STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 393-INW-003 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek mieszkalny - remont dachu ul. Dabrowskiego 28A lewa oficyna - (strefa lok. 7 i 10)
Obiekt: Budynek mieszkalny - remont dachu ul. Dabrowskiego 28A lewa oficyna - (strefa lok. 7 i 10)

Adres: Poznan ul. Dabrowskiego 28A lewa oficyna

Budynek mieszkalny - remont dachu ul. Dabrowskiego 28A lewa oficyna - (strefa lok. 7 i 10) ‘

Inwestor : Zarzad komunalny Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
Poznan ul. Matejki 57

Jednostka autorska :  ZKZL Sp. z 0.0. POK-1
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11 KNR 202-1603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 128,000 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych drewnianych stojakowych jednorzedowych z diuzyc, o wysokosci:
do 8m
mansarda dachu strefa lok. 7: (7.00 +3.50) * 8.00 = 84,000
mansarda dachu strefa lok. 10: 5.50*8.00 = 44,000
Razem = 128,000 | 100 m2
2| ZAL.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRIB 128,000 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
mansarda dachu strefa lok. 7: (7.00 +3.50) * 8.00 = 84,000
mansarda dachu strefa lok. 10: 5.50%8.00 = 44,000
Razem = 128,000 | 100 m2
3 | KNR 202-1613-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 7,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o konstrukcji rurowej i wysokosci: do 20 m
daszek nad wejsciem do lokalu nr7: (1.50%2.50)*1 = 3,750
daszek nad wejsciem do lokalu nr 10: (1.50*2.50)*1= 3,750
Razem = 7,500 | m2
4 | KNR 404-0901-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 12,000 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny drewniane do gruzu : - ustawienie rynny
strefa lokalu nr7: = 6,000
strefa lokalu nr 10: 6= 6,000
Razem = 12,000 | m
5 | KNR 401-0508-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 42,120 [ m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozbiérka pokrycia z dachéwek: karpiowek uktadanych pojedyriczo
mansarda dachu - strefa lok. 7: (6.50 +3.50) *3.20 - (1.30 * 1.50) * 2 = 28,100
mansarda dachu - strefa lok. 10: 5.60%3.20-(1.30*1.50)*2 = 14,020
Razem = 42,120 | m2
6 | KNR 401-0535-03-00 IGM Warszawa 15,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rynien z blachy: nadajacej sie¢ do ponownego uzytku
mansarda dachu (lok. 7) - rynna: 6.20 +3.60 = 9,800
mansarda dachu (lok. 10) - rynna: 5.60 = 5,600
Razem = 15,400 | m
7 | KNR 401-0535-05-00 IGM Warszawa 7,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie rur spustowych z blachy: nadajacej sie do ponownego uzytku
mansarda dachu - (lok. 7 i 10) - rury spust.: 350*2= 7,000
Razem = 7,000 | m
8 | KNR 401-0441-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 42,120 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie otacenia dachu: z fat w odstepach do 16 cm
mansarda dachu - strefa nad lok. 7: (6.50 +3.50) *3.20 - (1.30 * 1.50) * 2 = 28,100
mansarda dachu - strefa nad lok. 10: 5.60%3.20-(1.30*1.50)*2 = 14,020
Razem = 42,120 | m2
9 | KNR 202-0612-03-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 49,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt z welny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa
mansarda dachu - strefa nad lok. 7: (6.50 +3.50) * 3.20 = 32,000
mansarda dachu - strefa nad lok. 10: 5.60%3.20 = 17,920
Razem = 49,920 | m2
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10 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 42,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
mansarda dachu nad lok. 7: (6.50 +3.50) *3.20 - (1.30 *1.50) * 2 = 28,100
mansarda dachu nad lok. 10: 5.60*3.20-(1.30*1.50)*2 = 14,020
Razem = 42,120 | m2
11| KNR 015-0517-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 42,120 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
mansarda dachu - strefa nad lok. 7: (6.50 +3.50) *3.20 - (1.30 * 1.50) * 2 = 28,100
mansarda dachu - strefa nad lok. 10: 5.60%3.20-(1.30*1.50)*2 = 14,020
Razem = 42,120 | m2
12| KNR 401-0501-02-00 WACETOB Warszawa 43,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Uzupetnienie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej uktadanej na zaprawie wapiennej z wapna
suchogaszonego, przy uzyciu: dachowki karpiowki ukt.podwdjnie w koronke
mansarda dachu - strefa nad lok. 7: (6.50 +3.50) *3.20 - (1.30 *1.20) * 2 = 28,880
mansarda dachu - strefa nad lok. 10: 560*3.20-(1.30*1.20)* 2= 14,800
Razem = 43,680 | m2
13 | KNR 401-0519-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7: 1.75*4.80 = 8,400
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: 6.15%4.00 = 24,600
Razem = 33,000 | m2
14| KNR 401-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych: nastepna warstwa
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7: 1.75*4.80 = 8,400
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: 6.15%4.00 = 24,600
Razem = 33,000 | m2
15| KNR 202-0501-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym: dwoma warstwami papy smotowej
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7: 1.75*4.80 = 8,400
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: 6.15%4.00 = 24,600
Razem = 33,000 | m2
16 | KNR 202-0504-03-00 WACETOB Warszawa 33,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng: obrébki z papy nawierzchniowej
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7: 1.75*4.80 = 8,400
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: 6.15%4.00 = 24,600
Razem = 33,000 | m2
17 | KNR 912-0302-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 33,000 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005 . ]
Izolacje cieplne dachéw ptaskich wykonane plytami wykonane ptytami term-PIR uktadanymi systemem
jednowarstwowym
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7: 1.75*4.80 = 8,400
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: 6.15%4.00 = 24,600
Razem = 33,000 | m2
18 | KNR 401-0414-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana deskowania dachu: z desek na styk, o grub. 25 mm - pryzyjeto ok 15 %
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7: (1.75*4.80)*0.20 = 1,680
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: (6.15*4.00) * 0.20 = 4,920
Razem = 6,600 | m2
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19| KNR 401-0533-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 46,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod i nadrynnowych, wyskokow i pasow elewacyjnych oraz
gzymsow z blachy: z cynku
obrébki blacharskie - boczne: (3.20+4.00)*2*0.45+(3.20+1.60)*2*0.45= 10,800
obrobki blacharskie - kominy: (0.90+0.40)*1*0.40 +(0.45*2)*1*0.40= 0,880
pas nadrynnowy: (6.50 +3.50 +5.60) * 0.50 = 7,800
opierzenie mansadry na faczeniu z papa; (1.60 +4.60 + 5.60) * 0.60 = 7,080
kafry - strefa lok. 7 i 10 - boki: (1.30*1.30*0.5)*4 = 3,380
kafry - strefa lok. 7 i 10 - przod: (1.20*0.35+(1.30*0.25)*2) *4 = 4,280
Kafry - strefa lok. 7 i 10 - pokrycie: (1.30%1.20)*4)*2= 12,480
Razem = 46,700 | m2
20 | KNR 202-0522-02-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.] 15,700 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rynny dachowe poétokragte - montaz z blachy ocynkowanej ponowny montaz
mansarda dachu - strefa (lok. 7) - rynna: 6.50 +3.60 = 10,100
mansarda dachu - strefa (lok. 10) - rynna: 5.60 = 5,600
Razem = 15,700 | m
21 | KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 7,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 10 cm - ponowny montaz
mansarda dachu - (lok. 7 i 10) - rury spust.: 350*2= 7,000
Razem = 7,000 | m
22 | KNR 404-0901-07-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 8,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rynny do gruzu : - rozebranie rynny
8= 8,000
Razem = 8,000 | m
23 | KNR 401-0109-09-00 WACETOB Warszawa 1,533 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
strefa lok. 7 - dachéwka z rozbiorki: (6.50 +3.50) *3.20 *0.01 = 0,320
strefa lok. 10 - dachéwka z rozbiérki: 5.60%3.20*0.01= 0,179
strefa lok. 7 - faty dekarskie - z rozbiorki: (6.50 + 3.50) * (0.04 * 0.06) * 10 = 0,240
strefa lok. 10 - faty dekarskie - z rozbiérki: 5.60 * (0.04 * 0.06) * 10 = 0,134
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7 - papa: 1.75*4.80%0.02 = 0,168
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10 - papa: 6.15%4.00*0.02 = 0,492
Razem = 1,633 | m3
24 | KNR 401-0109-10-00 WACETOB Warszawa 1,533 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km
strefa lok. 7 - dachéwka z rozbiérki: (6.50 +3.50) *3.20 *0.01 = 0,320
strefa lok. 10 - dachdwka z rozbiérki: 5.60*3.20*0.01 = 0,179
strefa lok. 7 - faty dekarskie - z rozbiérki: (6.50 +3.50) * (0.04 * 0.06) * 10 = 0,240
strefa lok. 10 - taty dekarskie - z rozbidrki: 5.60 * (0.04 *0.06) * 10 = 0,134
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7 ; papa: 1.75*4.80%0.02 = 0,168
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10; papa: 6.15*4.00*0.02 = 0,492
Razem = 1,533 | m3
25 | kalk. wlasna 2,090 |t
Optata za utylizacje gruzu
dachéwka z rozbidrki: 45.16*0.01*15= 0,677
taty dekarskie - z rozbiorki: 14.55*(0.04 *0.06)*10* 1.4 = 0,489
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 7; papa: 1.75*4.80*0.02*1.4 = 0,235
pota¢ dachu - w strefie lok. nr 10: 6.15*4.00%0.02*1.4= 0,689
Razem = 2,090 |t
26 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22
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= 1,000
Razem = 1,000 | kpl

- Koniec wydruku ---




