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45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, ul. Kościuszki 90,84-360 Łeba
Jednostka opracowująca: NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
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Wróblewskiego w Łebie

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej i wodociąg dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy 
Wróblewskiego w gminie Łeba. Wody opadowe będą odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z 
osadnikami przykanalikami O200 do projektowanych kanałów O300.
Rury grubościenne z PVC o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niż wynikające z normy 
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2), ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z 
uszczelką gumową EPDM.
W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przykanalika jest mniejsze niż 1,0m, należy zastosować dodatkową izolację termiczną w 
postaci obsypki z keramzytu/popiołoporytu o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury). Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy 
wewnętrznej o1000. Każda projektowana studnia ma być wyposażona we włazy kanałowe  typu ciężkiego (żeliwne) z wypełnieniem 
betonowym oraz prefabrykowane elementy: płyty żelbetowe pod studnią, kręgi żelbetowe, pierścienie odciążające, płyty pokrywowe, 
pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową z 
kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować przejścia szczelne tulejowe z tworzywa 
sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności połączenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego 
(W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa szarego drogowego o średnicy 600mm powinny spełniać warunki PN EN 124, klasy D400. Regulację 
wysokości włazów należy przeprowadzić dowiązując do niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych zaprawą 
cementową o grubości do 10mm. Projektuje się studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o głębokości 0,5m, 
wykonane z rur betonowych o średnicy DN500 z wpustem ulicznym z kratą i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).
Wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400  o wymiarach 500 x 500 mm z kratą uchylną. Elementy
studzienki łączone za pomocą uszczelki EPDM. Dopuszcza się wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek 
ściekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o średnicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30. Zaprojektowano przyłącze 
kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych O160, na załamaniach zlokalizowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy wewnętrznej O1000 
zaopatrzone we włazy typu ciężkiego. Kanały kanalizacyjne układane na podsypce piaskowo-żwirowej grubości 15cm. Montaż rur 
zgodnie z wytycznymi producenta.
W miejscach gdzie przykrycie kanału lub przykanalika jest mniejsze niż 1,3m, należy zastosować dodatkową izolację termiczną w 
postaci obsypki z glinoporytu lub popiołoporytu zagęszczonego o grubości min. 20cm (od góry i z boków rury).
Rury grubościenne z PVC o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lecz nie gorszych niż wynikające z normy 
PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m2). Projektuje się studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej O1000. Każda 
projektowana studnia ma być wyposażona we włazy kanałowe wentylowane z zamknięciem, typu ciężkiego (żeliwne) oraz 
prefabrykowane elementy: podstawę studni stanowi dennica monolityczna, z kinetą monolityczną (typu PERFECT), kręgi żelbetowe, 
pierścienie odciążające, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów
łączonych na uszczelkę gumową z kompensacją naprężeń. Przy przejściach rur PVC przez żelbetowe ściany studzienek stosować 
przejścia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniając zachowanie elastyczności i szczelności połączenia, wykonane w 
jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni.
Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C40/50, wodoszczelnego 
(W-8), mało nasiąkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150). Studnie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne 
pomalowanie zewnętrznych powierzchni abizolem R+P.
Włazy żeliwne okrągłe z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego DN 600 powinny spełniać warunki PN EN 124, klasy D400 z 
zabezpieczeniem przeciwko kradzieży - z zatrzaskami. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE90 SDR 17 PN10. Rury należy układać
zgodnie z wytycznymi producenta. Zakończenie przekładanego odcinka sieci wodociągowej należy wykonać poprzez zasuwą. Odcinek 
wodociągu do pensjonatu Arkun zaprojektowano z rur stalowych średnicy 2,5 cala. Przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych 
oraz budowę nowych do istniejących posesji zaprojektowano w granicach pasa drogowego, z rur PE PN10 o średnicy o32 (pensjonat 
Arkun o50); hydranty nadziemne zostały zaprojektowane o średnicy DN80. Wszyscy dotychczasowi odbiorcy wody muszą być 
bezwzględnie przełączeni do nowowybudowanej linii po pozytywnej próbie bakteriologicznej. Odcinek nowowykonanego przyłącza 
musi być połączony z istniejącym na posesji odbiorcy odcinkiem przyłacza. Wpięcie przyłączy do nowo wykonanego wodociągu 
wykonać poprzez obejmę PN 16 z gwintem wewnętrznym adekwatnym do średnicy przełączanego przyłącza oraz zasuwę odcinającą 
klinową z żeliwa sferoidalnego.
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji 
deszczowej

1.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

(26,61* 1,1* 1,2)+ (16,5* 0,8* 1,2)+ (1* 
3,14* 1,0* 1,0* 2,2)+ (4* 3,14* 0,45* 
0,45* 2,20) = 63,468680

63,469 m3 63,469
1.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

(26,61* 1,1* 0,7)+ (16,5* 0,8* 0,6)+ (1* 
3,14* 1,0* 1,0* 2,2)+ (4* 3,14* 0,45* 
0,45* 2,20) = 40,913180

40,913 m3 40,913
1.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(26,61* 1,1* 0,7)+ (16,5* 0,8* 0,6)+ (1* 
3,14* 1,0* 1,0* 2,2)+ (4* 3,14* 0,45* 
0,45* 2,20) = 40,913180

40,913 m3 40,913 4
1.4 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

(26,61* 1,1* 0,5)+ (16,5* 0,8* 0,6) = 22,555500
22,556 m3 22,556

1.5 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(26,61* 1,1* 0,7)+ (16,5* 0,8* 0,6)- 
((26,61* 0,16* 0,16* 3,14)+ (16,5* 0,1* 
0,1* 3,14))+ (1* 3,14* 1,0* 1,0* 0,15)+ 
(4* 3,14* 0,45* 0,45* 0,15) = 26,605092

26,605 m3 26,605
1.6 KNNR 11/501/3 Podłoża z betonu

(1* 3,14* 1,0* 1,0* 0,15)+ (4* 3,14* 
0,45* 0,45* 0,15) = 0,852510

0,853 m3 0,853
1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0˙m szt 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- 
kanalizacja deszczowa

2.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

(26,61)* 2,2* 2 = 117,084000
117,084 m2 117,084

2.2 KNNR 4/1413/3
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość do 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym szt 1,000

2.3 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm
szt 4,000

2.4 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 16,500

2.5 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 26,610

2.6 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
m 16,500

2.7 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 26,610

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja telewizyjna kanałów
26,61+ 16,5 = 43,110000

43,110 m 43,110
2.9 KNR 214/1213/ 

3
Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25˙cm, poziomo 
z wody otwór 3,000

3 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji 
deszczowej (wymiana ist.)

3.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

(129,17* 1,1* 1,2)+ (3* 3,14* 0,45* 
0,45* 2,20) = 174,701010

174,701 m3 174,701
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

3.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
(129,17* 1,1* 0,7)+ (3* 3,14* 0,45* 
0,45* 2,20) = 103,657510

103,658 m3 103,658
3.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(129,17* 1,1* 0,7)+ (3* 3,14* 0,45* 
0,45* 2,20) = 103,657510

103,658 m3 103,658 4
3.4 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

(129,17* 1,1* 0,5) = 71,043500
71,044 m3 71,044

3.5 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(129,17* 1,1* 0,7)- (129,17* 0,16* 0,16*
3,14)+ (3* 3,14* 0,45* 0,45* 0,15) = 89,363831

89,364 m3 89,364
3.6 KNNR 11/501/3 Podłoża z betonu

(3* 3,14* 0,45* 0,45* 0,15) = 0,286133
0,286 m3 0,286

4 Element Kody CPV: 45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- 
kanalizacja deszczowa (wymiana ist.)

4.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

(129,17)* 2,2* 2 = 568,348000
568,348 m2 568,348

4.2 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi˙500˙mm
szt 3,000

4.3 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 129,170

4.4 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 129,170

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja telewizyjna kanałów
m 129,170

5 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej

5.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

(2,2* 0,8* 1,2) = 2,112000
2,112 m3 2,112

5.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II
(2,2* 0,8* 0,6) = 1,056000

1,056 m3 1,056
5.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(2,2* 0,8* 0,6) = 1,056000
1,056 m3 1,056 4

5.4 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

(2,2* 0,8* 0,6) = 1,056000
1,056 m3 1,056

5.5 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(2,2* 0,8* 0,6)- (2,2* 0,08* 0,08* 3,14) = 1,011789

1,012 m3 1,012
6 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja sanitarna

6.1 KNRW 218/408
/ 2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 2,200

6.2 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm
m 2,200

6.3 KNR 214/1213/ 
3

Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o głębokości do 25˙cm, poziomo 
z wody otwór 1,000

7 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe wodociągu

7.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, 
grunt kategorii III

(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 1,7 = 289,170000
289,170 m3 289,170

7.2 KNR 405/124/1 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociągi z PCW, Fi˙do 110˙mm m 33,000
7.3 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu I-II

(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 1,15 = 195,615000
195,615 m3 195,615
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Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek mechaniczny), grunt kategorii I-II i 
utilizacja odpadów

(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55 = 93,555000
93,555 m3 93,555

7.5 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55 = 93,555000

93,555 m3 93,555 4
7.6 KNNR 11/501/5 

(1)
S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55- 133* 
0,05* 0,05* 3,14- 8,5* 0,02* 0,02* 3,14- 
8,5- 0,04* 0,04* 3,14- 39* 0,032* 0,032*
3,14 = 83,869851

83,870 m3 83,870
7.7 KNNR 1/408/1 S – 02.00.00 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

(133+ 39+ 8,5+ 8,5)* 0,9* 0,55- 133* 
0,05* 0,05* 3,14- 8,5* 0,02* 0,02* 3,14- 
8,5- 0,04* 0,04* 3,14- 39* 0,032* 0,032*
3,14 = 83,869851

83,870 m3 83,870
8 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 133,000

8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm
m 8,500

8.3 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙m
odcinek 1,000

8.4 KNR 218/802/1 
(3)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury PE (odcinek 200˙m)
próba 1,000

8.5 KNNR 4/1119/1 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm (dostawa, montaż) kpl 2,000
8.6 KNRW 218/105

/ 1
Rury stalowe kołnierzowe, DN˙80 (dostawa, montaż)

m 8,500
8.7 KNRW 218/105

/ 1
Rury stalowe kołnierzowe, DN˙2,5'' (dostawa, montaż)

m 39,000
8.8 KNKRB 4/2103/

3 (1)
Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o średnicy 80-100 mm 
(dostawa, montaż) szt 12,000

8.9 KNKRB 4/2103/
1

Obejmy elektrooporowe średnicy 100/40 mm z zasuwą domową fi 40 (dostawa, montaż)
szt 4,000

8.10 KNNR 8/110/2 Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie (uszczelnienie folią 
aluminiową), Fi˙100˙mm (dostawa, montaż) szt 2,000

8.11 KNNR 8/110/2 Wstawienie łącznika żeliwnego kołn. do rur PE, w wykopie (uszczelnienie folią aluminiową), 
Fi˙100˙mm (dostawa, montaż) szt 2,000
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Kosztorys Ofertowy

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

1 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowe kanalizacji deszczowej

1.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III m3 63,469

1.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II m3 40,913
1.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1˙km m3 40,913 4
1.4 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu I-II m3 22,556

1.5 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, 
piasek m3 26,605

1.6 KNNR 11/501/3 Podłoża z betonu m3 0,853
1.7 KNNR 1/605/1 Igłofiltry o średnicy do 50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 

obsypki do głębokości 4,0˙m szt 1
2 Element Kody CPV: 45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wody burzowej
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia 
wody burzowej- kanalizacja deszczowa

2.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2 117,084

2.2 KNNR 4/1413/3
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, 
głębokość do 3˙m, z pierścieniem odciążającym szt 1,000

2.3 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, 
Fi˙500˙mm szt 4,000

2.4 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 16,500

2.5 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 26,610

2.6 KNR 218/804/2 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm
m 16,500

2.7 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 26,610

2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja telewizyjna kanałów
m 43,110

2.9 KNR 214/1213/ 
3

Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o 
głębokości do 25˙cm, poziomo z wody otwór 3,000

3 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowe kanalizacji deszczowej (wymiana ist.)

3.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III m3 174,701

3.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II m3 103,658
3.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1˙km m3 103,658 4
3.4 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu I-II m3 71,044

3.5 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, 
piasek m3 89,364

3.6 KNNR 11/501/3 Podłoża z betonu m3 0,286
4 Element Kody CPV: 45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 

odprowadzania wody burzowej
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia 
wody burzowej- kanalizacja deszczowa (wymiana ist.)

4.1 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m m2 568,348

4.2 KNRW 218/524
/ 2

S – 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, 
Fi˙500˙mm szt 3,000

4.3 KNRW 218/408
/ 5

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
m 129,170

4.4 KNR 218/804/4 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
m 129,170
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jednost.

Wartość

4.5 Kalkulacja 
indywidualna

Inspekcja telewizyjna kanałów
m 129,170

5 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji 
sanitarnej

5.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III m3 2,112

5.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II m3 1,056
5.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1˙km m3 1,056 4
5.4 KNNR 1/214/1 

(1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu I-II m3 1,056

5.5 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, 
piasek m3 1,012

6 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- 
kanalizacja sanitarna

6.1 KNRW 218/408
/ 2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 2,200

6.2 KNR 218/804/1 
(1)

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm
m 2,200

6.3 KNR 214/1213/ 
3

Wiercenie otworów i kucie wnęk w żelbecie, Wiercenie 1 otworu o 
głębokości do 25˙cm, poziomo z wody otwór 1,000

7 Element Kody CPV: 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe wodociągu

7.1 KNNR 1/209/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III m3 289,170

7.2 KNR 405/124/1 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociągi z PCW, 
Fi˙do 110˙mm m 33,000

7.3 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 
kategoria gruntu I-II m3 195,615

7.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km (załadunek 
mechaniczny), grunt kategorii I-II i utilizacja odpadów m3 93,555

7.5 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km m3 93,555 4

7.6 KNNR 11/501/5 
(1)

S – 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, 
piasek m3 83,870

7.7 KNNR 1/408/1 S – 02.00.00 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii I-II m3 83,870

8 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

8.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 133,000

8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm
m 8,500

8.3 KNR 218/803/1 
(1)

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, 
odcinek 200˙m odcinek 1,000

8.4 KNR 218/802/1 
(3)

Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙100˙mm, rury PE 
(odcinek 200˙m) próba 1,000

8.5 KNNR 4/1119/1 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi˙80˙mm (dostawa, 
montaż) kpl 2,000

8.6 KNRW 218/105
/ 1

Rury stalowe kołnierzowe, DN˙80 (dostawa, montaż)
m 8,500

8.7 KNRW 218/105
/ 1

Rury stalowe kołnierzowe, DN˙2,5'' (dostawa, montaż)
m 39,000

8.8 KNKRB 4/2103/
3 (1)

Zasuwy żeliwne wodociągowe z obudowa i skrzynka uliczna, kołnierzowe o
średnicy 80-100 mm (dostawa, montaż) szt 12,000

8.9 KNKRB 4/2103/
1

Obejmy elektrooporowe średnicy 100/40 mm z zasuwą domową fi 40 
(dostawa, montaż) szt 4,000

8.10 KNNR 8/110/2 Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego, w wykopie 
(uszczelnienie folią aluminiową), Fi˙100˙mm (dostawa, montaż) szt 2,000

8.11 KNNR 8/110/2 Wstawienie łącznika żeliwnego kołn. do rur PE, w wykopie (uszczelnienie 
folią aluminiową), Fi˙100˙mm (dostawa, montaż) szt 2,000
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Tabela elementów scalonych

Narzuty: VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
2 CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
3 CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej (wymiana ist.)
4 CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa (wymiana ist.)
5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej
6 Roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja sanitarna
7 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe wodociągu
8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 53,40629
2. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 4,13

3. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 1 692,6464
4. Robotnicy budowlani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 2,871

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 269,28354
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 022,3372

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,149
2. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,71971

3. Beton zwykły C12/15 (B-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,17317
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,64

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,3
6. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,049

7. Czwórnik żeliwny 4-kielichowy do połączeń sztywnych MMB, 100x100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
8. Deski iglaste obrzynane klasa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,0068

9. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,61689
10. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi˙6-20 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,26303

11. Folia aluminiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 6,8
12. Hydrant podziemny żeliwny Fi˙80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

13. Igłofiltry (igły) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 50
14. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 82,25184

15. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U 10-12x250˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 31
16. Kolano stopowe kołnierzowe nr kat. 867 do hydrantu 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

17. Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów kołnierzowy, Fi˙200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 0,05
18. Korki do rur żeliwnych ciśnieniowych kielichowych do połączeń sztywnych Fi˙100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,2

19. Korki kanaliz. do rur z PE fi 40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
20. koszt utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 159,0435

21. Krawędziaki iglaste nasycone klasa III, długości 5.1-6.3˙m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,246
22. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 3

23. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,2
24. Króćce żeliwne Fi˙80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12

25. Łącznik żeliwny kołn. do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
26. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7

27. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
28. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 40˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

29. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 12
30. Obejma elektrooporowa. fi 100/40mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

31. Obudowa do zasuw,żel.fi 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 2
32. Obudowa do zasuwy kielichowej, nr kat. 025A, Fi˙40 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

33. Obudowa do zasuwy żel.kat.025AiB fi 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 12
34. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7

35. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 0,4661
36. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,14

37. Piasek do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 245,03822
38. Pierścienie odciążające żelbetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7

39. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
40. Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7

41. Podchloryn sodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,5
42. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

43. Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi˙100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 2,1
44. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 4,4

45. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 8,07
46. Rura PE-HD 0,6˙MPa, Fi˙90/5,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 135,66

47. Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 8,67
48. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 2,244

49. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/6,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 16,83
50. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 158,8956

51. Rura stal.do c.w.podwójnie ocynk. fi 65 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 39,39
52. Rura stal.do c.w.podwójnie ocynk. fi 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 8,585

53. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 3
54. Skrzynka ulicz.do hydrant.fi80-100 mm mała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 4

55. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 16
56. Słupki stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 18
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57. Stopnie włazowe żeliwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 8
58. Śruby stal.z podkładk.i nakrętk. M 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 4,08

59. Śruby stalowe zgrubne M16 z nakrętkami i podkładkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,4
60. Tablica informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 18

61. Taśma z folii polietyl.do znak.tras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 141,5
62. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

63. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 150˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,0484
64. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,363

65. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 300˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 3,42716
66. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 10

67. Wąż gumowy Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 0,2
68. Właz kanałowy żeliwny typ ciężki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

69. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 45,1088
70. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 7

71. Zaprawa cementowa M7 (m.50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,06
72. Zasuwa klin.owal.kołn.st.2,5MPa fi 80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

73. Zasuwa klinowa owalna kołn. fi 40mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
74. Zasuwa klinowa owalna kołn. fi 80mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12

75. Zawór przelot.żel.z kurkiem spust.fi 50 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,4
76. Zawór zwrot.grzyb.koł.żel.287 1,6MPa fi100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 0,2

77. Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6˙MPa, nr kat.287, Fi˙50˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 0,1
78. Zwężki koł.FFR z żeli.sferoidal.100x80 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 2

79. Żwir sortowany 5-8˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,76

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,3225
2. Holownik 110 kW (150˙KM)˙(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,24

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.40˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 17,04835
4. Krypa 60˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,68

5. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2.00˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 5,05197
6. Łódź robocza 1 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,44

7. Pompa wirnikowa spalinowa 61-80˙m3/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,2
8. Prościarka do rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,36125

9. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,98
10. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 158,07012

11. Samochód skrzyniowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 5,02248
12. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 2,42

13. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 18,20428
14. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 0,36

15. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 8,2437
16. Ubijak spalinowy 200˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 8,387

17. Zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 0,2
18. Żuraw samochodowy 4˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 3,88

19. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,8944
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 242,00605


