Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul. Wroblewskiego w tebie
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ul. Wroblewskiego w tebie - Branza drogowa
Lokalizacja: ul. Wroblewskiego, dz. nr 310/3,281,318 — obreb 220802_1.0002, Gmina teba

Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Zamawiajgcy: Gmina Miejska teba, ul. Kosciuszki 90,84-360 teba
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka ulicy Wroblewskiego w Ltebie.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac w szczegolnosci:

budowe nawierzchni drogowych;

budowe i przebudowe infrastruktury technicznej pasa drogowego (wedtug projektow branzowych)

dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obciagzenia 100kN;

W stanie istniejacym droga ma szerokosc zmienng, dochodzaca do 4,5m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie
zabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch
pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada czesciowo nawierzchnie bitumiczng oraz chodnik jednostronny z ptyt
betonowych, czesciowo nawierzchnie gruntowg. Stan techniczny i rownosc istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajace. Wystepuja
liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, wyboje. Istniejgca nawierzchnia przewidziana jest w catosci do rozbiorki.

Projektowany jest cigg pieszo-jezdny w granicach pasa drogowego, wzdiuz krawedzi zakonczony opornikiem betonowym, wytukowania
wlaczen majg promienie 6m, fazowanie zjazdy 1:1.

Pochylenie podtuzne i1 poprzeczne ulicy zostato dowigzane do isthiejgcego pochylenia drog na koncach opracowania.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni czesc jezdna dziatka nr 281

kostka brukowa granitowa tupana kolor zblizony do RAL7038 min. 6*6*6cm

fugi - wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu ? 12 N/'mm2, wytrzymatosc na sciskanie ? 30 N/mm2
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm

stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

istniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni czesc piesza dziatka nr 281

kostka betonowa typu starobruk kolor czerwony 8cm

fugi - wytrzymalosc na rozcigganie przy zginaniu ? 12 N/mmz2, wytrzymatosc na sciskanie ? 30 N/mm2
podsypka cementowo-piaskowa 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm

stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

iIstniejagce podioze gruntowe
Konstrukcja nawierzchni dziatka nr 310/3

kostka betonowa typu starobruk kolor szary 8cm

fugi - wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu ? 12 N/'mm2, wytrzymatosc na sciskanie ? 30 N/mm2
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm

stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm

Projektowany cigag pieszo-jezdny ograniczony jest wzdiuz krawedzi opornikiem wtopionym 12x25cm posadowiony na fawie betonowej z
oporem z betonu C16/20.
iIstniejgce podtoze gruntowe
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
4 0,159+ 0,130 = 0,289000
0,289 Km 0,289
1.2 CJ 11/2005/4  Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia scinki, gtebokosc¢
frezowania 4 cm
508,26+ 100 = 608,260000
608,260 m2 608,260
1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubos¢ do 15°cm,
mechanicznie m2 350,390
1.4 KNNRS 6/806/1 Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowej m 390,000
1.5 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospofki lub ttucznia, mechaniczne spycharka
(608,26+ 350,39)* 0,15 = 143,797500
143,798 m3 143,798
1.6 KNR 401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km 1 utylizacja odpadow
608,26* 0,04+ 350,39* 0,1+ 390~ 0,3
0,15+ (608,26+ 350,39)" 0,15 = 220,716900
220,717 m3 220,717
1.7 KNR 401/108/1 Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
0 608,26* 0,04+ 350,39* 0,1+ 390~ 0,3
0,15+ (608,26+ 350,39)* 0,15 = 220,716900
220,717 m3 220,717 4
1.8 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 3,000
1.9 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
3 szt 7,000
1.10 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
5 szt 3,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1  KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii Il
(1105,250+ 508,260)* 0,31- (608,26"
0,04+ 350,39* 0,1+ (608,26+ 350,39)"
0,15) = 297,021200
297,021 m3 297,021
2.2 KNR401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-
(1105,250+ 508,260)* 0,31- (608,26
0,04+ 350,39* 0,1+ (608,26+ 350,39)"
0,15) = 297,021200
297,021 m3 297,021
2.3 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
(1105,250+ 508,260)* 0,31- (608,26
0,04+ 350,39* 0,1+ (608,26+ 350,39)"
0,15) = 297,021200
297,021 m3 297,021 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
1105,250+ 508,260 = 1613,510000
1613,510 m2 1613,510
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
1105,250+ 508,260 = 1613,510000
1613,510 m2 1613,510
3.2 KNNRS 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm
(1) 1105,250+ 508,260 = 1613,510000
1613,510 m2 1613,510
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna,
WYSOKOSC 8 cm m2 508,260

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
4.2 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej starobruk, grubos¢ 8 cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 1 105,250
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
5.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa m 516,200
5.2 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 271,000
5.3 Kalkulacja Dostawa | montaz rynny z betonu ( profil U ) z rusztem zeliwnym, tawa betonowa, podsypka
indywidualna cementowo-piaskowa m 5,000
6 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1 KNNR 6/808/8 Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 2,000
/ Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Mata architektura
7.1 Kalkulacja Wykonanie | montaz kosza na smieci z blachy stalowej ocynkowanej
indywidualna szt 4,000

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Wroblewskiego w tebie




00440 Wroblewskiego kosztorys-

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

_drogowa_REF strona nr: 5
Kosztorys Ofertowy
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosCc Krot. Cena Wartosc
jednostkowe] jednost.
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe I roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
4 pagorkowatym Km 0,289
1.2 CJ 11/2005/4  Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno, bez odwozenia
scinki, gtebokosc¢ frezowania 4 cm m2 608,260
1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia
grubosc do 15°cm, mechanicznie m2 350,390
1.4 KNNRS 6/806/1 Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe
na podsypce pilaskowe] m 390,000
1.5 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospofki lub ttucznia, mechaniczne spycharka m3 143,798
1.6 KNR 401/108/9 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°'km |
utylizacja odpadow m3 220,717
1.7 KNR 401/108/1 WywoOz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz
0 (kol.13-15) m3 220,717 4
1.8 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory
4 wodociggowe | gazowe szt 3,000
1.9 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe
3 szt 7,000
1.10 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki
5 telefoniczne szt 3,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne
2.1  KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60 m3, grunt kategorii Il m3 297,021
2.2 KNR401/108/5 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l m3 297,021
2.3 KNR401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 297,021 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 1613,510
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu20cm m2 1613,510
3.2 KNNRS 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po
(1) zageszczeniu 15 cm m2 1613,510
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej,
kostka nieregularna, wysokosc 8 cm m2 508,260
4.2 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej starobruk, grubosc 8 cm,
(1) podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa m2 1 105,250
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
5.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 516,200
5.2 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 271,000
5.3 Kalkulacja Dostawa | montaz rynny z betonu ( profil U ) z rusztem zeliwnym, tawa
iIndywidualna betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 5,000
6 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1 KNNR 6/808/8 Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt 2,000
I4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Mata architektura
7.1 Kalkulacja Wykonanie | montaz kosza na smieci z blachy stalowe] ocynkowanej
iIndywidualna szt 4,000
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Tabela elementow scalonych

Narzuty: VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Elementy ulic
6 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
I4 Mata architektura

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosc
1. Betoniarze grupa ll . . .. . e e e r-g 87,6315
2. Betoniarze grupa Hll . ... e e e e r-g 43,369
3. Brukarze grupa . . . . e e e e e e r-g 0,592
4. I RODOINICY . . . o e e e e e e e r-g |3 325,1929
0. |RODOtNICY Grupa | . . . e e e e e e r-g 590,66065
0. | RODOtNICY grupa |l . . . o e e e e r-g 20,8615
[ TOrOWI GrUPA | . . e e e e e e e e e r-g 278,96812
B. | TOrOWI Grupa Hl . . . e e r-C 4,31394
Razem (z dokiadnoscig do zaokraglen): 4 352,0896

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. lloscC
1.1Beton zwykty C20/20 (B-20) . . . . . . o e e m3 2,235
2. Beton zwyklty C25/30 (B-30) . . . .. o m3 10,73696
3. |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . . . .. ... .. . . m3 0,819
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . ... ... ... m3 5,6368
5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . . .. . t 73,65741
0. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 mm . . . . . .. m3 0,341
7.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboscCi 25 mm . . .. .. . e e m3 0,47232
3. Gwozdzie budowlane oOKragte gote . . . . .. . kg 1,824
9. | Kostka brukowa betonowa gruboSCi 8 Cm, KOIOrOWa . . . . . .. . . e e e e e e m2 1 127,355
10.[Kostka granitowa szara 8/ . . . . ... e e e t 91,995006
11.]Kosz na smieci z blachy stalowe] OCYyNKOWaNe| . . . . .. . .. e e e e szt 4
12, [KOSZE UtYiZaC]l . . . . . o e e e e e m3 220,717
13. | Krawedziaki iglaste obrzynane Klasa Il . . ... ... e e m3 0,80676
14. | Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22X15Cm, Szary . . ... ... . i e e e e e m 276,42
15.|OPOrNiK DEtONOWY ArOgOWY . . . . o e e e e e e e e e e m 526,524
16. |Piasek do betonOw zZWYKIYCN . . . .o e e m3 0,3002
17.|Pilasek do betonow zwyktych naturalny . . . ... . e m3 75,55078
18.|Piasek do betonow zwyklych uszlachetniony . . . .. .. . . e e m3 90,40945
19. | Piasek naturalny do nawierzchni drogoWYCN . . . . ... o e e e e m3 66,4766
20.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.0mm . . . . . . e e m3 32,61171
21.|Rynna z betonu - profil U z rusztem zeliwnym . . . ... e e szt 5
22. | Stupki drewniane iglaste FI'7-11 cm diugoSCl 2.0 M . . . . . e, m3 0,08265
23. | THUCZEN KamIenNy NIESOMOWANY . . . . .. i e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e { 684,12824
24 . NN Oa . . . . e e, m3 3,19755
20, [(WOda PrZemySIOWa . . . . . e e e e m3 2067,68157
20. I(WOda Z rUrOCIGAO0W . . . . . o o e e e e e e e e e e e, m3 10,73792
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosc
1.1Ciagnik ggsienicowy S5 KW (7OKIM) (1) . . . o oo e e e e e e e e e e e m-g | 39,69235
2. Frezarka drog.WIRTGEN 1000C (1) . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e, m-g 5,47434
3. |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1) . . ... ... i i e m-g 9,97991
4. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m . . ... ... ... . . . . . ., m-g | 39,69235
5. |Rowniarka samojezdna 74 KW (100 KM) (1) . . . . oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 5,96999
0. Samochod dostawczy do 0.0t (1) . . . . . e e m-g 5,462
7.|Samochod samowytadoWCzy Ao St (1) . . . . .ot e e e e m-g |196,03386
8. | SamMOChOd SKIZYNIOWY 2.0-4 . . . e e e e m-g |103,71544
9.1Samochdd skrzyniowy do Ot (1) . . . . oo e e e m-g |194,23096
10.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) zzamontowang weiagarkg 1.0t . . . ... .. o i m-g 4
11.|Spycharka gasienicowa 40K/ oS KM (1) . . . .o e e e e e e e e e e m-g 3,92569
12.|Spycharka gasienicowa SOKW (70KM) (1) . . . . oo e e e e e e e e e e m-g 6,29269
13.|Walec statyCzny samoOjezadny (1) . . . . oo i e e e e e e e e e e m-g | 78,7/3929
14.|Walec statyczny samojezdny ogumMIONY (1) . . . . ot e e e e e e e e e e e e m-g | 39,69235
15.|Walec wibracyjny samojezdny 7.0t (1) . . . .o e e e e m-g 6,93809
16. |Wibrator powierzchniowy dO 220 Kg . . . . . oo e e e, m-C 143,6825
Razem m-g (z dokladnoscig do zaokraglen):|883,52191
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