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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka ulicy Wróblewskiego w Łebie.
W ramach przebudowy drogi planuje się wykonać w szczególności:
budowę nawierzchni drogowych;
budowę i przebudowę infrastruktury technicznej pasa drogowego (według projektów branżowych)
dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN;
W stanie istniejącym droga ma szerokość zmienną, dochodzącą do 4,5m  wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie 
zabudowanym.
Droga posiada kategorię ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch 
pieszych.
Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada częściowo nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik jednostronny z płyt 
betonowych, częściowo nawierzchnię gruntową. Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni są niezadowalające. Występują 
liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. Istniejąca nawierzchnia przewidziana jest w całości do rozbiórki.
Projektowany jest ciąg pieszo-jezdny w granicach pasa drogowego, wzdłuż krawędzi zakończony opornikiem betonowym, wyłukowania 
włączeń mają promienie 6m, fazowanie zjazdy 1:1.
Pochylenie podłużne i poprzeczne ulicy zostało dowiązane do istniejącego pochylenia dróg na końcach opracowania.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 
następujące konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni część jezdna działka nr 281
kostka brukowa granitowa łupana  kolor zbliżony do RAL7038 min. 6*6*6cm
fugi - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ? 12 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie  ? 30 N/mm2
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm
stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni część piesza działka nr 281
kostka betonowa typu starobruk kolor czerwony 8cm
fugi - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ? 12 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie  ? 30 N/mm2
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm
stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm
istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja nawierzchni działka nr 310/3
kostka betonowa typu starobruk kolor szary 8cm
fugi - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ? 12 N/mm2, wytrzymałość na ściskanie  ? 30 N/mm2
podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20cm
stabilizacja cementem Rm=2,5MPa 15cm
Projektowany ciąg pieszo-jezdny ograniczony jest wzdłuż krawędzi opornikiem wtopionym 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z 
oporem z betonu C16/20.
istniejące podłoże gruntowe
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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
0,159+ 0,130 = 0,289000

0,289 km 0,289
1.2 CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość 

frezowania 4 cm
508,26+ 100 = 608,260000

608,260 m2 608,260
1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15˙cm, 

mechanicznie m2 350,390
1.4 KNNRS 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej m 390,000
1.5 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospółki lub tłucznia, mechaniczne spycharką

(608,26+ 350,39)* 0,15 = 143,797500
143,798 m3 143,798

1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km  i utylizacja odpadów
608,26* 0,04+ 350,39* 0,1+ 390* 0,3* 
0,15+ (608,26+ 350,39)* 0,15 = 220,716900

220,717 m3 220,717
1.7 KNR 401/108/1 

6
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15)

608,26* 0,04+ 350,39* 0,1+ 390* 0,3* 
0,15+ (608,26+ 350,39)* 0,15 = 220,716900

220,717 m3 220,717 4
1.8 KNR 231/1406/ 

4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

szt 8,000
1.9 KNR 231/1406/ 

3
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

szt 7,000
1.10 KNR 231/1406/ 

5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne

szt 3,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty ziemne
2.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, 

grunt kategorii III
(1105,250+ 508,260)* 0,31- (608,26* 
0,04+ 350,39* 0,1+ (608,26+ 350,39)* 
0,15) = 297,021200

297,021 m3 297,021
2.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II

(1105,250+ 508,260)* 0,31- (608,26* 
0,04+ 350,39* 0,1+ (608,26+ 350,39)* 
0,15) = 297,021200

297,021 m3 297,021
2.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

(1105,250+ 508,260)* 0,31- (608,26* 
0,04+ 350,39* 0,1+ (608,26+ 350,39)* 
0,15) = 297,021200

297,021 m3 297,021 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 

kategorii I-IV
1105,250+ 508,260 = 1 613,510000

1 613,510 m2 1 613,510
3 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

1105,250+ 508,260 = 1 613,510000
1 613,510 m2 1 613,510

3.2 KNNRS 6/111/2
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm
1105,250+ 508,260 = 1 613,510000

1 613,510 m2 1 613,510
4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, 

wysokość 8˙cm m2 508,260
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

4.2 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej starobruk, grubość 8˙cm, podsypka 
cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 1 105,250

5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Elementy ulic

5.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 516,200

5.2 KNNR 6/403/3 Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 271,000

5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż rynny z betonu ( profil U ) z rusztem żeliwnym, ława betonowa, podsypka 
cementowo-piaskowa m 5,000

6 Element Kody CPV: 45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

6.1 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków i znaki - rozebranie szt 2,000
7 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Mała architektura
7.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie i montaż kosza na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej

szt 4,000
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Kosztorys Ofertowy

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

1 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNRW 201/113/
4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
pagórkowatym km 0,289

1.2 CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia 
ścinki, głębokość frezowania 4 cm m2 608,260

1.3 KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia 
grubość do 15˙cm, mechanicznie m2 350,390

1.4 KNNRS 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe 
na podsypce piaskowej m 390,000

1.5 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospółki lub tłucznia, mechaniczne spycharką m3 143,798
1.6 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km  i 

utylizacja odpadów m3 220,717
1.7 KNR 401/108/1 

6
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 
(kol.13-15) m3 220,717 4

1.8 KNR 231/1406/ 
4

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory 
wodociągowe i gazowe szt 8,000

1.9 KNR 231/1406/ 
3

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
szt 7,000

1.10 KNR 231/1406/ 
5

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki 
telefoniczne szt 3,000

2 Element Kody CPV: 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty ziemne

2.1 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III m3 297,021

2.2 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii I-II m3 297,021
2.3 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy 

następny 1˙km m3 297,021 4
2.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 1 613,510
3 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm m2 1 613,510
3.2 KNNRS 6/111/2

(1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25˙kg/m2, warstwa po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 1 613,510

4 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Nawierzchnie

4.1 KNNR 6/302/4 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, 
kostka nieregularna, wysokość 8˙cm m2 508,260

4.2 KNNR 6/502/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej starobruk, grubość 8˙cm, 
podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 
kolorowa m2 1 105,250

5 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
Elementy ulic

5.1 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 516,200

5.2 KNNR 6/403/3 Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 271,000

5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż rynny z betonu ( profil U ) z rusztem żeliwnym, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 5,000

6 Element Kody CPV: 45316213-1  Instalowanie oznakowania drogowego
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

6.1 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków i znaki - rozebranie szt 2,000
7 Element Kody CPV: 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

Mała architektura
7.1 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie i montaż kosza na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej

szt 4,000
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Tabela elementów scalonych

Narzuty: VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Elementy ulic
6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)
7 Mała architektura
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 87,6315
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 43,869

3. Brukarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 0,592
4. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 3 325,1929

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 590,66065
6. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 20,8615

7. Torowi grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 278,96812
8. Torowi grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 4,31394

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 4 352,0896

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Beton zwykły C20/25 (B-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,235
2. Beton zwykły C25/30 (B-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 10,73696

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,819
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 5,6368

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 73,65741
6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,341

7. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,47232
8. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 1,824

9. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 1 127,355
10. Kostka granitowa szara 8/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 91,99506

11. Kosz na śmieci z blachy stalowej ocynkowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 4
12. koszt utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 220,717

13. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,80676
14. Krawężnik najazdowy drogowy prostokątny ścięty 100x22x15cm, szary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 276,42

15. Opornik betonowy drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 526,524
16. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,3002

17. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 75,55078
18. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 90,40945

19. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 66,47661
20. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 82,61171

21. Rynna z betonu - profil U z rusztem żeliwnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 5
22. Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,08265

23. Tłuczeń kamienny niesortowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 684,12824
24. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 8,19755

25. Woda przemysłowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 267,68157
26. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 10,73792

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 39,69235
2. Frezarka drog.WIRTGEN 1000C(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,47434

3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,97991
4. Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciągnika) szerokości 1.9-2.3m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 39,69235

5. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 5,96999
6. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 5,4621

7. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 196,03386
8. Samochód skrzyniowy 2.5-4˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 103,71544

9. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 194,23096
10. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) z zamontowaną wciągarką 1.5˙t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 4

11. Spycharka gąsienicowa 40kW/55˙KM (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 3,92569
12. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 6,29269

13. Walec statyczny samojezdny (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 78,73929
14. Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 39,69235

15. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 6,93809
16. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 143,6825

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 883,52191


