PRZEKROJ POPRZECZNY
ul.Wréblewskiego (dz. 281)

zmienna wg planu syt.

dowigzanie teren istn.
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dowigzanie teren istn.
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Opornik 12x25 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15

Podtoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

L zmienna wg planu syt.

kostka brukowa granitowa tupana min. 6x6x6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

ul.Wrdéblewskiego (dz. 310/3)

zmienna wg planu syt.

szczeqot 2

dowigzanie teren istn.

szczeqo6t 3
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Opornik 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15
Podtoze gruntowe

kostka betonowa typu starobruk 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

kostka betonowa typu starobruk kolorowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

kostka betonowa typu starobruk 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 15 cm

dowigzanie teren istn.

szczegot 2

Szczegét 1 1:20
Wymiary podane w cm
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Szczegot 2 1:20
Wymiary podane w cm

Szczeg6t 3 1:20
Wymiary podane w cm

bruk kamienny starouzyteczny min. 12,5cm*25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
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