URZAD GMINY W KRASOCINIE
UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1; 29-105 KRASOCIN
email: gmina@Xkrasocin.com.pl; inwestycje@krasocin.com.pl
tel. 41/39-17-026 w. 125

PRZEDMIOT PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OPRACOWANIA : BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO W MSC.
LIPIE

ADRES INWESTYCIJI: JEDNOSTKA EW. 261302_2 KRASOCIN; OBREB 0012 LIPIE; DZ. EWID. 137/2 i
137/6

INWESTOR: STOWARZYSZENIE ,KULTURA DLA WSZYSTKICH”

ADRES INWESTORA: UL. FLORIANSKA 1, 29-105 KRASOCIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: URZAD GMINY W KRASOCINIE
UL. MACIERZY SZKOLNEJ 1, 29-105 KRASOCIN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  CZESC OPISOWA

ll.  CZESC RYSUNKOWA
Rys. O-1 Docelowa organizacja ruchu, oznakowanie pionowe skala 1:200
Rys. O-2 Docelowa organizacja ruchu, oznakowanie poziome skala 1:200
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporzadzono na podstawie:

a) wizji w terenie;

b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.
110);

c) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.784 ze zm.);

d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2311 ze zm.);

e) uzgodnienia z Inwestorem;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla
miasteczka rowerowego na dziatce nr 137/2i 137/6 w msc. Lipie.

3. PROJEKTOWANE ZNAKI PIONOWE | POZIOME

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego ze znakdw wielkosci ,,mini” oraz
oznakowania poziomego, ktérego rozmiar bedzie pomniejszony dwukrotnie w stosunku do
wielkosci uzywanej przy oznakowaniu drdg. Z uwagi na rozmiary obiektu i mnogos¢ znakdéw
nie zachowano wymaganych przepisami odlegtosci miedzy znakami — 10 m. Zamiast tego
przyjeto minimalny odstep wynoszacy 5 m. W przypadku znakéw ostrzegawczych nie
zastosowano wymaganych odlegtosci 50 m od miejsc o ktorych ostrzegajg. Miejsca ustawien
dobrano ze wzgledu na mozliwosci terenowe.

Zasady pierwszenstwa na skrzyzowaniach ustalono w wiekszosci przypadkéw znakami
A-7 i D-1. W jednym miejscu zastosowano znak B-20 nie tyle z uwagi na ograniczong
widoczno$é wlotu podporzgdkowanego, ile ze wzgledéw edukacyjnych — aby uzytkownicy
miasteczka mogli pozna¢ manewry wykonywane w przypadku wystepowania tego znaku.
Zakrety oznaczono odpowiedni znakami A-12 i A-13. Jedno ze skrzyzowan zaprojektowano
jako réwnorzedne, co poprzedzono oznakowaniem A-5. Projektuje sie réwniez jedno
skrzyzowanie typu rondo oznaczone na wlotach zestawami znakéw A-7 oraz C-12 oraz
zwezenie jezdni oznakowane znakami D-5, B-31 i A-30. Plan miasteczka przewiduje pie¢
przejsc dla pieszych (znak poziomy P-10), o ktérych informujg znaki D-6. Przy wjezdzie na teren
placu miasteczka rowerowego zaplanowano znak C-13.

Oznakowania poziome oddzielajgce pasy ruchu w dwdch kierunkach na odcinkach
miedzy skrzyzowaniami sktadajg sie z linii P-1b i P-4. Wyjazdy z drég podporzadkowanych na
drogi z pierwszenstwem oznaczono liniami P-12 (przy znaku stop),P-13 (przy rondzie) i P-14
(pozostate).



Tab. 1 Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.

Lp. Znak llos¢
(szt.)
1 A-1— ,niebezpieczny zakret w prawo” 1
2 A-2 — ,niebezpieczny zakret w lewo” 1
3 A-5 — ,skrzyzowanie réwnorzedne drég” 4
4 A-7 — ,ustgp pierwszenstwa” 5
5 A-12b — ,zwezenie jezdni - prawostronne” 1
6 A-12b — ,zwezenie jezdni - lewostronne” 1
7 A-30 — ,inne niebezpieczenstwo.” 2
8 B-2 — ,zakaz wjazdu” 1
9 B-20 —,stop” 1
10 B-21 —,zakaz skretu w lewo” 1
11 B-31 — , pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka” 1
12 C-2 — ,nakaz jazdy w prawo przed znakiem” 1
13 C-12 — ,ruch okrezny (rondo)” 3
14 C-13 -, droga dla roweréw” 1
15 D-1 —,droga z pierwszenstwem przejazdu” 4
16 D-3 —,,droga jednokierunkowa” 1
17 D-5 —, pierwszenstwo na zwezonym odcinku jezdni” 1
18 D-6 — ,,przejscie dla pieszych” 10
Tab. 2. Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego.
Lp. Znak llos¢
(szt./dt.)
1 P-1b —,linia pojedyncza przerywana krétka” | ... m
2 P-4 — linia podwéjnaciggt” | .. m
3 P-10 — ,przejscie dla pieszych” 5 szt
4 P-12 — ,linia bezwzglednego zatrzymania” 2 szt
5 P-13 — , linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatéw” 6 szt
6 P-14 — ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow” 14 szt

4. UWAGI KONCOWE

Tarcze wszystkich projektowanych

z folii odblaskowej pierwszej generacji.

znakéw powinny zostaé zamontowane na
odpowiedniej wysokosci zgodnie ze ,szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (t.j. Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.). Lica znakdw pionowych powinny by¢ wykonane




