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Drzwi plytowe okleinowane |Drzwi ptytowe CPL gr. 0,7mm, |Profile aluminiowe malowane |Profile aluminiowe Drzwi ptytowe okleinowane | Drzwi stalowe. Skrzydto z Drzwi stalowe z cienkq
CPL gr. 0,7mm, w kolorze|\w kolorze RAL 7016. proszkowo na kolor szary RAL |malowane proszkowo na |CPL gr. 0,7/mm, w kolorze| przylgq.  Powierzchnia przylgq. Powierzchnia
RAL 7016. Wypetnienie z |Wypetnienie z plyty wiérowej |7016. Szklenie skrzydta kolor szary RAL 7016. RAL 7016. Wypetnienie z | ocynkowana i malowana ocynkowana i malowana
RODZAJ SKPZYDYA plyty wisrowej otworowej |otworowej wzmocnionej drzwioweqgo, witryn szktem Szklenie skrzydta plyty widrowej otworowej | proszkowo na kolor szary proszkowo na kolor szary
tréjwarstwowej akustycznej \wewnetrznym ramiakiem ze bezpiecznym, bez wymagarn drzwiowego szktemn wzmocnione; wewngt{*znym RAL_ 7016. No_drzw:och RAL 7016. Na drzwiach
wzmocnionej wewnetrznym |sklejki. Catos¢ obtozona plytq |ppoz. bezpiecznym bez wymagan| amiakiem ze sklejki. tabliczka z opisem tabliczka z opisem
ramiakiem ze sklejki. HDF. Boki skrzydta pokryte Na drzwiach tabliczka z ppoz, szklenie witryn Catosc obtozona plytq pomieszczer. ) pomieszczen. W dolnej
Catosc obtozona plyta tasmq brzegowq ABS. opisemn pomieszczen. zapewniajqce klase HDF. Boki skrzydta pokryte| Drzwi w klasie odpornosci czesci skrzydta kratka
HDF. Boki skrzydta pokryte|W dolnej czesci skrzydta odpornosci ogniowej EI30. [tasmaq brzegowg ABS. ogniowej EI30. wentylacyjna
tasmq brzegowq ABS. podcigcie wentylacyjne o sumarycznym przekroju
Drzwi akustyczne — min. |o sumarycznym przekroju min 0,022m?
2 35db. Automatyczna min. 0,022m? Drzwi w klasie odpornosci
uszczelka progowa. ogniowej EI30.
Drzwi dymoszczelne.
Oscieznica metalowa, Oscieznica metalowa, kqtowa. |Qscieznica aluminiowa Oscieznica aluminiowa Oscieznica metalowa, Systemowa oscieznica kqtowa  |Systemowa osScieznica
kgtowa. Blacha Blacha laminowana PCV w malowana proszkowo na malowana proszkowo na |kqtowa. Blacha laminowana|z uszczelkq EPDM. Prég ze stalikqtowa z  uszczelkq EPDM
laminowana PCV w kolorze| kolorze RAL 7076. kolor szary RAL 7016. kolor szary RAL 7016. PCV w kolorze RAL 7016. |nierdzewnej. Powierzchnia Powierzchnia ocynkowana
RODZAJ OSCIEZNICY |RAL 7016. ocynkowana | malowana i malowana proszkowo na
proszkowo na kolor skrzydta. kolor skrzydta.
Klamka Arris w kolorze Klamka Arris w kolorze Klamka systemowa Klamka systemowa Klamka Arris w kolorze Drzwi wyposazyc w Standardowe wyposazenie
srebrnym matowym. Z srebrnym matowym. Z wktadkq|y kolorze profili. w kolorze profili. srebrnym matowym. 7 dzwignie antypaniczng. systemowe. Zawiasy
wktadkq patentowq. patentowq. wktadkq patentowq. Zawiasy tozyskowane. tozyskowane.
RODZAJ KLAMKI, OKUCIA
Drzwi o izolacji akustycznej PRZYZIEMIE: magazyn PARTER: punkt PARTER: pokéj Drzwi jednoskrzydtowe, Drzwi stalowe wyposazone Drzwi stalowe,
min. =35db. materialéw podreczny, przygotowawczy, Sala pielegniarek plytowe. Swiatto przejscia |W samozamykacz oraz dymoszczelne, wyposazone
PRZYZIEMIE: korytarz, mag.| PARTER: sluza umywalkowo— | Intensywnego Nadzoru. |_PIETRO: pomieszczenie ({0 . 500cm dzwignie antypanicznq. w samozamykacz.
UWAGI mat./sprzetu, pok. socjalny fC”'tUChOWG_ 1 _PIETRO: punkt dystrybucji positkow. PARTER: pro morte KLASA ODPORNOSCI DRZWI W KLASIE
Pielegniarek, przedsionek |l_FPIETRO: $luza umywalkowo— | przygotowawczy, Sala | PIETRO: pro morte OGNIOWEJ EI30. ODPORNOSC! OGNIOWEJ
(chtodnia), pooperacyjna fartuchowa. Intensywnego Nadzoru. |_PIETRO: kottownia. E130.
sala wybudzen, pokdj Zawiasy umozliwiajqce PRZYZIEMIE:
lekarzy, otwarcie skrzydta o kqt Pomieszczenie na
PARTER: gab. lekarski + 180", zbiorniki C.W.U.
aneks, mag. mat./sprzetu,
izolatka, pok.toz.3—osob.,
gab. zab.—diag., pom.
obserwacji, SIN
| _PIETRO: gab. lek.+aneks,
mag. mat./sprzetu,
izolatka, pok. tézkowy
3—osobowy, SIN.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!
ROZPATRYWAC tACZNIE Z RZUTAMI!

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA W SWIETLE, JAKOSCI | PARAMETROW
P— SKRZYDLO PRAWE, L— SKRZYDLO LEWE, S— SEGMENTY STALE.
O— SEGMENT WYKORZYSTANY W SYSTEMIE ODDYMIANIA.
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