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Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6ézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania_zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Szymon Szmidt
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 lipca 1978 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- rrojektowanie obiektu budowlanego i kierowanic robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
vudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgizenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

-~ sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

~ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajagcy OKK

1/—X¢—-.¢__.“

mgr inZ. Piglf Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Szmidt
Powstancow Slgskich 5/8
42-200 Czestochowa

2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.




INZYNEEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-781-1QB-WBA *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




ZAD WOJEWOD Z3er Czestochowa, dnia = <£2.04, 19782 1
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STWIERDZENIE PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
& nan
Na podstawie § 5 Uct T pikt.1 47 w1 § 13 mst 1 pkt, 4 J'l" r:l
rozporzadzenia Ministra GOSpOdaI‘kJ Terenowe] i Ochrony Srodow1ska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
TADEUSZ  SZMIDT £ym
) (wymlenlc imie — imiona i nazw1sk0 Jm)e“ OJCa)

inzynier eleltryk

Gustawa

Obywatel

(wymieni¢ tylul zawodowy)
26 lipca 1947 =, Popowie

urodzony dnia O

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robOL
(okresli¢ rodzaj funkcji)
1nstalacyano—lnzynlerygneJ w zakresie instalacji elektrjcznycn

w specjalnosci ..
(r.l.reslxc rodzaJ specJaI mczno budowlane] lub spec;ahzacn mwodowe))

T AD.»USL, SZIuIDT

Obywate] .anpmamans jest upowazniony do:

(xrme s 1 xmlona i

1. sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elelktrycznych

ofCieeh Zaleski
h-!o&' Woiewsd

mgr inz.,
Gliwny

(podpis z podaniem imienia. nazwska i slanowisi.(a. sluzb

.t < 8 ZA ZGODNOS$CE
1. Ch. TadeuQZ Szmwdt 5 ' )
: . . pieczed urzedowa Tadeusz Szmidt
(strona)
2. a/a



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4EE-RFC-2RL *

Pan Tadeusz Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1650/02

adres zamieszkania ul. Wieluriska 26, 42-110 Popow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1.0PIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych rozbudowy Szpitala Powiatowego w
Pajecznie, ul. 1-Maja. Szczegétowa charakterystyka budowlana obiektéw w czgsci architektoniczne;j
projektu.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczny,

-projekt instalacji sanitarnych,

-uzgodnienia z rzeczoznawcami,

-uzgodnienia z Inwestorem,

-obowigzujace normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urzadzen i instalacji takich jak:
-elektroenergetyczna linia zasilajaca,
-wylacznik gtéwny,

-tablice rozdzielcze,

-instalacja o§wietlenia ogdlnego,
-instalacja o$§wietlenia ewakuacyjnego,
-instalacja gniazd wtykowych,
-instalacja sily — zasilanie urzadzen,
-instalacja odgromowa i uziemiajaca,
-instalacja informatyczna (logiczna),
-instalacja TV,

-instalacja oddymiania klatki schodowej,
-instalacja przyzywowa,

-ochrona przeciwprzepigciowa,

-ochrona od porazen.

1.3.Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku wykona¢ elektroenergetyczna linig zasilajaca z istniejacego zestawu pomiarowego.
Pomiar energii elektrycznej pétposredni istniejacy, w szafce pomiarowej zlokalizowanej przy stacji
transformatorowej, w granicy dzialki szpitala, wspdlny dla wszystkich budynkéw szpitala. Lini¢
zasilajaca wykona¢ kablem YKXS 4x240 mm?2. Lini¢ doprowadzi¢ do obudowy PR, zawierajace]
przetacznik zrédta zasilania. W obudowie izolacyjnej na zewnatrz budynku zainstalowaé przetacznik
automatyczny ,,I-0-II", 630A, umozliwiajacy przetaczenia zrddla zasilania na zasilanie rezerwowe z
agregatu pradotworczego. Agregat pradotworczy 275 kVA /220 kW, zainstalowany w terenie.

Z przetacznika PR zasilanie wyprowadzi¢ do obudowy GWP, ktéra wyposazy¢ w wytacznik mocy z
wyzwalaczem wzrostowym, stanowiacy wytacznik gtéwny przeciwpozarowy budynku.

Przewidziano odrebny gtéwny wylacznik pradu dla sali operacyjnej. We wiatrotapie przy gtéwnym
wejsciu do budynku zainstalowa¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP - przycisk w obudowie
zgodnej z przepisami. Dodatkowy przycisk PWP dla sali operacyjnej oraz sal intensywneg nadzoru,
chroniony dodatkowa obudowa z czytelng infromacja o mozliwosci zastosowania po konsultacji we
wskazanym pracownikiem personelu (np. kierownikiem bloku operacyjnego). Przyciski oznaczy¢ w
trwaty i czytelny sposéb zgodnie z przepisami jako ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK
PRADU”. (Urzadzenia PWP posiadajace wymagane dopuszczenia).

Zadziatanie przeciwpozarowego wylacznika pradu wylgczy zasilanie dla catej instalacji w budynku, za
wyjatkiem odbioréw ochrony p.poz., ktérych dziatanie niezbedne jest w czasie pozaru. Zadziatanie
przeciwpozarowego wytacznika pradu nie spowoduje zalaczenia agregatu pradotworczego, ponadto
spowoduje odcigcie zasilania obiektu z agregatu.

Obwdd sterowania (zasilania wybijaka wylacznika gtéwnego) wykonaé przewodami niepalnymi w kl.
PHO0. Dla zapewnienia zadzialania PWP w przypadku zaniku 1 fazy obwdd sterowania zasilany z
kazdej z 3 faz przez automatyczny przetacznik faz (APF).

1.4.Tablice rozdzielcze
W pom. komunikacji technicznym w piwnicy zainstalowa¢ tablice gtéwna TG. W tablicy gtéwnej
zainstalowaé zabezpieczenia tablic rozdzielczych na kondygnacjach. Obcigzalno$¢ szyn glownych



tablicy 400 A, wyposazonie wg schematu. Tablice TG wykona¢ w obudowach stojacych, metalowych,
zamykang kluczem. W oddzielnych obudowach zainstalowac¢ tablicg rozdzielcza piwnic.

Na kondygnacjach instalowa¢ tablice wne¢kowe, w korytarzach, we wne¢kach ujetych w cz.
architektonicznej. Stosowac tablice metalowe, zamykane kluczem. Wyposazenie tablic oraz wielko$§¢
obudéw wg schematéw.

Instalacja w pom. sali operacyjnej poraz w pom. intensywnego nadzoru rezerwowana w catosci
agregatem oraz dodatkowo dl zapewnienia bezprzerwowej pracy gwarantowana UPSami. W ww.
pomieszczeniach instalacja gniazd wtykowych dla urzadzen medycznych w ukladzie sieciowym IT
zasilana poprzez transformatory separacyjne medyczne.

Stosowaé rozdzielnice wyposazone w szyny montazowe 35 mm do zatrzaskowego montazu
wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych stuzacych do zabezpieczenia obwodéw przed skutkami
zwar¢ i przecigzen oraz innych aparatow.

W tablicach zabezpieczenia obwoddéw za pomoca wylacznikéw automatycznych nadpradowych.
Obwody taczone przez wylaczniki ochronne réznicowopradowe 30 mA. Tablice wykona¢ z rezerwa
miejsca min. 15 %.

Oddzielng tablice, ozn. RP wykona¢ dla odbioréw ochrony p.poz. Tablice RP zainstalowa¢ w na
zewnatrz budynku w obudowach izolacyjnych. Zasilanie tablicy sprzed wytacznika gtéwnego p.poz.
budynku. Z tablicy odbioréw p.poz. wykona¢ zasilanie odbiornikéw, ktérych dziatanie niezbedne jest
podczas pozaru. Wszystkie odbiory zasilane przewodami niepalnymi, w kl. PH90. Z tablicy odbioréw
p-poz. wykonac¢ zasilanie:

-centrali oddymiania klatki schodowe;j,

-zestawu hydroforowego wody hydrantowe;.

Linie zasilajace prowadzone w szachtach instalacyjnych. Szachty wykona¢ z drzwiczkami
rewizyjnymi na kondygnacjach.

Dla rozdzialu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodéw elektrycznych w pomieszczeniach
medycznych grupy 2 zainstalowac¢ tablice oznaczone TSI. Tablice te wykona¢ jako prefabrykowane
moduly zasilajaco — kontrolne dla sieci IT w pomieszczeniach medycznych. W obiekcie przewidziano
montaz 5 modutéw, oddzielnie dla kazdego z pomieszczen 2. grupy, tj.: sali operacyjnej, sali
pooperacyjnej, sali przygotowania pacjenta, sal intensywnego nadzoru. Kazdy modut wyposazony w:
kontrole rezystancji sieci IT, lokalizacje¢ doziemionego odptywu z mozliwo$cig jego odliaczenia,
kontrole pradu obcigzenia transformatora, realizowane zgodnie z DTR modutu. Zasilanie kazdego z
modutéw poprzez transformator separacyjny medyczny. Transformatory proponuje si¢ zainstalowa¢ w
pomieszczeniu technicznym, obok modutéw TSI. Sygnalizacja doziemien za pomocg kaset kontrolno
sygnalizacyjnych, instalowanych wtynkowo w odpowiednich pomieszczeniach medycznych. Prace
zwigzane z montazem modutéw kontrolnych, kaset sygnalizacyjnych, transformatoréw medycznych,
okablowania sterowniczego wykonywac¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen. Zastosowaé spdjny
system kontroli pomieszczen medycznych 2 grupy sieci IT jednego producenta.

1.5. Instalacja oSwietleniowa

1.5.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami o przekroju 1,5 mm* i uktada¢ ja w korytkach
kablowych perforowanych nad sufitami podwieszanymi (korytarze) oraz pod tynkiem (pozostale
pomieszczenia). Osprzet do instalacji wtynkowy.

Sterowanie o$wietleniem lacznikami klawiszowymi. O$wietlenie zalaczane grupami. W korytarzach
o$wietlenie podzieli¢ na catonocne zalaczane przez obstuge oraz sterowane czujkami ruchu. Na klatce
schodowej oswietlenie zataczane czujkami ruchu. W pokojach t6zkowych tgcznik §wiatta dla tazienki
z dodatkowym sygnalizatorem (lampka) we wspdlnej ramce. Sterowanie o$wietleniem w pokojach
16zkowych przyciskami zwiernymi przy wejsciu do pokoju oraz przy 16zkach (faczniki wtynkowe lub
w panelach przyt6zkowych) poprzez przekazniki bistabilne montowane tablicach rozdzielczych.

W obiekcie o$wietlenie za pomoca opraw nastropowych oraz do wbudowania, dla zrédet LED. W
pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, magazynach oprawy hermetyczne, IP65.

Temperatura $wiatta w pomieszczeniach — 4000 K.

Natezenie o§wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, tj:

-pokoje biurowe — 500 Ix;

-pokoje 16zkowe — 200 Ix,

-tazienki, toalety — 200 Ix,

-gabinety lekarskie i zabiegowe — 500 Ix,

-sala operacyjna — 1000 Ix,



-archiwa — 200 Ix;

-pom. techniczne, warsztatowe — 200 Ix;

-komunikacja/korytarze — 150 Ix (na poz. podtogi);

-hole/poczekalnie — 200 Ix (na poz. podiogi).

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie DIALUX i znajdujg si¢ w egzemplarzu
archiwalnym.

Przyjete zatozenia muszg zosta¢ potwierdzone powykonawczo protokotami pomiarowymi.

Uwaga: na etapie realizacji przez zamdéwieniem i zainstalowaniem opraw ustali¢ rodzaj sufitu w
kazdym z pomieszczen: w przypadku zabudowy sufitéw podwieszanych zastosowaé oprawy do
wbudowania, w przypadku braku sufitdw podwieszanych oprawy nastropowe.

1.5.2.Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach wg rysunkéw
(pokoje 16zkowe, tazienki pacjentéw, gabinety zabiegowe) zainstalowa¢ oprawy wyposazone w modut
1 godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcj¢ opraw o§wietlenia ewakuacyjnego.

Stosowaé opraw ze zrédtami LED z odpowiednimi soczewkami rozpraszajagcymi. W celu oznaczenia
kierunku ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego zainstalowa¢ oprawy piktogramowe z
modutem 1 godzinnego zasilania rezerwowego z piktogramami kierunkowymi. Na zewnatrz, nad
wyj$ciami z budynku zainstalowaé oprawy z modulem awaryjnym 1 godzinnym, dostosowane do
pracy w niskich temperaturach. Instalacj¢ wykona¢ z dodatkowym czwartym przewodem (czwarta
zyla) do kazdej oprawy sygnalizujacym zanik napiecia. Instalacje wykonaé¢ w sposéb pozwalajacy na
uzyskanie minimalnego nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego o wartosci 1 1x na drogach ewakuacji
oraz 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego oraz w rejonie wyjs¢ ewakuacyjnych.
Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie DIALUX i znajdujg si¢ w egzemplarzu
archiwalnym. Oprawy w systemie centralnego monitorowania i testowania za pomoc¢ centralki
monitoringu stanu opraw. Oprawy ewakuacyjne pracujace w trybie awaryjnym, oprawy kierunkowe
w trybie ciaglym. Wizystkie oprawy posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP.

1.5.3.0swietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie o$wietlenia terenu.

Dla o$wietlenia drég kotowych / parkingdw stosowal latarnie uliczne — stlupy o wys. 8m z
wysiggnikami, jedno/dwu - ramiennymi. Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe wyposazone w zrédta LED,
6800 1m, 4000K, montowane na stupach aluminiowych anodowanych szarych. Stupy montowane na
fundamentach betonowych prefabrykowanych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami o przekrojach 2,5 mm®. Przewody uktada¢ jak
przewody o$wietleniowe, tj. w korytach kablowych, w bruzdach p/t.

W pomieszczeniach toalet / tazienek oraz technicznych, gospodarczych, socjalnych gniazda w
wykonaniu szczelnym.

W pokojach biurowych gniazda instalowane w zestawach PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny),
sktadajacych sie z gniazd elektrycznych 230V oraz gniazd logicznych uniwersalnych/

Zestawy instalowac: kazde z gniazd w oddzielnej puszce, oddzielny mechanizm, ostoni¢te wspSlnymi
ramkami, gniazda opisa¢ w czytelny i widoczny sposéb.

Zaklada si¢ stosowanie nastepujacych zestawdéw gniazd PEL dla pomieszczen:

*PEL1: zestaw sktadajacy si¢ z:

-3 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-2 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,

*PEL2: zestaw sktadajacy si¢ z:

-2 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-2 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,

*PEL3: zestaw sktadajacy si¢ z:

-4 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-4 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,

*AP: 1 gniazdo RJ45 teleinformatyczne (dla Akcess Pointa) — okablowanie doprowadzone do szafy
dystrybucyjne;.



1.7.Instalacja sily

Instalacja sily obejmuje wykonanie obwodéw 230V i1 400V dla urzadzen technologicznych,
wentylacji, itp. Nalezy wykona¢ zasilanie min. :

-central wentylacyjnych,

-wentylatoréw dachowych,

-maszynowni wind.

Odbiory niewielkiej mocy oraz urzadzenia przeno$ne zasilane z gniazd wtykowych.

Zasilanie urzadzen doprowadzi¢ do skrzynek przytaczeniowych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z DTR faktycznie stosowanych
urzadzen i uwzgledni¢ wymagania i wytyczne w nich zawarte. Sposéb podiaczenia zasilania wg DTR
urzadzen. Spos6b podiaczenia zasilania, przekroje przewodow zasilajacych i zabezpieczenia zgodnie z
DTR urzadzen.

Sterowanie urzadzen wentylacyjnych wg wytycznych projektu branzy sanitarne;j.

Urzadzenia wentylacyjne, dla ktérych nalezy wykonaé zasilanie: centrale wentylacyjne nawieweno-
wywiewne oraz nawiewne, wentylatory dachowe systemu wentylacji higrosterowanej (15 szt.), kratki
wentylacyjne higrosterowane wyposazone w indywidualne zasilacze, wentylatory kanatowe,
wentylatory fazienkowe.

Centrale wentylacyjne sterowane automatycznie wg zadanych parametréw projektowych, czujniki,
wentylatory, pompy obiegowe central zasilane z szafek automatyki central dost. w ramach dostawy
central. Urzadzenia wentylacji higrostoerowanej, tj. wentylatory dachowe i kratki higrosterowane
sterowane autoamtycznie zintegrowanymi cz. wilgotnoSci. Wentylatory kanatowe zalaczane wraz z
odpowiednimi centralami wentylacyjnymi. Wentylatory tazienkowe w pomieszczeniach sterowane w
nastgpujacy sposob:

-w toaletach zalaczenie wentylatora wraz z oSwietleniem, wytaczenim z opdznieniem — wylacznik
op6zniajacy zintegrowany,

-w pomieszczeniach posiadajagcych okna (np. pok. socjalne) sterowanie wentylatoréw reczne —
facznikiem klawiszowym,

-w pom. bez okien np. brudowniki sterowanie wentylatoréw reczne — tacznikiem, z zatozeniem pracy
ciaglej.

Odbiory ochrony p.pozarowej, ktérych dzialanie jest koniczne podczas pozaru zasilane z tablicy RP,
sprzed wytacznika gléwnego p.poz. Obiektu. Zasilanie wszystkich odbioréw z tablicy RP wykona¢
przewodami niepalnymi, w kl. PH9O0.

Z tablicy odbioréw p.poz. wykona¢ zasilanie:

-centrali oddymiania klatki schodowej,

-zestawu hydroforowego wody hydrantowe;.

1.8.0kablowanie strukturalne

Zatozenia projektowe:

1.Wszystkie elementy pasywne skladajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbgdne do
uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej
gwarancji;

2.Maksymalna dlugos$¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;
3.Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajnos$¢ calego systemu) w wersji ekranowanej;

4.0Okablowanie strukturalne w oparciu o kabel S/FTP Kat.6a, 500 MHz o $rednicy zyly 23AWG, w
ostonie bezhalogenowej (kl. B2ca). W punkcie dystrybucyjnym kabel skretkowy zakonczony na
panelach 24 lub 48 port (wys.1U) niezaltadowanych, wyposazonych we wktadki RJ45, a od strony
gniazda Uzytkownika na zestawach instalacyjnych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 XGA kat.6
SL, uchwyt Mosaic 45, montaz podtynkowy;

5.Punkt Logiczny w pomieszczeniach na skosnej plycie czotowej z mozliwo$cia montazu jednego lub
dwéch modutéw gniazd RJ45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic;

6.Punkt dystrybucyjny wykona¢ w oparciu o szafke stojaca 197, 800*800 mm, 42U w pomieszczeniu
technicznym w piwnicach.

7.Doprowadzenie instalacji zewnetrznej wg opracowania operatora (alternatywnie z istniejacego
budynku szpitala).
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8.Urzadzenia aktywne w szafie: switche 24-port. dla obstugi potaczen logicznych oraz switch 24-port
PoE dla obstugi kamer CCTV.

9.0kablowanie uktada¢ w korytach kablowych (odrebnych dla instalacji niskopradowych) uktadanych
rownolegle do koryt instalacji elektrycznych, odcinki pionowe do gniazd w bruzdach p/t lub w
przestrzeni $ciank¢ GK — w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach niewyposazonych w sufity
podwieszane cato$¢ instalacji wykona¢ w bruzdach p/t, w rurkach karbowanych.

Wymagania dla instalacji

Gniazda koncowe

Jako gniazda koncowa stosowaé plyte czotowa skos$na z zasuwka, zgodna ze standardem uchwytu
typu 45x45mm.

W ptycie czotowej zainstalowa¢ jeden lub dwa ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat.6A ISO, STP
SL AWC T568A/B, umozliwiajace obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T .

Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli taczeniowych oraz zapewni¢ mozliwo§¢ dokonywania co
najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekt¢ ewentualnych btedow
instalacyjnych bez konieczno$ci wymiany calego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w
strukturze sieci.

Plyty czotowe gniazda standardu 45x45 maja mie¢ mozliwo§¢ montazu mechanicznych zabezpieczen
gniazda przed dostepem dla oséb niepowotanych, powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajac
przed niepowolanym podigczeniem si¢ do sieci, przed podigczeniem do innego systemu
transmisyjnego lub wypieciem kabla krosowego. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania
okablowania, przy zachowanym standardzie ztagcza RJ45 system powinien umozliwia¢ mechaniczne
zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpigciem kabla
krosowego czy ingerencj¢ osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewnia¢
takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu. Réwniez powinien zapewni¢ mozliwo$¢
zainstalowania na potaczeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocia o min. IP54 a
takze IP67.

Wymagania dotyczace gniazd

Wszystkie gniazda maja by¢ zakafczane beznarzedziowo lub narzedziem, ktére pozwala zakonczy¢
wszystkie pary w jednym ruchu i z jednakowa sifa. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par
nie wiekszego niz 6mm i w efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametréw transmisyjnych.
Obudowa gniazda ma si¢ sktada¢ w szczelng elektromagnetycznie calo$¢, tworzaca klatke Faradaya.
Kabel ma by¢ zamontowany w gniezdzie w taki sposéb, aby byt zapewniony styk elektryczny ekranu
kabla z obudowa gniazda na calym jego obwodzie.

Kable transmisyjne

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP o paSmie
czgstotliwosciowym 500MHz, w ostonie bez halogenowej . Okablowanie powinno by¢ zgodne z
zastosowanym rodzajem okablowania w catym budynku. Kable te przeznaczone sa do instalacji
pionowych i1 poziomych w sieciach teleinformatycznych oraz obstuguja wszystkie aplikacje klas od D
do EA takie jak np.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBase-T jak réwniez VoIP (Voice over IP) i
PoE (Power over Ethernet).

WYMAGANIA DLA KABLI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - DANE TECHNICZNE

Budowa kabla S/FTP

Wydajno$¢ kabla Klasa EA

Kategoria kabla 6A

Srednica zewnetrzna kabla 7,8 mm

Typ przewodu Skretka

Przekrdj przewodu 26AWG

Standard transmisji IEEE 802.3bt Typ 4

Dostgpne kolory Czarny | Niebieski | Zielony |

Pomaranczowy | Rézowy | Fioletowy |
Czerwony | Szary | Biaty | Z6tty

Rodzaj ostony zewnetrznej kl. B2ca
Dopuszczalne bezpieczne napigcie 300V
Gwarantowana liczba cykli potaczen 750 razy
Temperatura pracy -20°C do +60°C
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Producent system okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikat zapewnienia jako$ci
ISO9001.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosSci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie zlacza, zaréwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztaczach RJ45 w
kablach krosowych i przylaczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologi¢ IDC. Proces
montazu moduléw gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzsza powtarzalno$¢ przy jednoczesnym
uniezaleznieniu jako$ci/stopnia zuzycia narzedzia terminujacego od jakosci powstalego ziacza.
Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modufach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w
panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wigekszy niz 8 mm. Ze wzgledu
na wymagang najwyzszg dtugoterminowa trwatos$¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu
nalezy stosowac¢ kable przylaczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta
systemu okablowania..

Wymagania dla szafy GPD

-Wysokos¢ 42U, szeroko$¢ 800mm oraz gltebokos¢ min. 800 mm;
-Cztery lub szes¢ pionowych profili / stupéw montazowych o rozstawie 197;

-Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szyba i perforowane po bokach z mozliwo$cia montazu prawo- i
lewostronnego, z zamkiem i klamka;

-Sciany boczne i tylna zdejmowane;
-Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach;

-4 belki poziome” mocowane do zewng¢trznego stelaza szafy po 2 z kazdej strony przeznaczone do
mocowania kabli skretkowych, z mozliwoS$cig instalacji dodatkowych belek;

-Wszystkie elementy roziaczne tj. drzwi, §ciany boczne itd. maja posiada¢ linki uziemiajace;

-W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaslepek z widkning oraz
otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli liniowych od gory;

-Dét szafy wypetniony panelami zaslepiajacymi otwory do wprowadzenia kabli od dotu;

-Otwoér o wysokosci min. 3U i szeroko$ci min 450mm znajdujace si¢ w dolnej czgsci tylnej $ciany
szafy;

-Szafa ma posiada¢ n6zki regulowane lub mozliwos$¢ zastosowania kot jezdnych;
-Szafa musi by¢ wypoziomowana;
-szafa wyposazona w min. 2 listwy zasilajace 197, 1U, kazda po min. 8 gniazd 230V;

-szafa wyposazona w panel wentylacyjny w gérnej pokrywie.

Ponadto szafka dystrybucyjna GPD stuzyta bedzie do obstugi projektowanej instalacji monitoringu
CCTV. W tym celu w szafie zainstalowa¢ elementy wg schematu, tj. panel krosowy, switch PoE oraz
potke stalg z rejestratorem NVR. Przyjeto stosowanie kamer IP, rozmieszczonych wg rysunku, o
parametrach:

-kamery tubowe: kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.5” APTINA; czuto$¢: 0.01 1x (0 Ix z
wlaczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x
1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG,; strefy prywatno$ci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, znikni¢cie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy,
zliczanie obiektéw, detekcja thtumu, detekcja twarzy; zasigg IR do 30 m; wej. audio; obudowa: IP 66;
aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny z przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony
IK10; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

-kamery koputowe: kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMOS 1/2.5” APTINA; czutos¢: 0.04 1x (0
Ix z wiagczonym IR); DSS; WDR (podwdéjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog
(F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x
1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
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obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy,
zliczanie obiektéw, detekcja ttumu, detekcja twarzy; zasieg IR do 30 m; wej./wyj. audio; wej./wyj.
alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; S$rednica: 150 mm; obudowa: IP 66; obudowa:
wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym klosz z poliweglanu; zasilanie: PoE, 12 VDC;
temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

-dla rejestracji obrazu: rejestrator NVR o pojemnosci dostosowanej do liczby obstugiwanych kamer:
Rejestrator IP do 32 kanatéw wideo i audio; taczna przepustowo$¢ nagrywania 256 Mbit/s; obstuga do
8 x HDD 3.5” 6 TB SATA wejscia/ wyj$cia alarmowe: 8/4; nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci
3840 x 2160; obstuga rozdzielczosci 3840 x 2160 i nizszych; wyjscia monitorowe: gtéwne
(1xHDMI(4kUltraHD),1xVGA), pomocnicze (1xXHDMI); obudowa 19" 2U);

Jako stacje obstugi dostarczy¢ stacje kliencka NMS; min. do 75 kanatéw wideo i audio; predkosé
wy$wietlania do 960 kl/s; do 3 monitoréw jednoczesnie; System operac.: Microsoft Windows 10 IoT;
+ matryca TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu: 31.5"; rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x 1080;
format: 16:9; jasno$¢: 350 cd/m2; kontrast: 1400:1; czas odpowiedzi odpowiedzi matrycy: 4 ms;
wbudowane glosniki: 2 x 10 W; wejécia wideo: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI; wejécia audio: 1 x
Mini Jack stereo , 2 x RCA (przelotowe); ztacze multimedialne: USB 2.0; zasilanie: 100 ~ 240 VAC.
Zatozono zaisntalowanie stacji obstugi w dyzurce (ustali¢ szczegdty na etapie realizacji).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary instalacji.

1.9.System kontroli dostepu
Przyjeto wykonanie w budynku systemu kontroli dostepu. System przej$¢ objetych kontrolg dostepu
wykona¢ dla pomieszczen niedostepnych dla os6b postronnych — pomieszczenia dostgpne dla
personelu.
Dla przej$¢ szczegdlnie istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa placowki zaleca si¢ réwniez
zamknigcie antywtamaniowe mechaniczne — kontrola dostgpu stanowi zabezpieczenie dodatkowe.
Wymagania system KD
System kontroli dostgpu musi by¢ zaawansowanym systemem bezpieczefistwa i zarzadzania
zdarzeniami wykorzystujacym narzedzia IT zgodne ze standardami oraz architektur¢ rozproszong.
Wymaga si¢ aby system wykorzystywal procesory wielordzeniowe, dzigki czemu rozwigzanie to jest
szybkie i bezpieczne.
Lista norm wykorzystanych w projekcie:
- PN-EN 60839-11-2:2015-08 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania.
- PN-EN 60839-11-1:2014-01 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Czg$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace
systemow i czesci sktadowych.
- PN-EN 50133-7:2002 - wersja angielska - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostgpu stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania.
- PN-EN 50133-2-1:2002 - wersja angielska - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu
stosowane w zabezpieczeniach -- Czg$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow.
Wymagania ogdlne:
-Aktywacja zdarzen w oparciu o aktywnos¢ konkretnej osoby
-Aktywacja zdarzen w oparciu o konkretne komunikaty dziennika
-Mozliwo$¢ konfigurowania sterownikow apC w wielu strefach czasowych
-Architektura rozproszona umozliwiajaca skalowalno$§¢ do potrzeb uzytkownika oraz niezalezna
kontrole nad lokalizacjami
-Sprawne §ledzenie danych skonsolidowanych dzigki globalnemu raportowaniu konfiguracji, audytéw
i dziennikéw
-Przypisywanie uktadéw aplikacji do konkretnych zdarzen
-System w oparciu o standard kart MIFARE DESFire EV1 8k.
-System kontroli dostepu zapewniajacy mozliwos¢ rejestracji i rozliczalno$ci czasu pracy,

* Interfejs operatora ma umozliwiac:

* konfiguracje parametréw fizycznych elementéw systemu

e definiowanie elementéw logicznych
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° monitorowanie stanu systemu ,on-line” poprzez system graficznych map obiektéw i
komunikatéw

* wysSwietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty

* wygenerowanie filtrowanych raportow zdarzen i zapis w formacie *.xls

Kontroler

Kontroler standardowy przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostg¢pu pod programem
nadzorczym. Kontrolery standardowe, w odréznieniu od kontroleréw zintegrowanych, sktadaja si¢ z
modutéw umieszczonych w metalowej obudowie z zasilaczem. Powinny by¢ montowane w strefie
chronionej. Pozostale elementy systemu - czytniki, zamki elektryczne, przyciski - instaluje si¢ przy
kontrolowanym przejsciu i faczy z kontrolerem. Takie rozwigzanie gwarantuje wigksze
bezpieczenstwo systemu. Czytniki moga by¢ w dowolnej technologii identyfikacji pod warunkiem, ze
posiadaja interfejs Wieganda.

Kontroler moze obstugiwac:
e 2 drzwi dwustronnie
* 4 drzwi jednostronnie

Kontroler posiada wbudowany port IP.

Porty do czytnikéw 4

Liczba drzwi dwustronnych 2

Wymiary (mm) 187 x 120 x 22

Liczba drzwi jednostronnych 4

Port czytnika Wiegand

Porty komunikacyjne TCP

Pamiec¢ kart 20 000

Pamig¢ zdarzen 50 000

Liczba linii dozorowych 12

Liczba wyjs¢ sterujacych 5

Zasilanie kontrolera 12VDC

Zasilanie z akumulatora 12V /7 Ah

Zakres temperatur -10°C do 55°C
Wilgotno$¢ (bez kondensaciji) 10% - 90%

Typy czytnikéw zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne
Wyjscia do czytnikéw 12V
E(})lgcﬁrlzii\ixi/odu/maksymalna dlugo$¢ do czujnika na AWG #22 - 300 m
Wyjscie zamka przekaznikowe
Monitorowane wyjscia do zamkéw nie

Wyjscia sterujace do sygnalizatoréw w czytnikach 4

Port rozszerzen 1 x port modutu 4 przekaznik6w
Szybkos$¢ komunikacji 115200 bps / 10/100 Mb/s
Dodatkowe wyj$cie zasilajace brak

Certyfikaty CE

Czytnik kart zblizeniowych

Czytniki w kolorze bialym lub czarnym, obudowa z tworzywa sztucznego ABS oraz konstrukcja
zapewniajgca stopien ochrony IP66. Czytniki maja posiada¢ najczesciej spotykany wyjsciowy interfejs
Wiegand. Podlaczenie przewodéw DO i D1 odpowiadajacych za transmisj¢ danych do wejscia
Wiegand kontrolera umozliwia odczyt numeréw kart. Czytniki maja bstugiwaé wiele formatéw kart.
Pracuja na czestotliwosciach 125 kHz oraz 13,56 MHz, co pozwala na odczyt numeréw kart w
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formatach Unique (wyj$cie 26 bitéw), HID® Prox (wyjscie 26 lub 37 bitéw) oraz MIFARE® (wyjscie
34 bity). Wbudowane sygnalizatory — brzeczyk oraz zielono-czerwona dioda LED, oprécz
wewnetrznego sterowania przez uktad czytnika w czasie odczytu karty posiadajg wyprowadzone linie
sterujace, ktére mozna podiaczy¢ do odpowiednich wyj$¢ kontrolera. Pozwala to na generowanie
sygnaléw dzwigkowych i optycznych w zalezno$ci od rodzaju zdarzenia okreslonego w systemie

kontroli dostepu.

Typ czytnika

zblizeniowy

Standard kart

Unique, MIFARE®, HID® Prox

Czestotliwos$¢ pracy

125 kHz, 13,56 MHz

Zasigg odczytu

do 10 cm
Napigcie zasilania 12V DC
Poboér pradu 25 mA
Czujnik antysabotazowy brak
Interfejs wyjsciowy Wiegand

Liczba bitéw wyj$ciowych

26 (Unique), 26 lub 37 (HID® Prox), 34
(MIFARE®)

Typ ztacza kabel elastyczny

Kolor czarny

Wymiary 120 mm x 48 mm x 20 mm

Srodowisko montazu do instalacji wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen

Temperatura pracy -40°C do 60°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10% - 95%

1.10.Instalacja w kotlowni

Urzadzenia w kottowni zasilane z tablicy TK. Sterowanie z automatyki pogodowej — wg proj.
instalacji sanitarnych. W kotlowni wykona¢ zasilanie kottéw gazowych (KG), pomp obiegowych c.o.
(PO).

Kotlownia wyposazona zostanie w system bezpieczenstwa instalacjii gazowej,wykonaé zasilanie
centralki detekcyjno-alarmowej (CDG) oraz oprzewodowanie z centralki CDG do detektora gazu,
sygnalizatora akustycznego na zewngtrznej S$cianie oraz automatycznego zaworu klapowego
odcinajacego doplyw gazu w przypadku wykrycia nadmiernego stezenia w kottowni.

W kottowni wykona¢ miejscowa szyne wyréwnawcza, do ktérej dotaczy¢ przewodem LYzo 6
metalowe elementy wyposazenia kotlowni (obudowy urzadzen, rurociagi, zbiorniki, armature, itp.)
Szyne¢ uziemi¢ do uziomu fundamentowego.

1.11.Instalacja oddymiania klatki schodowej

Wg projektu architektonicznego zapewniono wymagana minimalng powierzchni¢ czynng klapy
oddymiajacej w klatce schodowej na poziomie 5% powierzchni jej rzutu poziomego na ostatniej
kondygnacji.

Dob6r urzadzen systeméw oddymiania (klap dymowych i drzwi napowietrzajacych) wg projektu
architektonicznego.

Przyjeto system oddymiania sktadajacy si¢ z klapy dymowej z sitownikiem elektrycznym 24V o
poborze pradu 2,5A oraz w drzwi napowietrzajacych, prowadzacych na zewnatrz budynku,
dwuskrzydtowych, wyposazonych w sitowniki drzwiowe elektryczne 24V, 1,0 A.

Dla zasilania urzadzen systemu oddymiania zainstalowa¢ centrale oddymiania o obcigzalnosci wyjs¢ 8
A, wyposazong we wbudowane akumulatory.

Zasilanie elementéw wykonawczych systemu (sitownikéw klap i drzwi) wykonaé z centralki
oddymiania przewodami typu HDGs 3x1,5 mm w klasie PH30. Sposéb montazu klapy oddymiajace;j
oraz drzwi napowietrzajacych wg projektu architektonicznego.

Zadziatanie systemu oddymiania zachodzi¢ moze w dwojaki sposéb:

- automatyczny, sterowany za pomocg czujek dymowych,

- reczny, za pomoca recznych przyciskéw oddymiania (RPO).
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1.12.Instalacja przyzywowa

W pokojach t6zkowych przy t6zkach zainstalowane zostang przyciski przywotawcze t6zkowe dla
wezwania obstugi medycznej. W tazienkach moduly tazienkowe z ciggnem. Przy wejsciu do pokoi
kasownik alarmu.

Na instalacje sktada si¢ sie¢ sterowanych mikroprocesorowo programowalnych modutéw salowych
(terminali) 1 centralek (dyzurowa, salowa i oddzialowa), ktére komunikuja si¢ po magistrali
korytarzowej i obiektowej. Objete systemem sale wyposazone przy kazdym t6zku w programowalne
przyciski przywotawcze z gniazdem do manipulatora. W sanitariatach przewidziane zostaly przyciski
pociagane. Przywolawcze oraz osobne przyciski kasujace tylko wezwania z toalet, tym samym nie
mozliwe jest skasowanie przyciskiem na terminalu wezwania z WC. Wysytana w systemie informacja
zawiera opis zdarzenia "Wezwanie t6zko 1, Sala 22" lub "Wezwanie WC, Sala 22". Personel
powiadamiany jest dzwigkowo 1 optycznie. Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje
calg instalacje i informuje o wszelkich zakt6ceniach i awariach.

Dzigki funkcji "Przypomnienie” personel moze odbierajac wezwanie ustawi¢ sobie przypomnienie dla
danej sali, ktére objawi si¢ w postaci pulsujacej zielonej lampki nad ta salg. Wezwanie znika z
wySwietlaczy i1 centralki w dyzurce, ale nie znika komunikat w systemie. Wezwanie lekarza jest
mozliwe z kazdej Sali dopiero po zaznaczeniu obecnoSci przez personel.

System musi posiadaé rejestracje zdarzen oraz umozliwia¢ rozbudowe o komunikacje interkomowa.
Terminale salowe posiadaja przekierowywania wezwan, gdy personel znajduje si¢ poza dyzurka a w
tym momencie pojawia si¢ wezwanie pomocy.

Lampki salowe posiadaja 4 kolory dla rozréznienia wezwania zwyktego, obecno$ci, wezwania z
toalety oraz posiadaja szyld opisowy dla danej Sali. Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane
na terminal w sali nadzoru i na centralke w punkcie pielggniarskim. Skasowanie wezwanie moze
odby¢ si¢ tylko w sali na terminalu lub w tazience nalezacej do tej sali, jezeli wezwanie tam zostato
dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnej sali i z
konkretnego numeru 16zka (doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze wezwania z toalet sa
wysSwietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala si¢ jednocze$nie
czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skad dokonano wezwania potwierdza swoja
obecno$¢ naciskajagc przycisk obecno$ci pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata
dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek z przyciskow przywotawczych w tej Sali — nastepuje
wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwag zielong z
towarzyszaca jej pulsujaca barwa czerwona. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce. Kasowanie
wezwania nastepuje po ponownym nacis$ni¢ciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami
swieci si¢ tylko i wytacznie zielona lampka.

1.13.Instalacja telewizyjna

W pokojach t6zkowych oraz pokojach personelu zainstalowane zostang gniazda TV, obok gniazd
elektrycznych. Instalacje telewizyjng wykona¢ przewodami koncentrycznymi, w kl. RG-6, w rurkach
instalacyjnych. Przewody sprowadzone do szachtéw na kondygnacjach, gdzie zainstalowane zostana
urzadzenia rozdzielajace (multiswitche). Instalacja wyprowadzona na dach, na dachu zainstalowac
maszt antenowy. Dobér anten i urzadzen rozdzielczych wg dostawcy systemu.

1.14. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zgodnie z norma PN-EN 62305-1 i przyjetymi zatozeniami budynek wymaga wykonania instalacji
odgromowej w II klasie LPS. Zwody poziome na dachu wykona¢ przewodami odgromowymi Fe/Zn fi
8 mm na uchwytach systemowych, dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Dla wyrzutni
powietrza, wentylatorow dachowych i komina spalinowego oraz dla masztu antenowego na dachu
wykona¢ zwody pionowe izolowane (iglice Fe/Zn fi 16) montowane na podstawach systemowych lub
do Sciany kominowej. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i
utozy¢ w rurkach uniepalnionych grubosciennych odgromowych (o gr. Scianek 3 mm) pod
ociepleniem budynku. Na dachu mocowa¢ przewody do krawedzi dachu, wykonaé tuk wokoét
krawedzi dachu w taki sposéb, aby utozenie drutu nie powodowato $ciekania wody na $cine.
Przewody odprowadzajace wprowadza¢ do puszek ze zlagczami kontrolnymi. Zaciski (zlacza)
kontrolne wykona¢ jako skrecane Srubami 4 x M6 i instalowa¢ w puszkach gruntowych. Zastosowac
typowe puszki dla zaciskéw kontrolnych do montazu w gruncie, np. o wymiarach 200x200x165 mm.
Uwaga: puszke z zaciskiem instalowa¢ w ten sposdb, aby pokrywa puszki zlicowana byla z
nawierzchnia.
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Do zaciskéw kontrolnych dotaczy¢ przewody uziemiajace, ktére wykona¢ ptaskownikiem Fe/Cu 30x4
mm. Uziemienie instalacji do uziomu fundamentowego.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zaleca si¢ wykonane cato$ci
instalacji z elementéw systemowych. Rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
Zaprojektowano wspdlny system uziemiajacy i ochronny. Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy z
bednarki Fe/Zn 30x4 utozonej w fundamentach budynku lub w warstwie ,,chudego” betonu. Do
systemu uziemienia dotaczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce. Potaczenia zabezpieczy¢
antykorozyjnie. W miejscach doprowadzenia przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowe;j,
zuziomu zastosowa¢ wypusty z bednarki Fe/Cu 30x4mm (przewody uziemiajace) o dlugosci
umozliwiajacej montaz zaciskow probierczych. Dodatkowo z uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke
w pomieszczeniach dla wykonania gtéwnej oraz lokalnych szyn uziemiajacych. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Miejscowe potaczenia wyrownawcze wykonaé¢ przewodami
LgYzZo o przekrojach zgodnych z PN-HD 60364-5-54:2011, taczac czg$ci przewodzace dostepne i
obce. Do szyny uziemiajacej taczy¢ metalowe elementy konstrukcji i wyposazenia budynku.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

Dla konteneréw koncentratora tlenu wykona¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4, z uziomu
wykona¢ wypusty bednarki dla szyn wyréwnawczych w kontenerach.

W pomieszczeniach natryskéw, lazienkach wyposazonych w wanny, brodziki wykona¢ miejscowe
potaczenia wyréwnawcze. Polaczenia wykona¢ przewodem LgYzo 4 mm2. W pomieszczeniach
natryskéw w puszce z listwg zaciskowg potgczy¢ drutem LgYzo 4 mm?* metalowg armature, brodziki,
wanny, rurociagi 1 przewdd ochronny PE.

W pom. technicznych (hydroforownia, kottownia, wentylatorownia, serwerownia, maszynownie
gazéw medycznych, itp.) wykona¢ miejscowe szyny uziemiajace w postaci puszki systemowej z
listwa zaciskowag dotaczonej do uziomu. Do szyny dotaczy¢ metalowe elementy wyposazenia
pomieszczen (obudowy urzadzen przewody instalacji c.o., wody, wentylacyjne, koryta kablowe, itp.).
W szachtach instalacyjnych wykonaé szyny uziemiajace, w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4 przez
catg wysoko$¢ budynku. Szyne uziemi¢ do uziomu. Do szyny w szachtach taczy¢ miejscowe szyny
uziemiajace/wyrownawcze.

W panelach medycznych zainstalowane zostana gniazda ekwipotencjalne. Do kazdego gniazda w
panelu doprowadzi¢ przewdd LgYzo 6mm?2, w rurce instalacyjnej, dotagczony do szyny uziemiajacej w
szachcie.

1.15. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazeh — samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TT w
instalacji za pomocg wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych o pradzie wytaczenia 30 mA.
Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci maszyn i urzadzen mogace znalez¢ si¢ pod napigciem
oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny
(trzecia zyta w instalacji 230V 1 piagta zyla w instalacji 400V), ktéry od pozostatych powinien
odréznia¢ si¢ zo6tto-zielonym kolorem izolacji. W obudowie GWP wylacznika gtéwnego wykonad
uziemienie przewodu ochronnego PE do uziomu fundamentowego. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Ohm. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 oraz PN-HD
60364-5-41.

W pomieszczeniach sali operacyjnej i intensywnego nadzoru ochrona przeciwporazeniowa w uktadzie
IT.

Ochrong instalacji wewngtrznych przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi projektuje si¢
zastosowaé w systemie dwustopniowym - ochronniki typ I+1I (kl.B+C) w rozdzielni gtéwnej TG.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

1.Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ wytacznik giéwny przeciwpozarowy obiektu, przy giéwnym
wejsciu do budynku zainstalowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP - przycisk w obudowie z
szybka do zbicia wylaczajacy wylacznik gtéwny budynku. Przycisk opisa¢ w trwatly i czytelny sposéb
zgodnie z przepisami ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Oddzielny wytacznik pradu
dla pomieszczen sali operacyjnej i intensywnego nadzoru.

2.0biekt projektuje si¢ wyposazy¢é w oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone we
wtasne akumulatory, dajace wymagane natgzenie o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia przez co
najmniej 1 godzing. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ nat¢zenie o$wietlenia
ewakuacyjnego min. 1 1x, natomiast przy sprzecie p.pozarowym (hydranty) natezenie 5 Ix.
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3.Klatka schodowa budynku wyposazona w grawitacyjny systemy oddymiania.

4.Przejscia instalacyjne (przepusty) przez elementy oddzielenia pozarowego musza mie¢ klase EI
wymagang dla tych elementéw.

5.Wszystkie przewody elektryczne w kl. PH 90 instalowa¢ na certyfikowanych uchwytach kablowych
klasy E90 lub korycie kablowym, ktére wraz z mocowaniem bedzie stanowi¢ zesp6t kablowy klasy
E90.

6.Dla budynku opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, uwzgledniajac m.in. sposéb
dzialania i zasady uzycia PWP.

1.17.Wykonanie instalacji

W budynku objetym opracowaniem instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami wynikajacymi z
rozporzadzania CPR 305/2011 (DzU.2016 poz. 1966), tj.: przewodami w klasie min. B2ca-s1b, dl1,
al, np. typu N2XH-J. Ze wzgledu na przebieg instalacji przez pomieszczenia, gdzie bedg rowniez
przebiegaly drogi komunikacji 1 ewakuacji z pomieszczen przyjeto zastosowanie jednolitej klasy
okablowania.

W pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane instalacje uktada¢ w korytach kablowych.
Koryta mocowaé za pomoca wspornikow systemowych do $cian i stropu. Odgalezienia instalacji nad
sufitem podwieszanym uktada¢ n/t. W pomieszczeniach bez sufitdéw podwieszanych instalacje uktadac¢
w bruzdach p/t. Na etapie realizacji zweryfikowa¢ rodzaj sufitéw w pomieszczeniach i sposdb
uktadania instalacji dostosowa¢ do rodzaju sufitéw.

Instalacje teletechniczne uktadane wtynkowo w bruzdach dodatkowo wuktadaé w rurkach
instalacyjnych gigtkich.

1.18.Zagospodarowanie terenu

a)zasilanie budynku

Dla zasilania budynku =z sieci elektroenergetycznej (zasilanie podstawowe) wykonad
elektroenergetyczng lini¢ zasilajaca od zastawu ztaczowo-pomiarowego (ZZP) - lini¢ wykona¢ kablem
elektroenergetycznym nN typu YKXS 4x240. Kabel doprowadzi¢ do $ciany zewnetrznej budynku 1
wprowadzi¢ do obudowy PR (przelacznik zrédla zasilania), a dalej do GWP, zawierajacej wylacznik
gléwny budynku. Lini¢ zasilajaca z agregatu wykona¢ kablem YKXS 4x240 i doprowadzi¢ do
obudowy przetacznika PR. Z rozdzielnicy GWP wykona¢ zasilanie koncentratora tlenu — linia
kablowa YKXS 5x70.

b)oswietlenie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie o$wietlenia terenu przy projektowanym budynku (parkingi, drogi
kotowe, palce manewrowe).

Os$wietlenie parkingéw i drég kotowych wykona¢ za pomoca latarni ulicznych - stupy o wys. 8m z
wysiggnikami, jedno, dwu lub tréj - ramiennymi. Na wysiegnikach instalowaé oprawy o§wietleniowe
wyposazone w zrédta LED. Stosowa¢ stupy aluminiowe, anodowane szare, montowane na
fundamentach prefabrykowanych betonowych, wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe stupowe.
Oznaczenie latarni uzgodni¢ z Inwestorem. Linie kablowe o$wietlenia terenu wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x16 + Fe/Zn 25x4.

c)wykonanie linii kablowych

Projektowane kable o$wietleniowe i niskiego napigcia uktada¢ zgodnie z trasami pokazanymi na
planie zagospodarowania. Kabel i kanalizacj¢ uktada¢ w ziemi na glebokosci 70 cm na 10 cm
warstwie piasku, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cmi 15 cm warstwa rodzimego
gruntu. Warstwe gruntu przykry¢ folia koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3 mm i szerokosci
min. 20 cm. W odstepach co 10 m oraz przy wejsciach do ztacza kabel zaopatrzy¢ w opaski podaniem
relacji i typu kabla, o tresci uzgodnionej z inwestorem.

Kable nN oraz o§wietleniowe w miejscach skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego kabel
uktada¢ w rurach ostonowych karbowanych o $rednicy min. 50 mm. Pod drogami kotowymi kable
uktada¢ w rurze przeznaczonej do uktadania pod drogami o $rednicy 110 mm.

Trasy kabli w terenie na zalamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Catos¢ prac zwigzanych z
uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.

Uwagi koncowe:

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,,Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publicznej” z 2007 r.
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2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien, ochrony
przeciwporazeniowej oraz natgzenia o§wietlenia i protokoty przekazaé inwestorowi.

3.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatéw oraz sposobu wykonania
instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem i inwestorem.

4.Przed zakupem materialéw proponowane rozwigzania produktowe (karty katalogowe, DTRKi,
certyfikaty, itp.) nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

5.Rozmieszczenie osprzetu dostosowaé do aranzacji wnetrz w porozumieniu z projektantem.

6.Przed wykonaniem instalacji i zakupem urzadzen zapozna¢é si¢ z ostateczna technologia i
wyposazeniem technologicznym obiektu oraz dokonac niezbednych zmian instalacyjnych w
zakresie lokalizacji i doboru urzadzen wynikajacych z technologii.

7.Dla calosci wykonywanych instalacji wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ dokumentacje
powykonawcza, dostarczy¢ wszelkie wymagane przez przepisy szczegétowe oraz przez Inwestora
atesty, dopuszczenia, certyfikaty, itp. oraz udzieli¢ wymaganej gwarancji.

8.Instalacje dla obstugi systemu gazéw medycznych wykonywa¢ wg wytycznych projektu gazéw, w
porozumieniu z wykonawca instalacji. Koncentrator tlenu — doprowadzi¢ zasilanie, instalacje
wewnetrzne w zakresie dostawy konteneréw.

2.0bliczenia

2.1.Bilans mocy

Lp Tablica Pz[kW] | Ps[kW] | Qs[kVAr] Is [A] Ib [A] Linia zasil.
1 TGI 16 12,8 7,9 21,73642913 250%*0,8=200 N2XH-J 5x120
2 TK 2 1,2 0,75 2,044938107 25 N2XH-J 5x6
3 T1.2 38,05 16 7,2 25,35458058 80 N2XH-J 5x16
4 T1.1 36,3 12 8.4 21,16743748 80 N2XH-J 5x16
5 TO.2 39,65 15,6 7,6 25,07631441 80 N2XH-J 5x16
6 TO.1 36,2 16,3 5,5 24,85969181 80 N2XH-J 5x16
7 T-1 55,6 20 7,2 30,7175266 100 N2XH-J 5x35
8 TW2 1,5 1,2 0,7 2,007578611 25 N2XH-J 5x6
9 TWI1 65 32 17,2 52,49942522 100 N2XH-J 5x35
10 TD 10 1,5 1 2,605167107 50 N2XH-J 5x10
11 TD 10 1,5 1 2,605167107 50 N2XH-J 5x10
12 TKO 39,2 12,5 7,75 21,25370821 100 N2XH-J 5x35
13 TG 333,5 129,8 64,3 209,3258348 250 N2XH-J 5x120
14 RP 3,2 0,32 0,2 0,545316828 HDGs 5x2,5
15 TO2 85 37 27,75 66,83526012 160 YKXSzo 5x70
16 GWP 4377 179,92 100,15 |297,5658769 300 YKXS 4x240

Nalezy zapewni¢ moc przytaczeniowa obiektu: min. 180 kW.
Moc generatora zasilania rezerwowego: 220/198,9 kW.
-awaryjna: 275 kVA / 220 kW,

-ciggla: 248,7 kVA/ 198,9 kW.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.Zakres Robét i Kolejnos¢ Wykonywania Robét
Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w budynku szpitala przy ul. 1 Maja w Pajecznie.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejno$¢ roboét:
1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen
elektrycznych i zapewnienie o$wietlenia sztucznego.
2.Wykonanie robét zwigzanych z instalowaniem uzioméw, przepustéw podposadzkowych.
3.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku:
-uktadanie przewodéw, koryt, rur instalacyjnych
-montaz puszek, osprzetu,
-instalowanie tgcznikéw, gniazd,
-instalowanie przewodéw i elementéw odgromowych,
-uktadanie kabli, rur instalacji zewnetrznych, wcigganie okablowania do rur,
-montaz elementéw koncowych instalacji telekomunikacyjnych,
-montaz urzadzen centralnych i rozdzielczych (tablice rozdzielcze, szafy dystrybucyjne, itp.),
-podtaczanie urzadzen,
-instalowanie opraw o$wietleniowych.
4.Wykonanie zasilania obiektu.
5.Wykonanie pomiaréw, testow instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.
5.Wykonanie podtaczenie zasilania obiektu.
Dopuszcza si¢ ustalenie kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika budowy.
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym budowa znajduje si¢ istniejacy budynek przeznaczony do rozbudowy.
3.Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym budowa brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajacych
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia jw. pojawia si¢ dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.
4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét .
-roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :
roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m — roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji na dachu (uktadanie
przewodéw elektrycznych i odgromowych, montaz urzadzen) oraz zwigzane z wykonywaniem instalacji
zewnetrznych (montaz latarni, opraw o$wietlenia terenu).
5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bgdzie wykonywal pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczeg6lno$ci nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowiazku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a
takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w “Planie bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
6.Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
-nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
-niewlasciwe polecenia przetozonych,
-brak nadzoru,
-brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
-niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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-nieodpowiednie przejécia i dojscia,

brak §rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédltem zagrozenia,

-niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

-brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatéw zastgpczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c)wady materialowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robdét budowlanych oraz wskaze $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika
budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery
telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu
,,Bi0Z".

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacj¢ zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochron¢ przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.
Nalezy zapewni¢ staty dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania rob6t w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajace
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywacé na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne dla odpowiednich stuzb.

W razie koniecznos$ci moga by¢ stosowane przeno$ne zrddta §wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposob zasilania w energi¢ elektryczna nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Sztuczne o$wietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub
zakt6cen odbioru i postrzegania sygnaléw oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.
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Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwale i ustabilizowane podtoze oraz trwala, wytrzymaly i
stabilng konstrukcj¢ nos$na.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) z uwzglednieniem zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. ws.
Bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401), w oparciu o
niniejsza informacj¢ oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

23



ul. Putaskiego 25, 42-200 Czgstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl  mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespof Opieki Zdrowoinej Projekt: Branza:|Nr rysunku: |Rewizja: |Faza:
ul. 1-go Maja 13/15 98-330 Pajeczno

Obiekt:  Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie 0 7 0 E 0 0 7 0 0 P M/

ul. 1-=go Maja, 98-330 Pajeczno

é? S| LBiuro Inzynierskie Tomasz FESKI

Temat: Instalacje elektryczne. Rzut piwnic Data: Skala:
04.202 1:100
Projektowat: Sprawadzif: Opracowat:
mgr inz. Szymon Szmidt inz. Tadeusz Szmidt
upr. nr SLK/5430/PWOE/14 upr. nr FT-83861/105/1552/82
Podpis Podpis

LEGENDA | OZNACZENIA WG RZUTU PARTERU

o i ] —
- STN%ACY STPITAL

POM. SOCJALNE PIELEGNIAREK [25]

A3

MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWETRZA

8 AW1
=

7

NZN
CEPS

=
==
~ 4O

2 b O NAZ TN W — — — = R —
RS i I T o e ) TR S @ & o i
EJM T v **+*4F*+**2’ 777777777777777 (;:E T \ ‘ ‘
’ A i i 2 | 3: A = : || | ‘
STEROM " SN . ¥ . 2 . ; ' - — - —— =

]

PRZEDSIONEK P.POZ.

we owe ey WZWC | /el oA | g Lo — — — —

09

MAG. MATERIA
STERYINYC

-1.12

%y AA CO1STA

r
| —

I=7

|
o [ | gy e |
\
W .NI 47 I
| 47\ i i A D 77”7@7 \F"’ L/\/ @ % }
sed =4 B.1 = g |
e i @) \° R @ s |
CEl e - — e — HHH ‘
i ‘ ‘ S W <é $d *\%‘ = @ 40 !
i SLNZA WATERIAROH \ NS 1 o e N7 B HOT |
Ed _ i ||: PON. TECHNICINE ) @ @\1 — Kl @ %y GiIGROn.
; === QT 12 I :L"::::::: ':‘JEST o =N o PN 28] }
< HT g3l | e 2 BJK ' I D) EE i |
11D 1 2 [¢) d I E
L ;m“ IS X ——— ]L_.El i g @% g i @ g ng,ﬁﬁ % % }
B I———" T | | < %) T LEC 6y | < 2l D) - |
———————————— < S Y L i A gl B 7 T — % |
- E:E jE j F= =5 7—%- N R LTb)! Z = ~ [ 4‘*@ [140] STATIA DASKA ap @ oz % !
: i3 == I Inad Dl < CENTRALA PROZNI
: 0J LEK N N Gl H - ‘
1’27%1777@@ A :, i ‘-i@ Eg% LI i % ” KAZ\ENV%RSUNELU [140]} ! } élF; ~ SZSKA @ (0PCIA) § i
Lo | ¥t Nl =y = ”ﬁ Py |
) / = SRl iy (0] 3t B,/ B @ Qi L @7 Ezm |
'4‘ s SR POORECER) tpsy | = Eu — |:: : @ ‘#‘ @ 1 @ % }
| = |\ — . N — T —
w e B E i .o 5 s /|
—-— ‘ | \:I 1 ] :I I | °} \ | B | }
] = e 7 o § o I B |
NP 5 H H —H —‘ %—T'gjjcl 777 —f[ T 1 S W [14%}2@/ 77777777 i |
: ‘r N 7 o 7 5559 il Zoileis, ik M == e bl : ———f/%/ —— ——— i @
q = o = N
POV, 2 GRUPY TGNAZOR W URC T N PON. MED. 2. GRUPY (GNIAZDA W UKL 1T) ' T : i o
2,0
I

& o & & o o 5 o

BLOK OPERACYINY |

O




. ‘ - A —— 7, Bl Tl i N
Oprawa oSwietleniowa na rodia LED, IP40, K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =4000im, pobdr mocy 36W, 2 klasa AWT Oprawa awaryjna LED, IPB5, KQ7, 2 Klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut N = P S P PN é? _Biuro Inzynierskie Tomasz LESK]
ochronnosci, montaz do wbudowania w sufit modufowy M600, obudowa z profilu dluminiowego biafego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV AWl waryjny skiodojqcy sie z fadowarki, Zrédfa pradu stafego i jednostki kontrolujgcej; ckumulator 24.T0 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem u\A ) u\B/: u\C/s\ | u\C)\ ( \EL | \x\F D, (G) ( ) ul. Pulqutslklfgo 25I 4[1)2-200 lg:;elstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
mikropryzmatycznego PMMA chromgcego pged ol$nieniem, temperatura pracy: -20C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, Zywotnos¢: 50000h == qutonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i ilosciq cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, T T T T T Lo W ,' P m?" 'ur°@ ! 'p, - - - - —
(L8OB20), cost=0,96, uklad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnosé z normami EN 605981, EN 60598-2-22, EN 62471 blad baterii lub #rodfa $wiatda, praca bez bleddw); jednozadaniowa (praca na ciemno’), z funkejq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL | | | } } | | } } | Inwestor: S/Um]"dm/ﬂy e ‘%/C?gy 9255"730;0 Opp/e,/“ Zdrowolne] Projekt: Branza:|\Nr rysunku: |Rewizjo: |faza:
Oprawa owietleniowa na #rédfa LED, IP40, IK05, UGRI9, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejéciu przez zespé! optyczny =4000im, pobér mocy 36W, 2 Klasa 9003, odotysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejSciu przez zespdt optyczny =800im, zakres temperaturowy pracy. -20'C i i o i i . : ul_1=g0 Mojo 13/15, ofecano
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA + +50°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN [ [ Obiekt:  Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie 0 7 0 E 0 0 2 0 0 /D W
chroniqcego przed olénieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosc: 50000h (L80B20), cos#=0,96, ukfad 62034 \ \ \ } } | I | Il } } \ ul_1-go Majo, 96-330 Pajeczno
zasilajqey: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 AgZ Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny skfadajey ‘ ‘ |1 ‘ ‘ I Temat: Instalacje elektryczne. Rzut parteru Data: ‘ Skala:
AS Oprawa ogwietleniowa na zrodta LED, P40, KOS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumiefi po przejéciu przez zesp6t optyczny =4000im, pobér mocy 36W, 2 Klasa sig 7 fadowarki, zrédfa prqdu stafeqo i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii O %ng | } } | | } }r\ | 04.2022 1:100
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/rozfadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (tadowanie, biqd baterii A ° e —— _ i < Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:
chronigcego przed olénieniem, temperatura pracy: —20TC + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20), cos#=0,96, uktad lub #rédta $wiatta, praca bez bieddw); jednozadaniowa (praca na ciemno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliwgglanu RAL 9003, odbtyénik ‘\6 T T T ;;"""’"’ ——————————— "'4/"7'5 = '45 ] [ A [ | iz mgr inz. Szymon Szmidt inz. Tadeusz Szmidt
zasilajgey: inteligentny zasilacz LED z wyjciem napieciowym SELV umoZliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =B0OIm, zakres temperaturowy pracy. —20C + +507C -bez ) % [mo] ) Z [z [110] :g R ‘ v ‘ upr. nr SLK/5430/PWOE/14 ) upr. nr FT-83861/105/1552/82
strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 [25] e A3 [25] 3 é? CE3 ~ Podpis Podpis
X H L A N 3 " 2 7 . —
m 0?5;%‘]_"'292 opraws :%arte na Kasyeznych fqcznikach oswietlenia ~ nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzen sterujgcych, zgodnost 2 normami EN 605981, AWS  Oprawa awaryjna na zrddfa LED, IPGS, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7W, 30szt diod LED o T=5000K i Ra>80, modut awaryjny skiodajqcy sig z ?é ﬁ E % m . ?? 17 |
' fadowarki, Zrodfa prqdu stafego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2x LTO 9,6V 1,2Ah z czasem fadowania 12h, Zywotnos¢ baterii do 10lat , ilos¢ cykli fadowania: % c c f/: b < 5) g?;g;%g;g%%‘ =g — — = —3 — || 2 -
A4 Oprawa o$wietleniowa na Zrodia LED, IP65, IK05, UGR<I9, T=4000K, Ra>30, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =4000im, pobér mocy 36W, 2 Klasa 7000; regulowany czas autonomii migdzy 1h a 6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, bigd baterii lub zrédta Swiatta, praca bez é? od J/j Z/ % -% Z:2, 7.2 %
ochronnosci, montaz do wbudowania w sufit podwieszany, obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV blgdow); dwuzadaniowa (praca na jasno’), do montazu nasciennego lub nastropowego; z funkcjq Autotest, wykonana z samogasnqcego tworzywa (poliwgglan) w g; A3 7| 28] :,/2 A2 ég ég
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h kolorze biatym (RAL 9003), ukfad optyczny: symetryczny, przeciwolénieniowy metalizowany poliwgglan; Klosz z termoplastycznego somogasngcego przezroczystego %I [25] i i — EEH g/} {;/é %
(L80B20), cos#=0,96, uktad zasilajqcy: zasilacz LED, zgodnosé z normemi EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 poliwgglanu, odpornego na promieniowanie UV; strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2000im (dla 1h), 1500Im (dla 1,5h), 1100m (dla 2h), 750Im (dia 3h), gé c I oot Simmas PEL é? 54 %
400im (dla 6h), zakres temperaturowy pracy: —20°C = +50°C - bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN % I PELT 7 | Iéé %
A5 Oprawa o$wietleniowa na Zrddia LED, IP40, IK0S5, UGR<19, T=4000K, Ra>30, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 g? I %] g;l I% ?? B
ochronnosci, montaz do wbudowania w sufit modufowy M600, obudowa z profilu aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV Fe A3 A3 I ‘g?l I.%'« g? ;M}
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej 3 SDCM, zywotnosc: 50000h | ‘\ ! éﬁfl 1 Ié/é _V / gé - A
(L80B20), cos#=0,96, uktad zasilajgey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w LEGENDA LEGENDA | 7 7 177 Z: £ g;///’
zintegrowany sensor, dostosowujqcy strumieri $wietiny oprawy w zaleznosci od flosci Swiatia naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczgdnosci energii do 30% — TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA STACJA PIELEGNIARSKA INST. PRZYZYWOWEJ | f/j [25] <|%| |§‘é O g; B
oraz ;wnekszeme 2ywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych fqcznikach o$wietlenia — nie wymaga stosowania dodatkowych urzqdzefi SZACHT DLA INSTALACU ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ZAMYKANY DRZWIAMI e I i / E] ] \Iég I?? g? I [ 4\:‘
sterujqcych, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 % P —— gé . b %I Iéé 5 —\\ ég . [2 ? - 7
oD B ke A= :é 2 Vi
B.1 Oprawa oswietleniowa na zrddfa LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumieni po przejsciu przez zespdt optyczny =2756Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do | WIPUST ZASLANIA S-FAL. / 1-FAZ g? - {? " Kk21 |y’?| |F,5 N L L - % P, ;/? m i | h
(e} wbudowania w strop podwieszony lub nastropowy, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: s A | GNIAZDO 230V, IP20, POJEDYNCZE / WIELOKROTNE % PRZYCISK WEZWANIA Z CIEGNEM INST. PRZYZYWOWEJ ?? é & D23 ’A‘%l I;;/% —= ——— ;,,I;,Il/;’g PMUS\%K Zm. gé i ! W)
gdoggigln%, lektanig;%zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, Zywotnos¢ 50000h, temperatura pracy: —20°C < +40°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN o war | ONAZDO 230V, P44, POKDYNCEE / WELOKROTNE He TERVINAL POKOJOWY INST. PRIYZYNONES gg . % %] E{;’;I é? ! PWPE + m é—é'\ a ! T
= y ' & B NV 7 % a 7 i - ,g: ) PRO MORTE | |
0 Swietleni rodia LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrédia=1440I b6 18W, d tazu nasci lub nast budowa i kI O T S A e PREVCSK PREVVOLAIEZO-OOVOUAWCEY ST PREVEIONEY gé " ;? gg ’ é% L é; o ¥ | ‘
rawa o$wietleniowa na a LED, IP44, T= , Ra>80, strumi la=1440Im, pobdr moc , do montazu nasciennego lub nastropowego, obudowa i klosz /7 2 g = 7% D) 7
Al wzkonane 7 samogasngcego poliweglanu odporego na promienie UV, temperatura pruc; -20C ey+4D‘C, uktad zasilajgey: zasil?:mie bezpo&e'n)inio gnapie(:iem 230V, Y © | LACZNK OSMETLENIA POEDYNCZY, CRUPOWY, SCHODOWY, ZWERNY-P20 a LAMPKA SYGNALIZACY.NA INST. PRZYZYWOWEJ ééw A E/; %f é% 7 o [25]3 \
zqgodnosé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471 g '\9\, LACZNIK OSWIETLENIA POJEDYNCZY, GRUPOWY, SCHODOWY-IP44 B CZUJKA OPTYCZNA DYMU SUFITOWA SYSTEMU ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ N gé_A I % % . %‘ [ ] = }? 1 ? N
e . ‘ , © ctrumienis Swiotined | 4, | CZUIKA RUCHU DLA STEROW. OSWETLENIEW, SUFITOWA/SCENNA 1| RECINY PRZYCISK GDDYMIANIA KL, SCHODOVEJ @n— — —| =z i 2 i — = T — e — < AN = — = — g - - Wk ) e +3)
1 Oprawa o$wietleniowa na Zrddfa LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, oprawa wyposazona w 4-stopniowq, reczng regulacjg strumienia $wietlnego i mocy: krok 1 Ll il il E - | %xs‘” | } (2] e ] - gg % -
e ~6400Im / 52W, krok 2 — 5500im / 45W, krok 3 4600im / 37W, krok 4 -3700im / 30W, uniwersny montaz nastropowo, cbudowa wykonana z ocynkowanej blachy ® LACINK DLA WENTYLATORA NK —— | SILOWNK KLAPY DYNOWE ODDYMIANIA KL SCHODOWEJ o b —
stalowe] lakierowanej proszkowo oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem, klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzn T80 [ /
warstwc: zawierajchJ r':likrosfery redukujqeq olsnienie, odb{yy;\ik btyszezqey z polerolzlanego aluminiumwy;(waranytujqcy wysoki |:u:'zi<>rﬁg odbicgia Swiatta, temperaturaepracgc — ZESTAW: GNIAZDO 230V, LAVPKA MODULOWA MONT. W PUSZCE, EACZAIK LAWPKI @ SKOWNK DRZW NAPOWETRZAJACYCH SYSTEMU ODDYMIANIA KL SCHODOWEJ | l w
~20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 70000 (L80B20), zgodnosé z normami: EN 605981, EN 60598-2-1, EN ___ | GLOWNE CIAGI KORYT KABLOWYCH COD..C—1 | CENTRALA ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ | ! ” ] D
60598-2-22, UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN62471 WIEJSCOWE. POLACZENIA WYROWNAWCZE © KAMERA CCTV WEWNETRINA KOPUKOWA ‘ o | y é |
AN o E£150 —— . £130 - 7R Yo\
71 Oprawa oswietleniowa na #rédia LED typu naswietiacz, IP66, 1K09, T=4000K, Ra>B0, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =1800Im, pobdr mocy 17W, montaz za PWPE ;s;::xp &ﬁmﬁzﬁ: R:;;l“ TEENFORVATYCINYGH 2 KANERA CCTV ZEWNETRZNA TUBOWA i g_ ****** "-'4""7/”"""//{"'.'%?/%"" //;Z%;,//”é,/{,% ' ?? = - -2
[=] pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ciénieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz (L8 e m DETEKTOR GAZU / SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY INST. DETEKCUA GAZU KOTEOWNI o = 25] A ;/;ég & I @0\ é? ~—_
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewngtrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery redukujgcg ol$nienie, specjalnie (WYPOSAZENEE. ZESTAWOW PEL WG CZ. OPISONEJ) PANEL MEDYCZNY CE9 | B.l "\ K %ég { gé
zaprojektowany odbfysnik z rozsylem asymetrycznym, z bfyszczqcego polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatfa, ukfad zasilajgcy: inteligentny [(7w] ZESTAW GNIAZD DLA ODBIORNIKA TV: GNIAZDO RTV + 2xGNIAZDO 230V PHT: WYPOSAZONY W 3%2 GNIAZDA 230V + 3 GNIAZDA EKWPOTENCUALNE | A3 A3 . g/ﬁ - w ~—_ %é? | g;
zasilacz LED AC-DC z wyjsciem napigciowym SELV, cosf>0,90, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowe} 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna — PM : + + | af "ﬂ b :/; ¢ ,/gé’ ! gé
At+, temperatura pracy. ~20C = +40T, zgodosé z normami: EN 605981, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, ENG2471 SAFR DYSTRYELCY.NA OKABLONANIA STRUKTURALNEGO 3 ONIAZDA RUAS + GAZY MEDYCINE s L ) 7 5 ‘ (I ’
GPD-GLOWNY PUNKT DYSTR. OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (DOPROWADZIC N2XH-J 3x2,5 + LgYz0 4 + 3*S/FTP) ¥ ??m RETRAT VEDYCINY g gé? g = [— ‘KWH} Lie g?
7 9 ) o 7
ZC% Oprawa o$wietleniowa na Zrddia LED, IP65, K08, T=4000K, Ra>80, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny=1638Im, pobdr mocy 14W, montaz: nastropowy lub === | UZIOM FUNDAMENTOWY — BEDNARKA Fe/Zn 30x4 MM UKLADANA PU2: WYPOSAZONY W 2 GNIAZDA 230V + 1 GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE + PEL“ O } g 7 %? %ﬁén E////AQ ??
nascienny, obudowa z samogasnqcego w kolorze szarym, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnqcego stabilizowanego promieniami W WARSTWE CHUDEGO BETONU 1 GNIAZDO RJ45 + GAZY MEDYCZNE 7 = [ KD3S | 7 g é ,/g?? ) 7 Z' 22 = é?
Z.2 UV opdlizowanego poliwgglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, 2 Klasa ochronnosci, temperatura pracy: —20°C = +35%C, zgodnos¢ z normami: EN = | WYPUST PRZYLACZENIOWY UZIOMU: Fe/Cu lub Fe/Zn 30x4 MM POLACZONA Z UZIOMEM (DOPROWADZIC N2XH-J  3x2,5 + LgYz0 4 + 1*S/FTP) 7 T L s - = 2 %% o A3 ; i I/,\ N gé
60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471 PRIEISCE OBETE KONIROLA DOSTERL, WIPOSKIONE PM3: WYPOSAZONY W 2 GNIAZDA 230V SEPAROWANE (IT) + 1 GNIAZDO g | By ‘ i o = b 4 ) A3 A3 o
R A K RO O o0 EKWPOTENCJALNE + 1 GNIAZDO RUAS + GAZY MEDYCINE 0 2N NGRS R (el - S ——— i o ‘ e PR o Y
EWA Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, ,IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: naScnienny, moduf = - 5 * - (DOPROWADZIC N2XH-J 2425 + LgYzo 4 + 13S/FTP) g ) . . f/; %:g oldl I/’é a Em a 2 gg
—_— awaryjny skfadajqcy sie z dadowarki, Zrodfa prqdu statego i jednostki kontrolujgcej akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem KONTROLER KD DLA 4 PRZEJSC JEDNOSTRONNYCH LOKALIZACIE, PANELI W POKOJACH USTALIC PRZED WYKONANIEM INSTALACU ) A3 % I o . % o o ‘-’G“"'% o
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnasciq 10 lat i ilogcig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, c é (25} <I%v‘ %[3 | K Il i |¢/g - ,/gég 5" '%: g?
biqd baterii lub zrédfa swiatia, praca bez bfgdow); dwuzadaniowa (praca na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqeego poliwgglanu RAL 9003, COD-CENTRALA ODDYMIANIA KL. SCHODOWEJ, ZASIL. SPRZED WYL. GLOWNEGO et 2 Z'GNIAZDO 230V SEPAROWANE:+2*ZACISK UZEM. — POM. 2. GRUPY-SEC IT é @ K4— 35/ QR 3 (=] [25] O A h } A3 m%[\ POIG) LEAREI MK %% A3 [25] é?
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespét optyczny =315im dla pracy SE oraz 130im dla pracy SA, P.POZ. PRZEWODEM NIEPALNYM W KL. PH90 ® KASETA SYGNALIZACYINO-KONTROLNA STANU INST. IT g A P40 SRy KK 33 m % = . ' 1 e ’%:l!) A3 %é? ; gm c: é?
é%lggg_tze:ngze’rcll};lrogﬁ %%tgr UNI201‘1C2272,+23‘C620%? stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN gHP_OZZESgS;/E xggERSFSEg% YZSS\INLKSLP';{IE& WYE. GEOWNEGO g U - EE]U o ‘ 4;; i }‘ } 2 /@b u QEU féég % POKG LOZHONY e m m,l.f gg
: ' — ? [25] () %I Q) ' i'-—"i | I = %% 7 1l .7 CABINET Lwéku—musmzuv ??
N 7 L » I i Ak 20 7 77
Ew2 Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 Klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy lub CW..~CENTRALA WENTYLACYINA (7'/* — fﬁ%g?l e (éi %“ 'x‘ ) “ } gé? % E[ : % A3 ég
[=] nastropowy, modut awarypy sktadajqcy sie z tadawarki, zrodta prqdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i PWD-ZESTAW POMPOWY WGD OPADOWYCH ) o [zoo] A.3 ,/'g i REESTRACI g/é.:. A3 " = " 1 A3 lé/%g % ‘% =N Y %
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i floscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy WD—WENTYLATOR DACHOWY ‘ g? b '/ | ASS g'h % d }‘ } : U’E 1 éé? ,/g g/é ﬂi' gé
oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédfa $wiatta, praca bez blgdéw); dwuzadaniowa (praca na jasno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasnqeego ND—-NAPED DRZW AUTOMATYCZNYCH gg N L PE % < _ o = %;g % np é é?
poliwgglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejéciu przez zespdt optyczny =800im dia pracy SE oraz KWH-KRATKA WENTYLACYJNA HIGROSTEROWANA Z ZASILACZEM 230/12V BA-BATERIA BEZDOTYKOWA \ g? e - PELTtR ( PE . o % (] %% g ;2 i g?
200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy. —=20°C + +50°C -bez stosowania urzqdzefi do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN WL—WENTYLATOR tAZIENKOWY e "7\R N g-- ',,,, ,Z;,,,,,,,,,,A 77777777777 7,,; 7777777777 ,,,,,j o ——————— ,,,,/4%,’,, 77777777777 v A?,, Vo = ——————— ,,,,,,,,,,,,{/?,,,,, ,,,,jg | 4 1\
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 WK—WENTYLATOR KANALOWY KZ-KLIMATYZATOR JEDN. ZEWNETRZNA L/ | “--""""’”’ 77777777777 7777777777 1 it ””" 77777777777 “ 77777777777 i i ] E————C G epmp———— T Em——— --"" o L/
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Klapa systemu oddymiania  130x130 cm

o powierzchni czynnej oddymiania 1,25 m?2 N -

z zastosowanem owiewek IﬁH

z sifownikiem elektrycznym zebatkowym \/ |
(24vDC/2,5A /1500N /1000mm) e I_

(NAPED KLAPY MONT. BOCZNIE)

— COD

Centrala oddymiania modufowa, 8 A
Akumulator 12V/3,2 Ah (2 szt.)

HDGs 3x1,5 (PH90)
YnTKSYekw 1x2x0,8

HTKSH 4x2x0,8 (PH90)

OZNACZENIA

C1,C2 — optyczna czuka dymu
R1-R3 — reczny przycisk oddymiania
ER — elektrorygiel blokujgey drzwi NZ

NZ* Skrzydfo drzwi normalnie zamknigte

wyposazyc w elektrorygle otwieranie po zadziafaniu systemu.

NO* Skrzydfo drzwi normalnie otwarte

wyposazyé w zamek elektromagnetyczny (otwarcie po podaniu napiecia) — otwieranie po zadziafaniu systemu.

Zamek wigczye w system domofonowy lub kontroli dostepu.

Uwaga: Drzwi wejsciowe wyposazye w elektrorygle i zamek elektromagnetyczny
otwierane po otrzymaniu sygnafu z centrali oddymiania.
Rozwigzania systemowe wg wytycznych producentow urzgdzen.

Nie dopuszcza sie stosowania zamkow mechanicznych
w drzwiach napowietrzajgcych.

Zastosowa¢ spojny system oddymiania jednego producenta.

—_— —~

TS 8
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r— - J — — )
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L = 3
il %]

NDQ2 _MBOT | Drzwi napowietrzajgce 140 x 200 cm &
NZ* NO* | (wyjscie na zewngtrz) =

HDGs 3x2,5 (PHI0)

PUSZKA PRZYEACZENIOWA

PRZEKAZNIK ODLACZAJACY
MODUL KOLEJINOSCI

wyposazone w zamek rolkowy

Naped drzwiowy — 2 szt.
(24V, 500N, 500mm, 1,0A)

PARTER
PRZYZIEMIE

OBLICZENIA

Pow. ki. schod.: F=24,54 mZ2

Wymagana pow. cz. klapy: Acz=1,23mZ2

Przyjeta klapa: 130x130 cm, pow. geom.. Ag=1,69 mZ2,
pow. czynna: Aczk=1,25 mZ z zastosowaniem owiewek
Wymagana pow. nawiewu: An=1,69%1,3=2,20 mZ

Przyjeto drzwi napowietrzajgce dwuskrzydfowe wg cz. architektonicznej
o wymiarach (0,9+0,5)x2,0 m i pow. 2,8m2.
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7 9% Kabel S/FTP kat.6A 500MHz. B2co KROSOWEJ WYKONAC Z ZAPASEM MIN. 3m, ZAPAS POZOSTAWIC W REJONIE SZAFY. — o : o
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et | T O o L= Router Wi-fl Rack iﬂ odponiediq Nezbe ziaca modufonyeh RUAS kot 6. (150/1EC) STP
PMBW 1.32 3 ] St Kabel S/FTP kat.6A, 500MHz B2ca . = H H H H H z\_J 31 Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, 19”/1U
34 0 0 :
i 8] 30 Switch 48xRU45, 4xSFP+
S 3x Kabel S/FTP kat.6A, 500MHz, B2ca B = ’
1.34 3 ] : - 0 o] o) o) e o) o ) ) o o o) ) o o »
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PV : _ 3 o 5 28 Panel krosowy, 197, 1U, 24 porty, prosty, wyposazony w
5 1.37 3 S« Kabel S/FTP kot.6A, 500MHz, BZco e & ==l odpowiedniq liczbe zlgez modutowych RJ45 kat. 6 dso/\Ec) STP
PM; 05T — 3 Kabel S/FTP ket 6A. 500Hz. B — = o 27 Organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, 19" /1U
30D (198 3 X ROE atoA, % bzcd 29 o AR 26 Suitch ABRUL5, 4P+
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1.26 10 = =
PEL1+2*PEL3 _ 24 e ;\—J 22 Switch 48xRJ45, 4xSFP+
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3 0.34 6 —1_ 6x Kabel S/FTP kat.6A, 500MHz, B2ca |m L PEL1 o 0 ngg;ywana& d50 BLDDk\éSSQ%QdiBosSCA% swweﬂ?ma do 1750kl/s
. . O 0 obsfuga do o x . ;. obsfuga
Z*PEU‘FPZLZ —J 19 Kebol S/FTP ket 6A. 500MHa. B ‘. = 2x Kabel S/FTP kat.6A, 500MHz, BZca E ) —1.47 péu i g g (oédz%\czo§ci éooto x 3000 i mZSZ’%C%; doﬁ}qwmé)m‘[or?éy
—1_ 12x Kabe at.6A, z, B2ca =|lov ‘ =/ T Y Y oYe oYe oYc o) B ednoczesnie; System operacyjny: Microsoft Windows 1|
HPEL2+2*PEL 0.39 12 | glg B Kabel S/FTP kot4, 5000z, B2ea — | e 3 : st ‘ ‘[XX)(XX){] DQ \JOT; moZMv)voéé %spéfpmpc”y z szevym@trznym\ macierzami
o — : -1. dyskowymi); obudowa 19" 4U);
2*PEU+PEL3 0.40 8 j 8x Kabel S/FTP kat.6A, 500MHz, BZca ﬁ|§ L 2*¥PEL1+PEL? ’ . ‘
L‘Jlé 2x Kabel S/FTP katBA, 500MHz, B2ca — | 5 |4 g1 _1 04| 2 4*Dysk twardy 8TB (interfejs SATA. dedykowany do pracy 24/7)
3 0.45 | 6 ] 6x Kaoel S/FTP kot.6A, S00Miz, B2co NiE L ’ 2*AP Cokst 800x800x100 1 Listwa zosilajqca 19”/1U gniazdo 7 x CEE 7/5 wiyk CEE 7/7 z
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UWAGI:

SYSTEMOWE.

5.NA DACHU INST. MASZT ANTENOWY, NA MASZCIE
INST. ANTENY TV NAZIEMNEJ.

STV=SZAFKA TELEWIZYJNA:

—obudowa metalowa RACK n/t, np. 600x600x9U,
—Zasilacz 12V/4.5A do urzqdzen modufowych
—Wielowejsciowy wzmacniacz FM/VHF /UHF
—Cyfrowy czterokanafowy wzmacniacz DVB-T
—Wzmacniacz do multiswitchy 9—wejsciowych

—Panel krosowy, 197, 1U, 24 porty typu F

Antena telewizyjna DVB—

Antena telewizyjno—radiowa DVB—T DAB

Antena radiowa

T UHF

[Anteny na maszcie Fe/Zn 35, h=200mm]|

. o baw_
Fylsop
Lt
RG—6
C 109
RG—6
C 112
RG—6
C 116
RG—6
C 12
RG—6
C 123
RG—6
C 1.5
RG—6
IC 129
RG—6
C 1.5
) : feo C 13
1.INSTALACJE TV WYKONAC W OPARCIU O SYSTEM MULTISWITCHY OWY. > RG—6 = -
p ) = - =
2.CALOSC INSTALACJI WYKONAC W OPARCIU O ROZWIAZANIA S RG—6 C 1.3
5 C 135
3.D0BOR URZADZEN WG DOKUMENTACJ WYKONAWCY / DOSTAWCY SYSTEMU. % o8 E 1.37 PIETRO
4.URZADZENIA TV (ROZGALEZNIKI, MULTISWITCHE) INSTALOWAC W OBUDOWIE. | — RG—6
S C 013
N RG—6 =
%) {C 0.16
RG—6
- C 023
Rcie C o
| 9| %76 IC o026
=il Lo
L TR e
PRZYZIEMIE
RG—6
C 143
et . “n. : STV
—Multiswitch klasa A, 9—wejsciowy, 24—wyjsciowy z aktywng naziemng,
SOP—Skrzynka przeciwprzepieciowa, 3—wej. do instalacji multiswitchowych
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i

PARTER

PRZYZIEMIE

System przywofawczy optyczno—magistralny

Centrala pielegniarska
montaz h=1,5 = 1,7m n/t lub p/t do puszek
[dodatkowo puszka + ramka

Centrala

montaz 1,5 = 1,7m

Terminal Pacjenta TP2— z wezw. lekarza i wyswietlaczem LCD

(puszka podwdjna zespolona w pionie)

TP

Terminal Pacjenta TP3 — z wezwaniem lekarza
montaz 1,5 = 1,7m
(puszka podwdjna zespolona w pionie)

TP3

@ Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V,
montaz 2,2m

Przycisk sznurkowy "PSZ”,
montaz 2,2m, puszka fi60

Przycisk przywofawczo—odwofawczy z gniazdem "PPOD”,
w panelu medycznym (opcjonalnie p/t, fi60)

Przycisk przywofawczo—odwofawczy
montaz p/t, puszka fi60

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W, 10A,
montaz na szynie 35 mm
240W Wymiar: 8 mod. szerokoci

— Centrala oddziatowa,
| montaz na szynie 35 mm
— Wymiar: 6 mod. szerokosci

Przewdd systemowy 3x2x0,8 mm

Przewdd systemowy 4x2x0,5 mm
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OBUDOWA IZOLACYNA, N/T O POJEMN. 3x18 MODULOW, IP55

L1,L2,L3 N ip 63 A
v I I I
25/0,03A-AC 25/0,03A-AC 25/0,03A-AC
~ ~
Bs
63A
] T T e Te e | .
T 3xlLs c-4 c-4 c-4 c-4 c-4 B-6 c-10 c-10 c-10 B-10 B-16 B-10
27" 27" 27" 27" 27" "2z
| 20A /LC‘ZOA /Lc‘zoA '20A /Lc‘zoA /Lc‘zoA sterow.
|,__PE
[ /- /- /- /" /- /
[
V| -V —|loV]| —[DV| —[|DOV| —| D> w vy w w w [T}
El =| & €2] 3 €5 5|€5] 5| €] &|€ N S ) I =
ﬁ| Salae™] wlae™] wlae™] wlae™] oo = ) ) = = =
< | N E RN ESIEEEN ES RSN ESYRSRoN N i -~ -~ -~ -~ -~ -~
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3 (>\<‘| = NS N N N N = = = = = =
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o R B E|E
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PEL1

DETAL c1

ZESTAW: GNIAZDO 230V, LAMPKA
MOD.+tACZNIK DLA LAMPKI MOD.,
LACZNIK OSWIETLENIA

LACZNIK OSWIETLENIA

+110cm

O.—

LAMPKA MODULOWA

EACZNIK LAMPKI MODULOWEJ
GNIAZDO ELEKTR. 230V

+25¢m

ZESTAWY GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | LOGICZNYCH (PEL...)

PEL2

PEL3

DETAL d1

SXGNIAZDO 230V, PRZYCISK INSTALACJ
PRZYZYWOWEJ, FACZNIK OSWETLENIA

MODUt._PRZYWOrAWCZO—ODWOLAWCZY INST. PRZYZYWOWEJ

[

Z Iz

v lbvy

~+160cm
o MONT. W PANELU MEDYCZNYM
FACZNIK_OSWIETLENIA
Ij +110cm
3xGNIAZDO ELEKTR. 230V
+20cm
7.
I
Z |7

|

GNIAZDO 230V, DATA, 2P+Z, KODOWANE Z BLOKADA | KLUCZEM

GNIAZDO LOGICZNE-MODUE RJ45, EKRANOWANE, KAT. 6

*GNIAZDA W PUSZKACH | RAMKACH WIELOKROTNYCH

ZESTAW GNIAZD DLA TV

GNIAZDO 1V
GNIAZD:

ELEKTR.

+200cm

a(e)

7.

GNIAZDA OSEONIETE RAMKAMI 2—KROTNYMI
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SCHEMAT WYPOSAZENIA

W URZADZENIA

OMY2x1

kontroler
ostepu DY 3x0.5

Zﬁlg%u\§7152y\7t [ (zasilanie

YTDY6x0,5

akumulator

YTDY6x0,5

OMY2x1

=tz

D0

PRZYCISK WYJSCIA
UPRAWNIONEGO

4130 cm

PRZYCISK WYJSCIA

190 cm

ZWORA ELEKTROMAGNE

KONTROLER | POZOSTALE

URZADZENIA INST. W OBUDOWIE
SYSTEMOWEJ N
Z WIDOCZN
ZE STYKIEM ANTYSABOTAZOWYM

77707777270 rzzzrzz;z;z¢’mz: PN STROPU

SAMOZAMYKACZ

{T
SYGNALIZACJ

KONTROLERA

URZADZEN

SCHEMAT WYPOSAZENIA | LOKALIZACJI

[

1POZIOM PODEOG

POZIOM STROPU. Z7277zzzz2z2222222222222222272222222222222222222722220 22272727777

DO _KONTROLERA

ILOSC CZYTNIK
(f) CZYTNIK ZBLIZENIOWY 38
Fa < 38
B<| |PRZYCISK WYJSCIA AWARYUNEGO
m= |ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA 38
PRZYCISK WYJSCIA UPRAWNIONEGO (ROBOCZEGO 38

URZADZEN

1130 cm

1POZIOM PODEOG

UWAGA:

DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU WYPOSAZONE

W POCHWYT /GALKE, ORAZ SAMOZAMYKACZ
POZA ZAMKNIECIEM ELEKTRONICZNYM DRZW
WYPOSAZONE W ZAMKNIECIE MECHANICZNE
(ZAMEK 7 KLUCZEM).

SYSTEM KONTR

SCHEMAT WYPOSAZENIA | LOKALIZACJI
0D STRONY NIECHRONIONEJ

OLI DOSTEPU WINIEN SPEENIAC,

CO NAJMNIEJ WYMAGANIA SYSTEMU W KLASIE

ROZPOZNANIA 2, A W KLASIE DOSTEPU B
(WG NORMY PN-EN 50133-1).

‘SCHEMAT [DEOWY INSTALACJI ‘

0D STRONY CHRONIONEJ (POM. CHRONIONE)

www.bitl. pl
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