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RODZAJ DRZWI

Profile aluminiowe, szklenie
szktem bezpiecznym. Profile
o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej — wspdtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi
Umax=1,3[W/(m*K)]. Szklenie
skrzydta drzwiowego szkfem
bez wymagan ppoz, szklenie
witryn zapewniajqce klase
odpornosci ogniowej EI30.
Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.

Drzwi przesuwne z
automatykq. Profile
aluminiowe, szklenie szktem
bezpiecznym, bezbarwnym.
Profile o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej —
wspétczynnik przenikania
ciepta dla drzwi

skrzydla drzwiowego szktem
bez wymagan ppoz, szklenie
witryn zapewniajqce klase
odpornosci ogniowej EI30.
Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.

Umax=1,3[W/(m*K)]. Szklenie

Profile aluminiowe,  szklenie
szktem bezpiecznym, bezbarwnym
Profile o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej —
wspdtczynnik przenikania ciepta
dla drzwi Umax=1,3[W/(m*K)].
Szklenie skrzydta drzwiowego
szktem bez wymagan ppoz,

odpornosci ogniowej EI30. Profile
malowane proszkowo na kolor
szary RAL 7016.

szklenie witryn zapewniajqce klase

Profile aluminiowe, szklenie
szktem bezpiecznym.

Profile o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej —
wspdtczynnik przenikania ciepta
dla drzwi Umax=1,3[W/(m*K)].
Profile malowane proszkowo na
kolor szary RAL 7016.

Drzwi stalowe dwuskrzydtowe z
grubq przylgg, antywtamaniowe w
klasie odpornosci RC2 wg normy
PN—EN 1627:2012.

Swiatto przejscia min. 100x200cm.,
Wspélczynnik przenikania ciepta
U(max)=1,3[W/(m*K)]. Drzwi w
kolorze RAL 7016 (antracytowy)

Profile aluminiowe,
szklenie szktemn
bezpiecznym. Profile o
podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej — wspdtczynnik
przenikania ciepta dla
drzwi Umax=1,3[W/(m*K)].
Profile malowane
proszkowo na kolor szary
RAL 7016. Drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Drzwi aluminiowe.

Profile malowane proszkowo
na kolor szary RAL 7016.
Drzwi w klasie odpornosci
ogniowej EI30.

RODZAJ OSCIEZNICY

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze
drzwi.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze
drzwi.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

3—stronna oscieznica
obwiedniowa — kqgtowa
w kolorze skrzydtfa.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

Systemowa oscieznica
aluminiowa w kolorze drzwi.

RODZAJ KLAMKI,

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy
wrebowe.

Drzwi z wktadkq
patentowa.

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy wrebowe.

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy wrebowe.

Wyposazenie zapewniajgce
podwyzszonq odpornos$¢ na
wtamanie — RC2. Klamka zew. w
klasie 2 zabezpieczenia przed
wtamaniem. Okucia antywtamaniowe.
Wktadka bebenkowa do zamka w

Standardowe wyposazenie
systemowe. Zawiasy wrebowe.

Klamka systemowa w kolorze
profili.

OKUCIA klasie A odpornosci na atak, w
klasie 4 zabezpieczenia zwiqzanego
z kluczem.
Drzwi aluminiowe, Drzwi aluminiowe, przesuwne, \Drzwi aluminiowe, Drzwi aluminiowe, PRZYZIEMIE: Wentylatornia. Drzwi aluminiowe, przeszklone, Drzwi aluminiowe. Szerokosc¢
przeszklone, dwuskrzydtowe, |przeszklone, czteroskrzydtowe,przeszklone, dwuskrzydfowe, przeszklone, dwuskrzydfowe, dwuskrzydtowe, wyposazone przejscia w swietle min. 80cm.
wyposazone w wyposazone w czujniki wyposazone wyposazone w samozamykacz. Szerokos¢ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
samozamykacz. Po otwarciu |podczerwieni. Po otwarciu w samozamykacz. Po w samozamykacz. swiatta przejscia skrzydta E130.
pierwszego skrzydta swiatto |skrzydet szer. przejscia otwarciu pierwszego Szerokos¢ swiatta przejscia otwieranego jako pierwsze |_PIETRO: drzwi na poddasze.
przejscia w Swietle min. 160cm. skrzydla swiatto przejscia w Swietle min. w swietle min. 90cm.
90x216cm. Po otwarciu obu |PARTER:. Przedsionek do w swietle min. 90x200cm. 90+90x216cm. Po KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
UWAG) skrzydel szer. przejscia windy. Po otwarciu obu skrzydet otwarciu obu skrzydet szer. EI60.
140cm. Oba skrzydta pelnig szer. przejscia 140cm. przejscia 180cm. PRZYZIEMIE: Pom. odbioru
funkcje nawiewu w systemie Szersze skrzydto PARTER: Wiatrotap. Zwlok.
oddymiania klatki schodowej i wyposazone w nawiewnik.
sq wyposazone w sitowniki PARTER: Korytarz.
skonfigurowane z systemem
oddymiania.
PARTER: Klatka schodowa.
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PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC WIELKOSC OTWOROW Z NATURY!
ROZPATRYWAC FACZNIE Z RZUTAMI!

NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC SZEROKOSC! PRZEJSCIA W SWIETLE, JAKOSCI | PARAMETROW TECHNICZNYCH WYROBU.
P— SKRZYDLO PRAWE, L— SKRZYDLO LEWE, S— SEGMENTY STALE.
O— SEGMENT WYKORZYSTANY W SYSTEMIE ODDYMIANIA.
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