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I11.2. CZESC RYSUNKOWA

Rzut przyziemia rys.nr 001_A 001 _00 PWZ
Rzut parteru rys. nr 001_A 002 00 PWZ
Rzut I pietra rys. nr 001_A 003 00 PWZ
Rzut dachu rys. nr 001_A 004 00 PWZ
Przekrdj A-A rys. nr 001 _A 005 00 PWZ
Przekrdj B-B z elewacja poludniowo-wschodnia rys. nr 001_A 006 00 PWZ
Przekroj C-C z elewacja poinocno-zachodnia rys. nr 001_A 007 _00 PWZ
Przekr6j D-D z elewacja pétnocno-zachodnia rys. nr 001_A 008 00 PWZ
Przekroj E-E rys. nr 001_A 009 00 PWZ
Kolorystka elewacji frontowej (potudniowo-wschodniej) [rys. nr 001 A 010 00 PWZ
Kolorystka elewacji poinocno-zachodniej rys. nr 001_A 011 00 PWZ
Kolorystka elewacji poludniowo-zachodniej rys. nr 001_A 012 00 PWZ
Kolorystka elewacji wejsciowej poélnocno-wschodniej  |rys. nr 001 _A 013 00 PWZ
Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 001_A z01 00 PWZ
Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 001_A z02 00 PWZ
Zestawienie witryn rys. nr 001_A z03 00 PWZ
Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi zewngtrzne rys. nr 001_A z04 00 PWZ
Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne rys. nr 001_A z05 00 PWZ
Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne rys. nr 001_A z06_00 PWZ
Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne rys. nr 001 _A z07 00 PWZ
Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne rys. nr 001 A z08 00 PWZ
Zestawienie stolarki drzwiowej — drzwi wewngtrzne rys. nr 001_A z09 00 PWZ
Zestawienie — klapa oddymiajaca rys. nr 001_A z10 00 PWZ
Zestawienie balustrad zewnetrznych Bz1 | Bz2 rys. nr 001_A b01 00 PWZ
Zestawienie balustrad zewnetrznych Bz3 | Bz4.1-4.2 | Bz5 |rys. nr 001 _A b02 00 PWZ
Zestawienie balustrad wewnetrznych Bwl | Bw2 | Bw3  |rys. nr 001 _A b03 00 PWZ
Zestawienie balustrad wewngtrznych Bw4.1-4.8 rys. nr 001_A b04 00 PWZ
Zestawienie balustrad wewngtrznych Bw5.1-5.2 | Bw6 | B7 |rys. nr 001 _A b05 00 PWZ
Detal 1-sposob klejenia izolacji termicznej rys. nr 001_A dO01 00 _PWZ
Detal 2-detal gzymsu rys. nr 001_A d02 00 PWZ
Detal 3-zbrojenie naroznikéw otworéw w elewacji rys. nr 001 _A d03 00 PWZ
Detal 4-ocieplenie o$cieznicy przekroj pionowy rys. nr 001 _A d04 00 PWZ
Detal 5-ocieplenie oscieznicy przekroj poziomy rys. nr 001_A d05 00 PWZ
Detal 6-ocieplenie $ciany, cokotu,opaski wokot budynku |rys. nr 001 _A d06 00 PWZ
Detal 7-zabezpieczenie $cian, opaski wokot budynku rys. nr 001_A d07_00 PWZ
System oddymiania klatki schodowe;j
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I.1. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonawczy rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1 Maja
stanowi uszczegOlowienie projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. Zawiera
informacje dotyczace zastosowanych materiatéw i technologii oraz podstawowe wskazania

z zakresu materiatéw wykonczeniowych.

2. Zakres prac budowlanych.
W opracowaniu przedstawione zostaly szczegoly rozwigzan przyjetych w projekcie
budowlanym oraz elementy wykonczenia i wyposazenia budynku.

Elementy zmienione w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu budowlanego:

- brak obudowy szachtu wentylacji w pomieszczeniu technicznym (-1.31), pomieszczeniu
wentylatorni (-1.45), kottowni (1.38);

- brak otworu rewizyjnego w pomieszczeniu technicznym (-1.31), punkcie pielegniarskim
(0.27) oraz (1.26);

- poszerzenie drzwi do pomieszczenia wentylatorni (-1.45) ze 100cm w $wietle na 140cm,;

- dotozenie szklanego zadaszenia nad pomieszczeniem wentylatornia (-1.45);

- zmniejszenie okna w kottowni, umieszczenie powyzej niego czerpni powietrza,

- z pomieszczenia gabinetu zabiegowo-diagnostycznego ( na Izbie Przyje¢) wydzielono
przedsionek do lazienki pacjenta;

- dotozono dodatkowe drzwi w lazience dla pacjenta przy pomieszczeniu obserwacji (Izba
Przyjec);

- zwiekszenie rozmiaru szachtu wentylacji przechodzacego z pomieszczenia wentylatorni;

- obudowa szachtu wentylacji $ciankg systemowag z pityt G-K zamiast obmurowania w
pomieszczeniu sekretariatu medycznego (0.45), pokoju administarcyjnego (0.46);

- zmiana powierzchni pomieszczen sekretariatu medycznego (0.45), pokoju administarcyjnego
(0.46);

3. Elementy wykonczenia budynku.
3.1. Izolacje

3.1.1. Przeciwwilgociowe

3.1.1.1. Poziome:

Posadzki

A. na gruncie:

- folia izolacyjna PE 0,5mm na warstwie chudego betonu

- folia izolacyjna PE 2x0,2mm na warstwie styropianu

- w pomieszczeniach mokrych dodatkowo systemowa powloka z folii ptynnej pod
warstwa plytek gresowych.

B. posadzki na stropach miedzy kondygnacjami

- folia PE 0,5mm na ptycie zelbetowej

- folia izolacyjna PE 2x0,2mm na warstwie styropianu

- w pomieszczeniach mokrych dodatkowo systemowa powloka z folii ptynnej pod
warstwg plytek gresowych.
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Fundamenty
A. na warstwie chudego betonu pod fawami fundamentowymi projektuje si¢ izolacje

preparatem przeciwwodnym.

B. pomigdzy tawami fundamentowym, a §cianami murowanymi na wysokosci ok. 30cm
nad poziomem terenu nalezy wykonac¢ izolacje poziomag w postaci folii PE 0,5mm.

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach ..mokrych”:

- 2 x folia polietylenowa gr. min.0,2mm (druga warstwa z wywini¢ciem na $cian¢ 30
cm) pod warstwa szlichty,

- 2 x plynna folia do wysokosci 30cm nad podloga (przy prysznicach do 2m nad
podtoga)

3.1.1.2. Pionowe:

- tawy 1 $ciany fundamentowe do wysokosci min. 30cm ponad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ preparatem przeciwwodnym.

3.1.2. Paroizolacja
3.1.2.1. Poziome:

E.F. Dach nad budynkiem gléwnym, Dach nad lgcznikiem istniejacego szpitala z
nowoprojektowanym

- folia paroizolacyjna na stropie

- membrana wysokoparoprzepuszczalna na welnie mineralnej

L. / L' Stropodach nad przedsionkiem do drugiej windy /stropodach nad
pomieszczeniem odbioru zwlok
- folia paroizolacyjna na stropie

M. Stropodach nad drugg winda / stropodach nad korytarzem na bloku operacyjnym
- folia paroizolacyjna na stropie

3.1.3. Termiczne
3.1.3.1. poziome:
A. Podtoga na gruncie styropian twardy EPS 200 o gr. 8 / 9cm AD= 0,031 W/(m K).

B.C. Stropy pomi¢dzy kondygnacjami
- styropian twardy Scm AD= 0,031 W/(m K)
- styropian twardy akustyczny 3cmAD= 0,045 W/(m K)

E. Dach nad budynkiem gléownym - welna mineralna 30cm AD= 0,035 W/(m.K)
(15+15cm z przesunigciem w celu uniknigcia szczelin pomigdzy ptytami)

F. Dach nad tacznikiem z istniejgcym budynkiem cz. ptaska - welna mineralna 30cm
AD= 0,035 W/(m.K) (15+15cm z przesunieciem w celu uniknigcia szczelin pomiedzy

ptytami)
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G. Zadaszenie wejscia do budynku - wetlna mineralna Scm AD= 0,035 W/(m.K) (z Scm
przesuni¢ciem w celu uniknigcia szczelin pomiedzy plytami) + warstwy spadkowe

G. Zadaszenie wejscia do budynku (sp6d) — styropian Scm AD= 0,031 W/(m.K)

I. Spocznik przed wejsciem gtownym do budynku — styropian twardy 16cm AD= 0,031
W/(m.K)

J. Strop nad wejsciem do budynku — styropian 20cm AD= 0,031 W/(m.K)

L. Stropodach nad przedsionkiem do drugiej windy / Stropodach nad pomieszczeniem
do odbioru zwlok - wetna mineralna 30cm AD= 0,035 W/(m K)
(15+15cm z przesunigciem w celu uniknigcia szczelin pomiedzy plytami)

L' Stropodach nad pomieszczeniem do odbioru zwlok (spod) — styropian Scm

AD= 0,031 W/(m K)

M. Stropodach nad drugg winda / stropodach nad korytarzem na bloku operacyjnym
- wetna mineralna 30cm AD= 0,035 W/(m.K) (15+15c¢m z przesuni¢ciem w celu
uniknie¢cia szczelin pomiedzy ptytami)

- welna mineralna Scm — obudowa instalacji ptyta GK.

3.1.3.2. Pionowe:

- fundamenty - $ciany fundamentowe zewng¢trzne ponizej poziomu terenu- styrodur
12cm AD= 0,031 W/(m.K) na kleju dodatkowo mocowany mechanicznie, do poziomu
tawy fundamentowej (minimum 100 cm ponizej poziomu terenu)

- $ciany zewnetrzne od poziomu terenu do 30cm powyzej poziomu terenu - styrodur
18cm AD= 0,031 W/(m.K) na kleju dodatkowo mocowany mechanicznie

- §ciany zewnetrzne od strony potudniowo-zachodniej (w miejscu poglebienia terenu)
od poziomu terenu do 30cm powyzej poziomu terenu - styrodur 20cm AD = 0,031 W/
(m.K) na kleju dodatkowo mocowany mechanicznie

- §ciany powyzej 30 cm od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru (cokotu) —
styropian 18cm AD= 0,031 W/(m K)

- §ciany powyzej cokotu - styropian 20cm AD= 0,031 W/(m K).

- §ciany zewnetrzne od strony potudniowo-zachodniej (w miejscu poglebienia terenu)
powyzej 30cm od poziomu terenu - styropian 20cm AD= 0,031 W/(m K) (brak cokotu)

- §ciana pdétnocno-zachodnia (od strony istniejacego budynku) oraz $ciany tagcznika
z istniejacym budynkiem od poziomu terenu do 30cm powyzej poziomu terenu - wetna
mineralna 18cm AD= 0,035 W/(m K), na kleju dodatkowo mocowana mechanicznie
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- §ciana potnocno-zachodnia (od strony istniejagcego budynku) oraz $ciany tacznika

z istniejagcym budynkiem, a takze prostopadta do niego $ciana od strony ul. 1 Maja,
powyzej 30 cm od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru (cokolu) - welna
mineralna 18cm AD= 0,035 W/(m K).

- §ciana potnocno-zachodnia (od strony istniejagcego budynku) oraz $ciany tagcznika
z istniejacym budynkiem, a takze prostopadta do niego S$ciana od strony ul. 1 Maja,
powyzej cokotu - wetna mineralna 20cm AD= 0,035 W/(m K).

- §ciana poinocno — wschodnia (pomieszczenie odbioru zwlok) od poziomu terenu
welna mineralna 20cm AD= 0,035 W/(m.K) (brak cokotu).

- wypehienie pustki pomigdzy projektowanym tacznikiem, a istniejgcym budynkiem
szpitala welng mineralng AD= 0,035W/(m.K):przyziemie 2cm, parter 6,5cm, I pigtro
21,5cm

- welna mineralna Scm — obudowa instalacji ptyta GK.

3.1.4. Izolacje akustyczne
Rozwigzania materiatlowe przyjete w projekcie zapewniaja wymagang izolacyjno$¢
akustyczng przegrod zewngtrznych i wewngtrznych w budynkach shuzby zdrowia —
szpitalach zgodnie z normg PN-B-02151-3 :
sciany pomiedzy pokojami chorych, a korytarzami — R’A1= 40 dB
* dciany pomigdzy pokojami chorych a gabinetami lekarskimi, pokojami lekarzy i
pielegniarek — R’A1=45 dB
* dciany pomiedzy pokojami chorych, a gabinetami lekarskimi, pokojami lekarzy,
pielegniarek i chorych — R’A1=45 dB
* $ciany pomigdzy pokojami chorych, a weztami sanitarnymi — R’A1= 50 dB
* pozostate $ciany dzialowe — RA1 =45 dB

3.1.4.1. Poziome:
* stropy miedzykondygnacyjne — styropian twardy akustyczny 3cm
» sufity podwieszone akustyczne — na korytarzach oraz w pomieszczeniach technicznych
* wyktadziny rulonowe akustyczne - na korytarzach

3.1.4.2. Pionowe:

* w pomieszczeniach technicznych (hydroforownia, pomieszczenie techniczne,
wentylatornia, kottownia) zastosowano warstwy izolacji akustycznej — pianka
akustyczna gr. Scm.

3.2 Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne wykonczone w technologii lekkiej mokre;.
Tynk cienkowarstwowy z tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowa.
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* Glowna elewacja / o$ciezg okien i drzwi na elewacjach w kolorze z6ttym
Kolor bialy RAL 9010.

* Cokot/ oscieza okien 1 drzwi na cokole / $ciany boczne schodow ewakuacyjnych
Kolor szary RAL 7004.

* Lacznik (istniejacego szpitala z nowoprojektowanym) / Cofnigta fasada wejscia
gléwnego / Cofnigta fasada korytarza od strony poinocno-zachodniej / Os$cieza
okien i drzwi na elewacjach w kolorze biatym. Kolor zéity RAL 1005.
Dylatacje
Dylacje na styku budynku istniejacego szpitala, a nowoprojektowanego nalezy
zabezpieczy¢ masg dylatacyjna.
Dylatacje przebiegajace w rejonie drog ewakuacyjnych nalezy zabezpieczy¢ do
wymaganej odpornos$ci pozarowej EI30.

Dach - pokrycie

Dach nad budynkiem gtownym projektuje si¢ jako dach wielospadowy o kacie
nachylenia 10,5°, a nad tacznikiem projektuje si¢ dach dwuspadowy o kacie nachylenia
2,9° ze spadkami prostopadtymi do ulicy. Na budynku gtéwnym projektuje si¢ pokrycie
z blachy tytanowo-cynkowej na rabek stojacy podwodjnie zaginany w odcieniu
antracytowym.

Na Iaczniku istniejgcego budynku z nowoprojektowanym, stropodachem nad wejsciem
glownym, stropodachem nad przedsionkiem do drugiej windy, stropodachem nad
pomieszczeniem do odbioru zwlok, stropodachem nad druga winda, stropodachem nad
korytarzem na bloku operacyjnym:

- Papa podktadowa - na osnowie z welonu szklanego z obustronng powloka z masy
asfaltowej: z asfaltu oksydowanego z wypelniaczem. Strona wierzchnia i spodnia
pokryte drobnoziarnista posypka mineralng.

- Papa wierzchniego krycia na osnowie z kompozytu szklanego z obustronng powtoka z
masy asfaltowej. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnista posypka mineralng, strona
spodnia profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, wywinigta na $cianke
attykowa.

Przekrycie dachu w klasie odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof (t1).

Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej zabezpieczy¢ powloka chlororokauczukowa w
kolorze RAL 7016.

Nalezy szczegolnie zwroci¢ uwage na strefe okapowa, celem zabezpieczenia papy przez
przetarciem. W tym celu 5 cm pasek papy nalezy przygrza¢ do obrobki, a pozostata
cz¢$¢ 5-10cm pozostawi¢ luzem. Warstwe podkitadowa pokrycia nalezy zakonczy¢
okoto Scm, a warstwe nawierzchniowa okoto 1 cm przed zakonczeniem obrobki
blacharskie;.

Na dachu nalezy zamocowac stopnie i fawy kominiarskie, drabinki $niegowe, kominki
odpowietrzajace piony kanalizacji sanitarnej oraz elementy instalacji odgromowe;.
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Na stropodachu nalezy zamontowa¢ kominki wentylacyjne, oraz kominki
odpowietrzajace kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ klape dymowa z funkcja wytazu dachowego 1 przewietrzania, dostgpna

z podestu klatki schodowe;.

Stropodach wentylowany
Projektuje si¢ stropodach wentylowany. Wlot powietrza przy uktadzie rynnowym, wylot
w strefie kalenicy lub przez kominki odpowietrzajace w potaci dachowe;.

Rynny , rury spustowe

Rynny i rury spustowe systemowe, tytanowo — cynkowe o poOtokraglym profilu.
Projektowane elementy posiadajg nastgpujace parametry: rynna @ 150, rura spustowa

@ 105 mm,w kolorze RAL 7016 (antracytowym). Nalezy zamontowa¢ zabezpieczenia
przeciw lisciom bezposrednio w rynnie. Rynny powinny umozliwi¢ przelewanie si¢
wody, ale tak by nie powodowac szkdd materialnych. Spadek rynien nie moze by¢
mniejszy niz 0,5%. Rynny winny by¢ dylatowane, a najwigksza dlugo$¢ nie moze
przekracza¢ 20,00 m miedzy rurami spustowymi. Rynny nalezy mocowaé do uchwytow
w odstepie nie przekraczajagcym 50 cm.Rury spustowe mocowane do elewacji typowymi
obejmami w odstgpach maksymalnie do 2m, zachowujac minimalny odstgp 20 mm od
budynku. System odwodnienia dachéw zgodny z normg PN-EN 607, PN-EN 12200-1
oraz PN-EN 1462.

Kominy

Projektuje si¢ przewody wentylacyjne wykonane z systemowych ksztattek kominowych
obudowane cegla 1 otynkowane. Bezwzglednie przestrzega¢, aby wyloty przewodow
kominowych znajdowaty si¢ min. 0,6m ponad poziomem potaci dachu zgodnie z norma
PN-B-1045:2019-09. W razie konieczno$ci nalezy podwyzszy¢ wyloty. Kominy ociepli¢
welng mineralng Scm nastepnie otynkowac w kolorze szarym RAL 7004.

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie w kolorze RAL 7016.

Kominy PCV (odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej) — min. @100mm, wykonane

z polipropylenu barwionego w masie w kolorze RAL 7016, wyposazony w rozete
zabezpieczajacg przed przedostaniem si¢ deszczu. Bezwzglednie przestrzegac, aby
wyloty przewodéw kominowych znajdowaly si¢ min. 0,6m ponad poziomem potaci
dachu zgodnie z normg PN-B-1045:2019-09.

W niektorych pomieszczeniach budynku przewidziano zamontowanie rur stalowych
w kanalach murowanych oraz wentylacje mechaniczng wywiewng. (wg branzy
sanitarnej).

Obrobka blacharska
Blacha stalowa ocynkowana, gr. 0.50 mm, powlekana, w kolorze szarym RAL 7016.
Wszystkie obrobki wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Stolarka okienna i drzwiowa
Wedhug zestawienia stolarki.
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Parapety
Systemowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 7016.

Klapa dymowa

W klatce schodowej projektuje si¢ klape dymowa z funkcja wylazu dachowego

1 przewietrzania o wymiarach 130x130cm. Jako dostgp do wylazu projektuje sie
drabinke stala zabezpieczong obejmami w przestrzeni poddasza oraz drabinke
dostawiang z poziomu I pigtra. Z drabinki stalej przewidziane wej$cie na poddasze
nieuzytkowe drzwiami technicznymi.

Szklany daszek

Zadaszenia nad wejsciem do wentylatorni, zaprojektowano jako systemowe szklane na
profilach stalowych ze stali nierdzewnej kotwionej w S$cianie. Szklo daszku -
hartowane, bezpieczne, dwuwarstwowe, przejrzyste, szare (folia PVB), zgodnie z PN-
EN ISO 12543-szkto w budownictwie. Szkto warstwowe 1 bezpieczne szkto warstwowe.

Wycieraczki
Wycieraczki systemowe w aluminiowych listwach przystosowane do wielokrotnego

wyjmowania, zaglebione w plaszczyznie chodnika. Wycieraczki zewngtrzne z profili
aluminiowych o wys. 22 mm wypelione wkladem gumowym o wilasciwosciach
antyposlizgowych oraz listwa szczotkowa. Profile aluminiowe potaczone linkg stalowa
w oplocie PCV. Profile aluminiowe podgumowane uszczelka. Kolor wycieraczek
czarno-szary.

Teren przy budynku

Opaske wokot budynku , droge wewnetrzng miejsca postojowe, nalezy wykonczy¢
kostka brukowg betonowa w kolorze szarym. Wykonujac utwardzenia i1 opaski przy
budynku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ksztattowania spadku od budynku, tak by
unikngé¢ naptywu wod opadowych w strong $cian. Odprowadzenie wody deszczowej
zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Posadzki

Powierzchnia matowa w kolorze grafitowym. Projektuje si¢ ptytki o podwyzszonej
odpornos$ci na $cieranie, stopniu nasigkliwosci < 0,5%, stopniu antyposlizgowosci
R11,mrozoodporne, uktadane na zaprawie klejowej atestowanej. Spoiny z zaprawy
fugowej dostosowane kolorystycznie do ptyt podtogowych (szer. fugi max. 3 mm).
Nalezy wykona¢ cokoly wysokosci 15cm. Plytki powinny spelnia¢ wymogi normy
PN-EN 14411:2013-04, posiada¢ atest higieniczny oraz certyfikat bezpieczenstwa.

Na schodach zastosowac specjalne ptyty stopnicowe ryflowane o innej fakturze - stopien
antypos$lizgowosci R11.

Barierki ,balustrady i pochwyty

Wejscie gléwne do budynku - na srodku schodow projektuje si¢ balustrade o wysokos$ci
110cm, o przekroju okragtym. Wzdluz biegéw schodowych przy $cianie projektuje sie
pochwyty zabezpieczajace na wysokosci 110cm, o przekroju okraghym.

Schody ewakuacyjne od strony ul. 1 Maja - projektuje si¢ balustrade o wys. 110cm,

o przekroju okraglym, z wypehieniem ze szkta bezpiecznego.
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Wzdtuz biegow schodowych przy $cianie projektuje sie pochwyt zabezpieczajacy na
wys. 110cm, o przekroju okragtym.

Schody zewngtrzne do pomieszczenia wentylatorni — projektuje si¢ pochwyt mocowany
do $ciny oporowej, o wysokos$ci 110cm i przekroju okraghym.

Na S$cianie oporowej przy schodach zewnetrznych do pomieszczenia wentylatorni —
projektuje si¢ balustrade z wypelnieniem pionowym o wysokosci 110c mocowang do
czota muru oporowego.

Wszystkie balustrady ze stali nierdzewnej w wykonczeniu satynowym.

Oswietlenie

Wedhug projektu branzy elektryczne;j.

3.3 Wykonczenie wewnetrzne.

Zgodnie z umowa oraz ustaleniami z Inwestorem, Projekt wyposazenia ruchomego,
medycznego 1 umeblowania nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Wyposazenia ruchome i specjalistyczne, nie objete dokumentacja projektowa, bedzie
spetnia¢ wymagania odno$nych przepisow.

Wykonczenia pomieszczen majg by¢ odporne na dezynfekcje 1 mycie, oraz by¢ fatwe do
utrzymania w czystosci.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, spelnia¢ odpowiednie normy, posiada¢ atesty higieniczne, certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa CE, a takze posiada¢ wlasciwosci spetniajace wysokie standardy
higieniczno-sanitarne umozliwiajagce utrzymanie rezimu sanitarnego w obiektach
ochrony zdrowia. Nie mozna stosowa¢ materialdow i wyroboéw tatwo zapalnych. Przy
doborze materialow wykonczeniowych nalezy zwroci¢ uwage by posiadaty one atesty
dopuszczajace do uzytku w obiektach ochrony zdrowia.

Wszystkie warstwy wykonczeniowe posadzek, $Scian, sufitow potaczenia pomigdzy tymi
nawierzchniami, a takze urzadzenia oraz wyposazenie powinny by¢ wykonane

z materiatow trwatych, gladkich, zmywalnych, 1 odpornych na dziatanie $rodkow
myjaco-dezynfekujacych. Ponadto materialy uzyte na oktadziny $cian i podtogi twarde,
dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe, a w odniesieniu do podlog -
przeciwposlizgowe. Powyzej wymienione materialy musza by¢ zgodnie z zapisami
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc leczniczq ( Dz. U. z 2019 poz. 595).

Wszystkie projektowane materialy wykonczeniowe takie jak: wyktadziny winylowe,
farby lateksowe, podwieszane sufity kasetonowe powinny posiada¢ wiasciwosci
bakteriostatyczne oraz odporne na plesn i grzyby, potwierdzone laboratoryjne. Ponadto
w sali operacyjnej, pomieszczeniu wybudzenia pacjenta, i w pomieszczeniach
diagnostyczno-zabiegowych, wyktadzina powinna posiada¢ rowniez wilasciwosci
antyelektrostatyczne.
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W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci takich jak : Lazienki personelu
medycznego, Lazienki lekarzy, tazienki Pacjenta, %Lazienki Pacjentow, WC
odwiedzajacych, WC Pielegniarek, WC odwiedzajacych / niepelnosprawnych projektuje
si¢ materiaty wykonczeniowe o zwigkszonej odpornosci na dziatanie wilgotnosci.

Wszystkie instalacje nalezy obudowac¢ badz prowadzi¢ w bruzdach krytych.
Posadzki

Ptytki gresowe rektyfikowane

o powierzchnii matowej w odcieniu szaro$ci w monokolorze. Projektuje si¢ plytki w
podwyzszonej w klasie odpornosci na $cieranie IV-VI, stopniu nasigkliwosci < 0,5%,
twardos¢ plytek wedlug skali Mohsa = 8 stopniu antyposlizgowosci R10 1 R11, uktadane
na zaprawie klejowej wodoodpornej, szczelnej oraz atestowanej. Posadzki klas¢ na
podtozach wykonczonych masami samopoziomujacymi

«  Format 30x30cm stopien antyposlizgowosci R10 w kolorze jasnej szarosci
Pomieszczenia: Brudownik, Magazyn sprzetu, Pomieszczenie na zbiornik
C.W.U., Hydroforownia, Sktadnica dokumentéw, Pomieszczenie techniczne,
Pomieszczenie porzadkowe, Pomieszczenie dezynfekcii, Magazyn ,,brudny”,
Wentylatornia, Magazyn brudnej bielizny, Pomieszczenie ,,Pro morte”,

«  Format 30x30cm stopien antyposlizgowosci R11 w kolorze jasnej szarosci
Pomieszczenia: Pomieszczenie higieniczno-sanitarne, Szatnia ,,czysta”, Szatnia
,»powrot”, Szatnia ,brudna”, Lazienka dla personelu-me¢ska, Lazienka dla
personelu-damska, WC, Lazienka Lekarzy, WC dla odwiedzajacych, Lazienka
personelu medycznego, Lazienka Pacjenta, Lazienka Pacjentéw, WC
Pielegniarek, WC dla odwiedzajacych / niepetnosprawnych..

«  Format 60x60cm stopien antyposlizgowosci R10 w kolorze jasnej szarosci
Pomieszczenia: Klatka schodowa, Chtodnia, Przedsionek (przed chtodnig),
Pomieszczenie odbioru zwlok, Przedsionek przeciwpozarowy (w kondygnacji
przyziemia), Korytarz ( w kondygnacji przyziemia poza blokiem operacyjnym).

Specjalne ptyty stopnicowe ryflowane.
Powierzchnia matowa w odcieniu ciemnej szarosci w monokolorze. Projektuje si¢ plytki
o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, stopniu nasigkliwosci < 0,5%, stopniu

antyposlizgowosci R10, uktadane na zaprawie klejowej atestowane;.

« Format 30x60cm w kolorze ciemnej szarosci
Pomieszczenia: Stopnie na klatce schodowej, stopnie w przedsionku (przed
chtodnig), stopnie w korytarzu (w kondygnacji przyziemia).

Cokot
W pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje si¢ wykonczenia S$cian plytkami
gresowymi, nalezy wykona¢ cokot wysokosci 10 cm zlicowany z powierzchnig $ciany.
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Wszystkie plytki powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14411:2013-04, posiadaé

atest higieniczny oraz certyfikat bezpieczenstwa.

Spoina z zaprawy fugowej

Dostosowac¢ kolorystycznie do ptytek gresowych. Szeroko$¢ fugi maksymalnie 2mm.
Fuga pomiedzy $ciang, a posadzka oraz cokolem, a posadzka uszczelniona silikonem.

Homogeniczna wyktadzina PCV

Wykladzina winylowa o grubosci 2,5mm posiadajaca klase antyposlizgowosci
minimum R9, reakcja na ogien minimum Cfl-sl, posiadajaca wlasciwosci
bakteriostatyczne potwierdzone laboratoryjnie. Material powinien posiadac
wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty higieniczne oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w obiektach ochrony zdrowia.

Wyktadzina w kolorze jasnej szaros$ci.

Pomieszczenie: Pokdj socjalny dla Pielegniarek, Magazyn materialow
sterylnych, Sluza materiatowa, Sluza 16zkowa, Szatnia meska, Szatnia damska,
Magazyn materiatéw podreczny, Pomieszczenie przygotowania Lekarzy, Sluza,
Pokoj Lekarzy z aneksem, Izolatka, Sluza umywalkowo-fartuchowa, Pokj
Pielegniarek, Poko6j 16zkowy 3-osobowy, Punkt Pielegniarski, Punkt
przygotowawczy, Pokoj Lekarzy z aneksem, Pomieszczenie do obserwacii,
Poczekalnia ,,czysta”, Poczekalnia ,brudna”, Korytarz (przy rejestracji),
Rejestracja, Pomieszczenie pomocnicze, Pokdj administracyjny, Sekretariat
medyczny, Pomieszczenie dystrybucji positkow, Magazyn czystej bielizny,
Magazyn materialow/sprzgtu.

Wyktadzina winylowa o grubosci 3,4mm posiadajaca klase¢ antyposlizgowosci
minimum R9, reakcja na ogien minimum Bfl-s1, izolacyjnos¢ akustyczna min.
19dB posiadajaca wlasciwosci bakteriostatyczne potwierdzone laboratoryjnie.
Material powinien posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE,
atesty higieniczne oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w obiektach
ochrony zdrowia.

Wyktadzina w kolorze jasnej szaros$ci.

Pomieszczenie: Korytarz (wszystkie za wyjatkiem korytarza w kondygnacji
przyziemia poza blokiem operacyjnym), Przedsionek przeciwpozarowy (Parter 1
I Pigtro), Przedsionek windy.

Wyktadzina winylowa o grubosci 2,5mm posiadajaca klase antyposlizgowosci
minimum R9, reakcja na ogien minimum Cfl-sl, posiadajagca wiasciwosci
bakteriostatyczne, grzybobdjcze oraz antystatyczne potwierdzone laboratoryjnie.
Materiat powinien wykazywa¢ wysoka odporno$¢ na zabrudzenia oraz
chemikalia. Material powinien posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa CE, atesty higieniczne oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w obiektach ochrony zdrowia.

Wyktadzina w kolorze jasnej szaros$ci.

Pomieszczenie: Sala operacyjna, Pomieszczenie przygotowania Pacjenta,
Pooperacyjna sala wybudzen, Gabinet lekarsko-diagnostyczny, Gabinet
zabiegowo-przygotowawczy, Gabinet zabiegowo-diagnostyczny, Sala
Intensywnego Nadzoru.
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Cokot
W pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje si¢ wykonczenia §cian wykladzing
winylowa, nalezy wykona¢ cokdt wysokos$ci 15 cm zlicowany z powierzchnig $ciany.

Spawanie wykladzin za pomoca zgrzewanych na gorgco sznuréw systemowych, w
kolorze dobranym do koloru wyktadziny.

Wykonczenie nawierzchni posadzek, kazdego z pomieszczen rozpatrywac lacznie
z tabela pomieszczen na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

7

Sciany

Ptytki gresowe 30x60cm

Powierzchnia matowa w odcieniu szaro$ci w monokolorze. Projektuje si¢ ptytki

o podwyzszonej odpornosci na §cieranie, stopniu nasigkliwosci < 0,5%, uktadane na
zaprawie klejowej atestowanej. Plytki powinny spetnia¢ wymogi normy

PN-EN 14411:2013-04, posiada¢ atest higieniczny oraz certyfikat bezpieczenstwa.

W pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje si¢ wykonczenia S$cian plytkami
gresowymi, nalezy wykona¢ cokot wysokosci 6 cm. Fuga pomigdzy $ciang a posadzka
oraz cokotem a posadzka uszczelniona silikonem.

Plytki nalezy zlicowaé z powierzchnia tynku, aby nie wystawaty z powierzchni $ciany.

* Plytki w ukladzie poziomym do wys. gornej linii o$cieznicy drzwi min. 2,1m.
Pomieszczenia: Magazyn ,brudny”, Magazyn brudnej bielizny, Brudownik,
Pomieszczenie porzagdkowe, Pomieszczenie ,, Pro morte”.

* Plytki w uktadzie poziomym na pelng wysoko$¢ pomieszczen:
Pomieszczenia: Szatnia ,,czysta”, Szatnia ,,powr6t”, Szatnia ,,brudna”, Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne, wszystkie WC oraz lazienki.

* Miejsca lokalizacji szafek dolnych / gornych
Plytki w uktadzie poziomym w dwoch pasach (60cm) nad blatem.
Pomieszczenia: Pomieszczenie socjalne Pielegniarek, Pokoj Lekarzy, Pokoj
Pielegniarek (Odziat Chirurgii Jednego Dnia / Oddziat Internistyczny), Gabinet
zabiegowo-przygotowawczy, Pokdj Lekarzy z aneksem, Pomieszczenie dystrybucji
positkow.

Powyzej ptytek / szafek farba lateksowa matowa, na tynku gipsowym, przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci, odporna szorowanie.

Spoina z zaprawy fugowej
Dostosowac¢ kolorystycznie do plytek gresowych. Szeroko$¢ fugi maksymalnie 3mm.
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Oktadzina PVC
Oktadzina na pelng wysoko$¢ pomieszczen
Pomieszczenia: Sluza 16zkowa, Pomieszczenie dezynfekcji,, Pomieszczenie
Przygotowania Pacjenta, Pomieszczenie Przygotowania Lekarzy.

Miejsca lokalizacji umywalek / zlewozmywakow

Oktadzina winylowa, rulonowa, spawana sznurami spawalniczymi, zabezpieczona
poliuretanem PUR, o grubosci 0,92mm, reakcja na ogien minimum B, s2, d0.
Okladzina w kolorze jasnej szaro$ci. w pasie o takiej szerokosci, aby po dwodch
stronach umywalki/zlewu byta okladzina na szeroko$ci min. 50 cm na pelng wysokos¢
pomieszczen.  Material powinien wykazywa¢ wysoka odporno$¢ na dziatanie
mikroorganizmow, zabrudzenia oraz chemikalia potwierdzone laboratoryjnie. Materiat
powinien posiada¢ wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty higieniczne
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w obiektach ochrony zdrowia.
Pomieszczenia: Przedsionek (do chtodni), Sluza, Pooperacyjna sala wybudzen,
Gabinet lekarski z aneksem, Magazyn materiatéw / sprzetu, Sluza umywalkowo-
fartuchowa, Gabinet lekarsko-diagnostyczny, Pokdj 16zkowy 3 — osobowy, Punkt
Pielggniarski (przy Sali Intensywnego Nadzoru), Pomieszczenie obserwacji, Gabinet
zabiegowo — diagnostyczny, Sekretariat medyczny (na Izbie Przyjec).

Tynk gipsowy

Jednowarstwowy o min. grubosci 10mm, o podwyzszonej twardo$ci i odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, paroprzepuszczalny, odporny na $cieranie, reakcja na ogien
Al. Do stosowania w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotnosci powietrza 70%.
Tynk pod oktadzing z plytek powinien zosta¢ zmatowiony 1 oczyszczony z pyhu, ponad
ptaszczyzna plytek tynk zatrze¢ na gladko. Tynk powinien spelnia¢ wymogi normy
PN-EN 998-1:2016-12 oraz posiada¢ atest higieniczny.

Farba lateksowa

Farba hipoalergiczna, odporna na stosowanie $rodkow dezynfekujacych, zmywalna,
trwala, bakteriobdjcza, o wlasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych, matowa
lub pétmatowa w kolorze szarym, minimum w 2 klasie $cieralno$ci wedtug normy PN-
EN 13300.

Sciany malowaé po uprzednim wyszpachlowaniu i zagruntowaniu podtoza.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy stosowa¢ farby przeznaczone do pomieszczen

o zwigkszonej wilgotnosci, odporne na szorowanie. Farba powinna posiadac
dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia.

Panele $cienne ze stali nierdzewnej

Panele $cienne ze stali chromkowo-niklowej, o grubosci blachy Imm z dodatkiem
jonow srebra. Panele na podkonstrukeji z profili ocynkowanych mocowanych do $ciany.
Panele dodatkowo usztywni¢ plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12,5mm. Panele
powinny by¢ potagczone w sposob zapewniajacy szczelno$¢ powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie 1 dezynfekcje.

Pomieszczenie: Sala operacyjna.
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Plyta warstwowa
Ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu grubosci 10cm, A= 0,022 W/(m K)
w uktadzie poziomym.

Wykonczenie powierzchni $cian, kazdego z pomieszczeh rozpatrywaé lacznie z tabela
pomieszczen na rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

Obudowy
Pionowe 1 poziome odcinki instalacji o przebiegu zewnetrznym (nie wbudowane

w Sciany oraz o przebiegu poza przestrzenig sufitow podwieszanych), obudowac
$ciankami systemowymi z plyt GK na stelazu systemowym metalowym z wypetnieniem
Scm z welny mineralnej. Nalezy zachowa¢ dostgp do instalacji poprzez otwory
rewizyjne.

We wszystkich naroznikach 1 zatamaniach obudéw nalezy ,wtopi¢” w warstwe
tynku/gladzi gipsowej narozniki stalowe zabezpieczajace przed uszkodzeniami
mechanicznymi do wysokosci min. 200 cm.

Zabezpieczenia $cian w ciagach komunikacyjnych
W projekcie uwzgledniono przeciwuderzeniowe zabezpieczenia $cian i naroznikoOw

chronigcych $ciany przed uszkodzeniami w wyniku uderzenia wozkiem lub 16zkiem
szpitalnym.

+ narozniki zewnetrzne nalezy wykonczy¢ aluminiowg listwa naroznikowg o szer. 50mm
wykonang z aluminium szczotkowanego gr. 2mm.Montaz zgodnie z instrukcja
producenta .

* tasmy ochronne winylowe do $cian. Montaz zgodnie z instrukcja producenta

* odbojoporecze — systemowe o Srednicy SO0mm wy,konane z akrylo-winylu z rdzeniem
aluminiowym i systemowymi konsolami i elementami zakonczeniowymi.

Montaz zgodnie z instrukcja producenta.

Sufity

*  Sufit kasetonowy z ptyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 60x120cm.

Panel sufitowy nasaczony S$rodkiem bakterio- 1 grzybobdjczym, pokryte
laminatem z foli PVC. Krawedz paneli sufitowego ,,A”, profil konstrukcji T15.
Sufit do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajacej 90%. Klasa odpornosci ogniowej minimum B. Kolor paneli
sufitowych bialy. Sufit z mozliwos$cia zmywania recznego i mechanicznego za
pomocg urzadzen mechanicznych.

Pomieszczenia: Sluza  materialowa, Sluza tézkowa, Pomieszczenie
przygotowania pacjenta, Magazyn sprzetu podrgczny, Pomieszczenia
przygotowania lekarzy, Pomieszczenie dezynfekcji, Sluza, Izolatka, Sluza
umywalkowo-fartuchowa.
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Sufit kasetonowy z ptyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 60x120cm.

Panel sufitowy z perforacja na calej powierzchni, pokryty od spodu widkning
akustyczng o min. wskazniku pochtaniania dzwieku aw = 0,45. Krawedz paneli
sufitowego ,,A”, profil konstrukcji T15. Sufit do stosowania w pomieszczeniach
o wilgotno$ci wzglednej nie przekraczajacej 70%. Klasa odpornosci ogniowej
minimum A2. Kolor paneli sufitowych biaty. Sufit z mozliwo$cia malowania
farbami.

Pomieszczenia: Korytarz, Przedsionek do windy.

Sufit kasetonowy z ptyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 60x60cm.

Panel sufitowy z perforacja o $rednicy Smm na catej powierzchni, pokryty od
spodu wtokning akustyczng o wysokim wskazniku pochtaniania dzwigku min.
aw = 0,65.Krawedz panelu sufitowego ,,A”, profil konstrukcji T15. Sufit do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej
70%. Klasa odpornosci ogniowej minimum A2-s1-,d0.

Kolor paneli sufitowych biaty. Pomieszczenie: Hydroforownia, Pomieszczenie
techniczne, Wentylatornia, Kottownia.

Panele sufitowe ze stali galwanizowane]
Panele sufitowe z wysokiej jakosci stali galwanizowanej, o grubos$ci blachy

0,8 mm z dodatkiem jondéw srebra. Kasetony o wymiarach modutow
600x600mm. Panele sufitowe montowane do konstrukcji muszg by¢
demontowane pojedynczo.

Pomieszczenie: Sala operacyjna.

Wszystkie systemy sufitow podwieszanych powinny posiadac¢ atesty higieniczne.

Sufit podwieszany z petnych ptyt GK

Plyty GK malowane farbg lateksowa w kolorze biatym.

W pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ wodoodporng ptyte GK.
Pomieszczenie: Szatnia ,,czysta”, Szatnia ,,brudna”, Pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, Szatnia ,,powrot”, Lazienka dla personelu — meska, Lazienka dla
personelu — damska, WC, Lazienka Lekarzy, WC dla odwiedzajacych, Lazienka
personelu medycznego, Lazienka Pacjenta, Lazienka Pacjentoéw, WC
Pielegniarek, WC dla odwiedzajacych / niepetnosprawnych.

Sufity podwieszane musza posiada¢ mozliwo$¢ dotozenia dodatkowych, niewielkich
obcigzen bez wzmacniania podkonstrukcji (np. oprawy os$wietleniowe, kamerki,
czujniki, mocowane do sufitow).

Sufit laminarny
Wedlug projektu branzy sanitarne;.

Pomieszczenie: Sala operacyjna.
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Tynk gipsowy
Jednowarstwowy o min. grubosci 10mm, o podwyzszonej twardo$ci i odpornosci na

uszkodzenia mechaniczne, paroprzepuszczalny, odporny na $cieranie, reakcja na ogien
Al. Do stosowania w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotnosci powietrza 70%.
Tynk pod oktadzing z plytek powinien zosta¢ zmatowiony i oczyszczony z pytu, ponad
plaszczyzna ptytek tynk zatrze¢ na gtadko. Tynk powinien spelnia¢ wymogi normy
PN-EN 998-1:2016-12 oraz posiada¢ atest higieniczny.

Farba lateksowa

Farba hipoalergiczna, odporna na stosowanie $rodkow dezynfekujacych, zmywalna,
trwata, bakteriobojcza, o wlasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych, matowa
lub potmatowa w kolorze szarym, minimum w 2 klasie $cieralno$ci wedlug normy PN-
EN 13300.

Sciany malowaé po uprzednim wyszpachlowaniu i zagruntowaniu podtoza.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy stosowac farby przeznaczone do pomieszczen

o zwickszonej wilgotnosci, odporne na szorowanie. Farba powinna posiadacé
dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach ochrony zdrowia.

Plyta warstwowa
Ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu grubosci 10cm, A= 0,022 W/(m K)
w uktadzie poziomym.

Obudowa GK

W niektorych pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje si¢ sufitow podwieszanych
wystepuja lokalne obudowy elementdéw instalacyjnych wykonane z ptyt GK malowane
farbg lateksowa. W pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ wodoodporng ptyte GK.

W Wentylatorni i Kotlowni nalezy zapewni¢ odpornos¢ pozarowg EI160.

W Hydroforowni nalezy zapewni¢ odpornos¢ pozarowg EI120.

Wykonczenie sufitéw, kazdego z pomieszczen rozpatrywac¢ lacznie z tabela
pomieszczeh na rzutach poszczegoélnych kondygnacji.

Stolarka drzwiowa,
Wedlug zestawienia stolarki. Drzwi szklone wyposazy¢ w zaluzje wewngtrzne.

Witryny szklane, Scianki szklone.
Wedlug zestawienia stolarki. Scianki szklone, okna wgladowe wyposazyé w zaluzje

wewnetrzne.

Scianki oddzielajace kabiny prysznicowe i kabing WC
Projektuje si¢ wydzielenie kabin WC z dwustronnie dekorowanego laminatu

kompaktowego HPL (high-pressure laminate) grubosci 13 mm do wysokosci 2m.
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Parapety
Parapety okienne wykonane z jednego elementu pltyty MDF dwustronnie laminowanej

PVC w kolorze biatym lub jasnej szarosci. Dhugos$¢ parapetow = szeroko$¢ stolarki
okiennej + 10cm, minimalna grubo$¢ parapetu 2,5cm. Narozniki parapetéw wyoblone.

Barierki i balustrady

W klatce schodowej balustrady o wysokosci 110cm, o przekroju kwadratowym.
Mocowanie balustrad do ptyty schodowe;.

Wzdhiz biegdw schodowych przy $cianie projektuje si¢ pochwyty zabezpieczajace na
wysokosci 110cm, o przekroju kwadratowym.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypelnienia balustrady
— 12cm. Na poziomie parteru budynku nalezy w klatce schodowej zamontowac¢ barierg
uniemozliwiajaca omytkowe zejscie ludzi do piwnicy budynku, bariera po otwarciu nie
moze zawegzac §wiatla przejscia.

Pomiedzy kondygnacja przyziemia, a parteru w o$ciezu drzwi oddymiania klatki
schodowej, zamontowac balustrade o przekroju kwadratowym.

W pomieszczeniu odbioru zwlok przy poglebionej posadzce na stél podnosny
zamontowac balustrad¢ oraz barierke o przekroju okraglym. Bariera po otwarciu nie
moze zawe¢zac $wiatta przejscia.

Na korytarzach parteru i [ pietra nalezy zamontowac porgcze na wysokosci 90cm od
posadzki, a takze balustrady zabezpieczajace przy oknach korytarzy na wysokosci
110cm o przekroju okraglym.

Wszystkie balustrady i barierki wykonane ze stali nierdzewne] w wykonczeniu

satynowym.

Pochwyty dla niepelnosprawnych

Produkty z rdzeniem ze stali szlachetnej ocynkowanej powlekanej wysokiej jako$ci
poliamidem barwionym w masie, wykonane z cieptych w dotyku materiatéw z gtadka
homogeniczng powierzchnia utatwiajacg czyszczenie. Mocowanie elementéw — ukryte.

*  Uchwyt $cienny uchylny (umywalka)
Wymiary: §r. drazka 33 mm, di. 600 mm. Obcigzenie 100kg z gory 1 35kg z boku.

*  Uchwyt $cienny uchylny (WC)
Wymiary: §r. drazka 33 mm, dt. 850 mm. Obcigzenie 100 kg z géry i 35 kg z boku.

*  Uchwyt $cienny staty (WC)
Wymiary: §r. dragzka 33 mm, dt. 600 mm. Obcigzenie 100kg z goéry i 35kg z boku.

*  Uchwyt w ksztalcie litery (prysznic)
Wymiary: $r. drazka 33 mm, 600 x 1100 mm. Regulacja wysokosci 1 nachylenia
uchwytu stuchawki prysznicowej jedna reka.

* Laweczka pod prysznic
Wymiary: powierzchni siedzenia — szer. 345 mm, gt. 408 mm, elementy siedzenia —
szer. 55 mm, obcigzenie 150 kg.
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Roleta aluminiowa

Roleta pionowa wyposazona w profil uchwytowy, wykonana z polipropylenu o
wymiarach w $wietle otworu 80x60cm (sz x h) w kolorze szarego aluminium. Zwijanie
na gorze na prowadnicy $slimakowej. Prowadnice mocowane do $ciany na wkrety.

Lustra

Nad umywalkami nalezy zamontowac¢ lustro zaglgbione w plaszczyznie tynku.

Dozowniki mydta u dezynfekujacego oraz podajnik recznikéw papierowych
Wykonane ze stali szczotkowanej, zamontowac¢ przy umywalce.

Wieszaki
W tazienkach, sluzach do izolatki, pokoju pielegniarek, pokoju lekarzy, zamontowac
wieszaki.

Wycieraczki
Wycieraczki systemowe w aluminiowych listwach przystosowane do wielokrotnego

wyjmowania. Wycieraczki z profili aluminiowych o wys. 22 mm wypehionych
wktadem rypsowym o wiasciwosciach chionnych (absorbcja wilgoci) oraz listwa
szczotkowa. Profile aluminiowe polaczone linkg stalowa w oplocie PCV. Profile
aluminiowe podgumowane uszczelka. Kolor wycieraczek czarno-szary.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Sanitariaty dla oséb i pacjentéw niepetnosprawnych musza mie¢ zamontowane przybory

przeznaczone wylgcznie dla tego typ pomieszczen z odpowiedniego rodzaju
pochwytami, poreczami posiadajagcymi aktualne atesty stosowalnosci. Miski ustepowe
wiszace, na wysokosci réwnej z siedziskiem wozka inwalidzkiego. Brodziki natryskowe
zaglebione w plaszczyznie posadzki.

Pozostata ceramika standardowa, podtaczenia zgodnie z projektem inst. sanitarnych.
Baterie umywalkowe lokciowe.

Winda nr 1 — charakterystyka urzadzenia:

Typ dzwigu: szpitalny z napedem elektrycznym

Udzwig znamionowy: 1600 kg

Predkos$¢ jazdy: 1 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 12,40 m

[lo$¢ przystankow: 4

Ilo§¢ drzwi kabinowych: 2 (kabina przelotowa)

Oznaczenie przystankow: -2 (przyziemie), -1 (poziom terenu), 0 (parter), 1(I pigtro),
Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze gora-dot

Aparatura sterowa mikroprocesorowa realizujaca system sterowania z ptynng regulacja
predkosci. Predkos¢ regulowana z zastosowaniem uktadu sprz¢zenia zwrotnego z
zamknigtg petla. Uktad odwzorowania potozenia kabiny w szybie za pomocg enkodera
absolutnego zapewniajgcego dojazd bezposredni oraz otwarcie drzwi szybowych na
dojezdzie dzwigu do przystanku celem skrocenia czasu jazdy kabiny. System sterowania
musi zapewni¢ zatrzymanie si¢ kabiny na poziomie przystanku z doktadnoscig do Imm
ze wzgledu na jazd¢ chorych na t6zkach szpitalnych.
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Doregulowanie dzwigu powinno rowniez zapewni¢ zatrzymanie si¢ kabiny z
doktadno$cia do Imm. Aparatura sterowa ma by¢é wyposazona w przyciski
umozliwiajace sterowanie kabiny w sytuacji awaryjnej, urzadzenia sterujace jazdami
kontrolnymi na dachu kabiny oraz w podszybiu. Sterownik powinien posiada¢ menu w
jezyku polskim.

Falownik musi by¢ wyposazony w przyciski umozliwiajace jego regulacje oraz w
wyswietlacz usterek 1 zadanej wielkosci elektrycznej(np. warto$¢ biezaca poboru
pradu).Falownik powinien posiada¢ menu w jezyku polskim. Ponadto sterowanie ma
gwarantowa¢ wlaczenie dzwigu w system p. pozarowy. W przypadku wystgpienia
pozaru dzwig zjezdza na najnizszy przystanek i automatycznie otwierajg si¢ drzwi.
Sterowanie powinno by¢ wyposazone w taczno$¢ awaryjng z kabing dzwigu.

* Naped: dzwig =z napgdem elektrycznym bezprzekltadniowym  Wciagarka
bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujacy . W celu
zagwarantowania maksymalnej sprawnos$ci energetycznej ilos¢ par biegunéw nie mnie;j
niz10. Hamulce dobrane tak aby umozliwialy wykonanie proby jednej szczeki,
zamontowane na wspolnym wale z kotem ciernym.

*  Wymiary kabiny: szeroko$¢: 1,45 m; glebokos¢: 2,40 m; wysokos¢: 2,15 m

*  Drzwi kabinowe : strona A,B

* Drzwi szybowe : strona A poziom -2,0,1,strona B poziom -1

* Odpornos¢ ogniowa: (okresli¢ pigtra jezeli jest potrzeba)

*  Wymiary drzwi: szerokos$¢: 1,20 m wysokos¢: 2,00 m

*  Wymiary szybu: szerokos$¢: 2,20 m glgbokos¢: 2,96 m nadszybie: 3,88 m podszybie:
1,40 m

* Szyb: Zelbetowy monolityczny

* Polozenie maszynowni: w szybie (dzwig bez maszynowni)

* Polozenie napedu: w nadszybiu

* Przeniesienie napedu: uktad linowy 2:1

*  Przylacze sieciowe: 3x400V

* Szafa sterowa: na najwyzszym przystanku z boku drzwi szybowych

*  Temperatura pracy: +50 do +450C

*  Wyposazenie kabiny:

+ Sciany kabiny: panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

* Panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w panelu
zainstalowany wyswietlacz LCD, strzaltki okreslajace kierunki jazdy i potozenie kabiny
w szybie,

* Oswietlenie kabiny: energooszczedne typu LED, wkomponowane w sufit, przyciski
dyspozycji: w kabinie pod$wietlane, okragle, oznaczone dla osob niewidomych
alfabetem Breile’a,

* Sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z oswietleniem LED,

* Podloga: antyposlizgowa, trwata, wysokiej jakosci,

* Porecz: 1 szt. ze stali polerowanej, umieszczona na bocznej $cianie naprzeciwko
panelu sterowniczego,

* Lustro: Iszt. 2 wysokosci kabiny, umieszczone nad porecza,

» Zasilanie awaryjne: o$§wietlenia kabiny,
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*  Wentylacja: wentylator czasowy uruchamiany za pomoca przycisku

* Pietrowskazywacz: —na wszystkich przystankach, niebieski typu LCD, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

* Kasety wezwan: na wszystkich przystankach, w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

* Laczno$é: GSM - polaczenie gtosowe kabiny z Centrum Zgloszeniowym,
funkcja pozarowa: po otrzymaniu sygnatu z czujki pozarowej kabina zjezdza na
wyznaczony przystanek, otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stalym zasilaniu z
budynku

* UPS: w przypadku zaniku napigcia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera
drzwi 1 zostaje zablokowana w pozycji otwarte]

Winda nr 2 — charakterystyka urzadzenia:

Typ dzwigu: szpitalny z napgedem elektrycznym

Udzwig znamionowy: 1600 kg

Predkos¢ jazdy: 1 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 12,40 m

Ilo$¢ przystankow: 4

Ilo§¢ drzwi kabinowych: 3 (kabina przelotowa)

Oznaczenie przystankow: -2 (przyziemie), -1 (poziom terenu), 0 (parter), 1(I pigtro),
Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze géra-dot

Aparatura sterowa mikroprocesorowa realizujaca system sterowania z ptynng regulacja
predkosci. Predkos¢ regulowana z zastosowaniem uktadu sprzezenia zwrotnego z
zamknietg petla. Uktad odwzorowania potozenia kabiny w szybie za pomoca enkodera
absolutnego zapewniajacego dojazd bezposredni oraz otwarcie drzwi szybowych na
dojezdzie dzwigu do przystanku celem skrocenia czasu jazdy kabiny. System sterowania
musi zapewni¢ zatrzymanie si¢ kabiny na poziomie przystanku z doktadno$cig do Imm
ze wzgledu na jazdg chorych na t6zkach szpitalnych. Doregulowanie dzwigu powinno
rowniez zapewni¢ zatrzymanie si¢ kabiny z doktadnoscig do Imm. Aparatura sterowa
ma by¢ wyposazona w przyciski umozliwiajgce sterowanie kabiny w sytuacji awaryjnej,
urzadzenia sterujace jazdami kontrolnymi na dachu kabiny oraz w podszybiu. Sterownik
powinien posiada¢ menu w jezyku polskim. Falownik musi by¢ wyposazony w przyciski
umozliwiajace jego regulacj¢ oraz w wyswietlacz usterek 1 zadanej wielko$ci
elektrycznej(np. warto$¢ biezaca poboru pradu).Falownik powinien posiada¢ menu w
jezyku polskim. Ponadto sterowanie ma gwarantowa¢ wilaczenie dzwigu w system p.
pozarowy. W przypadku wystgpienia pozaru dzwig zjezdza na najnizszy przystanek i
automatycznie otwierajg si¢ drzwi. Sterowanie powinno by¢ wyposazone w lacznosé
awaryjng z kabing dZzwigu.

* Naped: dzwig z napgdem elektrycznym bezprzekladniowym  Wciggarka
bezreduktorowa, hamulce certyfikowane jako element zatrzymujacy . W celu
zagwarantowania maksymalnej sprawnosci energetycznej ilo§¢ par biegunéw nie mniej
niz10. Hamulce dobrane tak aby umozliwialy wykonanie proby jednej szczeki,
zamontowane na wspolnym wale z kotem ciernym.
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*  Wymiary kabiny: szeroko$¢: 1,45 m; glebokos¢: 2,40 m; wysokos¢: 2,15 m

* Drzwi kabinowe : strona A,B, C

* Drzwi szybowe : strona A poziom -2,0,1; strona B poziom -2; strona C poziom -1
* Odpornos¢ ogniowa: (okresli¢ pietra jezeli jest potrzeba)

*  Wymiary drzwi: szerokos¢: 1,20 m wysokos¢: 2,00 m

*  Wymiary szybu: szer.: 2,22m glebokos$¢: 2,96m nadszybie: 3,60m podszybie:1,40 m
* Szyb: Zelbetowy monolityczny

* Polozenie maszynowni: w szybie (dzwig bez maszynowni)

* Polozenie napedu: w nadszybiu

* Przeniesienie napedu: uktad linowy 2:1

*  Przylacze sieciowe: 3x400V

* Szafa sterowa: na najwyzszym przystanku z boku drzwi szybowych

*  Temperatura pracy: +50 do +450C

Wyposazenie kabiny:

+ Sciany kabiny: panele wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

* Panel sterowniczy: wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w panelu
zainstalowany wyswietlacz LCD, strzatki okreslajace kierunki jazdy i potozenie kabiny
w szybie,

*  Oswietlenie kabiny: energooszczgdne typu LED, wkomponowane w sufit, przyciski
dyspozycji: w kabinie pod$wietlane, okragle, oznaczone dla o0s6b niewidomych
alfabetem Breile’a,

* Sufit: ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej z o§wietleniem LED,

* Podloga: antyposlizgowa, trwata, wysokiej jakosSci,

* Porecz: 1 szt. ze stali polerowanej, umieszczona na bocznej §$cianie naprzeciwko
panelu sterowniczego,

* Lustro: 1szt. /2 wysokoSci kabiny, umieszczone nad porecza,

* Zasilanie awaryjne: oswietlenia kabiny,

*  Wentylacja: wentylator czasowy uruchamiany za pomocg przycisku

* Pietrowskazywacz: —na wszystkich przystankach, niebieski typu LCD, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

* Kasety wezwan: na wszystkich przystankach, w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowane;j

* Laczno$¢: GSM - polaczenie gtosowe kabiny z Centrum Zgloszeniowym,
funkcja pozarowa: po otrzymaniu sygnatu z czujki pozarowej kabina zjezdza na
wyznaczony przystanek, otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stalym zasilaniu z
budynku

* UPS: w przypadku zaniku napigcia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera
drzwi 1 zostaje zablokowana w pozycji otwartej

* Kontrola dostepu:

Mozliwos¢ wjazdu tylko za pomocg karty, w celu powielenia jednego typu karty na
calym obiekcie, dostawa, montaz 1 uruchomienie kontroli dostepu po stronie
Zamawiajacego (dostawcy kontroli dostgpu na catym obiekcie), wsparcie w montazu i
uruchomieniu po stronie dostawcy dzwigu.
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UWAGA!

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie, spelnia¢ odpowiednie normy i posiada¢ atesty. Nie mozna stosowa¢é
materialow i wyrobow latwo zapalnych. Przy doborze materialow wykonczeniowych
nalezy zwroci¢ uwage by posiadaly one atesty dopuszczajace do uzytku w obiektach
ochrony zdrowia.

4. Zmiany w czasie realizacji.

Projektant dopuszcza drobne zmiany projektu w czasie realizacji (np. niewielkie przesunigcia
niektorych $cianek dziatowych, przyborow sanitarnych i1 kuchennych, lekkie zmiany tonacji
kolorow itp.); za powiadomieniem projektanta. Zmiany te nie moga pogorszy¢ parametrow
pomieszczen.

5. Uwagi ogolne.

Realizacje projektu nalezy powierzy¢é uprawnionej firmie, posiadajacej stosowne
doswiadczenie 1 kwalifikacje. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wg niniejszego projektu
nalezy przestrzega¢: przepisow ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z p6zn. zm.), obowigzujacych norm i
przepisOw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branz. Wszystkie elementy ujete w opisie
wykonawczym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
wykonawczym, a takze ujete w projektach branzowych, specyfikacji materiatowej lub
jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we
wszystkich czeg$ciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci,
nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do jego pisemnego
rozstrzygnigcia. Zmiany w czasie realizacji projektu sa mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody
autora projektu i inwestora. W przypadku zastosowania innych rozwigzan nalezy przestrzegac
parametrow  technicznych roéwnowaznych, posiadajagcych odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacji jakos$ci, atesty, wzglednie panstwowe znaki jakosci lub znak bezpieczenstwa,
wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji
zamierzonego odstgpienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku
wprowadzenia istotnej zmiany moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu
na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych,
nalezy zwrocic si¢ do projektanta o ich rozstrzygnigcie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materialowych nalezy zwréci¢ si¢ do
projektanta o ich uzupehienie.

Przed zamowieniem materialdow nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentow dopuszczajacych
do ich stosowania w budownictwie.

UWAGA:

Przy doborze materialdow wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ uwage by posiadaly one atesty
dopuszczajace do uzytku w obiektach ochrony zdrowia.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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I.2. CZESC RYSUNKOWA




