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1 PoDSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Projekt architektoniczno-budowlany,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia migdzybranzowe,

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobdw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr
178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i
93/42/EEC,

PN-EN I1SO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobdw medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416),

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dziatalnosci leczniczej oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodno$ci wyrobéw medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriow raportowania
zdarzefh z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentdw medycznych i dziatania z zakresu
bezpieczenstwa wyrobéw (Dz.U. 2016 poz. 201),

PN-EN SO 14971:2020-05 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych,

PN-EN 13348:2016 MiedZ i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych
lub prézni,

PN-EN ISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych gazéw medycznych --
Czes¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni,
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PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach
wyrobow medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogoéine,

PN-EN ISO 11197:2020-04 Jednostki zaopatrzenia medycznego,
PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwdrce wyrobdéw medycznych,

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatno$¢ do stosowania z
tlenem,

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
— Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Cze$¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych,

PN-EN 10088-1:2014-12 Stal odporna na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje,

PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich i taSm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia,

PN-EN 10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrdbki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie
do obrdbki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10164:2018-11 Wyroby stalowe o podwyzszonych witasciwo$ciach plastycznych w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk.

Literatura naukowa:

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A:
Design, installation, validation and certification

Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety, Wiley-VCH Verlag
GmbH&Co. KGaA, 2015
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— FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238
UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia
2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, wprowadzenie
wyrobu medycznego do obrotu i uzywania wymaga przeprowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi.

W przypadku stosowania przez wytworce innych norm i standardow bezpieczenstwa, nie opisanych
przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia
(WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, taki producent powinien
osiggnaé poziom bezpieczenstwa wyrobu co najmniej rOwnowazny z poziomem ustanowionym w WWw.
dokumencie i przedstawi¢ na to Zamawiajacemu jednoznaczny dowdd oraz musi zalagczyé w dokumentacji
technicznej opis rozwigzan przyjetych w celu uzyskania, w aspektach bezpieczenstwa, zgodnosci z
Rozporzadzeniem.
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2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny instalacji gazow medycznych w zwiazku

z zadaniem "ROZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W PAJECZNIE
WRAZ Z WYPOSAZENIEM TECHNICZNYM UL. 1-GO MAJA”.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

a. Zrodka gazow medycznych:
- maszynownia sprezonego powietrza medycznego 5 i 8 bar (zrodto podstawowe, rezerwowe
i awaryjne),
- maszynownia proézni medycznej (zrodto podstawowe, rezerwowe i awaryjne),
- uktad koncentratorow tlenu (zrédto podstawowe, rezerwowe),
- rozprezalnia tlenu (zrodto awaryjne).

b. Wewnetrzne instalacje gazéw medycznych
- instalacja tlenu medycznego, O, 0,5 MPa,

- instalacja sprezonego powietrza medycznego AIR5, 0,5 MPa,

- instalacja sprezonego powietrza medycznego do napedu narzedzi chirurgicznych AIRmotor 0,8
MPa,

- instalacja prézni VAC, 60kPa (ci$nienie absolutne),
- odciag gazow poanestetycznych AGSS,

- odciag gazéw do napedu narzedzi chirurgicznych AMSS.

c. Zewnetrzne instalacje gazéw medycznych
- instalacja tlenu medycznego, O, 0,5 MPa,

2. Jednostki zaopatrzenia medycznego
- kolumna anestezjologiczna,

- kolumna chirurgiczna,
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- panele nadtézkowe,

- tablice poboru gazéw medycznych.

4 INFORMACJE OGOLNE

Obiekt: Budynek Powiatowego Szpitala w Pajgcznie, ul. 1-go Maja
Adres: 98-330 Pajeczno, ul. 1 Maja
Nr dziatki: 4502/3, 4502/6, 4502/8, 4503/2, 4511 m. Paj¢czno, obr. Pajeczno
Inwestor:  Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej

98-330 Pajeczno, ul. 1 Maja 13/15

5 STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie szpitala nie wystepuja zrodta gazéw medycznych i prozni. Szpital nie posiada rowniez

centralnych instalacji gazow medycznych i prozni.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Wszystkie instalacje gazow medycznych i prozni zasilane beda z nowoprojektowanych zrodet gazow
medycznych. Zrédla tlenu medycznego zlokalizowane zostaly w kontenerach technicznych. Zrédto
podstawowe i rezerwowe stanowia dwa uktady z koncentratorami tlenu (93), natomiast zrodto awaryjne
rozprgzalnia tlenu (99). Zaprojektowana zostata sie¢ zewnetrzna tlenu, ktéra doprowadzona zostata

do projektowanego budynku szpitala. Na wej$ciu rurociggéw tlenu do budynku, na poziomie przyziemia,
przewidziana zostala skrzynka z gléwnymi zaworami odcinajagcymi budynek. Nastgpnie tlen

rozprowadzony zostat do jednostek zaopatrzenia medycznego na wszystkich kondygnacjach budynku.

Zroédla sprezonego powietrza oraz prézni zlokalizowane zostaty w nowym budynku szpitala na poziomie
przyziemia, odpowiednio w pomieszczeniach nr -1.05 oraz -1.25. Instalacje spr¢zonego powietrza
medycznego 5 bar, spr¢zonego powietrza medycznego do napgdu narzedzi chirurgicznych 8 bar oraz
prozni zostaty rozprowadzone, podobnie jak instalacja tlenu, do wszystkich jednostek zaopatrzenia

medycznego (kondygnacja przyziemia, kondygnacja parteru oraz kondygnacja 1 pigtra).

Kontrolg nad instalacjg gazoéw medycznych i prézni stanowi¢ beda zespoty kontrolno-informacyjne

gaz6é6w medycznych w postaci skrzynek zaworowo-informacyjnych. Skrzynki te umozliwiaja zamykanie
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lub otwieranie przeptywu gazéw medycznych oraz stalg kontrole ich ci$nienia. Zapewniaja rowniez
mozliwos¢ podlaczenia zasilania awaryjnego dla obstugiwanego obszaru w przypadku, gdy wystapi

awaria centralnego zasilania w dany gaz.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitow podwieszanych, a w miejscach, gdzie nie jest to mozliwe,
w bruzdach $ciennych. Przejscia instalacji pomiedzy kondygnacjami nalezy wykona¢ pionami gazéw
medycznych. W miejscach przejs¢ rurociagdw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy przewidzied

przepusty instalacyjne oddzielenia p.poz.

Instalacj¢ odprowadzenia gazow poanestetycznych AGSS oraz zuzytego powietrza do napedu narzedzi
chirurgicznych AMSS nalezy wyprowadzi¢ ponad dach zabezpieczy¢ przed opadami, drobnymi

czastkami oraz insektami — zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Zestawienie pomieszczen zasilanych gazami medycznymi:

Tabela 1 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZASILANYCH GAZAMI MEDYCZNYMI

Lp Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj gazéw Jednostka zaopatrzenia
pomieszczeni medycznych medycznego
a
1. -1.32 Pomieszczenie TPG-P-3.1 Podtynkowa tablica poboru
przygotowania pacjenta (0O2.AIR5.VAC.AGSS)

2. | -1.36 Sala operacyjna Kolumna Kolumna anestezjologiczna
anestezjologiczna
(202.2AIR5.2VAC.1AG
SS) Kolumna chirurgiczna

Kolumna chirurgiczna
(2AIRS.1AIRmotor.2VA
)] Podtynkowa tablica poboru

TPG-P-5 Podtynkowa tablica poboru
(2AIRS.AIRmotor.2VAC
)

TPG-P-6.1
(202.2AIR5.2VAC.AGS
S)

3. | -141 Pooperacyjna sala Pwn 2-st. Panel nadtézkowy 2-
wybudzen 2x(202.2AIR5.2VAC) stanowiskowy do sal
wzmozonego nadzoru
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4. 10.13 Izolatka P 1-st. Panel nadlozkowy 1-
(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
5. 1023 Pokoj 3-16zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
6. | 0.24 Pokoj 3-16zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
7. 1 0.26 Pokoj 3-t6zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyklych
8 10.29 Sala intensywnego nadzoru | 2x Pwn 1-st. 2x Panel nadtozkowy 1-
(202.2AIR5.2VAC) stanowiskowy do sal
wzmozonego nadzoru
9. 1034 Pomieszczenie do Pwn 2-st. Panel nadtézkowy 2-
obserwacji 2x(202.2AIR5.2VAC) stanowiskowy do sal
wzmozonego nadzoru
10. | 0.35 Gabinet zabiegowo- TPG-P-3. Podtynkowa tablica poboru
diagnostyczny (02.AIR5.VAC)
11. | 1.08 Gabinet zabiegowo- TPG-P-3. Podtynkowa tablica poboru
przygotowawczy (02.AIR5.VAC)
12. | 1.12 Izolatka P 1-st. Panel nadlézkowy 1-
(02.AIRS5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
13.  1.22 Pokdj 3-tozkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
14. | 1.23 Pokoj 3-16zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
15. | 1.25 Pokoj 3-tozkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
16. | 1.28 Sala intensywnego nadzoru = 2x Pwn 1-st. 2x Panel nadt6zkowy 1-
(202.2AIR5.2VAC) stanowiskowy do sal
wzmozonego nadzoru
17. ' 1.29 Pokoj 3-tozkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
18. | 1.31 Pokoj 3-16zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
19.  1.32 Pokdj 3-t6zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
20.  1.34 Pokdj 3-tozkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
21. | 1.35 Pokdj 3-t6zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
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zwyktych
22. | 1.37 Pokoj 3-16zkowy P 3-st. Panel nadlézkowy 3-
3x(02.AIR5.VAC) stanowiskowy do sal
zwyktych
6.1 ZRODLA GAZOW MEDYCZNYCH
6.1.1 MASZYNOWNIA PROZNI MEDYCZNEJ

6.1.2

Préznia medyczna na potrzeby nowego budynku Szpitala wytwarzana begdzie w przewidzianym do tego
celu agregacie proézniowym, zbudowanym z trzech pomp olejowych o wydajnosci min. 3x20m3/h
posadowionych na wspolnym stelazu.

Agregat prozni zlokalizowano na poziomie przyziemia w pom. -1.25. Agregat prézni bedzie posiadat
wspolpracujacy z nim zbiornik wyrownawczy o pojemnosci min. 300l. Calo$¢ bedzie sterowana przy
pomocy sterownika zarzadzajacego praca poszczegdlnych pomp agregatu.

Rurag PCV50 wykona¢ wyrzut z agregatu prozni, ktdry nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

Wyrzut nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, drobnymi czastkami oraz insektami.

Stacja prozni winna spetnia¢ norm¢ PN-EN ISO 7396-1:2016, by¢ zgodna z ustawa o wyrobach
medycznych, spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z
dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,
rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady
90/385/EWG 193/42/EWG oraz posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci CE.

UWAGA!

Urzgdzenie do wytwarzania proini nie jest urzgdzeniem bezobstugowym, w przypadku awarii

konieczna jest natychmiastowa interwencja obstugi technicznej.

MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWIETRZA

W celu wytworzenia sprezonego powietrza medycznego 5 bar oraz 8 bar dla potrzeb nowego budynku

Szpitala przewiduje si¢ zainstalowanie 3 spr¢zarek Srubowych olejowych o wydajnosci
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min. 58,0m3/h@]13bar kazda. Przewiduje si¢ takie sterowanie, aby mozliwa byta rotacja pracy spre¢zarek,
umozliwiajgca rownomiernie ich zuzywanie. Wytworzone przez sprezarki powietrze prowadzone bedzie
nastgpnie na osuszacz zigbniczy, osuszacze adsorpcyjne, gdzie zostanie odpowiednio uzdatnione.
Cisnienie sprezonego powietrza medycznego redukowane bedzie do 5 bar oraz 8 bar na podwojnych
panelach redukcyjnych. Na rurociagu AIRS za panelem redukcyjnym nalezy zamontowaé analizator

punktu rosy i CO oraz zlacze typu NIST.

Maszynownia spr¢zonego powietrza winna spetnia¢ norm¢ PN-EN ISO 7396-1:2016, by¢ zgodna z
ustawg o wyrobach medycznych, spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia
dyrektyw Rady 90/385/EWG 1 93/42/EWG oraz posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci CE.

Elementy sprezarkowni:

— 3 sprezarki srubowe olejowe o wydajnoséci min. 58,0 m3/h@13bar kazda,

— sterownik elektroniczny z dotykowym wyswietlaczem cyfrowym,

— 3 separatory cyklonowe z automatycznym spustem kondensatu (jeden separator dla kazdej
sprezarki), wyd, min. 78,0 m3/h,

— 1 osuszacz zigbniczy z obejsciem wstepnie schiadzajacy sprezone powietrze medyczne
do temperatury punktu rosy do poziomu okoto +3°C - 4°C, celem dalszego uzdatniania,
wyd. min. 72,0 m3/h@]13bar,

— 2 zbiorniki wyréwnawcze sprezonego powietrza stalowe, wyposazone w manometry, zawory
bezpieczenstwa, reczne zawory spustowe oraz elektroniczne spusty kondensatu,

=  Pojemnos¢: min. 10001,
=  (Cisnienie max.: 15bar,

— 2 osuszacze adsorpcyjne zapewniajace S-stopniowe uzdatnianie sprezonego powietrza, wyd.
min. 82,0 m3/h@]13 bar,

—  Separator woda — olej, umozliwiajacy odseparowanie oleju smarujacego z kondensatu
zrzuconego z sieci sprezonego powietrza, wyd. min. 4,7 I/h kondensatu.

— Podwodjny panel redukcyjny, obnizajacy ci$nienie sprezonego powietrza z 13 bar do 5 bar
(sprezone powietrze medyczne do zasilania jednostek zaopatrzenia medycznego), wyd. min.
100,0 m3/h,

— Podwodjny panel redukcyjny, obnizajace ci$nienie spr¢zonego powietrza z 13 bar do 8 bar

(sprezone powietrze do napedu narzgdzi chirurgicznych), wyd. min. 30,0 m3/h,

11
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— Przylacze awaryjno - konserwacyjne typu NIST, umozliwiajace przylaczenie awaryjnego
zrodta zasilania (wylacznie na rurociggu sprezonego powietrza 5 bar, montaz za panelem
redukcyjnym),

— Analizator punktu rosy oraz tlenku wegla.

W pomieszczeniach sprezarkowni nalezy zapewni¢ wystarczajaca ilo$¢ powietrza zapewniajaca
poprawng pracg urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta spr¢zarek oraz systemu uzdatniania
powietrza. W celu wyciszenia pracy sprezarki zaleca si¢ zastosowanie oktadziny wygluszajacej w

pomieszczeniach sprezarkowni.
UWAGA!

Urzgdzenia do wytwarzania spreionego powietrza nie sq urzgdzeniami bezobstugowymi,

w przypadku awarii konieczna jest natychmiastowa interwencja obstugi technicznej.

6.1.3 UKEAD KONCENTRATOROW TLENU

W celu wytworzenia tlenu na potrzeby nowego budynku Szpitala zaprojektowano dwa uklady
z koncentratorami tlenu (93), ktére stanowi¢ beda zrodto podstawowe i rezerwowe tego gazu.
Zrédlo awaryjne stanowi¢ bedzie rozprezalnia tlenu (99), zbudowana z dwéch ramp butlowych, kazda
po 12 butli o pojemnosci wodnej +/- 50,01. Przewiduje si¢ dostarczanie butli przez zewngtrznego

dostawce.

Tlen o stezeniu 99% i tlen o stezeniu 93% sq roinymi gazami i nie naleiy ich lgczyé ze sobg
w jednej instalacji. Szpital zobowigzany bedzie do przygotowania procedury przelgczania gazu

i informowania personelu o aktualnej dostawie gazu i koniecznosci kalibracji urzgdzen medycznych.

Elementy jednego uktadu z koncentratorami tlenu (93):

— 1 sprezarka $rubowa olejowa o wydajno$ci min. 342,0 m3/h@10bar,

— 1 separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu,

— 1 osuszacz zigbniczy wstepnie schladzajacy spr¢zone powietrze medyczne
do temperatury punktu rosy do poziomu okolo +3°C - 4°C, celem dalszego uzdatniania,
wyd. min. 486,0 m3/h,

— 1 kolumna z weglem aktywnym, 4/16 bar,
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2 zbiorniki wyrownawcze sprezonego powietrza stalowe (buforowy i procesowy), wyposazone

W manometry, zawory bezpieczenstwa, r¢czne zawory spustowe oraz elektroniczne spusty
kondensatu,
=  Pojemnos$¢: min. 10001,

2 zbiorniki wyrownawcze powietrza spre¢zonego stalowe (buforowy i procesowy), wyposazone

W manometry, zawory bezpieczenstwa, reczne zawory spustowe oraz elektroniczne spusty
kondensatu,

= Pojemnos¢: min. 10001,
1 koncentrator tlenu, stezenie tlenu 93 +/- 1%, wyd. min. 25,0 m3/h,
Separator woda — olej, umozliwiajacy odseparowanie oleju smarujacego z kondensatu
Zrzuconego z sieci sprezonego powietrza, wyd. min. 4,7 I/h kondensatu.

Panel kontrolny tlenu.

Elementy rozprezalni tlenu:

Centralny panel rozprg¢zalni z podwdjna, dwustopniowa redukcja ci$nienia z systemem
automatycznego przetaczania, wyd. min. 100 m3/h,

2 baterie butlowe dla 12 butli z uchwytami do butli,

24 taczniki butlowe,

2 kolektory Z-etowe,

1 magazyn butli dla 30 butli z uchwytami.

W pomieszczeniach koncentratorow tlenu oraz rozprezalni tlenu nalezy zamontowac detektory tlenu.

Urzadzenia do wytwarzania tlenu winny spetnia¢ norm¢ PN-EN ISO 7396-1:2016, by¢ zgodne z ustawg o

wyrobach medycznych, spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE,

rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady
90/385/EWG 1 93/42/EWG oraz posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodno$ci CE.

W pomieszczeniach z koncentratorami nalezy zapewni¢ wystarczajaca ilo§¢ powietrza zapewniajaca

poprawng prace urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta sprezarek.
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UWAGA!

Urzgdzenia do wytwarzania tlenu nie sq urzqgdzeniami bezobstugowymi, w przypadku awarii konieczna

Jjest natychmiastowa interwencja obstugi technicznej.

6.14 KONTENERY Z URZADZENIAMI DO WYTWARZANIA TLENU

Zrodta gazéw medycznych zaprojektowano w kontenerach technicznych (tzw. kontenerach morskich HC —
High Cube). Przewidziano dwa kontenery o powierzchni 13,90 m2 oraz jeden kontener o powierzchni 6,95

m2.

Przed wstawieniem urzadzen do kontenerow nalezy zapewnié:

- dodatkowg izolacje wewnatrz konteneréw (stelaz drewniany + welna mineralna lub pianka PUR min. 5 cm
+ blacha trapezowa),

- podtoga wzmocniona blachg ryflowana,

- dodatkowe wzmocnienia pod montaz Sciennych baterii + montaz urzadzen na $cianie.

6.1.5  SIEC ZEWNETRZNA TLENU

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przylaczy zewnetrznych instalacji gazéw medycznych

z projektowanych konteneréw technicznych do nowego budynku szpitala. Projektuje si¢ podwojny rurociag
tlenu 2x@35mm. Rurociagi uktadane osobno w rurach ostonowych PVC 110. Wewnatrz rur ostonowych
nalezy zastosowac ptozy dystansowe. Glebokos¢ prowadzenia rurociaggéow: od 1,1 m do 1,2 m, zgodnie z

zataczonym do dokumentacji profilem sieci.
Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci min. 0,1 m. Po utozeniu rurociagdw nalezy zasypac
je piaskiem na wysokos$¢ 0,2 powyzej rur ostonowych. W odlegtosci max. 50cm ponad rurami ostonowymi

nalezy utozy¢ tasme znacznikowa (261tg) o szerokosci 10cm. Wymiary wykopu powinny uwzglednia¢ min.

0,2 m ostepu rurociagdéw od skarp wykopu. Po zasypaniu wykopu teren nalezy utwardzi¢ i wyréwnac.

UWAGA!

Przed zasypaniem wykopu naleZy przeprowadzié proby szczelnosci rurociggow tlenu medycznego.
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6.1.6  ZRODLA PODTLENKU AZOTU I DWUTLENKU WEGLA

Nie przewiduje si¢ wykonywania centralnych instalacji podtlenku azotu i dwutlenku wegla. Gazy te beda

podawane bezposrednio z butli.

7

WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia
(WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i
93/42/EWG, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 1. o dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty, materialy,
polprodukty i urzadzenia wystepujace w instalacji gazéw medycznych muszg posiadaé niezalezny
certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy oraz
potwierdzenie zlozenia wniosku zgloszenia wyrobu do Prezesa Urzgdu Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.

— Rury i zlgczki do gazéw medycznych, klasa Ila/IIb w zalezno$ci od typu gazow,

— Punkty poboru gazéw medycznych, klasa IIa/IIb w zalezno$ci od typu gazéw,

— Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa IIa/IIb w zaleznosci od typu gazow,

— Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa IIb w zalezno$ci od

typu gazow.

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.
W zwiazku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytworca instalacji gazéw medycznych nie
moze dokona¢ oceny zgodno$ci wyzej wymienionych wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje

tych wyrobow.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w oparciu o wskazane
w tresci, przyktadowe urzadzenia i materialy spetniajace okreslone parametry techniczne i jako$ciowe.
Zastosowanie urzadzen lub materialdw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce

rownowaznosci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.
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8 WYMAGANIA DOTYCZACE RUROCIAGOW DO GAZOW MEDYCZNYCH ORAZ
PROZNI

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytacznie do celéw opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane zadne potaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.
Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:

— uszkodzenia mechaniczne,

— uszkodzenia chemiczne,

— podwyzszong temperature,

— kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,

— kontakt z instalacjami elektrycznymi.
Nieostonione rurociagi nie moga by¢ zlokalizowane w miejscach, gdzie wystgpuje zagrozenie pozarowe.
W przeciwnym wypadku nalezy =zastosowa¢ material niepalny do zabezpieczenia rurociagu,
niewchodzacy
w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéw w przypadku uszkodzenia.
Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach $cianek
wymaganych przez norm¢ PN EN 13348:2016-09) powinny by¢ dostarczone jako odrgbny wyrob
medyczny klasy IIb/Ila (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi
przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w
sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG 1 93/42/EWG,
potwierdzajacymi dopuszczenie do obrotu i uzywania tj. certyfikatem CE, deklaracja zgodnos$ci
wytworcy oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgloszenia wyrobu do Urzgdu Rejestracji Produktow

Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych.

Dopuszczalne grubos$ci Scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz proéznia:

Tabela 2 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SCIANKA ZEWNETRZNA
SREDNICA
WEWNETRENAIBM] 0.8 (mm] | 0,9 [mm] | 1,0 [mm] | 1,2 [mm] | 1,5[mm] | 2,0 [mm]
10 - R ; ; ;
12 X - R - - ;
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22 - - R R X R -
28 - - R R X R -
35 - - - X R R -
42 - - - X R R X

9 PROWADZENIE RUROCIAGOW

Przewody gazow medycznych ukladane sa jako ostatnia instalacja i rzedne ich prowadzenia sg
dostosowane do rurociggéw uktadanych wcze$niej (m.in. kanaty wentylacyjne). Nalezy zapewnié

bezproblemowy dostep do rurociggéw gazow medycznych w obrebie sufitu podwieszanego.

UWAGA:

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazow medycznych w najnizszym punkcie instalacji.

Sposoby montazu przewodow wzgledem siebie przedstawia ponizszy rysunek:

LEWWA, PRAVVA
o2 AR AlR-motor  VAC
=R C=Y IR =Y (=3 B =T = I =1
MN20 AlR-tech CO2
GORA GORA
& 02
NZ2O &)
AlR-motor
@ AR o2 & &r motor
N2O Coz
AlR-tech@ = =
© AlR-motor AlR = & VAC
AlRtech
o2 & tech®
& VAC
DOE DOL

Rysunek 1 Sposoby montazu przewodow wzgledem siebie
Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlanej:

a.a) Sciany G-K
Przewody instalacji gazow medycznych oraz prozni powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach $cian

gipsowo — kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworéw lub szczelin, ktorymi beda
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prowadzone przewody, powinna by¢ o min. jedng $rednice od nich wigksza. Przej$cia przewoddw przez
$ciane nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ trwale plastyczng masg uszczelniajacg lub w przypadku stref

pozarowych zgodnie z ich wymaganiami.

a.b) Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowa gazéw medycznych nalezy prowadzié po $cianie

lub pod sufitem, uzywajgc do tego uchwytéw systemowych.

W pozostatych pomieszczeniach rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem $ciany
rurocigg w bruzdzie nalezy umocowac. Rurociggi nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi
zawierajacymi domieszki amoniaku lub azotanéw, stosowanymi jako Srodki przyspieszajace wigzanie,

chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajace itd.

10 ZAWORY ODCINAJACE MONTOWANE NA RUROCIAGACH

Zawory montowane na rurociggach gazéw medycznych oraz prézni powinny by¢é zgodne z normg
PN-EN ISO 7396-1:2016 oraz posiada¢ certyfikat CE dla wyrobu medycznego.

11 L.ACZENIE RUROCIAGOW GAZOW MEDYCZNYCH

Potaczenie nieroztaczne rurociggdw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy
systemach rurociggowych gazow medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu
LS 45 lub innego spetniajacego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, Systemy rurociggowe do

gazéw medycznych — Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggdw muszg by¢ one w sposob ciagty ptukane od

wewnatrz gazem ostonowym.
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Potaczenia mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podigczenia do
rurociggu takich elementow jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory cisnienia, elementy sterowania

i monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych.

12 OZNAKOWANIE RUROCIAGU

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane.
Rury do gazéw medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki z
oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zawordw, ztgczek, potaczen przewoddw, zmianach
kierunku, przed i za przejSciem przez Sciany, itd. Etykiety powinny by¢é umiejscawiane min. co 10m.
Wysokos$¢ tekstu na plastikowych, samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢
identyfikacje kazdego gazu. Wystarczajacq szerokoscig etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne
oznaczenia producentéw rur powinny zosta¢ usuniete przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprécz
oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rure musi znajdowaé sie réwniez kierunek przeptywu
niniejszego gazu. Nalezy pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich. Oznaczenia

kolorystyczne instalacji gazow medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:

Tabela 3 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE

. Kolor oznakowania w instalacji gazow
Rodzaj gazu

medycznych

TLEN bialy
SPREZONE POWIETRZE MEDYCZNE bialo-czarny

POWIETRZE DO ZASILANIA
PNEUMATYCZNYCH NARZEDZI bialo-czarny
CHIRURGICZNYCH
PROZNIA z6lty
ODCIAGI GAZOW fioletow
POANESTETYCZNYCH y
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13 STANDARD CECHOWANIA RURY MIEDZIANEJ

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09, ISO 15223 nalezy stosowa¢ rurociagi o statym,

niezmywalnym $rodkami chemicznymi oznakowaniu, zawierajacym informacje:

e nazwa wytworcy,

e nazwa wyrobu,

* zgodno$¢ z normg EN 13348,

e 0znaczenie stanu materiatu,

e nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: $rednice wewnetrzng x grubos¢ $cianki,

e znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, bioracej udziat w ocenie zgodnosci wyrobu, np.:
CPX rura miedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987

14 PRZEJSCIA I PRZEBICIA PRZEZ PRZEGRODY WEWNETRZNE

Przejscia przewodow gazoéw medycznych przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych

z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna by¢
wigksza od $rednicy zewngtrznej przewodu:

o w przypadku przejécia przez §ciany — o min. 2 cm,

e w przypadku przejscia przez strop — o min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dluga, aby jej konce
znajdowaty si¢ w odlegltosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody poziome
odleglosé¢ ta powinna wynosi¢ okoto 50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni
stropu.

Przestrzen pomiedzy rurociagiem, a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem, itd.

kitem elastycznym. Potaczenia przewoddéw nalezy wykonaé poza obszarem tulei ochronne;j.

15 PODPARCIE RUROCIAGU

Rurociagom, przez ktore przeptywaja gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.
W przypadku, gdy rury przechodza w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbg¢dne jest
podparcie ich z obu stron w celu zapobiegnigcia ewentualnemu stykaniu si¢ instalacji. Podpory, ktore

stabilizujg rury gazoéw medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozj¢, badz
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zabezpieczone tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko jej wystapienia. Ma to na celu zapobiegnigcie reakcja,
ktore przebiegalyby pomig¢dzy rurami a ich podporami.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociagdéw lub kanatéw kablowych
ani wspiera¢ si¢ na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociagowe do gazéw medycznych
— Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prozni odstepy pomiedzy rurami z
miedzi, ktore stosuje si¢ do gazéw medycznych (wymiary musza by¢ zachowane zaréwno w pionie jak i

W poziomie) s nastgpujace:

Tabela 3 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zewnetrzna rury
Maksymalny odstep migdzy podparciami [m]
[mm]
do 15 1,5
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujacymi korozje (itd. uchwyty rurociagow)
powinny by¢ zminimalizowane przez ostonigcie zewngtrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym
materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegdlng uwagg nalezy zwrécié jednak na podpory znajdujace si¢ w poblizu wszystkich elementow
rurociagu, ktére nie sg prostkami. Rurociagi nie muszg by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prézni

podcisnienie spowoduje odparowywanie wilgoci z instalacji.

PRZYWIESIA:

Wymagania dotyczace elementdw do mocowania przewodow i urzadzen instalacyjnych:

o Elementy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powlokg cynkowg o grubosci nie mniejszej
niz 12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje elementy mocowar powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w zalezno$ci od kategorii korozyjno$ci
atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 lub innej normy rownowaznej, pozwalajacej na

podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania.

e Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta.
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Rys. 2 Rysunek pogladowy przywiesi.

16 ODLEGLOSC OD INNYCH INSTALACJI

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych —
Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni nalezy wykona¢ tak instalacje
rurociggowg, aby pofaczenia krzyzowe byly zabezpieczone w sposéb eliminujacy ryzyka zwigzane

z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscia, nadmiernym wzrostem temperatury.
Wymagany odstep miedzy rurami gazéw medycznych a instalacjami:

e C.0. — 150mm,

 wodociggowymi — 150mm,

« elekirycznymi i teletechnicznymi — 50mm.

W przypadku nie zachowania wymaganych odstepéw konieczna jest izolacja rurociggdw gazéw

medycznych rurg typu peszel lub rurg ostonowg PVC.
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17 STREFOWE ZESPOLY ODCINAJACE, MONITORUJACE I SYGNALIZUJACE

Poziome zespoty kontrolne gazéw medycznych montowane sa w skrzynkach i umozliwiaja szybkie
i pewne zamknigcie doplywu gazu. Nalezy zlokalizowaé je w poziomych strefach najblizej zrédta
zasilania gazem (pionu instalacji) tak, aby po wylaczeniu jednego zaworu odciagé gaz za zaworem.
Instalacje tj.: gazy medyczne, system przyzywowy i elektryka powinny by¢ prowadzone w oddzielnych
sekcjach.

AVSUs — Wszystkie zawory powinny by¢ typu kulowego z potaczeniem O-ring otwierajacym

si¢ 1 zamykajacym w zakresie 90 stopni. Potozenie uchwytu otwartego zaworu powinno by¢é rownolegle
do odcinka przewodu, na ktorym jest umiejscowiony.

Liniowe zawory odcinajace powinny posiada¢ mozliwos¢ blokady zarowno, gdy zawor jest otwarty,

jak i zamkniety. Niezaizolowane miejsce rurociggu, w obrgbie mocowania zaworu nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Zawory powinny posiada¢ oznaczenie kierunku przeptywu gazow. Zawor zlokalizowaé
tak, aby w przypadku rozszczelnienia nie stanowit zagrozenia.

Miejsca lokalizacji liniowych zaworéw odcinajacych:

* bezposrednio za zrodtem gazu,

* przy przytaczu konserwacyjnym,

* bezposrednio przed wejsciem instalacji do budynku,

* bezposrednio za wyjsciem instalacji z budynku,

* na odejsciach od pionu na poszczeg6lne kondygnacje.

AVSUs (strefowe zawory odcinajgce) stuzg do odcigcia przeptywu w czasie serwisowania instalacji. Maja
takie same wymagania, jak zawory opisane powyzej. Oznakowanie zaworow powinno by¢ jednoznaczne.
Dodatkowo muszg zosta¢ zamontowane w obudowie posiadajacej blokade. Obudowa powinna
umozliwia¢ zmiang potozenia zaworu. Konstrukcja obudowy powinna umozliwia¢ dostep do armatury
bez koniecznosci stosowania kluczy. Metoda otwarcia nie powinna wywolywac obrazen. Metoda dostania
si¢ do obudowy powinna by¢ wyraznie oznaczona. Powyzsze zawory moga by¢ stosowane do jednego
lub wickszej liczby gazéw. W kazdej ze skrzynek nalezy przewidzie¢ przytacze NIST w celu podpigcia
awaryjnego zrodta gazu.

W skrzynce powinien znalez¢ si¢ rowniez przetwornik ci§nienia wysylajacy sygnat do sygnalizatora stanu
gazéw medycznych (SSGM). Obudowa skrzynki powinna zapewnia¢ odpowiednia wentylacje.
Lokalizacja skrzynek powinna zapewnia¢ do nich latwy dost¢p oraz uniemozliwia¢ ich uszkodzenie.

Zalecany jest montaz skrzynek w miejscach widocznych dla personelu.
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SZKG ALARMOWY
§00mm Wysokos¢ montazu panelu 1800mm
alarmowego powinna wynosic
1000-1300mm.
Rekomendowane potozenie w
Zalres wysokosci montazu dyzurce pielegniarek
skrzynek SZKG wynosi
1000-1800mm (1000mmto | 1000mm
wartos¢ optymalna) {800mm)
w przypadku zainstalowania
wielu obwodow moze byé
konieczne zredukowanie
wysokosci do 800mm.

Poziom wykeoniczenia podiogi

Rys. 3 Wysokos$¢ montazu skrzynek SZKG

Strefowe zespoty kontrolne gazow medycznych powinny zapewniaé:

— zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod ci$nieniem,

— awaryjne wprowadzanie do instalacji gazéw poprzez dedykowane wlotowe przytacze awaryjno-
konserwacyjne,

— w przypadku zmiany ci$nienia poza ustalone granice panel alarmujaco-monitorujacy wywotuje
akustyczny i optyczny alarm

— mozliwoé¢ fizycznego odlaczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji
gazowych,

— zabezpieczania zaworow przed dostgpem o0sob nieupowaznionych (drzwi z zamkiem na klucz)
mozliwo§¢ awaryjnego otwarcia zamka bez klucza. Zawory muszg by¢ wyposazone w

mozliwos¢ fizycznego zabezpieczenia ich przed zmiang potozenia np. zabezpieczenie ktodka.
Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:
. nazwy gazu lub prdzni i ich symbolu,

. kontrolowanych piondw, pieter i stref.

Wymagania techniczne:
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. ptytki korpus, 10 cm, co umozliwia instalacje w $cianach G-K o grubosci 12 cm,
. ostona budowlana korpusu z okienkiem na manometry na czas prac budowlanych — czyste
wnetrze po ich zakonczeniu,
. manometry muszg posiada¢ podzielnice z zaznaczonymi prawidlowymi zakresami pracy, nie

dopuszcza si¢ stosowania presostatdéw, do pomiaru ci$nienia nalezy wykorzysta¢ manometry
kontaktowe o klasie 2.5 o tolerancji +/-4% lub mniejszej,

. punkty zasilania awaryjnego (oprocz VAC),

. pola do opisu stref zasilania,
. drzwiczki z zamkiem na klucz oraz mozliwo$§¢ awaryjnego otwierania
. bloki zaworowe z mozliwoscia fizycznego odcigcia strefy na okres remontu.

Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy Ilb,
deklaracj¢ zgodno$ci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgloszenia wyrobu do Urzedu
Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Niniejsze

dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ uzyte do odcinania stref szpitala w celach
konserwacyjnych

i przypadkach awaryjnych. Zaleca si¢ aby ich uzycie w tym ostatnim przypadku bylo opisane w
planie postgpowania na wypadek awarii, jako jego integralna czg¢$¢. Serwisowe zawory odcinajace
powinny by¢ uzywane wylacznie przez upowazniony personel operacyjny oraz nie powinny by¢
dostepne dla 0os6b nieupowaznionych.

Kazda skrzynka powinna by¢ wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec gromadzeniu si¢ w niej
gazu, a pokrywa lub drzwiczki powinny mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia w pozycji zamknigtej.
Pokrywa

lub drzwiczki powinny mie¢ konstrukcje¢ zapewniajaca szybki dostep w przypadku awarii.

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rak i powinny by¢ widoczne

i dostepne przez caly czas. Zaleca si¢ uniemozliwienie dostepu do nich osobom nieupowaznionym.
Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociagow do proézni musza byé wyposazone we wlotowe
przylacze awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu
odcinajacego. Wlotowe przylacza awaryjno-konserwacyjne muszg by¢ dedykowane do konkretnego
gazu (ztacze typu NIST albo DISS w korpusie lub gniezdzie punktu poboru). Moze by¢ ono
umieszczone w skrzynce zawierajacej strefowy zawor odcinajacy.

Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy
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lub drzwiczki. Wszystkie skrzynki musza by¢ zamontowane w §cianie.
Dla powyzszych urzadzen nalezy wykué¢ otwory w $cianach i doprowadzi¢ do nich instalacje gazoéw

medycznych i1 prozni. Wielko$é otwordow okreslona jest przez producenta urzadzenia.

Tabela 4 ZESTAWIENIE SKRZYNEK KONTROLNO-ZAWOROWYCH

LP OPIS SZT
. SZKG-3/SSGM (0,.AIR5.VAC) 12
2. SZKG-4/SSGM (0,.AIR5.AIRmotor. VAC) 1

18 SYGNALIZATORY STANU GAZOW MEDYCZNYCH

Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sg cze$cig skrzynek zaworowych dla gazéw medycznych i

oznaczone na rysunkach jako SSGM (sygnalizatory stanu gazéw medycznych).

Wymagania techniczne dla sygnalizatora:

llos¢ kanatow: 5 kanatéw dla ciSnienia (min/max) i 1 kanat dla podcisnienia (max) +
mozliwo$¢ skonfigurowania kazdego kanatu do pomiaru ci$nienia / podcisnienia,

Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub pomiar
ci$nienia/podcisnienia przetwornikami,

Pomiar wartosci ci$nienia/podci$nienia: przetworniki ciSnienia/podcisnienia w technice 4-
20mA,

Testowanie sygnalizatora: mozliwo$¢ uruchomienia testu urzadzenia z panelu
frontowego za pomocg kombinacji dotknie¢ ekranu dotykowego,

mozliwo$¢ podtaczenia do BMS szpitala.

19 SYGNALIZACJA ALARMOWA

Do strefowych zespotdw kontrolnych gazéw medycznych nalezy podlaczyé sygnalizacje alarmowsa

spelniajaca wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -

Cze$¢ 1: Systemy rurociagowe do spr¢zonych gazéw medycznych.

Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione:
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Tabela 5 ALARMY W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM DO GAZOW MEDYCZNYCH

. . Kolor Sygnal Sygnal
Kategoria Reakeja operatora wskaZnika wizualny akustyczny
Awaryjny alarm Naztzgllénéliasrtl?g)zzzre?gccii, by Zgodny z IEC IS (g:06d(1)1 6y Ozl- Zgodny z IEC
Kliniczny Jac sie miebezpreczng 60601-1-8 60601-1-8 *
sytuacja 1-8
. Natychmiastowa reakcja, by
Awaryjny alarm D . U
. zajac si¢ niebezpieczng Czerwony Migajacy Tak
eksploatacyjny .
sytuacja
Alarm Szybka reakcja na ., S .
eksploatacyjny niebezpieczng sytuacje Zotty Migajacy Opcjonalny
Sygnal Swiadomo$é stanu Nie zolty Stat Nie
informacyjny normalnego Nie czerwony y
? jezeli zostaty uzyte wigcej niz dwa tony lub dwie czestotliwos$ci.
> Zaleca sig, aby czestotliwo$¢ migania wizualnych sygnatow, dla alarmow eksploatacyjnych
i awaryjnych alarmow eksploatacyjnych miescila si¢ pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy
pomigdzy 20 % i 60 %.

Rury powinny umozliwia¢ przeptyw gazu o ci$nieniu wyzszym niz nominalne. Maksymalne cisnienie
w punktach poboru instalacji nie powinno przekracza¢ 1100kPa. Armatur¢ kontrolujaca ci$nienie
umiejscawia si¢ w obszarze tatwo dostgpnym dla konserwacji i serwisu oraz zapewniajacym odpowiednig
wentylacje. Instalacja musi posiada¢ zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi ci$nienia, z
ktorych wyrzut powinien zosta¢ wyprowadzony w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku (zalecenie to
nie dotyczy instalacji sprezonego powietrza).
Alarm zalgcza si¢ w sytuacjach, gdy:

— cis$nienie w instalacji spadnie ponizej ci$nienia nominalnego,

— cisnienie w instalacji bedzie wyzsze od ci$nienia nominalnego,

— proporcje w mieszaninach gazéw beda odbiegaé od zadanych.

20 PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje si¢ zastosowaé punkty

poboru w standardzie AGA zgodnie z norma SS 875 24 30, dopuszcza si¢ podtyp MC70 lub rownowazne.
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Punkty poboru gazéw medycznych muszg byé zlokalizowane w odleglo$ci min. 0,2m od gniazd
elektrycznych. Ze wzgledow eksploatacyjnych zaleca si¢ montaz punktow poboru w odlegtosci 0,5m od

gniazd elektrycznych.

Punkty poboru musza spetniaé nastepujace wymagania:

— PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemdéw rurociagowych do gazéw medycznych -
Cze$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze spr¢zonymi gazami medycznymi i proznig (deklaracja
zgodnosci),

— Certyfikat CE,

— Zgloszenie do rejestru wyrobéw medycznych.

— Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem montazu.

21 JEDNOSTKI ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

W projekcie przewidziano nastgpujace jednostki zaopatrzenia medycznego (zgodnie z czeScig

rysunkowg opracowania):

e kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne na salach operacyjnych,
e tablice poboru gazéw medycznych podtynkowe,

e panele nadldozkowe na salach pacjentow.

Ilo$¢ oraz rodzaj gazéw jakie nalezy doprowadzi¢ do powyzszych jednostek zasilania medycznego-

zgodnie z czg$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

21.1.1 TABLICE POBORU GAZOW MEDYCZNYCH
Tabela 6 ZESTAWIENIE TABLIC POBORU GAZOW MEDYCZNYCH
PUNKTY POBORU ODCIAGI VAC ILQS
GAZOW C
Lp. RODZAJ AR AR
0, | N,O p AIRt | AIR ot CO, AGSS
mt
TPG-P-3
I (10,.1A5.1V) -t - - “ |- - b2
TPG-P-3.1
2 (10,.1A5.1V.1AGSS) ! ) ! ) i i i ! ! !
TPG-P-5
3 (2A5.1Amotor.2V) ) ) 2 ) ! i i ) 2 !
TPG-P-6.1
4 (20,.2A5. 2V.1AGSS) 2 ) 2 ) i i i ! 2 !
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21.1.2 KOLUMNY MEDYCZNE

Specyfikacja kolumn medycznych do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawstwa.

21.1.3 PANELE NADLOZKOWY 1-STANOWISKOWY DO SAL ZWYKLYCH

o Panel elektryczno—gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normg

PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklaracje zgodnosci wytwarcy.

o Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do $ciany charakteryzujacy sie wysokg
estetykq i praktyczng stylistykg kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami

elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem.

e Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem mocowany do ciany, o przekroju ksztattem zblizonym
do trapezu réwnoramiennego z zaokraglonymi kanatami o$wietleniowymi, o budowie uniemozliwiajacej

stawianie na panelu przedmiotdéw (np.: napojow, ktadzenia prasy itp.).

o Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwo$cig malowania proszkowego. Powierzchnia odporna

na $rodki dezynfekcyjne. Grubos¢ Scianek profilu maksymalnie 2,0 mm.

o Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych: szeroko$¢ (gtebokos¢) mierzona od Sciany do przodu

oprawy max. 65 mm (bez szyny), wysoko$¢ max 30cm, dtugos¢ na jednego 160 cm.

o Bloki gniazd gazowych tlenu 02, AIR z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacq

w panelu o $rednicy min. d8. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.

o Bloki gniazd gazowych prozni VAC z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacg w panelu

o $rednicy min. d10. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.

e Gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA zgodnie z SS8752430 lub DIN, do uzgodnienia):
-tlen 02 -1 szt.
- sprezone powietrze medyczne 5 bar — 1 szt.

- proznia VAC - 1 szt.

e Gniazda elektryczne i teletechniczne w systemie modutowym 45x45, zlicowane z powierzchnig panelu,
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e Gniazdo elektryczne 230V, biate - 3 szt.
e Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.

o Otworowanie i przygotowanie pod gniazdo teletechniczne (dostawa wraz z montazem po stronie branzy

elektrycznej) - 1szt.
e Podwéjne gniazdo USB - 1 szt.

o Otworowanie i przygotowanie pod system instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z

manipulatorem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) - 1 szt.

e Zintegrowane w panelu o$wietlenie ogoine nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie pdtokragtym. Ze wzgledéw ergonomicznych i higienicznych nie
dopuszcza sie kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak pétkoliscie. Klosze wykonane z ryflowanego
materiatu odpornego na UV oraz odbty$niki z polerowanego aluminium. Ostony o$wietleniowe z
poliweglanu, z pryzmatyka podtuzng. Osobne kanaty dla oSwietler z odbtySnikami z polerowanego

aluminium

o Odrebne kanaty o$wietleniowy dolny i gérny,z mozliwoscig tatwego demontazu catego kanatu

oswietleniowego w celach konserwacyjnych
e Oswietlenie ogolne LED min. 1500Im,
o Oswietlenie do czytania LED min. 1000Im,
o Oswietlenie nocne ok. 3W LED.
Dokumenty potwierdzajace:
o Certyfikat CE dla panela nadtozkowego dla klasy Ilb,

o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model panelu nadtézkowego oraz zgodno$é
z normg zharmonizowang PN-EN ISO 11197:2016

o Certyfikat CE dla punktdéw poboru dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC
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o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca typ i model punktu poboru oraz zgodno$¢ z normg
zharmonizowang PN-EN ISO 9170-1:2009

e Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB dla panelu nadtézkowego.

21.1.4 PANELE NADLOZKOWY 3-STANOWISKOWY DO SAL ZWYKLYCH

o Panel elektryczno—gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normg

PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklaracje zgodnosci wytwarcy.

o Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtozkowy mocowany do $ciany charakteryzujacy sie wysokg
estetykq i praktyczng stylistykg kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami

elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem.

e Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem mocowany do ciany, o przekroju ksztattem zblizonym
do trapezu réwnoramiennego z zaokraglonymi kanatami o$wietleniowymi, o budowie uniemozliwiajacej

stawianie na panelu przedmiotéw (np.: napojow, ktadzenia prasy itp.).

o Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwo$cig malowania proszkowego. Powierzchnia odporna

na $rodki dezynfekcyjne. Grubos¢ Scianek profilu maksymalnie 2,0 mm.

o Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych: szeroko$¢ (gtebokos¢) mierzona od Sciany do przodu

oprawy max. 65 mm (bez szyny), wysoko$¢ max 30cm, dtugo$¢ 480 cm.

o Bloki gniazd gazowych tlenu 02, AIR z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacq

w panelu o $rednicy min. d8. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.

o Bloki gniazd gazowych prozni VAC z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacg w panelu

o $rednicy min. d10. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.
Wyposazenie na jedno stanowisko pacjenta:

e Gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA zgodnie z SS8752430 lub DIN, do uzgodnienia):
-tlen 02 -1 szt.
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- sprezone powietrze medyczne 5 bar — 1 szt.

- proznia VAC - 1 szt.
o Gniazda elektryczne i teletechniczne w systemie modutowym 45x45, zlicowane z powierzchnig panelu,
e Gniazdo elektryczne 230V, biate - 3 szt.
e  Gniazdo ekwipotencjalne - 1 szt.

o Otworowanie i przygotowanie pod gniazdo teletechniczne (dostawa wraz z montazem po stronie branzy

elektryczne)) - 1szt.
e Podwodjne gniazdo USB - 1 szt.

o Otworowanie i przygotowanie pod system instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z

manipulatorem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) - 1 szt.

e Zintegrowane w panelu oswietlenie ogdlne nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie potokragtym. Ze wzgledoéw ergonomicznych i higienicznych nie
dopuszcza sig kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak potkoliScie. Klosze wykonane z ryflowanego
materiatu odpornego na UV oraz odbty$niki z polerowanego aluminium. Ostony o$wietleniowe z
poliweglanu, z pryzmatyka podtuzng. Osobne kanaty dla o$wietlen z odbty$nikami z polerowanego

aluminium

o Odrebne kanaty o$wietleniowy dolny i gorny,z mozliwo$cig tatwego demontazu catego kanatu

o$wietleniowego w celach konserwacyjnych
e Oswietlenie ogdlne LED min. 1500Im,
e Oswietlenie do czytania LED min. 1000Im,
e Oswietlenie nocne ok. 3W LED.
Dokumenty potwierdzajace:

o Certyfikat CE dla panela nadtézkowego dla klasy Ilb,
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o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model panelu nadtézkowego oraz zgodno$é
z normg zharmonizowang PN-EN 1SO 11197:2016

o Certyfikat CE dla punktdéw poboru dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC

o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca typ i model punktu poboru oraz zgodno$¢ z normg,
zharmonizowang PN-EN 1SO 9170-1:2009

e Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB dla panelu nadtozkowego.

21.1.5 PANELE NADLOZKOWY 1-STANOWISKOWY DO SAL WZMOZONEGO NADZORU

o Panel elektryczno—gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normg

PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklaracje zgodnosSci wytwarcy.

e Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do Sciany charakteryzujacy sie wysokg
estetykq i praktyczna stylistykg kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami

elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem.

e Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem mocowany do $ciany, o przekroju ksztattem zblizonym
do trapezu réwnoramiennego z zaokraglonymi kanatami o$wietleniowymi, o budowie uniemozliwiajacej

stawianie na panelu przedmiotoéw (np.: napojow, ktadzenia prasy itp.) .

o Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwo$cig malowania proszkowego. Powierzchnia odporna

na $rodki dezynfekcyjne. Grubos¢ Scianek profilu maksymalnie 2,0 mm.

o Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych: szeroko$¢ (gtebokos¢) mierzona od $ciany do przodu
oprawy max. 65 mm (bez szyny), wysokos¢ max 30cm, dtugo$¢ panelu do uzgodnienia z

Zamawiajacym.
e Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposazenia o dtugosci ok. 1m na panel

o Dodatkowe wyposazenie na szyne:
- koszyk nierdzewny na drobny osprzet 1 szt.

- koszyk nierdzewny na cewniki 1szt.
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- potka nierdzewna o wymiarach ok. 35x40 cm 1szt.

- uchwyt na karton na rekawiczki 1szt.

- Wieszak czterohakowy na kroplowki, na ramieniu - 1szt.
- Drazek nierdzewny dhugos¢ min 100cm do pomp infuzyjnych mocowany na szynach
o Bloki gniazd gazowych tlenu 02, AIR z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacg w

panelu o $rednicy min. d8. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.

o  Bloki gniazd gazowych prézni VAC z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajgcg w panelu

o $rednicy min. d10. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.
e Gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA zgodnie z SS8752430 lub DIN, do uzgodnienia):
-tlen 02 -2 szt.
- proznia VAC - 2 szt.
- sprezone powietrze AIR - 2 szt
o Gniazda elektryczne i teletechniczne w systemie modutowym 45x45, zlicowane z powierzchnig panelu,
e Gniazda elektryczne 230V-16A - 8 szt.
e Gniazda ekwipotencjalne - 4 szt.
o Gniazdo teletechniczne RJ45 - 3 szt.
e Podwadjne gniazdo USB - 2 szt.

o  Otworowanie i przygotowanie pod system instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z

manipulatorem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) -1 szt.

e Zintegrowane w panelu o$wietlenie ogoine nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie potokragtym. Ze wzgledéw ergonomicznych i higienicznych nie
dopuszcza sig kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak pétkoliScie. Klosze wykonane z ryflowanego

materiatu odpornego na UV oraz odbty$niki z polerowanego aluminium. Ostony o$wietleniowe z
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poliweglanu, z pryzmatyka podtuzng. Osobne kanaly dla o$wietlers z odbty$nikami z polerowanego

aluminium.

o  Odrebne kanaty o$wietleniowy dolny i gorny,z mozliwo$cig tatwego demontazu catego kanatu

oSwietleniowego w celach konserwacyjnych
o Oswietlenie ogolne LED min. 1500Im.
o Oswietlenie do czytania LED min. 1000Im.
o OSwietlenie nocne ok. 3W LED.
Dokumenty potwierdzajace:
o Certyfikat CE dla panela nadtozkowego dla klasy Ilb,

o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model panelu nadtézkowego oraz zgodno$¢
z normg zharmonizowang PN-EN ISO 11197:2016

o Certyfikat CE dla punktow poboru dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC

o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model punktu poboru oraz zgodno$¢ z normg
zharmonizowang PN-EN ISO 9170-1:2009

e Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB dla panelu nadtézkowego.

21.1.6 PANELE NADLOZKOWE 2-STANOWISKOWY DO SAL WZMOZONEGO NADZORU

o Panel elektryczno—gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normg

PN-EN ISO 11197:2016 potwierdzone przez deklaracje zgodnosci wytwarcy.

e  Poziomy, lekki, czterokanatowy panel nadtézkowy mocowany do Sciany charakteryzujacy sie wysokg
estetykq i praktyczng stylistykg kompaktowej, modutowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami

elektrycznymi, teletechnicznymi oraz o$wietleniem.
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o Panel elektryczno-gazowy wraz z o$wietleniem mocowany do $ciany, o przekroju ksztattem zblizonym
do trapezu rownoramiennego z zaokraglonymi kanatami o$wietleniowymi, o budowie uniemozliwiajacej

stawianie na panelu przedmiotéw (np.: napojow, ktadzenia prasy itp.) .

o Panel wykonany z profili aluminiowych z mozliwo$cig malowania proszkowego. Powierzchnia odporna

na $rodki dezynfekcyjne. Grubos¢ Scianek profilu maksymalnie 2,0 mm.

o Wymiary oprawy ze wzgledéw ergonomicznych: szeroko$¢ (gtebokos¢) mierzona od $ciany do przodu
oprawy max. 65 mm (bez szyny), wysokos¢ max 30cm, dtugo$¢ panelu do uzgodnienia z

Zamawiajacym.
Wyposazenie na jedno stanowisko pacjenta:
e Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposazenia o dtugo$ci ok. 1m na panel

o Dodatkowe wyposazenie na szyne:
- koszyk nierdzewny na drobny osprzet 1 szt.
- koszyk nierdzewny na cewniki 1szt.
- potka nierdzewna o wymiarach ok. 35x40 cm 1szt.

- uchwyt na karton na rekawiczki 1szt.

- Wieszak czterohakowy na kroplowki, na ramieniu - 1szt.
- Drazek nierdzewny dlugo$¢ min 100cm do pomp infuzyjnych mocowany na szynach
o  Bloki gniazd gazowych tlenu 02, AIR z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacaq w

panelu o $rednicy min. d8. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.

o  Bloki gniazd gazowych prozni VAC z rurkg miedziang do gazéw medycznych rozprowadzajacg w panelu

o $rednicy min. d10. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja.

e Gniazda gazéw medycznych (w standardzie AGA zgodnie z SS8752430 lub DIN, do uzgodnienia):
-tlen 02 -2 szt.
- proznia VAC - 2 szt.

- sprezone powietrze AIR - 2 szt
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o Gniazda elektryczne i teletechniczne w systemie modutowym 45x45, zlicowane z powierzchnig panelu,
o Gniazda elektryczne 230V-16A - 8 szt.

o Gniazda ekwipotencjalne - 4 szt.

e Gniazdo teletechniczne RJ45 - 3 szt.

e Podwdjne gniazdo USB - 2 szt.

o  Otworowanie i przygotowanie pod system instalacji przyzywowej (dostawa i montaz modutu wraz z

manipulatorem przyzywu pielegniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) -1 szt.

e Zintegrowane w panelu oswietlenie ogdlne nie wystajace poza obrys obudowy pokryte rastrem
rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie potokragtym. Ze wzgledoéw ergonomicznych i higienicznych nie
dopuszcza sig kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak potkoliScie. Klosze wykonane z ryflowanego
materiatu odpornego na UV oraz odbty$niki z polerowanego aluminium. Ostony o$wietleniowe z
poliweglanu, z pryzmatyka podtuzng. Osobne kanaty dla o$wietlen z odbty$nikami z polerowanego

aluminium.

e Odrebne kanaty oswietleniowy dolny i gorny,z mozliwoscig tatwego demontazu catego kanatu

o$wietleniowego w celach konserwacyjnych
o Oswietlenie ogdlne LED min. 1500Im.
e Oswietlenie do czytania LED min. 1000Im.
o Oswietlenie nocne ok. 3W LED.
Dokumenty potwierdzajace:
o Certyfikat CE dla panela nadtézkowego dla klasy Ilb,

o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajaca typ i model panelu nadtézkowego oraz zgodno$é
z normg zharmonizowang PN-EN ISO 11197:2016

o Certyfikat CE dla punktéw poboru dla klasy IIb zgodnie z 93/42/EEC
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o Deklaracja zgodnosci wytwércy potwierdzajgca typ i model punktu poboru oraz zgodno$¢ z normg
zharmonizowang PN-EN ISO 9170-1:2009

e Potwierdzenie zgtoszenia do URPLWMIPB dla panelu nadtézkowego.

22 WYTYCZNE BRANZOWE — KONTENERY Z KONCENTRATORAMI TLENU
a) Budowlana

e posadzka niepylaca, tatwa w utrzymaniu czysto$ci,

Sciany wykoriczone materiatami utatwiajgcymi utrzymanie czystosci,

drzwi stalowe otwierane na zewnatrz min. 130 cm,

w przypadku pozaru drzwi nie mogg mie¢ auto-otwierania,

urzadzenia nie wymagajg fundamentowania i mogq by¢ ustawiane bezposrednio na

posadzce.

b) Instalacyjna

e wentylacja pomieszczenia winna zapobiegac przegrzewaniu sie urzgdzen, zaleca sie montaz

dodatkowego klimatyzatora,

minimalna temperatura +10 °C , temperatura max + 40°C, temperatura optymalna
15-25 °C,

do kazdej sprezarki (1) zamontowa¢ kanat do odbioru ciepta z urzadzenia, moze by¢

wykonany jako kanat z bezpo$rednim wyrzutem powietrza przez dach,

—  zapotrzebowanie powietrza do chtodzenia dla 1 sprezarki wynosi: 78 m*min = 4680
m/h,

wykonag czerpnie powietrza oddalong od drég, parkingdw itp.,

wykona¢ wentylacje mechaniczng pomieszczenia zapewniajgcg min. 1 wymiang powietrza

na godzing,

przewidzie¢ wyposazenie p.poz. i odpowiednie tablice informacyjne BHP i p.poz,
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dostarczy¢ gasnice proszkowg oraz instrukcje BHP.

c¢) Elektryczna

o$wietlenie i gniazda wtykowe jak dla pomieszczen wilgotnych,

szafa zasilajgca po stronie branzy elektrycznej,

nalezy przewidzie¢ w rozdzielni elektrycznej zabezpieczenie trojfazowe,

zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia zbiornikdw cisnieniowych do instalacji uziemiajace;j,
zapewni¢ osobng szafe zasilajacq z bezpiecznikami do poszczegoinych urzadzen,

dla kazdej sprezarki (moc max. 37 kW) zapewni¢ gniazdo 400V (1) oraz gniazdo 230V (moc
max. 0,1 kW) (2), do ktérego podtaczony bedzie separator cyklonowy (automatyczny spust

kondensatu),

Bezpiecznik typu D (maszynowy) (zimg przy zimnym oleju duza moc startowa). Kazda

sprezarka powinna mie¢ swoj wiasny bezpiecznik (1),

Osuszacz ziebniczy — 1 gniazdo podwdjne 230V (jedno do zasilania urzadzenia — max. 1,0

kW i drugie dla automatycznego spustu kondensatu — moc max. 0,1 kW) (3),

Zbiorniki tlenu — kazdy zbiornik potrzebuje gniazdo 230V do podtgczenia automatycznego

spustu kondensatu, moc max. 0,1 kW (8, 9),

Zbiornik sprezonego powietrza - kazdy zbiornik potrzebuje gniazdo 230V do podtaczenia

automatycznego spustu kondensatu, moc max. 0,1 kW (5, 6),

Koncentrator tlenu — zasilanie 230V, moc max. 1,0 kW (7),

Panel kontrolny tlenu — jedno podwaojne gniazdo 230V, moc max. 0,1 kW (12),
Detektor tlenu - zapewni¢ 12-24V DC (11),

Zapewnic¢ gniazdo serwisowe podwdjne, zlokalizowane w miejscu dobrze dostepnym.

23 WYTYCZNE BRANZOWE — KONTENER Z ROZPREZALNIA TLENU

a) Budowlana
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e posadzka niepylaca, fatwa w utrzymana czystosci,
e drzwi otwierane na zewnatrz w $wietle min. 110 cm,
e w przypadku pozaru drzwi nie mogq mie¢ auto-otwierania,

e nie mozna montowac systemow zraszajgcych.

b) Instalacyjna

e wentylacja zapewniajaca odprowadzenie ilo$¢ butli x 6,4 m3 rozprezonego tlenu w sposdb

bezpieczny na zewnatrz budynku,

e minimalna temperatura +10 °C, temperatura max + 35°C, temperatura optymalna 15-25
OC,

e ogrzewanie pomieszczen wodne lub parowe (min. odlegto$¢ grzejnikéw od butli 1m),
e bez wpustow i kratek Sciekowych,

e dostarczy¢  gadnice  proszkowg oraz  instrukcje BHP, koc  gasniczy.

c) Elektryczna

o PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
» oSwietlenie oraz gniazda wtykowe wykonac jak dla pomieszczen wilgotnych,

e w przypadku, gdy nie zostanie zaprojektowany inny sposdb ogrzewania nalezy
przewidzie¢ gniazda do ewentualnego podtaczenia grzejnikéw w przypadku obnizenia sie

temperatury ponizej +5°C,
« odpowiednio do przepisow wykona¢ instalacje uziemiajaca,

» zamontowac detektor tlenu z alarmem przekroczenia wartoci zapewni¢ 12-24V DC (5a),
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Gniazda hermetyczne IP65 (230V, moc max 0,5 kW, kabel 3x2,5mm):

- centralny panel rozprezania (1a) — 1szt.

- zapewni¢ gniazdo serwisowe podwojne, zlokalizowane w miejscu dobrze dostgpnym.

24 WYTYCZNE BRANZOWE — MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWIETRZA

a) Budowlana

posadzka niepylaca, fatwa w utrzymaniu czystosci,

$ciany wykonczone materiatami utatwiajacymi utrzymanie czystosci,
drzwi stalowe otwierane na zewnatrz 110 cm,

w przypadku pozaru drzwi nie mogg mie¢ auto-otwierania,

urzadzenia nie wymagajg fundamentowania i mogg by¢ ustawiane bezposrednio na

posadzce,

b) Instalacyjna

zainstalowac wpust kanalizacyjny,

przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu bezpo$rednio do pionu kanalizacyjnego lub wpustu,
doprowadzi¢ instalacje zimnej wody. Zaleca sie montaz umywalki.

wentylacja pomieszczenia winna zapobiegac przegrzewaniu sie urzadzen

minimalna temperatura +10 °C , temperatura max + 35°C,

do kazdej sprezarki zamontowa¢ kanat do odbioru ciepta z urzadzenia,

sprezarki chtodzone powietrzem, ilo$¢ powietrza do chtodzenia jednej sprezarki
32,0 m3/min

wykona¢ czerpnie powietrza oddalong od drog, parkingdw itp.

przewidzieC ogrzewanie zapobiegajgce obnizeniu sie temperatury pomieszczenia ponizej
+10°C,
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e przewidzie¢ wyposazenie p.poz. i odpowiednie tablice informacyjne BHP i p.poz,
o dostarczy¢ gasnice proszkowg oraz instrukcje BHP.

¢) Elektryczna

oSwietlenie i gniazda wtykowe jak dla pomieszczen wilgotnych,

szafa zasilajgca po stronie branzy elektrycznej,

e nalezy przewidzie¢ w rozdzielni elektrycznej zabezpieczenie tréjfazowe ,

o zapewni¢ mozliwos¢ podigczenia zbiornikéw cisnieniowych do instalacji uziemiajacej,
e zapewni¢ osobng szafe zasilajacg z bezpiecznikami do poszczegdlnych urzadzen ,

e 3 sprezarki medyczne 3x11 kW.

Dla kazdej sprezarki zapewni¢ gniazdo 400V oraz gniazdo 230V, do ktérego podtaczony
bedzie separator cyklonowy (automatyczny spust kondensatu). Max. moc spustu kondensatu
0,1 kW.

o Bezpiecznik typu D (maszynowy) dla kazdej sprezarki.

e Osuszacz zigbniczy — 1 gniazdo podwdjne 230V (jedno do zasilania urzadzenia i drugie dla
automatycznego spustu kondensatu). Max. moc osuszacza 1,0 kW. Max moc spustu
kondensatu 0,1 kW.

e Osuszacze adsorpcyjne — 1 gniazdo podwdjne 230V dla jednego osuszacza (jedno do
zasilania urzgdzenia i drugie dla automatycznego spustu kondensatu). Max moc osuszacza —
1,0 kW. Max. moc spustu kondensatu 0,1 kW.

e Zbiorniki sprezonego powietrza — kazdy zbiornik potrzebuje gniazdo 230V do podtaczenia

automatycznego spustu kondensatu. Max. moc spustu kondensatu 0,1 kW.
o Sterowniki pracy sprezarek — zasilanie 230V. Max moc 0,1 kW.

o Zapewni¢ gniazdo serwisowe podwojne, zlokalizowane w miejscu dobrze dostepnym

25 WYTYCZNE BRANZOWE — AGREGAT PROZNI

a) Budowlana
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e posadzka niepylaca, fatwa w utrzymaniu czystosci,

o Sciany wykonczone materiatami utatwiajgcymi utrzymanie czystosci,

e drzwi stalowe otwierane na zewnatrz 110 cm

e W przypadku pozaru drzwi nie mogq mie¢ auto-otwierania

e urzadzenia nie wymagajg fundamentowania i moga by¢ ustawiane bezposrednio na posadzce

b) Instalacyjna

e doprowadzi¢ instalacje zimnej wody,

o zainstalowac wpust kanalizacyjny,

e wentylacja pomieszczenia winna zapobiega¢ przegrzewaniu sie urzadzen
e minimalna temperatura +10 °C , temperatura max + 35°C

e przewidzie¢ ogrzewanie zapobiegajace obnizeniu sie temperatury pomieszczenia ponizej
+10°C,

e wyprowadzi¢ wyrzut powietrza z pomp prézniowych do atmosfery rurg PVC éredn. 50 mm
o dostarczy¢ gasnice proszkowg oraz instrukcje BHP

c) Elektryczna

e Agregat prozni moc:3x 0,75kW, wymagane gniazdo do podtaczenia agregatu 1x400V (szafa
sterujaca urzadzenia podtaczona jest do pradu 400V i rozdziela napiecie na 3 pompy po 0,75
kW), sterownik 230V

e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym
o oSwietlenie oraz gniazda wtykowe wykonac jak dla pomieszczen wilgotnych

e przewidzie¢ gniazda do ewentualnego podtaczenia grzejnikdw w przypadku obnizenia sie

temperatury ponizej +5°C
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e odpowiednio do przepiséw wykonac¢ instalacje uziemiajacq

e zapewni¢ gniazdo serwisowe podwdjne, zlokalizowane w miejscu dobrze dostepnym

26 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzuja wymagania stawiane w
projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentdw materiatow i wyrobow.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac ostroznosc¢ i zasady BHP.

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong
jednostke

wykonawstwa geodezyjnego.

Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym roéwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow,

certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do
ich tredci i wymagan.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w Zalaczniku Nr 3 do
Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ z catosciag dokumentacji
i oceny jej czytelnosci, spojnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania. O wszelkich zauwazonych
uwagach musi powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracowni¢
Projektowa.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami).

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy istniejacemu obiektom. Dobor
technologii rozbiorki nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed przystapieniem do jej wykonywania.
Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkow zastanych w istniejacej

substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych lub w celu uniknigcia kolizji)
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podlegaja uzgodnieniu przed wykonawstwem z kierujagcymi pracami wszystkich branz, na ktdére moga
mie¢ wptyw, a nastgpnie z generalnym projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujace koniecznos¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem
autorskim beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i1 dostawcy urzadzen lub technologii sa zobowiazani do zapewnienia odpowiedniej jakosci i
trwalo$ci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametrow technicznych i
technologicznych dostarczanych produktoéw. Jezeli rozwigzania projektowe okre$laja te parametry w
sposob

niewystarczajacy, zbyt ogolny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczeg6lnymi, wymaganiami
Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowiazany do dokonania
niezbednych

wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczgciem prac.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia na budowg aktualnych atestow i certyfikatow na wszystkie
zastosowane materiaty budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w kontrakcie.
Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace wymagang
w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania si¢ ognia, wydane przez uprawnione jednostki
naukowo-badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty zgodnosci
produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentow (dla celow
odbiorowych).

Przed przystapieniem do odbiorow i rozruchow obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych
certyfikatow i1 uzgodnien oraz innych dokumentow wymaganych dla wbudowanych materiatow, urzadzen
lub technologii przez przepisy Prawa Budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (odbiér koncowy i odbiory
czgéciowe prac) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byl przez niezaleznych wykonawcow lub podwykonawcow
roznych branz, to ich przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udzialem upowaznionych
przedstawicieli dostawcow urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robdt budowlanych oraz montazu

zabudowywanych urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektorow nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow i regulacji wszystkich urzadzen i instalacji
do ich czasowej eksploatacji we wspdtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia
poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacj¢ wszystkich instalacji uznaje si¢ za zakonczong
po pelnym jej uruchomieniu oraz uzyskaniu parametrow technicznych i technologicznych zatozonych w
projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na
poszczegolne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego
uzytkownika obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow. Instrukcja powinna
zawierac:

* Opis pracy instalacji,

* Wymagane ustawienie,

* Opis wymaganych parametrow,

* Opis typowych standw awaryjnych i sposob postgpowania w stanach awaryjnych,

» Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

* Specyfikacja warunkow niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

* Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czgstotliwos¢

konserwacji zastosowanych materialéw i technologii.

27 WARTOSCI NIEREGULOWANE NINIEJSZYM PROJEKTEM

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i warto§ci w niniejszym projekcie nalezy
konsultowa¢ z projektantem oraz zarzadca szpitala. Wszystkie wprowadzane zmiany muszg by¢ zgodne z
wymaganiami prawnymi i mie¢ wylacznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentdow i personelu,
zmniejszajacy ryzyka lub udoskonalajacy przedmiot zamodwienia. W  przypadku = sytuacji
nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujacych swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach np.

rysunkach, nalezy stosowac¢ si¢ do tych przepisow.

28 ZALACZNIKI

Zat. 1 — Obliczenia zapotrzebowania na poszczegolne gazy.

29 CZzESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Niniejsze rysunki stanowig zataczniki do projektu.
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Nr Nazwa rysunku Skala:
GMO001 | Projekt zagospodarowania terenu — instalacje gazéw medycznych 1:500
GMO002 | Rzut kontenerow ze zrodtami gazow medycznych 1:50
GMO003 | Rzut przyziemia — instalacje gazow medycznych 1:50
GMO004 | Rzut parteru — instalacje gazow medycznych 1:50
GMO005 | Rzut I pigtra — instalacje gazow medycznych 1:50
GMO006 | Rzut dachu — instalacje gazow medycznych 1:50
GMO007 | Schematy technologiczne zrodet gazow medycznych -
e ) 1:100 /
GMO008 | Profil sieci gazow medycznych 1:250
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