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1. INFORMACJE O PROJEKCIE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie m.in.: 
– zlecenia Inwestora, 
– podkładów budowlano-architektonicznych otrzymanych od architekta, 
– uzgodnie� z architektem prowadz�cym oraz Inwestorem, 
– wytycznych Producentów urz�dze�, 
– obowi�zuj�cych przepisów i norm bran	owych. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem opracowanie instalacji sanitarnych wewn
trznych wod.kan., 
wentylacji, ogrzewania, technologii kotłowni gazowej i gazu, chłodzenia oraz zewn
trznej instalacji kanalizacji 
deszczowej dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Paj
cznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2). 

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji zasilania w energi
 elektryczn� urz�dze� sanitarnych, instalacji 
chłodzenia oraz sterowania i automatycznej regulacji – powy	sze nale	y rozpatrywa� wg opracowania cz
�ci 
elektrycznej lub projektach automatyki. 
 Szczegółowa charakterystyka obiektu dla stanu istniej�cego i projektowanego – zgodnie z opisami w 
projektach cz
�ci architektonicznej i konstrukcyjnej. 
 
2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH WEWN�TRZNYCH 
2.1. INSTALACJA WODOCI�GOWA 

Zasilanie budynku w wod
 realizowane b
dzie z projektowanego przył�cza wody (wg odr
bnego 
opracowania). Wodomierz główny zlokalizowany b
dzie za pierwsz� �cian� w budynku w pomieszczeniu 
hydroforowni. 

Przej�cia przez �ciany rur wykona� w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego ni	 rura przewodowa. 
W miejscach przej�� nie mog� wyst
powa� poł�czenia rur. Przestrze� mi
dzy tulej� a rur� powinna by� wypełniona 
materiałem plastycznym nieoddziałuj�cym na przewody. 

Przej�cia przewodów instalacji wodoci�gowej przez przegrody oddzielenia p.po	. zabezpieczy� poprzez 
zastosowanie materiałów ognioochronnych. 

 
2.1.1. WYZNACZENIE PRZEPŁYWU OBLICZENIOWEGO 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji bytowo – gospodarczej dla budynku wynosi: q = 3,16 l/s = 11,38 m
3
/h. 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji p.po	arowej wynosi (przyjmuje si
 równoczesno�� działania dwóch 
hydrantów po	arowych DN25 mm): q = 2*1,0 l/s = 2,0 l/s = 7,6 m

3
/h. 

 
2.1.2. CIEPŁA WODA U�YTKOWA 

Przygotowanie ciepłej wody u	ytkowej dla całego obiektu realizowane b
dzie centralnie w pomieszczeniu w 
piwnicy. Dobór zbiorników oraz oprzyrz�dowania zawarty jest w dalszej cz
�ci opracowania. 
 Na instalacji cyrkulacji ciepłej wody zastosowa� zawory regulacyjne termostatyczne umo	liwiaj�ce 
przeprowadzenie dezynfekcji termicznej. Lokalizacja i nastawa zaworów regulacyjnych termostatycznych wg cz
�ci 
rysunkowej opracowania. 

Minimum raz na pół roku nale	y przeprowadzi� dezynfekcj
 termiczn� instalacji ciepłej wody u	ytkowej wod� 
o temperaturze rz
du 70÷80°C. Zwróci� nale	y szczególn� uwag
, aby po dezynfekcji w instalacji nie pozostawi� 
wody o temp. powy	ej +55°C. Dezynfekcj
 instalacji najlepiej przeprowadza� w okresach nocnych z wcze�niejszym 
powiadomieniem pracowników i pacjentów. 

  
2.1.3. RUROCI�GI I ARMATURA 

Instalacj
 bytowo-gospodarcz� wykona� z rur wielowarstwowych z wewn
trzn� warstw� aluminium typu PE-
RT/AL/PE-RT, poł�czenia zaprasowywane z zastosowaniem kształtek systemowych. 

Instalacj
 wody zimnej od hydroforowi do pom. wentylatorowni wykona� z rur stalowych ocynkowanych oraz 
kształtek 	eliwnych ocynkowanych.  

Przewody główne rozprowadzaj�ce prowadzi� pod stropem piwnic, piony prowadzi� przy �cianach w 
obudowie, np. z płyt gips-karton lub wkute w �cian
, podej�cia do przyborów prowadzi� w posadzce lub pod tynkiem. 

Przewody nale	y mocowa� do elementów konstrukcyjnych budynku za pomoc� podpór stałych i 
przesuwnych. Punkty stałe powinny by� zlokalizowane na odcinkach poziomych w rozstawie maksymalnym co 6 m, 
na pionach – jeden na kondygnacj
. Podpory przesuwne montowa� w zale	no�ci od �rednicy przewodu zgodnie z 
wytycznymi producenta rur. 

Dla zlewów gospodarczych stosowa� baterie zlewozmywakowe �cienne z ruchom� dług� wylewk�, z 
głowicami ceramicznymi. 

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem projektuje si
 zastosowanie baterii umywalkowych 
jednouchwytowych mieszakowych wyposa	onych w głowic
 ceramiczn� z blokad� (ogranicznik temperatury 
maksymalnej nastawiany przez Instalatora). U	ytkownik nie ma mo	liwo�ci zwi
kszenia temperatury powy	ej 
nastawionej. Dla prysznicy zastosowa� baterie natryskowe jednouchwytowe z ruchom� wylewk� i r�czk� 
prysznicow�, z głowic� ceramiczn� z blokad� (ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez 
Instalatora). Dla wanny zastosowa� bateri
 wannow� z ruchom� wylewk� i r�czk� prysznicow�, z głowic� 
ceramiczn� z blokad� (ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez Instalatora). 

W pomieszczeniu przygotowania lekarzy (pom. -1.34) zastosowa� baterie �cienne samozamykaj�ce z 
mieszaczem. 

Rozmieszczenie baterii i zaworów zgodnie z cz
�ci� rysunkow�. 
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2.1.4. PRÓBY 
Po wykonaniu instalacji w budynku nale	y podda� j� próbie szczelno�ci na ci�nienie p=0,90 MPa. Prób
 

nale	y przeprowadza� przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpocz
ciem badania 
instalacja powinna by� skutecznie wypłukana wod� i sprawdzona czy nie ma przecieków wody oraz roszenia. 
 Po pozytywnym wyniku prób w najdalszych odcinkach instalacji pobra� wod
 do bada� bakteriologicznych. 
W przypadku, gdy woda nie odpowiadałaby warunkom wody do picia instalacj
 nale	y zdezynfekowa�, a nast
pnie 
przepłuka� i powtórzy� badanie. 
 
2.1.5. IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody wody zimnej nale	y ociepli� otulinami gr. 13 mm – na powierzchni �cian, w �ciankach 
instalacyjnych, sufitach podwieszanych i pod tynkiem grubo�� izolacji 9 mm. W posadzce zastosowa� otuliny z pianki 
PE o gr. 6 mm. 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji nale	y ociepli� otulinami o współczynniku przewodzenia ciepła nie 
wi
kszym ni	 
40=0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zał. nr2 (z pó�n. zmianami).  

Dla rur prowadzonych po wierzchu �cian grubo�� izolacji dla �rednicy wewn
trznej do DN20 mm winna 
wynosi� 20 mm, dla zakresu �rednicy wewn
trznej DN20÷32 mm – 30 mm, dla zakresu �rednicy wewn
trznej 
DN32÷100 mm – minimalna grubo�� izolacji powinna by� równa �rednicy wewn
trznej rury. 

Grubo�� izolacji cieplnej przewodów w miejscach przej�cia przez �ciany lub stropy i miejscach skrzy	owa� 
oraz prowadzone pod tynkiem powinna wynosi� 50% grubo�ci dla danej �rednicy. Dla przewodów prowadzonych w 
posadzce zastosowa� 6 mm izolacji. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni	 
40=0,035 W/mK 
nale	y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej. 

Dla rur prowadzonych po wierzchu �cian oraz pod tynkiem zastosowa� otuliny o własno�ciach 
nierozprzestrzeniaj�cych ognia (NRO). 

 
2.2. INSTALACJA P.PO�. 

W ramach zabezpieczenia p.po	arowego przewidziano zastosowanie hydrantów p.po	arowych 
wewn
trznych DN25 mm z w
	em półsztywnym o długo�ci 20 mb w szafce z drzwiami w �ciance bocznej. 
Zaprojektowano 6 szt. hydrantów DN25 mm po dwa na ka	dej kondygnacji. Zawory hydrantowe montowa� na wys. 
+1,35 m od poziomu podłogi. Lokalizacja hydrantów zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania.  

Instalacj
 wykona� z rur stalowych ocynkowanych oraz kształtek 	eliwnych ocynkowanych.  
Przewody główne rozprowadzaj�ce prowadzi� pod stropem piwnic, piony i podej�cia do hydrantów 

prowadzi� przy �cianach. 
Przewody nale	y ociepli� otulinami z pianki PE o g
stej, zamkni
tej strukturze komórkowej o własno�ciach 

nierozprzestrzeniaj�cych ognia (NRO), grubo�� izolacji 13 mm. 
 Po wykonaniu instalacji nale	y podda� j� próbie szczelno�ci na ci�nienie 0,90 MPa. Prób
 nale	y 
przeprowadza� przed wykonaniem izolacji. Przed rozpocz
ciem badania instalacja powinna by� skutecznie 
wypłukana wod� i sprawdzona czy nie ma przecieków wody oraz roszenia. Po pozytywnym wyniku prób instalacj
 
przepłuka� i zdezynfekowa� oraz ponownie przepłuka�. 

 Przepływ wody w instalacji hydrantowej zapewniono poprzez zasilanie przyborów sanitarnych za ostatnim 
hydrantem. 

Zabezpieczenie instalacji p.po	. przed nadmiernym wypływem wody w przypadku uszkodzenia rur instalacji 
bytowej (wg Dz. U. nr109, poz.719 z dn. 07.06.2010 r. z pó�n. zmianami) zrealizowane b
dzie poprzez zawór 
pierwsze�stwa o �rednicy DN65 mm zamontowany na odej�ciu instalacji bytowej. Przed zaworem pierwsze�stwa 
zamontowa� filtr siatkowy oraz armatur
 odcinaj�c�. 

Instalacja hydrantowa zgodnie z EN-PN 671-1:1999. 
Gaszenie zewn
trzne poprzez hydranty zlokalizowane na wodoci�gu. 

 
2.3. HYDROFOROWNIA 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zakład Komunalny w Paj
cznie ci�nienie w sieci 
wodoci�gowej zasilaj�cej projektowany obiekt wynosi 0,29 MPa. Ci�nienie to jest niewystarczaj�ce dla potrzeb 
bytowych i p.po	arowych budynku, w zwi�zku z tym projektuje si
 zastosowanie zestawu hydroforowego do 
podnoszenia ci�nienia wody, który zamontowa� nale	y w wydzielonym p.po	. pomieszczeniu hydroforowi w piwnicy. 

Przed i za zestawem hydroforowym zamontowa� nale	y zawory odcinaj�ce oraz ł�czniki amortyzacyjne. 
Przy zestawie hydroforowym wykona� by-pass z zaworem zwrotnym i zaworami odcinaj�cymi. 

 
Dane do doboru zestawu hydroforowego: 

– przepływ na instalacji bytowej:  3,16 l/s, 
– przepływ na instalacji p.po	:  2,00 l/s, 
– ci�nienie przed zestawem   18,5 mH2O, 
– wymagana wysoko�� podnoszenia 24,5 mH2O 
– wymagane ci�nienie dla obiektu 43,0 mH2O. 
 
2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalacj
 podposadzkow� wykona� z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC lite typ ci
	ki „S” 
(SDR34). Podej�cia do przyborów wykona� z rur i kształtek kanalizacyjnych typu PP-HT do kanalizacji wewn
trznej, 
Do instalacji podł�czy� odprowadzenie �cieków z poszczególnych przyborów. 

Piony kanalizacyjne prowadzi� przy �cianach w obudowie, np. z płyt gips-karton. Piony zako�czy� rurami 
wywiewnymi z wyprowadzeniem nad dach lub odpowietrzenie wł�czy� do s�siedniego pionu (zgodnie z cz
�ci� 
rysunkow� opracowania). 
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Rewizje na pionach obudowa� w sposób umo	liwiaj�cy dost
p do nich. Przewody prowadzone pod stropami 
pomieszcze� nale	y zaizolowa� akustycznie oraz obudowa�, np. płyt� gips-karton. 

W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych zastosowa� atestowane urz�dzenia przystosowane dla osób 
poruszaj�cych si
 na wózku. Urz�dzenia montowa� zachowuj�c normatywne wysoko�ci monta	u tych urz�dze�. 

Zlewy w pomieszczeniach gospodarczych montowa� na wysoko�ci 50cm nad posadzk�. Dla natrysków oraz 
w WC zastosowa� wpusty podłogowe z tworzywa z kratk� metalow�. Posadzki w pomieszczeniach z wpustami 
wyprofilowa� ze spadkiem w ich kierunku. 

Do podł�czenia skroplin z central wentylacyjnych zastosowa� syfony do skroplin. 
Przej�cia przewodów instalacji przez przegrody oddzielenia p.po	. zabezpieczy� poprzez zastosowanie 

materiałów ognioochronnych. 
Po wykonaniu instalacji podda� j� próbie szczelno�ci zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
�cieki bytowe odprowadzane b
d� do istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przył�cze 

(wg odr
bnego opracowania). 
 
2.5. INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ 
 Wody opadowe zebrane w zbiornikach podziemnych wykorzystywane b
d� do zasilania spłuczek misek 
ust
powych. W przypadku braku wody deszczowej układ b
dzie uzupełniany z instalacji wodoci�gowej. 
 Projektuje si
 osobny układ zasilania misek ust
powych przy wykorzystaniu urz�dzenia do odzysku wody 
deszczowej. 

Zastosowane urz�dzenie zasilania deszczówk� i �wie	� wod� jako kompaktowy moduł przeznaczony jest 
do domów wielorodzinnych i budynków u	yteczno�ci publicznej, składa si
 z dwóch cichobie	nych, 
samozasysaj�cych, wielostopniowych, poziomych, wysokoci�nieniowych pomp wirowych z nowoczesnym, 
hydraulicznym systemem zasysania. Zawór kulowy odcinaj�cy po stronie ssawnej i tłocznej do ka	dej pompy z 
orurowaniem zbiorczym po stronie ssawnej. Dodatkowy zbiornik wody uzupełniaj�cej (150 litrów) z dostosowanym do 
zapotrzebowania, dodatkowym napełnianiem �wie	� wod� niepełnej cysterny. Przepływowe, ci�nieniowe naczynie 
przeponowe (8 litrów) zgodnie z DIN 4807 do oszcz
dzania energii w przypadku niewielkich wycieków w budynku. 
Wszystkie cz
�ci maj�ce kontakt z medium s� odporne na korozj
. 
 Elektroniczne sterowanie z równomiernym sterowaniem urz�dzeniem przez cykliczn� zamian
 pomp i 
zintegrowane uruchomienie testowe w przypadku przestoju pomp. Najwy	sza gotowo�� urz�dzenia do pracy przez 
zastosowanie automatycznego przeł�czania awaryjnego oraz pracy z doł�czaniem. Uzale	niona od czasu pracy 
pompy wymiana wody w zbiorniku wody uzupełniaj�cej, zabezpieczenie przed osadzaniem si
 kamienia na zaworze 
elektromagnetycznym, zintegrowane zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem, wska�nik poziomu napełnienia, 
przył�cze układu ostrzegania o podpi
trzeniu, przyjazna dla U	ytkownika obsługa za pomoc� menu i wskaza� na 
wy�wietlaczu LCD. Szczegółowe komunikaty urz�dzenia steruj�cego oraz bezpotencjałowe styki zbiorczej 
sygnalizacji pracy i awarii. Wyposa	one jest we wszystkie niezb
dne przył�cza elektryczne i hydrauliczne, monta	 na 
pokrytej antykorozyjnym lakierem ramie kratownicowej. 
 
 Urz�dzenie nale	y umie�ci� w pom. -1.30. Dobrano urz�dzenie o parametrach: 
− przepływ:     6,0 m3/h, 
− wysoko�� podnoszenia:   30 m H2O, 
− maks. wysoko�� zasysania.:  8 m, 
− maks. ci�nienie dopływowe:  4 bar, 
− temperatura przetłaczanej cieczy: +5...+35°C, 
− max. temperatura otoczenia:  40°C, 
− napi
cie zasilania:   1~230 V, 
− cz
stotliwo�� pr�du:   50 Hz, 
− znamionowa pr
dko�� obrotowa: 2,900 [1/min], 
− zbiornik wody uzupełniaj�cej:  150 litrów, 
− przewód ci�nieniowy/strona ci�nieniowa: orurowanie zbiorcze: R1½”, 
− �rednica nominalna przył�czy gwintowanych po stronie ssawnej: R1½”, 
− przył�cze dopływu:   R1½”, 
− przył�cze przelewowe:  DN100 mm. 
 
 Aby zapewni� dostarczenie wody do urz�dze� w przypadku awarii zasilania, nale	y zastosowa� zasilanie 
poprzez UPS. 

Na dopływie wody wodoci�gowej do centrali deszczowej nale	y zamontowa� filtr i zawór antyska	eniowy 
klasy BA, które zabezpiecz� instalacj
 wodoci�gow� przed ska	eniem oraz wodomierz DN20 mm z armatur� 
odcinaj�c�. 

Pompy ssawne nale	y zabezpieczy� zaworem stopowym wraz z sitem (szeroko�� oczek 1 mm) lub wkładk� 
filtracyjn� i zaworem zwrotnym na ruroci�gu ssawnym tak, by zapobiec pracy na sucho i zatkaniu przewodu ssanego. 

Przelew nale	y odprowadzi� swobodnie do kanalizacji; bezwzgl
dnie zało	y� zawór zwrotny!  
Na instalacji wody deszczowej zamontowa� wodomierz DN20 mm z armatur� odcinaj�c�. 
Instalacj
 wody deszczowej zasilaj�cej spłuczki misek ust
powych wykona� z rur wielowarstwowych z 

wewn
trzn� warstw� aluminium typu PE-RT/AL/PE-RT, poł�czenia zaprasowywane z zastosowaniem kształtek 
systemowych. 

Główne przewody rozprowadzaj�ce prowadzi� pod stropem piwnic, piony prowadzi� wkute w �cian
 lub w 
obudowie g.k. 

UWAGA! Przewody wody deszczowej nale	y wyra
nie oznakowa� jako woda niezdatna do picia! 
UWAGA! Nad ka	d� spłuczk� nale	y umie�ci� tabliczk� informacyjn� o zasilaniu urz�dzenia wod� 

deszczow�! 
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2.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Dla projektowanego budynku wykonano obliczenia projektowego obci�	enia cieplnego w oparciu o program 

„AUDYTOR OZC” 6.8 Pro. Projektowe obci�	enie cieplne �HL budynku wynosi: 
�HL = 81 333 W ~ 81,3 kW 

 Obliczeniowe wska�niki projektowanego obci�	enia cieplnego budynku w odniesieniu do ogrzewanej 
powierzchni i kubatury budynku wynosz� odpowiednio: 

ØHL,A = 36,5 W/m2, ØHL,V = 12,5 W/m3 

�ródłem ciepła dla instalacji c.o. b
dzie kotłownia gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu na 
II pi
trze budynku. Pomieszczenia ogrzewane b
d� za pomoc� instalacji ogrzewania grzejnikowego. 

Projektowana instalacja grzejnikowa pracowa� b
dzie na parametrach wody grzewczej 75/55ºC. 
Wła�ciwo�ci cieplne przegród zewn
trznych budynku spełniaj� obowi�zuj�ce wymagania i posiadaj� 

warto�ci mniejsze od dopuszczalnych, zawartych w WT (Dz.U. poz.1422 (z pó�n. zmianami)). 
 

2.6.1. ELEMENTY GRZEJNE 
Ogrzewanie pomieszcze� realizowane b
dzie poprzez: 

– dolnozasilane grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastaw� wst
pn�, 
– dolnozasilane grzejniki stalowe płytowe higieniczne z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastaw� 

wst
pn�, 
– grzejniki łazienkowe drabinkowe. 

Rozmieszczenie elementów grzewczych, ich typy oraz nastawy dla zaworów podano w cz
�ci rysunkowej 
opracowania. 

Zastosowane grzejniki higieniczne charakteryzuj� si
 brakiem pokrywy górnej, boczków oraz blachy 
konwektorowej mi
dzy panelami, co umo	liwia ich mycie i utrzymanie w czysto�ci. Posiadaj� one atest higieniczny 
dopuszczaj�cy ich stosowanie w pomieszczeniach o podwy	szonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki powinny 
by� mocowane w sposób umo	liwiaj�cy utrzymanie ich w czysto�ci. 
  
2.6.2. RUROCI�GI I ARMATURA 

Główne przewody rozprowadzaj�ce, piony instalacji ogrzewania prowadzone oraz odcinki prowadzone pod 
stropem II pi
tra zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem wg wytycznych PN-74/H-74244 
ł�czonych przez spawanie i gwintowanie. 

Przej�cia przez �ciany i stropy rur stalowych wykona� w tulejach ochronnych o �rednicy wewn
trznej 
wi
kszej od �rednicy zewn
trznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod
 pionow� i o 
co najmniej 1 cm, przy przej�ciu przez strop. 

Ruroci�gi układa� zgodnie z wytycznymi Producenta, stosuj�c naturaln� samokompensacj
 lub 
kompensatory U-kształtowe. Mocowanie przewodów wykona� przy zastosowaniu podpór stałych i przesuwnych. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo	liwia� łatwy i trwały monta	 przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnia� swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Piony nale	y projektowa� w układzie samokompensacji poł�czenia z poziomymi przewodami, stosuj�c 
ramiona kompensacyjne o długo�ciach minimalnych wynikaj�cych z rozszerzalno�ci cieplnej materiału, z jakiego 
wykonane s� przewody. Punkty stałe powinny by� zlokalizowane przy odgał
zieniach, przy kompensatorach 
wydłu	e� cieplnych oraz na pionach (jeden na kondygnacj
). 

Przewody rozprowadzaj�ce instalacji c.o. grzejnikowej (od wej�cia instalacji c.o. w posadzk
 do 
poszczególnych grzejników) zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalacji c.o. 
Rozprowadzenie rur w posadzce, w warstwie styropianu projektuje si
 w systemie trójnikowym promienistym, w 
którym wykonanie kolejnych rozgał
zie� nast
puje od przewodu głównego bez zastosowania rozdzielaczy. 

W celu stworzenia rurom warunków do pracy termicznej w posadzce, nale	y je prowadzi� w izolacji 
termicznej uszczelnionej na ko�cach, gwarantuj�cej brak mo	liwo�ci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie 
szlicht� betonow� lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rur� powinna ze wzgl
dów 
wytrzymało�ciowych wynosi� ok. 4,0 cm. W przypadku tynku wymagana grubo�� mie�ci si
 w zakresie 3÷4 cm, 
zale	nie od �rednicy rury, wymagana jest konieczno�� stosowania siatki tynkarskiej. Rury układa� zgodnie z 
wymaganiami Producenta. 

Przej�cia przez �ciany rur wielowarstwowych wykona� w tulejach ochronnych z materiału nie twardszego ni	 
sama rura, np. PVC, PP o �rednicy wewn
trznej wi
kszej od �rednicy zewn
trznej rury instalacyjnej: o co najmniej 2 
cm, przy przej�ciu przez przegrod
 pionow�. 

Przej�cia przewodów instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.po	. zabezpieczy� poprzez 
zastosowanie materiałów ognioochronnych. 

Dla grzejników zasilanych od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym, zastosowano armatur
 
podł�czeniow� bez nastawy wst
pnej, umo	liwiaj�c� odł�czenie grzejnika przy pracy pozostałej cz
�ci instalacji. 

Na zasilaniu grzejników łazienkowych zastosowano zawory termostatyczne z nastaw� wst
pn� dla 
mniejszych przepływów, na powrocie zawory odcinaj�ce bez nastawy wst
pnej, które umo	liwiaj� odł�czenie 
grzejnika przy pracy pozostałej cz
�ci instalacji. 

Przewidziano zastosowanie zaworów grzejnikowych w wersji k�towej dla poprowadzenia podej�� do 
grzejników w �cianie pod tynkiem. 

Odpowietrzenie instalacji poprzez korki i zawory odpowietrzaj�ce na grzejnikach (w zakresie dostawy 
grzejnika) oraz automatyczne zawory odpowietrzaj�ce wraz z zaworami odcinaj�cymi kulowymi w najwy	szych 
punktach instalacji. 

Przy nagrzewnicy układu wentylacji przewidziano zastosowanie układu wyposa	onego w: elektroniczn� 
pomp
 obiegow�, zawory odcinaj�ce, filtr siatkowy, zawór mieszaj�cy trójdrogowy z siłownikiem, zawór zwrotny oraz 
zaworu równowa	�cego z płynn� nastaw� wst
pn�, z kró�cami do pomiaru przepływu, napełniania i opró	niania z 
łupin� izolacyjn�. Sterowanie prac� pomp i zaworów trójdrogowych na zasilaniu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 
odbywa� si
 b
dzie poprzez automatyk
 central. W celu zapewnienia minimalnego przepływu przez pomp
 główn� 
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na zasilaniu nagrzewnicy wentylacyjnej nale	y wykona� spi
cie zasilania i powrotu przed ko�cowymi odbiornikami. 
Na spi
ciu zamontowa� zawór nadmiarowo upustowy oraz zawór odcinaj�cy. 

Na ka	dym z obiegów grzewczych na rozdzielaczu (oprócz obiegów zasilania nagrzewnic układów 
wentylacyjnych oraz c.w.u.) nale	y zamontowa� na powrocie regulator ró	nicy ci�nienia z kró�cem do napełniania i 
opró	niania instalacji z łupin� izolacyjn� oraz na zasilaniu zawór równowa	�cy z płynn� nastaw� wst
pn� z kró�cami 
do pomiaru przepływu, napełniania i opró	niania instalacji oraz mo	liwo�ci� podł�czenia rurki impulsowej do 
regulatora ró	nicy ci�nienia z łupin� izolacyjn� (zgodnie ze specyfikacj� wg rysunku kotłowni). 

Instalacja grzewcza musi by� eksploatowana, napełniana i uzupełniana wod� spełniaj�c� wymagania 
zawarte w obowi�zuj�cych przepisach i normach. 

Urz�dzenia i armatura musz� posiada� aktualne atesty i �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
2.6.3. PRÓBY 

Po zmontowaniu instalacj
 nale	y dokładnie wypłuka�, a nast
pnie wykona� prób
 ci�nieniow� zgodnie z 
PN/M-02650. Ci�nienie próby wodnej 0,60 MPa. Próby instalacji nale	y wykona� przy odci
tym zasilaniu z kotłowni. 

 
2.6.4. IZOLACJA TERMICZNA 

Po pozytywnym wyniku próby ci�nieniowej przewody instalacji grzewczej i komponenty (armatura, kolana, 
trójniki, uchwyty rur, itp.) nale	y zaizolowa� otulinami z materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła 
nie wi
kszym ni	 
40=0,035 W/mK. Grubo�� izolacji dla �rednic do DN22 mm winna wynosi� 20 mm, dla zakresu 
�rednic DN22÷35 mm - 30 mm, dla zakresu �rednic DN35÷100 mm – minimalna grubo�� izolacji powinna by� równa 
�rednicy wewn
trznej rury. Grubo�� izolacji cieplnej przewodów w miejscach przej�cia przez �ciany lub stropy i 
miejscach skrzy	owa� powinna wynosi� 50% grubo�ci dla danej �rednicy. 

Przewody instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce i pod tynkiem zaizolowa� cieplnie otulinami z 
materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła nie wi
kszym ni	 
40

=0,035 W/mK o minimalnej gr. 6 
mm. 

UWAGA! Izolacj
 przewodów prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona� z materiałów typu NRO 
(nierozprzestrzeniaj�cych ognia). 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni	 
40
=0,035 W/mK 

nale	y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej. 
Grubo�ci izolacji musz� by� zgodne z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238 (z pó�n. zmianami). 
 

2.7. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 
2.7.1. BILANS CIEPŁA 

Bilans mocy dla poszczególnych obiegów przedstawia si
 nast
puj�co: 
– obieg nr 1 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 23 023 W, 
– obieg nr 2 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 21 653 W, 
– obieg nr 3 - zasilanie instalacji grzejnikowej: 37 604 W, 
– obieg nr 4 - zasilanie podgrzewacza c.w.u.(warto�� �rednia): 68 300 W, 
– obieg nr 5 - zasilanie instalacji wentylacji: 26 200 W. 

Sumaryczny bilans mocy cieplnej wynosi: �QCO = 176 780 W ~ 177 kW. 
 

2.7.2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
Projektowana kotłownia zlokalizowana b
dzie w wydzielonym pomieszczeniu na II pi
trze budynku. 
Realizacj
 kotłowni przewidziano przy zastosowaniu trzech kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z 

system kaskadowym o ł�cznej mocy 210 kW. Zaprojektowano kaskad
 zło	on� z trzech kotłów o mocy 70 kW. 
 
CHARAKTERYSTYKA KOTŁA O MOCY 70 KW 
– wymiennik wykonany ze stopu aluminium i krzemu, o przewodno�ci cieplnej 150 W/m² oraz poj. wodnej 5,8 litra, 
– zakres znamionowej wydajno�ci grzewczej przy: 80/60ºC 16,5÷68,1 kW, przy 50/30ºC 18,3÷72,9 kW, 
– standardowa sprawno�� eksploatacyjna: 75/60ºC - 106%, 40/30ºC - 109%, 
– wytworzone ciepło u	ytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym 

98,1% (niska temperatura oznacza 30ºC w przypadku kotłów kondensacyjnych). 
 

Dodatkowo ka	dy kocioł nale	y wyposa	y� w zawór bezpiecze�stwa. 
Na zasilaniu gazem ka	dego z kotłów nale	y zainstalowa� filtr gazu i zawór odcinaj�cy przed filtrem. 
Odprowadzenie kondensatu z ka	dego kotła oraz przewodu spalinowo-powietrznego, nale	y podł�czy� do 

kanalizacji poprzez urz�dzenie do neutralizacji kondensatu. 
Przewidziano zastosowanie systemu kaskadowego. Kotły z zestawami odcinaj�cymi (zawory odcinaj�ce na 

kró�cach zasilania c.o., powrotu c.o., gazu oraz zawór spustowy) umieszczone w szeregu, mocowane zostan� na 
systemowej ramie z nó	kami przeznaczonej do monta	u trzech kotłów. Dla kaskady przewidziano równie	 
zastosowanie podł�czenia hydraulicznego pomi
dzy kotłami a kolektorami kotłowymi z pompami elektronicznymi 
zamontowanymi w miejsce wstawki na przewodzie powrotnym, kolektory kotłowe DN80mm, zestaw poł�czeniowy 
pomi
dzy kolektorami kotłowymi a sprz
głem oraz odpowiedniej wielko�ci sprz
gło hydrauliczne pracuj�ce, jako 
zespolony separator powietrza z odmulaczem i ze zwrotnic�. 

Sterowanie prac� kotłów i obiegów grzewczych realizowane b
dzie poprzez systemow� automatyk
 
Producenta kotłów, m.in.: zintegrowany z kotłem regulator systemowy (3 szt.), moduł komunikacyjny MK (3 szt.), 
regulatory strefowe do poszczególnych obiegów z mieszaczami, czujnik c.w.u. (2 szt.), czujnik sprz
gła (2 szt.). 

Obiegi grzewcze zasilane b
d� z belek rozdzielaczy 2x DN150 mm. 
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Obiegi grzewcze nale	y wyposa	y� w zestaw: pompy elektronicznej obiegowej wraz z zaworami 
odcinaj�cymi, filtrem siatkowym oraz zaworem zwrotnym. Dodatkowo dla obiegów od 1 do 3 zaprojektowano zawory 
mieszaj�ce trójdrogowe. 

Na przewodzie cyrkulacyjnym podł�czonym do podgrzewaczy c.w.u. przewidziano zamontowanie pompy 
cyrkulacyjnej z r
czn� trójstopniow� regulacj� pr
dko�ci obrotowej, o wydajno�ci V=0,061 l/s, H=2,05 m. 

Kotłowni
 nale	y wyposa	y� w zlew oraz kratk
. Instalacja wodoci�gowa w kotłowni winna by� wyposa	ona 
w zawory odcinaj�ce do wody zimnej z ko�cówkami gwintowanymi. Nie wolno pozostawi� bezpo�redniego 
poł�czenia instalacji wodoci�gowej z instalacj� kotłowni. 

Automatyk
 kotłowni zrealizowa� w oparciu o automatyk
 Producenta kotłów. 
UWAGA: Nale	y bezwzgl
dnie stosowa� si
 do wymaga� Producenta kotła dotycz�cych jako�ci wody 

grzewczej dla zachowania gwarancji na urz�dzenie. Jako�� wody pitnej nale	y zbada� przed napełnieniem zładu. 
Parametry wody (twardo��, pH i przewodno�� elektrolityczna) nale	y sprawdza� co najmniej raz w roku. 

Zastosowa� urz�dzenie do napełniania instalacji grzewczej pracuj�ce na zasadzie wymiany jonowej o 
pojemno�ci wkładu dostosowanej do twardo�ci wody i pojemno�ci zładu. 

Do uzupełniania ubytków w obiegu instalacji grzewczej zastosowa� układ składaj�cy si
 z manualnego filtra 
wst
pnego z płukaniem wstecznym, grzewczego bloku napełniaj�cego (zintegrowany przerywacz strugi klasy BA z 
odpływem, reduktor ci�nienia, zawór odcinaj�cy, manometr), stacji jonowymiennej z wy�wietlaczem i wbudowanym 
wodomierzem oraz wkładu do redukcji soli. 

 
2.7.3.  DOBÓR POMP OBIEGOWYCH 
OBIEG I: H 1,58 m Q 1,02 m3/h 

Dobrano bezdławnicow�, energooszcz
dn� pomp
 obiegow�, regulowan� elektronicznie, G1”, wysoko�� 
podnoszenia H=1,0÷6,0 m. 
 
OBIEG II: H 2,38 m Q 0,96 m3/h 

Dobrano bezdławnicow�, energooszcz
dn� pomp
 obiegow�, regulowan� elektronicznie, G1”, wysoko�� 
podnoszenia H=1,0÷6,0 m. 
 
OBIEG III: H 2,98 m Q 1,66 m3/h 

Dobrano bezdławnicow�, energooszcz
dn� pomp
 obiegow�, regulowan� elektronicznie, G1”, wysoko�� 
podnoszenia H=1,0÷6,0 m. 
 
OBIEG IV: H 1,72 m Q 7,28 m3/h 

Dobrano bezdławnicow�, energooszcz
dn� pomp
 obiegow�, regulowan� elektronicznie, G2”, wysoko�� 
podnoszenia H=1,0÷6,0 m. 

 
OBIEG V: H 3,28 m Q 1,16 m3/h 

Dobrano bezdławnicow�, energooszcz
dn� pomp
 obiegow�, regulowan� elektronicznie, G1”, wysoko�� 
podnoszenia H=1,0÷6,0 m. 
 
2.7.4. NACZYNIE WZBIORCZE INSTALACJI GRZEWCZEJ 

Obliczenia wykonano zgodnie z wymaganiami PN-99/B-02414 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Zabezpieczenie instalacji ogrzewa� wodnych systemu zamkni
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.” 
Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego przeprowadzono dla instalacji ogrzewania wodnego o nast
puj�cych 
danych: 
– całkowita pojemno�� instalacji V: ~1785 litrów = 1,785 m3, 
– parametry wody grzewczej tz/tp: 75/55°C, 
– przyrost obj
to�ci wła�ciwej ∆v: 0,0256 l/kg, 
– g
sto�� wody instalacyjnej ρ1: 999,7 kg/m3, 
– maksymalne ci�nienie obliczeniowe pmax: 3,0 bary. 

Zało	ono nast
puj�ce warunki, jakie ma spełni� naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczn� 
przestrzeni� gazow�: 
– pojemno�� u	ytkowa naczynia wzbiorczego: 

VU = Vz x ρ1 x ∆v = 1,785 x 999,7 x 0,0256 = 45,68 litra. 
– pojemno�� całkowita naczynia: 

Vn = VU (pmax + 1) / (pmax 
– p) 

p max – maksymalne obliczeniowe ci�nienie w instalacji: 3 bary, 
p – ci�nienie wst
pne w przestrzeni gazowej:1,5 bara. 

Vn = 45,68 (3,0 + 1) / (3,0 – 1,5) = 121,81 litra 
 

Dobrano ci�nieniowe naczynie wzbiorcze z membran� do zamkni
tych obiegów wody grzewczej o 
pojemno�ci 250 litrów i nast
puj�cych parametrach technicznych: 
– dopuszczalne ci�nienie pracy: 3,0 bary, 
– �rednica: DN634 mm, 
– wysoko��: 758 mm, 
– waga: 22,0 kg, 
– przył�cze: R1”. 

Naczynie zamontowa� na powrocie. 
Wewn
trzna �rednica rury wzbiorczej:  

d =0,7x uV = 4,73 mm 



 

 	


Według PN-99/B-02414 wewn
trzna �rednica rury wzbiorczej powinna wynosi� nie mniej ni	 DN20 mm. 
Przyj
to DN25 mm. Naczynie nale	y zamontowa� na przewodzie powrotnym przy rozdzielaczu obiegów grzewczych. 
Naczynie podł�czy� poprzez zł�cze odcinaj�ce o �rednicy R1”. 
 
2.7.5. UKŁAD PRZYGOTOWANIA C.W.U. 

Obliczenia zapotrzebowania mocy na przygotowanie c.w.u. wyliczono przy nast
puj�cych zało	eniach:  
– ilo�� osób:      U= 48 pacjentów, 
– zu	ycie wody:     qC = 325 l/łó	ko x dob
, 
– liczba godzin u	ytkowania:    t= 12 h/dob
, 
– ciepło wła�ciwe wody c.w.:     4,2 kJ/kg ºC, 
– g
sto�� wody:     � = 1000 kg/ m3, 
– temperatura ciepłej wody:    Tc = 55 ºC, 
– temperatura zimnej wody:    Tz = 10 ºC, 
– współczynnik nierównomierno�ci rozbioru ciepłej wody: Nh= 3,92 (Nh = 9,32 x U -0,244), 
– współczynnik przeliczeniowy z kJ na kWh:  0,000278. 

Zu	ycie przyj
to zgodnie z wytycznymi Dz.U. nr8, poz.70 (z pó�n. zmianami). Przeci
tne zu	ycie wody na 
jedno łó	ko w szpitalu: 650 l/łó	ko x dob
. Z tej warto�ci zało	ono, 	e połow
 stanowi ciepła woda czyli 325 l/łó	ko x 
dob
. 

q d�R = U x qc = 48 x 325 = 15600 l/d = 15,6 m3/d 

q h�R = q d�r/ t = 15,6 / 12 = 1,3 m3/h 

�MAX = q h�r x cw x � x (tc – tz) x Nh x 0,000278 = 
1,3 x 4,2 x 1000 x (55 - 10) x 3,62 x 0,000278 = 247 kW 

��REDNIE= q h�r x cw x � x (tc – tz) x 0,000278 = 
1,3 x 4,2 x 1000 x (55 - 10) x 0,000278 = 68,30 kW 

 
Dla przygotowania ciepłej wody u	ytkowej przewidziano zastosowanie dwóch podgrzewaczy stoj�cych o 

pojemno�ci 1000 litrów ka	dy oraz nast
puj�cych parametrach technicznych: 
– wymiary z izolacj� (�rednica x wys.): DN1050x2063 mm, 
– powierzchnia grzewcza zasobnika: 9,15 m2 
– wydajno�� (wody o temp. 45ºC): 2885 l/h, 
– waga netto:    385 kg. 
 
2.7.6. ZAWÓR BEZPIECZE�STWA I NACZYNIE WZBIORCZE UKŁADU PRZYGOTOWANIA C.W.U. 

Układ przygotowania c.w.u. nale	y wyposa	y� w zawór bezpiecze�stwa oraz naczynie wzbiorcze 
przeponowe zgodnie z PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urz�dze� ciepłej wody u	ytkowej. Wymagania”. 
Podgrzewanie wody zimnej wymaga zastosowania pomi
dzy instalacj� wodoci�gow� a wymiennikiem 
zasobnikowym zaworu bezpiecze�stwa z nastaw� 6,0 bar, zaworu odcinaj�cego i zaworu zwrotnego oraz 
przeponowego naczynia wzbiorczego zabezpieczaj�cego przed „uderzeniem hydraulicznym” i stabilizuj�cego 
ci�nienie w zbiorniku. 

Zawór bezpiecze�stwa umie�ci� nale	y na dopływie zimnej wody do podgrzewacza c.w.u. lub bezpo�rednio 
na podgrzewaczu c.w.u. Pomi
dzy podgrzewaczem a zaworem bezpiecze�stwa nie wolno montowa� 	adnej 
armatury zaporowej. Przyj
to zastosowanie membranowego zaworu bezpiecze�stwa c.w.u. o �rednicy DN20 mm 

 
DOBÓR NACZYNIA WZBIORCZEGO UKŁADU PRZYGOTOWANIA C.W.U. 

 Zało	enia: 
– typ zbiornika: 1000 litrów, 
– ci�nienie zasilania wod� zimn�: p1=0,40 MPa, 
– całkowita pojemno�� podgrzewacza: 966 litrów x 2 szt. = 1932 litrów, 
– przyrost obj
to�ci (10/55°C) n = 0,0142 dm3/kg, 
– przyj
te wst
pne ci�nienie wody: pa = 4,0 bar, 
– j/w wraz z tolerancj� na opory przepływu: po = 4,0 - 0,2 = 3,8 bara, 
– max obliczeniowe ci�nienie:  psv = 6 bar, 
– j/w wraz z tolerancj� na otwarcie ZB: pe = 6 (1-10%) = 5,4 bara, 
– współczynnik ci�nienia: Df = [(5,4+1)-(3,8+1)]/(5,4+1) = 0,25, 
– wymagana min. pojemno�� u	ytkowa NW: Vo = 1932 * 0,0142 = 27,42 dm3, 
– wymagana min. pojemno�� całkowita NW: Vn = 27,42 / 0,25 = 109,74 dm3. 

 
Dobrano naczynie przeponowe o poj. 200 litrów i nast
puj�cych parametrach technicznych: 

– wymiary (�rednica x wys.):  DN635x975 mm, 
– masa:    37 kg, 
– ci�nienie wst
pne:   4 bary, 
– maks. ci�nienie pracy:  10 bar. 

 
Naczynie nale	y zamontowa� na doprowadzeniu wody do podgrzewaczy c.w.u. za pomoc� armatury 

przył�czeniowej z zaworem odcinaj�cym i opró	niaj�cym (zgodnie z cz
�ci� rysunkow�). 
 
 



 

 		

2.7.7. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN Z KOTŁOWNI 
Odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych realizowane b
dzie poprzez atestowany, wspólny dla 

trzech kotłów system kaskadowy spalinowo-powietrzny. Wspólny kolektor spalinowo-powietrzny b
dzie miał �rednic
 
DN300/200 mm.  

Poniewa	 powietrze do spalania doprowadzane b
dzie do kotłów bezpo�rednio za pomoc� systemu 
spalinowo-powietrznego w kotłowni nale	y zapewni� wentylacj
 ogóln� w ilo�ci min. 1,0 wymiany na godzin
. 

Zaprojektowano nawiew �wie	ego powietrza poprzez dwa ci�nieniowe nawiewniki okienne. Nawiewniki 
zamontowane zostan� w górnych ramach okiennych przez Producenta okien lub przez firm
 Wykonawcz� instalacji 
wentylacji bezpo�rednio na budowie. UWAGA! Zastosowa� nale	y kolor RAL wg opisu cz
�ci architektonicznej dot. 
stolarki okiennej; monta	 nawiewników uzgodni� przed zakupem okien. 

Wywiew poprzez dwie kratki wywiewne grawitacyjne zamontowane na murowanym kanale grawitacyjnym. 
Odprowadzenie kondensatu z komina nale	y podł�czy� do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator. 
W kotłowni nie wolno stosowa� wywiewnej wentylacji mechanicznej. 

 
2.7.8. RUROCI�GI I ARMATURA 
 Ruroci�gi w kotłowni nale	y wykona� z rur stalowych bez szwu walcowanych na gor�co ogólnego 
zastosowania wg PN-H-74219:1980 (PN-EN 10224:2006) ł�czonych przez spawanie. Armatura odcinaj�ca – zawory 
kulowe kołnierzowe do wody gor�cej lub z ko�cówkami gwintowanymi na ci�nienie nominalne pnom=1,00 MPa, 
posiadaj�ce aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI INSTAL. 
 Pozostała armatura – zgodnie z wykazem sporz�dzonym w oparciu o cz
�� rysunkow�. W najwy	szych 
punktach instalacji nale	y wykona� odpowietrzenie za pomoc� automatycznych zaworów odpowietrzaj�cych. 
 
2.7.9. PRÓBA CI�NIENIA 
 Po zmontowaniu instalacji w kotłowni nale	y j� dokładnie wypłuka�, a nast
pnie wykona� prób
 ci�nieniow� 
wodn� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 

Prób
 ci�nieniow� nale	y wykona� przy odci
tych kotłach i naczyniu wzbiorczym oraz odci
tej instalacji 
wewn
trznej (osobna próba ci�nieniowa). Ci�nienie próby powinno by� wy	sze o 2,0 bary ni	 ci�nienie robocze (nie 
mniej ni	 4 bary). 
 
2.7.10. ZABEZPIECZENIE RUR PRZED KOROZJ� 
 Instalacj
 w kotłowni po próbie wodnej nale	y oczy�ci� do II stopnia czysto�ci, według wytycznych PN-70/H-
97050 (PN-EN ISO 8501-1:2008), a nast
pnie pomalowa� dwukrotnie farb� podkładow� S-500 czerwon� tlenkow� 
lub farb� ftalowo-miniow�, a nast
pnie farb� nawierzchniow� syntetyczn� lub syntetyczn� emali� ftalow�. Grubo�� 
warstw ~ 0,10 mm. 
 Zabezpieczenie wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Pomi
dzy nakładaniem poszczególnych 
warstw nale	y zachowa�, co najmniej dobowy odst
p czasu. 
 
2.7.11. IZOLACJA TERMICZNA 

Po pozytywnym wyniku próby ci�nieniowej i pomalowaniu ruroci�gi i komponenty (armatura, kolana, trójniki, 
uchwyty rur, itp.)� nale	y zaizolowa� otulinami z materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia ciepła nie 
wi
kszym ni	 
40

=0,035 W/mK i wła�ciwo�ciach nierozprzestrzeniaj�cych ognia. Grubo�� izolacji dla �rednic do DN20 
mm winna wynosi� 20 mm, dla zakresu �rednic DN20÷32 mm – 30 mm, dla zakresu �rednic DN32÷100 mm – 
minimalna grubo�� izolacji powinna by� równa �rednicy wewn
trznej rury. Grubo�� izolacji cieplnej przewodów w 
miejscach przej�cia przez �ciany lub stropy i miejscach skrzy	owa� powinna wynosi� 50% grubo�ci dla danej 
�rednicy. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła ni	 
40
=0,035 W/mK 

nale	y odpowiednio skorygowa� grubo�� warstwy izolacyjnej. 
Grubo�ci izolacji musz� by� zgodne z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238 (z pó�n. zmianami). 
Izolacja winna spełnia� wymogi PN-B-02421:2000. Izolacj
 nale	y oznakowa� wg poni	szego zestawienia: 

woda grzewcza: zasilanie - kolor pomara�czowy, powrót - kolor szary; armatura: kolor czarny; woda zimna: kolor 
zielony. 

 
2.8. INSTALACJA WENTYLACJI 
2.8.1. WENTYLACJA PRZYZIEMIA 

UKŁAD N1 NAWIEW KORYTARZ -1.01 
Dla korytarza (-1.01) zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN= 300 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 200Pa. 
Centrala umieszczona b
dzie w korytarzu (pom. nr -1.01) - monta	 zgodne z wytycznymi Producenta 

centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny wyprowadzony na �cian
 zewn
trzn� oraz 

zako�czony czerpni� �cienn� ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. 
Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku. 

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Wywiew zaprojektowano poprzez wentylatory wywiewne zlokalizowane w pomieszczeniach s�siednich. 
Wentylatory zał�czane r
cznie i działaj�ce w sposób ci�gły oraz zał�czane wraz z o�wietleniem oraz ze zwłok� 
czasow� ~12 minut – uszczegółowienie w cz
�ci rysunkowej. 

Nawiew odbywa� si
 b
dzie z pomieszcze� s�siednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny 
progowe (FMIN=220 cm2). 

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 



 

 	�

UKŁAD N2 NAWIEW DO KORYTARZA -1.16 ORAZ SZATNI -1.12, -1.13, -1.15 
Dla korytarza (-1.16) oraz pomieszcze� szatni (-1.12,-1.13,-1.15) zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� 

nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 9,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN= 400 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 200Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w pomieszczeniu hig.-sanit. (pom. nr -1.14) - monta	 zgodne z wytycznymi 
Producenta centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny wyprowadzony na �cian
 zewn
trzn� oraz 
zako�czony czerpni� �cienn� ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. 
Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku. 

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Nawiew odbywa� si
 b
dzie z pomieszcze� s�siednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny 
progowe (FMIN=220 cm2). 

 
Wywiew poprzez dwa osobne układy wywiewne z wyciszonymi zbiorczymi wentylatorami kanałowymi. 

Jeden układ zaprojektowano z pom. higieniczno-sanit. (-1.14) w oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o 
wydajno�ci 180 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa oraz �rednicy DN160 mm. Na układzie za wentylatorem nale	y 
zabudowa� tłumik kanałowy DN160 mm L=1,20 m. Wywiew wykona� z izolowanych kanałów okr�głych z 
podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okr�głymi. Układ wyrzutowy nale	y podł�czy� do 
murowanego komina i wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej wyrzutni dachowej. Układ nale	y 
zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N2). Drugi układ zaprojektowano ze �luzy łó	kowej (-1.17) w 
oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o wydajno�ci 250 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa oraz �rednicy 
DN160 mm. Na układzie za wentylatorem nale	y zabudowa� tłumik kanałowy DN160 mm L=1,20 m. Wywiew 
wykona� z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami 
okr�głymi. Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej wyrzutni dachowej. 
Układ nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N2). 

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 

UKŁAD NW7 SZATNIE Z UMYWALNIMAMI 
Dla szatni z umywalniami (układ nr NW7) zaprojektowano podwieszan� central
 wentylacyjn� nawiewno-

wywiewn� z odzyskiem ciepła w oparciu o wymiennik przeciwpr�dowy, o wydajno�ci QN/W= 900/750 m3/h i spr
	u 
dyspozycyjnym 250 Pa. Centrala wyposa	ona jest w wentylatory EC, elektryczn� nagrzewnic
 o mocy max. 4,50 kW, 
filtry powietrza M5 oraz automatyk
 kontrolno - steruj�c�. 

Centrala posiada� musi aktualne aprobaty techniczne, atest higieniczny oraz certyfikat EUROVENT. 
Urz�dzenie musi posiada�: certyfikat jako�ci ISO 9001, certyfikat �rodowiskowy ISO 14001, deklaracja zgodno�ci 
zgodna z EN 60204, znak CE, atest PZH. 

Obudowa centrali wykonana jest z dwóch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 
7035. Pomi
dzy blachami znajduje si
 izolacja z wełny mineralnej o gr. min. 45 mm. Konstrukcja centrali jest 
bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu si
 mostków cieplnych. Centrala musi spełnia� wła�ciwo�ci mechaniczne 
obudowy, nie gorsze ni	 podane poni	ej: 
– klasa �rodowiskowa odporno�ci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3, 
– wytrzymało�� obudowy zgodnie z EN 1886:2002   D2, 
– klasa szczelno�ci zgodnie z EN 1886:2002    L2, 
– współczynnik przenikania ciepła zgonie z EN 1886:2002   T3, 
– współczynnik wpływu mostków cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB3. 

Centrala umieszczona b
dzie w pomieszczeniu technicznym (pom. nr -1.31) - monta	 zgodne z wytycznymi 
Producenta centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� 
ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano 
w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku. 

Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej wyrzutni dachowej.  
Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 

prostok�tnymi kratkami nawiewnymi z podwójnym rz
dem kierownic, przepustnic� i ramk� monta	ow�. 
Wywiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, 

stalowymi anemostatami wywiewnymi. 
Regulacja instalacji nawiewnej i wyci�gowej odbywa� si
 b
dzie za pomoc� przepustnic r
cznych 

zamontowanych na kratkach wentylacyjnych i ci�gach kanałów wentylacyjnych. 
Automatyka centrali umo	liwi ustawianie czasu pracy przez u	ytkownika, zale	nie od potrzeb. Automatyk
 

steruj�co-kontroln� centrali nale	y umie�ci� w pomieszczeniu wyznaczonym przez Inwestora lub cz
�ci� 
elektryczn�. 

W łazienkach (-1.19, -1.29) zaprojektowano dodatkowo układ wywiewny znad misek ust
powych pracuj�cy 
w oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o wydajno�ci 150 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa oraz �rednicy 
DN125mm. Na układzie za wentylatorem nale	y zabudowa� tłumik kanałowy DN125 mm L=1,2m. Wywiew wykona� 
z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okr�głymi. 
Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej wyrzutni dachowej. Układ 
nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr NW7). 

Obudowa kanałów wentylacyjnych wg cz
�ci architektonicznej. 
Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 
 



 

 	�

UKŁAD NW8 SALA OPERACYJNA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYLEGŁYMI (pom. nr -1.32, -1.33, -
1.34, -1.35,-1.36, -1.38-1.40, -1.41) 

Dla sali operacyjnej wraz z pomieszczeniami przyległymi (pom. nr -1.36), gdzie przewidziano w II klasie 
czysto�ci powietrza (300 JTK/m3), zastosowano wyporowy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 
Zastosowano central
 z odzyskiem ciepła glikolowym w postaci dwóch osobnych sekcji (nawiew/wywiew). Ilo�� 
powietrza wentylacyjnego QN/W= 3350/3100 m3/h. Parametry techniczne centrali znajduj� si
 w zał�czonym wydruku 
technicznym.  

Układ glikolowy centrali zabezpieczy� nale	y zgodnie z wytycznymi Producenta centrali – wg zał�czonego 
schematu.  

 
Central
 współpracowa� b
dzie dodatkowo w nawil	acz parowy rezystancyjny o wydatku pary 60 kg/h z 

cylindrem ze stali nierdzewnej, kart� sterowania proporcjonalnego, system schładzaj�cym wod
 spuszczan� z 
cylindrów, wył�cznikiem serwisowym, sygnalizacj� praca/awaria/serwis, rozdzielaczem instalacji parowej , 
przewodami parowymi i kondensatu oraz czujnikami wilgotno�ci (steruj�cym kanałowym i zabezpieczaj�cym 
kanałowym) Lanca montowana oddzielnie w kanale wentylacyjnym) – lokalizacja nawil	acza w pomieszczeniu 
wentylatorowni. 

Nawiew powietrza w sali operacyjnej realizowany b
dzie poprzez nawiewnik sufitowy z wypływem 
laminarnym. Nawiewnik wyposa	ony w filtry absolutne klasy H13 (S). Zastosowany strop laminarny przy wydatku 
1800 m3/h oraz ok. 15 wymian na godzin
 w całym pomieszczeniu sali operacyjnej. 

Przepływ powietrza – od nóg do głowy pacjenta. Usuwanie powietrza odbywa� si
 b
dzie poprzez kratki 
wywiewne higieniczne usytuowane na dwóch przeciwległych �cianach na dwóch wysoko�ciach w odległo�ci 30 cm 
nad podłog� (dolna kraw
d� kratki) i 25 cm pod sufitem (górna kraw
d� kratki) po stronie głowy pacjenta oraz na 
wysoko�ci 30 cm nad podłog� po stronie nóg pacjenta. Wszystkie przewody nale	y obudowa�. 

Ilo�� powietrza usuwana przez kratki umieszczone nad podłog� wynosi� ma 80% całkowitego strumienia 
powietrza wywiewanego. Układ powy	szy zapewni� ma równomierne odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza 
z sali operacyjnej i nie dopu�ci do powstawania tzw. martwych stref w pomieszczeniu. 

Dla pomieszcze�: pom. przygotowania pacjenta (-1.32), pom. przygotowania lekarzy (-1.34), pom. 
dezynfekcji (-1.40) oraz pooperacyjna sala wybudze� (-1.41) zaprojektowano nawiew poprzez nawiewniki z filtrem 
absolutnym H13, wyci�g powietrza przez kratki wywiewne w wykonaniu bez filtra. 

Sterowanie prac� układu wentylacji poprzez automatyk
 współpracuj�c� z central� wentylacyjn�. Regulacja 
ilo�ci powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez przepustnice. W pomieszczeniach gdzie wyst
puje sufit 
podwieszany, regulacji instalacji wentylacji oraz pomiarów nale	y dokona� przed jego zamontowaniem. 

Na przej�ciu instalacji wentylacyjnej z pom. wentylatorowi oraz kotłowni przez przegrody wydzielone p.po	. 
nale	y zastosowa� p.po	 klapy odcinaj�ce z wyzwalaczem topikowym EIS120 mm. 

Dokładne okre�lenie typów zastosowanych urz�dze� i materiałów znajduje si
 w zał�czonym zestawieniu. 
 
WENTYLACJA PIWNIC – POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 
Dla magazynu (-1.05), pom. socjalne piel
gniarek (-1.06), korytarza (-1.24), składnicy dokumentów (-1.25), 

pom lekarzy (-1.43), wentylatorowi (-1.45) nawiew �wie	ego powietrza realizowany b
dzie poprzez atestowane 
nawiewniki okienne ci�nieniowe. Nawiewniki zamontowane zostan� w górnych ramach skrzydeł okiennych przez 
Producenta okien. 

Dla pom. odbioru zwłok (-1.19) oraz hydroforowni (-1.23) nawiew �wie	ego powietrza poprzez układ 
nawiewny �cienny w wykonaniu p.po	. o �rednicy DN160 mm (monta	 w �cianie zewn
trznej na wysoko�ci min. 2,00 
m n.p.posadzki w pomieszczeniu). Układ składa� si
 b
dzie z: rury SPIRO, w której przewidziano zastosowanie 
zabezpieczenia w postaci odcinaj�cej klapy p.po	. (klasa odporno�ci ogniowej EIS120) do zabudowy w rurach 
SPIRO, a od strony zewn
trznej zako�czony b
dzie kratk� wentylacyjn�, natomiast od strony pomieszczenia układ 
zako�czy� nale	y talerzowym anemostatem nawiewnym. 

Nawiew do pom. na zbiorniki (-1.08) oraz przedsionka p.po	. (-1.22) poprzez otwór �cienny s�siaduj�cy z 
korytarzem (monta	 min. 0,30 m n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.po	arowym zaworem 
odcinaj�cym EI120 DN160 mm oraz kratk� wentylacyjn� od strony pomieszczenia. 

Wywiew grawitacyjny dla -1.05 (magazyn), -1.06 (pom. socjalne piel
gniarek), pom. techniczne (-1.31) 
poprzez kratk
 wentylacyjn� zamontowan� na murowanym kanale wywiewnym. 



 

 	�

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.po	. (-1.15), hydroforowni (-1.16), serwerowni (-1.24) oraz 
wentylatorni (-1.29) poprzez przeciwpo	arowy zawór odcinaj�cy EIS120 DN125 mm zamontowany na murowanym 
kanale wywiewnym. 

W pozostałych pomieszczeniach wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi 
bezpo�rednio lub podł�czonymi za pomoc� przewodów SPIRO do murowanych kanałów wentylacyjnych. 
Wentylatory zał�czane r
cznie i działaj�ce w sposób ci�gły oraz zał�czane wraz z o�wietleniem oraz ze zwłok� 
czasow� ~12 minut – uszczegółowienie w cz
�ci rysunkowej. 

Dla pom. składnica dokumentów wywiew poprzez wentylator wyposa	ony w czujnik wilgotno�ci. 
Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 

 
2.8.2. WENTYLACJA PARTERU 

UKŁAD N3 SALA INTENSYWNEGO NADZORU WRAZ Z ZAPLECZEM 0.27, 0.28, 0.29 
Zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN= 320 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 200Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w punkcie przygotowawczym (pom. nr 0.28) - monta	 zgodne z wytycznymi 
Producenta centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� 
ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano 
w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku. 

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Wywiew poprzez układ wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanałowym. Układ 
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o wydajno�ci 320m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa 
oraz �rednicy DN160 mm. Na układzie za wentylatorem nale	y zabudowa� tłumik kanałowy DN160 mm L=1,20 m. 
Wywiew wykona� z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi 
anemostatami okr�głymi. Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej 
wyrzutni dachowej. Układ nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N3).  

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 

UKŁAD N4 GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY WRAZ ZAPLECZEM 0.34, 0.35 
Zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN= 300 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 200Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w brudowniku (pom. nr 0.36) - monta	 zgodne z wytycznymi Producenta 
centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� 
ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Układ czerpny zaprojektowano jako 
wspólny z układem N5. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku.  

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Wywiew poprzez układ wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanałowym. Układ 
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o wydajno�ci 250 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa 
oraz �rednicy DN160 mm. Na układzie za wentylatorem nale	y zabudowa� tłumik kanałowy DN160 mm L=1,20 m. 
Wywiew wykona� z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi 
anemostatami okr�głymi. Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej 
wyrzutni dachowej. Układ nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N4).  

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 

UKŁAD N5 POCZEKALNIA CZYSTA, BRUDNA, REJESTRACJA Z ZAPLECZEM 0.37, 0.38, 0.40, 0.41 
Zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 9,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN= 460 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 200Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w brudowniku (pom. nr 0.36) - monta	 zgodne z wytycznymi Producenta 
centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� 
ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Układ czerpny zaprojektowano jako 
wspólny z układem N4. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku.  

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Wywiew poprzez układ wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanałowym. Układ 
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o wydajno�ci 400 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa 
oraz �rednicy DN200 mm. Na układzie za wentylatorem nale	y zabudowa� tłumik kanałowy DN200 mm L=1,20 m. 
Wywiew wykona� z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi 
anemostatami okr�głymi. Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej 
wyrzutni dachowej. Układ nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N4).  

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 
 



 

 	�

UKŁAD N9 IZOLATKA 0.13 
Zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. Przyj
to krotno�� 

wymian na poziomie n=2,0 h-1. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 3,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN/W= 140 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 150Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w pomieszczeniu (pom. nr 0.13) - monta	 zgodne z wytycznymi Producenta 
centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� 
ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano 
w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku.  

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Wywiew poprzez dwa układy wywiewne z wyciszonymi wentylatorkami łazienkowymi (0.14, 0.15). Wywiew 
wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi bezpo�rednio lub podł�czonymi za pomoc� przewodów 
SPIRO do murowanych kanałów wentylacyjnych. Wentylatory zał�czane r
cznie i działaj�ce w sposób ci�gły – 
uszczegółowienie w cz
�ci rysunkowej. Układy nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N9). 
 

WENTYLACJA PARETRU – POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 
Dla gabinetu lekarskiego (0.22) oraz pokoju łó	kowego 3-osobowego (0.23, 0.24, 0.26) nawiew �wie	ego 

powietrza realizowany b
dzie poprzez atestowane nawiewniki okienne ci�nieniowe. Nawiewniki zamontowane 
zostan� w górnych ramach skrzydeł okiennych przez Producenta okien. 

Wywiew powietrza zaprojektowano za pomoc� kratek higrosterowanych montowanych od strony 
pomieszczenia oraz w przyległych łazienkach, z mo	liwo�ci� ustawienia zadanego wydatku. W łazienkach (0.21, 
0.25) kratki nale	y wyposa	y� w czujnik ruchu. Kratki nale	y podł�czy� do izolowanych zbiorczych pionów 
wentylacyjnych z rur SPIRO, zako�czonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposa	onymi w automatyk
. 
Wentylatory nale	y posadowi� na podstawach dachowych tłumi�cych oraz zastosowa� nale	y elastyczne tłumiki do 
poł�czenia z kanałami. 

Dla pokoju piel
gniarek (0.17) oraz pom. pro-morte (0.20) nawiew �wie	ego powietrza poprzez układ 
nawiewny �cienny w wykonaniu p.po	. o �rednicy DN160 mm (monta	 w �cianie zewn
trznej na wysoko�ci min. 
+2,00 m n.p.posadzki w pomieszczeniu). Układ składa� si
 b
dzie z: rury SPIRO, w której przewidziano 
zastosowanie zabezpieczenia w postaci odcinaj�cej klapy p.po	. (klasa odporno�ci ogniowej EIS120) do zabudowy 
w rurach SPIRO, a od strony zewn
trznej zako�czony b
dzie kratk� wentylacyjn�, natomiast od strony 
pomieszczenia układ zako�czy� nale	y talerzowym anemostatem nawiewnym. 

Nawiew do przedsionka p.po	. (0.19) poprzez otwór �cienny s�siaduj�cy z korytarzem (monta	 min. 0,30 m 
n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.po	arowym zaworem odcinaj�cym EI120 DN160 mm oraz kratk� 
wentylacyjn� od strony pomieszczenia. 

 
Nawiew do pom. 0.04, 0.05, 0.06, 0.12, 0.16, 0.18, 0.44 odbywa� si
 b
dzie z pomieszcze� s�siednich 

poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny progowe (FMIN=220 cm2).  
Dla gabinetu lekarskiego (0.07), pokój lekarzy (0.30), pokój administracyjny (0.46) nawiew �wie	ego 

powietrza realizowany b
dzie poprzez atestowane nawiewniki okienne ci�nieniowe. Nawiewniki zamontowane 
zostan� w górnych ramach skrzydeł okiennych przez Producenta okien.  

Wywiew zgodnie z cz
�ci� rysunkow� – wywiew grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na 
murowanych kanałach wywiewnych, wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi 
bezpo�rednio lub podł�czonymi za pomoc� przewodów SPIRO do murowanych kanałów wentylacyjnych. 
Wentylatory zał�czane r
cznie i działaj�ce w sposób ci�gły oraz zał�czane wraz z o�wietleniem oraz ze zwłok� 
czasow� ~12 minut – uszczegółowienie w cz
�ci rysunkowej. 

Wywiew powietrza z pokoi łó	kowych 3-osobowych oraz łazienek przy pokojach łó	kowych zaprojektowano 
za pomoc� kratek higrosterowanych montowanych od strony pomieszczenia, z mo	liwo�ci� ustawienie zadanego 
wydatku. W łazienkach kratki nale	y wyposa	y� w czujnik ruchu. Kratki nale	y podł�czy� do izolowanych zbiorczych 
pionów wentylacyjnych z rur SPIRO, zako�czonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposa	onymi w 
automatyk
. Wentylatory nale	y posadowi� na podstawach dachowych tłumi�cych oraz zastosowa� nale	y 
elastyczne tłumiki do poł�czenia z kanałami. 

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.po	 (0.19) poprzez przeciwpo	arowy zawór odcinaj�cy EIS120 
DN125 mm zamontowany na murowanym kanale wywiewnym. 

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 
2.8.3. WENTYLACJA I PI�TRA 

UKŁAD N6 SALA INTENSYWNEGO NADZORU WRAZ Z ZAPLECZEM 1.26, 1.27, 1.28 
Zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 6,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN/W= 320 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 200Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w punkcie przygotowawczym (pom. nr 1.27) - monta	 zgodne z wytycznymi 
Producenta centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� ze 
stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano w 
cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku. 

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 



 

 	�

Wywiew poprzez układ wywiewny z wyciszonym zbiorczym wentylatorem kanałowym. Układ zaprojektowano w 
oparciu o wentylator kanałowy wyciszony o wydajno�ci 320m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 120 Pa oraz �rednicy 
DN160 mm. Na układzie za wentylatorem nale	y zabudowa� tłumik kanałowy DN160 mm L=1,2 m. Wywiew wykona� 
z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami wywiewnymi, stalowymi anemostatami okr�głymi. 
Układ wyrzutowy nale	y wyprowadzi� na dach oraz zako�czy� go za pomoc� okr�głej wyrzutni dachowej. Układ 
nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N6).  

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 

UKŁAD N10 IZOLATKA 1.12 
Zaprojektowano wentylacj
 mechaniczn� nawiewno-wywiewn� bez odzysku ciepła. Przyj
to krotno�� 

wymian na poziomie n=2,0 h-1. 
Układ nawiewny zaprojektowano w oparciu o central
 wentylacyjn� nawiewn� podwieszan� z automatyk�. 

Centrala b
dzie wyposa	ona w nagrzewnic
 elektryczn� o mocy maks. 3,0 kW, wentylator EC oraz automatyk
. 
Ilo�� powietrza wentylacyjnego QN= 140 m3/h i spr
	u dyspozycyjnym 150Pa. 

Centrala umieszczona b
dzie w pomieszczeniu (pom. nr 1.12) - monta	 zgodne z wytycznymi Producenta 
centrali. Do centrali nale	y zapewni� dost
p serwisowy zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Do centrali nale	y podł�czy� izolowany kanał czerpny zako�czony na �cianie zewn
trznej czerpni� �cienn� 
ze stałymi piórami i siatk� p.owadom oraz zabezpieczeniem przed deszczem. Dokładn� lokalizacj
 czerpni pokazano 
w cz
�ci architektonicznej na elewacji budynku.  

Nawiew zaprojektowano z izolowanych kanałów okr�głych z podł�czonymi elementami nawiewnymi, 
stalowymi anemostatami nawiewnymi. Podł�czenie układu nawiewnego z central� wykona� poprzez tłumik okr�gły. 

Wywiew poprzez dwa układy wywiewne z wyciszonymi wentylatorkami łazienkowymi (1.13, 1.14). Wywiew 
wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi bezpo�rednio lub podł�czonymi za pomoc� przewodów 
SPIRO do murowanych kanałów wentylacyjnych. Wentylatory zał�czane r
cznie i działaj�ce w sposób ci�gły – 
uszczegółowienie w cz
�ci rysunkowej. Układy nale	y zblokowa� z prac� centrali wentylacyjnej (układ nr N10). 
 

WENTYLACJA 1 PI�TRA – POZOSTAŁE POMIESZCZENIA 
Dla sekretariatu medycznego (1.02), korytarza (1.01), gabinetu lekarskiego (1.05), gabinet zabiegowo-

przygotowawczy (1.08), pokój piel
gniarek (1.09),  magazyn materiałów (1.10), pokoju łó	kowego 3-osobowego 
(1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.29, 1.31, 1.32, 1.34, 1.35, 1.37 oraz kotłowni (1.38) nawiew �wie	ego powietrza 
realizowany b
dzie poprzez atestowane nawiewniki okienne ci�nieniowe. Nawiewniki zamontowane zostan� w 
górnych ramach skrzydeł okiennych przez Producenta okien. 

Dla pom. dystrybucji posiłków (1.16) oraz pom. pro-morte (1.19) nawiew �wie	ego powietrza poprzez układ 
nawiewny �cienny w wykonaniu p.po	. DN160 mm (monta	 w �cianie zewn
trznej na wysoko�ci min. 2,00 m 
n.p.posadzki w pomieszczeniu). Układ składa� si
 b
dzie z: rury SPIRO, w której przewidziano zastosowanie 
zabezpieczenia w postaci odcinaj�cej klapy p.po	. (klasa odporno�ci ogniowej EIS120) do zabudowy w rurach 
SPIRO, a od strony zewn
trznej zako�czony b
dzie kratk� wentylacyjn�, natomiast od strony pomieszczenia układ 
zako�czy� nale	y talerzowym anemostatem nawiewnym. 

Nawiew do przedsionka p.po	. (1.18) poprzez otwór �cienny s�siaduj�cy z korytarzem (monta	 min. 0,30 m 
n.p.posadzki), zabezpieczone od strony korytarza p.po	arowym zaworem odcinaj�cym EI120 DN160 mm oraz kratk� 
wentylacyjn� od strony pomieszczenia. 

Nawiew do pomieszcze� (1.03, 1.04, 1.11, 1.15, 1.17,  oraz łazienek w pokojach 3-osobowych (1.20, 1.24, 
1.30, 1.33, 1.36) odbywa� si
 b
dzie z pomieszcze� s�siednich poprzez kratki kontaktowe w drzwiach lub szczeliny 
progowe (FMIN=220 cm2).  

 
Wywiew zgodnie z cz
�ci� rysunkow� – wywiew grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na 

murowanych kanałach wywiewnych, wywiew wyciszonymi indywidualnymi wentylatorkami zamontowanymi 
bezpo�rednio lub podł�czonymi za pomoc� przewodów SPIRO do murowanych kanałów wentylacyjnych. 
Wentylatory zał�czane r
cznie i działaj�ce w sposób ci�gły oraz zał�czane wraz z o�wietleniem oraz ze zwłok� 
czasow� ~12 minut – uszczegółowienie w cz
�ci rysunkowej. 

Wywiew grawitacyjny dla przedsionka p.po	 (1.18) poprzez przeciwpo	arowy zawór odcinaj�cy EIS120 
DN125 mm zamontowany na murowanym kanale wywiewnym. 

Wywiew powietrza z pokoi łó	kowych 3-osobowych oraz łazienek przy pokojach łó	kowych zaprojektowano 
za pomoc� kratek higrosterowanych montowanych od strony pomieszczenia, z mo	liwo�ci� ustawienie zadanego 
wydatku. W łazienkach kratki nale	y wyposa	y� w czujnik ruchu. Kratki nale	y podł�czy� do izolowanych zbiorczych 
pionów wentylacyjnych z rur SPIRO, zako�czonych na dachu wentylatorami dachowymi wyposa	onymi w 
automatyk
. Wentylatory nale	y posadowi� na podstawach dachowych tłumi�cych oraz zastosowa� nale	y 
elastyczne tłumiki do poł�czenia z kanałami.  

Dodatkowo do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej pomieszcze� (kanały zako�czone od 
strony pomieszczenia kratk�), zgodnie z cz
�ci� rysunkow� zastosowano obrotowe nasady kominowe. 

UWAGA! W przypadku wyst�pienia braku ci�gu wentylacyjnego w pomieszczeniach na ni	szych 
kondygnacjach nale	y zamontowa� ww. nasady kominowe na kanałach obsługuj�cych te pomieszczenia (powy	sze 
nale	y przed zakupem skonsultowa� z architektem prowadz�cym i projektantem bran	owym). 

Lokalizacja urz�dze� – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� opracowania. 
 
WENTYLACJA PRZYZIEMIE – MASZYNOWANIA SPR��ONEGO POWIETRZA 
Zaprojektowano trzy takie same spr
	arki, z których dwie b
d� pracowa� na zmian
, a trzecia stanowi� 

b
dzie rezerw
. Dla zapewnienia odpowiednich parametrów powietrza w spr
	arkowni, wymaganych dla 
poprawnego działania urz�dze�, a tak	e przebywania personelu obsługuj�cego, zaprojektowano technologiczn� 
wentylacj
 nawiewno-wywiewn� w pomieszczeniu. 

Spr
	arki czerpi� powietrze potrzebne do chłodzenia i spr
	ania bezpo�rednio z powietrza znajduj�cego si
 
w pomieszczeniu spr
	arkowni kratkami wlotowymi na obudowie.  



 

 	�

Nawiew �wie	ego powietrza zaprojektowano poprzez układ czerpny wyprowadzony na �cian
 zewn
trzn� 
budynku. Układ zło	ony b
dzie z: czerpni �ciennej, prostok�tnego przewodu izolowanego oraz przepustnicy 
wielopłaszczyznowej z siłownikiem elektrycznym. 

Układy wyrzutowe ze spr
	arek zaprojektowano poprzez układy składaj�ce si
 z: wentylatorów 
zabudowanych w agregatach spr
	arkowych, przewodów i kształtek prostok�tnych oraz wyrzutni wyprowadzonej na 
dach. Poł�czenie układów wyrzutowych z urz�dzeniem spr
	arki nale	y wykona� za pomoc� kró�ca 
amortyzacyjnego. Wentylatory obiegowe chłodzenia zabudowane s� wewn�trz agregatów spr
	arkowych. 

Na ka	dym układzie wyrzutowym z agregatu zaprojektowano trójnik rozdziału powietrza dla recyrkulacji w 
celu dogrzewania powietrza w strefie wlotu do spr
	arki. W celu umo	liwienia sterowania recyrkulacji na wyrzutach 
gor�cego powietrza nale	y zabudowano przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikami elektrycznymi, na wylocie 
do wyrzutni oraz na wylocie z trójnika recyrkulacji. Przepustnice nale	y wyposa	y� w siłowniki elektryczne do 
sterowania układem chłodzenia spr
	arek.  

Dodatkowo w celu wentylacji pomieszczenia podczas pracy spr
	arek zaprojektowano wentylatory 
wyci�gowy w pomieszczeniu działaj�cy w sposób ci�gły.  

 W pomieszczeniu spr
	arkowni nale	y wykona� czujnik temperatury. Dla prawidłowej pracy urz�dze� w 
pomieszczeniu spr
	arkowi, temperatura minimalna nie powinna by� ni	sza ni	 +10°C, a maksymalna temperatura 
nie powinna przekracza� +35°C. 

Automatyka sterowania wentylacji dla utrzymania wymaganych temperatur w pomieszczeniu spr
	arkowni 
powinna by� realizowana poprzez Lokalny System Sterowania kontroluj�cy prac
 przepustnic z siłownikami 
elektrycznymi na czerpnia, wyrzutniach i recyrkulacji (wg projektu automatyki).  

Praca przepustnic recyrkulacji i wyrzutów jest sterowana automatycznie w powi�zaniu z temperatur� 
pomieszczenia, co gwarantuje zapewnienie bezpiecznej dla urz�dze� temperatury - zarówno latem jak i zim�. 
 
2.8.4. ODPROWADZENIE SKROPLIN 
 Zaprojektowano instalacj
 odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej podwieszanych w przyziemiu z 
rur polipropylenowych (PP) ł�czonych przez zgrzewanie o �rednicy DN32 mm. Dla centrali wentylacyjnej stoj�cej w 
pomieszczeniu wentylatorowni zaprojektowano odprowadzenie skroplin nad wpusty podłogowy zlokalizowany przy 
centrali wentylacyjnej. 

Skropliny sprowadzone b
d� do najbli	szego pionu kanalizacji sanitarnej z podł�czeniem poprzez 
zasyfonowanie.  

Przewody skroplin, nale	y zaizolowa� otulinami z materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia 
ciepła nie wi
kszym ni	 0,035 W/mK. o min. grubo�ci 13 mm. 

UWAGA! Izolacj
 przewodów prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona� z materiałów typu NRO 
(nierozprzestrzeniaj�cych ognia). 
 
2.8.5. KANAŁY WENTYLACYJNE 

Zastosowa� kanały oraz kształtki prostok�tne i okr�głe sztywne typu SPIRO. 
Elementy podwiesze� kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L, Z lub innym wraz z wkładkami 

gumowymi tłumie� drga�, pr
tów gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry monta	owe ocynkowane - L, 
zaciski ocynkowane do obrze	y kanałów, �ruby, nity, kołki rozporowe, itp. (z powłok� antykorozyjn�). 

Do mocowania kanałów nale	y wykorzystywa� elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy 
przewidziane przez architekta i konstruktora. Kanały podwiesza� w odst
pach w zale	no�ci od wymiaru i sztywno�ci 
kanału oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta. Przewody powinny by� zamocowane w sposób 
elastyczny, zabezpieczaj�cy przed przenoszeniem drga�. 

Przy ka	dej zmianie kierunku prowadzenia kanałów oraz gdy długo�� kanału przekracza 3,0 m nale	y 
zapewni� otwory rewizyjne (poprzez kratki wentylacyjne na kanałach lub osobne rewizje na kanałach). Otwory 
rewizyjne nie mog� spowodowa� osłabienia skuteczno�ci zastosowanej izolacji cieplnej. 

UWAGA! W zwi�zku z wymaganiami czysto�ci w pomieszczeniach czystych (celem zredukowania 
gromadzenia si� kurzu), przewody instalacji sanitarnych i urz�dze� wentylacji biegn�cych pod stropem 
pomieszcze�, nale	y zabudowa� sufitem podwieszanym i/lub obudowa� miejscowo płyt� g.k.. Nale	y 
równie	 przewidzie� mo	liwo�� dost�pu serwisowego poprzez zdejmowane rastry lub otwory rewizyjne 
(lokalizacj� okre�li� po wykonaniu instalacji sanitarnych, a przed rozpocz�ciem prac zwi�zanych z monta	em 
sufitu podwieszanego lub/i płyt� g.k.). 

UWAGA! Dopuszcza si
 mo	liwo�� zastosowania kanałów wykonanych z innych materiałów po uprzednich 
konsultacjach z projektantem prowadz�cym oraz Inwestorem, a tak	e po okazaniu aktualnych atestów i dopuszcze� 
dla proponowanych materiałów. 
 
2.8.6. IZOLACJA TERMICZNA  

Kanały prostok�tne i okr�głe typu SPIRO prowadzone w obr
bie pomieszcze� zaizolowa� cieplnie, np. 
matami z wełny mineralnej i z okładzin� z folii aluminiowej o gr. min. 40 mm lub zastosowa� rozwi�zania systemowe 
Producenta (kanał z izolacj�). Kanały układów czerpnych zaizolowa� okładzin� gr. min. 80 mm. Przewody elastyczne 
typu FLEX stosowa� z gotow� izolacj�. 

UWAGA! Izolacj
 przewodów wykona� z materiałów typu NRO (nierozprzestrzeniaj�cych ognia). 
Kanały wentylacyjne nale	y zaizolowa� materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła nie 

wi
kszym ni	 
40=0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zał. nr2 (z pó�n. zmianami).  
W przypadku zastosowania materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła, nale	y 

odpowiednio skorygowa� grubo�ci warstw izolacyjnych. 
 

2.9. INSTALACJA GAZU 
Zasilanie gazu realizowane b
dzie z projektowanego przył�cza gazu zako�czonego punktem redukcyjno-

pomiarowym na �cianie budynku (wg odr
bnego opracowania). 
Projektowana instalacja gazu zasilała b
dzie kotłowni
.  



 

 	�

W kotłowni instalacja gazu b
dzie zasilała układ składaj�cy si
 z 3 kotłów gazowych tworz�c kompaktow� 
gazow� kotłowni
 kondensacyjn� o mocy 210 kW. 

W kotłowni nale	y zamontowa� sufitowy detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej. Detektor nale	y 
zainstalowa� w odległo�ci nie wi
kszej ni	 8,0 m od urz�dze� gazowych dla wyeliminowania fałszywych alarmów 
oraz nie ni	ej ni	 30 cm od sufitu. Detektor nale	y podł�czy� poprzez system sterowania do zaworu odcinaj�cego 
MAG-3 w projektowanej skrzynce gazowej na �cianie budynku. 

Dla zadziałania systemu detekcji gazu nale	y zastosowa� moduł steruj�cy prac� systemu oraz nale	y 
zastosowa� sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na zewn�trz budynku. 
 
2.9.1. RUROCI�GI I ARMATURA 

Instalacj
 wewn�trz budynku i po elewacji wykona� z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-EN 10208-
2:2011.). 

Ł�czenie rur stalowych nale	y wykona� wył�cznie poprzez spawanie elektryczne. Zł�cza spawane powinny 
by� wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, 
okre�lonymi w PN. Proces spawania powinien by� wykonany zgodnie z wymaganiami PN-EN 12732:2004. 

Ruroci�gi instalacji wewn
trznej (w budynku) nale	y wykona� z rur stalowych bez szwu, zgodne z 
wymaganiami PN-EN 10208-1:2011 ł�czonych przez spawanie. Poł�czenia gwintowane mog� by� stosowane do 
�rednic nominalnych nie wi
kszych ni	 DN50 mm. Zł�cza gwintowane powinny by� lokalizowane w miejscach 
widocznych i łatwo dost
pnych dla kontroluj�cych. Technologia i materiały u	yte do ł�czenia rur powinny zapewnia� 
wytrzymało�� poł�cze� równ�, co najmniej wytrzymało�ci rur. 

Przej�cia przewodów gazowych przez przegrody budowlane nale	y prowadzi� w rurach ochronnych 
stalowych. Przestrze� mi
dzy rur� ochronn� a przewodow� nale	y wypełni� sznurem smołowanym i mas� 
bitumiczn� lub inn� niepowoduj�c� korozji rur. 

Ruroci�gi instalacji gazu powinny by� prowadzone równolegle lub prostopadle do �cian i stropów 
pomieszcze� i mocowane uchwytami metalowymi (niepalnymi) w odległo�ciach zapewniaj�cych niezsuni
cie si
 i 
sztywno�� gazoci�gu (dla rur poziomych do DN40 mm – 1,50 m; dla rur poziomych powy	ej DN40 mm – 2,0 m; dla 
rur pionowych do DN40 mm – 2,50 m). Odległo�� przewodu gazu od �ciany nie powinna by� mniejsza ni	 20 mm. 

Przewody gazowe nale	y prowadzi� w bezpiecznej odległo�ci od innych instalacji. Ruroci�gi prowadzi� ze 
spadkiem w kierunku ruchu gazu, co najmniej 10 cm powy	ej innych przewodów instalacyjnych. Przewody gazowe 
powinny na skrzy	owaniu z innymi instalacjami przebiega� w odległo�ci minimum 2 cm od nich. Dopuszcza si
 
prowadzenie przewodów w bruzdach osłoni
tych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych (po uprzednim 
wykonaniu próby szczelno�ci instalacji) łatwo usuwaln� mas� tynkarsk� niepowoduj�c� korozji przewodów. Poziome 
odcinki ruroci�gów w obr
bie ogólnodost
pnych pomieszcze� prowadzi� pod stropem. Dopuszcza si
 prowadzenie 
przewodów w obudowie np. z płyt gips-karton pod warunkiem wykonania otworów wentylacyjnych w obudowie. 

Armatura dla instalacji gazu – atestowana, staliwna. Przed zabudowaniem armatury nale	y j� podda� próbie 
szczelno�ci. 

Na podej�ciu do kotłów (w odległo�ci nie wi
kszej ni	 1,0 m od kró�ca przył�czeniowego) zamontowa� 
zawory odcinaj�ce dopływ gazu oraz filtry gazu. Dodatkowo nale	y zamontowa� zawór odcinaj�cy na wej�ciu do 
kotłowni. 

Kurki odcinaj�ce nale	y umie�ci� w odległo�ci minimum 0,5 m od poziomu terenu oraz przy zachowaniu 
odległo�ci minimum 0,5 m od okien, drzwi i innych otworów w budynku.  

Przebieg instalacji gazu pokazano w cz
�ci rysunkowej opracowania. 
 

2.9.2.  PRÓBY SZCZELNO�CI I NAPEŁNIANIE INSTALACJI GAZEM 
Instalacj
 wewn
trzn� podda� próbie na ci�nienie 0,10 MPa przez 30 minut od momentu ustabilizowania si
 

ci�nienia. Jednym z podstawowych warunków przyst�pienia do głównej próby szczelno�ci instalacji gazu (wewn�trz 
budynku) jest dostarczenie przez wykonawc
 protokołu badania sprawno�ci kanałów spalinowych i wentylacyjnych. 

 
Po przeprowadzeniu prób szczelno�ci nale	y wykona� protokół szczelno�ci instalacji.  

 Po zako�czeniu prób nale	y przeprowadzi� napełnienie instalacji gazem przy odci
tych urz�dzeniach 
gazowych, któr� przeprowadza wykonawca wspólnie z dostawc� gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli 
wypływu gazu stosowa� palnik kontrolny. 
 Po napełnieniu gazem instalacji nale	y podł�czy� do niej urz�dzenia gazowe, a nast
pnie przeprowadzi� 
sprawdzenie szczelno�ci wszystkich poł�cze� rozł�cznych oraz uruchomienie i regulacj
 urz�dze� gazowych wg ich 
DTR. Otwarcia dopływu gazu z sieci głównej dokonuje Dostawca gazu. 
 
2.9.3.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
 Po wykonaniu próby szczelno�ci instalacji wewn
trznej gazu rury stalowe zabezpieczy� przez oczyszczenie 
do II stopnia czysto�ci oraz pomalowanie emali� do stosowania w pomieszczeniach zamkni
tych. Do zabezpieczenia 
powłok metalowych, rur przewodowych gazu oraz konstrukcji wsporczych, nale	y zastosowa� podwójn� warstw
 
szybkoschn�cej farby podkładowej, zawieraj�cej inhibitory korozji, a nast
pnie nało	y� podwójn� warstw
 emalii 
olejno-ftalowej lub emalii chlorokauczukowej, której powłoka dodatkowo zachowuje elastyczno�� po wyschni
ciu. 
Nawierzchniowy kolor powłoki przewodów gazowych powinien by� 	ółty. 

Zastosowane na zewn�trz budynku rury stalowe winny by� fabrycznie zabezpieczone trójwarstwow� 
powłok� z polietylenu wytłaczanego w klasie N-v wg DIN 30670. Izolacja rur stalowych winna spełnia� wymogi 
DIN30670 oraz by� zgodna z warunkami podanymi w Rozporz�dzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 r. 
(Dz.U. nr97, poz.1055 z pó�n. zmianami). 
 
2.10. INSTALACJA CHŁODZENIA 
2.10.1 INSTALACJA CHŁODZENIA POM.TECHNICZNEGO 

Dla pomieszczenia technicznego w przyziemiu zaprojektowano układ chłodzenia oparty na urz�dzeniach 
typu SPLIT, tj. jednostki wewn
trznej �ciennej oraz jednostki zewn
trznej. Monta	 jednostki zewn
trznej wykona� na 



 

 	�

�cianie zewn
trznej budynku na konstrukcji wsporczej przy zachowaniu odległo�ci serwisowych oraz na systemowej 
konstrukcji wsporczej. 

Ruroci�gi rozprowadzaj�ce czynnik chłodniczy oraz skropliny prowadzi� nale	y w przestrzeni sufitu 
podwieszanego. 

Jednostka wewn
trzna sterowana b
dzie za pomoc� pilota bezprzewodowego. 
Lokalizacja urz�dzenia oraz ich typy a tak	e trasy przewodów i ich �rednice – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� 

opracowania. 
 
2.10.2 INSTALACJA CHŁODZENIA DLA CENTRALI  WENTYLACYJNEJ NW8 

Dla układów wentylacyjnego NW8 zaprojektowano układy chłodzenia oparte na chłodnicy w centrali 
wentylacyjnej oraz agregat skraplaj�cy zewn
trzny. Monta	 jednostki zewn
trznej wykona� na �cianie zewn
trznej 
budynku na konstrukcji wsporczej przy zachowaniu odległo�ci serwisowych oraz na systemowej konstrukcji 
wsporczej.  

Chłodnica sterowana z automatyki centrali wentylacyjnej oraz dodatkowy moduł umo	liwiaj�cy podł�czenie 
jednostki do wymiennika freonowego oraz automatyki w centrali wentylacyjnej. 

System pracowa� b
dzie na czynniku freonowym ekologicznym R410A. 
Lokalizacja urz�dzenia oraz ich typy a tak	e trasy przewodów i ich �rednice – zgodnie z cz
�ci� rysunkow� 

opracowania. 
 
2.10.3 INSTALACJA FREONOWA 

Cało�� instalacji musi by� wykonana przez specjalistyczn�, autoryzowan� firm
 z techniki chłodnictwa i musi 
odpowiada� aktualnym przepisom i normom. Zastosowa� rury chłodnicze (gotowe z izolacj�), odtłuszczone i 
oczyszczone azotem. Ł�czenie kolejnych odcinków miedzianych rur chłodniczych mi
dzy sob� nale	y wykona� 
lutem twardym. Lutowanie wykona� bardzo starannie, nie dopuszczaj�c do przedostania si
 do wn
trza ruroci�gów 
opiłków miedzianych i resztek topiku. Ruroci�gi ł�czy� z urz�dzeniami przy pomocy skr
canych poł�cze� 
kielichowych. Przy dokr
caniu nakr
tek nale	y pokry� kołnierz z zewn�trz i wewn�trz smarem maszynowym. Zbyt 
mocne dokr
cenie nakr
tki mo	e spowodowa� p
kni
cie kołnierza i nieszczelno�� instalacji. 

Rury prowadzi� bez „zafalowa�” z wymaganym minimalnym spadkiem ci�gów w kierunku do jednostki 
zewn
trznej. Ruroci�gi nale	y mocowa� na zawiesiach do stałych elementów konstrukcyjnych budynku w odst
pach 
nie wi
kszych ni	 1,50 m. 
 
2.10.4 IZOLACJA INSTALACJI 

Przewidziano monta	 rur chłodniczych wraz z izolacj� (rozwi�zanie systemowe Producenta) 
Wszystkie przewody prowadzone na zewn�trz budynku nale	y zabezpieczy� przed promieniami UV oraz 

ptactwem, np. powłok� specjalistyczn� z laminatu poliestrowo aluminiowego w miejscach nara	onych na 
uszkodzenia mechaniczne. 

UWAGA! Izolacj
 przewodów wykona� z materiałów typu NRO (nierozprzestrzeniaj�cych ognia). Izolacj
 
nale	y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, tj. m.in. Dz.U. nr201, poz.1238 (z pó�n. zmianami). 
 
2.10.5 ODPROWADZENIE SKROPLIN 
 Zaprojektowano instalacj
 odprowadzenia skroplin z jednostki wewn
trznej w serwerowni oraz z nagrzewnic 
kanałowych z rur polipropylenowych (PP) ł�czonych przez zgrzewanie o �rednicy DN25÷40 mm. 

Skropliny sprowadzone b
d� do najbli	szego pionu kanalizacji sanitarnej z podł�czeniem poprzez 
zasyfonowanie. 

Przewody skroplin, nale	y zaizolowa� otulinami z materiału izolacyjnego o współczynniku przewodzenia 
ciepła nie wi
kszym ni	 0,035 W/mK. o min. grubo�ci 13 mm. 

UWAGA! Izolacj
 przewodów prowadzonych po wierzchu i pod tynkiem wykona� z materiałów typu NRO 
(nierozprzestrzeniaj�cych ognia). 
 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH ZEWN�TRZNYCH 
3.1. ZEWN�TRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Opracowanie obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Inwestora, tzn. 
projektowanego terenu utwardzonego oraz dachu projektowanego budynku. 

Projektuje si
 odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonego oraz dachu do projektowanych trzech 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

Instalacj
 zewn
trzn� wykona� w rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy SN8 SDR34 o 
�rednicy DN200 mm i DN160 mm uszczelnianych uszczelkami gumowymi. 

Projektuje si
 zastosowanie studni betonowych DN1000 mm i polipropylenowych DN600 mm i DN400 mm. 
Studni
 wyposa	y� we włazy klasy D400 w terenie utwardzonym i B125 w terenie zielonym. W studniach 
betonowych wyprofilowa� kinety i wyposa	y� je w stopnie złazowe. 

Zaprojektowano wpusty uliczne betonowe DN500 mm klasy D400 z rusztem uchylnym montowanym 
fabrycznie. 
 Przy bramie wjazdowej na parking zaprojektowano odwodnienie liniowe na ruch ci
	ki o szeroko�ci 16 cm, 
za budynkiem zaprojektowane odwodnienie na ruch lekki o szeroko�ci 16 cm. Zastosowa� studzienki odwodnienia 
liniowego z ocynkowanym osadnikiem. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i �eglugi �ródl�dowej z dn. 12.07.2019 r. ws. 
substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego oraz warunków, jakie nale	y spełni� przy wprowadzaniu 
do wód lub do ziemi �cieków, a tak	e przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urz�dze� 
wodnych (Dz.U. 2019, poz.1311 z pó�n. zmianami) wody opadowe wymagaj� podczyszczenia. 

Na dopływie wód opadowych z terenu utwardzonego zastosowa� separator substancji ropopochodnych 
zintegrowany z osadnikiem 1200 litrów o przepływie nominalnym 3,0 l/s i przepływie maksymalnym 30 l/s. 



 

 �


W studni odbieraj�cej wody z odwodnienia liniowego przy budynku zamontowa� dwie pompy pracuj�ce 
naprzemiennie o wysoko�ci podnoszenia min. 3,0 m i wydajno�ci 5,5 l/s. 

Po uło	eniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi� prób
 szczelno�ci. Prób
 szczelno�ci wykona� wg 
wytycznych PN-EN 1610. 
 UWAGA! Zako�czenie studzienek i uło	enie włazów 	eliwnych wykona� w czasie robót nawierzchniowych 
celem wypoziomowania włazu z nawierzchni�. 

UWAGA! Przewody o przykryciu warstw� gruntu mniejsz� ni	 1,20 m nale	y ociepli� 30 cm warstw� 
keramzytu przykrytego pap�. 

 
3.1.1. BILANS TERENU 

Teren inwestycji składa si
 ze zlewni o nast
puj�cych powierzchniach: 
– dach:     0,0976 ha, 
– teren utwardzony z kostki brukowej: 0,1730 ha, 
– teren zielony przy budynku:   0,0630 ha. 

 
3.1.2. ILO�� WÓD ODPROWADZANA DO ZBIORNIKÓW 

Ilo�� wód odprowadzana do zbiornika: 
Q = F x � x q 

gdzie: 
Q – ilo�� spływu, 
F – powierzchnia zlewni, 
� – współczynnik spływu, 
q – nat
	enie deszczu [172 l/s x ha] 

Całkowita powierzchnia zlewni: 
dach – 976 m2  = 0,0976 ha, � = 0,95; 
teren utwardzony z kostki brukowej odwadniany do zbiorników – 1730 m2 = 0,1730 ha, � = 0,7; 
 

Q = 0,0976 x 0,95 x 172 + 0,1730 x 0,7 x 172 = 36,8 l/s 
 

3.1.3. DOBÓR SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO 
Zgodnie z przepisami nale	y oczy�ci� co najmniej 15 l/ha powierzchni utwardzonej. Do doboru separatora 

przyj
to projektowan� powierzchni
 utwardzon�. 
Separator dobiera si
 na powierzchni
 0,1730 ha. 
Minimalna ilo�� wód do oczyszczenia wyniesie: 

Q = F x � x qOB 
Q= 0,1730 x 0,7 x 15 = 1,82 l/s 

qOB – minimalne nat
	enie deszczu [15 l/s x ha] 
 
  Dla powy	szych danych dobrano separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 1200 
litrów o przepływie nominalnym 3,0 l/s i przepływie maksymalnym 30 l/s. 
 
3.1.4. DOBÓR ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 

Minimalna pojemno�� zbiorników powinna zapewni� zgromadzenie wody opadowej powstaj�cej z deszczu 
miarodajnego (deszcz wyst
puj�cy z cz
stotliwo�ci� c=5 lat z prawdopodobie�stwem p=20% i czasem trwania t=15 
minut). 

V = 36,8 x 60 x 15  = 33 120 litrów = 33,1 m3 

 
Przyj
to trzy zbiorniki retencyjne o poj. u	ytkowej 12,0 m3 ka	dy, np. zbiorniki o wymiarach 2,45x3,70 m i 

wysoko�ci 2,13 m. 
 Woda deszczowa magazynowana w zbiornikach wykorzystywana b
dzie do zasilania spłuczek misek 
ust
powych. 
 
3.2. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy wykonywa� sprz
tem mechanicznym, a w miejscach zbli	e� i skrzy	owa� z innymi sieciami wykopy 
wykonywa� r
cznie. Szczególn� ostro	no�� zachowa� przy zbli	eniach i skrzy	owaniach z kablami elektrycznymi. 

Na czas wykonywania robót inne sieci krzy	uj�ce si
 lub zbli	aj�ce si
 do wykopu nale	y odpowiednio 
zabezpieczy� tak, aby spełniały swoje zadania. Projektuje si
 wykopy w�skoprzestrzenne o �cianach pionowych 
zabezpieczonych umocnieniami (szalunkami). Minimalna szeroko�� wykopu w �wietle szalunku winna wynosi� 
0,80 m z tym, 	e odległo�� od szalunku do zewn
trznej �ciany rury winna wynosi� min. 30 cm. 

Skrzy	owania z kablami nale	y zabezpieczy� rurami AROT typu A 110 PS. 
Przy wykonywaniu wykopów sprz
tem mechanicznym, warstw
 20 cm, do gł
boko�ci projektowanego 

wykopu wykonywa� r
cznie tak, aby nie naruszy� rodzimego gruntu poni	ej planowanego wykopu. 
 
W zale	no�ci od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału maj� zastosowanie podsypki: 

− dno wykopu stanowi� grunty suche piaszczyste-piaski grube, �rednie i drobne o �rednicy zast
pczej ziarna 2 > d 
> 0,05 mm i nie zawieraj�ce kamieni. Rury PVC mog� by� układane bezpo�rednio na wyrównanym podło	u 
rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowi�cym ło	ysko no�ne rury kanałowej, 

− dno wykopu stanowi� skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawieraj�ce kamienie, grunty spoiste jak 
gliny i iły. Rury układa� na 20 cm podło	u zag
szczonego piasku, 

− dno wykopu stanowi� grunty o niskiej no�no�ci jak muły torfy i inne o niezbyt gł
bokim zaleganiu. Nale	y usun�� 
w/w grunt i zast�pi� go zag
szczonym piaskiem do wysoko�ci posadowienia rury. 



 

 �	

 
4. WYTYCZNE BRAN�OWE 
4.1. ELEKTRYCZNE 
 Podł�czy� instalacj
 elektryczn� do m.in. nast
puj�cych urz�dze�, zgodnie z ich DTR: 
– centrale wentylacyjne wraz z automatyk�, 
– wentylatory indywidualne �cienne wraz z automatyk�, 
– wentylator kanałowy wraz z automatyk�, 
– wentylatory dachowe wraz z automatyk�, 
– kratki wentylacyjne higrosterowalne z czujnikiem ruchu, 
– projektowane urz�dzenia wentylacyjne i grzewcze (�ródło ciepła i centrale wentylacyjne) nale	y poł�czy� 

automatyk� steruj�c� umo	liwiaj�c� ich wzajemn� komunikacj
 (sterowanie pompami obiegowymi, zaworami 
mieszaj�cymi, itp.), 

– pompy i siłowniki zaworów trójdrogowych układów zasilania poszczególnych nagrzewnic bran	y wentylacyjnej, 
– urz�dzenia i automatyka kotłowni (kotły z automatyk�, pompy, siłownik zaworu 3-drogowego, elementy Instalacji 

Aktywnego Systemu Bezpiecze�stwa Instalacji Gazowej, itp.), 
– pompa cyrkulacyjna w pomieszczeniu zbiorników w piwnicy,  
– instalacja gazowa przył�czona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna by� 

zabezpieczona przed wpływem pr�dów bł�dz�cych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu 
metalowej rury gazowej do budynku (zgodnie z Dz.U. nr56, poz.461 z pó�n. zmianami), 

– zasilanie zaworu MAG-3, 
– jednostki wewn
trzne i zewn
trzne instalacji chłodzenia wraz z automatyk�, 
– zestaw hydroforowy, 
– urz�dzenie pompuj�ce wod
 deszczow�, 
– wszystkie urz�dzenia elektryczne projektowane w cz
�ci sanitarnej musz� zosta� uziemione oraz 

zabezpieczone przed pora	eniem, 
– do napraw i przegl�dów konserwacyjnych urz�dze� elektrycznych dopuszcza� jedynie elektryków posiadaj�cych 

wa	ne uprawnienia. 
 
4.2. BUDOWLANE I SANITARNE 
 W zakresie wa	niejszych prac budowlanych nale	y m.in.: 
– wykona� przekucia i przej�cia przez przegrody budowlane (�ciany zewn
trzne, wewn
trzne, stropy itd.) dla 

umo	liwienia przeprowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych, 
– zapewnienie odpowiedniej szczelno�ci otworów instalacyjnych przechodz�cych przez �ciany zewn
trzne i dach 

(uszczelnienia cieplne i p.wilgociowe), 
– wykonanie bruzd w �cianach dla rozprowadzenia rur instalacji sanitarnych, 
– wykonanie konstrukcji wsporczych dla poszczególnych urz�dze� wykona� zgodnie z wytycznymi konstruktora 

(lub przewidzie� systemowe rozwi�zania Producenta mocowa�), 
– obudowanie przewodów prowadzonych pod stropem oraz pionów płytami g.k., 
– zapewnienie dost
pu do rewizji na pionach kanalizacyjnych oraz do urz�dze� instalacji c.o. i wentylacji 

obudowanych płytami g.k., 
– zapewnienie dost
pu do zaworów odcinaj�cych na instalacjach, 
– wykonanie podłóg ze spadkiem w kierunku wpustów podłogowych, 
– pod urz�dzenia (umywalki, grzejniki) montowane do �cian „lekkich” zastosowa� stela	e lub wzmocnienie 

�cian umo	liwiaj�ce prawidłowy monta	 tych urz�dze�, 
– wykonanie podł�czenia (poprzez zasyfonowanie) odprowadzenia skroplin z jednostki wewn
trznej chłodzenia 

oraz z central wentylacyjnych do pionów kanalizacyjnych lub nad wpusty podłogowe w pomieszczeniu 
wentylatorowni. 

 
5. WYMAGANIA BHP 
 W ramach zapewnienia obsłudze i u	ytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP 
przewidziano m.in. nast
puj�ce elementy: 
– do wszystkich urz�dze� wymagaj�cych okresowej obsługi nale	y zapewni� bezpieczny dost
p wymagany 

przepisami BHP, 
– zastosowane urz�dzenia powinny posiada� aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne, 
– wszystkie urz�dzenia i układy musz� posiada� instalacj
 przeciwpora	eniow� oraz uziemiaj�c�. 
 
6. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ 

W ramach zabezpieczenia p.po	. przewidziano nast
puj�ce elementy: 
– przej�cia przewodów instalacji sanitarnych przez �ciany i stropy oddzielenia po	arowego uszczelnione 

materiałami ogniochronnymi o odporno�ci ogniowej równej odporno�ci tych przegród (zgodnie z opisem w cz
�ci 
architektonicznej). Uszczelnienia p.po	. wykona� zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, 

– zastosowane urz�dzenia powinny posiada� aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne, 
– na wszystkich przej�ciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody wydzielone p.po	. nale	y zastosowa� p.po	 

klapy odcinaj�ce z wyzwalaczem topikowym. o EI równym EI przegrody, 
– w kotłowni nale	y umie�ci� 2 ga�nice proszkowe GP o masie 12 kg ka	da oraz 2 koce ga�nicze, 
– �ciany i strop kotłowni powinny posiada� odporno�� ogniow� EI60, 
– drzwi w �cianie wewn
trznej kotłowni winny posiada� odporno�� ogniow� EI30 oraz aktualne atesty.  

Warunki ewakuacji – zgodnie z opisem w cz
�ci architektonicznej. 
Urz�dzenia przeciwpo	arowe oraz ga�nice powinny by� poddawane przegl�dom technicznym i 

czynno�ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami okre�lonymi w odr
bnych przepisach, PN, dokumentacji 
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi sprz
tu i urz�dze�. Przegl�dy techniczne i czynno�ci konserwacyjne 
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powinny by� przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcj� ustalon� przez Producenta, nie rzadziej 
jednak ni	 raz w roku. 
 U	ytkownik obiektu jest zobowi�zany zamie�ci� w instrukcji bezpiecze�stwa po	arowego zasady, na jakich 
poddawane b
d� przegl�dom technicznym i czynno�ciom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urz�dzenia 
przeciwpo	arowe i ga�nice. 

 
7. UWAGI KO
COWE 

Poszczególne instalacje nale	y montowa� przy uwzgl
dnieniu poni	szych wytycznych oraz uwag zawartych 
w cz
�ci rysunkowej opracowania: 
– przed rozpocz
ciem prac monta	owych Wykonawca zobowi�zany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w 

terenie i zapoznania si
 z dokumentacj� innych bran	 w celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-
instalacyjnych, 

– dla przewodów wentylacyjnych o nietypowych długo�ciach nale	y przewidzie� dobór długo�ci tych odcinków 
bezpo�rednio na budowie podczas monta	u, 

– nale	y wykona� odpowiednie mocowanie kanałów wentylacyjnych i urz�dze� wentylacyjnych w celu 
uniemo	liwienia ich przesuwania si
 i drga� podczas pracy instalacji, 

– rozwi�zania dotycz�ce doboru koloru RAL dla elementów instalacji sanitarnych ustali� z architektem 
prowadz�cym na etapie kompletowania oferty dla Inwestora lub składania zamówienia. W projekcie przyj
to 
standardowy RAL oferowany przez Producentów, 

– zaleca si
, aby monta	 urz�dze� ko�cowych instalacji odbywał si
 w ko�cowej fazie wykonania obiektu (po 
sprz�tni
ciu budynku). W przeciwnym razie urz�dzenia, nale	y zabezpieczy� przed przedostaniem si
 kurzu, 
wilgoci i brudu, 

– serwis urz�dze� nale	y przeprowadza� zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR przez poszczególnych 
Producentów, 

– po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowi�zany jest do ich uruchomienia i regulacji wraz ze sporz�dzeniem 
wymaganych przepisami protokołów i opinii, 

– przedstawione w dokumentacji projektowej urz�dzenia techniczne, wyroby oraz materiały opisane parametrami, 
nale	y traktowa� jako przykładowe, ze wzgl
du na zasady Prawa Zamówie� Publicznych. Oznacza to, 	e 
Wykonawca mo	e zaproponowa� innych Producentów dla urz�dze�, wyrobów i materiałów okre�lonych w 
projekcie, z zachowaniem odpowiednich równowa	nych parametrów technicznych dla osi�gni
cia oczekiwanej 
funkcjonalno�ci całego układu b
d�cego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania 
wszelkich wymaganych uzgodnie�, 

– wszelkie zmiany dotycz�ce zastosowanych urz�dze� oraz materiałów nale	y konsultowa� z Inwestorem oraz 
projektantem bran	owym, 

– obliczenia zawarto w projekcie archiwalnym, 
– wszystkie prace wykonywa� nale	y zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta	owych”, tom II ”Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75, 
poz.690 (z pó�n. zmianami). 
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ZAŁ�CZNIKI 
SPIS POMIESZCZE
 Z BILANSEM WENTYLACJI 
 

nr 
pom. 

nazwa 
pomieszczenia 

F, m
2
 H, m Q, m

3
 

krotno�� 
wymian, 

h
-1
 

nawiew
, m

3
/h 

wywiew, 
m

3
/h 

uwagi 

 -1.01 korytarz 68,52 3,00 205,50 1,0 190 - 
N1 wentylacja mechaniczna bez odzysku 

ciepła, nawiew poprzez central� 
wentylacyjn� 

 -1.02 magazyn czystej 
bielizny 10,78 3,00 32,30 2,0 60 60 N1 nawiew central� wentylacyjn�, 

wywiew wentylatorkiem - praca ci�gły 

 -1.03 brudownik 5,77 3,49 20,10 6,0 - 110 N1 nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem - praca ci�gły 

 -1.04 korytarz 3,95 3,51 13,80 - - - - 

 -1.05 
maszynownia 
spr
	onego 
powietrza 

23,82 3,51 83,60 1,0 80 80 nawiew poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew wentylatorkiem - praca ci�gły 

 -1.06 pom. socjalne 
piel
gniarek 15,10 3,00 45,30 2,0 80 80 nawiew poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew poprzez kratki wentylacyjne 
 -1.07 kl. schodowa 19,49 3,51 68,40 - - - - 

 -1.08 pom. na zbiorniki 
c.w.u. 9,48 3,51 33,20 1,0 - 40 

N1 nawiew z korytarza poprzez układ 
nawiewny �cienny w wykonaniu p.po�, 

wywiew wentylatorkiem zał�czanym wraz 
z o�wietleniem 

 -1.09 mag. mat. 
sterylnych 6,48 3,51 22,70 2,0 50 50 N1 nawiew central� wentylacyjn�, 

wywiew wentylatorkiem - praca ci�gły 
 -1.10 �luza materiałowa 3,28 3,51 11,50 2,0 - 30 wywiew poprzez kratk� wentylacyjn� 
 -1.11 szyb windy - - - - - - wg cz��ci architektonicznej 

 -1.12 szatnia czysta 3,36 2,50 8,40 4,0 30 0 
N2 układ nawiewny w oparciu o central� 
wentylacyjn� nawiewn�, wywiew poprzez 

s�siednie pomieszczenia 

 -1.13 szatnia powrót 3,40 2,50 8,50 4,0 30 30 

N2 układ nawiewny w oparciu o central� 
wentylacyjn� nawiewn�, wywiew poprzez 
układ wywiewny w oparciu o wentylator 

kanałowy 

 -1.14 pom. hig.-sanitarne 13,74 2,50 34,30 5,0 - 150 
N2 nawiew z s�siednich pomieszcze�, 

wywiew poprzez układ wywiewny w 
oparciu o wentylator kanałowy 

 -1.15 szatnia brudna 10,11 3,25 32,80 4,0 120 0 
N2 układ nawiewny w oparciu o central� 
wentylacyjn� nawiewn�, wywiew poprzez 

s�siednie pomieszczenia 

 -1.16 korytarz 24,65 3,25 80,10 3,0 220 - 
N2 układ nawiewny w oparciu o central� 
wentylacyjn� nawiewn�, wywiew poprzez 

s�siednie pomieszczenia 

 -1.17 �luza łó	kowa 16,48 3,00 49,40 5,0 - 250 
wywiew poprzez układ wywiewny w 

oparciu o wentylator kanałowy;                   
podci�nienie 

 -1.18 szyb windy - - - - - - wg cz��ci architektonicznej 

 -1.19 pom. odbioru zwłok 6,12 2,59 15,80 2,0 40 - 
nawiew poprzez układ nawiewny �cienny 

w wykonaniu p.po�, wywiew poprzez 
s�siednie pomieszczenie 

 -1.20 przedsionek 14,77 2,59 38,20 1,0 - 40 
nawiew z s�siedniego pomieszczenia 
poprzez układ nawiewny w �cianie, 

wywiew wentylatorkiem - praca ci�gła 
 -1.21 chłodnia 7,39 2,59 19,10 - - - wg cz��ci architektonicznej 

 -1.22 przedsionek p.po	. 9,87 2,59 25,50 1,0 - 30 
nawiew z korytarza poprzez układ w 
�cianie p.po�., wywiew grawitacyjny 

poprzez zawór p.po� 

 -1.23 hydrofornia 9,41 2,59 24,30 2,0 40 40 

indywidualny nawiew poprzez układ 
nawiewny �cienny w wykonaniu p.po�, 
wywiew grawitacyjny poprzez zawór 

p.po� 

 -1.24 korytarz 57,17 2,59 148,00 0,5 70 - 
nawiew poprzez nawiewnik w oknie, 

wywiew poprzez s�siednie 
pomieszczenia 

 -1.25 agregat pró	ni 32,32 2,57 83,00 1,0 80 80 
nawiew poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew wentylatorem z czujnikiem 

wilgotno�ci 

 -1.26 szatnia m
ska 23,15 2,57 59,40 4,0 240 140 

układ NW7 - wentylacja mechaniczna 
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła 

(dla pom. z ust�pami osobny układ 
wywiewny) 

 -1.27 łazienka dla 
personelu m
ska 7,77 2,57 19,90 5,0 - 100 

 -1.28 szatnia damska 32,32 2,57 83,00 4,0 330 130 

 -1.29 łazienka dla 
personelu damska 31,02 2,57 79,70 5,0 - 400 

 -1.30 szatnia damska 32,32 2,57 83,00 4,0 330 130 

 -1.31 pom. techniczne 30,59 2,85 87,10 0,5 40 40 nawiew poprzez nawiewnik okienny, 
wywiew poprzez kratk� wentylacyjn� 

 -1.32 pom. przygotowania 24,15 3,00 72,40 10,0 720 600 układ NW8, nadci�nienie +10%, filtry 
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pacjenta EU6/EU9/EU13 

 -1.33 magazyn sprz
tu 
podr
cznego 7,52 3,00 22,50 2,0 - 50 układ NW8, nadci�nienie +10%, filtry 

EU6/EU9/EU13 

 -1.34 pom. przygotowania 
lekarzy 12,64 3,00 37,90 10,0 380 350 układ NW8; nadci�nienie +10%, filtry 

EU6/EU9/EU13 
 -1.35 �luza materiałowa 4,44 3,00 13,30 4,0 - 70 układ NW8 

 -1.36 sala operacyjna 40,89 3,00 122,60 15,0 1800 1500 układ NW8; nadci�nienie +15%, filtry 
EU6/EU9/EU13 

 -1.37 pom. porz�dkowe 5,86 3,49 20,40 2,0 - 50 N1 nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem - praca ci�gły 

 -1.38 �luza 8,00 3,00 24,00 4,0 - 100 podci�nienie, układ NW8 

 -1.39 magazyn brudny 7,21 3,00 21,60 2,0 - 50 nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem - praca ci�gły 

 -1.40 pom. dezynfekcji 15,66 3,00 46,90 6,0 250 280 układ NW8; podci�nienie -10%, filtry 
EU6/EU9/EU13 

 -1.41 pooperacyjna sala 
wybudze� 27,57 3,49 96,20 2,0 200 150 układ NW8; nadci�nienie +15%, filtry 

EU6/EU9/EU13 

 -1.42 wc 3,41 2,50 8,50 5,9 - 50 NW2 nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem - praca ci�gły 

 -1.43 pokój lekarzy+aneks 25,68 3,49 89,60 0,8 80 0 nawiew poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew poprzez wentylator w łazience 

 -1.44 łazienka lekarzy 5,26 2,50 13,10 6,1 - 80 
nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 

wywiew wentylatorkiem zał�czanym wraz 
z o�wietleniem 

 -1.45 wentylatornia 24,86 3,49 86,70 1,0 90 90 nawiew poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew poprzez dwa zawory p.po� 

 

 0.01 korytarz 40,29 2,20 88,60 1,0 80 - 
nawiew poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew poprzez s�siednie 
pomieszczenia 

 0.02 przedsionek windy 11,55 2,65 30,60 - - - - 

 0.03 korytarz 76,97 2,40 184,70 0,5 80 - 
nawiew poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew poprzez s�siednie 
pomieszczenia 

 0.04 pom. porz�dkowe 5,21 3,08 16,00 2,0 - 30 
nawiew z korytarza, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym wraz z 
o�wietleniem 

 0.05 wc dla 
odwiedzaj�cych 3,28 2,50 8,20 6,1 - 50 

nawiew z korytarza, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 0.06 łazienka personelu 
med. 5,67 2,50 14,10 3,5 - 50 

nawiew z korytarza, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 0.07 gabinet 
lekarski+aneks 44,32 3,08 136,50 1,0 140 140 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratkami wentylacyjnymi 

 0.08 klatka schodowa 24,23 3,08 74,60 - - - - 

 0.09 wiatrołap 9,07 2,60 23,50 - - - - 

 0.10 przedsionek windy 11,55 2,95 34,00 - - - - 

 0.11 magazyn 
materiałów/sprz
tów 27,60 3,08 85,00 1,0 80 80 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratkami wentylacyjnymi 

 0.12 pom. porz�dkowe 3,80 3,08 11,70 2,0 - 30 
nawiew z korytarza, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym wraz z 
o�wietleniem 

 0.13 izolatka 13,25 2,50 33,10 4,0 140 - 
N9 - wentylacja mechaniczna bez 
odzysku ciepła, nawiew poprzez 

central� wentylacyjn� 

 0.14 łazienka pacjenta 6,86 2,50 17,10 4,7 - 80 
nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 

wywiew wentylatorkiem zał�czanym wraz 
z o�wietleniem 

 0.15 �luza umywal.-
fartuch. 7,36 2,50 18,40 4,3 - 80 

nawiew z korytarza, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym osobnym 

wł�cznikiem - praca ci�gła 

 0.16 magazyn brudnej 
bielizny 2,50 3,08 7,70 2,0 - 20 

nawiew z korytarza, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 0.17 pokój piel
gniarek 11,37 3,15 35,80 2,0 60 60 

nawiew poprzez układ nawiewny �cienny 
w wykonaniu p.po�, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym osobnym 
wł�cznikiem 

 0.18 brudownik 5,00 3,15 15,70 6,0 - 90 
nawiew z korytarza, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym osobnym 
wł�cznikiem - praca ci�gła 

 0.19 przedsionek p.po	. 10,02 3,15 31,50 1,0 - 30 
nawiew z korytarza poprzez układ p.po�., 

wywiew grawitacyjny poprzez zawór 
p.po� 

 0.20 pro morte 9,42 3,15 29,60 2,0 60 60 
nawiew poprzez układ nawiewny �cienny 

w wykonaniu p.po�, wywiew kratk� 
wentylacyjn� 
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 0.21 łazienka pacjentów 8,48 2,50 21,20 3,3 - 70 
nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 

wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
zako�czonym na dachu wentylatorem 

 0.22 gabinet lekarsko -
diagnostyczny 27,05 3,08 83,30 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 0.23 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,27 3,08 83,90 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 0.24 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,34 3,08 84,20 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 0.25 łazienka pacjentów 8,49 2,50 21,20 3,3 - 70 
nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 

wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
zako�czonym na dachu wentylatorem 

 0.26 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,19 3,08 83,70 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 0.27 punkt piel
gniarski 26,10 3,08 80,30 1,5 120 120 
N3 - wentylacja mechaniczna bez 
odzysku ciepła, nawiew poprzez 
central� wentylacyjn�, wywiew 
poprzez wentylator kanałowy 

 0.28 punkt 
przygotowawczy 8,44 3,08 25,90 1,5 40 40 

 0.29 sala intensywnego 
nadzoru 27,59 3,08 84,90 2,0 160 160 

0.30 pokój lekarzy + 
aneks 25,08 3,08 77,20 1,0 70 - nawiew poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew poprzez wentylator w łazience 

0.31 łazienka personelu 
med.. 6,04 2,50 15,10 4,6 - 70 

nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 
wywiew wentylatorkiem zał�czanym wraz 

z o�wietleniem 

 0.32 łazienka pacjentów 10,88 2,50 27,20 1,8 - 50 
nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

0.33 przedsionek 4,49 2,50 11,20 - - -   

 0.34 pom. do obserwacji 20,51 3,08 63,10 1,5 100 100 N4 - wentylacja mechaniczna bez 
odzysku ciepła, nawiew poprzez 
central� wentylacyjn�, wywiew 
poprzez wentylator kanałowy 

 0.35 gabinet zabiegowo-
diagnostyczny 38,38 3,08 118,20 1,5 200 150 

 0.36 brudownik 4,83 3,08 14,80 6,0 - 80 nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem - praca ci�gły 

 0.37 poczekalnia czysta 16,13 3,08 49,60 4,0 200 200 
N5 - wentylacja mechaniczna bez 
odzysku ciepła, nawiew poprzez 
central� wentylacyjn�, wywiew 
poprzez wentylator kanałowy 

 0.38 poczekalnia brudna 11,34 3,08 34,90 4,0 140 140 
 0.39 pom. pomocnicze 4,57 2,20 10,00 - - - 
 0.40 rejestracja 16,21 3,08 49,90 1,0 60 60 
 0.41 pokój piel
gniarek 14,75 3,18 46,90 1,5 60 - 
 0.42 pom. pomocnicze 5,35 3,08 16,40 - - - 

 0.43 wc piel
gniarek 3,26 2,50 8,10 6,2 - 50 
nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 0.44 wc dla 
odwiedzaj�cych 6,13 2,50 15,30 3,3 - 50 

nawiew z korytarza, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 0.45 sekretariat 
medyczny 10,32 3,08 31,70 1,5 40 40 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratk� wentylacyjn� 

 0.46 pokój 
administracyjny 12,36 3,08 38,00 1,5 50 50 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratk� wentylacyjn� 

     N3 320 -  

     N4 300 -  

     N5 460 -  

     N9 140 -  

 

 1.01 korytarz 129,1
9 2,86 368,80 0,6 240 - 

nawiew poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew poprzez s�siednie 

pomieszczenia 

 1.02 sekretariat 
medyczny 16,11 2,86 45,90 1,0 40 40 nawiew  poprzez nawiewnik okienny, 

wywiew kratk� wentylacyjn� 

 1.03 wc dla 
odwiedzaj�cych 3,28 2,86 9,30 5,4 - 50 

nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 1.04 łazienka personelu 
med. 5,65 2,86 16,10 3,1 - 50 

nawiew kratk� w drzwiach, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym wraz z 

o�wietleniem 

 1.05 gabinet 
lekarski+aneks 33,06 2,84 93,80 1,0 90 90 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratkami wentylacyjnymi 

 1.06 kl. schodowa 24,23 2,86 69,10 - - - - 
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 1.07 punkt piel
gniarski 12,94 2,86 36,90 1,0 - 40 nawiew z korytarza, wywiew kratk� 
wentylacyjn� 

 1.08 gabinet zab. 
przygotow. 12,51 2,86 35,70 2,0 70 70 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratk� wentylacyjn� 

 1.09 pokój piel
gniarek 13,74 2,86 39,20 2,0 70 70 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew kratk� wentylacyjn� 

 1.10 magazyn 
materiałów/sprz
tu 27,64 2,86 78,90 1,0 70 70 nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 

wywiew kratk� wentylacyjn� 

 1.11 pom. porz�dkowe 3,76 2,86 10,70 2,0 - 30 
nawiew z korytarza, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym wraz z 
o�wietleniem 

 1.12 izolatka 13,25 2,50 33,10 4,0 140 - 
N10 - wentylacja mechaniczna bez 
odzysku ciepła, nawiew poprzez 

central� wentylacyjn� 

 1.13 łazienka pacjenta 6,86 2,50 17,10 4,7 - 80 
nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 

wywiew wentylatorkiem zał�czanym wraz 
z o�wietleniem 

 1.14 �luza umywal.-
fartuch. 7,36 2,50 18,40 4,3 - 80 wywiew wentylatorkiem zał�czanym 

osobnym wł�cznikiem - praca ci�gła 

 1.15 mag. brudnej 
bielizny 2,55 2,86 7,20 2,0 - 20 

nawiew z korytarza, wywiew 
wentylatorkiem zał�czanym osobnym 

wł�cznikiem - praca ci�gła 

 1.16 pom. dystryb. 
posiłków 11,42 2,86 32,60 2,0 60 60 

nawiew poprzez układ nawiewny �cienny 
w wykonaniu p.po�, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym osobnym 
wł�cznikiem 

 1.17 brudownik 4,92 2,84 13,90 6,0 - 80 
nawiew z korytarza, wywiew 

wentylatorkiem zał�czanym osobnym 
wł�cznikiem - praca ci�gła 

 1.18 przedsionek p.po	. 9,94 2,86 28,30 1,0 - 30 
nawiew z korytarza poprzez układ p.po�., 

wywiew grawitacyjny poprzez zawór 
p.po� 

 1.19 pom. pro morte 9,42 2,86 26,80 2,0 60 60 
nawiew poprzez układ nawiewny �cienny 

w wykonaniu p.po�, wywiew kratk� 
wentylacyjn� 

 1.20 łazienka dla 
pacjentów 8,49 2,86 24,20 2,9 - 70 

nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
(Ł) zako�czonym na dachu wentylatorem 

 1.21 gabinet lekarsko-
diag. 27,06 2,86 77,20 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.22 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,26 2,86 77,80 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.23 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,34 2,86 78,00 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.24 łazienka dla 
pacjentów 8,49 2,86 24,20 2,9 - 70 

nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
(Ł) zako�czonym na dachu wentylatorem 

 1.25 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,20 2,86 77,60 1,0 80 50 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.26 punkt  
piel
gniarski 26,10 2,86 74,50 1,5 120 120 

N6 - wentylacja mechaniczna bez 
odzysku ciepła, nawiew poprzez 
central� wentylacyjn�, wywiew 
poprzez wentylator kanałowy 

 1.27 punkt 
przygotowawczy 8,44 2,86 24,00 1,5 40 40 

 1.28 sala intensywnego 
nadzoru 27,53 2,86 78,50 2,0 160 160 

 1.29 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,18 2,86 77,50 1,5 120 90 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.30 łazienka dla 
pacjentów 8,49 2,86 24,20 2,5 - 60 

nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
(Ł) zako�czonym na dachu wentylatorem 

 1.31 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,18 2,86 77,50 1,5 120 90 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.32 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,27 2,86 77,80 1,5 120 90 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 



 

 ��

 1.33 łazienka dla 
pacjentów 8,43 2,86 24,00 2,5 - 60 

nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
(Ł) zako�czonym na dachu wentylatorem 

 1.34 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,29 2,86 77,90 1,5 120 90 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.35 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,20 2,86 77,60 1,5 120 90 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.36 łazienka dla 
pacjentów 8,49 2,86 24,20 2,5 - 60 

nawiew z s�siedniego pomieszczenia, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 
(Ł) zako�czonym na dachu wentylatorem 

 1.37 pokój łó	kowy 3-
osobowy 27,28 2,86 77,80 1,5 120 90 

nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew zbiorczym kanałem wywiewnym 

zako�czonym na dachu wentylatorem 
oraz łazienk� 

 1.38 kotłownia 24,52 2,86 70,10 1,0 60 60 
nawiew  poprzez nawiewniki okienne, 
wywiew kratk� wentylacyjn� z nasad� 

obrotow� na dachu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







































Nazwa: CZ1
Opis: czerpny_N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.59 m ocynk 0,80 0,80
CZ1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.88 m ocynk 0,42 0,42
CZ1 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 160 l1= 600 a= 150 b= 400 e= 100 ocynk 0,45 0,45
CZ1 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04

CZ1 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
a= 150 b= 400 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ1 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 160 l= 160 ocynk
CZ1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16

Nazwa: CZ2
Opis: czerpny_N2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 3.20 m ocynk 2,01 2,01
CZ2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.50 m ocynk 1,57 1,57
CZ2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.69 m ocynk 0,43 0,43
CZ2 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 200 l1= 600 a= 200 b= 400 e= 100 ocynk 0,55 0,55

CZ2 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
a= 400 b= 200 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ2 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 200 l= 200 ocynk
CZ2 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51

Nazwa: CZ3
Opis: czerpny_N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ3 - 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 150 b= 400 d= 160 g= 80 l= 300 ocynk 0,36 0,36
CZ3 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 150 b= 400 l= 528 ocynk 0,58 0,58 dopasować na budowie

CZ3 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
L= 400 H= 150 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ3 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 160 l= 160 ocynk

Nazwa: CZ4
Opis: czerpny_N4,5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 4.88 m ocynk 3,83 3,83
CZ4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.09 m ocynk 0,07 0,07
CZ4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.33 m ocynk 0,21 0,21
CZ4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.77 m ocynk 0,39 0,39
CZ4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.09 m ocynk 0,05 0,05
CZ4 - 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 500 d= 250 g= 80 l= 400 ocynk 0,63 0,63

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary
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CZ4 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 500 l= 538 ocynk 0,81 0,81 dopasować na budowie

CZ4 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
a= 250 b= 500 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ4 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 200 l= 200 ocynk
CZ4 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 160 l= 160 ocynk
CZ4 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40
CZ4 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16
CZ4 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 250 d2= 160 d3= 200 l1= 484 ocynk 0,63 0,63

Nazwa: CZ6
Opis: czerpny_N6

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ6 - 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 150 b= 400 d= 160 g= 80 l= 300 ocynk 0,36 0,36
CZ6 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 150 b= 400 l= 528 ocynk 0,58 0,58 dopasować na budowie

CZ6 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
L= 400 H= 150 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ6 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 160 l= 160 ocynk

Nazwa: CZ7
Opis: czerpny_NW7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 2.40 m ocynk 2,37 2,37
CZ7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.81 m ocynk 1,80 1,80
CZ7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.60 m ocynk 0,59 0,59
CZ7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.43 m ocynk 0,43 0,43
CZ7 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 315 l1= 700 a= 300 b= 500 e= 100 ocynk 0,97 0,97
CZ7 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 300 b= 500 l= 533 ocynk 0,85 0,85 dopasować na budowie
CZ7 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 315 ocynk 0,14 0,14

CZ7 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
a= 300 b= 500 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ7 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 315 l= 315 ocynk
CZ7 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,27

Nazwa: CZ8
Opis: czerpny_NW8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 600 b= 315 c= 1028 d= 440 l= 300 ocynk 0,90 0,90
CZ8 - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 400 c= 600 d= 315 l= 100 e= -43 f= 0 ocynk 0,22 0,22

a= 400 b= 600 g= 400 h= 1600 l= 1800 e= 900 f= 200
l3= 100

CZ8 - 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 440 b= 1028 l= 100 dopasować na budowie
CZ8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 600 b= 315 l= 1236 ocynk 2,26 2,26 dopasować na budowie
CZ8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 400 b= 1600 l= 533 ocynk 2,13 2,13 dopasować na budowie
CZ8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 622 ocynk 1,14 1,14 dopasować na budowie
CZ8 - 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 600 l= 1500 ocynk 2,75 2,75

Trójnik prosty z prostokątnym odejściem ocynk 4,00 4,00CZ8 - 1 TR1*

Wymiary

Wymiary

Wymiary
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CZ8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 1245 ocynk 2,28 2,28 dopasować na budowie
CZ8 - 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 600 l= 1000 ocynk 1,83 1,83

CZ8 - 1 LxH=315x600
P.poŜ. klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S, 
LxH=315x600, kołnierz prostokątny 30 mm + 

Wyzwalacz topikowy WT72C
L= 315 H= 600 P= 290 C= 145 stal ocynk.

CZ8 - 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 315 d= 315 e= 183 l= 558 ocynk 1,07 1,07 dopasować na budowie

CZ8 - 1 CZERPNIA
Prostokątna czerpnia ścienna z siatką p/owadom 

i zabezpieczeniem p/deszczem
L= 1600 H= 400 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,77 3,54
CZ8 - 4 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 5,50
CZ8 - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,19 2,19
CZ8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 45 a= 315 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,19 2,38
CZ8 - 1 BO Zaślepka a= 400 b= 600 ocynk 0,24 0,24

Nazwa: CZ9
Opis: Czerpny_izolatka parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ9 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 106 ocynk 0,12 0,12
CZ9 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38
CZ9 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.57 m ocynk 0,29 0,29

CZ9 - 1 CZERPNIA
Okrągła czerpnia ścienna  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
D2= 200 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ9 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 160 l= 160 ocynk

Nazwa: CZ10

Opis: czerpny_izolatka piętro

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

CZ10 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 200 l1= 106 ocynk 0,12 0,12

CZ10 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

CZ10 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.57 m ocynk 0,29 0,29

CZ10 - 1 CZERPNIA
Okrągła czerpnia ścienna  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
D2= 200 stal

kolor RAL dopasować do 
koloru elewacji

CZ10 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła z siłownikiem on/off d= 160 l= 160 ocynk

Nazwa: N1
Opis: nawiew_N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01

Wymiary

Wymiary
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N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.00 m ocynk 2,51 2,51
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.85 m ocynk 2,44 2,44
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.02 m ocynk 2,02 2,02
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.79 m ocynk 0,90 0,90
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.33 m ocynk 0,16 0,16
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.14 m ocynk 0,07 0,07
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.35 m ocynk 0,92 0,92
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.07 m ocynk 0,81 0,81
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.32 m ocynk 0,73 0,73
N1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.60 m ocynk 0,19 0,19
N1 - 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10
N1 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N1 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N1 - 1 D=125 Anemostat okrągły nawiewny D= 125 KM= 35 stal
N1 - 1 D=100 Anemostat okrągły nawiewny D= 100 KM= 35 stal
N1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.98 m aluminium 0,39 0,39 dopasować na budowie
N1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 0.57 m aluminium 0,18 0,18 dopasować na budowie
N1 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
N1 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 900 ocynk

N1 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
N1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
N1 - 2 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,47
N1 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,19 0,19
N1 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,19 0,19

Nazwa: N2
Opis: nawiew_N2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N2 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 200 l1= 106 ocynk 0,12 0,12
N2 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 l1= 88 ocynk 0,07 0,07
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 5.17 m ocynk 3,25 3,25
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.47 m ocynk 0,92 0,92
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.00 m ocynk 0,63 0,63
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.78 m ocynk 0,49 0,49
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.30 m ocynk 0,09 0,09
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.19 m ocynk 0,12 0,12
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.14 m ocynk 0,09 0,09
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.14 m ocynk 1,08 1,08
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.22 m ocynk 0,48 0,48
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.43 m ocynk 0,17 0,17
N2 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.51 m ocynk 0,47 0,47
N2 - 3 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N2 - 1 D=100 Anemostat okrągły nawiewny D= 100 KM= 35 stal
N2 - 1 D=100 Anemostat okrągły nawiewny D= 100 KM= 35 stal
N2 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.19 m aluminium 0,60 0,60 dopasować na budowie
N2 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.89 m aluminium 0,45 0,45 dopasować na budowie
N2 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.73 m aluminium 0,36 0,36 dopasować na budowie
N2 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.20 m aluminium 0,38 0,38 dopasować na budowie

Wymiary

300 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa
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N2 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.00 m aluminium 0,31 0,31 dopasować na budowie
N2 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 900 ocynk

N2 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N2 - 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk
N2 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51
N2 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
N2 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 200 d3= 200 l1= 265 ocynk 0,35 0,35
N2 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 125 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,15 0,15
N2 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 200 d2= 200 d3= 160 l1= 317 ocynk 0,34 0,34
N2 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 200 d2= 160 d3= 160 l1= 345 ocynk 0,36 0,36

Nazwa: N3
Opis: nawiew_N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N3 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 100 l1= 44 ocynk 0,04 0,04
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.51 m ocynk 0,26 0,26
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.39 m ocynk 0,19 0,19
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.17 m ocynk 0,08 0,08
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.21 m ocynk 0,07 0,07
N3 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.20 m ocynk 0,06 0,06
N3 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
N3 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
N3 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 900 ocynk

N3 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N3 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N3 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N3 - 1 D=100 Anemostat okrągły nawiewny D= 100 KM= 35 stal
N3 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33
N3 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
N3 - 2 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,47
N3 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,19 0,19

Nazwa: N4
Opis: nawiew_N4

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N4 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 160 l1= 78 ocynk 0,08 0,08
N4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.87 m ocynk 1,94 1,94
N4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.02 m ocynk 1,52 1,52
N4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.77 m ocynk 0,89 0,89
N4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.10 m ocynk 0,05 0,05
N4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.28 m ocynk 0,11 0,11

Wymiary

Wymiary

320 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa

400 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa
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N4 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08
N4 - 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07
N4 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03
N4 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 900 ocynk

N4 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N4 - 3 D=125 Anemostat okrągły nawiewny D= 125 KM= 35 stal
N4 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33
N4 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 125 l1= 260 ocynk 0,24 0,24
N4 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 125 l1= 215 ocynk 0,21 0,21
N4 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 125 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,16 0,16

Nazwa: N5
Opis: nawiew_N5

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N5 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.12 m ocynk 0,70 0,70
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.26 m ocynk 0,16 0,16
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.72 m ocynk 2,37 2,37
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.87 m ocynk 1,44 1,44
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.71 m ocynk 1,36 1,36
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.66 m ocynk 0,84 0,84
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.86 m ocynk 0,43 0,43
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.43 m ocynk 0,22 0,22
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.42 m ocynk 0,21 0,21
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.13 m ocynk 0,06 0,06
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.28 m ocynk 0,11 0,11
N5 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.06 m ocynk 0,02 0,02
N5 - 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14
N5 - 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07
N5 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,03
N5 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 200 l= 900 ocynk

N5 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N5 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N5 - 4 D=125 Anemostat okrągły nawiewny D= 125 KM= 35 stal
N5 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51
N5 - 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,15
N5 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,23
N5 - 2 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,19 0,38
N5 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 125 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,16 0,16
N5 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 200 d2= 160 d3= 125 l1= 300 ocynk 0,31 0,31

Nazwa: N6
Opis: nawiew_N6

460 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa

Wymiary

300 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.51 m ocynk 0,26 0,26
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.43 m ocynk 0,22 0,22
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.17 m ocynk 0,08 0,08
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.26 m ocynk 0,08 0,08
N6 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.22 m ocynk 0,07 0,07
N6 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,05
N6 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
N6 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 900 ocynk

N6 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N6 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N6 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N6 - 1 D=100 Anemostat okrągły nawiewny D= 100 KM= 35 stal
N6 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33
N6 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
N6 - 2 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,47
N6 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,19 0,19

Nazwa: N7
Opis: nawiew_NW7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N7 - 1 NW7
Centrala wentylacyjna podwieszana z 

wymiennikiem przeciwprądowym i nagrzewnicą 
elektryczną

N7 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 l1= 75 ocynk 0,19 0,19
N7 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 l1= 99 ocynk 0,17 0,17
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.71 m ocynk 0,70 0,70
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.30 m ocynk 0,30 0,30
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.22 m ocynk 0,22 0,22
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.15 m ocynk 0,15 0,15
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 6.00 m ocynk 4,71 4,71
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 5.76 m ocynk 4,52 4,52
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 5.03 m ocynk 3,95 3,95
N7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 4.60 m ocynk 3,61 3,61
N7 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 315 l1= 800 a= 200 b= 600 e= 100 ocynk 1,07 1,07
N7 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 250 l1= 700 a= 200 b= 500 e= 100 ocynk 0,78 0,78
N7 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 200 l1= 800 a= 200 b= 600 e= 100 ocynk 0,71 0,71
N7 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 200 b= 500 l= 275 ocynk 0,39 0,39 dopasować na budowie
N7 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 200 ocynk 0,06 0,06
N7 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 1200 ocynk
N7 - 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,91
N7 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,80

320 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 200Pa

Wymiary

Wymiary

N:900 m3/h/ W: 750 m3/h i spręŜu 
dyspozycyjnym 250Pa
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N7 - 2 LxH=600x200

Kratka wentylacyjna z dwoma rzędami 
ruchomych kierownic, LxH=600x200, Alu. anod. 

+ Przepustnica wielopłaszczyznowa , 
LxH=600x200

Lg= 627 Hg= 227 aluminium

N7 - 1 LxH=500x200

Kratka wentylacyjna z dwoma rzędami 
ruchomych kierownic, LxH=500x200, Alu. anod. 

+ Przepustnica wielopłaszczyznowa, 
LxH=500x200

Lg= 527 Hg= 227 aluminium

Nazwa: N8
Opis: nawiew_NW8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N8 - 1 NW8
Centrala wentylacyjna z glikolowym odzyskiem 

ciepła
wg karty doborowej

N8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 250 c= 1028 d= 440 l= 414 ocynk 1,25 1,25
N8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 250 d= 630 l= 400 ocynk 0,86 0,86
N8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 630 c= 250 d= 400 l= 315 ocynk 0,59 0,59
N8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 200 d= 400 l= 200 ocynk 0,26 0,26
N8 - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 250 c= 800 d= 300 l= 200 e= 50 f= 0 ocynk 0,44 0,44
N8 - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 800 b= 250 c= 800 d= 300 l= 200 e= 50 f= 0 ocynk 0,44 0,44
N8 - 2 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 1200 c= 250 d= 800 l= 500 e= 0 f= 0 ocynk 1,86 3,71
N8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.60 m ocynk 1,00 1,00
N8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.50 m ocynk 0,94 0,94
N8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.40 m ocynk 0,88 0,88
N8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.40 m ocynk 0,25 0,25
N8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.28 m ocynk 1,15 1,15
N8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 800 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,89 0,89
N8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 800 d= 160 l= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,80 0,80
N8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,57 0,57
N8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 200 b= 400 d= 200 l= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0,53 0,53

a= 250 b= 630 g= 150 h= 1250 l= 1450 e= 725 f= 125
l3= 100

N8 - 1 1200x250x2000 Tłumik kanałowy prostokątny higieniczny a= 250 b= 1200 l= 2000 ocynk
N8 - 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 200 b= 400 d= 200 g= 40 l= 400 ocynk 0,49 0,49

N8 - 4 RG1*+PBS+DA1
Kratka wentylacyjna prostokątna +Skrzynka 

rozpręŜna PBS (z króćcem bocznym)
L= 470 H= 470 D= 200 BD= 285 k= 1 stal

N8 - 1 RG1*+PBS+DA1
Kratka wentylacyjna prostokątna +Skrzynka 

rozpręŜna PBS (z króćcem bocznym)
L= 370 H= 370 D= 160 BD= 285 k= 1 stal

N8 - 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 440 b= 1028 l= 100 dopasować na budowie
N8 - 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 150 b= 1250 l= 100 dopasować na budowie
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 800 b= 300 l= 561 ocynk 1,23 1,23 dopasować na budowie
N8 - 2 K Przewód prostokątny a= 800 b= 300 l= 500 ocynk 1,10 2,20
N8 - 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 1500 ocynk 3,15 3,15
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 800 b= 250 l= 1370 ocynk 2,88 2,88 dopasować na budowie
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 491 ocynk 1,03 1,03 dopasować na budowie
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 490 ocynk 1,03 1,03 dopasować na budowie
N8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 300 ocynk 0,63 0,63
N8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 1500 ocynk 3,15 3,15
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 1150 ocynk 2,42 2,42 dopasować na budowie
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 630 l= 511 ocynk 0,90 0,90 dopasować na budowie
N8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 200 ocynk 0,35 0,35

Wymiary

ocynk 2,83 2,83N8 - 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem

N:3350 m3/h/ W: 3100 m3/h i spręŜu 
dyspozycyjnym 600Pa
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N8 - 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 630 l= 1500 ocynk 2,64 5,28
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 400 l= 950 ocynk 1,24 1,24 dopasować na budowie
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 400 l= 420 ocynk 0,55 0,55 dopasować na budowie
N8 - 1 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 300 ocynk 0,36 0,36
N8 - 2 K Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1500 ocynk 1,80 3,60
N8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 150 b= 1250 l= 745 ocynk 2,09 2,09 dopasować na budowie

N8 - 1 LxH=800x250
P.poŜ. klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S, 
LxH=800x250, kołnierz prostokątny 30 mm + 

Wyzwalacz topikowy WT72C
L= 800 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk.

N8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.93 m aluminium 0,59 0,59 dopasować na budowie
N8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.86 m aluminium 0,54 0,54 dopasować na budowie
N8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.78 m aluminium 0,49 0,49 dopasować na budowie
N8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 0.66 m aluminium 0,41 0,41 dopasować na budowie
N8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.81 m aluminium 0,41 0,41 dopasować na budowie
N8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,36 2,73
N8 - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 3,18
N8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 2,30
N8 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26

N8 - 1 Strop laminarny z wypływem laminarnym

N8 - 1

NawilŜacz parowy rezystancyjny o wydatku pary 
60 kg/h z cylindrem ze stali nierdzewnej, kartą 

sterowania proporcjonalnego, system 
schładzającym wodę spuszczaną z cylindrów, 

wyłącznikiem serwisowym, sygnalizacją 
praca/awaria/serwis, rozdzielaczem instalacji 
parowej , przewodami parowymi i kondensatu 

oraz czujnikami wilgotności (sterującym 
kanałowym i zabezpieczającym kanałowym) 

lanca montowana oddzielnie w 
kanale wentylacyjnym)

Nazwa: N9
Opis: nawiew_izolatka parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N9 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.74 m ocynk 1,41 1,41
N9 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.15 m ocynk 1,10 1,10
N9 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.78 m ocynk 0,41 0,41
N9 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
N9 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.96 m aluminium 0,48 0,48 dopasować na budowie
N9 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 900 ocynk

N9 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N9 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33

Nazwa: N10

Opis: nawiew_izolatka piętro

140 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 150 Pa

Wymiary

N:1800 m3/h, HEPA H13
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

N10 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.74 m ocynk 1,38 1,38

N10 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.11 m ocynk 1,06 1,06

N10 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.78 m ocynk 0,39 0,39

N10 - 1 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal

N10 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.94 m aluminium 0,47 0,47 dopasować na budowie

N10 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 900 ocynk

N10 - 1 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna nawiewna + podwieszany 
montaŜ + nagrzewnica elektryczna (wbudowana)

N10 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33

Nazwa: Ni
Opis: nawiew_inne

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

Ni - 6
UKŁAD NAWIEWNY 

P.POś.
Ni - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.36 m ocynk 0,18 0,18
Ni - 4 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.25 m ocynk 0,13 0,50

Ni - 4
D=160 + KM, KM=150 + 

WT72C

PrzeciwpoŜarowy zawór odcinający EIS120, 
D=160 + Kołnierz montaŜowy KM, KM=150 + 

Wyzwalacz topikowy WT72C
D= 160 DK= 212 S= 6 P= 190 stal

Ni - 6 D=160 Anemostat okrągły nawiewny D= 160 KM= 35 stal
Ni - 30 Nawiewnik okienny higrosterowlany
Ni - 45 Nawiewnik okienny ciśnieniowy

Nazwa: W
Opis: wywiew

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

W - 12
Nsada kominowa obrotowa z podstawą 

redukcyjną

Nazwa: W-1
Opis: wywiew_piwnice

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

W-1 - 5 CV2* Wentylator osiowy d= 100 sposób załączania wg rzutów

W-1 - 4
D=125 + KM, KM=150 + 

WT72C

P.poŜ. zawór odcinający EIS120, D=125 + 
Kołnierz montaŜowy KM, KM=150 + Wyzwalacz 

topikowy WT72C
D= 125 DK= 162 S= 6 P= 190 stal

140 m3/h i spręŜu dyspozycyjnym 150Pa

Wymiary

Wymiary

Wymiary

Wymiary
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W-1 - 1 WK DN125
Wentylator kanałowy wyciszony do przewodów 

okrągłych
D= 125 A= 462 PP

W-1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.65 m ocynk 0,26 0,26
W-1 - 2 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 125 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,15 0,29
W-1 - 3 D=100 Anemostat okrągły wywiewny D= 100 KM= 35 stal
W-1 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 l1= 64 ocynk 0,06 0,06
W-1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
W-1 - 5 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal
W-1 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 100 l1= 44 ocynk 0,04 0,04
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.60 m ocynk 0,30 0,30
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.21 m ocynk 0,10 0,10
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,10
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.17 m ocynk 0,09 0,09
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.10 m ocynk 0,05 0,05
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 6.00 m ocynk 2,35 2,35
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.01 m ocynk 0,40 0,40
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.53 m ocynk 0,21 0,21
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.39 m ocynk 0,15 0,15
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.11 m ocynk 0,04 0,04
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.08 m ocynk 0,03 0,03
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.57 m ocynk 0,81 0,81
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.49 m ocynk 0,78 0,78
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.35 m ocynk 0,74 0,74
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 2.15 m ocynk 0,68 0,68
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.73 m ocynk 0,54 0,54
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.98 m ocynk 0,31 0,31
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.90 m ocynk 0,28 0,28
W-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.56 m ocynk 0,17 0,17
W-1 - 3 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,09

W-1 - 2 WK DN160
Wentylator kanałowy wyciszony do przewodów 

okrągłych
D= 160 A= 484 PP

W-1 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04
W-1 - 2 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,07
W-1 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03
W-1 - 3 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W-1 - 2 D=100 Anemostat okrągły wywiewny D= 100 KM= 35 stal
W-1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 1.20 m aluminium 0,60 0,60 dopasować na budowie
W-1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.91 m aluminium 0,46 0,46 dopasować na budowie
W-1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.61 m aluminium 0,31 0,31 dopasować na budowie
W-1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.05 m aluminium 0,33 0,33 dopasować na budowie
W-1 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 100 l= 1.04 m aluminium 0,33 0,33 dopasować na budowie

W-1 - 2 CV2* Wentylator osiowy d= 125 sposób załączania wg rzutów

W-1 - 3 CV2* Wentylator osiowy d= 100 sposób załączania wg rzutów

W-1 - 2 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 160 l= 1200 ocynk
W-1 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33
W-1 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20
W-1 - 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,60
W-1 - 13 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,83
W-1 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,23
W-1 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 100 l1= 190 ocynk 0,19 0,19
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W-1 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 100 l1= 170 ocynk 0,18 0,18
W-1 - 1 DN125 (1.2) Tłumik kanałowy do przewodów okrągłych D= 125 L = 1,2 m = 0,9
W-1 - 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.39 m ocynk 0,16 0,16
W-1 - 1 Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.76 m ocynk 0,24 0,24
W-1 - 1 Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.40 m ocynk 0,13 0,13
W-1 - 1 Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.13 m ocynk 0,03 0,03
W-1 - 1 Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,03
W-1 - 1 Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.07 m ocynk 0,02 0,02
W-1 - 1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal

Nazwa: W0
Opis: wywiew_parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

W0 - 7 CV2* Wentylator osiowy d= 100 sposób załączania wg rzutów

W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.25 m ocynk 0,39 0,39

W0 - 1 CV2* Wentylator osiowy d= 100 sposób załączania wg rzutów

W0 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.27 m ocynk 0,09 0,09
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.16 m ocynk 0,05 0,05
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.48 m ocynk 0,15 0,15

W0 - 1
D=125 + KM, KM=150 + 

WT72C

P.poŜ. zawór odcinający EIS120, D=125 + 
Kołnierz montaŜowy KM, KM=150 + Wyzwalacz 

topikowy WT72C
D= 125 DK= 162 S= 6 P= 190 stal

W0 - 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,19
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.22 m ocynk 0,07 0,07
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,08
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 125 l1= 48 ocynk 0,05 0,05
W0 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 100 l1= 44 ocynk 0,04 0,04
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.60 m ocynk 1,63 1,63
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.22 m ocynk 0,14 0,14
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.32 m ocynk 1,67 1,67
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.25 m ocynk 1,63 1,63
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.11 m ocynk 1,56 1,56
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.25 m ocynk 1,13 1,13
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.52 m ocynk 0,76 0,76
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.10 m ocynk 0,55 0,55
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.86 m ocynk 0,43 0,43
W0 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,70
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.69 m ocynk 0,35 0,35
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.32 m ocynk 0,16 0,16
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15
W0 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.25 m ocynk 0,13 0,25
W0 - 4 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,40
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk 0,08 0,08
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.14 m ocynk 0,07 0,07
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 5.98 m ocynk 2,35 2,35
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.05 m ocynk 1,20 1,20
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.62 m ocynk 0,64 0,64

Wymiary
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W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.00 m ocynk 0,40 0,40
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.36 m ocynk 0,14 0,14
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.31 m ocynk 0,12 0,12
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12
W0 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.11 m ocynk 0,06 0,12
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.05 m ocynk 0,02 0,02
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.02 m ocynk 0,02 0,02
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 5.76 m ocynk 1,81 1,81
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.49 m ocynk 0,47 0,47
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.31 m ocynk 0,41 0,41
W0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.48 m ocynk 0,15 0,15
W0 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,06
W0 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.06 m ocynk 0,02 0,04

W0 - 1 WK DN200
Wentylator kanałowy wyciszony do przewodów 

okrągłych
D= 200 A= 568 PP

W0 - 2 WK DN160
Wentylator kanałowy wyciszony do przewodów 

okrągłych
D= 160 A= 484 PP

W0 - 5 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,24
W0 - 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14
W0 - 5 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,19
W0 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03
W0 - 2 KWZ Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal

W0 - 5 CV2* Wentylator osiowy d= 125

W0 - 1 CV2* Wentylator osiowy d= 100
W0 - 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk
W0 - 2 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W0 - 2 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W0 - 4 D=125 Anemostat okrągły wywiewny D= 125 KM= 35 stal
W0 - 1 D=100 Anemostat okrągły wywiewny D= 100 KM= 35 stal
W0 - 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20
W0 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26
W0 - 15 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 2,46
W0 - 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,82
W0 - 8 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,80
W0 - 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,39
W0 - 2 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,47
W0 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,19 0,19
W0 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 200 d2= 160 d3= 160 l1= 345 ocynk 0,36 0,36
W0 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 160 d2= 160 d3= 125 l1= 272 ocynk 0,24 0,24
W0 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 160 d2= 100 d3= 160 l1= 372 ocynk 0,31 0,31
W0 - 1 TK 200 (1.2) Tłumik kanałowy do przewodów okrągłych D= 200 L = 1,2 m = 1,5
W0 - 1 TK 160 (1.2) Tłumik kanałowy do przewodów okrągłych D= 160 L = 1,2 m = 1,1
W0 - 2 TK 160 (0.6) Tłumik kanałowy do przewodów okrągłych D= 160 L = 0,6 m = 0,7
W0 - 4 KW Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal

Nazwa: W1
Opis: wywiew_parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

W1 - 6 CV2* Wentylator osiowy d= 100 sposób załączania wg rzutów

W1 - 5 KWZ Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal

Wymiary

sposób załączania wg rzutów
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W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 1.29 m ocynk 0,41 0,41
W1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,06
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.54 m ocynk 0,17 0,17

W1 - 1
D=125 + KM, KM=150 + 

WT72C

P.poŜ. zawór odcinający EIS120, D=125 + 
Kołnierz montaŜowy KM, KM=150 + Wyzwalacz 

topikowy WT72C
D= 125 DK= 162 S= 6 P= 190 stal

W1 - 1 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.22 m ocynk 0,07 0,07
W1 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 160 l1= 57 ocynk 0,07 0,07
W1 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 100 l1= 64 ocynk 0,06 0,06
W1 - 2 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 100 l1= 44 ocynk 0,04 0,08
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.00 m ocynk 1,51 1,51
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.10 m ocynk 0,55 0,55
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.80 m ocynk 0,43 0,43
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.52 m ocynk 0,26 0,26
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.25 m ocynk 0,13 0,13
W1 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,20
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.15 m ocynk 0,08 0,08
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 5.74 m ocynk 2,25 2,25
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.04 m ocynk 0,41 0,41
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.13 m ocynk 0,05 0,05
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.07 m ocynk 0,04 0,04
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.02 m ocynk 0,02 0,02
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 5.72 m ocynk 1,81 1,81
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.54 m ocynk 0,17 0,17
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.10 m ocynk 0,03 0,03
W1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.06 m ocynk 0,03 0,03

W1 - 1 WK DN160
Wentylator kanałowy wyciszony do przewodów 

okrągłych
D= 160 A= 484 PP

W1 - 3 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14
W1 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04

W1 - 2 CV2* Wentylator osiowy d= 125 sposób załączania wg rzutów

W1 - 2 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk
W1 - 1 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W1 - 1 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W1 - 1 D=100 Anemostat okrągły wywiewny D= 100 KM= 35 stal
W1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
W1 - 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,15
W1 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,20
W1 - 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 ocynk 0,06 0,32
W1 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,23
W1 - 1 ARE Symetryczny trójnik 90° z redukcj ą d1= 160 d2= 100 d3= 160 l1= 372 ocynk 0,31 0,31
W1 - 2 TK 160 (0.6) Tłumik kanałowy do przewodów okrągłych D= 160 L = 0,6 m = 0,7
W1 - 2 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal
W1 - 3 Kratka wentylacyjna prostokątna L= 95 H= 285 stal

Nazwa: W7
Opis: wywiew_NW7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

W7 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 l1= 95 ocynk 0,21 0,21

Wymiary
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W7 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 l1= 99 ocynk 0,17 0,17
W7 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 85 ocynk 0,10 0,10
W7 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 100 l1= 112 ocynk 0,10 0,10
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 2.60 m ocynk 2,42 2,42
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 2.47 m ocynk 2,45 2,45
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.80 m ocynk 0,64 0,64
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 4.72 m ocynk 3,71 3,71
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.35 m ocynk 1,48 1,48
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.47 m ocynk 1,24 1,24
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.66 m ocynk 0,83 0,83
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.65 m ocynk 0,33 0,33
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.10 m ocynk 0,05 0,05
W7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 100 l1= 0.61 m ocynk 0,19 0,19
W7 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,13
W7 - 6 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W7 - 1 D=100 Anemostat okrągły wywiewny D= 100 KM= 35 stal
W7 - 1 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 160 ocynk 0,04 0,04
W7 - 1 CS1* Tłumik kanalowy okrągły d= 315 l= 900 ocynk
W7 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 315 ocynk 0,64 1,27
W7 - 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,49
W7 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 315 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,47 0,47
W7 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 250 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,38 0,38
W7 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 200 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,28 0,28
W7 - 1 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 260 ocynk 0,26 0,26
W7 - 3 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 160 d3= 160 l1= 215 ocynk 0,23 0,70

Nazwa: W8
Opis: wywiew_NW8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

W8 - 2 US Redukcja symetryczna a= 800 b= 250 c= 1200 d= 250 l= 400 ocynk 1,16 2,32
W8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 440 d= 1028 l= 514 ocynk 1,53 1,53
W8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 800 c= 250 d= 600 l= 400 ocynk 0,87 0,87
W8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 250 d= 500 l= 300 ocynk 0,52 0,52
W8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d= 500 l= 250 ocynk 0,38 0,38
W8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 250 d= 315 l= 200 ocynk 0,27 0,27
W8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 250 b= 250 c= 250 d= 315 l= 158 ocynk 0,18 0,18
W8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.00 m ocynk 2,35 2,35
W8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.99 m ocynk 2,35 2,35
W8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.51 m ocynk 2,00 2,00
W8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 2.25 m ocynk 1,81 1,81
W8 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.38 m ocynk 0,30 0,30
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 500 b= 250 d= 250 l= 450 e= 225 f= 250 ocynk 0,77 0,77
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 315 b= 250 d= 250 l= 450 e= 225 f= 158 ocynk 0,60 0,60
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 800 d= 200 l= 400 e= 200 f= 125 ocynk 0,89 0,89
W8 - 3 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 600 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,86 2,58
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 600 d= 160 l= 360 e= 180 f= 125 ocynk 0,65 0,65
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 600 d= 125 l= 325 e= 163 f= 125 ocynk 0,58 0,58
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 500 d= 125 l= 325 e= 163 f= 125 ocynk 0,52 0,52
W8 - 1 TR2* Trójnik prosty z okrągłym odejściem a= 250 b= 250 d= 250 l= 450 e= 225 f= 125 ocynk 0,54 0,54

a= 250 b= 400 g= 225 h= 525 l= 700 e= 350 f= 125
ocynk 1,06W8 - 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem 1,06

Wymiary
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l3= 100
W8 - 2 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 250 l1= 725 a= 225 b= 525 e= 100 ocynk 0,81 1,63
W8 - 1 TC1* Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. d1= 250 l1= 700 a= 200 b= 500 e= 100 ocynk 0,78 0,78
W8 - 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a= 1200 b= 250 l= 2000 ocynk
W8 - 1 RS Symetryczne przejście koło/prostokąt a= 250 b= 250 d= 250 g= 80 l= 283 ocynk 0,28 0,28

W8 - 4 LxH=330x330
Anemostat sufitowy 4-kierunkowy, LxH=330x330 
+ Przepustnica wielopłaszczyznowa +  skrzynka 

rozpręŜna, NA=250,
Lg= 375 Hg= 375 stal

W8 - 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 440 b= 1028 l= 100 dopasować na budowie
W8 - 1 D=200 Anemostat okrągły wywiewny D= 200 KM= 35 stal
W8 - 1 D=160 Anemostat okrągły wywiewny D= 160 KM= 35 stal
W8 - 1 D=125 Anemostat okrągły wywiewny D= 125 KM= 35 stal
W8 - 1 D=125 Anemostat okrągły wywiewny D= 125 KM= 35 stal
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 800 b= 250 l= 150 ocynk 0,32 0,32 dopasować na budowie
W8 - 1 K Przewód prostokątny a= 800 b= 250 l= 1000 ocynk 2,10 2,10
W8 - 1 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 300 ocynk 0,39 0,39
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 501 ocynk 1,05 1,05 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 491 ocynk 1,03 1,03 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 469 ocynk 0,98 0,98 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 800 l= 216 ocynk 0,45 0,45 dopasować na budowie
W8 - 2 K Przewód prostokątny a= 250 b= 800 l= 1500 ocynk 3,15 6,30
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 600 l= 483 ocynk 0,85 0,85 dopasować na budowie
W8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 400 ocynk 0,68 0,68
W8 - 5 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1500 ocynk 2,55 12,75
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 600 l= 1480 ocynk 2,55 2,55 dopasować na budowie
W8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 600 l= 1200 ocynk 2,04 2,04
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 600 l= 1181 ocynk 2,04 2,04 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 600 l= 1080 ocynk 1,84 1,84 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 500 l= 960 ocynk 1,44 1,44 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 500 l= 702 ocynk 1,05 1,05 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 500 l= 470 ocynk 0,70 0,70 dopasować na budowie
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 500 l= 450 ocynk 0,68 0,68 dopasować na budowie
W8 - 5 K Przewód prostokątny a= 250 b= 500 l= 1500 ocynk 2,25 11,25
W8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1300 ocynk 1,69 1,69
W8 - 1 K Przewód prostokątny a= 250 b= 315 l= 300 ocynk 0,34 0,34
W8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 250 b= 250 l= 560 ocynk 0,56 0,56 dopasować na budowie

W8 - 1 LxH=800x250
P.poŜ. klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S, 
LxH=800x250, kołnierz prostokątny 30 mm + 

Wyzwalacz topikowy WT72C
L= 800 H= 250 P= 290 C= 145 stal ocynk.

W8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.97 m aluminium 0,76 0,76 dopasować na budowie
W8 - 2 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.79 m aluminium 0,62 1,24 dopasować na budowie
W8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 250 l= 0.61 m aluminium 0,48 0,48 dopasować na budowie
W8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 200 l= 1.29 m aluminium 0,81 0,81 dopasować na budowie
W8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 160 l= 0.99 m aluminium 0,50 0,50 dopasować na budowie
W8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.71 m aluminium 0,28 0,28 dopasować na budowie
W8 - 1 FLEX Przewód elastyczny tłumiący d= 125 l= 0.69 m aluminium 0,27 0,27 dopasować na budowie
W8 - 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 800 e= 839 l= 1500 ocynk 3,61 3,61 dopasować na budowie
W8 - 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 400 e= 450 l= 1000 ocynk 1,43 1,43 dopasować na budowie
W8 - 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 b= 315 e= 500 l= 800 ocynk 1,07 1,07 dopasować na budowie
W8 - 3 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 250 ocynk 0,10 0,29

W8 - 2 LxH=525x225
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzędem 

ruchomych kierownic
Lg= 552 Hg= 252 stal

W8 - 1 LxH=500x200
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzędem 

ruchomych kierownic
Lg= 527 Hg= 227 stal

ocynk 1,06W8 - 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem 1,06
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W8 - 1 LxH=525x225
Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzędem 

ruchomych kierownic
Lg= 552 Hg= 252 stal

W8 - 4 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,36 5,46
W8 - 4 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,84 3,38
W8 - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,18 3,18
W8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,56 3,13
W8 - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,65 0,65
W8 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40

Nazwa: WY-1
Opis: wyrzut_piwnice

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

WY-1 - 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10
WY-1 - 3 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.00 m ocynk 1,18 3,53

WY-1 - 1 WYRZUTNIA
Wyrzutnia dachowa okrągła  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
d= 125 l= 213 ocynk

kolor RAL dopasować do 
elewacji

WY-1 - 1 USE Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 125 l1= 48 ocynk 0,05 0,05
WY-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01
WY-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 5.97 m ocynk 3,00 3,00
WY-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.56 m ocynk 0,28 0,28
WY-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.36 m ocynk 0,18 0,18
WY-1 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.05 m ocynk 0,03 0,05
WY-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.95 m ocynk 1,18 1,18
WY-1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.48 m ocynk 0,19 0,19
WY-1 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,04
WY-1 - 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 600 l= 1500 ocynk 2,75 2,75
WY-1 - 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,66

Nazwa: WY0
Opis: wyrzut_parter

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

WY0 - 2 WYRZUTNIA
Wyrzutnia dachowa okrągła  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
d= 160 l= 272 ocynk

kolor RAL dopasować do 
elewacji

WY0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.40 m ocynk 0,25 0,25
WY0 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 6,03
WY0 - 4 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 12,06
WY0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.43 m ocynk 0,22 0,22
WY0 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15
WY0 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26
WY0 - 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,33

Nazwa: WY1
Opis: wyrzut_NW1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

WY1 - 1 WYRZUTNIA
Wyrzutnia dachowa okrągła  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
d= 160 l= 272 ocynk

kolor RAL dopasować do 
elewacji

Wymiary

Wymiary

Wymiary
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WY1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 6.00 m ocynk 5,93 5,93
WY1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.00 m ocynk 3,01 3,01
WY1 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15
WY1 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,16

Nazwa: WY7
Opis: wyrzut_NW7

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

WY7 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 250 l1= 3.00 m ocynk 2,35 4,71

WY7 - 1 WYRZUTNIA
Wyrzutnia dachowa okrągła  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
d= 315 l= 536 ocynk

kolor RAL dopasować do 
elewacji

WY7 - 1 WYRZUTNIA
Wyrzutnia dachowa okrągła  z siatką p/owadom i 

zabezpieczeniem p/deszczem
d= 250 l= 425 ocynk

kolor RAL dopasować do 
elewacji

WY7 - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 6.00 m ocynk 5,93 11,87
WY7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 2.31 m ocynk 2,29 2,29
WY7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 1.78 m ocynk 1,77 1,77
WY7 - 1 SPIRO Przewód okrągły d1= 315 l1= 0.60 m ocynk 0,59 0,59
WY7 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,13
WY7 - 1 MFA Złączka mufowa d1= 315 ocynk 0,13 0,13
WY7 - 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 315 ocynk 0,64 2,54
WY7 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 315 ocynk 0,64 0,64
WY7 - 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,8 d1= 315 ocynk 0,32 0,32

Nazwa: WY8
Opis: wyrzut_NW8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

WY8 - 1 WYRZUTNIA
Wyrzutnia dachowa prostokątna  z siatką 

p/owadom i zabezpieczeniem p/deszczem
a= 600 b= 315 l= 900 ocynk

kolor RAL dopasować do 
elewacji

WY8 - 1 US Redukcja symetryczna a= 315 b= 600 c= 440 d= 1028 l= 250 ocynk 0,76 0,76
WY8 - 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 440 b= 1028 l= 100 dopasować na budowie
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 600 b= 315 l= 850 ocynk 1,56 1,56 dopasować na budowie
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 600 b= 315 l= 115 ocynk 0,21 0,21 dopasować na budowie
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 950 ocynk 1,74 1,74 dopasować na budowie
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 930 ocynk 1,70 1,70 dopasować na budowie
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 640 ocynk 1,17 1,17 dopasować na budowie
WY8 - 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 600 l= 500 ocynk 0,92 0,92
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 350 ocynk 0,64 0,64 dopasować na budowie
WY8 - 1 K+LR Przewód prostokątny z luźną ramką a= 315 b= 600 l= 150 ocynk 0,27 0,27 dopasować na budowie
WY8 - 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 600 l= 1500 ocynk 2,75 2,75

WY8 - 1  LxH=315x600
P.poŜ. klapa odcinająca EI 120 (ve ho i<->o) S, 
LxH=315x600, kołnierz prostokątny 30 mm + 

Wyzwalacz topikowy WT72C
L= 315 H= 600 P= 290 C= 145 stal ocynk.

WY8 - 1 ES Odsadzka symetryczna a= 600 b= 315 e= 267 l= 1088 ocynk 2,05 2,05 dopasować na budowie
WY8 - 3 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 4,13
WY8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,38 2,75
WY8 - 4 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,19 8,78
WY8 - 2 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,19 4,39
WY8 - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 600 e= 20 f= 20 r= 50 ocynk 1,94 1,94

Nazwa: Wpion

Wymiary

Wymiary
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Opis: wywiew_piony

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

Wpion - 6 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.33 m ocynk 1,31 7,84
Wpion - 9 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.25 m ocynk 1,28 11,48
Wpion - 15 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 1,18
Wpion - 4 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.17 m ocynk 0,05 0,20
Wpion - 4 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.17 m ocynk 0,05 0,20
Wpion - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.14 m ocynk 0,05 0,10
Wpion - 2 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.14 m ocynk 0,05 0,10
Wpion - 9 SPIRO Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.13 m ocynk 0,05 0,46
Wpion - 7 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,20
Wpion - 8 DFA Zaślepka Ŝeńska d1= 125 ocynk 0,03 0,22

Wpion - 7 D=125
Kratka wywiewna higrosterowalna dodatkowo z 

czujnikiem ruchu
D= 125

Wpion - 14 D=125 Kratka wywiewna higrosterowalna D= 125

Wpion - 15 wentylator zbiorczy 125
Wentylator okrągły + podstawa, tłumik, 

automatyka
DN = 125

Wpion - 21 ATE Symetryczny trójnik 90° d1= 125 d3= 125 l1= 17 0 ocynk 0,16 3,30

Nazwa: CZs
Opis: czerpnia_spręŜarki

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

a= 1000 b= 315 g= 1000 h= 500 l= 700 e= 350 f= 500
l3= 100

CZs - 1 RD1*+Siłownik Przepustnica prostokątna + siłownik on/off a= 1000 b= 315 l= 200 ocynk 0,00
CZs - 1 K Przewód prostokątny a= 315 b= 1000 l= 525 ocynk 1,38 1,38
CZs - 1 K Przewód prostokątny a= 1000 b= 315 l= 1000 ocynk 2,63 2,63
CZs - 1 CZERPNIA Kratka wentylacyjna prostokątna L= 1000 H= 500 stal 0,00
CZs - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,98 1,98
CZs - 1 BO Zaślepka a= 1000 b= 315 ocynk 0,32 0,32

Nazwa: WYs
Opis: wyrzut_spręŜarki

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał
Pow. 
[m2]

Pow. 
całk. 
[m2]

Uwagi

WYs - 1 UA Redukcja asymetryczna a= 560 b= 375 c= 400 d= 250 l= 200 e= -63 f= -80 ocynk 0,39 0,39

a= 560 b= 375 g= 560 h= 375 l= 575 e= 288 f= 280

l3= 100

a= 375 b= 560 g= 375 h= 560 l= 760 e= 380 f= 188

l3= 100

WYs - 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokątna a= 250 b= 400 l= 600 ocynk

WYs - 6 RD1*+Siłownik Przepustnica prostokątna + siłownik elektryczny a= 375 b= 560 l= 115 ocynk

WYs - 3 PKE Prostokątny króciec elastyczny a= 375 b= 560 l= 150 brezent

WYs - 1 K Przewód prostokątny a= 560 b= 375 l= 657 ocynk 1,23 1,23

WYs - 1 K Przewód prostokątny a= 560 b= 375 l= 607 ocynk 1,14 1,14

Wymiary

ocynk 2,14 2,14

Wymiary

CZs - 1 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem

Wymiary

Trójnik prosty z prostokątnym odejściem ocynk 1,61

WYs - 3 TR1* Trójnik prosty z prostokątnym odejściem ocynk

WYs - 2 TR1* 3,22

1,26 3,79
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WYs - 1 K Przewód prostokątny a= 560 b= 375 l= 401 ocynk 0,75 0,75

WYs - 3 K Przewód prostokątny a= 560 b= 375 l= 1500 ocynk 2,81 8,42

WYs - 2 K Przewód prostokątny a= 400 b= 250 l= 1500 ocynk 1,95 3,90

WYs - 2 K Przewód prostokątny a= 375 b= 560 l= 550 ocynk 1,03 2,09

WYs - 1 K Przewód prostokątny a= 375 b= 560 l= 1500 ocynk 2,81 2,81

WYs - 4 K Przewód prostokątny a= 250 b= 400 l= 1500 ocynk 1,95 7,80

WYs - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 560 b= 375 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,58 1,58

WYs - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 375 b= 560 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,12 2,12

WYs - 1 BS Łuk symetryczny alfa= 90 a= 250 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,15 1,15

WYs - 1 Przewód prostokątny a= 560 b= 375 l= 500 ocynk 0,94 0,94
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