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PRZEDMIAR:
1| 45233290-8 | INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
1| D.07.02.01 |Wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot. kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2| 0121-01 |ziemnych.
D.01.01.01
0,4 ha 0,400
RAZEM 0,400
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej | m2
d.2| 0102-02 | o gr.4 cmz wywozem materiatlu z rozbiorki na odl. do 5
D.05.03.11 | km
1974 m2 1 974,000
RAZEM 1 974,000
4| KNR 2-33 | Demontaz balustrad mostowych z ptaskownikéw - na t
d.2| 0702-03 | obiekcie.
D.01.02.04
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
5| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m
d.2| 0813-02 | podsypce piaskowej
D.01.02.03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6| KNR 4-04 | Rozebranie kap chodnikowych. m3
d.2| 0305-03
D.01.02.03
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
7| KNR 4-04 | Rozebranie umocnien betonowych skarp zreki pod m3
d.2| 0305-03 | obiektem mostowym.
D.01.02.03
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
8| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody m3
d.2| 1103-02 | samowyladowcze
D.01,02.03
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
D.01.02.03 | samowyladowczym na odleg. 5 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
3| 45112210-0 | USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
10| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.3| 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
D.02.01.01 [samochod.samowyladowczymi na odlegtos$¢ do 5 km.
(roboty zwigzane z odstonieciem $cian czolowych i
skrzydet przyczotkow)
359 m3 359,000
RAZEM 359,000
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4| 45221100-3 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTOW
11| KNR 2-33 | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni m2
d.4| 0712-02 | elementow mostow pod izolacje powierzchni podpor -
M.20.20.15a | system zapraw PCC.
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
12| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - m2
d.4| 0713-20 | wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego
M.15.01.02 | - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu
ponad 100 m2
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
13| KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - m2
d.4| 0713-24 | wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego
M.15.01.02 | - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100 m2
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
14| KNR-W 2-01| Zaggszczenie nasypow z pospotki 0/32 (zasypka m3
d.4|0228-02 s.sz.| inzynierka przyczotkow) ubijakami mechanicznymi;
2.5.2.9907- | wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
03
D.04.04.01
359 m3 359,000
RAZEM 359,000
15| KNR 2-33 | Deskowanie plytami inwentaryzowanymi i sklejka - kapy | m2
d.4| 0402-01 | chodnikowe.
M.13.01.00
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
16| KNR 2-33 | Montaz kraweznikow granitowych na prostej wraz z m
d.4| 0706-01 | pretami kotwigcymi go do kap chodnikowych cm.
M.19.01.01a
39 m 39,000
RAZEM 39,000
17| KNR 2-33 | Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami o $r.10 - 12 mm | t
d.4| 0405-12 | - kapy chodnikowe.
M.12.01.00
1,63 t 1,630
RAZEM 1,630
18] KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - kap m3
d.4| 0409-05 | chodnikowych. Beton C30/37.
M.13.01.00
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
19] KNR 2-31 | Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m2
d.4| 1004-02 | (beton plyty pomostu)
D.04.03.01
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
20| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.4| 1004-05 | ulepszonej (beton kap)
D.04.03.01
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
21| M.15.03.01 | Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej gr. 5 | m2
d.4| kalk. wlasna | mm na powierzchni betonowej
70 m2 70,000
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RAZEM 70,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 | grysowych - warstwa wiazaca - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
M.15.04.02
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
23| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
D.04.03.01
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
24| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
D.05.03.05a
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
25| KNR 0-25 | Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukcji m2
d.4| 0202-01 | petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi
M.20.01.08
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
5| 45233280-5 | WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH
26| KNR 2-33 | Montaz balustrady - balustrada stylizowana wysoko$ci 1,1 | m
d.5| 0702-04 | m, malowana proszkowo, aluminiowa.
D.07.05.01
28,6 m 28,600
RAZEM 28,600
6| 45233250-6 | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG
27/KNR-W 2-01| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.6| 0119-01 | 30 cm za pomoca koparek na skarpach nasypu i rowow,
0119-02 | rzeki.
D.02.01.01
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
28| KNR 2-31 | Oporniki kamienne o wymiarach 12x30 cm na tawie m
d.6| 0404-05 | betonowej z oporem
M.19.01.01a
36 m 36,000
RAZEM 36,000
29| KNR 2-11 | Wykonanie zabruku z kostki kamiennej granitowej 7/9 cm | m2
d.6| 0406-02 | na betonic C12/15, sredniego na skarpach o wysokosci do
M.20.01.08 | 4 m o powierzchniach sferycznych.
202 m2 202,000
RAZEM 202,000
30| KNNR 10 | Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z m3
d.6| 0401-07 | brzegu
M.13.01.00
105 m3 105,000
RAZEM 105,000
31|/KNP 16 0212| Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 16 cm m
d.6| -03.01 dt. 1.5 m wbitych na gt. 1.3 m w gruncie kat. IV
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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7| 45233225-2 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG JEDNOPASMOWYCH
32] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m
d.7| 0403-04 | na podsypce cementowo-piaskowej
M.19.01.01a
14 m 14,000
RAZEM 14,000
33| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-03 | piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
M.19.01.01a
5 m 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 m2
d.7| 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
M.19.01.01a
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
35| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.7| 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie
M.19.01.01a | nawierzchni chodnika z wykorzystaniem 30 % nowe;j
kostki
533 m2 533,000
RAZEM 533,000
36| TZKNBK | Czyszczenie i mycie nawierchni chodnika z betonowe;j m2
d.7| XV 0756-01 | kostki brukowe;j
1242 m2 1 242,000
RAZEM 1242,000
37| KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2
d.7| 0101-02 | kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
D.04.06.01 | Krotno$¢ =2
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
38/ KNNR 6 | Podbudowy betonowe C8/10 o grubosci po zageszczeniu | m2
d.7| 0109-03 |20 cm pielggnowane piaskiem i woda
D.04.06.01
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
39| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.7| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - rozkladana w dwoch
D.04.04.02 | warstwach : 12 cm + 8 cm
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
40| KNNR 6 | Skropienie nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg asfaltu | m2
d.7| 1005-07 | na m2. Emulsja asfaltowa niemodyfikowana.
D.04.03.01
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
41| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych i szt.
d.7| 1406-03 | wpustow deszczowych w jezdni
D.04.03.01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
42| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7| 0308-02 | asfaltowych AC 16W 50/70 o grubos$ci 5 cm (warstwa
D.05.03.05b | wigzaca)
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
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43| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.7| 1005-06 | bitumicznych
D.04.03.01
1974 m2 1 974,000
RAZEM 1 974,000
44| KNNR 6 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg w m2
d.7| 1005-07 | ilosci 0,3 kg asfaltu na m2. Emulsja asfaltowa
D.04.03.01 | niemodyfikowana.
1974 m2 1 974,000
RAZEM 1 974,000
45| KNNR 6 | Nawierzchnie z AC 11S 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa | m2
d.7| 0309-02 | $cieralna)
D.05.03.05a
1974 m2 1 974,000
RAZEM 1 974,000
8 OZNAKOWANIE POZIOME i PIONOWE
46| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.8| 0706-02 | krawedziowych ciaglych na jezdni. Oznakowanie
chemoutwardzalne.
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
47| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.8| 0706-06 | przejsciach dla pieszych. Oznakowanie chemoutwardzalne
- P10
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
48| KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm | szt.
d.8| 0702-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.8| 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR 2-31 | Przymocowanie tablicy informacyjnej zgodnej z szt.
d.8| 0703-02 | programem Polski Lad, o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 2-31 | Montaz barierek ochronnych U-11a m
d.8| 0704-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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