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ROZDZIAL I-CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i przebudowa na odcinku ok. 200 m al. Armii
Krajowej w zakresie przeniesienia przejscia dla pieszych na wysokosci posesji nr 86 na drodze
dwukierunkowej o szerokosci pasa drogowego ok. 38,00 m z dwoma pasami ruchu w obu
kierunkach i dodatkowym pasem ruchu do skretu w lewo do posesji nr 86. Ulica Armii Krajowej
jest ulicg klasy Z.

W pasie drogowym w obrebie przejscia dla pieszych znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:

- kablowe i napowietrzne linie energetyczne, linie teletechniczne, kanalizacja deszczowa,
sanitarna, gazociag, wodociag, siec¢ cieptownicza.

Ulica znajdujq sie w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drog w Ptocku.
Ukfad przejscia w stanie istniejagcym zostat przedstawiony w zataczniku nr 1 do PFU.
W zakres zamowienia wchodzi:

— przygotowanie wariantowej koncepcji przebudowy drogi w zakresie przeniesienia przejscia dla
pieszych, zgodnie z koncepcjg przedstawiong w zataczniku nr 2 i warunkami zalacznik nr
3 do PFU,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i wybor ostatecznego wariantu przebudowy drogi,
— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego koniecznych opinii i uzgodnien,

- przygotowanie materiatéw zgtoszeniowych, zgtoszenie w trybie art. 29 ust. 3 pkt 1d oraz art.
30 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane,

— wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi na odcinku okoto 200 -
250 m, zgodnie z opracowang dokumentacjg zgtoszeniowa.

— opracowanie projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
SOR winien obejmowac szerszy obszar niz zakres robdt budowlanych, obszar SOR, pogladowo
przedstawiono w zataczniku nr 2 do PFU,

— wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami: czasowej i statej organizacji ruchu
(SOR i TOR).

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego
dalej ,PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art.
103 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujagcego prawa, w ramach Umowy

nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w szczegdlnosci nastepujace roboty:

1) wykonanie robot rozbidérkowych niezbednych do przebudowy drogi w granicach obszaru
opracowania,

2) przesuniecie przejscia dla pieszych znajdujgcego sie na wysokosci posesji nr 86 w miejsce

wskazane w zataczniku nr 2 do PFU,
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3) ewentualne skorygowanie jezdni w celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszym, przebudowa
wysp dzielacych jezdnie (rozbidrka kraweznika i ustawienie nowego w innym miejscu),
wykonanie dodatkowego chodnika
4) budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez al. Armii Krajowej jako

akomodacyjng z zastosowaniem wideo detekcji pojazddéw, detekcji pieszych za pomocg
przyciskéw, zgodnie z warunkami, zatgcznik nr 3 do PFU,
5) usuniecia ewentualnych kolizji na istniejacych sieciach w oparciu o wydane warunki przez

wiascicieli urzadzen,

6) ewentualna przebudowa chodnika i $ciezki rowerowej w celu dostosowania do
przesunietego przejscia dla pieszych,

7) oznakowanie przebudowanego odcinka drogi,

8) zagospodarowanie terenu zielenig, w zakresie objetym opracowaniem,

9) budowa kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania lub
uzyskanie zwolnienia z jego budowy,

10) przebudowa zajazdu w zakresie opracowania — zwezenie poprzez wybrukowanie,

11) wykonanie niezbednych sfrezowan nawierzchni bitumicznej w zakresie objetym
opracowaniem,

12) oznakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR w zakresie
objetym niniejszym projektem.

Uwaga: zakres SOR jest wiekszy niz zakres robot budowlanych (zatacznik nr 2 do PFU)

13) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu zajetego i uzytkowanego dla potrzeb
przebudowy przez Wykonawce,

14) wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkoéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem przebudowy,

15) powstaty materiat z rozbiorki stanowi wiasnos$¢ zarzadcy drogi tj. MZD i materiat
nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy odwies¢ na odlegtos¢ do 5km w miejsce
wskazane przez zarzadce, zas nie dajacy sie wbudowacé na odlegto$¢ do 5km wraz jego
utylizacjgq, zgodnie z zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20
sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym
z rozbidrek drog publicznych, dréog wewnetrznych, parkingdw i placow bedacych
wiasnoscig Gminy Ptock.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU.W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany charakterystycznych
parametrow, koniecznosci wykonania robét nieujetych w niniejszym PFU zastosowanie
majq warunki umowne.

1.1.3 Projektowane parametry
W liniach istniejacego pasa drogowego Wykonawca zaprojektuje i wykona:
1.1.3.1. Przesuniecie przejscia dla pieszych (przebudowa likwidacja starego i

wykonanie nowego)
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Nowe przejscie dla pieszych szer. 4 m i dlugosci ok 17 m, budowa chodnika okoto 71 m2,
rozebranie kraweznika okoto 50,0 m, budowa kraweznika wraz z opaska okoto 108,0 m, zjazd -
wybrukowanie okoto 56 m2 i kraweznik kamienny okoto 30 mb. Nalezy sfrezowa¢ istniejgce
oznakowanie okoto 120 m2 przed naniesieniem nowego okoto 150 m2.
1.1.3.2 Zielen
W ramach Umowy nalezy odtworzy¢ istniejgce trawniki i trawniki po istniejacym przejsciu dla
pieszych.
Zakres robot zwigzanych z ,zielenig” powinien wynikac z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
oraz obowigzujacych przepiséw.
1.1.3.3 Sieci i infrastruktura zwiazana z droga
W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonac:

1) kanat technologiczny uliczny (KTu) lub uzyskaé zwolnienie z budowy

2) sygnalizacje swietlng zgodnie z warunkami zatacznik nr 3 do PFU,
Zakres robot zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzana z drogg powinien wynikac
z wymagan Zamawiajacego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych
przepisow
1.1.3.4 Sieci i infrastruktura nie zwiazana z droga
Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynikaé¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisdw oraz uzyskanych przez Wykonawce
warunkoéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestoréw sieci oraz
przytaczy. Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.
1.1.3.5 Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie
wprowadzié:

1) statg organizacje ruchu,

2) organizacje ruchu na czas wykonywania robot.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie ponizszych dokumentéw,
przekazanych przez Zamawiajgcego:
1) warunkdéw technicznych zatacznik nr 3 do PFU,
2) mapa pogladowa - zatgcznik nr 3 do PFU.
1.2.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem robét i ich
przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wytycznych i uwarunkowan.
1.2.1.1 Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
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7)
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wymaganiami wynikajacymi z Ustawy Prawo budowlane,

roboty nalezy prowadzié¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego,

przebudowe i przeniesienie przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z w
sposdb zharmonizowany architektonicznie z istniejgcym krajobrazem,

w przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas robét budowlanych nalezy utrzymac ciagto$¢ ruchu w ciggu ulicy Armii Krajowej;
roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu
oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z
projektowang inwestycja.

Wykonawca do niezbednego minimum ograniczy hatas, zanieczyszczenie powietrza
zwigzane z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodoéw

obstugujacych budowe.

1.2.1.2 Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zarzadzeniami Prezydenta

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Miasta Ptocka:

Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robdét dla budowy, przebudowy i remontéw drég
i zarzadzeniem Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia
nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontow
drég;

Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powotania Zespotu do spraw
Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektéw pod wzgledem
plastycznym.

nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych,
dréog wewnetrznych, parkingow i placéw bedacych wiasnoscig Gminy Ptock.

Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w
wyniku robdt kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg
urzadzen uzbrojenia podziemnego.

Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock.

Nr 2373/2021 z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie nasadzen zastepczych za usuwanie
drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz z zatgcznikami dostepna jest na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

Ocena jakosci na etapie odbiordw robdt drogowych w zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robot

drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji ceny

kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci wymaganych,

zwanej dalej potragceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14 pn.: ,OCENA JAKOSCI NA



http://www.bip.ump.pl/

PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

DROGACH KRAJOWYCH, CZESC | - ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostepna na stronie GDDKIA w zaktadce
dokumenty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wycenie, wykonaniu i odbiorze warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych:

1) Wymagan Technicznych WT-1:2014 - Kruszywa;
2) Wymagan Technicznych WT-2:2014 - czes$¢ I — Mieszanki mineralno-asfaltowe;

3) Wymagan Technicznych WT-2:2016 - czes$¢ II - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych;

dostepnych na stronie GDDKIA.

1.2.1.3 Przygotowanie placu budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z :
1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obstugg geodezyjng robdt,
2) zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie placu
budowy,
4) usunieciem kolizji i ewentualnie drzew kolidujacych z realizowang inwestycja,
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Przebudowe drogi w zakresie przesuniecia przejscia dla pieszych
2.1.1 Nawierzchnie
Nawierzchni jezdni w zakresie usuniecia starego oznakowania i uzupetnienia ewentualnych
ubytkéw, chodniki i $ciezka do ewentualnego dostosowania do nowej lokalizacji przejscia dla
pieszych.
2.1.2 Zjazd
Nalezy dokona¢ zwezenia zjazdu do LIDL poprzez wybrukowanie kostka kamienna.
2.1.3 Kanalizacja deszczowa
Odwodnienie drogi do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez system wpustéw ulicznych- bez
przebudowy.
2.1.4 Sieci i infrastruktura niezwigzana z drogg nalezy przebudowa¢ w przypadku wystgpienia
kolizji.
2.1.5. Zielen
Odtworzenie zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robot.
2.1.6 Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych zgodnie z zatacznikiem nr 3 do
PFU.
2.1.7 Stata organizacja ruchu
Stata organizacja winna obejmowac obszar szerszy niz zakres robét drogowych. Zostat on
przedstawiony na zataczonej planszy - zatacznik nr 2 do PFU. Projekt SOR nalezy zaopiniowac i

uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia. Oznakowanie poziome grubowarstwowe, powinno

-8-



PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

charakteryzowac sie:

1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

2) wysokim wspédiczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

3) odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostanie

naniesione;

4) trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

5) odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Tarcze znakow pionowych nalezy:

1) wykona¢ w technologii uniemozliwiajacej wystepowanie zjawiska roszenia w przypadku

zmiany temperatury powietrza lub zabezpieczy¢ folig antyroszeniowa.

Znaki pionowe, a w szczegodlnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzgledniac
zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziatajgcych zjawiskom roszenia i mostkéw
termicznych, ktdére ograniczajg czytelno$¢ znakdéw w okresie niskich temperatur. Dziatania
powinny dotyczy¢ wszystkich elementdw majacych wptyw na utrate czytelnosci znaku, takich
jak: rodzaj stosowanych materiatdw, czestotliwo$¢ potaczen folii odblaskowych, ilo$¢ i
czestotliwo$¢ potaczen poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych tablic i konstrukcji
wsporczych. W efekcie tres¢ tablic drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok,
niezaleznie od wystepujgcych warunkéw temperaturowych.
2.1.8. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg
drogi w zakresie przejscia dla pieszych. Nalezy wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu
oraz uzyskac¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach. Po uzyskaniu wszelkich
niezbednych uzgodnien i zatwierdzen wprowadzi¢ tymczasowaq organizacje ruchu, dokonad jej
odbioru przed rozpoczeciem robot z udziatem przedstawiciela zarzadcy drogi i dba¢ w trakcie jej
obowigzywanie o jej czytelnos¢ i zgodnosc z projektem.
2.2 Dokumenty Wykonawcy
2.2.1 Sktad Dokumentéw Wykonawcy
W ramach Umowy nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogq okazac sie niezbedne
dla zaprojektowania, przebudowy i uzytkowania odcinka drogi alei Armii Krajowej. W
szczegodlnosci nalezy opracowad nizej wymienione dokumenty:

1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdow projektowych;

2) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

3) Ewentualnie wariantowe koncepcje przeniesienia przejscia dla pieszych,

4) Materiaty do zgtoszenia robdt w trybie art. 29 ust. 3 pkt 1d i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
199r Prawo budowlane, w tym:

1) opis techniczny

2) plan zagospodarowania terenu i rysunki niezbedne do zgtoszenia,

3) Projekt statej organizacji ruchu dla odcinka zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do PFU,
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4)
5)
6)
7)
8)

PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

Informacje i plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;
Projekty organizacji ruchu na czas przebudowy,
Kosztorys Inwestorski;

Ewentualnie Programy Zapewnienia Jakosci;

Dokumentacje powykonawczg;

ROZDZIAL II-CZESC INFORMACYJINA
3.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1.Przepisy prawa

3.1.1 Wykaz aktow prawnych

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamoOwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych

ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza

koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji

zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci

przestrzegania przepisoéw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywac

obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje przedmiotu

zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.
2.

10.

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

a. zakresu i formy projektu budowlanego,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie

a. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;
rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne;
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

zdrowia;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztédw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno —uzytkowym;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem;

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych;

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach;

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 - lokalizacja istniejgca przejscia dla pieszych

2. Zatacznik nr 2 - zakres robdt i zakres projektu SOR

3. Zatacznik nr 3 - Warunki dla sygnalizacji $wietlnej
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