Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
…………………….……………………..…...  

    Nazwa i adres Wykonawcy 
INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE.
„Dostawa nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”.

Oświadczam, że oferuję przedmiot zamówienia o następujących parametrach:
	Marka / Typ:
	……………………………………………………………………………………………………

	Lp.
	Wyszczególnienie:
	Skreślić niewłaściwe lub wpisać dane.*

	1
	2
	3

	1. 
	Rok produkcji; 2023 roku.
	Tak/Nie*

	2. 
	Fabrycznie nowe. Nie eksploatowane.
	Tak/Nie*

	3. 
	Pługi odśnieżne z lemieszem jednostronnym i płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.
	Tak/Nie*

	4. 
	Pługi odśnieżne będą zamontowane na pojazdach o DMC 18 Mg.
	Tak/Nie*

	5. 
	Parametry techniczne pługów odśnieżnych.

	5.1. 
	Podstawowe wymiary.

	6.1. 
	1) Szerokość odkładnicy minimum 3 200 mm - maksimum 3 500 mm.
	…………mm

	6.2. 
	2) Szerokość odśnieżania (robocza) przy skręcie pługa pod kątem 300: minimum 2 700 mm, maksimum 3 000 mm.
	…………mm

	6.3. 
	3) Wysokość 1 100 – 1 200 mm
	…………mm

	6.4. 
	4) Promień okładnicy minimum 350 mm.
	…………mm

	6.5. 
	5) Ciężar pługa z listwami gumowymi i ze sterowaniem elektrohydraulicznym minimum 300 kg, maksimum 600 kg,
	…………kg

	6.6. 
	6) Pług niezależny od hydrauliki pojazdu,
	Tak/Nie*

	5.2. 
	Lemiesz pługa.

	5.3. 
	1) Ilość lemieszy 1.
	Tak/Nie*

	5.4. 
	2) Lemiesz zgarniający tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą. 
	Tak/Nie*

	5.5. 
	3) Okładnica; z tworzywa sztucznego;
	Tak/Nie*

	5.6. 
	a) Odpornego na niskie temperatury do – 400C, 
	Tak/Nie*

	5.7. 
	b) Odpornego na działanie środków chemicznych,
	Tak/Nie*

	5.8. 
	c) Z materiału trudnościeralnego o małym współczynnika tarcia,
	Tak/Nie*

	5.9. 
	d) Odporna na uderzenia „z pamięcią kształtu”,
	Tak/Nie*

	5.10. 
	e) Nieklejona z powietrzem miedzy warstwami.
	Tak/Nie*

	5.11. 
	4) Listwy zgarniające lemieszy:
	Tak/Nie*

	5.12. 
	a) Gumowe wychylne.
	Tak/Nie*

	5.13. 
	b) Ilość segmentów listwy zgarniającej; minimum 3 szt.
	…………szt.

	5.14. 
	5) Lemiesz posiadający system uchylny - mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na ściskanie – zabezpieczające przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę.
	Tak/Nie*

	5.15. 
	6) Oscylacja poprzeczna pługa minimum +/- 100 umożliwiająca dopasowanie odkładnicy do pochylenia jezdni (Odchylanie się pługa zgodnie z ukształtowaniem drogi na zakrętach).
	Tak/Nie*

	5.16. 
	7) Oznakowanie ostrzegawcze (części odkładnicy wystające poza obrys pojazdu) folia odblaskowa czerwono-biała z przodu i z tyłu odkładnicy
	Tak/Nie*

	5.17. 
	Układ sterowania.

	5.18. 
	1) Sposób sterowania lemieszem elektrohydrauliczne za pomocą regulatora elektromagnetycznego z kabiny kierowcy.
	Tak/Nie*

	5.19. 
	2) Skręcanie pługa za pomocą minimum jednego siłownika,
	Tak/Nie*

…… szt.

	5.20. 
	3) Z hydraulicznym mechanizmem; unoszenia/opuszczania,
	Tak/Nie*

	5.21. 
	4) Funkcja pracy pługa: 

podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo/prawo, pływanie, docisk.
	Tak/Nie*

	5.22. 
	5) Tłoczyska siłowników: wykonane ze stali szlachetnej.
	Tak/Nie*

	5.23. 
	6) Pulpit sterujący:
	Tak/Nie*

	5.24. 
	a) Ergonomicznie ukształtowany, 
	Tak/Nie*

	5.25. 
	b) Wodoodporny,
	Tak/Nie*

	5.26. 
	7) Układ elektroniczny:
	Tak/Nie*

	5.27. 
	a) Odporny na wstrząsy, 
	Tak/Nie*

	5.28. 
	b) Wykonane zgodnie z techniką SMD,
	Tak/Nie*

	5.29. 
	8) Układ sterowania:
	Tak/Nie*

	5.30. 
	a) Utrzymuje zadane parametry pługowania bez względu na prędkość jazdy,
	Tak/Nie*

	5.31. 
	b) Przełącznik do włączania /wyłączania urządzenia,
	Tak/Nie*

	5.32. 
	Instalacja elektryczna.

	5.33. 
	1) Napięcie nominalne 24V;
	Tak/Nie*

	5.34. 
	2) Z wtyczką i gniazdem.
	Tak/Nie*

	5.35. 
	3) Oświetlenie zewnętrzne LED sterowane z kabiny kierowcy:
	Tak/Nie*

	5.36. 
	a) Światła drogowe,
	Tak/Nie*

	5.37. 
	b) Światła mijania,
	Tak/Nie*

	5.38. 
	c) Światła pozycyjne,
	Tak/Nie*

	5.39. 
	d) Światła obrysowe – czerwono – białe.
	Tak/Nie*

	5.40. 
	e) Kierunkowskazy.
	Tak/Nie*

	5.41. 
	Płyta czołowa – czołownica.

	5.42. 
	1) Płyta montażowa – czołownica montowana do ramy nośnika.
	Tak/Nie*

	5.43. 
	2) Umożliwiająca montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060.
	Tak/Nie*

	5.44. 
	3) Z uchwytami i śrubami montażowymi do ramy pojazdu,
	Tak/Nie*

	5.45. 
	Inne wymagania

	5.46. 
	1) Odboje – sztuk 2 – z prawej i lewej strony lemiesza.
	Tak/Nie*

	5.47. 
	2) Koła podporowe prowadzące – 2 szt.: 
	Tak/Nie*

	5.48. 
	a) Z regulacją pionową.
	Tak/Nie*

	5.49. 
	b) Z pełnej gumy,
	Tak/Nie*

	5.50. 
	3) Podpory demontażowe; 2 szt
	Tak/Nie*

	5.51. 
	4) Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
	Tak/Nie*

	5.52. 
	5) Wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
	Tak/Nie*

	5.53. 
	6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
	Tak/Nie*

	5.54. 
	a) Zamontowania czujników elektronicznego systemu monitorowania 
i pozycjonowania pługu oraz podłączenie do instalacji elektrycznej pługu bez utraty gwarancji.
	Tak/Nie*

	5.55. 
	b) Wykonanie reklam na zamiatarce bez utraty gwarancji.
	Tak/Nie*


*Skreślić niewłaściwe lub wpisać dane.
……………………………………………………………..

podpis wykonawcy lub uprawnionego przedstawiciela. 

Niniejszy załącznik należy sporządzić w formie elektronicznej, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  
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