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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadle$nictwem Skarzysko
Mapa le$na Banku Danych o Lasach
Wizji i pomiary w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
remontem drogi lesnej nr 6 wg DSD potozonej w lesnictwie Wanacja w oddziatach lesnych 59, 90, 91,
124 - Nadle$nictwo Skarzysko

3. Opis stanu istniejgcego

Droga lesna o nawierzchni gruntowej. Na znacznych odcinkach wystgpuja nieréwnosci,
glebokie doty i rozluznione podloze gruntowe uniemozliwiajaca wywoz pozyskanego drewna z
lasu

Przejezdno$¢ drogi nie jest zachowana szczego6lnie w okresach opadow deszczu 1
roztopow w trakcie ktorych stagnujaca woda w dotach powoduje rozmigkczanie konstrukceji.

Poruszajace si¢ po takiej drodze pojazdy powiekszajg uszkodzenia pogarszajac jej stan
techniczny.

Na koncowym odcinku drogi przygotowany jest plac na sktadowanie drewna.

Plac ten jest wyrdwnany ale nieutwardzony z wykarczowanymi pniami. Na obrzezach
pozostaje kilka pni do wykarczowania

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
remontowych drogi lesnej nr 6 wg DSD (nr inw. 1243/220) potozonej w oddziatach lesnych nr
59,90,91,124 lesnictwa Weglow, ktdry przyczyni si¢ do przywrocenia jego parametrow
technicznych, przejezdnosci pojazdéw oraz nadania wiasciwych przekrojow poprzecznych
umozliwiajacych odptyw wody. Naprawa przyczyni si¢ takze do powstrzymania dalszej
degradacji szlaku.

5. Parametry techniczne drogi:

o Droga lesna wewngtrzna

. kategoria obcigzenia KR1

° szeroko$¢ szlaku 3m do 3,5m

. spadek poprzeczny nieokreslony, zgodny z uksztalttowaniem terenu
o brak poboczy



6. Opis stanu projektowanego

Pomiar dlugo$ci drogi rozpoczeto od krawedzi drogi brukowanej w oddziale nr 59.

Prace remontowe nawierzchni drogi nalezy wykona¢ wedlug ponizej przedstawionych
technologii wykonania

Opis uszkodzen

Droga le$na o nawierzchni gruntowej z koleinami, glebokimi dotami stagnujaca woda

powodujaca rozmigkczanie podtoza i uniemozliwiajace wywoz pozyskanego drewna z oddziatu lesnego.

Technologia naprawy
Naprawe nalezy wykonaé na catej szerokosci drogi tj. szeroko$ci 3m zgodnie z
zalgczong sytuacjg. Nalezy zachowac zaprojektowang szeroko$¢ drogi.

e Oczyszczenie drogi z luznego blota, ziemi 1 warstw nienosnych, odprowadzenie
stagnujacej wody

e Mechaniczne spulchnienie gruntu sprzgtem ciggnionym lub samobieznym

¢ Wykonanie profilowania podtoza wraz z jego zageszczeniem tak aby powstato
koryto drogi szerokosci 3m i giebokosci ~10cm

e wbudowanie warstwy kruszywa (warstwa podbudowy) frakcji 0-31,5mm gr.
20cm

e wyprofilowanie powierzchni. Nalezy warstwie nada¢ jednostronny spadek zgodny
z uksztattowaniem terenu tak aby zapewniony byl naturalny odptyw wody na
teren ( 3% w lewo) z tolerancja +2% , -1% (2%-5%)

e zageszczenie mechaniczne

Zakres robot do wykonania

Zgodny z zamieszczonym rysunkiem Sytuacja — powierzchnia robot ~1440m.
remont drogi

km od km do dtugosc¢ | szerokosc pow.
0+049.00 | 0+143.00 94 3 282 m?
0+421,00 | 0+449.00 28 3 84 m?
0+494,00 | 0+620.00 126 3 378 m?
0+647,00 | 0+879,00 232 3 696 m?

suma 1440 m?

Umiejscowienie miejsc do naprawy naleZy traktowac orientacyjnie, a dokladne usytuowanie
miejsca naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.



Wykonanie skladnicy drewna wraz z odcinkiem dojazdowym i dlugim zjazdem

Technologia wykonania

e Oczyszczenie drogi i terenu sktadnicy z humusu, pozostato$ci gatezi i drobnych
zanieczyszczen pochodzenia organicznego, wykonanie korytowania terenu na
glebokos$¢ ~10cm

e Wykonanie profilowania podtoza wraz z jego zageszczeniem

e wbudowanie warstwy kruszywa (warstwa podbudowy) frakcji 0-31,5mm gr.
20cm

e wyprofilowanie wraz z zaggszczeniem powierzchni. Nalezy warstwie nadad
jednostronny spadek w lewo rowny  1-5%

Zakres robot do wykonania

e Zgodny z zamieszczonym rysunkiem Sytuacja — powierzchnia robot ~1519m.

Wymagania dla materialow:
Krzywa uziarnienia kruszywa 0-31,5mm powinna miesci¢ si¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi dobrego uziarnienia (krzywe 1-2) jak dla podbudowy jednowarstwowe;j.

1. WarunKki techniczne odbioru robot.

Remont drogi uznaje si¢ za wykonany prawidtowo gdy:

. Kruszywo po wykonaniu naprawy powinno tworzy¢ rowng nawierzchnie
zaklinowang bez luznych kamieni i bez skupisk rozsegregowanego kruszywa.

o Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ 3cm

o Nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ Scm mierzone 3 metrowa tata

. Spadek poprzeczny powinien by¢ w prawo umozliwiajac sptyw wody, i1 by¢

wieksze od 2% przy czym na krawedzi jezdni nie powinno by¢ nierownosci zatrzymujacych

sptyw wody

. Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po
przejechaniu pojazdu cigzkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto sladu.
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