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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyflkacja robot wg. Wspélnego Stownlka Zamoéwlen
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI
WIELKIE, GM. KOSTRZYN

ADRES INWESTYCJI : Siekierki Wielkie, skrzyzowanie ul. Poznanskiej, Koscielnej, Kornickiej i Szkolnej
INWESTOR : Gmina Kostrzyn

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

BRANZA :  Roboty drogowe

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Pawet Sotecki
DATA OPRACOWANIA 1 2wrzesnia 2021 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R,S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : z
Stownle:
ZAWARTOSC KOSZTORYSU
1) Zestawienie dziatow
2) Opisy podstawy wyceny
3) Przedmiar robot
UWAGA:

Przedmiar jest integralng czescig dokumentacji technicznej pt. "Zmiana statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji
Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn".

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DZIALY KOSZTORYSU

ZMIANA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIEL-
KIE, GM. KOSTRZYN

Lp. Nazwa dzlatu od Do
1/Roboty rozbiérkowe 1 13
2|Roboty ziemne 14 16
3|Krawezniki i obrzeza betonowe 17 19
4|Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej 20 25
5|Roboty rozne 26 29
6|0znakowanie pionowe i poziome 30 37

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Opls katalogu Pozycje Katalog Wydawnlctwo
1|Nawierzchnie na drogach i 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17, 18, 19, 20, 21,22, [KNR 2-31 |ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do 9
ulicach 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 1996
2|Roboty rozbiorkowe i wybu- |10 KNR 4-04 |ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9
rzeniowe budynkow i budowli 1996
3|/Budowle i roboty ziemne 14, 15, 16 KNR 2-01 |ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9
1996
4|Nakfady na wykonanie na- |24, 25 KNR 0-11  |IGM wyd.ll 2001
wierzchni z kostki brukowej "
POLBRUK"
5|Nawierzchnie na drogachi |37 KNR AT-04 |ATHENASOFT wyd.l 2002
ulicach - wzmacnianie i ozna-
kowanie poziome
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PRZEDMIAR ROBOT

ZMIANA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIEL-

KIE, GM. KOSTRZYN

Lp. Nr spec. Opls | wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozblérkowe
1/D-01.02.04 |Rozebranie istniejacych nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej m?2
dl na podsypce cementowo-piaskowej
7,00+16,00 m?2 23,000
RAZEM 23,000
2|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt| m2
dl betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,00+0,35 m?2 4,350
RAZEM 4,350
3|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m?2
dl
poz.1+poz.2 m?2 27,350
RAZEM 27,350
4|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
dl piaskowej
4,00+4,00+5,00+4,00 m 17,000
RAZEM 17,000
5/D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d1
6,50+8,00 m 14,500
RAZEM 14,500
6|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
dl
poz.4*0,60*0,15+p0z.5*0,44*0,10 m3 2,168
RAZEM 2,168
7|D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakow drogowych szt.
dl
11,00+1,00+1,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
8|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych szt.
dl
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
9|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych wraz z ich ponownym zamontowa- szt.
dl niem (tablice do przewieszenia)
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu na wysypisko z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- m3
dl dowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym + optata za skia-
dowanie
poz.1*0,26+p0z.2*0,25+p0z.4*0,15*0,30+p0z.5*0,08*0,30+p0z.6+poz. m3 10,499
7*3,00%0,035*0,035*3,14
RAZEM 10,499
11/D-07.01.01 |Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego m?2
d1
7,68+2,64+1,58 m2 11,900
RAZEM 11,900
12|D-00.00.00 |Przestawienie istniejacych donic betonowych szt.
d1
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|D-11.00.00 |Rozbidrka istniejacej kartki Sciekowej wraz z wymiang na nowy wpust ulicz- kpl.
dl ny klasy D400
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty zZlemne
14/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.2 réwninnym
4,00+13,00 m 17,000
RAZEM 17,000
15/D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.2 czymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko + optata za sktadowanie
(4,00+8,50)*0,30+27,35*0,05 m3 5,118
RAZEM 5,118
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Lp. Nr spec. Opls | wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
techn.
16/D-02.00.01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.2
10,50+24,50+4,00*0,30 m?2 36,200
RAZEM 36,200
3 Krawezniki i obrzeza betonowe
17|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3 mentowo-piaskowej
4,00+4,00+4,00+5,00 m 17,000
RAZEM 17,000
18|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.3 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,00+4,50+11,00 m 17,500
RAZEM 17,500
19|D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3
poz.17*0,60*0,15+p0z.18*0,44*0,10 m3 2,300
RAZEM 2,300
4 Nawlerzchnla chodnlka z betonowe] kostkl brukowe]
20|D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
d.4 ne nawierzchni w gruncie kat. IV
10,50+24,50+4,00*0,30 m?2 36,200
RAZEM 36,200
21/D-04.02.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warst- m?2
d.4 Wy po zageszczeniu
poz.20 m?2 36,200
RAZEM 36,200
22|D-04.06.01 |Podbudowa betonowa z beonu C8/10 z dylatacja - grubos¢ warstwy po za- m?2
d.4 geszczeniu 12 cm
poz.20 m?2 36,200
RAZEM 36,200
23|D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z betonu m?2
d.4
poz.22 m?2 36,200
RAZEM 36,200
24|D-05.03.23 |Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 60 mm typu " m?2
d.4 PROSTOKAT" koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.20-(4,00*0,50*2+4,00*0,30*2) m2 29,800
RAZEM 29,800
25|D-05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki ostrzegawczej z wypustkami grubosci 80 m?2
d.4 mm typu Kkoloru zéttego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
4,00%0,50*2+4,00%0,30*2 m?2 6,400
RAZEM 6,400
5 Roboty rézne
26|D-05.03.23 |Przetozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ptask na podsypce m?2
d.5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,000 m?2 1,000
RAZEM 1,000
27|D-08.03.01 |Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.5 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
28|D-08.01.01 |Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsyp- m
d.5 ce cementowo-piaskowej
1,00+1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
29|D-00.00.00 |Koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy szt
d.5
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Oznakowanle plonowe | pozlome
30|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.6
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. Nr spec. Opls | wyliczenla Jm. Poszcz. Razem
techn.
31|D-07.02.01 |Wysiegniki montowane na sygnalizatorze do znakéw drogowych z rur stalo- szt.
d.6 wych o §r. 70 mm
5,00+1,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych o powierzchni po- szt.
d.6 nad 0.3 m2 - tablice Zn, folia i odblaskowos¢ Il generacji - znaki Srednie
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu o powierzchni ponad 0.3 szt.
d.6 m2 - tablice Zn, folia i odblaskowos¢ Il generacji - znaki Srednie
1,00+1,00+1,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni po- szt.
d.6 nad 0.3 m2 - znak Zn, folia i odblaskowos$¢ Il generacji - znaki Srednie
2,00+4,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych informacyjnych D-46 i D-47 o po- szt.
d.6 wierzchni ponad 0.3 m2 - znak Zn, folia i odblaskowos¢ Il generacji - znaki
Srednie
2,00+2,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36/D-07.02.01 |Przymocowanie tabliczek T-27 o powierzchni ponad 0.3 m2, znak ZN, folia i szt.
d.6 odblaskowos¢ Il generacji
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomoca mas chemout- m?2
d.6 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gladkie
2,64+11,28+3,84+2,16+13,00+4,25+4,88+1,71+5,28+12,00+1,18+1,13+ m?2 64,350
1,00
RAZEM 64,350
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