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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 

 
Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy 

„ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ  WPROWADZENIE SYGNALIZACJI 

ŚWIETLNEJ W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN” został wykonany zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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2. OPIS TECHNICZNY  

6 1. Podstawa opracowania. 
-     Zlecenie Inwestora, 
-     Wytyczne Inwestora  
-     Warunki techniczne 
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r. 
- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 
- obowiązujące przepisy branżowe 
- normy PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-

3, PN-EN 62471 oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC 
- norma PN-EN 13201 oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 245/2009  

                                                                                                     
2.  Zakres opracowania. 

 
 Przedmiotowa dokumentacja podaje szczegóły zasilania projektowanego sterownika 
sterowania sygnalizacji świetlnej w m. Siekierki Wielkie w gm. Kostrzyn.  
 

 
3. Budowa sieci oświetlenia drogowego – stan projektowany 

 
Projektowaną szafkę sterownika sygnalizacji świetlnej należy zasilić z istniejącej szafki 

oświetlenia drogowego. Szafkę zasilić kablem konsumentowym YAKY 4*25mm2 z 
istniejącej szafki oświetleniowej stanowiącej własność gminy Kostrzyn. . Zabudować w pasie 
drogowym w m. Siekierki Wielkie szafkę sterowniczą oraz maszty sygnalizacji zgodnie z 
projektem organizacji ruchu.  Zastosować maszty np. stalowe o minimalnej grubości ścianki 
na wysokości wnęki słupowej 3mm, ocynkowanych o przekroju ośmiokątnym lub okrągłym, 
na wysokości wnęki słupowej 4mm, o przekroju okrągłym, o wysokości 6 metrów 
przeznaczonych do montażu na odpowiednim dla danego masztu fundamencie betonowym, 
prefabrykowanym. 

 Na masztach należy zamontować oprawy LED. Zastosowane oprawy są w II klasie 
ochronności przeciwporażeniowej.  

Maszty lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym. Maszty posadowić na stosownych 
fundamentach betonowych, prefabrykowanych. Fundamenty przed posadowieniem w gruncie 
należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Maszty należy wyposażyć w tabliczki 
bezpiecznikowe zapewniające bez narzędziowy dostęp do zabezpieczenia, np. typu IZK z 
możliwością zabezpieczenia każdej oprawy indywidualnie, z gniazdami bezpiecznikowymi 
typu D01 i wkładkami bezpiecznikowymi D01 2A. Oprawy oświetleniowe należy zasilić z 
tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 2x2,5mm2. Zacisk ochronny latarni należy 
połączyć z zaciskiem N tabliczki bezpiecznikowej za pomocą przewodu LgY 1x16mm2. Słupy 
ustawić tak, aby wnęki słupowe znajdowały się od strony chodnika, na wysokości nie 
mniejszej niż 0,6 metra od poziomu projektowanego chodnika. Wszystkie połączenia śrubowe 
należy przesmarować smarem bezkwasowym.  

Latarnie zasilić kablem ziemnym YKY 3*4mm2 z projektowanej szafki 
oświetleniowej. W ziemi kabel układać na głębokości 0,7 m (wykop 0,9 m w celu ułożenia 
bednarki FeZn 4*25mm2 na dnie wykopu którą przysypać 10cm piasku) na 10 cm podsypce z 
piasku. Ułożony kabel przysypać 25 cm warstwą piasku, a następnie przykryć folią koloru 
niebieskiego. Rów kablowy przysypać piaskiem ubijanym warstwami co 20cm. Na całej trasie 
kabla min. co 10 m, przy proj. masztach, oraz miejscach skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem 
podziemnym kabel zaopatrzyć w opaski kablowe. Na opaskach należy umieścić znak 
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właściciela, typ i przekrój kabla oraz rok budowy. Szczegółową treść opasek i tabliczek dla 
kabla należy ustalić z Inwestorem. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli z innymi mediami, 
należy je układać w rurach ochronnych AROT DVK 110. Słupy należy uziemić.  

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu pod kabel, lokalizację musi wytyczyć 
uprawniony geodeta. Wszystkie prace należy wykonywać ręcznie, w razie konieczności 
konsultować ewentualne kolizje.  

Układanie linii kablowej wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.  
Po zakończeniu układania kabla, trasy winne być zinwentaryzowane geodezyjnie, oraz 
zgłoszone do odbioru przez Inwestora.  Po zakończeniu prac teren należy uporządkować i 
przywrócić do stanu pierwotnego. 
Dla masztów należy wykonać uziomy robocze, których wartość rezystancji nie może 
przekraczać R<10 Ω. Uziomy należy wykonać poprzez ułożenie w rowach kablowych 20cm 
pod kablem, bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 4*25mm oraz poprzez wykonanie 
uziomów szpilkowych typu Galmar TP1. Długość bednarki i ilość szpilek uziomowych  
uzależniona jest od pozytywnego pomiaru rezystancji uziomu. 
 
 
Zasilanie sterowania sygnalizacją świetlną (sterownik) 
 
- podstawowe definicje  
 
Konstrukcja wsporcza - element konstrukcyjny służący do zamontowania sygnalizatorów i 
detektorów sygnalizacji świetlnej. 
 
Maszt wysięgnikowy - element konstrukcyjny z rur stalowych służący do zamocowania 
sygnalizatorów nad jezdnią osadzony na fundamencie. Wyróżnia się słup i wysięgnik. 
 
Maszt - stalowa konstrukcja służąca do zamocowania sygnalizatorów obok jezdni, osadzona 
bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym – stopie. 
 
Kabel sterowniczy - kabel elektryczny wielożyłowy izolowany, przystosowany do 
przewodzenia prądu elektrycznego mogący pracować pod i nad ziemią. 
 
Kanalizacja kablowa - podziemna sieć rurowa dla prowadzenia kabli sygnalizacyjnych 
wyposażona na rozgałęzieniach w studnie kablowe. 
 
Program pracy sygnalizacji - szczegółowy co do miejsca i czasu plan nadawania sygnałów 
przez sygnalizatory. 
 
Sterownik sygnalizacji ulicznej - urządzenie elektryczno - elektroniczne zapewniające 
realizację założonego programem sposobu projekcji sygnałów świetlnych i dźwiękowych. 
 

  Rozdzielnica bezpiecznikowa wnękowa i pomiarowa - urządzenie elektryczne służące do rozdziału 
zasilania istniejącego obiektu od projektowanej sygnalizacji oraz do pomiaru energii elektrycznej 
dla sygnalizacji ulicznej. 
 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona przed pojawieniem się niebezpiecznego 
napięcia elektrycznego na częściach przewodzących dostępnych dla obsługi. 
Elementy detekcji: 
 pętle indukcyjne, 
 przyciski zgłoszeniowe, 
 detektory 
 



 
 Poznań, sierpień 2021r.   

 
 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami. 
 
- układ połączeń sterownika 

 
Połączenia kablowe między sterownikiem a listwą zaciskową we wnęce słupa wykonać należy kablami 
sterowniczymi typu YKSY Nx1,5mm2 o liczbie żył „N” zależnej od ilości elementów sygnalizacji na 
danej konstrukcji wsporczej. Połączenie listwy zaciskowej z sygnalizatorem wykonywać kabelkami typu 
YDYżo o ilości żył zależnej od typu sygnalizatora 
 

Projekt przewiduje doprowadzenie oddzielnych kabli do każdej pętli indukcyjnej kablemYKSLYekw 
(połączony z pętlą za pomocą mufy termokurczliwej). 
Niewykorzystane żyły i warstwę przeciwwilgociową kabli telekomunikacyjnych należy podłączyć w 
sterowniku do szyny PE, natomiast niewykorzystane żyły kabli sygnalizacyjnych połączyć w sterowniku 
do szyny PE, a w masztach i słupkach połączyć z zaciskiem uziemiającym. W masztach pozostawić co 
najmniej 50 cm nadmiaru długości żyły PE. 
Kable układane w ziemi występują tylko w przypadku zasilania sterownika sygnalizacji ruchu 
drogowego. 
Po ułożeniu należy zmierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabli energetycznych 
induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 
MΩ/m. 
Kable sygnalizacyjne oraz zasilające kamery wyprowadzone ze sterowników prowadzić w kanalizacji 
kablowej przygotowanej specjalnie dla sterowania sygnalizacją ruchu drogowego 
 

Przy przejściach pod jezdniami należy stosować rury na przykład SRS 110.  
Montaż kabli - Zgodnie z Dokumentacją projektową kable należy wprowadzić od sterownika do 
masztów kable sygnalizacyjne oddzielnie dla : 
 wszystkich kolumn sygnalizacyjnych 
 zasilanie dla każdej kamery 
 wizyjny do każdej kamery 
 
W słupie sygnalizacyjnym od listwy zaciskowej we wnęce słupa prowadzić kable do każdej kolumny 
sygnalizacyjnej oddzielnie. 
Z odpowiednich zacisków na listwach zaciskowych słupów wyprowadzić przewody YDY 5x1,5 mm2. 
Przewody te wprowadzić do latarń sygnalizacyjnych i kamer i podłączyć pod ich kostki zaciskowe. 
W miarę możliwości kable sygnalizacyjne prowadzić do samych kostek( listew zaciskowych) kolumn 
sygnalizacyjnych. 
Kabli wizyjnych nie wolno przerywać, lecz prowadzić je bezpośrednio do kamer Kable łączące 
sterownik z urządzeniami sygnalizacyjnymi należy układać w kanalizacji kablowej. 
Kanalizację w trawnikach i chodnikach należy wykonać rurami dwuściennymi (warstwa zewnętrzna 
karbowana, warstwa wewnętrzna gładka), polietylenowymi wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczonymi 
do układania kanalizacji kablowej w ziemi o odporności na ściskanie klasy min. 450N. Pod jezdniami  
należy układać rury grubościenne przeznaczone do układania pod jezdniami o odporności na ściskanie 
klasy min. 750N. Rurociąg kablowy należy układać na głębokości 0,8m w obsypce z piasku. 
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Połączenia kablowe należy wykonać bezpośrednio między sterownikiem a sygnalizatorami kablami 
sterowniczymi typu YKSYżo Nx1,5mm2 gdzie N oznacza liczbę żył zależną od rodzaju podłączanego 
sygnalizatora 
 
Kable należy podłączać bezpośrednio w sygnalizatorze, detektorze rowerowym i kamerze (nie stosować 
elementów łączących we wnęce słupowej). Kable do przycisków zgłoszeniowych łączyć poprzez listwy 
we wnękach słupowych. 
Do każdej pętli indukcyjnej należy doprowadzić odrębny kabel typu  YKSLYekw  połączony z pętlą w 
studzience za pomocą mufy żelowej przeznaczonej do kabli telekomunikacyjnych. 
Kable do pętli indukcyjnych, kable wizyjne do kamer, kable informatyczne do detektorów rowerowych i 
wszystkie inne kable telekomunikacyjne należy prowadzić w osobnej rurze niż kable do sygnalizatorów 
w celu eliminacji zakłóceń wprowadzanych przez przewody zasilające sygnalizatory. 
 

• 4-komorowy: 7 żył, 
 

• 3-komorowy: 5 żył, 
 

• 2-komorowy: 4 żyły, 
 

• 1-komorowy: 3 żyły 
 

• przycisk z sygnalizacją akustyczną: 7 żył, 
 
Do kamer monitoringu należy doprowadzić kabel typu STP 4x2x0,5mm kat. 5e zewnętrzny, który pełni 
rolę kabla zasilającego i transmisyjnego – zasilanie PoE 802.3af. Kabel należy prowadzić bezpośrednio 
pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej a każdą z kamer przy długościach kabla nie 
przekraczających 100m. 
 

Niewykorzystane żyły kabli sygnalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych i warstwę przeciwwilgociową 
kabli telekomunikacyjnych podłączyć w sterowniku do szyny PE a w masztach i słupkach połączyć z 
zaciskiem ochronnym PE. 
Ponadto wszystkie konstrukcje należy połączyć ze sterownikiem przewodem wyrównawczym typu LY 
6mm2 o żółto-zielonej barwie izolacji. Konstrukcje należy łączyć przelotowo po kilka konstrukcji na 
jednym połączeniu. 
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych należy układać przewody miedziane 
o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2 i barwie żółto-zielonej. 
 

Przyjęto wysokości masztów 
prostych 
 

• 3,5m dla sygnalizatorów pieszo-rowerowych oraz dla pojazdów, 
 

• 5,0m lub 6.0m dla kamer wideodetekcji i monitoringu i doświetlenia przejść do pieszych 
 

 

Słupy mocować na fundamentach według wskazań producenta słupów. 
Szafa sterownika musi być wyposażona w rozłącznik główny, ograniczniki przepięć klasy B+C, wyłącznik 
różnicowoprądowy 100mA, zabezpieczenie obwodu sterownika, zabezpieczenia obwodów kamer 
wideodetekcji oraz gniazdo serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym 30mA 
zespolonym z wyłącznikiem nadprądowym. 
Sterownik wyposażyć w zasilacz 230VAC/48VDC o mocy 240W do zasilania przełączników agregujących 
detektory rowerów i kamery monitoringu 
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Pętle indukcyjne należy wykonać przewodem LgYd 2,5mm2 układanym w warstwie jezdni na 
głębokości ok. 6-8cm liczonej od górnej powierzchni warstwy ścieralnej lub w torowisku tramwajowym 
między szynami układając po kilka warstw przewodu.  Połączenie z przewodem LgYd należy wykonać 
za pomocą telekomunikacyjnych muf żelowych.  
 
Sposób wykonania pętli musi zapewniać ich pewność działania i niezawodność. Szczegóły wykonania 
pętli należy dostosować do zaleceń producenta sterownika. 
Przyciski zgłoszeniowe i sygnalizatory akustyczne 
 
Zasilanie do kamer należy doprowadzić poprzez kabel transmisyjny (PoE). Do kamer należy 
doprowadzić kabel typu STP 4x2x0,5 kat. 5e zewnętrzny, przy długościach do 100m. Ekrany kabla 
należy uziemić. Kable STP należy agregować na przełącznikach w sterowniku. 
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie części 
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X. 
Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne 
wyłączenie napięcia, transformator separacyjny w sterowniku 230/42V, sygnalizatory w II klasie izolacji. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

 
 
 

4. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 
Ochronę podstawową stanowi izolacja robocza kabli, osłony zewnętrzne urządzeń 
energetycznych  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Przemysłu nr 473 z dnia 26.10.1990 r. 
Dodatkową ochronę stanowi uziemienie ochronne. W wykopie ułożyć bednarkę FeZn 
4*25mm2 i połączyć ze słupami. Dla poprawienia uziemień przy każdym słupie wykonać 
uziom pionowy. Wypadkowa rezystancja uziemienia poniżej 10 Ω.  
 

5. Obliczenia Techniczne  
 

• Dobór przewodów (najdłuższy obwód) 
Obliczenia wykonuje się dla 4 latarni. 
 
Ilość opraw oświetleniowych o mocy 82W – 4szt. 
 
Moc zainstalowana i moc szczytowa oświetlenia 
 
Pi=Ps=4*82=328W  
 
Prąd nominalny (bezpiecznika) obwodu 

 

ϕcos =0,93 
 
Prąd nominalny (bezpiecznika) obwodu 

 
0,328

0,51
3 * *cos 3 *0,4*0,93

Bp

P
I A

U φ
= = =  

 
0,51B BpI I A= =  
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Przyjmuje się zabezpieczenie obwodu wkładką WT 00/gL 6A oraz kabel YAKY 

4*25mm2, dla którego obciążalność długotrwała wynosi 99A, a obciążalność dopuszczalna 
długotrwale wynosi ze względu na ułożenie w przepustach kablowych: 

    AI DD 3,697,0*99 ==  
Ib < In < Iz 

I2 < 1,45 * Iz 

cosφ          gdzie: 

Ib – prąd obciążeniowy obwodu elektrycznego (prąd obliczeniowy w obwodzie 

elektrycznym) [ A ] 

 In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego [ A ] 

 Iz – obciążalność długotrwała ( prądowa ) przewodów [ A ] 

 I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 1,6* In =1,6*6=9,6[ A] 

0,51A <6 < 69,3 

9,6 < 100,5 

Warunek Spełniony 

• Sprawdzenie spadku napięcia 
 

3 oblI l
U

Sγ
⋅ ⋅∆ =
⋅        [ ]V                                %

100

n

U
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l - długość linii [m] 

γ - konduktywność przewodu 

S - przekrój znamionowy przewodu [mm2] 
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Spadek napięcia w normie 

Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Obliczenia dokonano dla ostatniego słupa najdłuższego odcinka obwodu 

oświetleniowego 

Rezystancja pętli zwarcia: 

R= 0,639Ω 

Reaktancja pętli zwarcia 

X=0,038Ω 
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Impedancja pętli zwarcia 

Zzw=0,634Ω 

Prąd znamionowy zabezpieczenia topikowego 

In=6A 

Prąd  wyłączenia zabezpieczenia dla czasu  t<0,4s 

Iwył=38A 

Warunek 

1,1*Zzw*Iwył<230V 

27,36V<230V 

Warunek spełniony 
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6. Dobór słupów i opraw oświetleniowych 
 
 

Obliczenia wykonane zostały zgodnie z wytycznymi Inwestora zawartymi w 
dokumencie „Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych – 
wytyczne dla projektanta”. Istotnym elementem wytycznych jest przedstawiona poniżej tablica 
z punktu 2.1. oraz ilustracja graficzna z punktu 2.2 prezentująca rozmieszczenie punktów 
pomiarowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dla przedmiotowego odcinka w m. Siekierki Wielkie oszacowano klasę drogi na 
poziomie M6, implikuje to wymagania dla oświetlenia przejść dla pieszych wg tabeli 
powyżej: 15lx ≤ Evśr ≤ 50lx dla obszaru przejścia i 10lx ≤ Evśr ≤ 50lx dla strefy 
oczekiwania, przy zachowaniu równomierności wyników na poziomie U0≥0,4. 

 
 
 

Podstawą doboru w/w klasy oświetleniowej jest norma nr PN-EN 13201:2016. Wyboru 
klasy oświetleniowej dla jezdni odcinka ul. Szczepankowo dokonano wykorzystując wzór M=6-
VWS, przyjmując następujące kryteria, wg poniższej tabeli doboru: 
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Do obliczeń przyjęto współczynnik utrzymania MF=0,86, założono współczynnik 
LMF=0,90 dla 3 letniego cyklu eksploatacji, niskiego poziomu zabrudzenia otoczenia i stopnia 
ochrony oprawy IP6X; przyjęto LLMF=0,95 dla oprawy L95 przy czasie 100.000h świecenia. 
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8. Uwagi końcowe. 

 
1. Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi zawartymi w 

opinii NK i spełnić wymogi przedstawione w opinii. 
2. Roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
3. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów trasę pod kabel winien wytyczyć 

uprawniony geodeta. 
4. Po zakończeniu układania kabla, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną. 
5. Prace muszą być odebrane przez odpowiednie służby. Po zakończeniu prac teren 

doprowadzić do stanu pierwotnej używalności.  
6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, obowiązującymi w tym 

zakresie Zarządzeniami i w oparciu o niniejszą dokumentację. 
7. Należy wykonać odpowiednie pomiary i sporządzić protokoły badań. 
8. Szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia należy wykonać na podstawie próbnych 

przekopów. 
9. Wszystkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych należy 

wykonywać ręcznie. Wynika to z niebezpieczeństwa naruszenia geodezyjnych znaków 
poligonowych. Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem 
nienaruszalności w myśl dekretu z dnia 13.06.1956r. Dz. U. Nr 115. Dla urządzeń 
usytuowanych 1,0m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego 
powinna wynosić 1,5m. W przypadku wykopu o głębokości 2,0m minimalna odległość 
powinna wynosić 2,0m, natomiast przy wykopie poniżej 2,0m odległość nie może być 
mniejsza niż 2,5m.  

10.  Dokonać numeracji słupów XXX, YYY gdzie: XXX - numer szafki oświetleniowej, YYY 
- kolejny numer słupa w zasięgu. 

11. Zastosować złącza słupowe umożliwiające beznarzędziowy dostęp do zabezpieczenia. 
 
Podane w dokumentacji nazwy własne podano przykładowo. Można zastosować materiały 
innych producentów pod warunkiem ich równoważności. 
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3. INFORMACJE BUDOWLANE  
 
 3.1 USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA 
PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ (DZ. U. 2012.463). 
Dla projektowanej sieci oświetlenia nn 0,4kV przyjęto warunki gruntowe proste i pierwszą 
kategorię geotechniczną. 

 

3.2 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (PB ART. 34. UST. 
3 PKT. 5) 

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej i sygnalizacji układu drogowego obszar 
oddziaływania zawiera się w terenie ograniczonym liniami granic działek, na której 
zlokalizowana jest inwestycja. Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości 
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie 
projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do 
odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy 
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 

- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”, 

- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. Nr 75/2002 
poz. 690 z późniejszymi zmianami] 
- PN-B –02852: 2001 Ochrona pożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

Z przepisów tych wynika, że projektowana sieć elektroenergetyczna oraz sygnalizacja 
świetlna nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy 
sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania 
planowanego obiektu. 

 

3.3 WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
Inwestycja związana z budową sieci elektroenergetycznej wraz z budową sygnalizacji 
świetlenj z uwagi na parametry napięcia nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 
oddziaływać na środowisko. W związku z tym zagrożenia dla środowiska i higieny 
zdrowia użytkowników i ich otoczenia nie występują Projektowane rozwiązania techniczne 
nie będą szkodliwie oddziaływać na instalacje podziemne, ponadto nie będą źródłem 
jonizującego promieniowania pola elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi 
przebywających w ich sąsiedztwie. 
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4.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA ZGODNA Z DZ. U NR 120/2003 POZ. 1126 

 

ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W 

M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN. 

 

Gmina Kostrzyn 

ul. Dworcowa 5, 62- 025 Kostrzyn 

                    
Projektant: mgr in ż. Paweł Pomykalski 

Część opisowa 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego 

ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU POPRZEZ WPROWADZENIE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 

W M. SIEKIERKI WIELKIE, GM. KOSTRZYN. 

 
Kolejność realizacji:  

o Wytyczenie trasy linii kablowej oświetleniowej i sygnalizacji i słupów 

oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, 

o Wykopanie rowu kablowego pod projektowany kable,  

o Wykop pod słupy oświetlenia nn i sygnalizacji, 

o montaż linii kablowych nn    

o montaż słupów nn, 

o podłączenie kabli do złącza kablowego na słupach i do sterownika 

sygnalizacji 

o wprowadzenie kabli nn do proj. szafki oświetleniowej 

Obiekty istniejące:  

o Istniejąca sieć kablowa nn 0,4kV 

2. Elementy zadania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− linia kablowa oświetleniowa nn 0,4 kV wraz z słupami oświetleniowymi 

3. Przewidywane zagrożenia: 

-  wykop o głębokości ponad 1,5 m: stanowiska słupowe -4szt. 

-  roboty na wysokości ponad 5m: zabudowa słupów oświetlenia wraz z   

   sygnalizacją szt. 4 

-  rozbiórka obiektów na wysokości ponad 8m -  
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-  roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych i na 

czynnych   

   obiektach elektroenergetycznych: 

• montaż linii kablowej nn  

-  roboty wykonywane przy użyciu dźwigów: słupy oświetleniowe  

                                                                          z sygnalizacją - 4 szt. 

-  transport kabli -    

-  roboty wykonywane w pobliżu przewodów czynnych linii elektroenergetycznych 

w odległości poziomej od skrajnych przewodów: 

3 m dla linii do 1 kV ………………………………-

…………………………………... 

5 m dla linii 1 kV < U ≤ 15 kV –  

10 m dla linii 15 kV < U ≤ 30 kV …………………-

………………………………….. 

30 m dla linii powyżej ≤110 kV ……………………-

………………………………… 

4. Sposób prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

     szczególnie niebezpiecznych robót: 

- instruktarz ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem   

  miejsc zagrożeń i czasem ich wystąpienia, 

 - instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez   

             brygadzistę. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia lub w i ich sąsiedztwie: 

- wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia   

  gwarantujące prawidłowe oraz zgodne z przepisami; dokumentacją    

  projektową i instrukcjami montażowymi wykonanie poszczególnych   

  elementów zadania, 

- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie, 

- okresowa szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych  

  technologii oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

- okresowe egzaminy  z zakresu bhp; p.poż. oraz na grupy kwalifikacyjne SEP, 
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- wykonanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie   

  pisemnego polecenia wydawanego przez pracowników energetyki   

  zawodowej, 

- instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z p. 5.   

                                                               

                    Opracował: mgr inż. Paweł Pomykalski 

 


