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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegolnych asortymentow robot drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc techniczno-uzytkowsa (droga).
1.4.2. Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia — czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.8. Koryto —element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.9. Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego/Kierownika projektu.

1.4.10. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.11. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.12. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.13. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.14. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych
z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Podfoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.18. Podfoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.



1.4.19. Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.22. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu.
1.4.23. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.24. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéownych trasy (plan
sytuacyjny wykonany na mapie w skali 1:500), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowq i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapodr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wifasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i gestorow sieci o zamiarze rozpoczecia robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i gestorow sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wiasnosci i drog wewnetrznych, jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robodt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.



1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Zamawiajgcy ma jednak prawo odrzuci¢ propozycje Wykonawcy, wymagajac uzycia
materiatow
i technologii zgodnych z normami ujetymi w dokumentacji projektowej i ST.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny by¢ nowe. Uzycie materiatdw z rozbiorek, recyklingu itp. jest mozliwe
jedynie przy kazdorazowej akceptacji ze strony Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest posiadac
i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace dopuszczenia uzytych materiatdow do wykorzystania w budownictwie
(aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg itd.) Destruktu asfaltowego nie wolno wykorzysta¢ do
produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej przeznaczonej na warstwe scieralng. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
alternatywnych, o parametrach nie gorszych niz projektowane, lecz kazda taka zmiana wymaga wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego, po dostarczeniu mu przez wykonawce doktadnych wynikéw badan wiasciwosci proponowanych
materiatdéw. Zamawiajacy ma jednak prawo odrzuci¢ propozycje Wykonawcy, wymagajagc wbudowania materiatow
zgodnych z dokumentacjg projektowag i ST lub poprosi¢ o dodatkowe badania proponowanych materiatéw. Koszt
wszystkich badan materiatéw proponowanych przez Wykonawce poniesie Wykonawca, nawet w przypadku odrzucenia
propozycji ich wbudowania przez Zamawiajacego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zagospodarowane przez Wykonawce na jego koszt. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio skorygowany przez
Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robodt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wtasnosciy Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco (na wtasny
koszt) wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. W przypadku nadmiernego zabrudzenia nawierzchni jezdni drdg, ktérymi dojezdzac¢ beda pojazdy budowy,
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Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do oczyszczenia jezdni (np. szczotkami mechanicznymi). Przyjmuje sie, ze koszt
takich prac wliczony jest w cene kontraktowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedy oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robat.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (na jego prosbe) swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow, w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Czes¢ badan, okreslonych w ST, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ w laboratorium nie nalezagcym do niego ani do zadnego z podwykonawcow robdt. Laboratorium takie musi
wczesniej uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami.
6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

7-4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm powotanych w ST.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc
i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen  przyjetych w  trakcie  odbiorédw  robdt  zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,  zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
opinie technologiczna sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

N o s W
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena jednostkowa wskazana w Kosztorysie Ofertowym winna zawierac wszystkie koszty jakie musi ponies¢ Wykonawca
przy realizacji robot opisanych w pozycji kosztorysowej i w powigzanej z nig szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Cena jednostkowa winna zawiera¢ miedzy innymi:
a/ koszty robocizny,
b/ koszty pracy sprzetu i transportu wraz z kosztami dojazdu na plac budowy,
¢/ koszty materiatow wraz z kosztami zakupu i kosztami transportu na plac budowy, w tym koszty materiatow posrednich
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
d/ koszty utylizacji i sktadowania materiatow pochodzacych z rozbidrki, z odhumusowania terenu, z wykopow,
e/ koszty zabezpieczen niezbednych przy wykonywaniu robét ujetych w pozycji kosztorysu, w tym koszty BHP, koszty
szalunkow, rusztowan, barier, poreczy, pomostow, koszty zabezpieczenia urzadzen naziemnych i poziemnych
wystepujacych na terenie budowy,
f/ koszty ochrony fauny i flory jak rowniez gleby, wody i powietrza na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i decyzjami stosownych organow panstwa lub samorzadu,
g/ koszty ochrony wykopdw przed zalaniem ich wodami opadowymi i gruntowymi, w tym rowniez koszty pompowania
wody w sposob bezposredni, przy uzyciu igtofiltrow lub studni drenazowych,
h/ koszty pomiaréw geodezyjnych,
i/ koszty badan laboratoryjnych i sprawdzen ujetych w SST,
jl koszty wynikajgce z opinii i uzgodnien z gestorami sieci branzowych — przebudowywanych jak i zabezpieczanych na
terenie budowy,
k/ koszty utrzymania (nawierzchni i oznakowania) objazdéw tymczasowych wykonanych przez Wykonawce i innych drég
publicznych i prywatnych po ktorych prowadzony jest objazd,
I/ koszty wszelkich narzutow i zysku stosowane przez Wykonawce w kalkulacji robot,
m/ koszt przestawienie elementéw mate architektury,
n/ koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.01.01 — ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej, a takze wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej przebudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2. Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktérego wysokos¢ jest
wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m. Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty
zgodne z instrukcjami technicznymi G-1i G-2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
standardowego sprzetu geodezyjnego, jak teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe,
szpilki, ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiardw. Sprzet stosowany do odtworzenia
trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK. Przed
przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
punktow gtéwnych trasy. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego (m.in. plan sytuacyjny wykonany
w skali 1:500), Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajagcego o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byc¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robot czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie moze by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na jego koszt. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy
i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 300m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej. Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy ich osiadanie. Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka
dokfadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od smm/km, stosujac niwelacje podwdjna
w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.

5.1.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajaceqgo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 200 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc¢ wieksze niz scm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych
w pkcie 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.1.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.1.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji o-3 z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodnic
z osrodkiem dokumentacji.

5.2. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.2.1. Zebranie materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z Osrodkow Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz
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0 mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajgcego.
Przy analizie zebranych materiatow i informacji nalezy ustalic:
— klasy i doktadnosci istniejgcych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktaddw wspoétrzednych i poziomdw odniesienia,
— zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.2.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy odszuka¢ punkty istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego
tych punktow oraz aktualizacjg opisow topograficznych, zbadac¢ wizury pomiedzy punktami i ewentualnie je oczyscic,
wstepnie rozeznac koniecznos¢ uzupetienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osnowy pomiarowej.
Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie
z instrukcja G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice
ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa w pasie
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate,
rowy, studnie z ich srednicami oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego. Prace obliczeniowe nalezy wykonac
przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy
wykonad przy pomocy plotera.

5.2.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jedli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowad dla Zamawiajgcego nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,
— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig, ktérag wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazow wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow

granicznych w wersji elektronicznej i wydruku na papierze,
— kopie protokotéw przekazania znakdw geodezyjnych pod ochroneg,
— kopie opisow topograficznych,
— kopie szkicow polowych,
— nosnik elektroniczny (ptyta CD) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map,
— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzona przez Wykonawce robdt geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia¢ mozliwosé
Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy
robot,

— kontrole prowadzong przez Zamawiajgcego,

— przestrzeganie ogodlnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje sie jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokoSciowych,

— uzupefienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,
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zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wykonanych robdét budowlanych wedtug wymagan
dokumentacji techniczne;j,

wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wtgczenie jej do zasobow geodezyjnych,
koszty osrodkow geodezyjnych.

. PRZEPISY ZWIAZANE

D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

© ON OV P W

10.

(Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografiil:

Instrukcja techniczna o-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna o-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 01.02.04 — ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka warstw
nawierzchniiinnych elementéw pasa drogowego wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymiw ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg moze by¢ wykorzystany sprzet taki jak: spycharki, fadowarki, zurawie
samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy
i materiaty, ktoére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowag beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypeti¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.01
»Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego doty
po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.01
«Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiodrka drdg jest:
— dla nawierzchni - m* (metr kwadratowy),
— dla kraweznika i obrzeza - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni i odcinkdw rozbiorek,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentow zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- sortowanie materiatdw do ponownego wykorzystania,

- zaftadunek i odwiezienie pozostatosci z rozbiorek na sktadowisko Wykonawcy z ew. optatg za sktadowanie,
- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zageszczeniem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat,

- wywoz i optaty za sktadowanie i utyalizacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220
poz. 2181) — zat. nr 4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.01 — ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Projekt zaktada wykonanie nasypdéw z nowych gruntéw dowiezionych na budowe, spetniajgcych odpowiednie
wymagania normowe dla gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasypy drogowe. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy
wywiez¢ poza teren budowy.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mfoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone (ustalone w kosztorysie lub ustaleniach z Zamawiajgcym) nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dokfadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10cm. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 5cm. Szerokos¢ gornej powierzchni
korpusu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm, a krawedzie korony drogi nie powinny miec
wyraznych zataman w planie.
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5.2. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonal urzadzenia, ktdére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Alternatywnie dopuszcza sie metody chemicznego
osuszania gruntow (np. wapnem), lecz roboty takie musza wczesniej zostac uzgodnione z Zamawiajgcym, ktory ma prawo
odmowy  proponowanej technologii prac z jednoczesnym nakazem wbudowania nowych  gruntéw
w miejsce nadmiernie zawilgoconych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie
i odprowadzenie wod opadowych oraz wysiekdw wodnych. Nalezy przeprowadzi¢ wizualng ocene wykonanych wykopow,
a dodatkowo Zamawiajagcy moze poprosi¢ o przedstawienie badan zageszczenia. Podtoze pod zjazdami powinno by¢
zageszczone min. do wskaznika Is=1,00, a pod chodnikami do wskaznika nie mniejszego niz Is=0,97. Badanie zageszczenia
nalezy wykonywac co ok. som i oddzielnie dla kazdego zjazdu. Dopuszcza sie wykonywanie pomiardw zageszczenia ptyta
dynamiczng, lecz w tym wypadku pomiary nalezy wykonywac nie rzadziej niz co 20m.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robdt ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawy pfatnosci podano oddzielnie w specyfikacji na wykopy i na nasypy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997

10. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
i obejmuja wykonanie wykopdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w ST D-02.00.01 pkt 5. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkfad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (lg), ktory przyjmuje wartos¢ 1,00 dla gérnych warstw o grubosci do 20cm.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci I;. Jezeli wymagane wartosci wskaznika
zageszczenia nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Zamawiajagcemu. Zaleca sie w tym przypadku
stabilizacje gruntu cementem, wapnem lub specjalistycznymi spoiwami drogowymi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢
warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-
02205:1998. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie pomiary ptyta dynamiczng, przy czym Zamawiajacy moze w tym
przypadku poprosi¢ o kilka dodatkowych pomiaréw metoda tradycyjng, dla zweryfikowania wynikéw badania ptyta
dynamiczna. Miejsca tych pomiarow zostang wskazane przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentagji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdécic na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnosc wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robdt,

— mechaniczne wykonanie wykopdw - w tym wymiana gruntu,

- profilowanie dna wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow na czas ich wykonywania,

— zafadunek i transport gruntu z wykopu na odktad Wykonawcy lub utylizacja (wraz z optatami za sktadowanie lub
utylizacje),

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wg niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.01.01 — KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazad sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem lub z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w odpowiednich ST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcji nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w odstepach nie wiekszych niz co 20m. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy
dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Profilowanie
i zageszczenie podfoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania, podfoze powinno byc¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ min. 10 cm, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczenia Is>1,0. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika  zageszczenia  Is=1,0. Wskaznik  zageszczenia nalezy  okresla¢ zgodnie z  BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢  gruntu  podfoza  podczas  zageszczania  powinna  by¢  rowna  wilgotnosci  optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie wykonywanie pomiarow zageszczenia przy
wykorzystaniu ptyty dynamicznej - Zamawiajagcy moze w tym przypadku wskazaé miejsca kilku pomiardw metoda
tradycyjng, dla zweryfikowania poprawnosci wynikéw uzyskanych z pomiardw ptyta dynamiczna.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Zamawiajgcy oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosc¢ Dopus_zczlalne qdchy+k|
P- i pomiarow badan i pomiaréw I tolerancje
1 | Szerokos¢ koryta +10Ccm - 5cmM
2 | Rownos¢ podtuzna t2cm
3 | Réwnos¢ poprzeczna +2cm
4 | Spadkipoprzeczne Pomiary i bad,ania nalezy +0,5%
wykonywac co som.
5 | Rzedne wysokosciowe *2cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm
7 | Zageszczenie 121,00
9¢ (I20,97 na chodnikach)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrownanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

— dostarczenie niezbednego sprzetu do wykonania robot,

— mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

— mechaniczne zageszczenie podtoza,

— utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robadt,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.02.01 - WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GRUBEGO
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Kruszywo (piasek gruby) do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien spetnial nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis
des <5
gdzie:
D, - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dg. - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"-455
le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

ds, - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa,
d,, - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujaceqo sprzetu:
— rowniarek lub spycharek,
— walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00. oraz D-04.01.01. Warstwa odsgczajaca
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe]j grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
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odsaczajgcej nalezy przystapic do jej zageszczania. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsaczajacy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2, a
wartos¢ powinna byc¢ réwna E,2100MPa. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie wykonanie badania zageszczenia przy
uzyciu ptyty dynamicznej. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotnosc kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia
wody i rdwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Nie
dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Dopuszcza sie jedynie ruch pojazddw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Ls, Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosc Dopuszczalne odchytki
i pomiarow badan i pomiarow i tolerancje
1 | Szerokos¢ warstwy +5cm
2 | Rownos¢ podtuzna +3cm
3 | Réwnos¢ poprzeczna +3cm
4 | Spadki poprzeczne Pomiary i badania nalezy *0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe przeprowadzi¢ co som. *2cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm
7 | Grubos¢ warstwy +*10%
8 |Zageszczenie Is=1,00;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsgczajace;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajgcej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profily,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.06.010 -PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z betonu klasy C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa betonowa - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu
projektowanej klasy wytrzymatosci stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z normg PN-EN 206-1 oraz dokumentami
przywotanymiw ww. normie. Zaprojektowano warstwy konstrukcyjne z betonu klasy C8/10.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujaceqo sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikdw: kruszywo * 3%, cement * o,5%, woda * 2%. Dopuszcza sie
rowniez objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywal sie zgodnie z PN-EN 197-1. Cement luzem nalezy przewozic
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem. Woda moze byc¢
dostarczana wodociggiem (wymaga to wczesniejszej zgody wiasciciela sieci wodociggowej) lub przewoznymi zbiornikami
wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych. Mieszanka powinna osiggnac¢ klase
wytrzymatosci C8/10 zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-EN 206-1. Do produkcji betonu dopuszcza sie
stosowanie dodatkow w postaci popiotow lotnych w ilosci nie wiekszej niz 30% w stosunku do masy cementu. Przy
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projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy zatozy¢, ze beton nie bedzie podlegat agresywnemu oddziatywaniu
srodowiska.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i wyzsza niz 28°C
oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i
nadmiernym wysychaniem.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowe mozna wykonywac za pomoca rowniarek lub innego sprzetu w zaleznosci od wielkosci robot.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego
wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988, (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

5.5. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu nalezy wycig¢ szczeliny pozorne na gtebokos¢ okoto 1/3 grubosci warstwy.
Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do smm. Szczeliny te nalezy wyciac¢ tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wiekszy niz 1,0-1,5.

5.6. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna byc¢ przeprowadzona poprzez przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres
minimum 7 dni. Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego. Nie
nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, Sniegu i mréz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymad ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy. Podbudowa betonowa musi by¢ przed zima
przykryta projektowanymi warstwami konstrukcji nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i na zadanie przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu. Wtasciwosci materiatdw nalezy badad
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami PN-EN.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna

z dokumentacjg projektowa z tolerancja * 1cm. Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych
o Srednicy i wysokosci 16,o0cm. Probki do badan nalezy pobierac z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie.
Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 206-1. Probki nalezy pobierac co
najmniej raz na 1000m” wykonanej powierzchni betonu.
Szerokos¢ podbudowy powinna byc¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg *scm. Spadki poprzeczne
i podtuzne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg o,5%. Rzedne wysokosciowe
podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg 2cm. Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa z tolerancja + 2cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

1.

N

©av W

10.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robot,

zakup i transport gotowej mieszanki,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie, ustawienie i rozebranie sprzetu i urzadzen pomocniczych koniecznych do wykonania robdt,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,

nacinanie szczelin,

pielegnacja wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1
PN-EN 480-11

PN-EN 934-2
PN-B-04481
PN-EN 206-1
PN-EN 12620.
PN-EN 1008
BN-68/8931-04

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow
powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa do betonu

Woda do betondw i zapraw

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Kostka brukowa

Nalezy stosowac¢ betonowg kostke brukowg jednowarstwowa. Typ i kolorystyka oraz grubos¢ kostek podane sa
w dokumentacji projektowej. Kostki moga byc¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN
1338. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, Swiatta (w
tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia sadz
i barwnikow organicznych).

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac mieszanke cementu i piasku, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN
197-1i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008. Spoiny w kostkach betonowych nalezy wypetia¢ piaskiem.

3.SPRZET

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywal sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach, lub
mechanicznie. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerows,
chroniaca kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy
stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga byc¢ przewozone na paletach dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podsypka

Nalezy wykonac podsypke grubosci po zageszczeniu 5cm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £2cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg,
rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalnej. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R, = 10MPa, R, = 14MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

5.2. Ukfadanie nawierzchni z kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywad przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt nalezy stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazoéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 do smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5 do 20mm
powyzej korytek Sciekowych (sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. Na zjazdach nalezy stosowad specjalne kostki zamykajace, tzw. ,cedwki”. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka ciety, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi. Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyc¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego, ktore nie spowoduje uszkodzenia powierzchni kostek. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 1.
Tablica 1. Zakres i czestotliwosc badan oraz dopuszczalne tolerancje

Lp. Wyszczegdlnienie badan | pomiaréw Sposob sprawdzenia Dopuszczalne tolerancje

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu na catej powierzchni,
prawidfowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wy-kruszen,
spoin i szczelin.

Wyglad zewnetrzny na catej powierzchni
musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa oraz wskazaniami
Zamawiajacego.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni

Pomiary lokalizacji i geometrii

Geodezyjne sprawdzenie pofozenia

Dopuszczalne odchylenie + 5cm.

nawierzchni w punktach charakterystycznych.
Rzedne wysokosciowe, réwnosc¢ . . . Dopuszczalne odchylenia szerokosci
. Kontrola catej powierzchni w przypadku .
podtuzna . o + 5cm, rzednych wysokosciowych +icm,
3 . ) nawierzchni zjazdow i co 25m \ . .
i poprzeczna, spadki poprzeczne . spadkdéw podtuznych i poprzecznych
. Iy w na chodnikach.
i szerokos¢ +0,5%.
Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin . , .
. . . . ; . . Szczeliny musza by¢ wypetnione na petng
i szczelin w nawierzchni, pomiedzy Ocena wizualna prowadzona w sposob . . o
4 grubos¢, a kostki po wypetnianiu

kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

ciagty dla kazdej szczeliny.

0czyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostki brukowej betonowej w lokalizacjach, kolorze i rodzaju kostki zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej ST,
- ubijanie wibracyjne nawierzchni z kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.01.01 — KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikdw betonowych na tawach z betonu klasy C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik — element betonowy lub kamienny, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340. Skfadowanie kruszywa, nie
przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3.SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktadac¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac
poza sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Transport cementu powinien sie odbywac
w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie tawy

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. tawe betonowa zwyktg w gruntach spoistych
wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowad szalowanie. tawe betonowa z oporem wykonuje sie w
szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

5.2. Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odlegtos¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej nalezy wykonywad na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5cm po zageszczeniu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Spoiny kraweznikdow nie powinny przekraczac
szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku
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1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co
5om bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres pomiarow zwigzanych z ustawianiem kraweznikdw przedstawiony zostat w tablicy nr 1.
Tablica nr 1. Zakres i czestotliwos¢ pomiardw oraz dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje w stosunku do

L.p. Rodzaj pomiaru Czestotliwosc¢ pomiaru e —
Wymiary taw betonowych +10%
Profil podtuzny taw betonowych *1cm
Usytuowanie kraweznikow
3. . . , +icm
w planie Pomiary wykonywac
Profil podtuz drnej co5om.
4 rofil podtuzny gdrnej 5 t1em

powierzchni kraweznikow

spoiny muszg by¢ wypetnione

5, Doktadnos¢ wypetnienia szczelin catkowicie na petna grubodd
krawezniki muszg spetnia¢ wymagania
6 Ocena wizualna jakosci uzytych Kontrola prowadzona odpowiednich norm, w szczegolnosci
' kraweznikow w sposob ciagty. w zakresie tolerancji wymiardw oraz

braku widocznych uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie prowadzonych robdt,

—zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdt,
—wykonanie koryta pod tawe,

—ew. wykonanie i rozbiodrka szalunku,

—wykonanie fawy betonowej C12/15,

—pielegnacja wykonanej tawy,

—wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod krawezniki,
—ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
—uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.03.01 — OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy przebudowie nawierzchni ul. Pretkowskiego w Kostrzynie dz. nr386/2, 409/8, 409/10, 415/3, 416/3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x3ocm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

. MATERIALY

N

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
— piasek do wykonania taw,
— cement,
— piasek do zapraw.

Nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 o wymiarach 8x3ocm. Materiaty do wykonania fawy betonowej oraz
zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt
2.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum o,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Warunki transportu pozostatych materiatdéw podano w ST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod ustawienie obrzeza powinna stanowic¢ podsypka z mieszanki cementowo — piaskowej (w stosunku 1:3),
o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wody. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu
W miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna byc¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci icm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zakres pomiarow zwigzanych z ustawianiem obrzezy przedstawiony zostat w tablicy nr 1.
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Tablica nr 1. Zakres i czestotliwos¢ pomiardw oraz dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje w stosunku do

L.p. Rodzaj pomiaru Czestotliwosc pomiaru b e e
1. Wymiary taw betonowych +10%
2. Profil podtuzny taw betonowych *1cm
3. Usytuowanie obrzezy w planie Pomiary wykonaé +2cm
4 Profil podtuzny gdrne;j €0 50 M. +1cm

powierzchni obrzezy

spoiny muszg by¢ wypetnione

Doktadnos¢ wypetnienia szczelin - L
5 P catkowicie na petna grubos¢
obrzeza muszg spetniac wymagania
. . o odpowiednich norm, w szczegdlnosci
6. Ocena wizualna obrzezy w sposob ciggty P y 9

w zakresie tolerancji wymiarow oraz
braku widocznych uszkodzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie prowadzonych robot,

—  zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw do wbudowania obrzeza,

—  wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,

—  ew. wykonanie i rozbiorka szalunku,

—  wykonanie fawy z betonu C12/15,

—  pielegnacja fawy betonowej,

—  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

—  ustawienie obrzezy betonowych,

—  zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

—  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéow powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego. Nalezy stosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe (malowanie dwukrotne).
W projekcie okreslono zakres wykonania oznakowania poziomego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg miec
znaczenie prowadzace, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Materiaty do poziomego oznakowania drdg - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytfaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadac wtasciwosci odblaskowe.

1.4.3. Materiaty do oznakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od o,9mm do 3,5mm. Naleza
do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych
i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ smm.

1.4.4. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktdre taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub
w inny sposob. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan
tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.5. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o roznym ksztatcie, wielkosci i wysokosc¢ oraz
rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikdw, ktore odbijajg padajace z boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i
informowania uzytkownikdow drogi. Punktowy element odblaskowy moze skfada¢ sie z jednej lub kilku integralnie
zwigzanych ze soba czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnie drogi. Czes¢ odblaskowa
moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zginac lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.6. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia
wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.7. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wiasciwosci oznakowania nalezy wykonywac od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.8. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci
od 0,4mm do 0,8mm (na mokro). Powinny to byc ciekte produkty zawierajace ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowa¢ w ukfadach jedno- lub
wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania if/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci
fizyczne poszczegdlnych materiatéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.
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Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien skfadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz gopm. Materiat uszorstniajacy (kruszywo
przeciwposlizgowe) powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdt, powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— szczotek mechanicznych (wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek recznych,
— sprezarek,
— malowarek,
— uktadarek mas chemoutwardzalnych,
— sprzetu do badan.

4. TRANSPORT

Materiaty do poziomego znakowania drdg nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych szczelnos,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie
z norm3a PN-O-79252. W przypadku materiatow niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%. Poprawnosc
wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci ktdre nie majg wiekszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Przed wykonaniem znakowania poziomego
nalezy  oczysci¢  powierzchnie  nawierzchni  malowanej z  pyty, kurzu, piasku, smardw, olejow
i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania
oznakowania poziomego musi byc¢ czysta i sucha. Materiat znakujacy nalezy naktadac¢ rownomierng warstwa o grubosci (lub
w ilosci) ustalonej w ST, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy nalezy kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta
w czasie prac, okreslona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz
0 20%.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola wykonanego oznakowania polega gtéwnie na wykonaniu oceny wizualnej w obecnosci Zamawiajgcego oraz
wykonania podstawowych pomiaréw geometrii naniesionego oznakowania, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym na
budowie. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowa i zatagcznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadac nastepujacym warunkom:

— szerokos¢ linii moze roznic sie od wymaganej o £ mm,

— dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 5o mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz + somm dtugosci wymaganej,

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci wykonanego oznakowania poziomego, moze on zlecic
Wykonawcy wykonanie profesjonalnych pomiardw oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi normami przy zastosowaniu
odpowiedniej aparatury pomiarowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m* (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowan.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robot, moze by¢
dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
— Usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu
podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszym ST na podstawie badan wykonanych przed uptywem okresu
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gwarancyjnego. Zaleca sie stosowanie minimalnych okreséw gwarancyjnych dla oznakowania grubowarstwowego co
najmniej 24 miesigce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m” wykonania oznakowania poziomego jezdni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow niezbednych do wykonania robat,

- reczne lub mechaniczne oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- wyznaczenie linii i krawedzi znakéw (przedznakowanie),

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa,
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I

6a.

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne

PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

PN-EN 1436+A1: 2008 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog

PN-EN 1463-1:2009 Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu

PN-EN 1463-2:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe Czesc 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4: 2004(U)  Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czes¢ 4: Metoda
pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 07.02.01 - OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego. Nalezy zastosowad tarcze znakoéw aluminiowe i folie Il generacji. Rodzaj znakdw
zich symbolami i wielkosciami podane sg w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktdrej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowe]j zabezpieczona przed procesami
korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonang
technika druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzgcy do zamocowania
w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzert zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw oraz stojaka na rowery beda wykonywane
z betonu w technologii ,na mokro”. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze nalezy wykonad z betonu klasy co najmniej
C16/20 wg PN-EN 206-1. Posadowienie fundamentéw nalezy wykonac¢ na gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.
Dopuszcza sie rowniez stosowanie fundamentow prefabrykowanych. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji parametry techniczne proponowanych fundamentow prefabrykowanych
z okresleniem w szczegolnosci ich wymiarow i klasy betonu uzytego do produkcji prefabrykatow.

2.2. Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowac rury o srednicy 6omm ocynkowane. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998,
PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie
powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny byc obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem z dopuszczalng odchytka £ 10mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamodwionych dtugosci doktadnych ponizej 3m z naddatkiem smm na kazde ciecie
i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
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Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5mm na am dtugosci rury.
Rury powinny byc¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy. Rury powinny by¢
cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.3. Tarcza znaku

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,
muszg wykazywad petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce. Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej
o grubosci min. 1,smm wg PN-EN 485-4. Tolerancja wymiarowa dla blach aluminiowych o gr. 1,5+2,0mm wynosi o,20mm.

2.4. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk folii odblaskowej Il generacji. Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nie
odblaskowe nie sg dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej aprobacie technicznej. Lico znaku powinno by¢ wykonane
z samoprzylepnej folii odblaskowej o wiasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 (folia z kulkami szklanymi
lub pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych typow folii. Dopuszcza sie
wycinanie ksztattow z folii typu 2 pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii.
Nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat. Powierzchnia licowa znaku powinna byc réwna, gtadka,
bez rozwarstwien, pecherzy i odklejert na krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac w obrebie jednego pola srednio
nie wiecej niz 0,7 bteddw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1mm. Rysy nie maja prawa wystgpi¢. Sposob
potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Lica
znakow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni. Krawedzie lica znaku z folii typu 2 powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego. Powioka lakiernicza
w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna byc rowna, gtadka bez smug i zaciekdw. Sprawdzenie w/w cech polega
na ocenie wizualnej.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujaceqo sprzetu:
— koparek kotowych,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
— srodkdw transportowych do przewozu materiatow,
— przewoznych zbiornikéw na wode,
— sprzetu spawalniczeqo, itp.

4. TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty uszkodzeniom, otarciom,
wygieciom itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentowych. Dno wykopu przed
utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie miedzy scianami gruntu i prefabrykatem nalezy
wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na
poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ rdwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te
powierzchnie nie wiecej niz 3cm. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajagcy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane z doktadnoscig  5cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunac i miejsce wypetni¢ do
spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentdw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np.
emulsjg asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu z wykorzystaniem ptyt wibracyjnych lub ubijakow.

5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1%,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 5cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie
wiecej niz = 5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

5.3. Potgczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposdb wykonania pofaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Nie dopuszcza sie zamocowania
znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola polega na wizualnej ocenie poprawnosci ustawienia znakow i wykonania fundamentéw betonowych.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ umiejscowienia znaku z dokumentacjg projektowg i wskazaniami Zamawiajgcego
oraz wysokos¢ tarczy i jakosc tablicy oraz folii. Nalezy Zamawiajgcemu dostarczy¢ wszystkie niezbedne dokumenty
dopuszczajace poszczegdlne elementy znakdw do ich zastosowania na drogach publicznych. Nalezy takze sprawdzic
poprawnos¢ wykonania opisu znaku na jego tylnej czesci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m* (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i ocena wizualna daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robat,

— zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

— wykonanie i uzgodnienie projektow konstrukcji wsporczych,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic znakéw drogowych,

— przygotowanie stupkow do znakéw drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw do znakéw drogowych,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakow i stojaka rowerowego,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— wykonanie fundamentoéw i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakow oraz stojaka rowerowego,
— montaz znakéw na konstrukcjach wsporczych,

— przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badann wymaganych w niniejszej ST,
— zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania

2.  PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

3. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

4. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow
wyrobow walcowanych na zimno

7. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania i badania

8. PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czesc¢ 1: Znaki state
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -11.00.00 - ELEMENTY ODWODNIENIA ULICZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
drogowych przy zmianie statej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji Swietlnej w m. Siekierki Wielkie, gm.
Kostrzyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr robdt takich
jak:
— montaz wpustow sciekowych ulicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - (przewod kanalizacyjny) - liniowy obiekt inzynierski, przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia

Sciekow.

1.4.2. Przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do potagczenia instalacji wewnetrznej lub wpustu

deszczowego z siecig kanalizacji zewnetrzne;j.

1.4.3. Kanalizacja zewnetrzna - ukfad przewodoéw kanalizacyjnych znajdujacych sie Poza budynkami, przeznaczony do

odprowadzania Sciekow do oczyszczalni lub do odbiornika.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna, obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,

na zatamaniach spadku oraz na odcinkach prostych.

1.4.6. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do f3czenia co najmniej dwoch kanatow

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.7. Elementy studzienek

— Komora robocza- zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
a rzedna spocznika lub dna studzienki.

— Komin wtazowy- szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

— Plyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajaca komore robocza.

— Wiaz kanatowy- element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z opracowaniem
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji zastosowano nastepujgce materiaty
2.2. Rury kanalizacyjne

Rury PVC-u klasy ,S" o litych sciankach, kielichowe tgczone na uszczelki gumowe odporne na dziatanie sciekow,
ktore dostarcza producent.

2.3. Studzienka kanalizacyjna
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Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych o srednicy 1,0 m taczone na uszczelki, nalezy wykonac
z betonu C35/45, W10 taczone na klej zywiczny wg normy DIN 4034.

Studzienki ztozone s3 z nastepujacych czesci:
2.3.1 Dno studzienki

Dno studzienki musi by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu
i ptyty dennej. W dnie studzienki powinno by¢ wykonane wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu sciekow
i taczenia kanatéw oraz spocznik (powierzchnia dna pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej).

2.3.2 Kineta

Kineta w dolnej czesci, do wysokosci potowy srednicy kanatu powinna posiadac przekréj poprzeczny zgodny
z przekrojem kanatu, a w gornej czesci Sciany pionowe do wysokosci rownej, co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. W
przypadku zmiany Srednicy kanatu kineta stanowi przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny powinien by¢ dostosowany do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego, spadek spocznika powinien
wynosic 5% w kierunku kinety.

2.3.3. Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny by¢ wykonywane z kregdw zelbetowych zgodnie z DIN 4034. Kregi powinny by¢
faczone z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych specjalne do
faczenia prefabrykatéow. Do ich montazu nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych. Smarem poslizgowym nalezy pokryc
zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie “zamka” gdornego
elementu studni naktadanego na uszczelke.

2.3.4. Przejscia rurociggow przez sciany

Przejscie kanatow przez Sciany studzienek musza by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. W scianach studzienek powinny byc¢ fabrycznie osadzone krocce
potaczeniowe dla kanatow i przytaczy kanalizacyjnych wykonanych dla rur przewidywanych do zamontowania.

2.3.5. Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nie narazonych na obcigzenia dynamiczne mozna stosowad zwezki redukcyjne. Przy
wystepowaniu obcigzen dynamicznych nalezy stosowac zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wtazowym zgodnie z DIN
4034.

2.3.6. Zwezki redukcyjne
Zwezki redukcyjne i ptyty pokrywowe powinny by¢ faczone z kregami za pomocg uszczelek gumowych. Do regulacji
wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac pierscienie dystansowe.

2.3.7. Pierscienie dystansowe
Pierscienie dystansowe stuzg do regulacji wysokosci studzienek, ktore bedg osadzone na zaprawie betonowej o grubosci
warstwy potaczeniowej do 10 mm.

2.3.8. Stopnie ztazowe

nalezy stosowac stopnie stalowe @32xgoomm w otulinie tworzywowej lub kwasoodpornej. W prefabrykowanych
elementach studzienek stopnie ztazowe bedg fabrycznie osadzane, zamontowane jeden pod drugim, w odlegtosci pionowej
30 cm.

2.3.9. Wtazy kanatowe

Elementy pokrywowe (zwezki, ptyty) powinny miec otwory przystosowane do wtazow kanatowych o)
srednicy D=625mm wg PN-H-74051-2194. W terenach zielonych nalezy stosowa¢ wtazy klasy C250, a w ulicach i drogach D-
400

2.4. Piasek

Materiatem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien byc¢ piasek, zwir lub pospdtka. Wybrany materiat
z wykopow moze byc wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach.

Materiat na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie, stabilny zwir naturalny,
pospotka lub famany zuzel, o uziarnieniu podanym w ponizszej tabeli.

Sito % masy przechodzacej przez sito
Dla rur o Srednicy Dla rur o Srednicy
400 mm i wiekszej 600 mm i mniejszej
63 mm - -
37,5 mm 100 -
20 mm 85-100 -
14 mm - 100
10 mm 0-50 85-100
5mm 0-10 0-25
2,36 mm - 0-5
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Materiat na podsypke piaskowa powinien zawiera¢ nie mniej niz 9o% frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie
wiecej niz 10% frakcji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zageszczenia nie przekraczajacy o, 2.

2.4. Sktadowanie
2.6.1. Rury kanalizacyjne

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw sztucznych winne by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu(wigzkach). Powierzchnia sktadania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.
Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2,o0m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki
wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowacd
boczne wsporniki, najlepiej drewniane w odstepach okofo 1,5m. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny byc
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie
powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur
w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ na przemian).

2.6.2. Kregqi

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza o,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczym kregow.

2.6.3. Wtazy zeliwne

Sktadowanie wtazow moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujace.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.6.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie silosy w ilosci zapewniajgce;j
ciggtosc robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

2.6.7. Cegta kanalizacyjna

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na sktadowiskach otwartych. Wykonawca jest zobowigzany do
sktadowania cegiet na skfadowiskach wyréwnanych i utwardzonych, z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi
odprowadzenie wod opadowych. Sktadowiska powinny by¢ oczyszczone z gruzu, btota lub innych zanieczyszczen. Cegty
w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia, racjonalne
wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem
w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach
o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie
powinna przekraczac 2,2 m.

2.6.8. Bloki oporowe

Skfadowiska prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezgcej na podktadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykonczeniowych:
—  pite do ciecia asfaltu i betonu,
—  pite motorowa taricuchowg 4,2 KM,
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—  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

—  koparko —tadowarka kotowa 0,60 ms,
—  sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
—  pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h - do odwodnien,
—  obudowa OW Wronki - typ stupowy,
—  samochdd skrzyniowy do 5 t,
—  samochod samowytadowczy od 10 do 15 ¢,
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.1. Rury PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowal zawiesi
z lin stalowych lub tancuchoéw.

Gdy rury zostang zatadowane teleskopowo( rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie
(do srednicy Dn 250mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.

4.2. Kregi

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyc;ji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze sciankami srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiaty oraz ciegna z drutu do
podktadow lub zaczepdow na srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregow nalezy wykonac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Whazy kanatowe

Wifazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Podczas transportu nalezy je
zabezpieczyd przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu
lekkiego nalezy ukfadac na paletach po 10 sztuk i faczyc tasma stalowsa.

4.4. Bloki oporowe

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowe;j
lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana byta nosnosc srodka transportu. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzow i
wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki
drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
—  segregacji sktadnikow,
—  zmiany sktadu mieszanki,
—  zanieczyszczenia mieszanki,
—  obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wfasciwy
czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.6. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byc¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktadac na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga
by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w
jednostkach tadunkowych powinien odbywac sie mechanicznie, za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy,
widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu
przyrzagdow pomocniczych.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, projektem organizacji robot oraz poleceniami
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Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Polecenia Zamawiajacego bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych sieci i obiektow. Projektowana os kanatu powinna byc oznaczona
w terenie przez geodete z uprawnieniami. Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu,
tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w scianach budynkdw w postaci hakow lub bolcow.

Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowad przez caty czas trwania robot.

5.3. Wykopy dla rur kanalizacyjnych

Dla rur kanalizacyjnych sposdb budowy kanatu ma istotny wptyw na wielkos¢ wystepujacych obcigzen. Stosujac
pewne zabiegi technologiczne zwigzane z doborem odpowiedniego rodzaju gruntu, nalezytym jego zageszczeniem
w trakcie zasypywania wykopu, odpowiednim wycigganiem deskowania z wykopu a takze wtasciwym sposobem
posadowienia kanatu w podtozu gruntowym mozna uzyskal korzystne rozktady obcigzen w poczatkowym okresie
eksploatacji, wtedy gdy jest on najwiekszy.

W zakresie budowy kanatdw do klasyfikacji gruntéw stosuje sie nomenklature geotechniczng,  dotyczaca
gruntow budowlanych (zasady klasyfikacji zawarte sg w normie PN-86B-02480).

Rozréznia sie 3 gtdwne frakcje oraz 4 grupy gruntu:

piaszczysta Gz1 - grunty niespoiste
pylasta G2 - grunty stabo spoiste
itowa G3 - grunty spoiste mieszane

G4 - grunty spoiste

Grunty dzielimy na sypkie i spoiste. Sypkie to grunty luzne, Srednio zageszczone. Grunty spoiste okresla ich
konsystencja, ktora zalezy od zawartosci wody w gruncie. Rozrdznia sie grunty o konsystencji zwartej, twardoplastycznej,
plastycznej, miekkoplastycznej oraz ptynnej. W praktyce w Polsce spotykamy najczesciej stany gruntu: potzwarty,
twardoplastyczny i plastyczny. Dobodr okreslonego typu wykopu zalezy:

— odtego czy kanat budowany jest w warunkach miejskich czy w terenie nie zainwestowanym,

— od wielkosci projektowanej depresji wody grunty gruntowej,

—  przy depresji wiekszej od 5,0 m wykonuje sie wykopy z pétkami typu schodkowe, ktdre stuzg do umieszczania
dodatkowych urzadzen odwadniajacych na drugim poziomie,

—  od wysokosci deskowan mozliwych do zastosowan,

— odistnienia ewentualnych kolizji z kablami i innymi przewodami podziemnej infrastruktury techniczne;.

W przypadku koniecznosci stosowania wiekszych gtebokosci wykopow (>1,75m), nalezy stosowac ich umocnienie.
Zapewni ono bezpieczenstwo dla pracujgcych w wykopie i Poza nim, ochrone sasiadujgcych budowli, osiggniecie
optymalnych warunkow pracy.

Wybrany sposob zabezpieczenia powinien byc¢ uwzgledniony w obliczeniach STATYKI. Stosowanie rur
z uszczelnieniem elastycznym z uwagi na sprefabrykowanie elementow taczacych pozwala, na szybki montaz
i zminimalizowanie szerokosci wykopdw.

Zalecane szerokosci wykopow w zaleznosci od srednicy rurociggu:
DN Wykopy deskowane Wykop o sciankach pochytych
mm szer. b B>60° B<60°
<200 b=dv+0,40m b=dv+o,40m
>200 do <350 b=dv+o,50m b=dv+o,50m b=dv+o,40m
>350 do <700 b=dv+o0,70m b=dv+o0,70m b=dv+0,40m
>700 do <1200 b=dv+0,85m b=dv+0,85m b=dv+0,40m
> 1200 b=dv+1,00m b=dv+1,00m b=dv+0,40m

— B =minimalna szerokos¢ wykopu w mm
— dv=2zewnetrzna srednica rury
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—  b=kat sciany wykopu
Zbytnia szerokos¢ wykopu ma réwniez wptyw na zwiekszenie obcigzenia na rurociag.

5.4. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢
w miejsce wybrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przypadku korzystania z drog publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegdlng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
srodki dla ochrony drdg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkow transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat.

Wywodz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce
zasypania.

5.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy

Gtownym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowej naptywajacej do niego z obydwu
stron i od dotu. Wode odprowadza sie do studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrebem budowli, skad zostanie
odpompowana pozazasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Do odprowadzenia nieznacznych ilosci wody wystarcza zazwyczaj warstwa ttucznia lub Zzwiru, utozona
ze spadkiem wykopu i stanowigca fundament budowli 10-20cm.

Przy wystepowaniu wiekszej ilosci wody w warstwie odwadniajgcej nalezy utozyc saczki lub materiat geotekstylny -
co pozwoli na przeptyw wody przez warstwe drenujaca i zapobiegnie przesuwaniu sie warstwy podtoza.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego zwierciadta. wody gruntowej, nalezy zastosowac typowe zestawy
igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej Srednicy o,14m. Igtofiltry wptukiwaé
w grunt po obu stronach, co 1,5m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prdbe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wady i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow wodnych w trakcie wykonywania
robot.

Na terenie przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje woda gruntowa. Lokalnie na stropie trudno przepuszczalnych
gruntdw gliniastych wystepuja saczenia wody poopadowej, migrujacej w gtab. Wielkos¢ saczen zalezy od opaddw
atmosferycznych. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej odwodnienie drenazem Rioomm w obsypce zwirowa
piaskowej.

5.6. Podtoze
5.6.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszanym spodzie wykopu. Podfoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody,

— dostepem i dziataniem korozyjnym wady podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej o,5m ponize;
poziomu podtoza naturalnego.

5.6.2. Wykonanie podsypki i obsypki

Jesli rury maja by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni materiat starannie utozyc¢ na
dnie wykopu, aby unikng¢ segregacji, rozscieli¢ i za pomoca zatwierdzonego sprzetu mechanicznego dokfadnie ubic
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej po ubiciu 15 cm, w celu uzyskania jednorodnej podsypki
o odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢ uzyte wibratory ptytowe, wdéwczas powinna by¢ wykonana co najmniej jedna
warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i podbijanie bedzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie
wystarczajacego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym

dnie wykopu lub nad najwiekszymi nieréwnosciami dna powinna wynosi¢ 20 c¢m, (co najmniej 10 cm pod
kielichami).

Rury nalezy nastepnie rowno utozyc¢ na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na podparcie rur na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci okoto 10cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki
czystosci nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim
deklem.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do 30 cm).
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Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po probie szczelnosci ztagcz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach
o grubosci nie przekraczajacej 15o0mm, ubitych zgodnie wymaganiami specyfikacji, zwracajac uwage na to, aby pod rurg nie
pozostawic zadnych pustych miejsc i aby rury nie przemiescity sie pod wptywem rdznicy cisnienia z boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesunac ani nie uszkodzi¢ rur zrzucanie
materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

5.6.3. Ubijanie podsypki

Po sprawdzeniu utozenia rurociaqu i ztaczy przez Zamawiajacego i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde
zagtebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego
wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat ziarnisty powinien siegac¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W przypadku rur
z ziarnistg podsypka, jesli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien siega¢ podstawy rury, a obsypke nalezy
wykonac¢ przez ostrozne utozenie wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15omm,
dokfadnie ubitymi po obydwu stronach rurociggu do wysokosci co najmniej 300 mm powyzej wierzchu rury.

Podczas ubijania obsypki wokat rurociggu nalezy zachowad duzg ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ ani nie przesunac
rur.

W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie scian wykopu, aby nie
pozostawic pustych i nie zageszczonych miejsc.

Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
utozonych wyzej warstw obsypki, lezacych wzdtuz Scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezacg bezposrednio nad rurg
nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.

Przedmiotowy kanat posadowiony bedzie na zageszczonej podsypce piaskowej o stopniu zageszczenia 95%
Standardu Proctor. Grubos¢ dolnej czesci podbudowy (podsypki) wynosi¢ bedzie 15cm. Gorna czesc¢ podbudowy rury (okoto
4cm), wynikajgca z obliczen statycznych tzw. Kat posadowienia (90°), bedzie zageszczona jak dolna.

5.3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien powodowal uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajac grunt

warstwami o,2o0m do wysokosci 0,30m ponad lico rury.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

— Etapl wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,
— Etapll po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
— Etaplll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka odeskowan

i rozpdr scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty.
Aby uniknac osiadania gruntu pad drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 1,0% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Bardzo wazne jest, aby wartos¢ zageszczenia w strefie posadowienia rury (podsypka i zasypka na 3ocm ponad grzbiet rury)
byta co najmniej rowna wartosci zageszczenia zasypki wtasciwej - nigdy nie mniejsza

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci (atesty)
oraz wykonad badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Zamawiajgcego w celu
akceptacji materiatow, zgodnie z okreslonymi wymaganiami w ST.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

—  zgodnosc z dokumentacja projektowsa,

— badania wykopdw otwartych - obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, sprawdzenie metod
wykonania wykopow,

— badania podfoza naturalnego; Przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji
projektowe;j

— badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu;
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— badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonal przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m,

— badania nasypu statego sprowadza sie do sprawdzenia zageszczenia gruntu nasypowego

— badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza,

— badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w tym na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

— badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje; podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy
i Scian przewodu,

— badania szczelnosci na infiltracje; w czasie trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

1. OBMIAR ROBOT
7-1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7-2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu srednicy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior techniczny czesciowy

Odbiorem objete sg poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy. Poza
tym mogg to byc¢ fragmenty robdt lub zakonczone elementy budowy, co do ktorych Inwestor zgtosit zastrzezenia
czesciowego odbioru. Odbior ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, kierownika budowy
oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony  protokdtem Komisji Odbiorczej, z podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

8.2 Odbidr techniczny koricowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakoriczeniu robdt, przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji lub odcinka. przewodu w wypadku gdy moze by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze
koncowym nalezy przedtozyc Komisji dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie zarzgdzeniami. Po dokonaniu

odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich cztonkéw Komisji. Protokot Komis;ji
powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek z terminem ich usuniecia i nazwiskiem osoby upowaznionej do
stwierdzenia wykonani a poprawek.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt g.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete tg pozycjg kosztorysowq.
W Cenie Jednostkowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi
— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
—  wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazynowania,
—  wartosc pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Placu Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy},
—  koszty plac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce Robdt, koszty nadzoru odpowiednich instytuciji.
—  koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.
Ceny Jednostkowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zostal ustalone przez Oferenta
w Wycenionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementdw rozliczeniowych w Przedmiarach Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntow.

2. PN-66/6774-01 Piasek na podsypke i wypetnienia.

3. PN-68B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
4. PN-92B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.

19.

20.

21.

PN-92/M-3450 Stanowisko pomiarowo kontrolne.

PN-75B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN1630:2002 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

PN-90B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Beton zwykty

PN-88B-06250 Beton zwykty

PN-91B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-b7/H-74486 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02  Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D

PN-EN 512:2000 Wyroby wtékno-cementowe. Rury cisnieniowe i ztacza.

PN-81B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody
Rozporzadzenie Ministra Pracy, Ptac i Polityki socjalnej z dnia 8 lutego 1994 roku w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37 poz.
138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego
1995 roku).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
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