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Instrukcja konserwacji zawiera informacje dotyczgcych zadan dla
organizacji prowadzacej konserwacje i ma zastosowanie dla nowo
zainstalowanych dzwigdéw osobowych.

Konserwator obowigzany jest przestrzega¢ instrukcji konserwacji
wydanej przez wytworce diwigu , usuwaé na biezgco usterki i inne



nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen dzwigu oraz dokonywacd przegladéow w
terminach i zakresie okreslonym przez producenta w dokumentacji techniczno-
ruchowej.

UWAGA

W przypadku, gdy praca urzadzenia dzwigowego nadzorowana

jest przez system PCS (Pilawa Cloud System) dopuszcza sie wykonywanie
niektérych czynnosci konserwacyjnych co 60 dni zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 .
(Rozdziat 3.§ 9 ust.3).

CO 30 DNI (BEZ PCS) co6
ZAKRES PRZEGLADU CO 60 DNI (PCS) MIESIECY CO 1 ROK
SZYB
Sprawdzi¢ stan prowadnic i ich zamocowanie X
Sprawdzi¢ jakos¢ ztgczy prowadnic( brak X
uskokow, stukéw)
Sprawdzi¢ jako$¢ smarowania prowadnic X
Sprawdzi¢ stan potgczen konstrukcji nosnej X
Sprawdzi¢ zamocowanie aparatéw kraficowych X
Sprawdzi¢ potozenie magneséw i mocowanie X
czujnikdw magnetycznych
Czyszczenie prowadnic kabinowych i X
przeciwwagowych
CO 30 DNI (BEZ PCS) co6
ZAKRES PRZEGLADU €O 60 DNI (PCS) MIESIECY CO 1 ROK
PODSZYBIE
Sprawdzi¢ czy podszybie jest czyste i suche X
Sprawdzié¢ zadziatanie PITBOX-a w podszybiu X
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Sprawdzi¢ zadziatanie wytgcznika STOP X
Sprawdzi¢ zamocowanie zderzakéw X
Sprawdzi¢ dziatanie os$wietlenia szybu X
Sprawdzi¢ dziatanie kontaktu obcigzki X
Sprawdzi¢ tgcznos$¢ interkomowg X
Sprawdzi¢ ALARM X
NADSZYBIE
Sprawdzi¢ wentylacje X
Sprawdzi¢ natezenie oswietlenia :tablica X
sterowa, zespot napedowy
LINY NOSNE

Sprawdzi¢ srednice lin nos$nych X
Sprawdzi¢ zuzycie, wydtuzenie i napiecie lin X
Sprawdzi¢ wspotprace z kotem ciernym X
Sprawdzi¢ smarowanie i brak korozji X
Sprawdzi¢ jako$¢ zamocowania lin (zawiesia) X

ZAKRES PRZEGLADU CO 30 DNI (BEZ PCS) co6 CO 1 ROK
CO 60 DNI (PCS) MIESIECY
Sprawdzi¢ jako$é zawiesi X
Sprawdzic jakos$¢ elementdw wspdtpracujgcych X
KABINA DZWIGU

Sprawdzi¢ zamocowanie Scian kabiny X
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Oczysci¢ kabine na zewnatrz i wewnatrz

Sprawdzi¢ zamocowanie i zuzycie suwakéw X
Sprawdzi¢ oswietlenie normalne i awaryjne X
Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskéw
sterowych i funkcyjnych oraz tgcznikéw X
kluczykowych
Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora X
Sprawdzic tgcznosé interkomowa X
Sprawdzi¢ facznos$é ze stuzbami ratowniczymi X
Sprawdzenie mocowania kabla zwisowego X
Sprawdzenie zamocowania lin nosnych i linki
ogranicznika predkosci X
Sprawdzi¢ wytgcznik STOP na kabinie X
Sprawdzi¢ jazde inspekcyjna na kabinie X
CO 30 DNI (BEZ PCS) co6
ZAKRES PRZEGLADU €O 60 DNI (PCS) MIESIECY CO 1 ROK
Sprawdzic tgcznos¢ interkomowa na kabinie X
Sprawdzi¢ mocowanie aparatéw obwodu
bezpieczenstwa na kabinie X
Sprawdzi¢ dziatanie kurtyn swietlnych X
Sprawdzi¢ ALARM X
PRZECIWWAGA
Sprawdzenie mocowania lin nos$nych i regulacja X
zawieszenia
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Sprawdzenie zamocowania i zuzycie suwakow X
Oczyszczenie przeciwwagi X
Sprawdzenie blokady wktadu w przeciwwadze X
Sprawdzi¢ tozyska w kole zdawczym, czy nie
wystepujg nadmierne: luzy, drgania i hatasliwos¢ X
DRZWI SZYBOWE
Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi X
Sprawdzi¢ odstepy w drzwiach X
Sprawdzi¢ prowadnice progéw X
Sprawdzi¢ dziatanie i skuteczno$é ryglowania X
Sprawdzi¢ brak uszkodzen : rolek, linki itp. X
Sprawdzi¢ urzadzenie do awaryjnego otwierania X
ZAKRES PRZEGLADU cocz)oslt))hlljll\(lle: CPSC):S) MI(I:E(S)I:CY CO 1 ROK

DRZWI KABINOWE
Sprawdzi¢ prace napedu drzwi automatycznych X
Sprawdzi¢ tacznik nadzorujgcy zamkniecie drzwi X
kabinowych
Sprawdzi¢ system nawrotny napedu drzwi X
kabinowych
Sprawdzi¢ swobode ruchu drzwi X
Sprawdzi¢ szczeliny miedzy panelami napedu X
kabinowego

ZESPOt NAPEDOWY

Sprawdzi¢ zuzycie fozysk( drgania i hatas) X
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Sprawdzi¢ zamocowanie zespotu napedowego

Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora

X
Wykona¢ jazde przez catg diugosc¢ szybu
sprawdzajac drgania zespotu napedowego X
Sprawdzi¢ dziatanie systemu wykrywajacego
przegrzanie sie napedu gtéwnego X
Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania hamulca X
Sprawdzié¢ zuzycie elementéw hamulca X
Sprawdzi¢ jakos¢ i doktadnos$¢ hamowania X
Sprawdzi¢ awaryjne zadziatanie hamulca
przerywajgc obwodd bezpieczeristwa podczas X
jazdy pustej kabiny do géry

CO 30 DNI (BEZ PCS) co6
ZAKRES PRZEGLADU €O 60 DNI (PCS) MIESIECY CO 1 ROK
Sprawdzi¢ awaryjne reczne przemieszczanie
kabiny w szybie X
KOtO CIERNE

Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkéw X
Sprawdzi¢ rdwnomiernos¢ zagtebienia lin X
Sprawdzi¢ pionowos¢ kota i brak odchylen od
pionu X
Sprawdzic tozyska, czy nie wystepujg nadmierne:
luzy, drgania i hatasliwosc X
Sprawdzi¢ stan ciernosci :kabina na zderzaku X
Sprawdzi¢ stan ciernosci :przeciwwaga na
zderzaku X
Sprawdzi¢ poslizg lin na kole: kierunek géra-

X

pusta kabina
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Sprawdzi¢ stan i zuzycie rowkow kot zdawczych

Sprawdzi¢ stan tozysk kot zdawczych (luzy,
drgania i hatas)

APARATURA STEROWA

Odczytac i odnotowaé w zeszycie konserwacji
liczniki (ilos$¢ jazd , zmian kierunkéw ) w
odniesieniu do dokumentacji zuzycia RESURSU
uTB

Sprawdzi¢ wartosé napiecia sterowego oraz
wartosci napiecia fazowego i przewodowego

ZAKRES PRZEGLADU

CO 30 DNI (BEZ PCS)
CO 60 DNI (PCS)

CO6
MIESIECY

CO 1ROK

Sprawdzi¢ stan czystosci obudowy i urzadzen
sterowych

Sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierne grzanie

Sprawdzi¢ potgczenia przewoddéw w tablicy
sterowej

Sprawdzi¢ dziatanie wyfacznika gtéwnego

Sprawdzenie przyciskiem TEST wytgcznikéw
réznicowopradowych

Sprawdzi¢ zjazd awaryjny po zaniku napiecia

Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskow
sterowych i wskaznikdéw na przystankach

Sprawdzi¢ stan stykéw stycznikdéw gtéwnych

Sprawdzi¢ elektryczny taiicuch bezpieczenstwa

Sprawdzi¢ dziatanie obwoddw tgcznikéw
drzwiowych

Sprawdzi¢ oswietlenie tablicy sterowej

Sprawdzi¢ system ograniczenia czasu jazdy
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Sprawdzi¢ doktadnos¢ zatrzymywania na
przystankach

Sprawdzi¢ dziatanie aparatéow krancowych

Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe
instrukcje ,piktogramy

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ pracy dyspozycji w
kabinie i wezwan w kasetach(realizowanie
dyspozycji, zbiorczos¢)

Sprawdzi¢ system wykrywania UCM

Potwierdzenie przez konserwatora wykonania
przegladu — wpis w dzienniku konserwacji.

Sprawdzi¢ stan natadowania Ups-a(baterie) oraz
poprawnos¢ zasilania UPS-a

Sprawdzi¢ system wykrywania uszkodzenia
facznikéw bezpieczenstwa drzwi szybowych i
kabinowych

Sprawdzi¢ system poziomowania kabiny na
przystanku

Sprawdzi¢ zaciski - podfagczenie linii zasilajacej

Sprawdzi¢ dziatanie inspekgji

Sprawdzi¢ dziatanie systemu wyzwalania
ogranicznika predkosci

Sprawdzi¢ system recznego zluzowania
hamulcow

Sprawdzic tgcznos¢ interkomowa

Sprawdzi¢ dziatanie stacyjki DS

OGRANICZNIK PREDKOSCI

Sprawdzi¢ zamocowanie ogranicznika do
podstawy

Sprawdzi¢ swobode ruchu i zuzycie elementow
ruchomych

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania ogranicznika
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Sprawdzi¢ kontakt i mechanizm zapadkowy X
Sprawdzi¢ stan linki i stan jej zamocowia X
CO 30 DNI (BEZ PCS) co6
ZAKRES PRZEGLADU €O 60 DNI (PCS) MIESIECY CO 1 ROK
CHWYTACZE

Sprawdzi¢ swobode ruchu mechanizmu X
uruchamiajgcego
Sprawdzi¢ na predkosci inspekcyjnej dziatanie

. . X
chwytaczy do dotu i do gory
Sprawdzi¢ rownomiernos¢ pracy chwytaczy X
Sprawdzi¢ kontakt i mechanizm zapadkowy X

POMIARY ELEKTRYCZNE
Sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych X
Sprawdzi¢ ochrone przeciwporazeniowg X
CO 30 DNI (BEZ PCS) co6
ZAKRES CO 60 DNI (PCS) MIESIECY CO1ROK
Sprawdzi¢ rezystancje opornosci przewodow X
X- oznacza czynnos¢ wykonywang dla danego przegladu.
DZIAt TECHNICZNY P.U.H.P ,PILAWA”
78-100 Kotobrzeg
ul. Teczowa 1

e-mail: techniczny@pilawa.pl
mgr inZ. Budzinski Jarostaw 693911733
jarostaw.budzinski@pilawa.pl
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