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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont elementow zagospodarowania terenu
ul. Matejki, ul. Sienkiewicza w Gorzowie WIkp.

Nazwy i kody robot budowlanych:

1. Dziat robot:
- 45000000-7: Roboty budowlane.

2. Grupa robot budowlanych:
- 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej.

3. Klasa robét budowlanych:
-45111000-8: Roboty ziemne,
- 45233000-9 :Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drég.

4. Kategoria robot budowlanych:
-45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne,
-45112710-5: Roboty w zakresie ksztatltowania terendw zielonych,
-45233250-6: Nawierzchnia z kostki brukowanej, betonowej,

Maj 2021r.



1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét budowlanych przy
budowie "Remont elementow zagospodarowania terenu - ul. Matejki ;
ul. Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim".

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2.0 ROBOTY BUDOWLANE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.
3.0 ZIELEN.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

budowli :

— nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen



technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow
skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury :

— nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym :

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie :
— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych :
— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie:

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych :

— nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy :
— nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane :

- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczcowego albo  stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.



pozwoleniu na budowe :

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy :

— nalezy przez to rozumieC pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi: projektem
budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbioréow czeSciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej :
— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej :
— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie :
— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

wyrobie budowlanym :

— nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) :

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy :

— nalezy przez to rozumieC dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy :

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow :



— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium :

— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach :

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci :

— nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru :
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie :
— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji :
— nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot,

czesci obiektu lub etapie wykonania :

— nalezy przez to rozumie¢ czeSC obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych :
— nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.



grupach, klasach, kategoriach robaét :

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego :

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) :

— nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnosS¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladéow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach :
— 0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robét:

— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

robotach podstawowych :
— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspodlnym Stowniku Zamoéwien :

— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia
przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek



stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004
r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy :

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze
dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kofcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe,
dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowgq i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywal bieddw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosS¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowag



lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci
i innych. Jako zabezpieczenia terenu budowy/prowadzenia robdét budowlanych nalezy
rowniez rozumieC zabezpieczenia wszelkich elementéw, ktore nie podlegajg
wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia
robdt budowlanych. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
pomieszczenia, przez ktére odbywaé sie bedzie transport materiatdw, lub w ktdrych
materiaty bedg skfadowane. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Roboty prowadzone beda na terenie objetym
ochrong. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
- otrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk,
ukopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- chronionej roslinnosci drzewostanu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie odpowiadac za uszkodzenie chronionej roslinnosci i drzewostanu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot: np: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaC prawa patentowego i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie



wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.0. MATERIALY.

W przypadku materiatdw bedacych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po
wykonaniu obiektéw). Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Projektantowi
probek materiatdw do akceptacji i Inwestorowi do wgladu, przed ztozeniem zamowienia
zakupu materiatdw. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczace zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrédfa nie
oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zZrddita sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
SST.

2.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.



Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw  technicznych. Srodki  transportu nie  odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie
z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych
lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie jakoSci w trakcie wykonywania robot

i wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosS¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosSci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie powyzej i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob



jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.
Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
dokumentacje zgtoszenia robdt budowlanych
protokoty przekazania terenu budowy,
Dziennik budowy,
Projekt Budowlany, Projekt Budowlany Wykonawczy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
opinie ekspertow i konsultantéw,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okres$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. GotowosS¢ danej czesSci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw. badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia Odbioru ostatecznego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt uzupetniajgcych, robot poprawkowych, zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréow czeSciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechyeksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak,
bezpieczenstwa zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartosS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw /przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
» Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje utrzymanie
ptynnosci ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje usuniecie
wbudowanych materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia.



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332,
1529, z 2018 r, poz. 12),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2013, poz. 1579),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. 2017r., poz. 736, 1169),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2017r, poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290
z 2018, poz. 988),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity
Dz. U. 2017r., poz. 1040),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r.,
1440, 1920, 1948, 2255, z 2017r., poz. 191, 1089),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016r.,
poz. 1570),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemie oceny zgodnosci i nadzoru na rynku (tekst
jednolity Dz. U. 2017, poz. 1398),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2017r., poz. 2285),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. —
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 1554),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia 1997 roku
w sprawie ogodinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2011 r.
poz. 1034),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Uwagi:

1. Wszystkie przywofane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych nazwy wilasne produktow, materialow | urzadzen
w  dokumentacji  projektowej  (rysunkach, opisie,  przedmiarach
i specyfikacjach technicznych) naleZy traktowac, jako przyktadowe, stuzZace
okresleniu wymaganego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wlasciwosci i wymogow zaftoZonych w dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania/dostarczenia rysunkow
szczegofowych elementow wskazanych w SST.



3. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot, zakupu i dostarczenia
materiatlow/elementow zwigzanych z wykonaniem zakresu okreslonego
w opisie technicznym oraz dokumentacji rysunkowej, nawet, jesli prace te nie
sq szczegotowo opisane w niniejszych SST.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu wszystkich elementow
i materiafow niezbednych do wykonania prac tworzgcych catosc rozwigzania
systemowego - na podstawie wybranego producenta nawet jesli
te systemowe elementy nie sq szczegofowo wymienione.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0 PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

1.1. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z demontazem
istniejacej obudowy ostony Smietnika. Zakres robot rozbidrkowych zostat szczegdtowo
opisany w opisie technicznym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot omdwiono w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu oraz
projektantéw.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie. Sprzet potrzebny do robdt
rozbidrkowych recznych na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwac
sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje



niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatfasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkdw.

Potrzebny sprzet :

- Zuraw przenosny,

- samochod przewozacy kontenery na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu oméwiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej. Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek
musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania
robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujgcych sie na terenie
budowie wywozony na autoryzowane wysypiska. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot
omowiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Rozbiérke nalezy wykona¢ metodami tradycyjnymi. Zakres prac nie przewiduje uzycia
ciezkiego sprzetu. W celu unikniecia dostepu 0sdb trzecich na teren placu rozbidrki nalezy
go w pierwszej kolejnosci ogrodzi¢. Od strony wjazdu i podworka nalezy umiesci¢ na
ogrodzeniu tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze.

Na placu nalezy zamontowa¢ barak socjalny dla pracownikow zatrudnionych przy
rozbidrce oraz toalety przenosne. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtgczy¢ wszelkie
instalacje i media w rejonie rozbidrki. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie
zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i uszkodzenia innego
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie
lub podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roznych kondygnacjach obiektu. Gruz
i materiaty drobnicowe nalezy usungc przez kryte zsypy, zabezpieczajgce przed pyleniem.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegaC przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych,
a w szczegdlnosci :

- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikdw.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4 metrow muszg by¢ w pasach ochronnych
przypietych linami do trwatych elementdéw. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢
podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru. Zaleca sie prowadzi¢ rozbiérke muru od strony



budynku. Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy
przebiegu prac rozbidrkowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem o0s6b uprawnionych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem
szczegbinych warunkdéw bezpieczenstwa.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikacja oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i
przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru harmonogramu rozbidrki,
okreSlajgcego sposdb i kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych, zapewniajgcy
prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP. W miejscu wykonywania robot
rozbidrkowych oprocz harmonogramu rozbiorek i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie Dziennik rozbiorek.
Zawiera on :
- oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na
dokonanie rozbiorki,
- zastosowane zabezpieczenia przeznaczone do uzycia w czasie trwania robot, date
zatoZenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia
i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo
zycia lub zdrowia zatrudnionych.
Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonéw alarmowych. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé tylko recznie w sposéb
wg wskazan Inspektora nadzoru.
Materiat uzyskany z rozbidrki zatadowac¢ do kontenera i odwiez¢ na miejsce sktadowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.
Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji rozbiorki, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal wszelkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej spotecznosci oraz innych oséb.
Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to :
- podraznienia bton Sluzowych,
- uszkodzenia gtowy,
- upadek z wysokosci,
- uszkodzenia rak i ndg.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzic w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osob
nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.



Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pylty zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne
postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu
ze stuzbami BHP, projektantem i Inwestorem.

5.3. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych nie wolno :

- recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadgzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu,

- prowadzi¢ robot rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych
w czasie deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej
10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ roboty rozbidrkowych jesli na nizej potozonym terenie przebywaja ludzie,

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jednoczesnie na roznych wysokosciach,

- dokonywac rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu,

Roboty rozbidrkowe nalezy :

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie, lub zgodnie z projektem organizacji robot,

- prowadgzic¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosSne konstrukcji,

- prowadgzic¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- rozbidrke elementdw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy :

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbidrki,

- konieczne jest stosowanie Srodkdéw ochrony indywidualnej,

- W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilzac
wodg z wezy,

- w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach,

5.4. Prowadzenie robét rozbiorkowych.

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych :

- bezwzglednie nalezy udzielac pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego,



- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,
- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek. Prace rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp. Rusztowania uzyte do
prac rozbidrkowych muszg by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu
zabezpieczone przed wywrdceniem.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
projektowej, badz innej, o ile zatwierdzona zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rozbidrek
i harmonogram robot rozbidrkowych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe. Prace wykonywa¢ powinna
wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikdw wchodzgcych w skiad
grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci
powinni znac przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych jest zobowigzany do
zapoznania cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz
sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowi¢ réwniez szczegdtowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokoét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
muszg podpisac oprdcz prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku.
Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokonaC natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywoz gruzu.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na kontenery na terenie placu budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane
w miejscu krytym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w czesci
»~Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robot musi
by¢ zgodna z wymogami ogolnymi ST oraz dokumentacji projektowej.



Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych.

7. Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robot omoéwiono w czesci ,,Wymagania ogdine
pkt 7 specyfikacji technicznej. Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robot zgodnie

z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury
pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji

i projekcie wyburzen. Jednostkami obmiaru sg :

- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3],[m2] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [m3].

n

8. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczagce prowadzenia odbioru robot omoéwiono w czesci
»~Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omoéwiono w czesci
»~Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji technicznej. Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone W
jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

2.0 ROBOTY BUDOWLANE - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach robét
budowlanych przy budowie: "Remont elementow zagospodarowania terenu - ul.
Matejki ; ul. Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim".



1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot podczas prowadzenia prac zwigzanym z robotami budowlanymi
i oznakowaniem. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot ST.

W zakres robot objetych specyfikacig wchodzg wszystkie czynnosci majgce dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, chodnikdw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.1.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Utwardzenie placu wykonac :

- z azurowej kostki 60x40x8cm, w kolorze szarym, utozonej na podsypce piaskowej
zageszczonej 5-7cm, na warstwach konstrukcyjnych z ttucznia lub pospdtki o grubosci
20cm oraz piasku zageszczonego o grubosci 15cm,

- z geokraty na warstwie wyréwnujacej z pospotki grubosci ok 2-3 cm i warstwie nos$nej-
15cm podbudowa z kruszywa tamanego (0,63mm) oraz 20cm podbudowa z kruszywa
naturalnego (0-31,5mm)

- z kostki betonowej gruboSci 6 cm, prostokatnej 20x10cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie zasadniczej z mieszanki
kruszyw niezwigzanego 0-31,5mm, gr. 10 cm,

- kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm i podbudowie zasadniczej — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cog/3 gr.

15 cm, i podbudowie pomocniczej — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
gr. 20 cm,



3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Nalezy
stosowal sprzet przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych
producentow.

3.1 Sprzet do wykonania roboét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej
wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt
i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzystaC do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robaét.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot Podano w ST ,Wymagania ogodlne”, pkt. 5.

5.2. Ukladanie kostki betonowej.

To uniwersalna kostka, ktdorg z powodzeniem wykorzystuje sie zaréwno do uktadania
powierzchni przemystowych jak i na prywatnych posesjach. Dzieki swojemu
charakterystycznemu ksztattowi tworzy niezwykle trwate nawierzchnie, mogace przenosic
duze obcigzenia mechaniczne. Dostepna w trzech podstawowych kolorach; szarym ,
czerwonym i czarnym, w formie z fazg i bez fazy.

Etapy wykonania :

Etap pierwszy: Podsypka piaskowa po korytowaniu.

Etap drugi: Zageszczanie podbudowy.

Etap trzeci: Mieszanie podsypki piaskowej z cementowa.

Etap czwarty: Poziomowanie podtoza.

Etap pigty: Wyréwnywanie powierzchni podsypki wedtug wyznaczonych pozioméw.

Etap szdsty: Ukfadanie kostki.

Etap siddmy: Przygotowanie brzegdéw przed oporowaniem.

Etap ésmy: Oporowanie.



Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi trakcie podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. Wykopy wykonac¢ recznie.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- strukture wyrobu, ktéra powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow,
- powierzchnie gérng kostek, ktdra powinna by¢ rowna i szorstka,

- wklesniecia,

- ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej,

- tolerancje wymiarowe,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek,

- nasigkliwosc,

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu,

- strate masy,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie,

- Scieralnosc.

7. Obmiar roboét.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 7
Przyjeto jednostke obmiaru:

- powierzchnie utozonej kostki - 1 m2.

8. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac : - 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,
Ksztatt, wymiary.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na diugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie
mniejsza niz 50 MPa.

Nasigkliwosc.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosiC nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

OdpornoS¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli :



- prébka nie wykazuje peknieg,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Scieralnoéc.
Scieralnoé¢ kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”,

pkt. 9. Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m?2,

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét i wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie koryta poprzez odspojenie gruntu,

- utozenie geowtdkniny,

- wykonanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- ukfadanie kostki na cienkiej warstwie wyréwnawczej,

- wykonanie opornikdw na fundamentach

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane.

Normy.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykitego.

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

3.0 ZIELEN.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach robét
budowlanych przy budowie: "Remont elementow zagospodarowania terenu - ul.
Matejki ; ul. Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim".

1.2. Zakres stosowania.



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (STWIORB) stanowig cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji robdt
opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenow zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Mala architektura (obiekt matej architektury) — zespét niewielkich obiektow
budowlanych, wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu (dziatki budowlanej pod
budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast, osiedli, zaktaddéw pracy, parkow,
ogrodow itp.). Mogg nimi byc¢ obiekty:

* kultu religijnego, takie jak: kapliczka, krzyz przydrozny, figura,
- architektury ogrodowej, takie jak: altany, posag, wodotrysk,
* uzytkowe - stuzgce do sportu i rekreacji codziennej, takie jak: urzadzenia

do ¢wiczen fizycznych, tawki, $mietniki, stojaki na rowery.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty.

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow.
Sadzonki krzewow i pnaczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete,

2.2. Wady

Wady niedopuszczalne:
» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

2.3. Nasiona traw
Nasiona traw najczesSciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad



gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢
kietkowania.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

topat, grabi, taczek,

sprzetu do podlewania roslin,

watu kolczatki oraz watu gfadkiego do zaktadania trawnikdw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania i rozkladania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z
otwierang przednig tyzka,

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB B-00,,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow.
Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
Srodkiem.

Roéliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czeS¢ naziemna.
Przerodniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodni¢. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesuszyt
sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢
posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany
W nastepujacy sposob:

roSliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.



5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed wykonaniem wilasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
STWIORB lub wskazan Inzyniera wytyczy¢ miejsce montazu.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania robot
Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

Nalezy unika¢ warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak: - zalane doty
przeznaczone do sadzenia, - zbite podtoze, - zalegajgca woda w miejscach sadzenia, -
mocno zamarznieta ziemia, - dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét;
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdine” .

6.2. Badania przed przystgpieniem do robaét.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet
trawy. Kontrola roboét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod krzewy i pnacza oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i
metody sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

prawidtowego roztozenia Scidtki ,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewdw i pnaczy,



zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow i
pnaczy dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci  posadzonych gatunkdédw i odmian oraz ilosci krzewdw i pnaczy z
dokumentacjg projektowg, = jakosSci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, pnacza

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB , Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostek obmiarowych.
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikéw,
pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu : roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc
sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
dostarczenie materiatu roslinnego,
posadzenie materiatu roslinnego,
przykrycie Scidtkg trenu pod roslinami,
pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, S$cidtkowanie,
nawozenie.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
BN-73/0522-01 Kompost



