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Ogodlna charakterystyka obiektu lub robét budowlanych

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

= Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.

=  Wykonanie regulacji zaworéw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajacych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

= Roboty wykohczeniowe, uporzgdkowanie terenu.

=  Szczegdtowg kolejnos¢ wykonania robét budowlanych uwzglednia¢é bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi powiatowej
w miejscowosci Chrosnica. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga powiatowa zostata
objeta przebudowg na dtugosci od km 0+284,00.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje pas drogowy drogi powiatowej, ktéra
Zlokalizowana jest w miejscowosci Chrosnica w gminie Zbaszyn w powiecie nowotomyskim,
w wojewoddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
ustugowe.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja
oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga powiatowa zostata objeta przebudowg na odcinku o tgcznej dtugosci 284 m.
Jezdnia drogi powiatowej istnieje o nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie o zmiennej nieuregulowanej szerokosci od 3,50 do 5,00. Krawedz jezdni pozostaje
nieograniczona na catej dtugosci trasy. Wzdluz catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz
liczne wyboje i nieréwnosci. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku
oceniono, jako niezadawalajgcy.

Skrzyzowania: Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykie
z drogg powiatowg nr 2720P. Skrzyzowanie wyposazone jest w wyspe dzielacg o nawierzchni
Z kostki betonowej.

Ruch pieszych i roweréw: odbywa sie po ogolnodostepnej jezdni. Jedynie w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg ruch pieszych odbywa sie po istniejgcej sieci chodnikow.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzeh do granicy pasa drogowego zagospodarowana
jest na zielen przydrozng. W pasie drogowym istnieje zadrzewienie.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawg
0 zadowalajgcym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie gtownie,
jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych
do gruntu, poboczy i terenéw zielonych oraz czesciowo na skrzyzowaniu z drogg powiatowg do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaklada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaktada sie wykonanie jezdni o szerokosci od 4,20m do 5,0m wraz
z dowigzaniem do istniejgcych szerokosci. Zakfada sie wykonanie zjazdéw, poboczy oraz
terenow zielonych oraz przebudowe istniejgcych elementéw pasa drogowego tj. chodnikow,
wysp, sieci kanalizacji deszczowe;.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu 0 Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnie utwardzone 2500 m?
— jezdnia 2000 m?
- zjazdy 300
—  chodniki 200
Powierzchnie nieutwardzone 400 m?

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi D/L

= Rodzaj nawierzchni jezdni ptyta betonowa petna/azurowa/ min.-asf

= Rodzaj nawierzchni mijanki ptyta betonowa petna

= Szerokos$¢ jezdni drogi 4,20m —-5,00m

= Szeroko$¢ poboczy 0,50 m

= Rodzaj poboczy gruntowe

=  Odwodnienie powierzchniowe przy wykorzystywaniu spadkow
poprzecznych i  podtuznych  niwelety z

odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
do gruntu, poboczy, paséw zieleni przydroznej
oraz istniejacych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej

Rozwigzania geometryczne w planie::

Sposob wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wyloniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drég istnieje
koniecznos¢ dowigzania sie do sie do istniejacego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.
Jezdnia: Jezdnia drogi powiatowej zostata zaprojektowana od km 0+000 do km 0+203
0 szerokosci od 4,20 m do 5,00 m o nawierzchni z ptyt betonowych petnych gr. 16 cm oraz piyt
betonowych azurowych o gr. 10 cm. Dodatkowo zaprojektowano mijanki o nawierzchni z ptyt
betonowych petnych o gr. 16 cm. tgczna szerokos$c¢ jezdni wraz z mijankami bedzie wynosi¢ 5,00
m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowg, zgodnie z niniejszym projektem. Jezdnia
w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg zostata zaprojektowana o nawierzchni z min.-asf
o szerokosci 5,00 m. Konstrukcja jezdni z kruszyw tamanych wymieniona zostanie na nows.
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Skrzyzowanie: zostanie przebudowane do parametréw zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, skrzyzowanie zostanie wyposazone w oznakowanie poziome oraz pionowe zgodnie
z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi z ptyt poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terendw zielonych; zas odwodnienie jezdni
o naw. min.-asf. projektuje sie (i istnieje) do elementéw sieci kanalizacji deszczowej. Wody
bedgce skutkiem opaddw atmosferycznych zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng na stosunki wodne terendw przylegtych.

Pobocza: Nalezy wykona¢ (odtworzy¢) pobocza gruntowe o szer. min. 0,50 m o spadku
poprzecznym réwnym 8%.

Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktérg nalezy zahumusowac i obsiaé trawa. Inwestycja nie koliduje z istniejacym
drzewostanem.

Kanal technologiczny: w pasie drogowym drogi powiatowej istnieje sie¢ teletechniczna
posiadajgca wolne zasoby, ktére w petni zaspokajajg potrzeby mieszkancéow w zakresie ustug
telekomunikacyjnych i dostepu do sieci Swiattowodowej. Jednakze nalezy wykonac¢ kanat
technologiczny o przekroju mini.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W terenie wystepujg grunty powstate
z osadow wodnolodowcowych w trakcie Zlodowacenia Wisty tj. piaski, piaski ze zwirami i zwiry
i mutki wodnolodowcowe (sandrowe).

Uktad drogowy w planie
Na poczatku oraz koncu przebudowywanego odcinka w/w drogi istnieje konieczno$¢ dowigzania
sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejacych jezdni. Poczatek projektowanego
odcinka przyjeto w km 0+000. Koniec projektowanego odcinka drogi powiatowej przyjeto na
istniejgcym skrzyzowaniu z droga powiatowg w km 0+284. Catkowita dtugos¢ odcinka objetego
budowg wynosi 0+284 km.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete drogi powiatowej 2728P zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni drog
krzyzujgcych i terenéw sgsiednich przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Niweleta zapewnia
réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
0 pochyleniu i% tak by uktadem wysokosciowym dowigza¢ sie do terendéw przylegtych.

Przekroje konstrukcyjne drogi

Konstrukcia jezdni z ptyt betonowych petnych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie do wymaganych zageszczenh
i nosnosci,

= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych azurowych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie poditoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj, podsypka cementowo — piaskowa o gr. 6 cm.




= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm.

Konstrukcija mijanki z ptyt betonowych petnych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcija jezdni min.-asf. KR3 dla G4:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

=  Proj. WUP z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR220% gr. 40 cm

= Proj. PP podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych stab. mechanicznie Cgo;3 gr. 20 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P wg. WT1iWT2 jak dla KR3 gr. 7 cm

= Proj. warstwa wigzgca z AC16W wg. WT1 i WT2 jak dla KR3 gr. 5 cm

= Proj. warstwa $cieralna z AC11S wg. WT1 i WT2 jak dla KR3 gr. 4 cm

Konstrukcja jezdni min.-asf. — naktadka AC:

= Proj. frezowanie

= Proj. warstwa wyrownawcza/ wigzgca z AC16W wg. WT1iWT2gr.3-6cm
= Proj. warstwa Scieralna z AC11S wg. WT1iWT2 gr. 4 cm

Konstrukcia zjazdéw z ptyt betonowych petnych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcija zjazdéw z kostki betonowej:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. WUP z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR=20% gr. 40 cm

= Proj. PP podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o gr. 22 cm

= Proj. nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Konstrukcia zjazdéw z kostki betonowej (przetozenie):

= |stn. PP podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw stabilizowanych spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm

= |stn. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm

= Proj. warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 gr. 10 cm

= |Istn. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Konstrukcija chodnikéw z kostki betonowej (regulacja wysokosciowa):

= proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm

= istn. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cem. - piask. gr 3
cm (regulacja wysokosciowa)

Konstrukcija pobocza gruntowego:

= Proj. $cinka poboczy o gtebokosci 15 cm

= Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2
= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98
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Zielen (odtworzenie i regulacja wysokosciowa):

=  Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow.

= Proj. Scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.

= Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Obszary objete ochrong konserwatorska

Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.

Tereny gornicze
Dziafki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach goérniczych.

Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowal urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢é do minimalizacji oddziatywania robét na Swiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego,
a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach
0 najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz



