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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania projektu jest Umowa 1/2024 zawarta dnia 19.02.2024 pomiedzy:

-Miastem Katowice, z siedzibq: 40-098 Katowice ul. Mtyrnska 4, reprezentowanym przez Dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 48 w Katowicach a Danutg Fredowicz reprezentujgcq firme Pracownia
Projektowa ESAL, z siedzibg w Sosnowcu, ul. Partyzantéw 9,

_wizja lokalna w terenie w marcu 2024 r.

_uzgodniona koncepcja zagospodarowania terenu,

_mapy geodezyjne,

_obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

-uporzgdkowanie terenu z korektq uksztattowania skarpy,

-demontaz istniejgcego wyposazenia,

-budowe boiska sportowego dla dzieci,

-montaz urzqgdzenia zabawowego - linearium, tawek i kosza na $mieci oraz tablicy informacyjnej

zZregulaminem.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

e potozenie
Teren MP nr 48 w Katowicach obejmuje dziatke nr 58/18,0breb 0002 Dz. Bogucice- Zawodzie).
Wtasnos$¢ terenu: Miasto Katowice, trwaty zarzgd Miejskie Przedszkole nr 48, 40-124 Katowice,

ul. Sokolska 56a.

o uksztaltowanie terenu
Teren raczej ptaski, na terenie pomiedzy projektowanym boiskiem a budynkiem Przedszkola znajduje
sie skarpa terenowa pokryta trawnikiem. Jest to sztuczna gdérka do zabaw i ziezdzania na sankach

w zimie.

¢ istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki 58/18 objetej opracowaniem znajduje sie: budynek Przedszkola, wysokie drzewa,
gdrka terenowa, urzgdzenia zabawowe dla dzieci. Drzewa nie kolidujg z zadnym projektowanym
elementem zagospodarowania terenu. Teren, na ktérym zlokalizowano projektowane elementy
zagospodarowania terenu zlokalizowany jest w potudniowo - zachodniej czedci dziatki Przedszkola,
na terenie petnigcym funkcje rekreacyjne. Na terenie Przedszkola znajdujg sie réwniez inne

urzgdzenia zabawowe i obiekty matej architektury — elementy te pozostajg bez zmian.



e uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg elementy infrastruktury fechnicznej - podziemne

przewody energetyczne niskiego napiecia.

e ogrodzenie

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obrebie ogrodzenia terenu MP48.

4.1 Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem, celem projektu jest doposazenie fragmentu dziatki Przedszkola
w boisko i urzgdzenie zabawowe. Funkcja terenu nie ulegnie zmianie.

Zaplanowano:

-rozbidrke i utylizacje wybranych urzgdzenh zabawowych i elementdw zagospodarowania terenu
(wg rysunku nr 1 zagospodarowanie terenu),

-budowe boiska dla dzieci z nawierzchniqg ze sztucznej trawy i ogrodzeniem (bandy i pitkochwyty
z siatki o wysokosci tgcznej 2,2 m),

-montaz linearium wraz z nawierzchnig z mat przerostowych gumowych z tfrawnikiem,

-tawki bez oparcia, kosz na $mieci, tablicy informacyjnej z regulaminem,

-rekultywacje tfrawnika w poblizu projektowanych obiektéw oraz zatozenie trawnika na
projektowanej nawierzchni z mat przerostowych gumowych.

Wszystkie elementy projektowane przewidziano joko odpowiednie dla wieku uzytkownikédw-czyli

dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 laft.

4.2 Roboty budowlane
Zaplanowano wykonanie:
¢ przygotowanie terenu budowy

-wydzielenia terenu budowy i zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb niepowotanych oraz
dzieci uczeszczajgcych do Przedszkolq,
-zabezpieczenie istniejgcych drzew i elementéw zagospodarowania terenu na terenie
opracowdania na czas prowadzenia robdt budowlanych,
-wykonanie korekty uksztattowania skarpy,

-wywiezienie i utylizacja nadmiaru ziemi i odpadkdéw z elementdw przeznaczonych do rozbidrki,

e nawierzchnie sportowe
-wykonanie podtoza pod nawierzchnie boiska ze sztucznej frawy,
-wykonanie nawierzchni ze sztucznej frawy,

-wykonanie montazu nawierzchni zgumowych mat przerostowych,

e montaz urzqdzen i elementéw boiska dla dzieci

-montaz gotowego, wykohczonego, systemowego biska dla dzieci z petnym wyposazeniem,



-montaz linearium, tawek, kosza na $mieci i tablicy informacyjnej z regulaminem,

roboty wykonczeniowe
-po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych nalezy starannie oczysci¢ z resztek
budowlanych,
-zdemontowadé zabezpieczenia istniejgcych drzew i elementdw zagospodarowania terenu na
terenie opracowania na czas prowadzenia robdt budowlanych,
-wyréwnac powierzchnie poprzez wyplantowanie reczne ziemi,
-przed siewem nasion fraw, ziemie nalezy uwatowaé walcem gtadkim i zageséci¢é mechanicznie
warstwami, a potem watem kolczatkqg i zagrabic;
-uzupetni¢ zniszczong powierzchnie trawnika i zatozy& nowy trawnik (trawnik z siewu), stosujgc

mieszanke fraw odporng na wycieranie i infensywne uzytkowanie.

4.3 Elementy projektowane:

BOISKO SPORTOWE DLA DZIECI

-OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI

Zaprojektowano wykonanie gotowego boiska wielofunkcyjnego (pitka nozna, gry i zabawy
dzieci w wieku przedszkolnym), z mozliwosciq uzywania catorocznego. Boisko zaplanowano
Z nawierzchnig ze sztucznej trawy ograniczone bandami i pitkochwytami siatkowymi na
konstrukcji aluminiowe] malowanej proszkowo. Wszystkie elementy ogrodzenia boiska oraz
bramki dostarczane w stanie kompletnym i jest montowane przez producenta.

Na budowie prace zwigzane z montazem boiska polegajg na:

¢ montazu nawierzchni z sztucznej trawy (z warstwami podtoza),

e montazu wszystkich elementdéw gotowego ogrodzenia boiska wraz z pitkochwytamii furtkg.
Cechy charakterystyczne boiska:

-boisko o wymiarach pola gry: 8x12,0 m, z nawierzchnig ze sztucznej trawy

-boisko prefabrykowane, montowane na budowie z prefabrykowanych, catkowicie
wykonczonych elementow,

-przeznaczone do uzytkowania przez caty rok,

-elementy ogrodzenia boiska na state przymocowane do podtoza,

-bandy, bramki do pitki noznej, pitkochwyty systemowe wysokosci tgcznej 2,2 m,

-bramki, wgtebione, poza obrysem band boiska, ze wzgledu na bezpieczenstwo uzywania
przez mate dzieci,

-bandy o wysokosci 70 cm, z wypetnieniem z tkaniny winylowej z zatopionq siatkg poliestrowq
(odporng na rozdarcia i tatwg do wymiany). Tkanina ma mozliwos¢ nadruku reklamowego.
-powyzej band do wysokosci 2,2 m pitkochwyty z siatki z wtdkna polipropylenowego
0 podwyzszonej wytrzymatosci o oczkach 10x10 cm,

-bramki do pitki noznej poza polem gry i bandami o wymiarach: 200x70 cm wysoko$¢ 102 cm,

-wszystkie elementy pionowe boiska muszg mie¢ krawedzie zaokrgglone, ze wzgleddw



bezpieczenstwa, bramki ostoniete otuling kauczukowg w pokrowcu z nieprzemakalnego

brezentu. Kolorystyke uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

-NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY BOISKA SPORTOWEGO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
Zaprojektowano nawierzchnie ze sztucznej frawy w odcieniach zielonych zblizonych do
naturalnej murawy oraz malowane linie funkcyjne w kolorze biatym (wg wzoru boisko do pifki
noznej dopasowane odpowiednio do skali pola gry).

Trawa pitkarska jest wykonana z widkien o wysokosci 50 mm. Trawy te zasypuje sie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym. Dzieki rGwnomiernie utozonym warstwom wypetniajgcym
zapewniajg jednakowqg gesto$¢ i grubos¢ trawy na catym boisku. Kluczowym zadaniem
witdkien tfrawy jest utrzymanie na swoim miejscu wypetnienia nawierzchni, tj. piasku
i granulatu. Do zadanh granulatu nalezy amortyzowanie i ochrona ciata uzytkownikdw podczas
kontaktu z nawierzchniq oraz zapewnienie odpowiedniej miekkosci i sprezystosci powierzchni.
Nawierzchnia ze sztuczne] trawy z obrzegowaniem z obrzezy trawnikowych betonowych
osadzonych na fundamencie betonowym. Projektowana utwardzona nawierzchnia ze
sztuczne] trawy  (nawierzchnia boiska) jest wodoodporna i wodoprzepuszczalna
z Uksztattowanymi minimalnymi spadkami zgodnymi z natfuralnym spadkiem terenu

zapewniajgcymi powierzchniowy odptyw wody opadowe;.

TRAWNIK ULEPSZONY-MATY PRZEROSTOWE GUMOWE
Maty przerostowe zaprojektowano w strefie bezpieczehstwa urzgdzenia zabawowego -
linearium. Zaprojektowano wzmochienie nawierzchni trawnika matami  przerostowymi
gumowymi z otworami (oczkami) w kolorze zielonym o grubosci 22 mm w arkuszach
o wymiarach 150x100 cm mocowanych do podtoza za pomocqg szpilek montazowych
i zaciskéw. Maty muszg posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 oraz atest
higieniczny by¢ antypodlizgowe i odporne na warunki atmosferyczne. Na powierzchni
zaplanowano zatozenie trawnika z siewu. Gérng powierzchnie nawierzchni wykonaé
z minimalnym spadkiem 1% w kierunku zaznaczonym na rysunku. Powierzchnia z mat
zaplanowana jest na powierzchni objetej strefami bezpiecznymi przy urzgdzeniach
zabawowych wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

o wymiary mat: 150cm x 100cm

o grubosé: 22mm

o krytyczna wysokos$¢ upadku (HIC): 3 m

o certyfikat zgodnosci z normaq: PN-EN1177+AC:2019-04 i Atest Higieniczny



OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Szczegdtowa lokalizacja projektowanego urzgdzenia zabawowedo i ich wzajemne zaleznosci

oraz uktad projektowanych elementéw a uktad drzew i kizewdw wqg czesci graficznej projektu

zagospodarowania terenu-rys. 1.irys. 2.

Obiekty matej architektury - urzgdzenia zabawowe oraz elementy wyposazenia dodatkowego
powinny by¢ zakotwione w gruncie w sposdb staty i zgodny z aktualnymi przepisami a montaz
powinien by¢ wykonany zgodnie ze specjalistycznymi instrukcjami poszczegdlnych urzgdzen.
Wszystkie projektowane obiekty matej architektury zaplanowano jako urzgdzenia

prefabrykowane, gotowe, w petni wykonczone.

- URZADZENIE ZABAWOWE-LINEARIUM

Zaprojektowane urzqgdzenie zabawowe musi by¢ przeznaczone dla mtodszych Dzieci -
wysokosci bezpiecznego upadku powinny by¢ niskie do 1,0 m. Uzytkownikami bedqg Dzieci
uczeszczajgce do Przedszkola. Urzgdzenia zabawowe przystosowane do uzytkowania na
zewngtrz na publicznych placach zabaw. Funkcjonalno$¢ zaplanowanego urzgdzenia
zabawowego powinna by¢ rownowazna z przedstawionymi w niniejszym opracowaniu a ich
wymiary nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz +/- 10 %.

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN EN 1176 1 ,,Wyposazanie placéw zabaw. Ogdine
wymagania bezpieczehstwa i metody badan " oraz PN 1176 7 ,, Wyposazenie placéw zabaw.
Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji ”. Zaprojektowane urzgdzenia
sqg w konstrukcji z profili ze stali malowanej proszkowo z elementami z HDPE oraz linami
polipropylenowymi. Urzgdzenie posiada:

o Deklaracje Zgodnosci wystawiang przez producenta. Deklaracja dotyczy
pojedynczego, dostarczonego egzemplarza wyrobu, ktéry powinien by&é w nigj
konkretnie okreslony (np. przez podanie nr faktury sprzedazowej i numeru seryjnego).
Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie i wystawiona zgodnie
Z wymogami obowigzujgcej Normy ISO/IEC 17050-1.

o Certyfikat wystawiany przez zewnetrzng instytucje (strone trzecig), na podstawie
przedstawionego egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza,

ze wykonany produkt jest zgodny z normami.

Zaplanowano montaz obiektu matej architektury - urzgdzenie zabawowe- linearium
wg instrukcji montazu producenta urzgdzenia w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu w sposdb okreSlony w PN-EN-1176 oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Urzgdzenie zabawowe bedzie zwigzane z gruntem na state i osadzone
fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz normqg PN-EN-1176.
Urzgdzenia zabawowe powinny by¢ zainstalowane bezposrednio po przywiezieniu na teren
budowy placu zabaw. Lokalizacje urzgdzenia zabawowego - linearium z uwzglednieniem

nienaruszalnych stref ochrony drzew oraz odlegtos$ci 10 m od okien pomieszczeh na pobyt ludzi.



LINEARIUM

np.: VINCI PLAY_CLIMBOO 0417-1

-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone frwatymi elementami z tworzywa
sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium - kolor czarny,

-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,

-dtugose: 260 cm,

-szeroko$¢: 260 cm,

-wysokos$¢ catkowita: 250 cm,

-strefa bezpieczenstwa: 29.6 m2,

-wysokos¢ swobodnego upadku: 99,0 cm

-zgodno$¢ z normq: PN-EN 1176-1:2017-12

-ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO
LAWKA BEZ OPARCIA
np.: VINCI PLAY PARK 0916 lub réwnowazne
-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami,
-dtugosc: 160 cm
-szeroko$¢: 40 cm

-wysokosc¢: 50 cm




KOSZ NA SMIECI

np.: VINCI PLAY PARK 0905-1 lub réwnowazne

-konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo
-Sruby zakryte plastikowymi kapslami

-dtugose: 44 cm

-szeroko$¢: 31 cm

-wysokos$¢ catkowita: 95 cm

-pojemnosc: 37 |

TABLICA Z REGULAMINEM

Tekst nadrukowaé na sztywnej ptycie kompozytowe] typu dibond, sktadajgcej sie
z nietoksycznego, rdzenia polietylenowego umieszczonego pomiedzy dwiema cienkimi blachami
aluminiowymi grubosci 0,3mm. Nadruk UV-LED i atramentu, ktéry po utwardzeniu promieniami
ultrafioletowymi staje sie twardy i odporny na zarysowania. Tablica o wymiarach 60xé60 cm,
mocowanie mechaniczne na projektowanym ogrodzeniu boiska, po zewnetrznej stronie w poblizu
furtki - wejscia na boisko. Kolorystyke tablicy ustali¢c z Zamawiajgcym. Tres¢ tablicy z regulaminem

korzystania z placu zabaw ustali¢ z Zamawiajgcym.

5. BILANS TERENU

Roboty budowlane, zwigzane z planowanym zamierzeniem budowlany bedgcym przedmiotem
niniejszego opracowania dotyczg tylko fragmentu terenu dziatki Przedszkola. W zwigzku
z planowanymi zmianami w uktadzie i iloSci powierzchni utwardzonej i biologicznie czynnej, bilans

terenu sporzgdzono dla catego terenu Przedszkola (dziatka 58/18).

teren objety opracowaniem -(dziatka58/18 )-3528,0_m2(100%)
powierzchnia zabudowy

-stan istniejgcy: 375,90 m2 (10,6% )

-stan projektowany:bez zmian

powierzchnia utwardzona:

-stan istniejgcy: 437,90 m2 (12,4% )

-stan projektowany: 545,90 m2 (15,5 %)



powierzchnia biologicznie czynna:
-stan istniejgcy: 2714,20m2 (77%)
-stan projektowany: 2 606,20 m?2 (73,9%)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA:

e powierzchnia projektowanego boiska-nawierzchnia: ze sztucznej trawy -105,30 m2

6. INFORMACIJE | DANE
6.1 PLANOWANIE MIEJSCOWE
Teren opracowania i caty teren Przedszkola nr 48, nie jest objety jest Miejscowym Planem

zagospodarowania terenu.

6.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, objety opracowaniem, nie jest objety ochrong konserwatorskq.

6.3 WPLYW EKEPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Planowane elementy zagospodarowania terenu nie majg zwigzku z wptywem eksploatacji gorniczej

na dziatke.

6.4 WPLYW NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie planuje sie odprowadzania lub oczyszczania sciekdw z terenu objetego opracowaniem.
Planuje sie gromadzenie odpadkdw komunalnych w istniejgcych koszach i projektowanym koszu na
Smieci na terenie Przedszkola i wywozenie ich przez odpowiednie stuzby komunalne. Projektowane
elementy zagospodarowania terenu nie wywierajg wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw. Nawierzchnia projektowanego boiska dla dzieci i nawierzchnia z mat gumowych
przerostowych posiada odpowiednie deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgce ich

wtasciwosci i zgodnose z aktualnymi przepisami. Projektowana nawierzchnia jest antyposlizgowa.

6.5 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem jest gtéwnie ptaski oprdcz gorki w zachodniej granicy terenu. W zwigzku
z budowq boiska nalezy skorygowac nachylenie potudniowej skarpy gdrki. Nie planuje sie zmian
uksztattowania terenu, powodujgcych zmiany w naturalnym sptywie wody. W szczegdlnosci
projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowato odprowadzenia wody opadowej
na teren sqgsiednich dziatek. Projektowana utwardzona nawierzchnia ze sztucznej trawy
(nawierzchnia boiska) jest wodoodporna i wodoprzepuszczalna z uksztattowanymi minimalnymi
spadkami zgodnymi z naturalnym spadkiem terenu zapewniajgcymi powierzchniowy odptyw wody

opadowe;.



6.6 OCHRONA P.POL.
Plonowane przedsiewziecia nie majg wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej,

w szczegdlnosci na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

6.7 ZIELEN

Nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewdw. Nie przewiduje sie sadzenia drzew,
ani zieleni ozdobnej. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacq zielen (drzewa, krzewy).
Zaplanowano pomnigjszenie terenu powierzchni biologicznie czynnej przez wykonanie nawierzchni

utwardzonej specjalistycznej - boisko.

6.8 DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

Teren bedzie dostepny dla 0séb z niepetnosprawnosciami intelektualnymi i fizycznymi.

6.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nie planuije sie lokalizacji projektowanych elementdw na podziemnej infrastrukturze.

6.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Ze wzgledu na sytuowanie projektowanego boiska ilinearium w odlegtosci powyzej 3 m od granicy
z dziatkami sgsiednimi - obszar oddziatywania projektowanych elementdéw okresla sie jako nie

wykraczajgcy poza granice dziatki, na ktérej prowadzona bedzie inwestycja.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - z pdzniejszymi
zmianami.

e Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- z pdzniejszymi zmianami.

e Instrukcje montazu Producentdw i karty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci z normami

projektowanych elementdw nawierzchni.
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SPIS ZALACINIKOW

1. oSwiadczenie Projektanta

2. kopia decyzji o nadaniu uprawnien Projektanta

3. zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej Projektanta
4, kopia mapy zasadniczej

5. licencja mapy zasadniczej

6. bioz



