Zatacznik nr 4 do SWZ

CZESC V

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU MIKROFONOWEGO

1. Odbiornik. Liczba sztuk 1

- obstuga co najmniej 4 wejsciowych kanatéw bezprzewodowych w jednym urzgdzeniu

- zintegrowana obstuga transmisji audio po protokole Dante

- opodznienie transmisji bezprzewodowej nie wieksze niz 2 ms

- zakres dynamiki wejsciowej nie mniejszy niz 133 dB

- obstuga zdalnego sterowania przez Bluetooth BLE

- wyjscie stuchawkowe na przednim panelu

- praca w pasmie 471 — 550 MHz

- obudowa typu rack 19” o maksymalnej wysokosci 1U

- transmisja szyfrowana protokotem AES-256

- funkcja automatycznego skanowania srodowiska i rozmieszczania czestotliwosci kanatéw

- gwarancja: minimum 24 miesigce

2. Nadajnik typu beltpack. Liczba sztuk 2.

- moc RF nie mniejsza niz 10mW

- wyswietlacz w technologii pozwalajacej na wyswietlanie parametréw po wyjeciu baterii

- mozliwos¢ wytaczenia diody sygnalizujgcej wtgczenie

- filtr low-cut o przefaczalnych parametrach, minimum 5 wartosci w tym wytgczenie filtra

- metalowa obudowa

- mozliwos¢ zablokowania przyciskéw

- w zestawie uchwyt na pasek

- Gwarancja minimum 24 miesigce

3. Nadajnik typu handheld. Liczba sztuk 2.

- moc RF nie mniejsza niz 10mW

- wyswietlacz w technologii pozwalajgcej na wyswietlanie parametréw po wyjeciu baterii

- wyposazony w wytgcznik na korpusie

- filtr low-cut o przetgczalnych parametrach, minimum 5 wartosci w tym wyfaczenie filtra

- metalowa obudowa

- mozliwos$¢ wymiany kapsuty




w zestawie z kapsutg dynamiczng o charakterystyce kardioidalnej

gwarancja minimum 24 miesigce

4. Mikrofon nagtowny (1 sztuka):

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz zakres 40 Hz — 20 kHz

Charakterystyka kardioidalna

Czuto$é nie mniej niz 4 mV/Pa + 3dB

Maksymalne wartos¢ SPL nie mniej niz 150 dB

Szumy wtasne nie gorzej niz 37 dB(A)

Kabel o dtugosci 1,6 m £ 10 cm

Ztacze kompatybilne z dostarczanym nadajnikiem Beltpack

Mikrofon z uchwytem obuusznym

Mozliwo$¢ montazu mikrofonu po prawej lub lewej stronie

Patgk mikrofonu o srednicy nie wiekszej niz 2 mm

Koncowa sekcja patgka w technologii typu gesia szyjka (gooseneck)

Kolor cielisty bezowy

Waga mikrofonu ponizej 10 graméw

Gwarancja minimum 24 miesigce




