Zatacznik nr 4 do SWZ

CZESC IX

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA MONITOROW ODSLUCHOWYCH

1. Monitory odstuchowe tréjdrozne. Liczba sztuk 3.

- minimum 2 gtosniki niskotonowe

- wspotosiowy gltosnik sredniotonowy i wyskotonowy

- zintegrowane wzmacniacze o mocy min. 36W dla gtosnika wysokotonowego, 36W dla gtosnika
Sredniotonowego i 72W dla gtosnikéw niskotonowych

- SPL zestawu gtosnikowego nie mniejszy niz 103 dB

- pasmo przenoszenia nie gorsze niz 45 Hz — 20 kHz

- Minimum 1 wejscie analogowe XLR zbalansowane

- Minimum 1 wejscie cyfrowe AES/EBU XLR

- Wejscia cyfrowe i analogowe mogg by¢ na tym samym ztaczu XLR

- Minimum 1 wyjscie (typu THRU) sygnatu cyfrowego, ztgcze XLR

- Ztacze zasilania: gniazdo IEC C14

- Zintegrowany system DSP pozwalajacy na adaptacje urzadzenia do akustyki pomieszczenia, w
ktérym jest ono uzytkowane (JES’LI WYMAGANE SA DO TEGO URZADZENIA PERYFERYJNE, TO
DOSTAWCA MUSI JE DOSTARCZYC)

- Minimum 1 gniazdo wejsciowe i 1 wyjsciowe, do obstugi systemu DSP

- Urzadzenie musi posiadacé wigcznik w postaci fizycznego przycisku(nie dotykowy)

- Urzadzenie musi posiadac regulacje poziomu wejscia, potencjometr wyskalowany w dBu

- Metalowa obudowa, pomalowana na kolor czarny

- Wysokos¢ urzadzenie nie wieksza niz 32 cm

- Waga urzadzenia nie wieksza niz 7 kg

- Urzadzenie dostarczone z podstawg z materiatu antywibracyjnego, pozwalajgcg na postawienie
na biurku

- Zintegrowane w obudowie gwint pozwalajacy na montaz urzgdzenia na statywie

- Min. Gwarancja — 36 miesiecy, akceptowalne sg programy rozszerzonej gwarancji po rejestracji
produktu




