Zatacznik nr 4 do SWZ

CZESC I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA STATYWOW MIKROFONOWYCH

1. Statyw mikrofonowy sktadany, teleskopowy . Liczba sztuk 4.

Typ

Podtogowy, “Zuraw” z wysiegnikiem teleskopowym

Konstrukcja podstawy

“tréjnog”

Materiat wykonania

Przewazajacy - stal, gumowe ochronniki na nogi, elementy do
regulacji wysokosci i ustawienia statywu wykonane z
wysokoudarowego poliamidu PA-6

Kolor Czarny, lakier proszkowy pétmatowy

Inne Elementy konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku cisnieniowego.
Regulacja wysokosci za pomocg owalnej naktadki o szerokosci min
65mm, z wypustkg utatwiajaca chwyt i dokrecanie (zalecana grubosc i
wysokos¢ wypustki 5mm).

Waga Miedzy 3,2-3,4 kg

wymiary Regulowana wysokos¢, w zakresie przynajmniej 100 cm-230 cm
No6zki 32 cm
Ramie poziome o minimalnej dtugosci 70 cm zakoriczone gwintem
3/8”

Gwarancja Co najmniej 24 m-ce

2. Statyw mikrofonowy do podcastéw. Liczba sztuk 2.

Opis
Typ boom
Konstrukcja Budowa z trzech regulowanych, jednolitych ztgczy przegubowych,

Mozliwos¢ obrotu o 360
Ztacze mikrofonowe w rozmiarze 5/8”

Materiat wykonania

Aluminium powlekany proszkowo

Kolor

czarny

Inne

Udzwig mikrofonéw do 1kg
Zintegrowany kanat kablowy z klipsami

Dostosowany do blatéw o grubosci do 55mm




W zestawie z adaptera 3/4" i akcesoria do montazu do blatu

Waga Nie wiecej niz 1,28kg

Wymiary Goérne ramie: wymiary od 380-395 mm
Dolne ramie: od 430-435 mm
Podstawa (montowana do uchwytu stotowego) miedzy 120-125 mm

Gwarancja Min 24 m-ce




