Zatgcznik nr 4 do SWZ

CZESC 1 ZAMOWIENIA

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA KONSOLETY AUDIO WRAZ Z AKCESORIAMI

1. Konsoleta cyfrowa. Liczba sztuk 1

Wejscia/wyjscia e facznie co najmniej 40 kanatéw wejsciowych

e co najmniej 16 wejs¢ XLR

e co najmniej 8 wyjs¢ XLR

e co najmniej 6 wejs¢ AUX IN (jack 6,35mm)

e co najmniej 6 wyjs¢ AUX IN (jack 6,35mm)

e co najmniej dwa wyjscia stuchawkowe (jack 6,35mm)

e obstuga co najmniej 32 wejsé/wyjs¢ za posrednictwem wbudowanego
interfejsu USB 2.0

e dodatkowe wejscie XLR dla mikrofonu TALKBACK

e ztgcze USB (typ A) do zapisu nagran stereo oraz ustawien scen

e co najmniej jedno wyjscie w standardzie AES/EBU

e wejscie i wyjscie MIDI

e ztgcze ETHERNET pozwalajgce na zdalng obstuge konsolety

e co najmniej dwa ztgcza w standardzie AES50

e co najmniej jeden slot na dodatkowa karte rozszerzen

Interfejs e o najmniej 16 zmotoryzowanych suwakéw o dtugosci min. 90mm
e wbudowany kolorowy wyswietlacz LCD o przekagtnej min. 6,5 i
rozdzielczosci nie gorszej niz 800x480 pikseli
e mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji na urzgdzenia mobilne
e mozliwos¢ zapamietania/przywotania co najmniej 100 scen
Przetwarzanie e zmiennoprzecinkowy procesor DSP o rozdzielczosci nie gorszej niz 40

bitow

e przetworniki A/Ci C/A o co najmniej 24-bitowej rozdzielczosci i min.
110 dB dynamiki

e czas przetwarzania miedzy wyjsciem a wejsciem przy potgczeniu
tradycyjnym: nie wiecej niz 0,9ms

e obstuga co najmniej 8 efektéw stereofonicznych

e 4-pasmowy korektor barwy na kazdym kanale

e pasmo przenoszenia nie gorsze niz 10Hz-22kHz




Wzmacniacze e znieksztatcenia nieliniowe THD+N mniejsze niz 0.008% (wazone krzywg

mikrofonowe A)

e maksymalny poziom wejsciowy na wejsciach XLR nie mniejszy niz
+23dBu

e mozliwos$é zatgczenia zasilania phantom (48V) na kazdym wejsciu

Wymiary e nie wieksze niz 220x635x515 mm
Pobér mocy e nie wiecej niz 130W
Gwarancja e CO najmniej 24 m-ce

2. Karta rozszerzen Dante do konsolety cyfrowej. Liczba sztuk 1.

Wejscia/wyjscia e obstuga co najmniej 32 kanatéw wejsciowych z czestotliwoscig
probkowania co najmniej 48kHz i rozdzielczosScig co najmniej 24 bitéw

e obstuga co najmniej 32 kanatéw wyjsciowych z czestotliwoscia
probkowania co najmniej 48kHz i rozdzielczosScig co najmniej 24 bitéw

e wbudowane dwa ztacza Ethernet pozwalajgce na redundatng prace w
sieciach audio

Standard audio e Dante (kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajgcego
rozwigzaniami)
Inne e petna zgodnosc¢ z konsoletg cyfrowg wyspecyfikowang wyzej
o mozliwos¢ zdalnej obstugi
Gwarancja ® Co najmniej 24 m-ce

3. Stagebox . Liczba sztuk 1

Wejscia/Wyjscia e co najmniej 16 wejs¢ mikrofonowych XLR

e co najmniej 8 wyjsé XLR

e co najmniej 2 ztacza w standardzie AES50

e co najmniej 1 ztacze RJ45 (CAT-5€)

e co najmniej 1 wejscie i 1 wyjscie w standardzie ADAT (TOSLINK)
e co najmniej 1 wejscie i 1 wyjscie w standardzie MIDI in/out

e co najmniej 1 ztacze USB-B

e co najmniej 1 ztacze stuchawkowe % TRS

Wejscia e poziom wyjsciowy przynajmniej +4dBu/+21dBu
mikrofonowe - e THD + N nie wieksze niz 0,006% (krzywa A, 20dB gain, 0dBU out)
parametry e impedancja wejsciowa (unbal./bal.) 5kQ /10kQ

e zasilanie phantom 48V na kazdym kanale

e CMRR:

e Przy 20dB gain >=70 dB
e przy 40dB gain >= 80dB

Parametry Zasieg podtgczenia urzadzen za pomocg skretki przynajmniej 100m (CAT-5e)
wejsé/wyjsé:

Przetwarzanie A/D- D/A co najmniej 24 bit @ 44.1/48kHz

Pasmo pracy Nie gorsze niz 10 Hz — 22kHz (@48kHz)

Zakres dynamiczny | Min. 114dB

Maksymalna 1.1 ms (stagebox > konsoleta > stagebox)

latencja I/O




Zakresy dynamiki Minimum 106dBA

Waga Miedzy 4,6-4,8kg

Wymiary Format 19” (2HE, kompatybilny)
Maksymalne wymiary:

e szerokos¢ 483mm,

e wysokosé:89 mm,

o gtebokos¢ 210 mm

Zasilanie 100-240 V (50/60Hz)
Zuzycie energii nie wiecej niz 45W

Inne Wyswietlacz LED pozwalajgcy na kontrolowanie sygnatéow
Konfigurowalne wyjscia stuchawkowe

Gwarancja Co najmniej 36 m-cy

4. Zestaw stuchawek do produkcji audio (monitoringowe). Liczba sztuk 5

dynamiczne, zamkniete (Srednica membrany miedzy 38-42mm),
Rodzaj nauszne.

Komunikacja przewodowa

Przewdd z klipsem zabezpieczajgcym przez wysunieciem, dtugosc 1-
Parametry kabla 3m

Jack poztacany 3,5mm z przelotkg 6,3mm

Impedancja 32-68 Ohm

Zakres przenoszenia Nie gorzej niz 20 Hz -20 kHz;

Czutosé co najmniej 102 dB (+/- 3dB)
THD <0.25%

Waga Miedzy 190-230 g (bez kabla)
Kolor Czarne/Brgzowe

Gwarancja Co najmniej 24 m-ce

W zestawie z kompatybilng przelotkg dwoma kablami sygnatowymi
o rdznej dtugosci i materiatowym etui

Patgk nagtowny regulowany, zbudowany z dwéch drutéw z

inne: elementami amortyzujgcymi.

Mozliwos¢ obrécenia jednej ze stuchawek w celu odstuchu
jednousznego.

5. Profesjonalne otwarte stuchawki studyjne. Liczba sztuk 3.

Rodzaj Dynamiczne, otwarte nagtowne
Pasmo przenoszenia Przynajmniej w zakresie 5-35000 Hz
Impedancja nominalna 250 Q

Moc wejsciowa Przynajmniej 100 mW

SPL Przynajmniej 96dB




THD

<0.2%

Izolacyjnos¢ dzwiekow
otoczenia

Przynajmniej 16 dBA

Srednie cisnienie na uszy

Miedzy 3,45 a 3,55 N

Kolor

Czarne/ciemny granat

Waga urzadzenia (bez
kabla)

Nie wiecej niz 272 g, (z kablem: nie wiecej niz 365g)

Parametry kabla

Dtugosé miedzy 2,9-3.1m, kabel skretny odporny na uszkodzenia i
splatanie, wymienny, materiat miedz OFC, poztacany mini jack 3,5mm
z redukcjg 6,3mm (w zestawie)

Gwarancja

Co najmniej 24 m-ce

inne

Kolor — czarny;

Welurowe obicie czesci usznej — szare.

W zestawie z materiatowym pokrowcem z plastikowg kieszonka na
wiasng etykiete;

6. Profesjonalne zamkniete stuchawki studyjne. Liczba sztuk 3.

Rodzaj

Dynamiczne, zamkniete, nagtowne

Pasmo przenoszenia

Przynajmniej w zakresie 5-35000 Hz

Impedancja nominalna

250Q

Moc wejsciowa

Przynajmniej 100 mW

SPL

Przynajmniej 96dB

THD

<0.2%

Izolacyjnos¢ diwiekow
otoczenia

Przynajmniej 16 dBA

Srednie ciénienie na uszy

Miedzy 3.45 a 3,55 N

Kolor

Czarne, obicie welur — czarny/szary

Waga urzadzenia (bez
kabla)

Nie wiecej niz 287g, (z kablem: nie wiecej niz 380g)

Parametry kabla

Dtugosé miedzy 2,9-3.1m, kabel skretny odporny na uszkodzenia i
splatanie, wymienny, materiat miedz OFC, poztacany mini jack 3,5mm
z redukcjg 6,3mm (w zestawie)

Gwarancja

Co najmniej 24 m-ce

inne

Kolor — czarny;

Welurowe obicie czesci usznej — szare.

W zestawie z materialowym pokrowcem z plastikowg kieszonkg na
wiasng etykiete;




7. Mikrofon dynamiczny kardioidalny. Liczba sztuk 1.

Rodzaj przetwornika dynamiczny
Charakterystyka kardioida
kierunkowa

Napiecie wyjsciowe (bez
obcigzenia)

co najmniej 1,12 mV/Pa

Pasmo przenoszenia

nie mniejsze niz 50 - 20000 Hz

Impedancja nominalna

150 Ohm +/- 10%

Inne

Mozliwos¢ modyfikacji charakterystyki za pomocg wbudowanych
przetgcznikdw: podbicie niskich czestotliwosci, podbicie srodka
pasma

W zestawie dwie ostony przeciwwietrzne w tym jedna do
zastosowania przy nagraniach lektorskich

Wyjscie Ztacze XLR-M 3pin
Gwarancja Co najmniej 24 m-ce
Waga Nie wiecej niz 800g

Orientacyjna cena — ok. 1800 PLN z VAT

8. Mikrofon dynamiczny instrumentalny. Liczba sztuk 2.

Rodzaj przetwornika dynamiczny

Charakterystyka kardioida

kierunkowa

Czutosé Nie gorzej niz -56 dBV/Pa, dla 1 kHz

Pasmo przenoszenia

nie mniejsze niz 40 - 15000 Hz

Impedancja nominalna

310 Om +/- 10%

Inne Metalowa obudowa.
Odpowiedni do gtosnych Zrédet takich jak wzmacniacze gitarowe.
W zestawie z uchwytem na statyw mikrofonowy oraz miekkim
pokrowcem do przechowywania.

Wyjscie Zfacze XLR-M 3pin

Gwarancja Co najmniej 24 m-ce

Waga Nie wiecej niz 300g

9. Kompaktowy przedwzmacniacz mikrofonowy — 2 szt.

Opis

Wysokie] jakosci, aktywny, kompaktowy liniowy przedwzmacniacz
mikrofonowy dedykowany do nagran na zywo i studyjnych

Liczba kanatow

1 kanat - ztgcze XLR-F i XLR-M (3pin)




Pasmo pracy

Nie mniejsze niz 10Hz-120kHz

Zakres wzmocnienia

Przynajmniej +28dB (dla obciazenia 1kOhm)

Impedancja wejsciowa

10 kOhm +/-5%

Impedancja elektryczna

Nie gorzej niz 135 Ohm +-5%

Maksymalny poziom
wyjsciowy

Przynajmiej 8,3 dBV (przy THD nie gorszym niz 0.5%)

Pobd6r mocy

Nie wiecej niz 3mA przy zasilaniu 48V DC

Poziom szumow
wyjsciowych

Nie gorzej niz 9uV (JIS-A)

Wymiary Srednica - nie wiecej niz 20mm, dtugo$¢ nie wiecej niz 96mm
Waga Nie wiecej niz 80g

Warunki pracy Przynajmniej w zakresie od 0°C do +40°C i wilgotnosci 5-90%
Inne Obudowa ze stopu aluminium,

Posiada certyfikat CE, zgodnos¢ z dyrektywg RoHS, i kompatybilnosé
elektromagnetyczna zgodna z normg EN 55011

Gwarancja

Co najmniej 24 m-ce







