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CZĘŚĆ V 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

DOSTAWA BEZPRZEWODOWEGO SYSTEMU MIKROFONOWEGO 

 
1. Odbiornik. Liczba sztuk 1 

- obsługa co najmniej 4 wejściowych kanałów bezprzewodowych w jednym urządzeniu 

- zintegrowana obsługa transmisji audio po protokole Dante 

- opóźnienie transmisji bezprzewodowej nie większe niż 2 ms 

- zakres dynamiki wejściowej nie mniejszy niż 133 dB 

- obsługa zdalnego sterowania przez Bluetooth BLE 

- wyjście słuchawkowe na przednim panelu 

- praca w paśmie 471 – 550 MHz 

- obudowa typu rack 19” o maksymalnej wysokości 1U 

- transmisja szyfrowana protokołem AES-256 

- funkcja automatycznego skanowania środowiska i rozmieszczania częstotliwości kanałów 

- gwarancja: minimum 24 miesiące 

 

2. Nadajnik typu beltpack. Liczba sztuk 2. 

- moc RF nie mniejsza niż 10mW 

- wyświetlacz w technologii pozwalającej na wyświetlanie parametrów po wyjęciu baterii 

- możliwość wyłączenia diody sygnalizującej włączenie 

- filtr low-cut o przełączalnych parametrach, minimum 5 wartości w tym wyłączenie filtra 

- metalowa obudowa 

- możliwość zablokowania przycisków 

- w zestawie uchwyt na pasek 

- Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

3. Nadajnik typu handheld. Liczba sztuk 2. 

- moc RF nie mniejsza niż 10mW 

- wyświetlacz w technologii pozwalającej na wyświetlanie parametrów po wyjęciu baterii 

- wyposażony w wyłącznik na korpusie 

- filtr low-cut o przełączalnych parametrach, minimum 5 wartości w tym wyłączenie filtra 

- metalowa obudowa 

- możliwość wymiany kapsuły 



- w zestawie z kapsułą dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej 

- gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 4. Mikrofon nagłowny (1 sztuka): 

- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż zakres 40 Hz – 20 kHz 

- Charakterystyka kardioidalna 

- Czułość nie mniej niż 4 mV/Pa ± 3dB 

- Maksymalne wartość SPL nie mniej niż 150 dB 

- Szumy własne nie gorzej niż 37 dB(A) 

- Kabel o długości 1,6 m ± 10 cm 

- Złącze kompatybilne z dostarczanym nadajnikiem Beltpack 

- Mikrofon z uchwytem obuusznym 

- Możliwość montażu mikrofonu po prawej lub lewej stronie 

- Pałąk mikrofonu o średnicy nie większej niż 2 mm 

- Końcowa sekcja pałąka w technologii typu gęsia szyjka (gooseneck) 

- Kolor cielisty beżowy 

- Waga mikrofonu poniżej 10 gramów 

- Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 

 

 


