dodptyw wody do zbiornika

filtry wody deszczowej

przewdd ttoczny

zbiornik retencyjny na wody
deszczowe

zasilanie z instalacji wody bytowej

budynek wodomierz
+zawory odcinajgce

WOJEWODZTWO

E:rr‘:;:jzsekie Rzeczpospolita KUJAWSKO-POMORSKIE  Unia Europejska m
Europejski Fundusz
mimnsoni T Po'=<3 { i

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wymiary budynku podawane sg w centymetrach, wymiary stolarki w milimetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacijg
migdzybranzowa.

4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano -
instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot

5. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi.
Niescisto$ci miedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny by¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametéow R,E,|
nalezy odnosi¢ do wymogdéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.

PROJEKT:

Budowa Centrum Diagnostyki Nariadowej przy Wojewodzkim
Szpitalu Dzieciecym im. J. Brudzinskiego przy ul.Chodkiewicza 44 w
Bydgoszczy

DZIALKA NR 155/3, 103/3 , OBREB 0177, JEDNOSTKA
EWIDENCYINA 046101_1, Miasto Bydgoszcz,
CHODKIEWICZA 44, 85-667 Bydgoszcz

INWESTOR:

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torn

ETAP:

N P —

S

iltr skosn
Zbiornik Hybridmanager 3

firmy Green Water Solutions 65 < kg

przewod tloczny

zawor odcinajgc

zasilanie systemu podlewania zieleni
wg odrebnego opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

przelew do kanalizacji/ Y

PVC-HT @110, i=1%

WEGNER SP. Z 0.0. SP. K. WEGNER'
UL. BUKOWSKA 177 60-196 POZN/N sr——

AUTOR PROJEKTU: PODPIS:

spust do kanalizagii Zestaw pompowy

PVC-HT @110, i=1%

pompa do zasilania centrali wody

deszczowej
+ zawor zwrotny i odcinajacy
na przewodzie ttocznym

MGR INZ. KRYSTIAN SMIGIELSKI

NR UPRAWNIEN: WKP/0409/PWOQOS/17
w specjalnosci sanitarnej w zakresie
projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. LtUKASZ PIETRUSZCZAK
NR UPRAWNIEN: WKP/0392/PO0S/18
w specjalnosci sanitarnej w zakresie
projektowania bez ograniczen

OPRACOWANIE:

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI WYKORZYSTANIA WODY
DESZCZOWEJ DO PODLEWANIA ZIELENI

DAIA: SKALA:
[ I
29.12.2023 -
NR RYS. REW:
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