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Projektowane Centrum Diagnostyki Narzadowej

Legenda:

projektowana terenowa instalacja wodociggowa - zasilanie podstawowe
projektowana terenowa instalacja wodociggowa - zasilanie rezerwowe
projektowana terenowa instalacja wodociggowa - zasilanie hydrantéw wewn.
projektowana terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej
projektowana terenowa instalacja kanalizacji deszczowej

projektowana terenowa instalacja gazu technicznego (tlen)
projektowana sie¢ cieplna wraz z przytaczem (wg odrebnego opracowania)
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UWAGI:
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wymiary budynku podawane sg w centymetrach, wymiary stolarki w milimetrach.
Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem

faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacjg

migdzybranzowa.
4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuija:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano -

instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
5. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi
Niescistosci miedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny by¢ wyjasnione z

gtéwnym projektantem.
6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametow R,E,|
nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajacych z ustalen podziatu stref pozarowych.
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