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Oznaczenia:

1 - Wpust uliczny kołnierzowy klasy D400 o wymiarach

620x420mm mocowany na luźno i na zawiasie, wykonany z

żeliwa szarego (zgodnie z normą PN-EN 124). Głębokość

osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

2 - Prefabrykowane kręgi betonowe Ø500 mm h=500mm, z

betonu C35/45, W10

3 - Prefabrykowane monolityczne dno Ø500 mm, z betonu

C35/45, W10

4 - Płyta fundamentowa grubości 15 cm z betonu C12/15

5 - Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm

6 - Przejście szczelne i elastyczne, tuleja ochronna, wg

PN-B-10729

7 - Płyta nastudzienna

8 - Jednoelementowy kosz na nieczystości o h=600 mm

Wpust uliczny - przekrój pionowy

Skala 1:25

SCHEMAT UKŁADANIA RUR W WYKOPIE
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA RUROCIĄGU ZE SKRZYNKI

ODPŁYWOWEJ ODWODNIENIA LINIOWEGO

NR RYS.

REW:

DATA:

SKALA:

TREŚĆ RYSUNKU:

PODPIS:AUTOR PROJEKTU:

BRANŻA:

ETAP:

INWESTOR:

PROJEKT:

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2. Wymiary budynku podawane są w centymetrach, wymiary stolarki w milimetrach.

Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem

faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją

międzybranżową.

4. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano -

instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót

5. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi.

Nieścisłości między rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny być wyjaśnione z

głównym projektantem.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametów R,E,I

należy odnosić do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

 1 : 25; 1 : 10

PW_IS05

BUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH,

SZCZEGÓŁ UKŁADANIA RUR W WYKOPIE

MGR INŻ. KRYSTIAN ŚMIGIELSKI

NR UPRAWNIEŃ: WKP/0409/PWOS/17

w specjalności sanitarnej w zakresie

projektowania bez ograniczeń

SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

WEGNER SP. Z O.O. SP. K.

UL. BUKOWSKA 177  60-196 POZNAŃ

MGR INŻ. ŁUKASZ PIETRUSZCZAK

NR UPRAWNIEŃ: WKP/0392/POOS/18

w specjalności sanitarnej w zakresie

projektowania bez ograniczeń

29.12.2023

DZIAŁKA NR 155/3, 103/3 , OBRĘB 0177, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 046101_1, Miasto Bydgoszcz,

CHODKIEWICZA 44, 85-667 Bydgoszcz

Budowa Centrum Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim

Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego przy ul.Chodkiewicza 44 w

Bydgoszczy


