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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy terenowych instalacji
sanitarnych dla projektowanego budynku Centrum Diagnostyki narzadowej, w
miejscowosci Bydgoszcz, przy ul. Chodkiewicza 44.

Rozwigzania instalacji sanitarnych obejmuja:
% terenowe instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

Projektowane instalacje muszg zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametréw
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach, a takze odpowiednie parametry komfortu
cieplnego i akustycznego.

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi
te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszga by¢ zgodne z zasadami
niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

Sugerowane nazwy wifasne, producentéow oraz typéow zaprojektowanych
urzadzen stuza doktadnemu okresleniu ich parametréw. Istnieje mozliwosé
zastosowania rozwiazan zamiennych rownowaznych pod wzgledem technicznym.
Wszelkie zmiany uzgodnic¢ nalezy z projektantem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora;

podktady architektoniczno - budowlane;

plan zagospodarowania dziatki;

uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji

sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

Obowigzujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz
z pézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
(Dz. U.2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkodw,
innych obiektéw wykonawczych i terendéw;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
(Dz. U.2009 nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych;

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujgcych wytycznych:
e Zabezpieczenie wody przed wtornym skazeniem (COBRTI INSTAL - zeszyt 1);



e Wytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL - zeszyt 2);
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRTI

INSTAL - zeszyt 5);
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL -

zeszyt 6);
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI

INSTAL - zeszyt 7);
e Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL - zeszyt 11);
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI

INSTAL - zeszyt 12).
3. TERENOWA INSTALACJA CIEPLOWNICZA

3.1. UWAGI WSTEPNE
Istniejgca instalacja cieptownicza kolidujaca z budynkiem stanowi wtasno$¢ inwestora i
podlega przebudowie

3.2. WYKONANIE INSTALACJI
Przewody cieptownicze nalezy przebudowac na rurociagi preizolowane, w izolacji
standardowej z instalacjg alarmowg systemu impulsowego o $rednicy 2 x DN125.
Zachowac¢ normatywne odlegtosci od pozostatych urzadzen uzbrojenia podziemnego,
obiektéw kubaturowych, drzew, zgodnie z ponizszg tabelg:

Odleglosci podstawowe podziemnych sieci cieplowniczych od obiektow terenowych

. L ) Odleglos¢
Lp Rodzaje obiektéw terenowych Obrys obiektu terenowego
podstawowa [m]
1 2 3 4
1 | Budynki:
- sie¢ cieplownicza o érednicy
rurociaggdéw do DN150 2,0
- sie¢ cieptownicza o $rednicy maksymalny rzut obiektu
rurociggdéw od DN200 do DN500 3,0
- sie¢ cieplownicza o $rednicy
rurociagéw powyzej DN500 5,0
2 |Przewody kanalizacyjne skrajnia rury, kanatu lub 20
i wodociggowe studni ’
3 |Sieci gazowe odleglosci wedlug [3]
Kable ziemne elektroenergetyczne |skrajnia kabla 1,0
5 | Napowietrzne linie energetyczne o
napieciu:
- do IkV rzut poziomy skrajnego 0.5
- nowyzej 1kV do 30 kV przewodu linii 4,0
- powyzej 30 kv do 110 kV 8,0
- powyzej 110 kV 15,0
6 |Kable, kanalizacja teletechniczna skrajnia kabla, kanahu lub 10
studni !
7 | Stupy linii elektroenergetycznych o
napieciu do 1kV, rzut fundamentu shipa, 10
telekomunikacyjnych trakcyjnych | podpory ’
tramwajowych oraz inne podpory
8 | Tory tramwajowe skrajnia toru 1,0
9 |Drzewa rzut korony 2,0
Uwagi:
1) Odlegtoéci podane w tablicy obowiazuja do czasu opracowania odrgbnych przepisow.
2) Dopuszcza sig inne niz podane w tablicy odleglosci pod warunkiem uzgodnienia ich
2z eksploatatorem uzbrojenia podziemnego.

Zapewni¢ min. 40 cm przykrycia zasypka piaskowg nad instalacjg cieptownicza.



4. TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA

4.1, UWAGI WSTEPNE

Zasilanie obiektu w wode odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego i
istniejacej oraz projektowanej terenowej instalacji wodociggowej. Przepustowos¢
istniejacego przytacza wodociggowego jest wystarczajaca do zasilenia istniejacego i
projektowanego budynku.

Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie za posrednictwem wodomierza projektowanego
w studni wodomierzowej DN2000 z kregéw betonowych.

Rozdziat instalacji zasilajacej wewnetrzne hydranty ppoz. i instalacje bytowo gospodarczg
nastgpi w komorze zlokalizowanej ze studnig wodomierzowg. W komorze zamontowad
zestaw do podnoszenia ci$nienia.

Budynek posiadat bedzie niezalezne od zasilania z sieci wodociggowej wtasne ujecie wody
- realizowane poprzez wigczenie w instalacje rezerwowg w istniejacym budynku.

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
= Instalacji bytowo - gospodarczej
= hydrantéw ppoz.

4.2, WYKONANIE INSTALACJI
Instalacje terenowg wykona¢ z rur PE100 RC, SDR11, Safe Tech tgczonych poprzez zgrzewanie.
Przewody uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, odpowiednio zageszczonej zgodnie z
instrukcjg producenta rur.

Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi tworzywowymi z ruchomymi cyframi
wg. normy PN-86/B-09700.

4.3. ZESTAW DO PODNOSZENIA CISNIENIA
W komorze zlokalizowanej za studniag wodomierzowg zamontowac zestaw do podnoszenia ciSnienia
na cele bytowe i ppoz.

Dane doborowe:

Przeptyw p.poz. 3 /s

Przeptyw na cele bytowe 2,36 /s
H=230 kPa

Dobrano zestaw firmy Wilo typ COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS.
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1 System gasniczy
1.1 1 COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS
Numer pozycji : 2863925
1.2 1 2. Mechaniczne wyposazenie dodatkowe
1.2.1 1 Uktad pomiarowy Wilo-UP 40 zg. z Rozporzadzeniem MSWiIA
Numer pozycji : 2864913
1.2.2 1 Modut Odciecia Instalacii Bytowei Wilo-MOIB 65VP
Numer pozycji : 2864929
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System gasniczy
COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS
Zesp6 t pomp pozarowych z certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB

Budowa

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia w SUG-W mgtowych oraz instalacjach

wodociggowych przeciwpozarowych. Sktada sie z normalnie zasysajacych, r éwnolegle po taczonych,
pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.
Gotowe do podtaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gt éwnej, z urz
adzeniem sterujacym/regulacyjnym dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami

pomiarowymi i sterujgcymi. Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania
ci$nienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach
handlowych oraz instalacjach przemystowych. Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody
chtodzacej, wody gasniczej lub innych rodzaj 6w wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nies a
agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiat 6w i nie zawieraj q sktadnik ow
powoduj acych abrazje lub dtugowt Gknistych.

Cechy szczegéblne/zalety produktu

- Caty zestaw pompowy objety Certyfikatem Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB

- Zastosowanie wysokoci$nieniowych pomp z typoszeregu Helix VF posiadajacych aprobate VDS
oraz certyfikat CNBOP-PIB

- Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ~B” zgodnie z ustaw g o wyrobach budowlanych
- Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix VF w potaczeniu z silnikami w klasie IE3,
spetniajacymi wymogi norm IEC oraz chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornica
czestotliwosci

- System analizy pomiar 6w czujnikéw ci $nienia po stronie tlocznej z sygnalizacjq bted 6w

- Przetwornica cz estotliwosci z funkcjq Fire Mode dla kazdej z pomp

- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia
mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu
silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajaca straty ci$nienia catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sa odporne na korozje

- Uktad pomiarowy Wilo-UP z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w
petni zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode i dr 6g po zarowych pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB - jako akcesorium dodatkowe
- Automatyczny system przej $cia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z
sygnalizatora przeptywu lub sygnalizacji SSP/BMS budynku

- System MOIB odcinajacy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjq poprawnego
zadziatania - jako akcesorium dodatkowe do stosowania obowi gzkowo w instalacjach taczonych
- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytaczaniem w przypadku braku wody (w
trybie ,Fire Mode ” tylko jako sygnalizacja stanu)

Wyposa zenie/funkcja

- Wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix VF 6 do Helix VF 22
- Rama gt 6wna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drga f o regulowanej
wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwigkochtonnej

- Zaw 6r odcinaj acy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej

- 3 Czujniki ci$nienia (4-20 mA), po stronie ttocznej

- Manometr, po stronie ttocznej

- Automatyczne sterowanie pompa za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia

- Czujnik przeptywu aktywujacy funkcje  ,Fire mode ”

- Bypass przep tywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wsp  d6lnym elektrozaworem wyzwalaj acym
przeptyw.

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopieri ochrony IP 54, skiada sie z
wewnetrznego ukfadu zasilania napieciem sterujacym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i
cyfrowych modut éw wejsé i wyjsé

Obstuga/wskaznik

- Wyswietlacz LCD (pods$wietlany) do wskazywania danych roboczych, parametr 6w regulatora,
standw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pami  eci

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzadzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry ulatwiajace uruchamianie

- Ustawienie parametr 6w roboczych i potwierdzanie komunikatéw o awarii z wykorzystaniem
techniki czerwonego pokr etfa

- Zamykany wylacznik gt dwny

- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za po  $rednictwem obslugi Klienta

- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji

- Licznik cykli przetaczania dla kazdej pompy i catej instalacji

- Pamiec ostatnich 16 usterek

Regulacja

- W pelni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez por ownanie warto sci
zadanej/rzeczywistej

- Funkcja ,Fire Mode ” zgodna z wymaganiami CNBOP

- Prze laczanie wartosci zadanej, 2 wartosc¢ zadana wtaczana za pomoca styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20 mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia szczytowego w
zaleznosci od wielkosci regulowanej cisnienia - constant, p-c

- 2 zestawy parametrow do wyboru, menu Easy, (warto  $¢ zadana i rodzaj regulacji) lub menu
Expert (parametry robocze i regulatora)

- Dowolny wyb or trybu pracy pomp (r eczy, wyt., automatyczny)

- Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

- Standardowe ustawienie: Impuls - Za ka zdym razem, gdy wystapi taka potrzeba, nastepuje
zmiana pompy obcigzenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

- Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp - pompa obci gzenia
podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

- Automatyczne, ustawiane pr obne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)

- Wiaczane/wytaczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola

- Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowego 0-10 V do
zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujacego, 10 V odpowiada wartosci koncowej w
czujniku

- Sygnat czujnik 6w 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla warto  $ci rzeczywistej
wielkosci regulowanych

- Analizator sygnatu z czujnik 6w 4-20mA w technologii smart z logik a3 wykrywania bted 6w czujnikéw.
- Zabezpieczenie silnikéw pomp w wersji DOL: przez wy  tacznik zabezpieczenia silnika,

- W przypadku usterki automatyczne przelaczenie pompy pracujacej na pompe rezerwowa

- Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem op  6Znienia i wartosciami
granicznymi

- Test zerowego przeptywu do wylaczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana (mozliwosc
ustawiania parametr ow)

- Funkcja nape tniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornik  éw)

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem za po  $rednictwem styku, np. wylacznika ptywakowego lub
przetacznika cisnieniowego (nie aktywna w czasie  ,Fire Mode )

Interfejsy
- Bezpotencja fowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
- Mozliwos¢ ustawienia odwr 6conej logiki SBM i SSM

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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W' o Gnibaontiiions Tekst ofertowy

E-mail

Telefon

Telefaks
Nazwa projektu S2G_2023-06-

Kiient 02_Bydgoszcz_| ie_Centrum_Di: ki_Narzad

owej_wer_2

1D projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 22-11-2023

Poz. Licz.  Nazwa PG
- Styki do zewn. w }./wyt., suchobiegu i 2. Warto$¢ zadana
- Zewn. wt./wyt. za posrednictwem styku do wytaczenia trybu automatycznego instalacji

Zalecane wyposazenie dodatkowe (zgodnie z krajowa ocena techniczng)
- uktad pomiarowy UP
- modut odcigcia instalacji bytowej MOIB - wymagany obligatoryjnie w instalacjach dwufunkcyjnych

Anl i

Opcjonalne wyposa zenie dodatkowe (montaz fabryczny lub p  6Zniejszy, po
ustalen technicznych)

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

- Przetwornik sygnatu do napiecia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

- Elastyczne rurociggi podtaczeniowe lub kompensatory

- Zbiornik z systemem rozdzielajacym

- Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Spetnione normy:

- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Ci$nieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyr dwnawcze

- EN 50178 - Urz adzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzad 6w do u zytku domowego i podobnego
- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Odporno $¢ w $rodowiskach
przemystowych
- EN 61000-6-3 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Norma emisji w $rodowiskach:

mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 10,00 °C
Przeptyw: 3,00 I/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 23,49 m

Wysokos$¢ podnoszenia maks.: 41,40 m
Liczba pomp: 2

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar

Ci$nienie na doptywie: 1000 kPa

Dane silnika

Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz
Znamionowa moc silnika: 2,2 kW

Prad znamionowy: 4,3 A

Wsp 6tczynnik mocy: 0,87

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2900 1/min
Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Stopien ochrony silnika: IP55

Stopien ochrony urzadzenia sterujacego:  IP54

Materiaty

Korpus pompy: 1.4301

Wirnik: 1.4307

Wat: 1.4301

Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia: EPDM
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»PROJEKT WYKONAWCZY — INSTALACJIE SANITARNE

wilo

Poz.

1.2
1.2.1

Zmiany zastrzezone

Licz.

Tekst ofertowy
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Telefaks
Klient Nazwa projektu 325;2923.05.

owej_wer_2

1D projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 22-11-2023

Nazwa PG

Materiat orurowania: 1.4307

Wymiary montazowe
Przylacze po stronie ssawnej: R 3, PN 10
Przytacze po stronie tlocznej: R 3, PN 16

Informacje na temat umiejscowienia zam  déwien
Produkt: Wilo

Nazwa produktu: COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS

Masa netto ok.: 193 kg

Numer artykutu: 2863925

2. Mechaniczne wyposazenie dodatkowe

Ukfad pomiarowy Wilo-UP 40 zg. z Rozporzadzeniem MSWiIA

Uktad pomiarowy Wilo-UP 40

Uktad pomiarowy Wilo jest wykonywany zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz dr 6g pozarowych:

"Rozdziat 5 Pompowanie przeciwpozarowe pkt 4. Pompy powinny by¢ wyposazone w ukfad
pomiarowy sktadajacy sie z cisnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy
na okresowg kontrole parametr 6w pracy".

Budowa:

Gtéwne elementy uk fadu to:

1. Przeptywomierz elektromagnetyczny

2. Zaw or regulacyjny z nastaw g wstepna

3. Zaw or odcinaj acy

4. Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar

5. 5. Kurek manometryczny 1/2"

Zastosowany przeptywomierz elektromagnetyczny charakteryzuje sie¢ maksymalnym biedem
pomiarowym +-0,5%. Posiada mozliwos$¢ nastawy wyswietlanych jednostek pomiaru i odczytu
sumarycznego zuzycia wody. Przeptywomierz ma mozliwos¢ komunikacji do zewnetrznego systemu
BMS i zdalnego odczytu parametr déw. Zastosowany w uk tadzie zaw 6r regulacyjny z fabryczn g
nastawg wstepna pozwala na zapobieganie pracy pomp ze "swobodnym wyptywem". Przeptyw
maksymalny przez uktad pomiarowy dostosowany jest do parametr 6w pracy instalacji p.po z.
Poszczeg dine elementy montowane s g na rurociggu ze stali nierdzewnej AISI316L, zapewniajac
wysoka odpornosé na korozje. Kazdy produkt przechodzi testy fabryczne na stacji pr 6b wody
czystej Wilo Polska.

Dane techniczne:

Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
Orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L

Korpus zaworéw: mosi gdz

Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X)
Zakres pomiarowy: 1-5 I/s

Zakres temperatur otoczenia: 0 +60 °C
Zakres temperatr cieczy: 0 +60°C

Pobdér mocy :AC: 15 VA ; DC: 5,6 W

Napigcie sieciowe: 1x230V

Czestotliwosc¢ sieci: 45Hz/65Hz

Producent: Wilo

Nr art: 2864913

Dane techniczne
Materiat :
Masa: 15 kg

Wersja software'u Spaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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m o Gnibaontiiions Tekst ofertowy

E-mail
Telefon
Telefaks
Nazwa projektu S2G_2023-06-
Kiient 02_Bydgoszcz_| ie_Centrum_Di ki_Narzad

owej_wer_2

1D projektu
Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 22-11-2023

Poz. Licz. Nazwa PG

Produkt: Wilo
Nr art.: 2864913

1.2.2 1 Modut Odciecia Instalacji Bytowej Wilo-MOIB 65VP
Modut odcinajacy instalacje bytowa w czasie pozaru sktada sie z przepustnicy, napedu

elektrycznego do zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przeptywu cieczy
montowanego na rurociggu instalacji hydrantowej

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynk 6w, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.2010 nr 109
poz. 719 Rozdzia t 5 §25 ustep 8 9:

8. Dopuszcza si e przytaczanie do przewod ow zasilaj acych instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej przybor 6w sanitarnych, pod warunkiem, Zze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

9. Mozliwosé¢ poboru wody do cel éw przeciwpo zarowych o wymaganych parametrach ci$nienia i
wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych system 6w badz
urzadzen.”

Budowa:

1. Przepustnica.

2. Sitownik 230 V ze sprezyng powrotna.
3. Sygnalizator przeptywu.

Cechy szczeg 6lne

W module odci ecia MOIB 65 VP zastosowano przepustnice centryczna, bez kotnierzowa z wpustem
wieloklinowym do potaczenia trzpienia z dyskiem co pozwala na doskonate przenoszenie momentu
obrotowego na element zamykajacy. Wymienna oktadzina i dysk pozwala na wieloletnig
eksploatacje urzadzenia, korpus wykonany z zeliwa szarego GG25 epoksydowanego. Wykorzystany
sitownik NZ ustawia zaw 6r do pozycji roboczej, jednocze $nie napinajac sprezyne powrotna, w
przypadku braku zasilania, sprezyna powrotna ustawia przepustnice w pozycji zamknigtej. Sitownik
montowany jest bezposrednio na armaturze. Korba pozwala na reczna regulacje potozenia dysku
przepustnicy oraz zablokowanie w dowolnym potozeniu przy uzyciu przetacznika. Odblokowanie z
ustawionej w ten spos 6b pozycji odbywa si e recznie lub automatycznie poprzez podanie napiecia
roboczego. Sitownik charakteryzuje sie¢ wysokg niezawodnoscia dziatania dzieki zintegrowanemu
zabezpieczeniu przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznik 6w kra ncowych i zatrzymuje sie
automatycznie po dojsciu do zderzaka. Zastosowano czujnik przeptywu typu topatkowego,
wyposazony w uktad styk 6w SPDT, ktdre roz taczajg obw dd elektryczny w momencie pojawienia si €
przeptywu. topatki wykonane sg ze stopu miedzi. Budowa czujnika pozwala na zastosowanie
jednego modelu dla rur o $rednicy od 1 do 6 cali, segmentowa budowa topatki pozwala na
dostosowanie jej dtugosci do $rednicy rurociagu, czujnik dostarczony jest z nastawg na minimalne
natezenie przeptywu.

Dane przepustnicy

- Wykonanie materiatowe : dysk- Zeliwo sferoidalne GGG40 powlekane poliamidem, wyktadzina -
EPDM, korpus: zeliwo szare GG25 epoksydowane

- Max. ci$nienie robocze : 16 bar

- Temperatura medium : od -10 do 120 °C

- Przy tacze kotnierzowe : PN16

- Srednica : DN 65

- Wspotczynnik Kv : 174 m3/h*

Dane sitownika

- Napiecie zasilajace : 230 VAC, 50/60Hz

- Zakres roboczy : 195...264 VAC

- Pobér mocy : 3,5 W - spoczynek do 6,5 W przy momencie 20 Nm
- Znamionowy moment obrotowy : 20 Nm

- Stopie i ochrony : IP54

- Temperatura medium : od -40 do 80 °C

- Temperatura otoczenia : od 0 do 50 °C

- Masa : 2,3 kg
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Telefon
Telefaks
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1D projektu

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Data 22-11-2023

Poz. Licz. Nazwa PG

Dane techniczne
Materiat :

Masa: 7 kg
Produkt: Wilo

Nr art.: 2864929
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m o Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon
Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
System gasniczy
COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS

Nazwa projektu

1D projektu
Miejsce montazu

S2G_2023-06-

owej_wer_2

dlesie_Centrum_Di; yki_Narzad

Numer pozycji klienta

Data 22-11-2023

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Ap /kPa _Wysokos¢ podnoszenia -1004 | f4im Przeptyw 3,00l/s
. Wysokos¢ podnoszenia 23,49 m
o £ 64,1% . Medium Woda 100 %
2728 ¢ 27,86 Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
Gestosc 998,20 kg/m3
200 i 20 Lepko$¢ kinematyczna 1,00 mm?/s
100 10 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Przeptyw 3,27\/s
0 0 Wysokos¢ podnoszenia 27,86 m
\ Moc na wale P2 1,46 kW
p.kw  Pobérmocy P1 Py /KW Dane o pr?c?ukele
Moc na wale P2 System gasniczy
- > COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS
1729 & /Bq: + 146
1 1 Liczba pomp 2
C : Maksymalne cisnienie robocze 1600 kPa
61,234 Sprawnosé h o Max. ciénienie doptywowe 1000
Temperatura przetfaczanej cieczy 3°C ... +50°C
40 Max. temp otoczenia 40 °C
20 Stopier ochrony urzadzenia IP55
Stopien ochrony urzadzenia sterujacégs4
0/ +* ' Cisnieniowe naczynie przeponowe  yes
0 1 2 3267 4 5 6 7 8 9 10 Qlls Zabezpieczenie przed suchobiegiem yes
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1E3
Przytacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10%
Znamionowa predkos¢ obrotowa 2900 1/min
Moc nominalna P2 2,20 kW
EFQEU@ Prad znamionowy 4,30 A
g 8 Wspdlczynnik mocy 0,87
Sprawnosé
50% / 75% / 100% 84,8/86,2/85,9%
Stopien ochrony IP55
Klasa izolacji F
1 Zabezpieczenie silnika yes
I i Wymiary przylaczeniowe
1 ra Przytacze po stronie ssawnej R 3, PN 10
ILf ] s Przytacze po stronie tlocznej R 3,PN 16
1’- 1 J Materialty
e | || r ? Ohd Korpus pompy 1.4301
Ak Wirnik 1.4307
B4 ' Wat 1.4301
} Uszczelnienie watu Q1BE3GG
- P 210% Materiat uszczelnienia EPDM
- X - Materiat orurowania 1.4307
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 193 kg
Numer pozycji 2863925
Wymiary mm
H 1491 LS 600
HP 812 P 960
HS 400 X 600
L 600 DNs R 3, PN 10
L1 300 DNd R 3,PN 16
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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@
Wymiary
Osoba kontaktowa ..
E-mail System gasniczy
Telefon COR-2 Helix VF 1004/SC-FFS
= Nazwa projektu S2G_2023-06-
Klient 02__ ydgoszcz_| ie_Centrum_Di ki_Narzad
ID projektu owej_wer_2
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 22-11-2023
i —_——
i =| B868[@
]
| _
@ b ) [
1 | n
i i
==
== He
Dis DNd 1
=
| M v o1 v
o— ] —o
- L +10¢ -
- X -l
Standardowo
Strona ssawna R 3, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 3, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartos¢ Nazwa Wartosc¢ Nazwa Wartos¢
H 1491 X 600
HP 812 DNs R3,PN 10
HS 400 DNd R3,PN 16
L 600
L1 300
LS 600
P 960
Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.19 - 2023/01/26 (Build 21)
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4.4, PROBA SZCZELNOSCI , DEZYNFEKCJA I PLUKANIE

Przed zasypaniem wykonanego rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow



kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowaé sie do zalecen
producenta rur.

Rurociggi poddane bedg probie szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od panujgce w
rurociggu, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B10725. Po
prébie rurocigg poddac¢ ptukaniu i dezynfekgciji.

Ptukanie rurociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci przeptywu przez rurocigg
nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 min. Do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
ptukanego odcinka rurociggu. Wode do ptukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejgcego na sieci
hydrantu. Po piukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacyjnej. Na
odprowadzanie wody do istniejgcych sieci kanalizacyjnych wymagane jest uzyskanie zgody ich gestora.
Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o
stezeniu chloru nie mniej niz 250 mg/l. Po uptywie 24 godzin nalezy przeptukaé przytgcze czystg wodg
wodociggowg do zaniku jawnego zapachu chloru. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przeprowadzic¢
dechloracje wody. Po zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przytgcza do eksploatacji. Wtgczenie przytgcza do
sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w
przeciwnym razie dezynfekcje powtérzyc¢.

Zalecenia ogolne:
= przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i
zaleceniami jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany;
= podczas wykonywania wykopéw ustali¢é za pomocg przekopdw probnych rzeczywiste
zagtebienia uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg w gruncie infrastrukture;
= roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02
.Roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki

wykonania.”;
= catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych” — czesé Il — ,Instalacje

sanitarne i przemystowe”;

= roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem Scian
wykopdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonaé z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowych i Srub rozpierajgcych);

= przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

= nad przytgczem wody, na wykonanej obsypce piaskowej utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze
zielonym, z wtopionymi drutami, ktére nalezy potaczyc¢ z tréjnikiem wigczeniowym.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogg byé stosowane wykopy ciggte wasko-przestrzenne, o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybér
rodzaju wykopu i zabezpieczenia Scian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i
warunkéw hydrogeologicznych. Podczas ukftadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:
= podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzuca¢,
wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC wplyw promieniowania
stonecznego przez dtuzszy czas;
= podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;
= prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
= zachowa¢ spadki zgodne z rysunkiem;



= podsypke piaskowg (gr. 15 cm) wykona¢ oraz rury ukfadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;

= obsypke wykonaé na wysokos¢ 30 cm powyzej goérnej scianki rurociggu;

= podsypke i obsypke wykonywac¢ z piasku drobno lub srednio ziarnistego spetniajgcego wymogi
normy PN-EN ISO 14688, zageszczajac jg warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania
zageszczenia wynoszgcego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie
okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng
wymiane gruntu;

= grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wylgczeniem odcinkéw na ztgczach, etap Il — po prébie szczelnosci ztagcz rur wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka umocnien i rozpér scian wykopow.

5. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNEJ]

5.1. UWAGI OGOLNE
Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych odbywac sie bedzie poprzez projektowang
terenowgq instalacje i dalej do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.
Przepustowos$¢ istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej jest wystarczajgca do
odprowadzenia Sciekow sanitarnych z istniejgcego i projektowanego budynku.

5.2. WYKONANIE INSTALACII

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej wykona¢ z PVC-u klasy S (SN8,
SDR34) ze s$cianka litg, tagczonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiat, z
ktérego sg wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazow
kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz $ciekdw o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspotczynnik
wodoszczelnosci W8. Rury kielichowe uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekéw.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji pomiedzy studniami powinna by¢ prosta z
jednolitym spadkiem.

5.3. STUDNIE KANALIZACYINE

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Studnie stosowa na instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji
zastosowano studnie wtazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéw
betonowych oraz studnie tworzywowe.

Studnie rewizyjne o $rednicy DN1000 prefabrykowane z betonu klasy C35/45 i o wspoétczynniku
wodoszczelnosci W=10. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest
wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przeptywu Sciekow i tgczenia kanatow oraz spocznik.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.



Przejscia przez sciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiliracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

W S$cianach studzienek fabrycznie osadzone sg kré¢ce potaczeniowe. Kroéce potgczeniowe wklejane
sg w nawiercanych otworach w $cianie studni.

Studnie zostang zakohczone kregiem konicznym o srednicy DN 600/1000 mm z wtazem kanalizacyjnym
D 400 (teren przejezdny) lub B125 (teren zielony).

6. TERENOWA INSTALACJIA KANALIZACJII DESZCZOWE]J

6.1. UWAGI WSTEPNE
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
écieki deszczowe z dziatki inwestora odprowadzone zostang istniejacego przytacza
kanalizacji deszczowej poprzez projektowang i istniejacq instalacje kanalizacji deszczowej.

Przepustowos$¢ istniejgcego przylacza kanalizacji deszczowej jest wystarczajagca do
odprowadzenia wod deszczowych z istniejgcego i projektowanego budynku.

W zwigzku z ograniczeniem w ilo$ci odprowadzanych sciekdw deszczowych do sieci z
projektowanego budynku na poziomie 3,0 dm3/s, projektuje sie zastosowanie retencji w
postaci zbiornika retencyjnego o pojemnosci catkowitej 138m3, pojemnosci uzytkowej
115m3. Czes$¢ z wody gromadzonej w zbiorniku retencyjnym bedzie przeznaczona dla
podlewania zieleni. Pojemnos$¢ na cele podlewania zieleni wynosi 50m3. W zbiorniku
zamontowac nalezy regulator przeptywu o wydajnosci 3 |/s i pompe do zasilenia instalacji
podlewania zieleni.

Z uwagi na kolizje istniejgcego zbiornika retencyjnego z projektowanym budynkiem nalezy
go przenies¢ do nowej lokalizacji. W przypadku braku mozliwosci przeniesienia istniejgcego
zbiornika lub stwierdzenia jego ztego stanu technicznego nalezy wykona¢ nowy zbiornik
retencyjny. Nalezy przenies¢ tez istniejgcg przepompownie woéd deszczowych i separator
substancji ropopochodnych. Urzadzenia poddac czyszczeniu i wykonac ich serwis.

6.2. BILANS WOD DESZCZOWYCH
Ilo$¢ wod opadowych powstatych na dziatce obliczono ze wzoru:

d 3
_ 15 dm/
Qd—ELIJxAmeOOxgo { S}

gdzie:

Qd - miarodajne natezenie $ciekdw deszczowych doptywajacych do odbiornika,

[dm3/s];

i - wspotczynnik sptywu, zalezny od rodzaju zlewni, [-];

A - powierzchnia zlewni, [m?];

dis - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwosci wystepowania raz na piec¢ lat,
[dm3/s*ha]; d15=193,3dm3/s/ha;

¢ - wspotczynnik opdznienia ¢=1

Obliczenie ilosci wod opadowych powstajacych z projektowanego budynku zestawiono w
formie tabelarycznej:
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99 =Y 100000~ "™ 10000 4
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Rodzaj nawierzchni AIMT | Agreq[m?] 3
sphywu y [dm*/s-ha] G [dm¥s]
Zabudow a now oprojektow ana 1,00 1527,69 | 1527,69 193,3 295
qu 29,5

6.3. WYKONANIE INSTALACJII

Wszystkie rury kanalizacji zewnetrznej grawitacyjnej wykonaé¢ z PVC-u klasy S (SN8,
SDR34) ze sScianka litg, taczonych szczelnie kielichowo (zgodne z PN-EN1401). Materiat, z
ktérego sg wykonane rury musi dodatkowo by¢ odporny na dziatanie agresywne gazéw
kanatowych [CH4, H2S, CO2], oraz Sciekdw o 4<pH<10. Rury powinny mie¢ wspétczynnik
wodoszczelnosci W8. Rury kielichowe uktadaé kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu $ciekow.

Trasa projektowanych odcinkéw kanalizacji pomiedzy studniami powinna by¢ prosta z
jednolitym spadkiem.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne. Studnie
stosowa¢ na instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Nalezy
zamontowac studnie betonowe lub PVC. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy D400.

Trasy, $rednice i spadki wg czesci rysunkowej.

6.4. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz.
984):

§19.1. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzace:

Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych [...] a takze parkingow
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej
15 | na sekunde na ha,

[...] - wprowadzane do wod Ilub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych. [...]

Odptyw wod opadowych i roztopowych w ilosciach przekraczajacych wartosci, o ktérych
mowa w ust. 1, moze by¢ wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urzadzenie
oczyszczajgce powinno by¢ zabezpieczone przed doptywem o natezeniu wiekszym niz jego
przepustowos$¢ nominalna.

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, nie jest konieczne zastosowanie separatora
substancji ropopochodnych dla wod deszczowych odprowadzanych z projektowanego
budynku. Wody deszczowe pochodzgce z istniejgcych budynkdéw i terenéw utwardzonych
przed odprowadzeniem do sieci nalezy podczysci¢. Nalezy przenies¢ istniejacy separator
lub zamontowa¢ nowy, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem
Biosep OCB 15/150/3000 np. firmy Biocent.



6.5. POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH Z ISTNIEJACEGO BUDYNKU I TERENOW
UTWARDZONYCH
Z uwagi na kolizje istniejacego zbiornika retencyjnego i pompowni z projektowanym
budynkiem nalezy je przenies¢ do nowej lokalizacji. W przypadku braku mozliwosci
przeniesienia istniejgcego zbiornika i pompowni lub stwierdzenia ich ztego stanu
technicznego nalezy wykona¢ nowy zbiornik retencyjny i pompownie.

6.6. STUDNIE KANALIZACYJINE

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Studnie stosowac na instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na instalacji
zastosowano studnie wtazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéw
betonowych oraz studnie tworzywowe.

Studnie rewizyjne o Srednicy DN1000 prefabrykowane z betonu klasy C35/45 i o wspotczynniku
wodoszczelnosci W=10. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest
wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przeptywu $ciekéw i fgczenia kanatéw oraz spocznik.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatow doptywowych i kanatu
odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przejscia przez $ciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

W $cianach studzienek fabrycznie osadzone sg krééce potaczeniowe. Krocce potgczeniowe wklejane
sg w nawiercanych otworach w $cianie studni.

Studnie zostang zakoniczone kregiem konicznym o $rednicy DN 600/1000 mm z wtazem kanalizacyjnym
D 400 (teren przejezdny) lub B125 (teren zielony).

6.7. ZBIORNIK RETENCYINY NA WODY DESZCZOWE

Ilo$¢ odprowadzanych sciekdéw deszczowych z inwestycji- 29,5 dm3/s jest wieksza niz jest
w stanie przejac sie¢ kanalizacji deszczowej, zachodzi wiec koniecznos$¢ retencjonowania
wod deszczowych na terenie dziatki.

Dobér pojemnosci zbiornika retencyjnego:

1 2 3 4 5 6
Czas q Qm=aXFX¥  (Qdop Q=Qm-Qdop V=Qxtxs
t[min]  |[dm®(sxha)] |[dm?/s] [dm®/s]  [[dm%/s] [m?
5 382 58,36 55,36| 18,27
10 279,6 42,71 39,71] 26,21
15 233 35,60 32,60] 32,27
30 170,6 26,06 23,06] 45,66
45 125,3 19,14 3 16,14 47,94
60 100,7 15,38 12,38 49,04
90 74 11,30 8,30 49,33
120 59,5 9,09 6,09 48,23
180 43,7 6,68 3,68 43,67

Dobrano zbiornik o tacznej pojemnosci catkowitej 138m3, pojemnosci uzytkowej 115m3.
Czes¢ z wody gromadzonej w zbiorniku retencyjnym bedzie przeznaczona dla podlewania
zieleni. Pojemnos$¢ na cele podlewania zieleni wynosi 50m3. W zbiorniku zamontowac



nalezy regulator przeptywu o wydajnosci 3 I/s i pompe do zasilenia instalacji podlewania
zieleni.

Na wlocie do zbiornika retencyjnego zamontowaé 2 filtry wody deszczowej ARIS
Sedimentor 200/35. Filtry posadowi¢ na ptycie fundamentowe;.

W zbiorniku retencyjnym zamontowaé pompe zatapialng zasilajgcg centrale wody
deszczowej firmy Belsan typ Aqualiju AB.3.150m, 1,5kW, 230V, Q=7m3/h, H=6m. Na
przewodzie ttocznym zamontowac zawér zwrotny i odcinajacy.

Nie nalezy montowac bezposrednio w scianach studni i zbiornikdw bosych koncéw rur
kanalizacyjnych. Wiaczenia przewodéw do studni betonowych i zbiornikéw nalezy dokonac za
pomocg elementow przejs¢ szczelnych systemowych.

Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur PE100RC SDR11 Safe Tech przeznaczonych do
instalacji kanalizacyjnych. Wyprowadzi¢ przewdd ttoczny ze zbiornika retencyjnego na poziom
-2. Na przejsciu przez sciany zewnetrzne i stropy wykona¢ przejscia wodo i gazoszczelne.

Przewdd ttoczny doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i wigczyé do zbiornika
Hybridmanager GHM 1.25 firmy Green Water Solutions.

W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku wody deszczowej system zasilany
bedzie z instalacji wody bytowej. Instalacje wodociggowg witgczy¢ do istniejgcej instalaciji w
budynku. Zamontowac¢ reduktor ci$nienia np. Honeywell DO6F, wodomierz Qnom=10m?/h,
zgodny z systemem zdalnego odczytu na obiekcie +zawory odcinajgce DN50 oraz filtr skosny.
Wiaczy¢ do zbiornika Hybridmanager. Zawér elektromagnetyczny z certyfikatem DVGW, ze
swobodnym wylotem zgodnie z DIN 1988 (lejek do napetniania i ustabilizowany doptyw
wbudowany po stronie zbiornika), krociec przytgczeniowy pomp do cystern o & 50
(ustabilizowany doptyw wbudowany po stronie zbiornika).

Woda ze zbiornika Hybridmanager pobierana bedzie przez zestaw pompowy typu ZHUS
7.5.2 PRO2T firmy Belsan Q=7 m3/h, H=56m, 2 x 1,85 kW, 400V i ttoczona do poszczegdinych
punktéw poboru wody do systemu podlewania zieleni. Wydajnos¢ i wysokosé podnoszenia
zestawu dostosowaé do wytycznych branzy ogrodnicze;.

Ze zbiornika Hybridmaganer wykonacC przelew i spust wody do kanalizacji rurg
PVC@110.

Przed punktami zasilanie instalacji podlewania zieleni zamontowac reduktory cisnienia,
filtry skosne, zawory odcinajgce i spustowe.
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Hydrozone Benefit
Zbiornik pojedynczy

Parametry

Pojemnosc catkowita
Pojemnosc uzytkowa dla Hu
Wysokos¢ uzytkowa Hy
Wysokosc wewnetrzna Hwew
Poiemn na cele PPOZ
Pojemnosc na cele podlewania

Pojemnosc na cele komunalne

Catkowity doptyw do zbiornika
Catkowity odptyw ze zbiornika

Masa najciezszego elementu

138 m°

Objetosé

3h 8min

Czas oprozniania

Uktad podczyszczajacy

Srednica rury wlotowej osadnika -mm

Zbiornik retencyjny (x 1)

Pojemno cowita

Pojemnosc uzytkowa

138 m?
15 m?

3m

Minimalne parametry betonu
do produkcji elementéw zbiornika

Klasa wytrzymatosci betonu
(wg PN-EN 206:2014-04)

Nasiakliwosc betonu
(wg PN-88/B-06250)

Stopien wodoprzepuszczalnosci
betonu (wg PN-88/B-06250)

Stopien mrozoodpornosci betonu
w wodzie (wg PN-88/B-06250)

Stopien mrozoodpornosci betonu
w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250)

Wskaznik wic
(wg PN-EN 206:2014-04)

Klasa stali zbrojeniowe] zebrowanej

Regulator przeptywu

Typ urzadzenia
Przeptyw
Wysokosc pietrzenia

Srednica rury odptywowej

Typ rozwigzania: EHZ 4,6x11,0x3,0/K1x100/51/N50.0R3/DN160/BS

Water

FOLDER

C35/45

<5%

F150

F150

<045

A-llIN

RRP-H

3dmd/s

1.31dme

160 mm

Daobdr zbiornikéw retencyjnych
www.waterfolder.com
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Zbiornik retencyjny

Schemat pogladowy

= Lz : - §

Opis rozwigzania

Dobrano zelbetowy zbiornik retencyjny owalny, wykonany z modutowych elementow prefabrykowanych - elementow
przedtuzajgcych (tzw. elementow ,U”) oraz elementéw zamykajacych. Zbiornik przykryty jest pokrywami zelbetowymi,
ktére w zaleznosci od obcigzen, oparte sa na scianach bocznych lub scianach bocznych i podporach wewnetrznych.
Zbiornik nalezy wykonad zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna, dopuszczajgca do ich stosowania w obszarach
budownictwa ogélnego oraz w inzynierii komunikacyjnej. Poszczegdlne elementy zbiornika taczone sa ze soba przy
uzyciu systemowych pofaczen skrecanych. Szczelnosé pofaczen zapewniona jest poprzez zastosowanie atestowanych
materiatow uszczelniajacych. Na potaczeniu $ciany bocznej z dnem wykonany jest monolityczny skos, co eliminuje
wystepowanie skamieliny osadowej. W pokrywie moga znajdowac sie otwory wiazowe i kontrolne. Na pokrywie
zbiornika montowane sa kominy ztazowe wykonane z kregéw mniejszej srednicy (DN1000 lub DN1200) i zwienczone
pokrywa lub zwezka redukcyjna. Kominy ztazowe musza by¢ wykonane z elementow z oznakowaniem CE na zgodnaosé
z PN-EN 1917. Elementy taczone na uszczelki gumowe wykonywane zgodnie z norma PN-EN 6811, z zamkiem wg DIN
4034 cz 1. Grubosé dna zbiornika co najmnigj 250 mm, grubosé scian wszystkich elementéw zbiornika co najmniej
180mm. Elementy skrajne o promieniu wewnetrznym scian owalnych 2300 mm. Kominki inspekcyjne wyposazone
w drabinki ze stali nierdzewnej wykonywane zgodnie z norma PN-EN 14396.

Obciazenia, szczelnosc i odpornosc

Zbiornik zaprojektowano na obcigzenia state — cigzar zasypki gruntowej craz na catkowite obciazenia zmienne
(klimatyczne, technologiczne i eksploatacyjne). Zbiornik przystosowany do obcigzenia eksploatacyjnego w postaci
taboru samochodowego o masie catkowitej pojazdu do 42t (pojazd typu K", klasy C wg PN-85/S-10030).

Szczelnosc zbiornika zapewnia zastosowanie betonu o wysokich parametrach oraz odpowiedniej grubosci Sciany i dna.
Szczelnosc potgczen elementow zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie atestowanych materiatow
uszczelniajacych.

Odpornosc na agresywne Srodowisko chemiczne uzyskuje sie poprzez zastosowanie betonu o odpowiednich
parametrach oraz minimalnego otulenia zbrojenia, zapewniajacych trwatos¢ konstrukcji w trakcie pracy w okreslonym
Srodowisku.

3 Water Daobdr zbiornikéw retencyjnych
FOLOER www.waterfolder.com
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Zbiornik retencyjny

Skiadowanie i transport

Elementy zbiornika nalezy sktadowaé w pofozeniu, w jakim beda zabudowywane lub w potozeniu, w jakim sa
produkowane, na ptaskim i rownym podtozu (np. na podktadach drewnianych) nie powodujgcym ich uszkodzenia,
zgodnie z instrukcja producenta. Prefabrykaty betonowe nalezy podnosi¢ za uchwyty transportowe odpowiedniej
nosnosci. Katnachylenialiny nie powinien by¢ wiekszy niz 30° od pionu. Elementy zbiornika powinny by¢ transportowane
pojedynczo, obok siebie, w ilosciach na jakie pozwalaja ich gabaryty i tadownosc Srodkéw transportowych. Elementy
ptaskie (np. ptyty pokrywowe) mogg by¢ transportowane w pozycji poziomej, jeden na drugim, z zastosowaniem
przektadek. W czasie transportu powinny byc zabezpieczone przed przesuwaniem sig, uszkodzeniami mechanicznymi
oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. Zatadunek i roztadunek zbiornikéw lub ich elementdw powinien odbywac sie z
uzyciem urzadzen i wyposazenia gwarantujgcych odpowiedni udiwig i bezpieczenstwo w trakcie tych czynnosci.

Posadowienie zbiornika

Zbiornik powinien by¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanym podtozu, wzmocnionym poprzez zageszczenie,
wykonanie podbudowy z betonu lub ptyty fundamentowej. Pomiedzy warstwa betonu a dnem zbiornika nalezy utozyc
warstwe wyréwnawcza z piasku gr. 5 cm. W przypadku wystepowania gruntow nienosnych nalezy wykonac ich wymiany.
W przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu posadowienia zbiornikéw nalezy sprawdzic,
czy spetniony jest warunek statecznoscina wypér. Gdy warunek wyporu nie jest spetniony, zbiornik nalezy docigzyc, np.
poprzez wykonanie odsadzki przeciwwyporowej. Na czas prowadzenia robét skarpy wykopu nalezy zabezpieczac przed
osuwaniem. W czasie montazu w wykopie nie moze wystepowac woda gruntowa ani opadowa.

Montaz zbiornika

Korpus zbiornika montowany jest przy pomocy dzwigu o nosnosci zapewniajacej bezpieczne podnoszenie i
przemieszczanie elementow. Nalezy zapewnic drogi dojazdowe dla zestawow samochodowych 40T do miejsca montazu
zbiornika w bezposrednie sgsiedztwo dzwigu. Montaz polega na ustawieniu elementéw prefabrykowanych w wykopie,
na odpowiednio przygotowanym podiozu i skreceniu za pomocg sprzegow z jednoczesnym utozeniem uszczelki. Po
ustawieniu i potaczeniu wszystkich elementow, kieszenie srub wypetniania sie zaprawa klejowg. Wykop pomigdzy
scianamizbiornika a skarpa nalezy wypetnic piaskiem lub pospotka uktadang i zageszczang warstwami rownomiernie na
catym obwodzie, az do uzyskaniarzednej zgodnie z projektem. Zasypanie zbiornika dopuszczalne jest wytacznie po jego
kompletnym zmontowaniu. Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyc skarpy wykopu oraz jego odwodnienie.

Préba szczelnosci

Do wykonania proby szczelnosci mozna przystapic¢ po zakonczeniu wszystkich prac montazowych i zwigzaniu zaprawy
klejowej uktadanej na budowie. Prébe szczelnosci mozna wykonywac przed zasypaniem wykopu. Podczas badan
szczelnosci zbiornikéw, po 48 h od napetnienia woda, nie powinny pojawic sie przeciekina sciankach, a ubytek wody nie
powinien przekroczy¢ wartoséci 0,04 dm?®/(m?*.h) zwilzonej powierzchni Scian i dna. Prébe szczelnosci nalezy wykonywad
zgodnie z PN-B-10702:1999.

Odbiory

QOdbiory posdrednie prac budowlano montazowych oraz prébe szczelnosci zbiornika wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Polskimi Normami oraz wymaganiami inwestora.

Warunki uzytkowania zbiornika

Zbiornik nalezy uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymywaé w dobrym stanie technicznym.

Daobdr zbiornikéw retencyjnych
Q) V\{étﬁl; www.waterfolder.com 6



7.

OPIS ROBOT DLA TERENOWYCH INSTALACJI KANALIZACYINYCH

7.1. ROBOTY ZIEMNE

Prace ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy

otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”

1) Wykonanie wykopu:

a)
b)

c)

d)

e)

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne w
miejscu istniejgcych uzbrojen podziemnych, w celu doktadnego ich zlokalizowania.
Wykop nalezy wykonac¢ recznie i pod nadzorem uzytkownikéow sieci. Przed
zasypaniem wykopdéw, w miejscach skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
nalezy uzyskac¢ akceptacje wpisem do Dziennika Budowy przez wiascicieli tych
urzadzen. W przypadku wykrycia przez wykonawce robo6t ziemnych urzadzen nie
zinwentaryzowanych w projekcie i nie zaznaczonych na mapie przeznaczonej do
celéw projektowych, nalezy fakt ten zgtosi¢ uzytkownikowi tego urzadzenia.

wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, co zapewnia grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

w czasie wykonywania prac nad otwartym wykopem powinny znajdowac sie faty
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna

minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

srednica noDrrl\llinaIna Y| minimalna wielkoéé przestrzeni roboczej
[-] [m]
DN =< 350 0,25
350 < DN <700 0,35
700 < DN < 1200 0,45
DN > 1200 0,50

minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci z zachowaniem

warunkow okreslajacych podstawowe odlegtosci skrajni przewodoéw

gtebokos¢ wykopu
G

minimalna szerokos$¢ wykopu

[m] [m]

G < 1,00 nie jest wymagana
1,00 G<1,75 0,80
1,75 <G < 4,00 0,90

G > 4,00 1,00

W przypadku potrzeby wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciane
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5m

zabezpieczenie statecznosci wykopu za pomocg zastosowania odpowiedniego
szalunku o $cianach pionowych, lub utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia
$cian wykopu ze skarpami



f)

9)

h)

j)

k)

2)

Dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

e w gruntach bardzo spoistych (2:1);
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1);
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
(1:1,25);

e w gruntach niespoistych (1:1,5), przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndéza skarpy.

wykopy o $cianach pionowych mozna wykonaé¢ bez zastosowania szalunku o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej niz 2,0 m jesli tak okresla
dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania
wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
réownej gtebokosci wykopu.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN74/B-02480

Wynoszq:

e w gruntach skalistych litych nie spekanych do 4 m,

e w gruntach spoistych 1,5 m,

e pozostatych 1,0 m.

w przypadku gdy wzdiuz wykopu odbywa sie komunikacja lub gdy w obrebie klina
odftamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610 znajdujq sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu nalezy zastosowac odpowiednig obudowe

w czasie wykonywania wykopu nalezy pamietac¢ aby nie naruszac spoistosci gruntu
rodzimego, na ktéorym bedzie uktadana podsypka

grunt ktéry jest wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie
wykopu, lub wywieziony na odkfad

spadek dna wykopu powinien by¢ dopasowany do zaprojektowanego spadku
prowadzonych w nim przewodéw. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod kielichy rur. Nalezy pamieta¢ aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci.

W czasie wykonywania prac montazowych wykop powinien by¢ odwodniony i
zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia
poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem.

Podsypka, obsypka i zasypka:

podsypke i obsypke nalezy wykonac¢ z piasku lub Zzwiru o frakcji do 2 mm.
Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania
zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (chyba ze wymagania
drogowe nie okreslajq inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie odbywat sie ruch
kotowy nalezy zastosowac petng wymiane gruntu.

podsypke piaskowg wykonac o grubosci 0,2 m

szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do
wierzchu rury

minimalng grubos$¢ zasypki wstepnej (warstwa gruntu nad wierzchem rury) nalezy
przyjac¢ nie mniejszg niz 0,15 m

grunt ktory nalezy uzy¢ do zasypki wykopu musi odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie moze zawierac
zlodowacen (grudek zamarznietego gruntu), gruzu, $mieci i innych elementéw
mogacych uszkodzi¢ uktadany w wykopie przewdd lub spowodowaé niewfasciwe
zageszczenie zasypki.

zageszczenie zasypki wstepnej nalezy wykona¢ recznie, natomiast zageszczenie
zasypki gtdbwnej moze by¢ przeprowadzone w sposdb mechaniczny. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa



Przejscie pod nawierzchnia jezdni i chodnika nalezy wykona¢ metoda przecisku lub
przewiertu.

Podczas wykonywania wykopow pod komore startowg ustali¢ za pomocg przekopdéw
probnych rzeczywiste zagtebienia uzbrojenia i zwroéci¢ szczegdlng uwage na
istniejace w gruncie przewody telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, i innych
mediow;

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem komory startowej nalezy wykonaé zgodnie
Z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne - wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

7.2. PROBA SZCZELNOSCI I ODBIOR INSTALACJII

a) proba szczelnosci
Instalacje po montazu, lecz przed zakryciem przewoddéw nalezy poddac kontroli w zakresie:

e uzycia witasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty

techniczne),

e prawidlowosci wykonania pofaczen,
e prawidtowosci wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.

Po utozeniu rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanej instalacji

kanalizacyjnej. Probe wykona¢ wodga przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek.
Dla kanatow bezcisnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonac nalezy probe szczelnosci

na.

a) eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekéw z przewodu do gruntu

b) infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego .

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ préobe szczelnosci na eksfiltracje :

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi

caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie
obsypki

wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposéb
zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby

podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu

rurocigg kanalizacyjny poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Ciénienie
moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu

po napetnieniu przewodu wodg i osiagnieciu w studzience gérnego poziomu
zwierciadta wody na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego
nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu
pozostawi¢ na 1-godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach

czas proby podczas ktérego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi :

a) 30 min. dla odcinka przewodu do 50m

b) 60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50m

rurociagg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie
przekroczy 0,02 dm3/ m? powierzchni rury.

Préba szczelnosci na infiltracje :



Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej
konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajq
szczelno$¢é w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna prdba
szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na
infiltracje — wykonanie préby na infiltracje mozna zaniechad.

b) odbiodr instalacji
Do odbioru instalacji kanalizacyjnej Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

e dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajgcym gotowos¢ do
odbioru

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w

trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta

protokdét wytyczenia trasy rurociggu

protokét odbioru dna wykopu

protokdt odbioru technicznego podtoza pod rurociag

kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatdw, ktére zostaty

zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej

protokdét z badania zageszczania gruntu

e protokdt z badania na eksfiltracje kanatu

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktoéra winna zawiera¢ materiat i
$rednice rurociggéw,

e spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

8. INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacje ogoline
Inwestycja
Budowa terenowych instalacji sanitarnych

Czes$c¢ opisowa
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji
poszczegoinych obiektow
Zakres i kolejnos¢ robot jest nastepujaca:
organizacja ruchu na czas budowy,
obstuga geodezyjna w czasie realizacji robot,
wykonanie wstepnych przekopéw dla doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia,
przebudowa kolizyjnego uzbrojenia podziemnego,
wykonanie robot ziemnych odcinkami, ktére zminimalizujg ucigzliwosci zwigzane z
prowadzonymi robotami,
zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego,
montaz armatury i uzbrojenia, utozenie rur,
obsypanie kanatow i przewoddw, préba szczelnosci i zasypanie wykopow z
zageszczeniem gruntu,
inwentaryzacja powykonawcza,
roboty wykonczeniowe.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcymi obiektami budowlanymi sg sieci podziemne:
% wodociggowa,
%Y gazowa,
% sie¢ kanalizacji sanitarnej;
% instalacja elektryczna i teletechniczna
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Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami, ktére mogq stwarzac zagrozenie sg istniejgce:

% instalacja gazéw medycznych,

% instalacja wodociggowa,

% instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

% instalacja elektryczna i teletechniczna

zwitaszcza w miejscach skrzyzowania sie z projektowanym przewodami.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

W trakcie realizacji wystgpig zagrozenia:

% przy wykonywaniu wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,5 m, oraz wykopdw z zabezpieczeniem $cian lub bezpiecznym
nachyleniem Scian o gtebokosci powyzej 3,00m - niebezpieczenstwo przysypania
ziemia.

Nastepujace roboty bedg wymagaty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

% wykopy o $cianach pionowych,

% roboty wykonywane przy uzyciu koparek i dzwigow,

% roboty wykonywane w poblizu linii i kabli energetycznych.

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz. 1126.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien dotyczy¢:

% zasad postepowania przy realizacji robdt gdzie wystepujg zagrozenia,

% zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

% konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

% zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot, kazdego dnia
przed rozpoczeciem robdt, oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.
Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

% Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy [sporzadza

kierownik budowy] umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
Barierki zabezpieczajace wykopy wykonac z desek krawedziowych o szerokosci 15
cm, porecze pomostéw przej$¢ nad wykopami umiesci¢ na wysokosci 1,1 m z
deskowaniem azurowym pomiedzy porecza a deska kraweznikowa.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone Swiatfo.
Wykonac¢ zabezpieczenie wykopu przed naptywem wdd opadowych.
Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m.
Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng
i oznaczy¢ na planie j/w.
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Uwagi koncowe

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym,
uzgodnieniach branzowych, decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa
Budowlanego.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw o0séb trzecich oraz przepisy zawarte w
opracowaniu COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych, Warszawa wrzesien 2001r.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepisbw oraz warunkéow technicznych wynikajacych ze
stosownych przepisow, jak rowniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegodlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z
DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamowionych i
zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji
oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatow -
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktore nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;

e gwarancje;

e Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametréw.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykonaé¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen,
zaistnienia problemow technicznych czy niejasnoséci, nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

10.1. TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w sztangach 90 x 8,2 205,1 m

Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w zwojach 110 x 10,0 49,9 m




Komora na zestaw hydroforowy DN2600 z wtazem ze 1 kpl
stali nierdzewnej, drabing ztazowg z wysuwanym
uchwytem ze stali nierdzewnej, wentylacjg, grzejnikiem
elektrycznym, osuszaczem, zagtebieniem do zrzutu
wody , pompa odwadniajacg Wilo TMW32/8, wrtaz z
kompletem rurociggéw ssawnych, ttocznych,
przejsciami szczelnymi, armaturg odcinajgcy i
regulacyjng oraz niezbednym wyposazeniem
zestaw do podnoszenai cisnienia Wilo COR-2 Helix VF 1 kpl
1004/SC-FFS
Uktad pomiarowy Wilo-UP 40 zg. z Rozporzadzeniem 1 kpl
MSWiIA
Modut Odciecia Instalacji Bytowej Wilo-MOIB 65VP kpl
Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych DN2500 kpl
z wyposazeniem: 2 zasuwy kotnierzowe DN8O,
wodomierz sprzgzony DN50, 2 redukcje kotnierzowe
DN80/50, zawor zwrotny anstyskazeniowy DN8O typ
EA, kompensator DN80
10.2. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 39,3 m
Studnia z kregéw betonowych DN1000 3 szt.
wigczenie do istniejgcej studni in-situ 1 kpl
10.3. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 LITE 160 x 4,7 42,9 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 200 x 5,9 59 m
Rura PVC-U KkI.S (SN8) SDR 34 LITE 250x 7,3 43 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE 315x 9,2 60,5 m
Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w sztangach 110 x 10,0 1,6 m
Rura Safe Tech RC SDR11 (PN16) w zwojach 63 x5,8 66,7 m
Rura Safe Tech RC SDR17 (PN10) w zwojach 50x 3,0 11,3 m
Studnia z kregéw betonowych DN1000 12 szt.
Studnia z PVC 425 2 szt.
wigczenie do istniejagcej studni in-situ 2 kpl
przeniesienie istniejgcego zbiornika retencyjnego w 1 kpl
nowe miejsce, sprawdzenie stanu, wyczyszczenie,
podtgczenie, a w przypadku ztego stanu technicznego
budowa nowego zbiornika
zbiornik retencyjny zelbetowy modutowy Ekol Unicon o 1 kpl
pojemnosci catkowitej 138m3
separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i 1 kpl
by-passem Biosep OCB 15/150/3000 firmy Biocent
przepompownia wod deszczowych Biocent o 1 kpl
wydajnosci 80 I/s
filtry wody deszczowej montowane w zbiorniku 1 kpl

retencyjnym




pompa zatapialna do zasilania centrali wody
deszczowej

+ zawor zwrotny i odcinajgcy

na przewodzie ttocznym

kpl

Zbiornik Hybridmanager
firmy Green Water Solutions

kpl

Zestaw pompowy do zasilania instalacji podlewania
zieleni

kpl

wodomierz

+zawory odcinajgce + filtr sko$ny, doprowadzenie
zasilania z instalacji wodociggowej i zasilania
alektrycznego, przelew i spust wody podigczony do
kanalizaciji

kpl

odpowietrzenie zbiornikéw retencyjnych

kpl
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CzZESC RYSUNKOWA

INSTALACIE SANITARNE - PLAN ZAGOSPODAROWANIA Rys. IS.01
PROFIL TERENOWEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Rys. 1S.02
PROFIL TERENOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Rys. 1S.03
PROFIL TERENOWEJ INSTALACJI DESZCZOWEJ Rys. IS.04

BUDOWA STUDNI KANALIZACYINYCH, SZCZEGOL UKLADANIA RUR W WYKOPIE

Rys. IS.05
STUDNIA WODOMIERZOWA Rys. IS.06
KOMORA NA ZESTAW HYDROFOROWY Rys. IS.07

SCHEMAT INSTALACJI WYKORZYSTANIA WODY DESZCZOWEJ DO PODLEWANIA

ZIELENI Rys. IS.08



