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A - wiaz @800mm okragty typu lekkiego;

B - prefabrykowana plyta zelbetowa @2000 z otworem wtazowym @800;

C - krag zelbetowy prefabrykowany @2000;

D - prefabrykowana dennica @2000;

E - chudy beton 10cm;

F - styropian FS30 - 10 cm

G - porecz chwytna z preta stalowego ocynk. @30mm;

H - stopnie ztazowe stal. @30mm w otulinie tworzywowej;

| - wywiew- rura zeliwna DN100 zabezp. przed korozja, zakoriczona daszkiem
i siatkg uniemozZliwiajgcg dostanie sie gryzoni;

J - nawiew - rura zeliwna DN100 zabezp. przed korozjg, zakoficzona daszkiem
i siatkg uniemozliwiajgcg dostanie sie gryzoni;

1 - wodomierz JS 16m®/h dn40 np. firmy Apator;

2 - kotnierz DN50 z gwintem 2";

3 - zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 np. HAWLE nr kat. 4000;

4 - kotnierz stalowy 90/80 SDR17;

+ uszczelka DUO NBR 90/80 SDR17;

+ tuleja kotnierzowa PE 90/80 SDR17;

5 - rura PE100 @90*5,4 SDR17;

6 - przejscie szczelne np. tancuch uszczelniajgcy Integra;

7 - zawor zwrotny antyskazeniowy DN80 np. HONEYWELL typ EA-RV283P;
8 - zwezka dwukotnierzowa DN80/DN50, np. Hawle nr kat. 540;
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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystagpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wymiary budynku podawane sg w centymetrach, wymiary stolarki w milimetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym, wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacjg
miedzybranzowa.

4. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano -
instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

5. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac jedynie w powigzaniu z rysunkami branzowymi.
Niescistosci miedzy rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny by¢ wyjasnione z
gtéwnym projektantem.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia pozarowego w zakresie ich parametow R,E,|
nalezy odnosi¢ do wymogéw wynikajgcych z ustalen podziatu stref pozarowych.

PROJEKT:

Budowa Centrum Diagnostyki Nariadowej przy Wojewodzkim
Szpitalu Dzieciegcym im. J. Brudzinskiego przy ul.Chodkiewicza 44 w
Bydgoszczy

DZIALKA NR 155/3, 103/3 , OBREB 0177, JEDNOSTKA
EWIDENCYINA 046101_1, Miasto Bydgoszcz,
CHODKIEWICZA 44, 85-667 Bydgoszcz

INWESTOR:

Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torwn

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

SANITARNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

WEGNER SP. Z 0.0. SP. K.
UL. BUKOWSKA 177 60-196 POZN/N

WEGNER’

generalny wykonawca

AUTOR PROJEKTU: PODPIS:

MGR INZ. KRYSTIAN SMIGIELSKI

NR UPRAWNIEN: WKP/0409/PWOQOS/17
w specjalnosci sanitarnej w zakresie
projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. LUKASZ PIETRUSZCZAK
NR UPRAWNIEN: WKP/0392/PO0S/18
w specjalnosci sanitarnej w zakresie
projektowania bez ograniczen
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