  Załącznik nr 1A
Wykaz ulic o nawierzchni bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów 
– pierwsza kolejność odśnieżania
	Lp.
	Nazwa ulicy 
	Długość

(m)
	Szerokość

(m)
	Powierzchnia jezdni (m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Batorego
	985
	7,5
	7387

	2
	Dąbrowskiego
	86
	6,0
	537

	3
	Dubiażyńska (WKU – Asnyka) 
	1102
	7,0
	7714

	4
	Dubicze (od Batorego do Kazimierzowskiej)
	340
	5,5
	1870

	5
	Hołowieska
	1327
	6,0
	7908

	6
	Jagiellońska
	1237
	6,0
	7470

	7
	Kazimierzowska
	741
	6,0
	4446

	8
	Kopernika
	350
	7,5
	2625

	9
	Kościelna

	132
	6,3
	832

	10
	Kościuszki

	531
	6,5
	3450

	11
	Kleeberga
	1405
	6,5
	9132

	12
	3-go Maja
	604
	7-9
	4653

	13
	Norwida
	552
	6,0
	3312

	14
	Ogrodowa
	1470
	6,0
	8820

	15
	Poniatowskiego
	368
	6-7
	2424

	16
	Poświętna
	508
	6,5
	3300

	17
	Północna 
	375
	7,5
	2813

	18
	Rejonowa (przy karetkach)
	50
	7,0
	350

	19
	Słowackiego
	665
	7,0
	4120

	20
	Studziwodzka
	1973
	6,0
	11838

	21
	Wyszyńskiego (do Studziwodzkiej)
	300
	6,0
	1800

	22
	Żeromskiego
	468
	3-5,5
	2637

	23
	Dworzec PKP, PKS – droga wjazdowa, droga przy budynku dworca, oraz droga wyjazdowa
	150
	7,0
	1050

	
	 
	
	RAZEM

	
	
	
	

	
	
	Długość 15 719
	Powierzchnia
	100 488 m2

	
	
	mb
	100 488 m2 x 0,9 = 90 439 m2


