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1 LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Obszar opracowania potozony jest w Warszawie przy ulicy Przy Agorze 16 B. Teren
opracowania obejmuje dz. nr. 114/16, 114/17 i cze$¢ dz. 111/1 z obrebu 7-07-02 i cze$¢ dz.
1/1,1/2,111/1, 111/2 z obrebu 70703.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:
e mapa do celéw projektowych
e wytyczne Zamawiajgcego

3 GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

3.1 Uwagiogélne

Badania terenowe/ inwentaryzacje przeprowadzono w czerwcu 2021 roku. W ramach
opracowania zinwentaryzowano 45 drzew oraz 5 grup krzewéw. Opracowanie rysunkowe
umozliwia zlokalizowanie danego egzemplarza w terenie. Lokalizacja na rysunku ma
charakter orientacyjny i nie odzwierciedla doktadnej lokalizacji danego egzemplarza w
terenie.

Niniejszg czes¢ GOSPODARKA DRZEWOSTANEM nalezy czytac i rozpatrywad tacznie z czescig
PROJEKT ZIELENI (Tom 4).

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z wifasciwymi
opiniami i decyzjami wymaganymi prawem, w tym z opiniami dotgczonymi do niniejszego
opracowania (opinia Wydziatu Dzielnicy Bielany z dnia 14.01.2022 UD-IllI-
WO0S.6220.1.2022.DKO oraz opinia Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 01.02.2022 ZZ\W-
DUD.510.1.1206.2021.ACH).

3.2 0Ogodlne zatozenia dotyczgce gospodarki drzewostanem

e Zachowanie mozliwie duzej ilosci zieleni istniejgcej z uwzglednieniem uwag i sugestii
Zamawiajgcego.

e Usuniecie drzew martwych, chorych, cechujacych sie ztym stanem fitosanitarnym lub
bardzo mocno zaburzong statyka (w tym stwarzajgcych zagrozenie), usuniecie drzew
silnie zdeformowanych, o niskiej wartosci przyrodniczej

e Usuniecie drzew bezposrednio kolidujgcych z inwestycja, w przypadku ktorych
wykonanie planowanych w zwigzku z realizacjg inwestycji prac wyklucza mozliwosé
adaptacji — dotyczy to w szczegdlnosci kolizji z nowymi ciggami komunikacyjnymi (w
szczegolnosci z drogg pozarowa), kolizji z projektowanym budynkiem

e \Wskazanie do ciecia suchych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzgdzeniami technicznymi gatezi lub konaréow — Prace muszg by¢



realizowane z podnosnika lub metodg alpinistyczna tj. z lin. Nie dopuszcza sie przy tej
metodzie stosowania drzewotfazow, jak réowniez innych elementéw powodujgcych
dodatkowe kaleczenie drzew (np. wbijanych kolcéw). Niedopuszczalne s3 ciecia
pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, skaleczenia kalusa, ciecia naruszajace
tkanke pnia, konaru lub gatezi, od ktérych odcinane sg konary lub gatezie

e \Wskazanie do monitoringu — rozumianego jako dokonywanie okresowych ogledzin —
w trakcie trwania budowy oraz podczas trwania pielegnacji powykonawczej -
majgcych na celu aktualizowanie informacji o stanie drzewa/ jego statyce — dotyczy
gatunkow cechujacych sie wysokimi parametrami, ktérych aktualny stan/ warunki
siedliskowe etc. wskazuja na mozliwos$¢ ostabienia kondycji/ statyki w najblizszym
czasie.

Szczegbétowe dziatania w zakresie gospodarki drzewostanem (usuniecie, adaptacja, ciecia)
zostaty wskazane w zestawieniu tabelarycznym.

Uwaga:

Usuniecie mozZze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu od wtasciwych urzeddw wszelkich
niezbednych zgdd i decyzji regulowanych przepisami prawa.

Wszelkie prace prowadzone w otoczeniu zieleni nalezy realizowa¢ w sposob jak najmniej
szkodzqcy roslinnosci. Wykonanie specjalistycznych prac przy drzewach i krzewach nalezy
powierzyc¢ firmie legitymujgcej sie doswiadczeniem ogrodniczym.

Wszystkie prace zwigzane z gospodarkq drzewostanem oraz prowadzone w sqgsiedztwie
adaptowanego drzewostanu, ingerujgce w system korzeniowy, piern lub korone
przeprowadzac pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego.

Wszelkie prace wykonac zgodnie ze wspotczesng wiedzq specjalistyczng, sztukq ogrodniczg
oraz z przepisami prawa, w szczegolnosci zapisami ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia
2004 roku z pdzZniejszymi zmianami a takze z wytycznymi zawartymi w opiniach i decyzjach
wtasciwych organdéw (w tym dokumentach zatgczonych do niniejszego opracowania).
Szczegdfowe dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew | przeprowadzenia prac
dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajgcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu uktadu
korzeniowego) powinny zostac¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

Prowadzone prace muszq byc realizowane w sposob bezpieczny dla ludzi i otoczenia.

3.3 Wskazania ogdlne do zabezpieczenia drzew w trakcie robét budowlanych

Planowana inwestycja moze wptywaé bezposrednio na drzewa przeznaczone do adaptacji, w
zwigzku z tym ze wzgledu np. na organizacje placu budowy, trzeba je odpowiednio
zabezpieczy¢ - trzeba podjgé dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa.
Obowigzek zabezpieczenia drzew dotyczy catego terenu inwestycji, zwtaszcza wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych i drég tymczasowych.

Przewidywany jest potencjalny niekorzystny wptyw z uwagi na planowang rozbidrke
istniejgcych budynkdéw i nawierzchni oraz budowe nowych ciggédw komunikacyjnych. W
zwigzku z powyzszym planowane sg nastepujgce dziatania:



Wykonanie wygrodzenia stref ochronnych (z wytaczeniem planowanych elementéw
zagospodarowania) w celu zabezpieczenia drzew na czas realizacji inwestycji.

Jesli to mozliwe trzeba wygrodzic¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze egzemplarze
lub cate grupy drzew, trwatym ogrodzeniem (na czas budowy). Trzeba wygrodzi¢ obszar
rowny rzutom koron powiekszony o ca 1m. Odlegtos¢ od rzutu korony, jezeli zajdzie taka
potrzeba moze zostaé zmniejszona lub zwiekszona po konsultacji z Nadzorem
Dendrologicznym i/lub Inwestorem. Sposdb wygrodzenia oraz wskazanie drzew do
wygrodzenia do ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Wygrodzenie nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi ,Strefa Ochrony Zieleni — nie
wchodzi¢, nie przestawiac ogrodzenia, nie sktadowaé¢ materiatow”

Rys. 1 — Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew,
Jozeféw-Michalin 2000, Legraf)

3.3.1 Korzenie

e Zaplanowanie tras pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu poza SOD. W razie koniecznosci
wprowadzenia maszyn w zakres SOD konieczne zabezpieczenie gleby poprzez
budowe drég tymczasowych. Technologia drogi tymczasowej powinna zostac
dostosowana do planowanego rodzaju i natezenia ruchu maszyn. Gtéwnym celem
jest niedopuszczenie do uszkodzen systemu korzeniowego oraz zageszczenia gleby w
obrebie systemu korzeniowego

e W przypadku rozbiérek elementdow istniejgcych znajdujgcych sie w obrebie SOD (w
przypadku przedmiotowych drzew — bezposrednie ich sgsiedztwo) — wykonywanie
prac metodami recznymi, zminimalizowanie wykorzystania sprzetu ciezkiego,
pozostawianie zdrewniatych korzeni o $rednicy > 40 mm.

e W przypadku wykonywania nowych instalacji podziemnych — unikanie wykopdéw
otwartych w obrebie SOD na rzecz stosowania metod bezwykopowych (przecisk)

e Dazy¢ do zminimalizowania mozliwos$ci poruszania sie pojazdéw budowlanych w
obrebie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys korony danego drzewa)

e ograniczyé do minimum robocze ciggi piesze w obrebie stref korzeniowych, zwtaszcza
przy korzeniach wyeksponowanych na wydeptywanie

e jakiekolwiek prace wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzew przeprowadzaé
wyltgcznie recznie

e W przypadku budowy/ przebudowy infrastruktury podziemnej/ koniecznosci
przeprowadzenia instalacji w obrebie strefy korzeniowej drzew, dazy¢é do



prowadzenia instalacji za pomocg wiertnicy poziomej prowadzonej na gtebokosci
ponizej warstwy rzeczywistego przebiegu korzeni wtosnikowych (ok. 1-1,2 m do
zweryfikowania po dokonaniu odkrywek). Wyklucza sie mozliwos¢ wykonywania
przepustéw metodg wibracyjng, uszkadzajgcg korzenie wioénikowe. W przypadku
gdy zastosowanie wiertnicy nie jest mozliwe, wykona¢ wykop otwarty, z
zachowaniem mozliwie duzej ilosci korzeni (szczegdlnie strukturalnych o $r. >5cm).
Korzenie zabezpieczy¢ wilgotng juta. Juta musi byé wilgotna przez caty czas przez jaki,
korzenie sg odkryte. Gdy juta wyschnie zwilzy¢ ponownie Prace wykonywac¢ mozliwe
szybko, tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni.

nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm
gleby (farby, rozpuszaczlniki itd.) w obrebie strefy korzeniowej; sktadowanie
materiatdw poza obrebem SOD — w celu unikniecia zageszczenia i zanieczyszczenia
gleby. Wyznaczenie miejsc sktadowania poza SOD. Inne miejsca sktadowania
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie substancji moggacych zanieczysci¢ glebe, wody,
powietrze, tzn. zabezpieczyé przed pyleniem, przeciekaniem, rozwiewaniem ect.
Uwzglednienie konieczno$ci nawadniania duzych drzew w trakcie trwania budowy (w
zwigzku z potencjalng mozliwoscig okresowego obnizenia poziomu wdéd gruntowych)
oraz po zakonczeniu budowy (w zwigzku z usunieciem czesci systemu korzeniowego
oraz zmiang warunkéw siedliskowych). Nawadnianie musi uwzgledniac istniejgce
warunki atmosferyczne (opady deszczu)

elementy dystansowe/ amortyzujace
- opaski z rury drenarskiej pvc

listwy lub deski

wysokos¢

min. 1,5 m siatka druciana

i wioknina
deskowanie
wykopu

wykop

przestrzen wypetniona mieszanka
piasku i kompostu

Rys. 2 — Sposdb zabezpieczenia $cian wykopu przy drzewie

Ekrany korzeniowe

W przypadku odstoniecia korzeni lub uszkodzenia bryty korzeniowej nie mozna
pozostawiac¢ korzeni bez zabezpieczenia przed wysuszeniem. W celu poprawienia
warunkéw rozwoju wzrostu drzewa zbudowad ekrany korzeniowe. Odstoniete,
uszkodzone korzenie przycig¢ tak, aby nie pozostawiaé rozlegtych ran, ubytkow,
roztaman stosujgc tzw. ,czyste ciecia”.



e Sciane wykopu z uszkodzong brylg korzeniowa zabezpieczyé siatka druciang i juta/
wtdékning lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych stupach wbitych w
ziemie od strony wykopu. Pozostawiong przestrzen o szerokosci okoto 20 cm,
pomiedzy S$ciang wykopu a ekranem, wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do
wysokosci okoto 40-50 cm od poziomu terenu. Gorng warstw to mieszkanka humusu
z piaskiem w stosunku 1:3. Niezbedne jest utrzymanie wtasciwego nawodnienia gleby
w trakcie trwania robét w czesci nie objetej wykopem.

3.3.2 Pnie

Nie wolno dopuszcza¢ do zmiany poziomu terenu w najblizszym otoczeniu drzewa (zachowa¢
istniejgce rzedne terenu w promieniu min 1 m od pnia drzewa); nie wolno dopuszczaé¢ do
zasypywania podstawy pnia, takze w trakcie prac budowlanych
W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi oszalowac szczelnie pnie
drzew za pomocg desek o df. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci
pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te zdystansowa¢ od pni za pomocg np. elastycznych
rur drenarskich lub rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni zwrdci¢ uwage, aby:
e deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia
e dolna czes¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opiera¢ sie na
nabiegach korzeniowych
e opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowaé w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, a
wiec minimum 3 na pniu.
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Rys. 3 - Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, Jézeféw-Michalin 2000,
Legraf)
| — widok; Il — przekréj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drutlub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starg opong e.

dodatkowa ziemia



3.3.3 Korony

e Wykluczy¢é, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie
budowy, mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony. (ew. ostoniecie nizszych gatezi przed
rozpoczeciem robot).

e Unikanie cie¢ gatezi (w miare mozliwos$¢ i podwigzywanie zamiast wykonywania cie¢).
W razie koniecznosci (np. kolizja ze skrajnig drogi pozarowej; prace niezbedne do
wykonania prac) skrécenie gatezi do wymaganej dtugosci przed rozpoczeciem robot.
Ciecia wykonywane przez wykwalifikowanego specjaliste w zakresie pielegnacji
drzew.

W przypadku budowy nowych ciggdw komunikacyjnych/ nawierzchni, miejsc postojowych
etc.:

e zastosowanie technologii dazacych do zminimalizowania redukcji systemu
korzeniowego, np. wydmuchiwanie gleby airspade; wykonywanie prac metodami
recznymi, pozostawianie w miare mozliwosci korzeni o s$rednicy > 25 mm;
zastosowanie ziemi strukturalnej do wykonania podbudowy

e wykonanie nawierzchni w technologii minimalizujgcej wielkos¢ wykopu
(zminimalizowanie gtebokosci korytowania/ minimalna warstwa podbudowy/ brak
podbudowy)

e zastosowanie elementéw oporujgcych wymagajacych mozliwie matych wykopdw,
stosowanie fundamentéw punktowych

e zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych — np. ptyty azurowe

e w przypadku ciecia korzeni wykonanie tzw. Czystych cig¢ (niedopuszczalne
pozostawianie rozlegtych ran, zmiazdzenn, obdar¢ kory). W celu zabezpieczenia
odstonietych na okres kilku dni korzeni wykona¢ ekrany korzeniowe (zabezpieczanie
przed przesuszeniem/ przemarzaniem)

3.4 Wskazania do wycinki

Lokalizacja drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki zostata przedstawiona na rysunkach
inwentaryzacji i gospodarki zielenig istniejagcg. Wykaz drzew do wycinki zawarty zostat w
zestawieniu tabelarycznym — inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejgcg. Wycinka
nastgpi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez witasciwy organ.

W ramach niniejszego opracowania wskazano do usuniecia 24 obiekty - 22 drzewa oraz 2
grupy krzewow (o tacznej powierzchni 128 m2) — gtéwnie z uwagi na kolizje z planowang
inwestycjg. Niektére egzemplarze zakwalifikowano do usuniecia z uwagi na stan
fitosanitarny.

5 drzew oraz 1 grupa krzewdw o tgcznej powierzchni 46 m2 - wskazane do usuniecia - to
obiekty zlokalizowane w ramach dziatek drogowych.

Szczegbtowe wskazania dotyczgce gospodarki drzewostanem zostaty zawarte w ramach
tabeli inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejaca (Tabela 1).




Wykonanie prac zwigzanych z wycinka/ usunieciem zielemni musi przebiega¢ w sposéb
bezkolizyjny — prace nie mogg powodowac jakichkolwiek szkéd, w tym uszkodzenia
uzbrojenia terenu/ infrastruktury podziemne;.
Sposdb postepowania z pozyskanym drewnem ustali¢ z Zamawiajgcym
e Zakres robot obejmuje nastepujgce prace:
e Przygotowanie miejsca pracy tj. zabezpieczenie terenu poprzez witasciwe
oznakowanie miejsc prowadzenia prac
e Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich na
linach.
e Odkopanie korzeni
e Obciecie i usuniecie korzeni
e Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny
e Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu
e Utozenie gatezi i konaréow w stosy
e Zasypanie dofu dostarczong ziemig urodzajng
e Ubicie i wyrdwnanie zasypanego dofu
e Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych/ przekazanie do utylizacji

4 NASADZENIA

4.1 Uwagi ogdlne

Planowane jest wykonanie nowych nasadzen — w tym 8 drzew, 450 m2 krzewéw/ roslin
okrywowych oraz zatozenie trawnikéw — 290 m2 na gruncie rodzimym oraz 275 m2 na
stropie.

Projekt nasadzern obejmuje wykonanie nasadzen zastepczych (w ramach powyziszych
nasadzen) w zamian za zielen usuwang z terenu dziatek drogowych - w formie 1 drzewa i
~150 m2 krzewdéw/ roslin okrywowych. Planowane jest rowniez odtworzenie trawnikdéw,
ktére uleglty zniszczeniu podczas prac zwigzanych z realizacjg inwestycji. Nasadzenia
stanowigce nasadzenia zastepcze za ziele usuwang z dziatek drogowych (ziele sadzona w
ramach dziatek drogowych) nalezy objg¢ 3-letnig gwarancjg pielegnacyjna.

Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z czescig pn. PROJEKT ZIELENI (Tom 4).

Inwestor/ Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy lokalizacje dodatkowych nasadzen stanowigcych
nasadzenia zastepcze w zamian za usuwang zielen.

5 PRZESADZANIE

5.1 Uwagiogdlne

Planowane jest przesadzenie drzewa nr 37 (mitorzgb dwuklapowy) — zgodnie z opinig
Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 01.02.2022 ZZW-DUD.510.1.1206.2021.ACH.



Docelowa lokalizacja drzewa nr 37 zostata okreslona w ramach w/w opinii — (przy ul. Przy
Agorze w rejonie skrzyzowania z ul. J. Kasprowicza).

5.2 Warunki prowadzenia prac

Prace zwigzane z przesadzeniem drzewa muszg by¢ wykonane przez profesjonalng
wykwalifikowang firme ogrodniczg. W przypadku, w ktérym drzewo nie podejmie wegetac;ji
nalezy je wymienic¢ na drzewo z tego samego gatunku o obwodzie pnia 25-30 cm. Wymiane
nalezy przeprowadzi¢ w najblizszym sezonie wiosennym lub jesiennym.

Wykonanie prac zwigzanych z przesadzeniem drzewa musi przebiegaé¢ w sposdb bezkolizyjny
— prace nie mogg powodowac jakichkolwiek szkdéd, w tym uszkodzenia uzbrojenia terenu/
infrastruktury podziemnej.

Przesadzenie nastgpi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez wifasciwy
organ.

6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

6.1 Tabela 1 - Inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejacej

Tabela 1 to zestawienie istniejgcych drzew i krzewdw wraz z ich opisem oraz numerami
porzadkowymi odpowiadajgcymi oznaczeniu numerycznemu na mapie.
W celu utatwienia korzystania z tabeli, ponizej opisano poszczegdlne jej kolumny:

e kolumna 1 — kolejny numer inwentaryzacyjny drzewa lub grupy

e kolumna 2 - tacifiska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub grupy, pisana

kursywa

e kolumna 3 - polska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa lub grupy

e kolumna 4 — obwdd pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony (w
centymetrach) na wysokosci 130 cm powyzej poziomu gruntu

e kolumna 5 — obwdd pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony (w

centymetrach) na wysokosci 5 cm powyzej poziomu gruntu (jesli dotyczy — w
kontekscie ew. zwolnienia z obowigzku uzyskania zgody na usuniecie — zgodnie z
zapisami ustawy o ochronie przyrody)

e kolumna 6 — powierzchnia krzewéw/ grup krzewdw/ grup podrostu (mierzona w m?2)

e kolumna 7 — wysokos¢ drzewa (mierzona w metrach)

e kolumna 8 — szeroko$¢/ srednica korony (mierzona w metrach)

e kolumna 9 — stan zdrowotny

o stan dobry — rodliny prawidtowo uksztattowane; bez widocznych objawdéw
chorobowych, ubytkéw i uszkodzen; przewazinie o wysokich wartosciach
przyrodniczych i krajobrazowych.

o stan Sredni — rosliny z niewielkimi objawami chorobotwdérczymi lub ubytkami
badz zdeformowane; majgce niewtasciwe warunki rozwoju; o S$rednich
wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

o stan zfty — rosliny zdeformowane; chore; sftabe; badz zagrazajace
bezpieczenstwu ludzi i obiektéw oraz rosngcych w sgsiedztwie roslin



cenniejszych; rosngce w ztych warunkach bytowych; znacznie obnizajace
walory estetyczne terenu
e kolumna 10 — posusz — procentowy udziat suchych gatezi w koronie drzewa
e kolumna 11 — opis fitosanitarny, uwagi (ocena stanu fitosanitarnego drzewa,
informacje dotyczace statyki i pokroju drzewa, informacje dotyczace istniejgcych lub
potencjalnych kolizji, ewentualne uwagi)
e kolumna 12 — Dodatkowe uwagi/ przyczyna usuniecia
e kolumna 13 — Planowana gospodarka drzewostanem dot. danego egzemplarza

ZALACZNIKI

e Plan—NO01 - Inwentaryzacja zieleni istniejgcej — plan 1:500 (1 arkusz A3)

e Plan— NO2 - Gospodarka zielenig istniejgcg — plan 1:500 (1 arkusz A3)

e Tabela 1 - Inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejgca

e opinia Wydziatu Dzielnicy Bielany z dnia 14.01.2022 UD-1I-W0$.6220.1.2022.DKO

e opinia Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy z dnia 01.02.2022 ZZW-
DUD.510.1.1206.2021.ACH



