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NAZWA INWESTYCJI : Budowa przychodni zdrowia przy ul. Przy Agorze 16 B w Warszawie wraz z rozbiorkg istniejacej hydroforni
ADRES INWESTYCJI : Przy Agorze 16 B w Warszawie

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zesp6t zkladéw Lecznictwa Otwartego Dzielnicy Zoliborz
ADRES INWESTORA  : ul. Karola Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

BRANZA :  Budowlana - Architektura+Konstrukcja

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Jolanta Wodzifnska; upr.bud. nr ST-39/87

DATA OPRACOWANIA : 5.10.2022r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
5.10.2022 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1|Budowa przychodni zdrowia przy ul. Przy Agorze 16 B w Warszawie wraz z rozbidrk g istniej gcej hydroforni
1.1|Rozbiérka budynku hydroforni
1 Odciecie zasilania elektrycznego oraz odciecie pozostatych instalacji kpl
d.1.1/wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Oproéznienie budynku ze sprzetu pozostawionego przez uzytkownikéw kpl
d.1.1/wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozebranie instalacji kpl
d.1.1/wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Rozebranie elementéw zewetrznych, w tym stalowej barierki m2
d.1.1}analiza in-
dywidualna
6.7*2.0+1.9*2*2.0+6.7*1.9 m?2 33.73
RAZEM 33.73
5 Usuniecie zanieczyszczen na dachu - $mieci, liscie , korzenie roslin itp m2
d.1.1/wycena in-
dywidualna
6.1*7.93 m?2 48.37
RAZEM 48.37
6/KNR 4-04 Rozebranie zadaszenia nad schodami m2
d.1.1/0509-01
6.7%2.0 m?2 13.40
RAZEM 13.40
7/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cig- |m2
d.1.1/0104-03 cia - strop
7.9¥12.0*0.15 m?2 14.22
RAZEM 14.22
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - plyta dachowa m3
d.1.1/0212-03
ptyta dachowa
7.9%6.1*0.15 m3 7.23
$ciana schodéw
(1.9+6.7)*2.0*0.4 m3 6.88
schody zelbetowe
1.9*6.7*0.3 m3 3.82
RAZEM 17.93
9/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1/0349-02
(6.1+7.93)*2*4.3*0.4 m3 48.26
RAZEM 48.26
10|KNR 4-01 Wykucie z muru i demontaz drzwi stalowych m2
d.1.1/0354-08
1.4*2.05 m?2 2.87
RAZEM 2.87
11/KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych m3
d.1.1/0109-05
0.4*0.15*4.5 m3 0.27
RAZEM 0.27
12/KNR 4-04 Rozebranie warstw posadzkowych - ptyta 30 cm m3
d.1.1/0301-04
5.5*7.2*0.3 m3 11.88
RAZEM 11.88
13|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.14 m3 5.15
RAZEM 5.15
14 Rozebranie fundamentéw z cegty m3
d.1.1}wycenain-
dywidualna
(8.0*2+6.3*2)*0.6*0.3 m3 5.15
RAZEM 5.15
15/KNR 2-02 Zasypanie dotu gruntem piaszczystym m3
d.1.1/1101-07
8.0*8.0*2.05 m3 131.20
RAZEM 131.20
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legtosé 30 km
0108-12
poz.5*0.32 m3 15.48
poz.8 m3 17.93
poz.9 m3 48.26
poz.11 m3 0.27
poz.12 m3 11.88
poz.14 m3 5.15
inne
98.97*0.2 m3 19.79
RAZEM 118.76
1.2|Roboty ziemne
17/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
44.58*44.92 m?2 2002.53
RAZEM 2002.53
18/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1.2/0207-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
wg pow. ptyty dennej
grub 30 cm
(238.5+30.0+31.1+319.2)*3.65 m3 2258.62
grub 50 cm
840.3*3.85 m3 3235.16
RAZEM 5493.78
19/KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
d.1.2/0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odkiad kat.gr.IlI-1V
chudy beton
poz.23 m3 164.21
zagtebienia
poz.24B m3 127.38
RAZEM 291.59
20|cena rynko- |Wykonanie obudowy wykopu - tymczasowa $cianka berlnska m2
d.1.2\wa
(46.2+43.92)*2*3.65 m?2 657.88
RAZEM 657.88
21|cenarynko- |Ewentualne odwodnienie wykopu za pomoca igtofiltrow kpl
d.1.2\wa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 58
objetos¢ betonu
145.91+733.17 m3 879.08
kubatura podpiwniczenia
145.91/0.1*3.35 m3 4887.99
RAZEM 5767.07
1.3|Roboty betonowe
1.3.1|Fundamenty
23|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.1.3/1101-01
1
ptyta zelbetowa posadzkowa
(840.3+238.5+30.0+31.1+319.2)*0.1 m3 145.91
rampa
183.0*0.1 m3 18.30
A (sumaczesciowa) ] e
m3 164.21
RAZEM 164.21
24 Piyty fundamentowe zelbetowe z wykonaniem szczeliny przeciwskurczowej wg |m3
d.1.3|wycenain- |PT-z wykorzystaniem pompy do betonu C35/45 W8
.1|dywidualna
grub 50 cm
840.3*0.5 m3 420.15
grub 30 cm
(238.5+30.0+31.1+319.2)*0.3 m3 185.64
A (sumaczesciowa) ] e
m3 605.79
pogtebienia
przekréj 1-1
1.35%1.1*0.3 m3 0.45
1.15*1.1*0.3 m3 0.38
1.65*1.25*0.3 m3 0.62
0.95*1.3*0.3 m3 0.37
przekréj 2-2
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
2.05*2.1*0.7 m3 3.01
przekréj 3-3
1.8%2.2*0.3*2 m3 2.38
przekréj 4-4
1.7*1.0*0.2 m3 0.34
przekréj 5-5
1.7*1.4*0.3 m3 0.71
przekréj 6-6
1.5*1.5*0.3 m3 0.68
przekréj 7-7
0.51*0.22*(6.6*3+4.0*2) m3 3.12
przekréj 8-8
1.4*1.75*0.2 m3 0.49
przekréj 9-9
3.38*1.43*0.43 m3 2.08
przekréj 10-10; 11-11
5.4*2.8%(1.15+0.91) m3 31.15
przekréj 12-12; 14-14
7.8*5.2*1.25 m3 50.70
przekréj 13-13
4.28*5.66*1.25 m3 30.28
przekréj 15-15
1.41*1.41*0.31 m3 0.62
B (sumaczesciowa) | e
m3 127.38
rampa - grub 40 cm
183*0.4 m3 73.20
C (sumaczesciowa) ] e
m3 73.20
RAZEM 806.37
25 Izolacja ptyty fundamentowej w postaci systemowej suchej mieszanki do m2
d.1.3|kalkulacja uszczelniania betonu przez krystalizacje aplikowana poprzez rozsypanie na
.1lwiasna warsywie chudego betonu .
po0z.23/0.1 m2 1642.10
RAZEM 1642.10
26 Hydroizolacja scian fundamentowych i boku ptyty fundamentowej suchg m2
d.1.3|kalkulacja miesznka systemowg za pomoca agregatu tynkarskiego - spryskiwanie dwu-
1|wtasna krotne
Krotnosé = 2
ptyta fundamentowa
poz.25 m?2 1642.10
Sciany przyziemia
poz.36 m2 537.58
boki ptyty fundamentowej
0.5%(28.74+16.7+31.85+11.08+52.3+7.95+2.4+2.1+2.4+1.22) m2 78.37
0.4*36.3 m?2 14.52
RAZEM 2272.57
1.3.2| Piyty stropowe, Kkllatka schodowa
27|KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.3/0217-01 waniem pompy do betonu, beton C30/37
.2/0217-05
daszek
62.17 m?2 62.17
RAZEM 62.17
28|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 24 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.1.3/0217-01 waniem pompy do betonu, beton C30/37
.2/0217-05
stropodach
702.3 m?2 702.30
strop +2
831.7 m?2 831.70
strop +1
925.6 m?2 925.60
poziom O
strop pod budynkiem
806.5 m?2 806.50
strop poza budynkiem
238.6+30.0+31.1 m?2 299.70
RAZEM 3565.80
29|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 30 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso- |m2
d.1.3/0217-01 waniem pompy do betonu, beton C30/37
.2/0217-05
strop poza budynkiem
319.15 m?2 319.15
RAZEM 319.15
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
30/ KNR 2-02 Schody zelbetowe wspornikowe proste z plyta grubosci 9 cm - z wykorzysta-  |m2
d.1.3/0218-03 niem pompy do betonu C30/37
2
rys K-300 klatka sch nr 1, rys K-301 klatka sch 2
biegi grub 15 cm
3.12*1.36 m?2 4.24
3.12*1.48 m?2 4.62
podesty grub 15 cm
3.2*1.55%2*2 m?2 19.84
0.85*3.2 m?2 2.72
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 31.42
biegi grub 17 cm
3.6%1.48*4*2 m?2 42.62
B (sumaczesciowa) | e
m?2 42.62
spocznik grub 20 cm
1.38*1.08 m?2 1.49
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.49
RAZEM 75.53
31/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z wyko- m2
d.1.3/0218-06 rzystaniem pompy do betonu C30/37
2 Krotnosé = 6
poz.30A m2 31.42
RAZEM 31.42
32|/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdéznicy grubosci piyty - z wyko- m2
d.1.3/0218-06 rzystaniem pompy do betonu C30/37
2 Krotnosé = 8
poz.30B m2 42.62
RAZEM 42.62
33/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z wyko- m2
d.1.3/0218-06 rzystaniem pompy do betonu C30/37
2 Krotnosé = 11
poz.30C m?2 1.49
RAZEM 1.49
1.3.3|Stupy, belki, sciany
34|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.3/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu; beton C30/37
3
rys sl.
typ S-46
0.4*0.4*2.73 m3 0.44
typ S-32
0.4*0.4*3.21 m3 0.51
typ S-47
0.4*0.4*2.72 m3 0.44
typ S-45
0.4*0.4*2.75 m3 0.44
typ S-38, S-42
0.35*0.5*2.61*2 m3 0.91
typ S-45
0.4*0.4*2.75 m3 0.44
typ S-38, S-42
0.35*0.5*2.61*2 m3 0.91
typ S-33 do S-37, S-40, S-41, S-43, S-44 razem szt 9
0.4*0.4*2.61*9 m3 3.76
typ S-49
0.35*0.5*2.56 m3 0.45
typ S-48, S-5-, S-51
0.35*0.5*2.56*3 m3 1.34
rys s.2
typ S-31
0,4*0,4*(2,97+3,90)typ S-27
0.4*0.4*(2.99+3.66*2) m3 1.65
typ S-26, S-28
0.4*0.4*(2.99+3.66*2)*2 m3 3.30
typ S-25, S-29
0.4*0.4*2.99*2 m3 0.96
typ S-7
0.4*0.4*(2.99+3.66*2+3.58) m3 2.22
rys s3.
typ S-9
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-4
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-3
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-11, S-17
0.4*0.4*13.89*2 m3 4.44
rys s4.
typ S-24
0.4*0.4*(2.99+3.66*2+3.58) m3 2.22
typ S-22
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-6
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-8
0.4*0.4*(2.61+3.66*2+3.58) m3 2.16
typ S-1
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
rys sb.
typ S-23
0.4*0.4*(2.99+3.66*2+3.58) m3 2.22
typ S-18
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-10
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-2
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-5
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
rys s6.
typ S-19
0.4*0.4*(2.99+3.66*2+3.58) m3 2.22
typ S-14
0.4*0.4*13.89 m3 2.22
typ S-16, S-20
0.4*0.4*13.89*2 m3 4.44
typ S-12 do S-15, S-19 razem 5 szt
0.4*0.4*13.89*5 m3 11.11
RAZEM 71.00
35|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwod do 1.5 m -z za- |m3
d.1.3/0209-02 stosowaniem pompy do betonu C30/37
3
rys s2.
typ S-30
3.14*0.2*0.2*(2.72+3.9) m3 0.83
typ S-25, S-29
3.14*0.2*0.2*3.66*2*2 m3 1.84
typ S-21
3.14*0.2*0.2*(2.99+3.66*2+3.58) m3 1.74
RAZEM 4.41
36|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.3/0207-01 pompy do betonu C 30/37 W8
.3/0207-07
przekréj A-A
2.86*38.74 m2 110.80
przekréj B-B
3.02*16.7 m2 50.43
przekréj C-C
2.85*31.85 m2 90.77
przekréj D-D
2.99*11.08 m2 33.13
przekréj E-E
3.23*52.3 m2 168.93
przekroj F-F
3.23*7.95 m2 25.68
przekréj G-G
3.23*2.4 m2 7.75
przekréj H-H
3.23*2.1 m2 6.78
przekroj I-1
3.23*2.4 m2 7.75
przekréj J-J
3.23*1.22 m2 3.94
Sciany rampy - typ S03 i S04
3.07%(5.8+4.5) m2 31.62
RAZEM 537.58
37|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 25 cm wysokosci do 8 m - z zastosowa- m2
d.1.3/0207-06 niem pompy do betonu C30/37 W8
.3|0207-07

Sciany rampy - typ S01 i S02
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
3.67*(30.0+8.41) m?2 140.96
RAZEM 140.96
38|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.3/0207-01 pompy do betonu C30/37
.3/0207-07
rys K-06, 07, 08 - Sciany wewnetrzne tarcze
klatki schodowe
klatka K-1
5.5%2*15.4 m2 169.40
(4.2+1.8)*3.35 m?2 20.10
3.2%11.5-3.2*0.9*3 m2 28.16
dzwig D1
(2.1+3.2*2)*2*14.85 m2 252.45
3.2*15.76 m2 50.43
klatka 2
(6.7+3.6)*2*14.85 m2 305.91
dzwig D2
(1.75+1.9*2)*14.85 m?2 82.42
RAZEM 908.87
39|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -z |m3
d.1.3/0210-06 zastosowaniem pompy do betonu C30/37
3
parter - rys K-02
przekréj 1-1
0.24*0.24*%(6.75+4.0) m3 0.62
przekroj 4-4
0.25*0.25%(1.55+3.0) m3 0.28
przekréj 5-5
0.25*0.16*5.38 m3 0.22
przekréj 6-6
0.25*0.24*(4.86+6.35+6.25) m3 1.05
przekréj 7-7
0.2*0.38*(19.83+6.07) m3 1.97
1 pietro - rys K-03
przekréj 6-6
0.25*0.26*(10.17+6.6+2.8) m3 1.27
przekréj 4-4
0.15*0.27*(16.39+11.31) m3 1.12
1 pietro - rys K-03
przekréj 1-1
0.25*0.54*(6.6-2.28+6.0*2+6.15) m3 3.03
przekroj 2-2
0.25*0.54*%(13.21+2.14) m3 2.07
przekréj 3-3
0.25*0.54*(6.0+6.6*3+3.62+2.17+13.04+6.1) m3 6.85
przekréj 5-5
0.25*0.78*(6.1+2.58+13.04) m3 4.24
2 pietro - rys K-04
przekréj 1-1
0.25*0.54*(20.5+11.22+14.5+11.23+6.9+7.15+15.05) m3 11.68
stropodach - rys K-05
przekroj 2-2
0.2*0.28*(17.46+15.8) m3 1.86
RAZEM 36.26
40|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.1.3/0210-03 sowaniem pompy do betonu C30/37
3
parter - rys K-02
przekréj 2-2
0.25*0.65*(6.38+2.4+6.11) m3 242
przekréj 3-3
0.25*0.41*6.75 m3 0.69
2 pietro - rys K-04
przekréj 2-2
(0.25%0.78+0.15*0.47)*(18.05+20.8) m3 10.31
RAZEM 13.42
41|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto-|m3
d.1.3/0210-02 sowaniem pompy do betonu C30/37
3
stropodach - rys K-05
przekréj 1-1
0.25*1.25%(26.2+11.22+13.5+11.73+6.65+7.15+16.1) m3 28.92
przekréj 2-2
0.25*0.95*(17.46+15.8) m3 7.90
RAZEM 36.82
1.3.4|Zbrojenie
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
42|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.3/0104-04 mi o srednicy do 12 mm
4
Sciany fundamentowe
17877.30*0.001 t 17.88
klatka schodowa nr 1
(1306.8-514.7)*0.001 t 0.79
klatka schodowa nr 2
(1364.6-511.8)*0.001 t 0.85
stupy - rys K-400
(613.2+432.8+422.3+406.7)*0.001 t 1.88
stupy - rys K-401
(94.4+35+69.4+54.7)*0.001 t 0.25
stupy - rys K-402
(39.6+187.7)*0.001 t 0.23
stupy - rys K-403
(36.2+18.1+19.8+116.8+19.2+53.2+18.1+17.7+18.8*2+18.5)*0.001 t 0.36
ptyta i Sciany rampy
(33.5+632.3)*0.001 t 0.67
zbrojenie tarcz i $cian - rys K-503
(33.9+16367.4)*0.001 t 16.40
fundamenty rys K-102 cz 1/2 zbr. gérne
1266.9*0.001 t 1.27
fundamenty K-103 cz 2/2 zbr. gérne
304*0.001 t 0.30
fundamenty rys K100 cz 1/2 zbr. dolne
(384.7+162.6)*0.001 t 0.55
fundamenty rys K100 cz 2/2 zbr. dolne
955*0.001 t 0.96
rys K-203 strop +1 zbrojenie gérne
(6530.8+79.2)*0.001 t 6.61
rys K-204 strop +2 zbrojenie dolne
(3104.4+6436.3+1076.3)*0.001 t 10.62
rys K-205 strop +2 zbrojenie gérne
(6.4+5546.7+224.4)*0.001 t 5.78
rys K-206 stropodach zbrojenie dolne
(13775.8-3511.2)*0.001 t 10.26
K-207 stropodach zbrojenie gérne
(5460.9+323.1)*0.001 t 5.78
rys 200 - zbrojenie dolne stropu 0
3003.0*0.001 t 3.00
rys 201 - zbrojenie gérnee stropu 0
(8416.5+3513.5)*0.001 t 11.93
rys 202 zbrojenie stropu +1 dolne
(18880.3-6560.4)*0.001 t 12.32
RAZEM 108.69
43|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.3/0104-04 mi o $rednicy ponad 12 mm
4
klatka schodowa nr 1
514.7*0.001 t 0.51
klatka schodowa nr 2
511.8*0.001 t 0.51
stupy - rys K-400
(4071.8+2452+2074.5+1639.1)*0.001-1.88 t 8.36
stupy - rys K-401
(509+186.7+337.7+384)*0.001-0.25 t 1.17
stupy - rys K-402
(131.6+564.4)*0.001 t 0.70
stupy - rys K-403
(126.7+63.3+73.4+443.3+172.8+518.4+102.9+105.7+178*2+259.2)*0.001 t 2.22
ptyta i Sciany rampy
(31675.4-33.5-632.3)*0.001 t 31.01
zbrojenie tarcz i $cian - rys K-503
(17079-33.9-16367.4)*0.001 t 0.68
fundamenty rys K-102 cz 1/2 zbr. gérne
(23829.2-1266.9)*0.001 t 22.56
fundamenty K-103 cz 2/2 zbr. gérne
5343.3*0.001 t 5.34
fundamenty rys K100 cz 1/2 zbr. dolne
(46113.2-384.7-162.6)*0.001 t 45.57
fundamenty rys K100 cz 2/2 zbr. dolne
(8315.5-955)*0.001 t 7.36
rys K-203 strop +1 zbrojenie gérne
(16377.5-6530.8-79.2)*0.001 t 9.77
rys K-204 strop +2 zbrojenie dolne
(38.3+3834.6)*0.001 t 3.87
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cji
rys K-205 strop +2 zbrojenie gérne
(35.7+3593.4+5821.7)*0.001 t 9.45
rys K-206 stropodach zbrojenie dolne
3511.2*0.001 t 3.51
K-207 stropodach zbrojenie gérne
(9508.5-5460.9-323.1)*0.001 t 3.72
rys 200 - zbrojenie dolne stropu 0
(20398.7-3003.0)*0.001 t 17.40
rys 201 - zbrojenie goérnee stropu 0
(511.2+4980.1+4622.1)*0.001 t 10.11
rys 202 zbrojenie stropu +1 dolne
6560.4*0.001 t 6.56
RAZEM 190.38
44|KNNR 2 Doptata za listwy przy przebiciach - HDB szt
d.1.3/0104-04
4
rys K-203 strop +1 zbrojenie gérne
29 szt 29.00
rys K-205 strop +2 zbrojenie gérne
33 szt 33.00
K-207 stropodach zbrojenie gérne
11 szt 11.00
rys 201 - zbrojenie goérnee stropu 0
34 szt 34.00
K-103 - zbrojenie gérne fundamentowe cz 2/2
30 szt 30.00
RAZEM 137.00
1.4|Konstrukcje wsporcze na dachu
45/ KNR 2-02 Pomosty z krat typu Wema m2
d.1.4/0702-09
analogia
9.7*1.4 m?2 13.58
11.15*0.75+6.2*(11.15+4.45)+7.24*1.0 m2 112.32
RAZEM 125.90
46|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji wsporczej pod urzgdzenia wentylacyjne t
d.1.4/0208-05
rys K-05
teznik RK-50
(9.7*2+11.15*4+4.45*4)*5.45*0.001 t 0.45
rygle i stupki HEB 100
(7.2*3+4.2*3+0.75*24+1.3*4+0.75*8)*20.4*0.001 t 1.29
A (sumaczesciowa) ] e
t 1.74
mat. uzupetniajgce
poz.46A*0.015 t 0.03
RAZEM 1.77
47|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.4/0103-02 konstrukciji stalowych
tezniki
(9.7*2+11.15*4+4.45*4)*0.2 m?2 16.36
rygle i stupki
(7.2*3+4.2*3+0.75*24+1.3*4+0.75*8)*0.567 m?2 35.95
RAZEM 52.31
48|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji stalowych m2
d.1.4/0105-02
poz.47 m?2 52.31
RAZEM 52.31
49|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami antykorozyjnymi UNIKOR C - x2 m2
d.1.4/0206-02
poz.48 m?2 52.31
RAZEM 52.31
1.5/Roboty murowe oraz scianki i przegrody z ptyt GK
50/ KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.1.5/0163-02 - §ciany zewnetrzne
typ SZ2
parter
(11.6+9.5+0.6+4.2)*3.0 m2 77.70
A (sumaczesciowa) ] e
m2 77.70
1 pietro
(41.75*2+30.17*2+0.85*3+0.6)*3.0 m2 440.97
minus otwory
-(2.2*3.0+3.2*0.9+2.68*2.1*2+2.2*3.0+3.4*2.1*2) m2 -41.62
B (sumaczesciowa) | e
m2 399.35

2 pietro
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(41.75*2+30.17*2+0.85*4-7.4)*3 m?2 419.52
minus otwory
-(4.92+3.4+2.2+13.4)*3.0 m?2 -71.76
-2.68*2.1*2*3.0 m?2 -33.77
C (sumaczesciowa) L e
m?2 313.99
RAZEM 791.04
51|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.1.5/0163-01 nych - ciany zewnetrzne
typ SZ2a
parter
(19.85+1.6+8.75+1.8+6.85+3.5+2.7+3.5+2.5+14.0+16.6-3.5+7.1)*3.0 m?2 255.75
RAZEM 255.75
52|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.1.5/0163-02 - Sciany wewnetrzne
piwnice
0$ 2-3
(0.55+3.15+1.6+5.38)*3.0 m?2 32.04
RAZEM 32.04
53|KNR K-02 Scianki dziatlowe z blokéw silikatowych o wys. do 4,5 m grub 12 cm m2
d.1.5/0105-05
piwnice
0$ 2-3
(1.56+1.76+5.53+4.87+3.08+1.51+1.48)*3.0 m2 59.37
0$ 4-6
(1.9+3.12+1.88+2.08*2+3.2+2.12*2+0.68+1.92+2.28+2.78+4.1+1.85+3.16+ m2 156.81
13.4+3.6)*3
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 216.18
parter
(5.2+2.2+0.5+5.7+1.6+0.88+2.3+0.4+2.08*2+2.7+0.72+2.34*2+1.72*2+2.48+ |m?2 163.12
3.14*2+1.2+0.82*2)*3.54
B (sumaczesciowa) | e
m?2 163.12
1 pietro
0s$ 1-4
(3.02*2+2.1*2+3.7+7.5+3.8+0.6+2.75+0.8+3.6+2.92+2.09)*3.54 m?2 134.52
0$ 4,7
(1.62+2.98+2.6+4.06*2+3.5*2+7.2+2.3)*3.54 m?2 112.64
C (sumaczesciowa) L e
m?2 247.16
2 pietro
0$ 14
(6.5+1.4+1.5+3.6+1.45+7.45+2.64+6.0+3.27*2+0.6+1.02+2.05)*3.46 m2 141.00
0$ 4-7
(3.6+2.2*2)*3.46 m?2 27.68
D (sumaczesciowa) | e
m?2 168.68
RAZEM 795.14
54|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych grub 18 cm w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.1.5/0104-06 cienkospoinowej (klejowej)
piwnice
(10.82+7.65+4.02+6.2+3.8+6.5+5.5)*3.0 m2 133.47
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 133.47
1 pietro
1.4*3.54 m?2 4.96
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4.96
2 piero
1.4*3.46 m?2 4.84
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 4.84
RAZEM 143.27
55 Dostawa i montaz ogranicznikdw najazdu dt 2,0 m szt
d.1.5|analiza in-
dywidualna
piwnice
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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56| KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1.5/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
parter
(4.09*5+3.02*2+3.6+5.29+2.97*2+2.87+5.21+0.12*4-0.4*2+4.62+2.97)*3.54  |m?2 200.61
(4.11*2+3.99+3.98+5.0+0.12*2+2.52+6.32+3.76*2+3.4+3.14+6.34+0.12+3.14+ |m2 506.57
3.17+12.81+2.74*4+1.2*3+2.18+3.88+4.33+4.66*3+8.9+7.45+3.57+2.4+4.7*2+
2.54)*3.54
(5.17+1.29+3.02+2.8+1.5+2.2+1.32*2+1.5+2.08+2.79)*3.54 m?2 88.46
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 795.64
1 pietro
0$ 1-4
(9.5+5.9*2+2.06+4.98*2+7.4+1.98+6.18+2.76+3.88+1.79+3.88+2.0+2.68+ m2 296.76
4.05+2.53+6.2+1.3+3.88)*3.54
0$ 4-7
(5.84+1.83+9.4+10.0+2.18+1.02+12.9+4.88+2.4+15.6+4.72+1.04+2.38*2+ m?2 45411
1.46+2.7+1.59+5.4+4.0+6.2+3.44+3.7+4.0*2+1.72+1.9+1.34+1.9+1.4+2.42+
4.54)*3.54
B (sumaczesciowa) | e
m?2 750.87
2 pietro
0$ 1-4
(2.8+8.2+4.75+6.95+7.0+4.6+2.7+5.65+3.68*2+5.36+2.5+9.6+1.48+1.04)*3.46 |m2 242.17
0$ 4-7
(1.27+2.2+7.6+3.15+2.2+1.47+4.08+4.18+13.2+1.0+1.15*2)*3.46 m2 147.57
C (sumaczesciowa) ] s
m2 389.74
obudowa scianki mobilnej
28.80 m2 28.80
RAZEM 1965.05
57|KNR-W 2-02 |Wzmocnienia scianek wewnetrznych gipsowo-kartonowych w miejscach za- m2
d.1.5/2003-06 wieszenia mebli lub osprzetu sanitarnego
parter
(3.09*2+3.6+1.3*2+1.3+1.5+0.8*2+2.0+2.5+0.8*2+1.7)*3.54 m?2 87.01
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 87.01
1 pietro
(2.71+0.8+3.6+3.8+2.72+2.5+2.5+1.8+1.98+3.88+3.8+1.85+3.5+1.3*2*2+2.0+ |m?2 181.60
3.4+1.66+1.4+1.0+1.2)*3.54
B (sumaczesciowa) | e
m?2 181.60
2 pietro
(2.4*2+1.2*2+0.8+2.18+3.5+2.2+1.2)*3.46 m?2 59.10
C (sumaczesciowa) L e
m?2 59.10
RAZEM 327.71
58| KNR-W 2-02 |Obudowy GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m2
d.1.5/2003-10 czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02
parter
(2.93*2+2.73+1.04*2+0.72*2+1.92+0.43+1.4+2.08*2+1.1+1.1+1.7+1.4+2.52+ |m2 151.12
2.01+1.1+0.36+1.5+1.04+1.07+1.04+1.3+0.95+0.28+0.35+0.7+0.6+1.0+0.6+
0.95)*3.54
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 151.12
1 pietro
(0.8+0.84+1.8+1.5+2.7+1.04*3+0.94+1.02+1.0+0.28+1.04+1.44+0.58+0.85+ |m2 144.13
2.34+1.72+1.04*2+0.23+0.72+2.3*3+0.31+0.23+0.31*2+0.21*2+0.2*2+1.85*2+
3.6)*3.5
B (sumaczesciowa) | e
m?2 144.13
2 pietro
(4.5+0.3+1.72+0.55*2+0.28*2+0.5*5+0.8+0.16*2+2.1+0.8+1.34+1.21+1.04+ |m2 206.87
2.33+1.82+1.04+0.9+2.18+0.6*2+2.17+2.16*2*2+3.68+0.23*2+2.5+2.2+0.88+
1.38+0.24*2+1.0+0.23*2+2.7+4.0+0.2*2+0.78+0.3)*3.46
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 206.87
RAZEM 502.12
59|cena rynko- |Dostawa i montaz scianki mobilnej - przesuwnej, elementy petne wykonczone |mz2
d.1.5\wa laminatem HPL drewnopodobnym
pom 3/16 sala konferencyjna
9.6*3.0 m?2 28.80
RAZEM 28.80
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Lp.

Kod pozy-
Cji

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1.6

Oktadziny $cian i stropow

60
d.1.6

KNR-W 2-02
0802-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha-
nicznym na $cianach piwnic

Sciany zelbetowe
(4.23+3.08+5.53*2+3.11+5.26*2+1.4*2+5.26*2+1.6*3+4.78+3.15+3.08+16.2+
13.82+1.8+2.75+7.2+5.0+4.73*2+5.75+0.5+4.9+4.8+7.72+6.2+21.47+11.23+
22.0+0.95+4.43*3+2.57+1.8*2+3.2+2.2*2+3.0*2+0.3*4+14.02+3.01+2.68+1.0+
0.75+2.04+1.48+0.5+10.0)*3.0

stupy

3.0%(0.4*4*22+0.5*2*3+0.72*2*3+0.5*2*3+0.35*2*3+0.2*2*14)

$ciany murowane

(p0z.52+p0z.53A+p0z.54A)*2

m?2

m2

m?2

m?2

817.86

159.66

763.38

RAZEM

1740.90

61
d.1.6

KNR-W 2-02
0802-04

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha-
nicznym na stropach piwnic
poz.86B

m?2

m?2

774.35

RAZEM

774.35

62
d.1.6

KNR K-04
0302-02

Tynki gipsowe klasy IV na scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu
ceramicznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskie-
go

Sciany ostonowe

parter
(5.0+2.57+2.8*2+5.21+1.6+2.52+4.11+0.29+3.99+3.98+5.0+3.86+3.88+2.2*2+
4.62+2.51+2.4+3.36+4.66+3.04+3.18+3.25+3.11+0.8+2.97+3.25+6.23+3.09-
4.22+3.09+6.85+9.5)*3.54-2.74*2.1-3.02*2.1

1 pietro
(4.05+6.18+2.76+3.88+1.79+0.7+2.65+10.76+7.2+2.5+4.06+3.1+2.68+2.48+
2.23+2.94+1.2+2.49+12.8+2.68-6.8+2.42+4.54+6.6+3.32+3.18+3.44+3.2+
6.95+4.68+5.48+5.0)*3.54-2.68%2.18

2 pietro
(7.03+3.68+2.28+3.24+1.73+1.66+3.2+2.2+1.73+2.16+4.3+7.48+3.22+4.06+
4.0+10.53+11.3+6.88+3.2+6.95+0.85*3+5.0+2.62*2+5.0)*3.46-2.68*2.1
$ciany murowane wewnetrzne

(poz.53+p0z.54)*2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

390.40

422.99

370.20

1876.82

RAZEM

3060.41

63
d.1.6

KNR K-04
0302-10

Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne klasy IV, wykonywane mecha-
nicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 651 (GIPS 651 L) - doda-
tek za pogrubienie 0 10 mm

Krotnos¢ = 2

poz.62

m2

m2

3060.41

RAZEM

3060.41

64
d.1.6

KNR K-04
0302-03

Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne,klasy IV na podtozu
betonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
Sciany i stupy zelbetowe

parter
(3.0+4.8+3.2+5.2+1.66+5.8+6.8*2+3.2*2+3.8+2.63+1.7+1.98*2+1.6)*3.54
0.4*4*3.54*23

1i 2 pietro
(3.45+3.46)*(5.5*3+0.5+1.68+2.8+3.2+2.65*3+9.7*3+2.0+2.2+1.63)
0.4*4*3.0*24*2

m2

m2
m?2

m?2
m2

203.02
130.27

466.84
230.40

RAZEM

1030.53

65
d.1.6

KNR K-04
0302-05

Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe klasy IV, wewnetrzne, na podiozu
betonowym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
parter
8.22+116.55+11.56+24.87+16.25+12+19.84+12.36+11.74+11.95+21.31+
9.14+4.25+9.41+5.58+16.28+16.78+20.65+14.51+8.27+52.69+6.42+10.81+
10.62+6.19+20.23+6.4+9.8+5.79+6.1+35.49+13.98+14.82+15.15+15.67+
9.93+7.77+6.24+6.1+3.89+16.13+21.44+21.44

1 pietro
45.03+5.13+26.12+20.22+4.33+19.73+19.87+16.28+3.7+7.99+11.09+3.36+
6.6+4.73+5.47+8.9+15.46+4.47+4.78+8.7+54.54+13.83+10.35+10+9.31+
2.98+7.07+7+6.35+6.8+84.96+11.11+12.16+36.18+4.32+16+15.38+15.4+
16.4+42.16+55.55+21.44+21.44

2 pietro
8.48+41.13+34.89+11.61+11.61+34.57+12.1+11.84+6.38+10.31+15.32+5.7+
6.23+35.58+7.16+142.99+96.72+6.87+7.49+7.35+28.07+6.26+17.13+3.18+
5.52+5.52

m2

m?2

m2

m?2

694.62

722.69

580.01

RAZEM

1997.32

66
d.1.6

KNR 2-02
0815-01

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych

poz.56*2+p0z.58

m?2

m?2

4432.22

RAZEM

4432.22

67
d.1.6

NNRNKB
202 2702-02

Sufity podwieszone systemowe z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
120*60 cm na podkonstrukcji T24
parter
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m?2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji

pom 1/5

16.25 m2 16.25

pom 1/6

12.0 m2 12.00

pom 1/7

19.84 m2 19.84

pom 1/8

12.36 m2 12.36

pom 1/9

11.74 m2 11.74

pom 1/10

11.95 m2 11.95

pom 1/11

21.31 m2 21.31

pom 1/12

9.14 m2 9.14

pom 1/16

16.28 m2 16.28

pom 1/17

16.48 m2 16.48

pom 1/18

20.65 m2 20.65

pom 1/19

14.51 m2 14.51

pom 1/20

8.27 m2 8.27

pom 1/32

13.98 m2 13.98

pom 1/33

14.82 m2 14.82

pom 1/34

15.15 m2 15.15

pom 1/35

15.67 m2 15.67

pom 1/36

9.93 m2 9.93

pom 1/23

10.81 m2 10.81

pom 1/22

6.42 m2 6.42

pom 1/26

20.23 m2 20.23

pom 1/24

10.62 m2 10.62

pom 1/25

6.19 m2 6.19

pom 1/3

11.56 m2 11.56

pom 1/1

8.22 m2 8.22

A (sumaczesciowa) L e
m2 334.38

1 pietro

pom 2/2

9.13 m?2 9.13

pom 2/3

26.17 m?2 26.17

pom 2/4

20.22 m?2 20.22

pom 2/5

19.73 m?2 19.73

pom 2/6

19.87 m?2 19.87

pom 2/7

16.28 m?2 16.28

pom 2/9

7.99 m?2 7.99

pom 2/12

6.6 m?2 6.60

pom 2/13

4.73 m?2 4.73

pom 2/16

15.46 m?2 15.46

pom 2/19

8.77 m?2 8.77

pom 2/20

54.54 m?2 54.54

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9353 dla Jolanta Wodzinska
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji

pom 2/21

13.83 m2 13.83

pom 2/22

64 m2 64.00

pom 2/23

10.0 m2 10.00

pom 2/28

6.35 m2 6.35

pom 2/29

6.8 m2 6.80

pom 2/30

84.96 m2 84.96

pom 2/31

11.11 m2 11.11

pom 2/32

12.16 m2 12.16

pom 2/34

4.32+1.8*1.2 m2 6.48

pom 2/35

16.0 m2 16.00

pom 2/36

15.38 m2 15.38

pom 2/37

15.4 m2 15.40

pom 2/38

16.4 m2 16.40

minus zabudowy

-(5.42+15.85+2.57+6.67+10.85+6.05+1.7+8.7+11.36+2.82+1.29+1.15+2.93+ |m2 -97.77

14.38+1.27+4.76)

B (sumaczesciowa) | e
m2 390.59

2 pietro

pom 3/3

34.89 m2 34.89

pom 3/4

11.61 m2 11.61

pom 3/5

11.61 m2 11.61

pom 3/6

34.57 m2 34.57

pom 3/7

12.1 m2 12.10

pom 3/8

11.84 m2 11.84

pom 3/9

6.38 m2 6.38

pom 3/10

10.31 m2 10.31

pom 3/13

6.23 m2 6.23

pom 3/14

35.58 m2 35.58

pom 3/16

142.99 m2 142.99

pom 3/18

6.87 m2 6.87

pom 3/19

7.49 m2 7.49

pom 3/21

28.07 m2 28.07

pom 3/23

17.13 m2 17.13

minus zabudowy

-(5.07+1.53+10.5+8.57+1.36+79.69+2.99+2.52+7.1) m2 -119.33

C (sumaczesciowa) L e
m2 258.34

RAZEM 983.31
68| NNRNKB Sufity podwieszone rozbieralne o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
d.1.6/202 2701-01 |mi gipsowymi o wym 30*180,cm

parter

7.2¥0.5*3 m?2 10.80

5.4*1.0 m2 5.40

3.6*0.5 m?2 1.80

5.4*0.5 m2 2.70

9.0%(0.5+1.0) m?2 13.50

-14 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji

1.8*0.5*5 m?2 4.50

5.4*0.5*11 m2 29.70

1.8*0.5*17 m?2 15.30

3.6*1.0 m2 3.60

A (sumaczesciowa) ] e
m2 87.30

1 pietro

pom 2/39

7.30*1+3.6*(0.5+1.0)+1.8*1.2 m?2 14.86

pom 2/1

1.8*0.5*8+3.0*1.2 m2 10.80

pom 2/40

1.8*0.5*13+1.8*1.3 m2 14.04

pom 2/33

6.4*1.0*3 m2 19.20

B (sumaczesciowa) | e
m2 58.90

2 pietro

pom 3/1

8.48 m2 8.48

pom 3/2

1.8*0.5*4+5.4*0.5*4+7.2*0.5*2+4.8*1.8 m2 30.24

pom 3/11

1.8*0.5*3 m2 2.70

pom 3/17

18.*0.5*5+1.8*0.6*8+1.8*0.5*14+6.6*1.2 m2 74.16

minus zabudowy

-(4.89) m2 -4.89

C (sumaczesciowa) ] s
m2 110.69

RAZEM 256.89
69|NNRNKB Sufity podwieszone modutowe o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami |m2
d.1.6/202 2701-01 |gipsowo-kartonowymi z powierzchnig laminowang folig PCV o gtadkiej fakturze

papieru nasgczone stodkiem bakterio i grzybobdjczym

parter

pom 1/13

4.85 m2 4.85

pom 1/27

6.4 m2 6.40

pom 1/39

6.1 m2 6.10

pom 1/30

6.1 m2 6.10

pom 1/38

6.2 m2 6.20

pom 1/37

7.77 m2 7.77

2.01.2 m?2 2.40

pom 1/15

5.58 m?2 5.58

pom 1.40

3.89+1.8*4.2 m?2 11.45

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 56.85

1 pietro

pom 2/4a

4.33 m2 4.33

pom 2/8

3.7 m2 3.70

pom 2.10

11.09 m2 11.09

pom 2.11

4.47 m2 4.47

pom 2/14

5.47 m2 5.47

pom 2/15

8.9 m2 8.90

pom 2.17

4.47 m2 4.47

pom 2/18

4.78 m2 4.78

pom 2/24

9.31 m2 9.31

pom 2/25

-15-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji

2.98 m?2 2.98

pom 2/26

7.07 m?2 7.07

pom 2/27

7.0 m?2 7.00

B (sumaczesciowa) | e
m?2 73.57

2 pietro

pom 3.12

5.7 m2 5.70

pom 3/15

7.16 m2 7.16

pom 3/20

7.35 m2 7.35

pom 3/22

6.26 m2 6.26

pom 3/24

3.18 m2 3.18

minus zabudowy

-(3.28+1.04) m2 -4.32

C (sumaczesciowa) ] e
m2 25.33

RAZEM 155.75
70|KNR 2-02 Obudowa sufitu ptytami gips.-karton.na rusztach systemowych m2
d.1.6/2004-05

parter

1.8*1.0+8.2*0.55+(1.5+4.8+3.0+2.8+3.0+5.2+2.6)*0.3 m2 13.18

(1.2+1.4+2.6+3.0+7.2)*0.5 m?2 7.70

4.5*0.2+3.2*0.48+7.2*0.4+1.2*0.88+1.3*0.5+1.7*0.3+1.6*1.8+4.9*0.6 m?2 13.35

13.2*0.7+2.7%(1.0+0.9)+1.8*0.5+9.6*0.54+5.9*0.9+3.1*0.4+3.5%(0.33+0.53) m?2 30.01

2.4*0.5+3.0*0.48+3.3*0.7+2.5*(0.8+0.9)+5.3*0.7+1.78*0.82+0.67*1.8*2 m?2 16.78

1.8*0.17*2+3.0*2*0.17*2+1.1*1.45+1.3*1.2+0.9*0.25+2.2*1.2+2.8*0.2+2.0* m?2 22.33

0.15+(3.8+3.0+3.2+2.8)*1.0

(2.6+2.0)*0.2+6.8*0.32+1.5*0.73+1.3*0.98+2.6*0.7+4.2*0.4+3.5*0.31 m?2 10.05

1.8*0.18+5.4*0.31+3.4*1.19+3.4*0.32+2.8*0.35+1.1*0.3+3.6*0.8+1.8*0.4 m?2 12.04

2.54*1.2+2.1*0.4+4.8*0.16+2.0*0.19+0.7*0.32+2.4*0.32+6.2*0.65+3.7*0.72+ |m2 18.78

5.2*0.68+2.6*0.6+2.6*0.37

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 144.22

1 pietro

pom 2/5

1.8*1.2+4.6*0.3+3.2*0.4+4.0*0.15 m?2 5.42

pom 2/4

1.12*1.8 m?2 2.02

pom 2/3

1.38*1.8+5.0*1.15+2.4*0.15+6.6*1.1 m?2 15.85

pom 2/6

(2.5+3.2)*0.38+2.8*0.18 m?2 2.67

pom 2/7

2.8%(0.28+0.22) m?2 1.40

pom 2/39

5.2*0.5+3.6*0.9+7.2*0.23+3.2*0.2+2.5*0.78+2.0*0.25+3.0*0.2+2.7*0.28+1.2* |m2 14.56

(0.49+0.41)+3.2*0.48

pom 2/1

13.5*0.3+1.8*0.38+2.8*0.3*2+2.6*0.4+1.4*0.9+1.8*0.2+1.7*0.3+3.0*0.3+13.5* |m2 15.25

0.3+1.8*0.4

pom 2/38

4.8%(0.65+0.39)+2.4*(0.4+0.3) m?2 6.67

pom 2/37,36

4.8*0.39*2*2+2.4*(0.4+0.3)*2 m?2 10.85

pom 2/35

4.8%(0.39+0.53)+2.4*(0.4+0.28) m?2 6.05

pom 2/12

1.7*1.0 m?2 1.70

pom 2/15

1.4*1.0 m?2 1.40

pom 2/40

1.7*0.25+1.8%(0.15+0.3)+9.3*0.26+2.1*0.58+21.8*0.21+2.6*0.7+6.2*0.49 m?2 1431

pom 2/19

8.7 m?2 8.70

pom 2/20

8.17*1.1+3.7*0.38+3.7*0.26 m?2 11.36

pom 2/18

1.1*1.7 m?2 1.87

pom 2/21
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji

4.0*0.72*0.5+3.0*0.46 m?2 2.82

pom 2/22

2.8*0.46 m?2 1.29

pom 2/23

2.5*0.46 m?2 1.15

pom 2/24

1.3*1.0 m?2 1.30

pom 2/34

1.8*(0.67+0.57)+1.2*0.58 m?2 2.93

pom 2/33

5.4*0.2*2+4.2*(0.24+0.99) m2 7.33

pom 2/30

6.6%(0.4*2+0.6)+10.7*0.48 m2 14.38

pom 2/32

4.54*0.28 m2 1.27

pom 2/31

2.42*0.62+1.1*2.42+3.0*0.2 m2 4.76

B (sumaczesciowa) | e
m?2 157.31

2 pietro

pom 3/6

1.0*1.2+3.6*0.12+3.8*0.3+2.3*0.4+4.6*0.3 m2 5.07

pom 3/5,4

2.55*0.3*2 m2 1.53

pom 3/3

6.6*(0.4+1.0)+3.6%(0.15+0.2) m2 10.50

pom 3/2

2.1*(0.9+0.28)+1.8*(0.15+0.2)+2.9*0.15+3.2*0.48+3.6*0.6+2.45*0.6+3.3*0.58+ | m2 20.56

2.38*0.15+(1.7+2.3)*0.5+4.1*0.6+3.3*0.35+1.5*0.3+5.0*0.43+1.3*1.05

pom 3/1

3.7*0.58+1.2%(0.3+0.4)+1.9*0.15+1.8*0.9 m?2 4.89

pom 3/14

5.52*0.51+6.5*0.68+3.6*0.37 m?2 8.57

pom 3/12

1.3*1.2 m?2 1.56

pom 3/13

2.6*1.1 m?2 2.86

pom 3/16

12.65*%(0.5+0.3)+8.4%(0.8+0.7+0.28)+1.8*(0.8+0.88)+4.8*(0.35+0.45)+1.5*1.5+ |m?2 79.69

4.68*2.0+8.5%(0.38+0.4)+1.8*(0.4+0.6)+7.3*0.6*2+5.4*(0.3+0.6)+6.6*(0.25+

0.28)+2.05*(0.5+0.9)+1.45*0.6+3.6*0.25+5.3*0.32+4.0*0.4+(1.4+1.0)*0.5*2.22

pom 3/23

(1.08+0.4)*0.5*4.04 m?2 2.99

pom 3/19

2.1*1.2 m?2 2.52

pom 3.20

1.27*1.03*2+2.2*0.15*2 m?2 3.28

pom 3/22

2.9%0.18*2 m?2 1.04

pom 3/21

4.1*1.1+0.5%(3.5+2.3)*0.5+3.0*0.38 m?2 7.10

C (sumaczesciowa) ] e
m?2 152.16

RAZEM 453.69
71{NNRNKB Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami gipsowo-kartonowymi z perforacjg |m2
d.1.6/202 2701-01 |kwadratowg i wtokning akustyczng - ptyty o wymiarach 30*180 cm na podkons-

trukcji T24

8.9*4.50 m?2 40.05

parter

pom 1/2

1.8*2.4 m?2 4.32

3.3*1.8 m?2 5.94

1.8*1.8 m?2 3.24

5.4*2.1 m?2 11.34

pom 1/4

24.87 m?2 24.87

pom 1/21

7.5*1.8 m?2 13.50

3.6*1.5 m?2 5.40

2.7*8.4 m?2 22.68

pom 1/31

5.4*3.0 m?2 16.20

2.4*1.8 m?2 4.32

pom 1/29
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1.5*1.8 m?2 2.70
minus
-poz.68A m2 -87.30
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 67.26
1 pietro
pom 2/1
45.03 m2 45.03
pom 2/33
36.18 m2 36.18
pom 2/39
42.16 m2 42.16
pom 2/40
55.55 m2 55.55
minus
-p0z.68B m2 -58.90
minus zabudowy
-(14.56+15.25+14.31+7.33) m2 -51.45
B (sumaczesciowa) | e
m2 68.57
2 pietro
pom 3/2
41.13 m2 41.13
pom 3/11
15.32 m2 15.32
pom 3/17
96.72 m2 96.72
minus zabudowy
-(20.56) m2 -20.56
C (sumaczesciowa) ] s
m2 132.61
RAZEM 268.44
72|NNRNKB Sufity podwieszone systemowe modularne ptyty z sprasowanej wetny mineral- |m2
d.1.6/202 2702-02 |nej korytarzowe 180*60 cm na podkonstrukciji T24
piwnice
korytarze z garazu do klatek schodowych
2.37+14.86 m2 17.23
parter
pom 1/41
16.13 m?2 16.13
pom 1/14
9.41 m?2 9.41
pom 1/28
9.8 m?2 9.80
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 52.57
RAZEM 52.57
73|NNRNKB Parapety o szer.21 cm z plyt z konglomeratu kwarcowego grub 3 cm m
d.1.6/202 2143-02
rys AZ-06
typ PR1
0.9*13 m 11.70
typ PR2
1.2*7 m 8.40
typ PR4
1.9*1 m 1.90
RAZEM 22.00
74|NNRNKB Parapety o szer.22 cm z plyt z konglomeratu kwarcowego grub 3 cm m
d.1.6/202 2143-02
rys AZ-06
typ PR7
2.65*10 m 26.50
RAZEM 26.50
75|NNRNKB Parapety o szer.25 cm z plyt z konglomeratu kwarcowego grub 3 cm m
d.1.6/202 2143-02
rys AZ-06
typ PR9
2*1.36+2*1.92 m 6.56
RAZEM 6.56
76|NNRNKB Parapety o szer.27 cm z plyt z konglomeratu kwarcowego grub 3 cm m
d.1.6/202 2143-02
rys AZ-06
typ PR3
1.2*53 m 63.60
typ PR5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
3.02*1 m 3.02
typ PR6
2.74*1 m 2.74
typ PR8
0.9*16 m 14.40
typ PR10
2.2%2 m 4.40
typ PR11
5.36*1 m 5.36
typ PR12
2.62*2 m 5.24
RAZEM 98.76
77/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej m2
d.1.6/0840-04
piwnice
pom 01.13
1.8*2.05 m2 3.69
pom 01.13
2.79*2.05 m2 5.72
A (sumaczesciowa) L e
m2 9.41
parter
pom 1.40
(3.39+1.6)*2*2.05 m?2 20.46
1 pietro
pom 2.11
(1.98+1.6)*2.05 m2 7.34
pom 2.17
(1.5+1.6)*2.05 m?2 6.36
RAZEM 43.57
78 Obudowa $cian ptytami z laminatu HPL o wzorze drewna deboweo klejone na|m2
d.1.6\wycena stelazu aluminiowym
wiasna
parter
(2.88+10.04+2.8)*3.0 m?2 47.16
1 pietro
pom 2,33
0.65*3.0 m?2 1.95
pom 2.40
0.8*2*3.0 m?2 4.80
2 pietro
pom 3.17
(0.78+0.5*2)*3.0 m?2 5.34
pom 3.16
(1.38+0.28+3.3+1.4+1.7)*3.0 m?2 24.18
RAZEM 83.43
79/KNR-W 2-02 | Tapetowanie scian tapetg winylowg o strukturze prgzkowanej m2
d.1.6]1520-01
parter
pom 1.29
(3.14+1.85)*2*3.54 m?2 35.33
pom 1.21
(3.88+1.21+3.48)*3.54 m?2 30.34
2 pietro
pom 3.2
2.8*3.46 m?2 9.69
RAZEM 75.36
80 Montaz naroznikobw systemowych szt
d.1.6|kalkulacja
wiasna
parter
32 szt 32.00
1 pietro
21 szt 21.00
2 pietro
9 szt 9.00
RAZEM 62.00
81 Listwa odbojowa szer 30 cm systemowa - pasmo pojedyncze m
d.1.6|analiza in-
dywidualna
parter
pom 1.6
1.76+2.46 m 4.22
pom 1.5
2.4 m 2.40
pom 1.9
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
2.4 m 2.40
pom 1.8
2.4 m 2.40
pom 1.16
2.7 m 2.70
pom 1.17
2.4 m 2.40
pom 1.36
2.79+1.2+2.4 m 6.39
pom 1.35
2.4 m 2.40
pom 1.19
2.4 m 2.40
1 pietro
pom 2.26
2.20 m 2.20
pom 2.39
0.4*4 m 1.60
pom 2.40
2.7 m 2.70
pom 2.30
1.4+2.2 m 3.60
pom 2.7
2.40 m 2.40
pom 2.23
2.20 m 2.20
pom 2.32
2.4 m 2.40
pom 2.31
2.20 m 2.20
pom 2.30
1.0*7+2.2 m 9.20
2 pietro
pom 3.8
2.8 m 2.80
RAZEM 59.01
82 Dostawa i montaz dwoch paséw odbojnic systemowych szer po 30 cm zabez- | m
d.1.6\wycenain- |pieczjgcych $ciany w poczekalniach
dywidualna
parter
pom 1.4
1.63+1.77+3.16+2.22 m 8.78
pom 1.21
2.52 m 2.52
pom 1.2
2.02+3.16 m 5.18
pom 1.31
3.54+1.22 m 4.76
pom 1.21
1.72+3.48+2.54 m 7.74
A (sumaczesciowa) ] e
m 28.98
1 pietro
pom 2.21
1.79+2.07+1.88 m 5.74
pom 2.33
4.6 m 4.60
B (sumaczesciowa) | e
m 10.34
2 pietro
pom 3.20
1.52+1.5+1.63 m 4.65
C (sumaczesciowa) ] s
m 4.65
RAZEM 43.97
83 Oktadanie $cian wyktadzing $cienng z tworzyw sztucznych PCV homogenicz- |m2
d.1.6|analiza in- ne w rulonie firmy np Tarkett lub rownowaznej wodoodporne
dywidualna
piwnice
pom 01/4
(2.12+2.64)*2*2.72 m?2 25.89
parter
pom 1.7
2.5*2.05 m?2 5.13
pom 1.8
(1.18+0.28+0.4)*2.05 m?2 3.81
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pom 1.6

(0.83+0.81+0.29)*2.05 m2 3.96

pom 1.5

(0.6+1.0+0.6)*2.05 m2 4.51

pom 1.9

(0.35+0.8+0.27)*2.05 m2 291

pom 1.16

(1.1+0.12+0.6)*2.05 m2 3.73

pom 1.15

(2.52+2.16)*2*2.5 m2 23.40

pom 1.12

(4.08+0.36)*1.6 m2 7.10

pom 1.13

(1.64*2+2.18*2+1.07*2+1.04*2)*2.5 m2 29.65

pom 1.33

(0.16+0.25+0.8+0.64)*2.05 m2 3.79

pom 1.34

(0.16+0.8*2)*2.05 m2 3.61

pom 1.35

(0.16*2+0.8+0.2)*2.05 m2 2.71

pom 1.36

(0.55+0.16+1.0)*2.5 m2 4.28

pom 1.38

(1.86+1.06+1.1+1.32*2+1.8)*2*2.5 m2 42.30

pom 1.37

(2.74*2+1.2*4+2.18*4)*2.5 m2 47.50

pom 1.39

(2.93*2+2.8*2)*2.5 m2 28.65

pom 1.30

(2.96*2+2.8*2)*2.5 m2 28.80

pom 1.27

(1.39*2+1.19*4+2.22*4)*2.5 m2 41.05

pom 1.20

(2.2+0.85)*2.05 m2 6.25

pom 1.19

(1.8+0.12)*2.05 m2 3.94

pom 1.18

2.85*2.05 m2 5.84

pom 1.32

(0.16+0.25+0.8+0.64+0.19*2+0.15+0.86)*2.05 m2 6.64

pom 1.17

(1.1+0.56+0.12)*2.05 m2 3.65

A (sumaczesciowa) ] e
m2 339.10

1 pietro

pom 2.5

1.2*¥2.05 m?2 2.46

pom 2.6

2.8%2.05 m?2 5.74

pom 2.4

(1.5+0.2)*2.05 m?2 3.49

pom 2.4a

(2.28+2.1)*2*2.5 m?2 21.90

pom 2.3

(3.6+0.6)*2.5 m?2 10.50

pom 2.8

(1.96+1.98)*2.5*2 m?2 19.70

pom 2.14

(1.85+2.9)*2*2.5 m?2 23.75

pom 2.15

(2.7*3+1.02+2.18+1.04*2)*2*2.5 m?2 66.90

pom 2.16

(3.44+0.6)*1.6 m?2 6.46

pom 2.12

(1.56+1.04+1.7*2)*2*2.50 m?2 30.00

pom 2.18

(1.04+1.44+1.7+1.93)*2*2.50 m?2 30.55

pom 2.21

(1.85+0.16)*2.05 m?2 4.12

pom 2.22

(2.4+0.55)*2.05 m?2 6.05

pom 2.23

(1.1+0.6)*2.05 m?2 3.49

pom 2.24

(2.34*2+1.72+1.21+1.05+0.23+2.23+1.7)*2*2.50 m?2 64.10

pom 2.27

(3.14+2.25)*2*2.5 m?2 26.95
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pom 2.30
(0.8+0.25)*2*2.05 m?2 431
pom 2.26
(3.11+2.25)*2*2.5 m?2 26.80
pom 2.32
(1.0+0.23)*2.05 m?2 2.52
pom 2.31
(1.2+1.1+0.55)*2.05 m?2 5.84
pom 2.10
(3.88+2.88)*2*3.0 m?2 40.56
pom 2.25
(1.46*2+1.05*2)*2*2.5 m?2 25.10
pom 2.7
(0.9+0.6)*2*2.05 m?2 6.15
B (sumaczesciowa) | e
m?2 437.44
2 pietro
pom 3/6
2.0*2.05 m2 4.10
pom 3/5
(1.4+0.55)*2.05 m2 4.00
pom 3.4
(1.4+0.66)*2.05 m2 4.22
pom 3.3
(0.16+0.8+0.16)*2.05 m2 2.30
pom 3.7
(1.4+0.55+0.16)*2.05 m2 4.33
pom 3.24
(1.34+1.2+1.04+1.3)*2*2.5 m2 24.40
pom 3.20
(2.19+1.27*2+2.16+1.03*2)*2*2.50 m2 44.75
pom 3.19
(2.2+1.03+1.07+2.19+1.11*2)*2*2.50 m?2 43.55
pom 3.10
(0.28+0.36+0.14*2+1.2+2.18+1.17)*1.6 m?2 8.75
pom 3.13
(1.04+1.2+2.10+1.02*2+1.87)*2*2.50 m?2 41.25
pom 3.12
(2.23+2.64)*2*2.50 m?2 24.35
pom 3.15
(1.99+1.04+1.02+1.34+0.94+2.56)*2*2.50 m?2 44.45
pom 3.20
(2.19+1.27*2+1.03*2+2.16+1.27*2)*2*2.50 m?2 57.45
pom 3.22
(2.90+2.16)*2*2.50 m?2 25.30
pom 3.23
(3.46+0.6)*2.05 m?2 8.32
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 341.52
RAZEM 1118.06
84|KNR-W 2-02 |Wycieraczka o wym. 120*180 cm stata aluminiowa z gumowymi wkfadami szt.
d.1.6/1219-03 czyszczacymi (guma ryflowana) oraz wktadami osuszajgcymi
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85|KNR-W 2-02 |Wycieraczka o wym. 120*240 cm stata aluminiowa z gumowymi wkfadami szt.
d.1.6/1219-03 czyszczacymi (guma ryflowana) oraz wktadami osuszajgcymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86 KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 12 cm (roboty wykonywane reczne) - |mz2
d.1.6/0102-03 piwnice
piwnice
Sciany
0$ 2-3
(0.5+2.44+0.75+1.3+2.6+3.2+0.55+2.8+0.4+1.7+7.3+0.41)*3.0 m?2 71.85
0$ 3-6
(11.1+8.3+5.18+7.1+5.4+12.5)*3.0 m?2 148.74
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 220.59
sufity
1282.93 m?2 1282.93
minus stropy typu PZ -1,2,3
-(330.38+32.4+145.8) m?2 -508.58
B (sumaczesciowa) | e
m?2 774.35
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RAZEM 994.94
87 KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.1.6/0102-05 konywane reczne)
poz.86 m2 994.94
RAZEM 994.94
1.7|Konstrukcje stalowe
1.7.1|Balustrady klateki schodowej
88|KNR-W 2-02 |Balustrady klatek schodowych- profile ze stali nierdzewnej 45*45*4 mm z wy- |m
d.1.7/1209-03 petnieniem szyba grub. 10 mm klejong .z pochwytem z drewna klejonego lis-
1 ciastego
rys AZ-11 h=110 cm
6.26+3.98+5.91+1.28+8.12+3.2+28.3+32.3 m 89.35
RAZEM 89.35
89|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z tafli szkla bezpiecznego mocowane u dotu w uchwy- |m
d.1.7/1209-03 tach ze stali nierdzewnej kotwionych w murze oporowym. Tafle z panelem
1 ostrzegawczym szer 10 cm trawionym na powierzchni szkla
rampa zjazdowa
rys AZ-12 h=90 cm
typ BZ-1
1.18*38 m 44.84
typ BZ-2
0.83*1 m 0.83
typ BZ-3
1.08*1 m 1.08
typ BZ-4
1.38*1 m 1.38
RAZEM 48.13
90/ KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z tafli szkta bezpiecznego mocowane tgcznikami punk- |m
d.1.7/1209-03 towymi ze stali nierdzewnej - parametry techn. wg PT
A
balustrady tarasu
rys AZ-12 h= 145 cm
typ BZ-6
1.4*1 m 1.40
typ BZ-7
1.2*30 m 36.00
typ BZ-8 tafla gieta
1.05*4 m 4.20
typ BZ-9
1.0*2 m 2.00
RAZEM 43.60
91|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z tafli szkta bezpiecznego mocowane wzdtuz bocznych |m
d.1.7/1209-03 krawedzi tgcznikami punktowymi ze stali nierdzewnej - parametry techn. wg
A PT
balustrady portfenetru
rys AZ-12 h=100 cm
typ BZ5
2.1*4 m 8.40
RAZEM 8.40
1.8|Stolarka i slusarka drzwiowa i okienna
1.8.1|Drzwi wewn. - wykaz AZ-01
1.8.1|Stalowe ptaszczowe
A
92|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe przylgowe malowane proszkowo z oscieznicg stao- |m2
d.1.8/1203-02 wa obejmujacy z typ D1 - parametry techniczne wg PT
1.1
0.9*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
93|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe przylgowe malowane proszkowo z oscieznicg stao- |m2
d.1.8/1203-02 wa katowg z typ D1a - parametry techniczne wg PT
1.1
1.2*2.0*1 m?2 2.40
RAZEM 2.40
94|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz dodatkowych profilii drzwiowych m2
d.1.8/0408-01
1.1
p0z.92+p0z.93 m2 7.80
RAZEM 7.80
1.8.1|Drewniane przylgowe
2
95|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno-  |m2
d.1.8/1017-02 podobny - typ D2. Oscieznica stalowa obejmujaca.Wymagana izolcyjnos$¢
1.2 akustyczna RALR 35dB. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.0*41 m?2 73.80
RAZEM 73.80
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96|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydto fornir dgbowy zgodny z m2
d.1.8/1017-02 oktadzing scienng- typ D2b. Oscieznica drewnopochodna fornirowana.Wyma-
1.2 gana izolcyjnos¢ akustyczna RALR 35dB. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
97|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno-  |m2
d.1.8/1017-02 podobny - typ D2a. Oscieznica stalowa obejmujgca. Parametry techniczne wg
1.2 PT
0.9*2.0*17 m?2 30.60
RAZEM 30.60
98|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno-  |m?2
d.1.8/1017-02 podobny - typ D3. Oscieznica stalowa obejmujgca.Wymagana izolcyjnosc
1.2 akustyczna RALR 35dB. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.0*6 m?2 10.80
RAZEM 10.80
99|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno-  |m2
d.1.8/1017-02 podobny - typ D4. Oscieznica stalowa obejmujgca.Wyposazone w samozamy-
1.2 kacz. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.0*24 m?2 43.20
RAZEM 43.20
100/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydio laminat HPL 07 drewno-  |m?2
d.1.8/1017-02 podobny - typ D5. Oscieznica stalowa obejmujgca.Wyposazone w samozamy-
1.2 kacz i zamek tazienkowy. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.0*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
101|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno- |m2
d.1.8/1017-02 podobny - typ D6. Oscieznica stalowa obejmujgca.Wyposazone w zamek ta-
1.2 zienkowy. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.0*20 m?2 36.00
RAZEM 36.00
102|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz dodatkowych profilii drzwiowych m2
d.1.8/0408-01
1.2
p0z.95+p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99+p0z.100+p0z.101 m2 207.00
RAZEM 207.00
1.8.1|Aluminiowe
3
103|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe z o$cieznicg dwuskrzydiowe, przeszklone typ  |m2
d.1.8/1040-02 Dal. Szklenie szklem bezpiecznym. Parametry techn. wg PT
1.3
1.2*2.0*6 m?2 14.40
RAZEM 14.40
104|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe z oscieznicg dwuskrzydiowe, przeszklone typ m2
d.1.8/1040-02 Da2. Szklenie szklem bezpiecznym. Parametry techn. wg PT
1.3
1.4*2.0*1 m?2 2.80
RAZEM 2.80
105/KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz dodatkowych profilii drzwiowych m2
d.1.8/0408-01
1.3
poz.103+p0z.104 m2 17.20
RAZEM 17.20
1.8.1|Aluminiowe po zarowe
A4
106|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z o$cieznicg typ DP4 EI30 z samozamyka- |m?2
d.1.8/1040-01 czem. Szklenie - szkto bezpieczne pozarowe.
1.4
1.2*2.0*4 m?2 9.60
RAZEM 9.60
107|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicg typ DP5EI30 z samozamyka- |m2
d.1.8/1040-02 czem. Szklenie - szklo bezpieczne pozarowe.
1.4
1.4*2.0*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
108|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z oscieznicg typ DP6 EI30 z samozamyka- |m?2
d.1.8/1040-01 czem. Szklenie - szkto bezpieczne pozarowe.
1.4
0.9*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
109|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz dodatkowych profilii drzwiowych m2
d.1.8/0408-01
1.4
p0z.106+p0z.107+p0z.108 m2 18.80
RAZEM 18.80
1.8.1|Pozarowe - stalowe ptaszczowe
5
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110|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe przylgowe malowane proszkowo z oscieznicg stao- |m?2
d.1.8/1203-02 wa katowg typ DP1 EI30 wyposazone w samozamykacz - parametry tech-
.15 niczne wg PT
1.2*2.0*7 m?2 16.80
RAZEM 16.80
111|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe przylgowe malowane proszkowo z oscieznicg stao- |mz2
d.1.8/1203-02 wa katowa typ DP2 EI60 wyposazone w samozamykacz - parametry technicz-
1.5 ne wg PT
0.9*2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
112|KNR 2-02 Drzwi stalowe ptaszczowe przylgowe malowane proszkowo z oscieznicg stao- |m2
d.1.8/1203-02 wa katowa typ DP3 EI60 wyposazone w samozamykacz - parametry technicz-
1.5 ne wg PT
1.2*2.0*4 m?2 9.60
RAZEM 9.60
113|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz dodatkowych profilii drzwiowych m2
d.1.8/0408-01
1.5
p0z.110+p0z.111+p0z.112 m2 31.80
RAZEM 31.80
1.8.1/Drewniane przeciwpo zarowe
.6
114|\KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno-  |m2
d.1.8/1017-02 podobny - typ DP7 EI60. Oscieznica stalowa wewnetrzna.Wyposazone w sa-
.16 mozamykacz. Wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej 35 dB Parametry tech-
niczne wg PT
0.9*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
115/KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne drewaniane przylgowe, skrzydfo laminat HPL 07 drewno-  |m2
d.1.8/1017-02 podobny - typ DP8 EI60. Oscieznica stalowa obejmujgca.Wyposazone w sa-
1.6 mozamykacz.Wsp6tczynnik izolacyjnosci akustycznej 35 dB. Parametry tech-
niczne wg PT
1.2*2.0*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
1.8.2|Drzwi zewn etrzne ciepty monta z - wykaz AZ-02
116|NNRNKB Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswietlem przeszklone wraz z oscieznica|m?2
d.1.8/202 1026-06 |z ksztattownikéw aluminiowych - typ DZ1 o wymiarach 160*300 cm. wyposa-
2 zone w samozamykacz na obu skrzydtach. Szklone szktem dwukomorowym
Ugmax=0,6 W/m2k, antywlamaniowe P4 - parametry techn. wg PT
1.6*3.0*1 m?2 4.80
RAZEM 4.80
117|NNRNKB Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z naswietlem przeszklone wraz z oscieznica|m?2
d.1.8/202 1026-06 |z ksztattownikéw aluminiowych - typ DZ2 o wymiarach 183*300 cm. wyposa-
2 zone w samozamykacz na obu skrzydtach. Szklone szktem dwukomorowym
Ugmax=0,6 W/m2k, antywlamaniowym P4 - parametry techn. wg PT
1.83*3.0*1 m?2 5.49
RAZEM 5.49
1.8.3|Scianki szklone wewn etrzne - wykaz AZ-03
118 Panele ponad drzwiami nieprzezierne - 2*blacha stalowa ocynkowana gr 0,75 |m2
d.1.8/kalkulacja  |mm aw $rodku wetna mineralna grub 10 cm
-3|whasna
typ SW1
0.54*3.02*1 m?2 1.63
typ SW2
0.54*3.36*1 m?2 1.81
RAZEM 3.44
119|KNR 2-02 Wypetnienie otworu do stropu powyzej $cianki szklonej. Zabudowa petna typ " |m2
d.1.8/2003-03 A" rozwigzanie atestowane EI30 w systemie scianek GK. Obustronna ptyta GK
3 *2 oraz wetna mineralna grub 50 mm
typ SW3
0.54*2.4*1 m?2 1.30
typ SW4
0.54*2.4*1 m?2 1.30
RAZEM 2.60
120|KNR-W 2-02 |Scianka szklona z drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklonymi wraz z osciezni- |m?2
d.1.8/1040-05 ca z ksztattownikéw aluminiowych - typ SW1 Drzwi wyposazone w samozamy-
3 kacz. Parametry techn. wg PT
3.02*3.54*1 m?2 10.69
RAZEM 10.69
121|KNR-W 2-02 |Scianka szklona z drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklonymi wraz z osciezni- |m2
d.1.8/1040-05 ca z ksztattownikéw aluminiowych - typ SW2. Drzwi wyposazone w samoza-
3 mykacz. Parametry techn. wg PT
3.36*3.54*1 m?2 11.89
RAZEM 11.89
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122|KNR-W 2-02 |Scianka szklona z drzwiami pottoraskrzydtowymi przeszklonymi w dolnych m2
d.1.8/1040-05 kwaterach szkiem bezpiecznym laminowanym 4.4.2 wraz z oscieznica z
3 ksztattownikéw aluminiowych - typ SW3. Parametry techn. wg PT
2.4*3.0*1 m?2 7.20
RAZEM 7.20
123|KNR-W 2-02 |Scianka szklona z drzwiami péttoraskrzydtowymi przeszklonymi w dolnych m2
d.1.8/1040-05 kwaterach szktem bezpiecznym laminowanym 4.4.2 wraz z oscieznica z
3 ksztattownikéw aluminiowych - typ SW4. Parametry techn. wg PT
2.4*3.0*1 m?2 7.20
RAZEM 7.20
124|KNR-W 2-02 |Scianka szklona z drzwiami pottoraskrzydtowymi przeszklonymi w dolnych m2
d.1.8/1040-05 kwaterach o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia ttukgce sie na mate
3 nieostre kawatki wraz z oscieznica z ksztattownikéw aluminiowych - typ SW5
EI60. Parametry techn. wg PT
2.9*3.0*1 m?2 8.70
RAZEM 8.70
125|NNRNKB Okno aluminiowe - do rejestratorni, szklenie szktem bezpiecznym 3.3.1 typ m2
d.1.8/202 1026-03 |SW6. Dolna kwatera przesuwna w ptaszczyznie pionowej. Zamek bagnetowy
3 od strony wewnetrznej.
1.2*1.1*2 m?2 2.64
RAZEM 2.64
126 NNRNKB Okno aluminiowe state. Szklenie szkliem bezpiecznym 3.3.1 typ SW7. m2
d.1.8/202 1026-03
3
1.5*1.1*1 m?2 1.65
RAZEM 1.65
127|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych oraz dodatkowych profilii drzwiowych m2
d.1.8/0408-01
3
p0z.118+p0z.119+p0z.120+p0z.121+p0z.122+p0z.123+p0z.124 m2 51.72
RAZEM 51.72
1.8.4|Okna na profilach aluminiowych - wykaz AZ-04
128|cena rynko- |Dostawa i montaz Scianek lekkich z ptyty kompaktowej HPL o grubosci 12 mm |m?2
d.1.8|wa z drzwiami
4
pomieszczenia rechabilitacyjne
9.6*3.0 m?2 28.80
RAZEM 28.80
129|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O1. Trzykomorowy system profili aluminio- |m?2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT
1.2*2.1*1 m?2 2.52
RAZEM 2.52
130|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O2. Trzykomorowy system profili aluminio-  |m2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.1*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
131|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O3P. Trzykomorowy system profili aluminio- |m?2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.1*14 m?2 26.46
RAZEM 26.46
132|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O3L. Trzykomorowy system profili aluminio- |m2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT
0.9*2.1*13 m?2 24.57
RAZEM 24.57
133|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O4P. Trzykomorowy system profili aluminio- |m?2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT
1.2*2.1*25 m?2 63.00
RAZEM 63.00
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134
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O4L. Trzykomorowy system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci

termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT

1.2*2.1*33

m2

m?2

83.16

RAZEM

83.16

135
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O5. Trzykomorowy system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami trojszybowymi o izolacyjnosci
termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamaniowe
P4. Krata czerpni 100*30 cm osadzona w ramie okiennej Parametry technicz-
ne wg PT

1.2*2.1*1

m?2

m?2

2.52

RAZEM

2.52

136
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O6. Trzykomorowy system profili aluminio-

wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci

termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT

1.9*2.1*1

m?2

m2

3.99

RAZEM

3.99

137
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O7. Trzykomorowy system profili aluminio-

wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci

termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Dodatkowy filarek szer.12 cm z wypetnieniem panelem nieprzeziernym z

blachy i cieplony wethg mineralng Parametry techniczne wg PT

3.02*2.1*1

m2

m2

6.34

RAZEM

6.34

138
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O8. Trzykomorowy system profili aluminio-

wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci

termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Dodatkowy filarek szer.12 cm z wypetnieniem panelem nieprzeziernym z

blachy i cieplony wethg mineralng Parametry techniczne wg PT

2.74*2.1*1

m2

m2

5.75

RAZEM

5.75

139
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ 09. Trzykomorowy system profili aluminio-

wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci

termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT

okna klatki schodowej

3.2*0.9*5

m2

m2

14.40

RAZEM

14.40

140
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O10P. Trzykomorowy system profili alumi-
niowych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnos-
ci termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby
niskoemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamanio-
we P4. Na zewnatrz szklana balustrada. Parametry techniczne wg PT
2.2*3.0*3

m2

m?2

19.80

RAZEM

19.80

141
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O11P. Trzykomorowy system profili alumi-
niowych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnos-
ci termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby
niskoemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamanio-
we P4. .Dodatkowy filarek szer.12 cm z wypetnieniem panelem nieprzezier-
nym z blachy i cieplony wetng mineralng Parametry techniczne wg PT
3.34*2.1*1

m?2

m?2

7.01

RAZEM

7.01

142
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O11L. Trzykomorowy system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami trojszybowymi o izolacyjnosci
termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamaniowe
P4. .Dodatkowy filarek szer.12 cm z wypetnieniem panelem nieprzeziernym z
blachy i cieplony wetng mineralng Parametry techniczne wg PT

3.34*2.1*1

m?2

m?2

7.01

RAZEM

7.01

143
d.1.8
4

KNR-W 2-02
1039-03

Okna zewnetrzne aluminiowe typ O12 Trzykomorowy system profili aluminio-
wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci

termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywlamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT

2.2*¥2.1*2

m?2

m2

9.24

RAZEM

9.24
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144|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O13. Trzykomorowy system profili aluminio- |m?2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. .Dodatkowy filarek szer.12 cm z wypetnieniem panelem nieprzeziernym z
blachy i cieplony wethg mineralng Parametry techniczne wg PT
2.62*2.1*4 m?2 22.01
RAZEM 22.01
145|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe typ O14 Trzykomorowy system profili aluminio- |m?2
d.1.8/1039-03 wych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami tréjszybowymi o izolacyjnosci
4 termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos$¢ akustyczna Rw min 35 dB.. Szyby nis-
koemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru szklenie antywtamaniowe
P4. Parametry techniczne wg PT
2.2*3.0*1 m?2 6.60
RAZEM 6.60
146|KNR-W 2-02 |Okna zewnetrzne aluminiowe na klatce schodowej typ OP1 EI60. Trzykomo- |m2
d.1.8/1039-03 rowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng. Szklenie pakietami troj-
4 szybowymi o izolacyjnosci termicznej Ug=0,6 W/m2, izolacyjnos¢ akustyczna
Rw min 35 dB.. Szyby niskoemisyjne, przeciwstoneczne.W poziomie parteru
szklenie antywlamaniowe P4. Parametry techniczne wg PT
2.65*0.9*5 m?2 11.93
RAZEM 11.93
1.8.5|Sciany kurtynowe - wykaz AZ-07
147|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK1; szklo ze- |m2
d.1.8/1040-05 spolone dwukomorowe bezpieczne. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w sa-
5 mozamykacz na obu skrzydtach
parter - wejscie gtéwne
(0.7+1.95+0.65+1.215)*3.0 m?2 13.55
RAZEM 13.55
148 Panele nieprzezierne - 2*blacha stalowa ocynkowana gr 0,75 mm a w $rodku |m2
d.1.8/kalkulacja  |wetna mineralna grub 10 cm
.5|wiasna
przy $cianie SK1
(0.3+0.285)*3.0 m?2 1.76
przy $cianie SK5
0.235*3.0 m?2 0.71
przy $cianie SK7
0.25*3.0 m?2 0.75
RAZEM 3.22
149|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK2 -szkio ze- |m?2
d.1.8/1040-05 spolone dwukomorowe bezpieczne.
5
parter
4.22*3.0*1 m?2 12.66
RAZEM 12.66
150|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK3; szklo ze- |m?2
d.1.8/1040-05 spolone dwukomorowe bezpieczne. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w sa-
5 mozamykacz na obu skrzydtach
parter - wejscie do poradni dzieci zdrowych
3.08*3.0*1 m?2 9.24
RAZEM 9.24
151|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK4 -szkio ze- |m?2
d.1.8/1040-05 spolone dwukomorowe bezpieczne.
5
parter
3.5*3.0 m?2 10.50
RAZEM 10.50
152|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK5 szklo ze- |m?2
d.1.8/1040-05 spolone dwukomorowe bezpieczne. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w sa-
5 mozamykacz na obu skrzydtach
parter - wejscie do poradni dzieci chorych
(0.20+1.69+0.28)*3.0 m?2 6.51
RAZEM 6.51
153|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK6 z drzwiami |m?2
d.1.8/1040-05 ; szkto zespolone dwukomorowe bezpieczne.
5
2 pietro
(9.625-0.86-0.6)*3.0 m?2 24.50
RAZEM 24.50
154 Panele nieprzezierne typu "SHADOW BOX' - SZYBA ZEWNETRZNA HARTO-|m?2
d.1.8|kalkulacja WANA GRUB 6 MM, PUSTKA POWIETRZNA WYPELNIONA ARGONEM
.5|whasna GRUB. 10 MM, SZYBA HARTOWANA EMALIOWANA GRUB 6 MM, *blacha
stalowa ocynkowana gr 0,75 mm ,u wetna mineralna grub 10 cm, piyta g-k 1,
25cm
przy $cianie SK6
(0.88+0.60)*3.0 m?2 4.44
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przy Scianie SK7
(0.6+0.8)*3.0 m?2 4.20
RAZEM 8.64
155|KNR-W 2-02 |Sciana na profilach aluminiowych izolowanych termicznie - typ SK7 -szkio ze- |m2
d.1.8/1040-05 spolone dwukomorowe bezpieczne.
.5
2 pietro
(13.40-1.4)*3.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
1.8.6|Scianki dziatowe z piyty HPL - wykaz AZ-08
156|cena rynko- |Dostawa i montaz Scianek lekkich z ptyty kompaktowej HPL o grubosci 12 mm |m?2
d.1.8|wa z drzwiami
.6
pomieszczenia rechabilitacyjne
typ SL1
(0.395+0.9+1.68)*2.02 m?2 6.01
typ SL2
(0.235+0.9+1.1+0.9+1.1+0.9+0.95+0.9+0.055)*2.02 m?2 14.22
typ SL3
(1.68+0.9+1.1+0.9+1.1+0.9+1.1+0.9+1.1+0.9+0.18)*2.02 m?2 21.74
typ SL4
2.46*2.02*6 m?2 29.82
typ SL5
1.46*2.02 m?2 2.95
typ SL6
0.72*2.02 m?2 1.45
typ SL7
2.58*2.02*2 m?2 10.42
RAZEM 86.61
1.8.7|Brama gara zowa - wykaz AZ-09
157|cena rynko- |Dostawa i montaz bramy segmentowej o wymiarach 550*230 cm wyposazonej |m2
d.1.8|wa w naped elektryczny
7
5.50*2.30*1 m?2 12.65
RAZEM 12.65
1.8.8|Drzwiczki rewizyjne do szachtéw instalacyjnych - wy kaz AZ-10
158/ KNR 9-09 Osadzenie osciaznicy skrzydta drzwiowego z ptyty MDF wykonczonej lamina- |m2
d.1.8/0408-01 + tem HPL-18 mm typ R1 wyposazone w zawiasy puszkowe, uchwyt do otwiera-
.8|KNR-W 2-02 |nia wpuszczony w skrzydto, zamek . parametry techn wg PT.
1020-01
1.4*2.0*4 m?2 11.20
RAZEM 11.20
159/KNR 9-09 Osadzenie osciaznicy skrzydta drzwiowego z ptyty MDF wykonczonej lamina- |m2
d.1.8/0408-01 + tem HPL-18 mm typ R2 wyposazone w zawiasy puszkowe, uchwyt do otwiera-
.8|KNR-W 2-02 |nia wpuszczony w skrzydto, zamek . parametry techn wg PT.
1020-01
1.3*2.0*11 m?2 28.60
RAZEM 28.60
160/KNR 9-09 Osadzenie osciaznicy skrzydta drzwiowego z ptyty MDF wykonczonej lamina- |m2
d.1.8/0408-01 + tem HPL-18 mm typ R3 wyposazone w zawiasy puszkowe, uchwyt do otwiera-
.8|KNR-W 2-02 |nia wpuszczony w skrzydto, zamek . parametry techn wg PT.
1020-01
0.95*2.0*2 m?2 3.80
RAZEM 3.80
161|KNR 9-09 Osadzenie osciaznicy skrzydta drzwiowego z ptyty MDF wykonczonej lamina- |m2
d.1.8/0408-01 + tem HPL-18 mm typ R4 wyposazone w zawiasy puszkowe, uchwyt do otwiera-
.8|KNR-W 2-02 |nia wpuszczony w skrzydto, zamek . parametry techn wg PT.
1020-01
1.15*2.0*1 m?2 2.30
RAZEM 2.30
162|KNR 9-09 Osadzenie osciaznicy skrzydta drzwiowego z ptyty MDF wykonczonej lamina- |m2
d.1.8/0408-01 + tem HPL-18 mm typ R5 wyposazone w zawiasy puszkowe, uchwyt do otwiera-
.8|KNR-W 2-02 |nia wpuszczony w skrzydto, zamek . parametry techn wg PT.
1020-01
0.95*2*2 m?2 3.80
RAZEM 3.80
1.9|Windy
163|cena produ- |Dostawa i montaz dzwigu o udzwigu 1600 kg, 4 przystani, bezprzelotowy typ  |kpl.
d.1.9/centa D1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
164|cena produ- |Dostawa i montaz dzwigu o udzwigu 630 kg, 4 przystani, bezprzelotowy typ D2 |kpl.
d.1.9|centa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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1.10|Posadzki i warstwy podposadzkowe - typ P
1.10.|Wewnetrzne
1
165|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub 25 cm pozio- |m2
d.1.1/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0.1
piwnice - typ Pla
wezet c.o. - pom 01/13
25.89 m2 25.89
przytacze wody - pom 01/14
17.04 m2 17.04
pom.ele. - pom 01/15
7.91 m2 7.91
korytarz - pom 01/16
10.58 m2 10.58
A (sumaczesciowa) L e
m2 61.42
RAZEM 61.42
166|KNNR 2 Izolacje z foli zgrzewanej uktadane jednowarstwowo m2
d.1.1/0603-01
0.1
61.42 m?2 61.42
RAZEM 61.42
167|KNR 2-02 -Plyta podposadzkowa betonowa grub 16 cm - zbrojenie rozproszone m3
d.1.1/0205-01
0.1
piwnice - typ P1
garaz - pom 01/1
930.48*0.16 m3 148.88
separator - pom 01/3
8.99%0.16 m3 1.44
wentylatornia - pom 01/8
34.08*0.16 m3 5.45
pom teletechn. - pom 01/10
5.55*0.16 m3 0.89
wezet c.o. - pom 01/13
25.89*0.16 m3 4.14
przytacze wody - pom 01/14
17.04*0.16 m3 2.73
pom.ele. - pom 01/15
7.91*0.16 m3 1.27
korytarz - pom 01/16
10.58*0.16 m3 1.69
A (sumaczesciowa) ] e
m3 166.49
RAZEM 166.49
168|KNR-W 2-02 |Posadzki epoksydowe - posadzki z mikrocementu gr. 2-3 mm,odpornego na  |m?2
d.1.1/1126-05 Scieranie na podkiadzie z zywicy epoksydowej z wykonczeniem przemystowym
0.1 i wywinigciem na $ciany - cokolok 10 cm
Piwnice
poz.165A/0.16 m?2 383.88
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 383.88
cokolik
poz.168A*0.1 m?2 38.39
RAZEM 422.27
169|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe z plyt styropianowych podtogowych grub 5 cm po- |m?2
d.1.1/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0.1
Piwnice - typ P2
przedsionek - pom 01/2
2.37 m2 2.37
mag.odp.medycznych - pom 01/4
5.23 m2 5.23
przedsionek - pom 01/5
4.02 m2 4.02
korytarz - pom 01/6
14.86 m2 14.86
pom.porzadkowe - pom 01/7
4.87 m2 4.87
archiwum pom 01/9
162.84 m2 162.84
magazyn biel.brudnej - pom 01/11
9.38 m2 9.38
magazynek - pom 03/12
8.46 m2 8.46
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
korytarz - pom 01/17
7.12 m2 7.12
A (sumaczesciowa) L e
m2 219.15
parter typ P3
694.32 m2 694.32
B (sumaczesciowa) ] e
m2 694.32
1 pietro typ P4
729.37 m2 729.37
C (sumaczesciowa) ] e
m2 729.37
2 pietro - typ P4
580.01 m2 580.01
D (sumaczesciowa) ] e
m2 580.01
RAZEM 2222.85
170/KNNR 2 Izolacje z foli zgrzewanej uktadane jednowarstwowo m2
d.1.1/0603-01
0.1
poz.169 m2 2222.85
RAZEM 2222.85
171|KNR 2-02 Ptyta posadzki - ptyta zelbetowa C16/20 $r. grub 8 cm - zbrojenie rozproszone |m3
d.1.1/0205-01
0.1
piwnice - typ P2
poz.169A*0.08 m3 17.53
A (sumaczesciowa) e
m3 17.53
RAZEM 17.53
172|KNR 2-02 Ptyta posadzki - ptyta zelbetowa C16/20 $r. grub 5 cm - zbrojenie rozproszone |m3
d.1.1/0205-01
0.1
piwnice - typ P3
poz.169B*0.05 m3 34.72
A (sumaczesciowa) e
m3 34.72
typ P4 - 1 pietro
729.37*0.05 m3 36.47
B (sumaczesciowa) ] e
m3 36.47
typ P4 - 2 pietro
580.01*0.05 m3 29.00
C (sumaczesciowa) ] e
m3 29.00
RAZEM 100.19
173|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m2
d.1.1/202 1130-02
0.1
piwnice - typ P2
poz.171A/0.08 m2 219.13
A (sumaczesciowa) e
m2 219.13
kl.schod.
10.51+11.74 m2 22.25
B (sumaczesciowa) ] e
m2 22.25
parter typ P3
poz.172A/0.05 m2 694.40
C (sumaczesciowa) ] e
m2 694.40
1 pietro - typ P4
729.37 m2 729.37
D (sumaczesciowa) ] e
m2 729.37
2 pietro
typ P4
E (sumaczesciowa) ] e
m2 0.00
580.01 m?2 580.01
RAZEM 2245.16
174|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm na  |m?2
d.1.1/202 2806-05 |zaprawie klejowej
0.1
piwnice - typ P2
poz.169A m?2 219.15
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cji
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 219.15
parter typ P3
przedsionek - pom 1/1
8.22 m?2 8.22
szatnia pom 1/3
11.56 m?2 11.56
WC pers.K - pom 1/13
4.25 m?2 4.25
przedsionek - pom 1/14
9.41 m2 9.41
WC pacj. - pom 1/15
5.58 m2 5.58
predsionek - pom 1/22
6.42 m2 6.42
wézkarnia - pom 1/23
10.81 m2 10.81
wozkarnia - pom 1/24
10.62 m2 10.62
przedsionek - pom 1/25
6.19 m2 6.19
WC pers. - pom 1/27
6.4 m2 6.40
przedsionek pom 1/28
9.8 m2 9.80
kacik zabaw - pom 1/29
5.79 m2 5.79
WC pacj. - pom 1/30
6.1 m2 6.10
WC pacj.K - pom 1/37
7.77 m2 7.77
WC pacj.M - pom 1/38
6.24 m?2 6.24
WC NPS - pom 1/39
6.1 m?2 6.10
pom.porzadkowe - pom 1/40
3.89 m?2 3.89
2 pietro
pom 3/17 foyer
96.72 m?2 96.72
pom 3/18 sztnia
6.87 m?2 6.87
pom 3/19 WCM
7.49 m?2 7.49
pom 3/20 WCK
7.35 m?2 7.35
pom 3/22 WC NPS
6.26 m?2 6.26
pom 3/23 pom.soc;.
17.13 m?2 17.13
B (sumaczesciowa) | e
m?2 266.97
RAZEM 486.12
175|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES h=10 cm m
d.1.1/202 2809-04
0.1
poz.174*0.1 m 48.61
RAZEM 48.61
176|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin winylowych wraz z cokolikiem m2
d.1.1/1123-02
0.1
parter - typ P3
gab.lekarski - pom 1/5
16.25 m?2 16.25
gab.lekarski - pom 1/6
12.0 m?2 12.00
gab.diagn.zabiegowy - pom 1/7
19.84 m?2 19.84
gab.lekarski - pom 1/8
12.36 m?2 12.36
gab.lekarski - pom 1/9
11.74 m?2 11.74
pok.piel.srodow. - pom 1/10
11.95 m?2 11.95
rejestratornia - pom 1/11
21.31 m?2 21.31

pok.socjalny - pom 1/12
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9.14 m?2 9.14

gab.lekarski - pom 1/16

16.28 m?2 16.28

gab.lekarski - pom 1/17

16.48 m?2 16.48

gab.lekarski - pom 1/19

1451 m?2 1451

po.matki i dziecka - pom 1/20

8.27 m?2 8.27

rejestratornia - pom 1/26

20.23 m2 20.23

pok.przygotow. - pom 1/32

13.98 m2 13.98

gab.lekarski - pom 1/33

14.82 m2 14.82

pok.szczepien - pom 1/34

15.15 m2 15.15

gab.lekarski - pom 1/35

15.67 m2 15.67

pokéj pobraz - pom 1/36

9.93 m2 9.93

A (sumaczesciowa) L e
m2 259.91

poz.176A*0.1 m?2 25.99

B (sumaczesciowa) | e
m?2 25.99

typ P4 1 pietro

korytarz - pom 2/1

45.03 m2 45.03

korytarz - pom 2/2

9.13 m2 9.13

pok.potoznej - pom 2/4

20.22 m?2 20.22

kab.higieniczna - pom 2/4a

4.33 m?2 4.33

gab.lekarski - pom 2/5

19.73 m?2 19.73

gab.diagn.zabieg - pom 2/6

19.87 m?2 19.87

gab.lekarski - pom 2/7

16.28 m?2 16.28

sanit.pers.M - pom 2/8

3.7 m?2 3.70

szatnia pers.M - pom 2/9

7.99 m?2 7.99

sterylizatornia - pom 2/10

11.09 m?2 11.09

pom.porzadk. - pom 2/11

3.36 m?2 3.36

WC pers. - pom 2/12

6.6 m?2 6.60

mag.bielizny czystej - pom 2/13

4.73 m?2 4.73

WC pacj. - pom 2/14

5.47 m?2 5.47

WC pacj.M - pom 2/15

8.9 m?2 8.90

pok.socj. - pom 2/16

15.46 m?2 15.46

pom.porzadk. - pom 2/17

4.47 m?2 4.47

sanit.pers. - pom 2/18

4.78 m?2 4.78

pok.instr. - pom 2/19

8.77 m?2 8.77

sala kinezyterapii - pom 2/20

54.54 m?2 54.54

sala ¢wicz.indyw. - pom 2/21

13.83 m?2 13.83

pok.masazu - pom 2/22

10.35 m?2 10.35

pok.wypocz.K - pom 2/23

10.0 m?2 10.00

WC pacj.M - pom 2/24

9.31 m?2 9.31

WC pacj.K - pom 2/25

2.98 m?2 2.98
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saniit.pacj.M - pom 2/26

7.07 m2 7.07

sanit.pacj.K - pom 2/27

7.0 m2 7.00

szatnia pacj.M - pom 2/28

6.35 m2 6.35

szatnia pacj.K - pom 2/29

6.80 m2 6.80

gab.lek. - pom 2/32

12.16 m2 12.16

poczekalnie - pom 2/33

36.18 m2 36.18

rejestratornia - pom 2/34

4.32 m2 4.32

pok.koord. - pom 2/35

16.0 m2 16.00

pok.przel.piel. - pom 2/36

15.38 m2 15.38

kancelaria - pom 2/37

15.4 m2 15.40

pok.kier. - pom 2/38

16.4 m2 16.40

poczekalnia - pom 2/39

42.16 m2 42.16

korytarz - pom 2/40

55.55 m2 55.55

C (sumaczesciowa) ] e
m2 561.69

poz.176C*0.1 m2 56.17

D (sumaczesciowa) | e
m2 56.17

2 pietro typ P4

korytarz - pom 3/1

8.48 m2 8.48

poczekalnia - pom 3/2

41.13 m2 41.13

sala terapii - pom 3/3

34.89 m2 34.89

gab.lekarski - pom 3/4

11.16 m2 11.16

gab.lekarski - pom 3/5

11.61 m2 11.61

sala terapii - pom 3/6

34.57 m2 34.57

gab.lekarski - pom 3/7

12.1 m2 12.10

pok.obserw. - pom 3/8

11.84 m2 11.84

pok. obserw. - pom 3/9

6.38 m2 6.38

pok.pers/socj - pom 3/10

10.31 m2 10.31

aneks poczekalni - pom 3/11

15.32 m2 15.32

WC pacj.K NPS - pom 3/12

5.7 m2 5.70

WC pacj.M - pom 3/13

6.23 m2 6.23

szatnia pers.K - pom 3/14

35.58 m2 35.58

sanit.pers. - pom 3/15

7.16 m2 7.16

WC pers. - pom 3/24

3.18 m2 3.18

minus

-poz.316A m2 -78.60

E (sumaczesciowa) | e
m2 177.04

poz.176E*0.1 m?2 17.70

RAZEM 1098.50
177|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin winylowych rozpraszajgcych tadunki elektostatyczne kla- |m?2
d.1.1/1123-02 sy SD np Tarkett lub wyktadzina réwnorzednarulonowe z cokolikiem
0.1

pom 1.18

20.65 m?2 20.65

pom 2.30

84.96 m?2 84.96
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cji
pom 2.31
11.11 m?2 11.11
pom 2.3
26.12 m?2 26.12
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 142.84
poz.177A*0.1 m?2 14.28
RAZEM 157.12
178|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1.1/1123-04 wych
0.1
p0z.176+p0z.177+p0z.316 m2 1342.08
RAZEM 1342.08
179|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.1.1/1123-02
0.1
2 pietro typ P4
sala konferencyjna - pom 3/16
142.99 m?2 142.99
pom 3.21
28.07 m?2 28.07
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 171.06
cokolik
poz.179A*0.1 m?2 17.11
RAZEM 188.17
180|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym.120*60 cm |m2
d.1.1|202 2806-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.1
typ P3 parter
poczekalnia - pom 1/3
116.55 m?2 116.55
24.87 m?2 24.87
poczekalnia - pom 1/4
poczekalnia - pom 1/21
52.69 m?2 52.69
poczekalnia 1/31
35.49 m?2 35.49
korytarz - pom 1/41
16.13 m?2 16.13
A (sumaczesciowa) L e
m?2 245.73
RAZEM 245.73
181|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES h=10 cm m
d.1.1/202 2809-04
0.1
p0z.180*0.1 m 24.57
RAZEM 24.57
182|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES klatek schodowych na  |m2
d.1.1|202 2806-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0.1
typ P2
kl.schod. K-1, K-2
10.51+11.74 m?2 22.25
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 22.25
typ P3 parter
klatki schodowe K-1 i K-2
21.44%2 m?2 42.88
B (sumaczesciowa) | e
m?2 42.88
typ P4
1 pietro
klatki schodowe 2/K-1; K-2
21.44%2 m?2 42.88
C (sumaczesciowa) L e
m?2 42.88
2 pietro
klatki schodowe 3/K-1; K-2
5.562*2 m?2 11.04
D (sumaczesciowa) | e
m?2 11.04
RAZEM 119.05
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183|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES - klatki schodowe m
d.1.1/202 2809-04
0.1
poz.182/0.1 m 1190.50
RAZEM 1190.50
1.10.|Taras przy sali konferencyjnej typ T1
2
184|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1.1/0201-01
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
185/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja ptyty spad- |m2
d.1.1/0201-02 kowe
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
186|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja m2
d.1.1/0201-02
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
187|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie membrana |m2
d.1.1/0201-04 epdm
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
188|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; m2
d.1.1/0201-03 mata antykorzenna i drenazowa
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
189|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; ge-|mz2
d.1.1/0201-03 owtdknina
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
190|KNR AT-09 |Wypehienie - -zwir ptukany gr. 8 cm m2
d.1.1/0203-01
0.2|analogia
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
191|KNR AT-09 |Zwwir ptukany - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m2
d.1.1/0203-02 Krotnosé = 3
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
192|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm. Utozenie |m2
d.1.1/0203-01 ptytek dekoracyjnych
0.2
111.38 m?2 111.38
RAZEM 111.38
193|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; ge-|m?2
d.1.1/0201-03 owtdknina
0.2 Krotnosé = 2
p0z.192 m2 111.38
RAZEM 111.38
1.11|Roboty malarskie
194 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
1
poz.60+poz.86A m2 1961.49
p0z.62+p0z.64+p0z.66 m2 8523.16
RAZEM 10484.65
195|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.1.1/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
1
poz.61+p0z.65 m2 2771.67
RAZEM 2771.67
196 KNR 2-02 Malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi m2
d.1.1/1505-03
1
poz.195 m?2 2771.67
RAZEM 2771.67
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197 |KNR 2-02 Malowanie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi m2
d.1.1/1505-03
1
poz.194 m2 10484.65
minus oktadziny
-(43.57+83.43+1118.06) m?2 -1245.06
RAZEM 9239.59
1.12|Dach
1.12.|Kominy ponad dachem - wykaz AZ-13
1
198 KNR 0-27 Scianki kominéw nad dachem z pustakéw ceramicznych m2
d.1.1/0165-02
2.1
typ CK1
(1.48+1.43)*2*2.3 m?2 13.39
typ CK2
(4.12+0.96+2.33)*2*2.25 m?2 33.35
typ CK3
(0.59+1.09)*2*0.94 m?2 3.16
typ CK4
(2.78+1.08)*2*2.15 m?2 16.60
typ CK5
(2.78+1.08)*2*2.25 m?2 17.37
typ CK6
0.94*4*1.08 m?2 4.06
typ CK7
0.69*4*0.94*2 m?2 5.19
typ CK8
(2.66+1.03)*2*2.2 m?2 16.24
typ CK9
0.69*4*0.94 m?2 2.59
typ CK10
0.64*4*0.94 m?2 241
RAZEM 114.36
199/KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne) m2
d.1.1/0101-02
2.1
poz.198 m?2 114.36
RAZEM 114.36
200|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.1.1/0101-05 konywane reczne)
21
poz.199 m2 114.36
RAZEM 114.36
201/KNR 0-33 Tynk cokotowy jasno szary m2
d.1.1/0125-05
2.1
114.36 m?2 114.36
RAZEM 114.36
202|KNR-W 2-02 |Przekrycie kominéw ptyta OSB 3 grub 2,5 cm m2
d.1.1/2007-01
21
1.48*1.43+4.12*0.96+2.33*1.14+0.59*1.09+2.78*1.08*2+0.94*0.94+0.69*0.69+|m?2 23.10
2.66*1.03*2+0.69*0.69+0.64*0.64
RAZEM 23.10
203|KNR 2-02 Ocieplenie styropianem spadkowym dopasowanym do istniejgcej powierzchni |m2
d.1.1/0609-03 dachu
21
poz.202 m2 23.10
RAZEM 23.10
204NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy aluminiowej lakierowanej o szer.w rozwinieciu m2
d.1.1/202 0541-02 |ponad 25 cm
21
kominy
(0.35+0.15)*(1.48+1.43+4.12+0.96+2.33+0.59+1.09+2.78*2+1.08*2+0.94*2+ |m?2 29.33
0.69*2+2.66+1.03+0.69*2+0.64*2)*2
mury attyki
0.3*(734.81-651.58) m?2 24.97
RAZEM 54.30
1.12.|Dachy nad wej $ciami i tarasem typ D2 i D3
2
205/KNNR 2 Paroizolacja m2
d.1.1/0603-01
2.2]analiza in-
dywidualna
typ D3+D2
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133.3+54.8 m?2 188.10
RAZEM 188.10
206 KNR-W 2-02 |Plyty spadkowe - styropian ekstrudowany $r grub 6 cm m2
d.1.1/0608-03
22
typ D3
133.3 m2 133.30
dachy D2, D3 - attyka pionowa od str. wewn.
32.5%0.13+54.13*0.05 m2 6.93
dach D2, D3, D4 - attyka pozioma
375 m2 37.50
taras T1 - attyka pozioma
21.45 m?2 21.45
RAZEM 199.18
207 |KNR-W 2-02 |Plyty spadkokwe - styropian ekstrudowany $r grub 14,5 cm m2
d.1.1/0608-03
22
typ D2
54.8 m?2 54.80
dach typ D1 - attyyka pionowa od strony wewnetrznej
12.5*0.65 m?2 8.13
RAZEM 62.93
208|/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie membrana |m2
d.1.1/0201-04 epdm
22
poz.205 m2 188.10
RAZEM 188.10
209/KNR AT-09 |Wypetnienie - -zwir ptukany gr. 8 cm m2
d.1.1/0203-01
2.2|analogia
133.3 m?2 133.30
RAZEM 133.30
210|KNR AT-09 |Zwwir ptukany - dodatek za 1 cm r6znicy grubosci m2
d.1.1/0203-02 Krotnosé¢ = -4
2.2
133.3 m?2 133.30
RAZEM 133.30
1.12.|Dach typu D4
3
211/KNNR 2 Paroizolacja m2
d.1.1/0603-01
2.3|analiza in-
dywidualna
14.2 m?2 14.20
RAZEM 14.20
212|KNR-W 2-02 |Piyty spadkokwe - styropian ekstrudowany EPS $r grub 26 cm m2
d.1.1/0608-03
2.3
14.2 m?2 14.20
RAZEM 14.20
213|KNR AT-09 |Uszczelnienie dachu membrang epdm m2
d.1.1/0201-04
23
14.2 m?2 14.20
RAZEM 14.20
214|/KNR AT-09 |Wypetnienie - -zwir ptukany gr. 8 cm m2
d.1.1/0203-01
2.3|analogia
14.2 m?2 14.20
RAZEM 14.20
215/KNR AT-09 |Zwwir ptukany - dodatek za 1 cm r6znicy grubosci m2
d.1.1/0203-02 Krotnosé¢ = -4
2.3
14.2 m?2 14.20
RAZEM 14.20
1.12.|Dach gtéwny - typ D1
4
216|KNNR 2 Paroizolacja m2
d.1.1/0603-01
2.4|analiza in-
dywidualna
651.58 m?2 651.58
RAZEM 651.58
217|\KNR-W 2-02 |Piyty spadkokwe - styropian ekstrudowany EPS $r grub 36 cm m2
d.1.1/0608-03
2.4
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poz.216 m?2 651.58
RAZEM 651.58
218/KNR AT-09 |Uszczelnienie dachu membrang epdm m2
d.1.1/0201-04
2.4
poz.217 m2 651.58
attyka pionowa od str. wewn - dach D1
125.82*0.65 m?2 81.78
attyka pionowa od strony wewn. Dach D2, D3
32.5*0.13+54.13*0.05 m?2 6.93
attyka pionowa (obustronnie) - dach D4
13.7*0.31 m?2 4.25
taras T1 attyka pozioma
21.45 m?2 21.45
RAZEM 765.99
219|cena rynko- |Dostawa i montaz na dachu zewnetrznych zaluzji systemowych m2
d.1.1jwa
2.4
(16.75+9.7+16.7+10.75*2+8.7*2)*1.5 m?2 123.08
RAZEM 123.08
220/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz klapy oddymiajgcej m2
d.1.1/1016-03
2.4
1.3*1.9*2 m?2 4.94
RAZEM 4.94
1.12.|Stropodach zielony nad piwnicami -typ Pz1
5
221|KNNR 2 Papa paroizolacyjna m2
d.1.1/0603-01
2.5|analiza in-
dywidualna
0s$ H-J
19.85*12.4 m?2 246.14
0$ A-E
5.2*16.2 m?2 84.24
RAZEM 330.38
222|KNR-W 2-02 |Piyty spadkokwe - styropian ekstrudowany EPS $r grub 20 cm m2
d.1.1/0608-03
25
poz.221 m?2 330.38
RAZEM 330.38
223|KNR AT-09 |Uszczelnienie dachu membrang epdm m2
d.1.1/0201-04
25
poz.222 m2 330.38
RAZEM 330.38
224 KNNR 2 Folia DPE m2
d.1.1/0603-01
2.5/analiza in-
dywidualna
poz.221 m2 330.38
attyka pozioma dach D2, D3,, D4
375 m?2 37.50
RAZEM 367.88
225/KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; mata antykorzen- |m2
d.1.1/0201-03 na i drenazowa
25
poz.221 m?2 330.38
RAZEM 330.38
226/KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; geowtéknina m2
d.1.1/0201-03 Krotnosé = 2
25
poz.225 m2 330.38
RAZEM 330.38
227|KNR-W 2-02 |lzolacja termiczna - styropian ekstrudowany EPS $r grub 10 cm m2
d.1.1/0608-03
25
poz.225 m?2 330.38
taras T1 - attyka pionowa od strony wewn.
42.11*0.52 m?2 21.90
Dach D4 - attyka pionowa obustronnie
13.7*0.31*2 m?2 8.49
RAZEM 360.77
228/KNR AT-09 |Wypetnienie - -zwir ptukany frakcji 16-32 mm gr. 8 cm m2
d.1.1/0203-01
25
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poz.227 m2 360.77
RAZEM 360.77
229|KNR AT-09 |Zwwir ptukany - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m2
d.1.1/0203-02 Krotno$¢ = -3
25
poz.228 m2 360.77
RAZEM 360.77
1.12.|Stropodach nad piwnicami -typ Pz2
6
230/KNNR 2 Papa paroizolacyjna m2
d.1.1/0603-01
2.6|analiza in-
dywidualna
32.4+30 m2 62.40
RAZEM 62.40
231|KNR-W 2-02 |Plyty spadkokwe - styropian ekstrudowany EPS $r grub 18 cm m2
d.1.1/0608-03
2.6
poz.230 m2 62.40
RAZEM 62.40
232|KNR AT-09 |Uszczelnienie davhu membrang epdm m2
d.1.1/0201-04
2.6
poz.231 m2 62.40
RAZEM 62.40
233|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; geowtoknina m2
d.1.1/0201-03 Krotnos¢ = 2
2.6
po0z.232 m2 62.40
RAZEM 62.40
234|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; mata antykorzen- |m2
d.1.1/0201-03 na i drenazowa
2.6
poz.230 m?2 62.40
RAZEM 62.40
235|KNR-W 2-02 |Izolacja termiczna - styropian ekstrudowany $r grub 10 cm m2
d.1.1/0608-03
2.6
poz.234 m2 62.40
RAZEM 62.40
236/KNR AT-09 |Wypetnienie - -zwir ptukany frakcji 16-32 mm gr. 8 cm m2
d.1.1/0203-01
2.6
poz.235 m2 62.40
RAZEM 62.40
237|KNR AT-09 |Zwwir ptukany - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m2
d.1.1/0203-02 Krotnos¢ = -3
2.6
poz.236 m2 62.40
RAZEM 62.40
1.12.|Stropodach nad piwnicami -typ Pz3 (jezdnia, parking )
7
238|KNR-W 2-02 |Plyty spadkokwe - styropian ekstrudowany EPS $r grub 12 cm m2
d.1.1/0608-03
2.7
9.6*16.2+31 m2 186.52
RAZEM 186.52
239|/KNR AT-09 |Uszczelnienie dachu membrang epdm m2
d.1.1/0201-04
2.7
poz.238 m2 186.52
RAZEM 186.52
240|KNNR 2 Folia HDPE m2
d.1.1/0603-01
2.7|analiza in-
dywidualna
poz.239 m2 186.52
RAZEM 186.52
241|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; geowtéknina m2
d.1.1/0201-03 Krotnosé = 2
2.7
poz.239 m2 186.52
RAZEM 186.52
242|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna; mata antykorzen- |m2
d.1.1/0201-03 na i drenazowa
2.7
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poz.241 m?2 186.52
RAZEM 186.52
243/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen o grubosci po zageszczeniu 8 cm |m?2
d.1.1/0114-07
2.7
186.52 m?2 186.52
RAZEM 186.52
244/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego -tluczen- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m2
d.1.1/0114-08 zageszczeniu
2.7 Krotnosé =7
poz.243 m?2 186.52
RAZEM 186.52
245/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospétka o grubosci po zageszczeniu 8 |mz2
d.1.1/0114-03 cm
2.7
poz.244 m2 186.52
RAZEM 186.52
246|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego -pospétka - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m2
d.1.1/0114-04 ci po zageszczeniu
2.7 Krotnos¢ = -4
poz.245 m?2 186.52
RAZEM 186.52
1.13|ELEWACJA
1.13.|Wznoszenie rusztowa nh
1
247 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.1/1604-02
31
(41.75+30.17)*2*12.15 m?2 1747.66
gierunki
12.15*9*0.5 m?2 54.68
RAZEM 1802.34
248/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1.1/1613-04 koscido 25 m
3.1
poz.247 m?2 1802.34
RAZEM 1802.34
249|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1/202 1622a-
3.1/01
poz.248 m?2 1802.34
RAZEM 1802.34
250 Czas pracy rusztowan grupy 1 = mg 234,54
d.1.1
31
1.13.|Wyko nczenie $cian i sufity podwieszone zewn etrzne
2
251/KNR 2-05 Sufity podwieszone z ptyt aluminiowo-kompozytowych m2
d.1.1/0903-04
3.2
rys AW-01
77.5+21.5+12.6+21.7 m?2 133.30
rys AW-03
54.8 m?2 54.80
RAZEM 188.10
252|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr.10 cm; ptyty z welonem szklanym m2
d.1.1/0102-01
3.2
dach nad wejsciami
133.3 m?2 133.30
dach D2 i D3 - attyka od zewn.
(34.7+58.1)*0.6 m?2 55.68
RAZEM 188.98
253|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr.10 cm; ptyty z welonem szklanym m2
d.1.1/0102-01
3.2
dach nad tarasem
54.8 m?2 54.80
RAZEM 54.80
1.13.|I1zolacje $cian piwnic i przyziemia
3
254|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych styrodur gr 15 cm $cian czesci podziem- |m2
d.1.1/0608-08 nej - typ SZ1
33
(43.92*2-13.4+46.2+45.7-6.8)*3.8 m?2 606.25
RAZEM 606.25
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255/KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne) - |m?2
d.1.1/0102-04 Sciana typu SZ1a
33
13.4*3.2 m?2 42.88
RAZEM 42.88
256 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian czesci po- m2
d.1.1/0601-04 dziemnej - dysperbit
3.3
poz.254+p0z.255 m?2 649.13
RAZEM 649.13
257/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki pionowe - druga |m2
d.1.1/0601-05 warstwa dysperbitu
33
poz.256 m2 649.13
RAZEM 649.13
258|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie izolacji termicznej i pionowej wykonane z folii kubetkowej - typ |m2
d.1.1/0605-10 Sz1
3.3|analogia
poz.254 m2 606.25
RAZEM 606.25
259/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m2
d.1.1/0102-05 konywane reczne) - typ SZ1a
3.3
poz.255 m2 42.88
RAZEM 42.88
260 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1.1/0502-01 $cianach
33
poz.259 m2 42.88
RAZEM 42.88
261/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy-wykonany recznie na scianach - warstwa |m2
d.1.1/0502-03 wierzchnia
3.3
poz.260 m?2 42.88
RAZEM 42.88
1.13.|Elewacje $cian nadziemia
4
262|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm (roboty wykonywane reczne) |m2
d.1.1/0102-04
3.4
elewacja ptd - wsch
(2.0*3+2.5)*3.9 m?2 33.15
(34.85+0.85*2)*12.15 m2 444.08
7.9%8.25 m?2 65.18
minus otwory
SK2
-4.22*3.0 m?2 -12.66
010
-2.0*3.0 m?2 -6.00
SK7
-13.4*3.0 m?2 -40.20
elewacja ptn - wsch
30.17*12.15 m?2 366.57
minus
SK4
-3.5*3.0 m?2 -10.50
SK3
-3.0*3.0 m?2 -9.00
SK6
-9.32*3.0 m?2 -27.96
014
2-2.2%2.7 m?2 -3.94
0o11
-3.4*2.1%2 m?2 -14.28
elewacja ptn - zach
34.35*12.15 m?2 417.35
7.4*8.25 m?2 61.05
minus
SK4
-3.5*3.0 m?2 -10.50
010
-2.0*3.0*3 m?2 -18.00
012
-2.2*2.1 m?2 -4.62
elewacja ptd - zach
30.17*12.15 m?2 366.57
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minus
-(2.74+3.02+1.2)*2.1 m?2 -14.62
-2.68*2.1*2*2 m?2 -22.51
RAZEM 1559.16
263|KNR 2-02 Licowanie cokotow ptytkami klinkierowymi w kolorze antracytowym m2
d.1.1/0921-01
34
elem. 10
elew. pin-wsch
(11.3+3.1+1.42+5.5)*0.3 m?2 6.40
elew.ptd-wsch
(14.05+2.45)*0.3 m?2 4.95
elew.pin-zach
(19.9+5.2+9.52+4.63)*0.3 m?2 11.78
elew.ptd-zach
(7.51+13.9)*0.3 m?2 6.42
RAZEM 29.55
264|wycena Ptyta elewacyjna widkno- cementowa z fakturg prgzkowana z podkonstrukcjg |m?2
d.1.1\wiasna aluminiowa i elementami mocujgcymi - parametry wg PT
34
elem.4
elew.pin.wsch
1.6*2.0*2 m?2 6.40
1.6*9.9*4 m?2 63.36
elew.ptd wsch
1.6*6.0*2 m?2 19.20
elew.pin-zach
1.2*1.9*3+1.6*6.0*3+2.6*3.0+3.0*0.5+2.0*2.3 m?2 49.54
elew.-ptd-zach
1.6*6.0*7+1.2*1.9*1 m?2 69.48
RAZEM 207.98
265|wycena Ptyta elewacyjna widkno- cementowa z podkonstrukcjg aluminiowg i elementa- |m2
d.1.1|wiasna mi mocujgcymi - parametry wg PT
34
elem.1i9
poz.262 m2 1559.16
minus
-poz.263 m2 -29.55
-poz.264 m?2 -207.98
RAZEM 1321.63
266|wycena Dostawa i montaz daszka wykonanego z tafli szkta bezpiecznego na podkons- |m2
d.1.1|wtasna trukcji z profili ze stali nierdzewnej
34
13.5%1.79*0.5 m?2 12.08
RAZEM 12.08
267|wycena Panele elewacyjne z wypetnieniem poliuretanowym m2
d.1.1|wiasna
3.4
parter
0.6%(5.0+30.0+17.5+6.5+0.8+15.0+16.5+6.5+0.8) m?2 59.16
2 pietro
0.6%(17.0+15.7+1.7) m?2 20.64
RAZEM 79.80
268/KNR 2-31 Wypetnienie ze zwirku ptukanego - opaska przy budynku m2
d.1.1/0114-01
3.4|analogia
(11.5+14.0+12.5+20.0+13.0)*0.5 m?2 35.50
RAZEM 35.50
269|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3.4
11.5+14.0+12.5+20.0+13.0+0.5*3 m 72.50
RAZEM 72.50
270|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej lakierowanej o szer.w rozwinigciu m2
d.1.1/202 0541-02 |ponad 25 cm
34
parapety zewnetrzne
0.4*(1.3*60+1.0*29+2.0*1+4.02*12.84*1+3.3*5+2.3*3.44*1+2.3*3+2.72*4+ m?2 86.62
2.75*5)
dach D2, D3, D4 attyka pozioma
375 m?2 37.50
RAZEM 124.12
1.14|Roboty zewn etrzne
1.14.|Zjazd do gara zu
1
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271/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1.1/0111-03 mi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4.1
182.7 m?2 182.70
RAZEM 182.70
272 Zageszczanie podtoza gruntowego mechanicznie m3
d.1.1|wycena
4.1)wiasna
182.7*0.15 m3 27.41
RAZEM 27.41
273|KNR 2-31 Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 mm - war-|m2
d.1.1/0114-05 stwa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm
4.1
182.7 m?2 182.70
RAZEM 182.70
274/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1.1/0105-03 po zageszczeniu
4.1
182.7 m?2 182.70
RAZEM 182.70
275/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.1/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4.1
182.7 m?2 182.70
RAZEM 182.70
276/ KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadanej |m?2
d.1.1/0502-0301 |na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4.1
182.7 m?2 182.70
RAZEM 182.70
277/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-03 towo-piaskowej
4.1
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
278/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C-12/15 m3
d.1.1/0402-04
4.1
kraweznik 15*30 cm
0.055*45.0 m3 2.48
RAZEM 2.48
1.14.|Zbiornik retencyjny
2
279/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
4.2
9.2*9.2*3.69 m3 312.32
1.5*3.69*0.5*9.2*4 m3 101.84
RAZEM 414.16
280 Zageszczanie podtoza gruntowego pod posadzki m3
d.1.1|wycena
4.2|wiasnha
8.2*8.2*0.5 m3 33.62
RAZEM 33.62
281/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.1.1/1101-01
4.2
8.3*8.3*0.1 m3 6.89
RAZEM 6.89
282|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton C30/37 W10 m3
d.1.1/0205-01
4.2
8.2*8.2*0.3 m3 20.17
RAZEM 20.17
283|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z wykorzystaniem |m2
d.1.1/0207-01 pompy do betonu C30/37 W10
4.2/0207-07
0.96*2*3.14*0.3*2 m?2 3.62
RAZEM 3.62
284|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 8 m - z wykorzystaniem |m2
d.1.1/0207-04 pompy do betonu C30/37 W10
4.2/0207-07
(7.6+8.2)*2*2.63 m?2 83.11
RAZEM 83.11
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285|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 25 cm ptaskie lub na zebrach - z wykorzys-|m2
d.1.1/0216-01 taniem pompy do betonu; beton C30/37 W10
4.2/0216-05
8.2*8.2-3.14*0.3*0.3*2 m?2 66.67
RAZEM 66.67
286|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.1/0290-04 zebrowane fi do 14 mm
4.2
(29.5+395.4+194.4)*0.001 t 0.62
RAZEM 0.62
287|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.1/0290-02 browane ponad 16 mm
4.2
(11924.3+2457.8)*0.001 t 14.38
RAZEM 14.38
288 Izolacja ptyty fundamentowej w postaci systemowej suchej mieszanki do m2
d.1.1]kalkulacja uszczelniania betonu przez krystalizacje aplikowana poprzez rozsypanie na
4.2|\wlasna warsywie chudego betonu .
8.2*8.2 m?2 67.24
RAZEM 67.24
289 Hydroizolacja $cian fundamentowych i boku ptyty fundamentowej sucha m2
d.1.1]kalkulacja miesznka systemowg za pomocg agregatu tynkarskiego - spryskiwanie dwu-
4.2\ wiasha krotne
Krotnos¢ = 2
ptyty od wewnatrz
7.6%7.6*2 m?2 115.52
$ciany przyziemia z dwéch stron
(p0z.284+p0z.285)*2 m2 299.56
boki ptyty fundamentowej
8.2*0.3*4 m?2 9.84
RAZEM 424.92
290|KNR 0-41 Wykonanie wyoblen (faset) w narozniku miedzy ptytg fundamentowg a $ciang |m
d.1.1/0107-05
4.2|kalkulacja
wiasna
7.60*4 m 30.40
RAZEM 30.40
291/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m
4.2
poz.279 m3 414.16
minus
--p0z.292 m3 271.11
RAZEM 685.27
292/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 30 km grunt.kat.|m3
d.1.1/0108-06 i
4.2/0108-08
(poz.281+8.2*8.2*2.63+p0z.282+p0z.285+3.14*0.3*0.3*2*0.96) m3 271.11
RAZEM 271.11
1.14.|Ogrodzenie - rys DFA - 02
3
293|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0221-06 gruncie kat.lll
43
0.8*1.4*(49.67+35.79+31.72+30.78+16.43+16.72+1.68+3.41) m3 208.54
stupki przybramowe
1.0*1.7*0.7*6 m3 7.14
RAZEM 215.68
294/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 30 km grunt.kat.|m3
d.1.1/0108-06 i
4.3/0108-08
poz.295 m3 179.23
RAZEM 179.23
295/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m
4.3
p0z.293-p0z.296-p0z.297 m3 179.23
RAZEM 179.23
296|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - podlewka |m3
d.1.1/0202-01 betonowa
43
0.15*(49.67+35.79+31.72+30.78+16.43+16.72+1.68+3.41)*0.4 m3 11.17
RAZEM 11.17
297 KNR 2-02 Sciany podmuréwki - reczne uktadanie betonu C20/25 W8 m3
d.1.1/0210-04
4.3
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0.15*(49.67+35.79+31.72+30.78+16.43+16.72+1.68+3.41)*0.8 m3 22.34
0.7*1.0*0.7*6 m3 2,94
RAZEM 25.28
298/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
43
poz.296/0.08/0.4*2 m 698.13
RAZEM 698.13
299/ KNR 2-31 Wypetnienie ze zwirku ptukanego - grubos¢ 25 cm m2
d.1.1/0114-01
4.3|analogia
186.25*0.24 m?2 44.70
RAZEM 44.70
300|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie w formie przeset o wys.180 cm z profili stalowych zamknietych m
d.1.1/1802-04 prostokatnych 60x40 w rozstawie 7cm. Profile stalowe cynkowane ogniowo i
4.3 lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7016
185.25 m 185.25
RAZEM 185.25
301|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - dysperbit m2
d.1.1/0601-04
43
185.25*0.8*2 m?2 296.40
RAZEM 296.40
302|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - powtoki pionowe - druga |m2
d.1.1/0601-05 warstwa dysperbitu
4.3
poz.301 m2 296.40
RAZEM 296.40
303 Dostawa i montaz furtki. o wym 1,8*1,22 m z profili stalowych zamknietych kpl
d.1.1|kalk. wiasna |prostokatnych 60x40 w rozstawie 7cm Z profili stalowych cynkowanych ognio-
4.3 wo i lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7016.Wyposazenie
kompletne wraz z systemem elektycznego blokowania - szczeg6ty wg PT
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
304 Dostawa i montaz bram przesuwnych. o wymiarach 9,80*1,80 m z profili stalo- |kpl
d.1.1|kalk. wlasna |wych zamknietych prostokatnych 60x40 w rozstawie 7cm. Bramy z profili stalo-
4.3 wych cynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary
RAL 7016 z napedem elektrycznym - szczegoty wg PT
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
305 Dostawa i montaz bram przesuwnych. o wymiarach 2,5*1,8 m z profili stalo- kpl
d.1.1|kalk. wlasna |wych zamknigtych prostokatnych 60x40 w rozstawie 7cm. Bramy z profili stalo-
4.3 wych cynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary
RAL 7016 z napedem elektrycznym - szczegoty wg PT
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.14.|Elementy matej architektury
4
306 Zageszczanie podioza gruntowego pod posadzki m3
d.1.1jwycena
4.4\wiasna
altana $mietnikowa
5.6*2.7*0.3 m3 4.54
RAZEM 4.54
307|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.1/0205-01
4.4
altana $mietnikowa
5.55*2.6*0.2 m3 2.89
RAZEM 2.89
308|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie ptyty betonowej siatkg stalowsg fi 8o oczkach 10*10 cm m2
d.1.1/1106-07
4.4
poz.307/0.2 m?2 14.45
RAZEM 14.45
309|cena rynko- |Altana na $mieci systemowa z zakupu - dostawa i montaz. Altana $mietnikowa |szt
d.1l.1|wa w postaci pawilonu w konstrukcji stalowej z ptaskim dachem. Sciany altanki
4.4 wykona¢ z lameli zaluzjowych w kolorze szarym. Drzwi wej$ciowe w postaci
ramy z profili stalowych z poszyciem z siatki cieto-ciggnione;.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
310/|cena rynko- |Stojaki na rowery - rama typu U ze stali nierdzewnej szt
d.1l.1|wa
4.4
10 szt 10.00
RAZEM 10.00

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9353 dla Jolanta Wodzinska




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
311|cena rynko- |tawki z oparciem z siedziskiem drewnianym zabezpieczonym przed czynnika- |szt
d.1l.1|wa mi atmosferycznymi
4.4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
312|cena rynko- |Kosz na odpadki zabezpieczony przed ptakami szt
d.1.1jwa
4.4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
313|cena rynko- |Tablice informacyjne przy wejsciu gtdbwnym i wejsciu bocznym - plony informa- |szt
d.1l.1|wa cyjne
4.4
rys DFA 03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.15|Elementy dodatkowe
314 Koszty prowadzenia hadzoru geodezyjnego kpl
d.1.1/wycena in-
5|dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
315 Elementy wzmacniajgce miejsc kotwionych poreczy do $cian GK szt
d.1.1|kalkulacja
5|witasna
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
316/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin winylowych przeznaczonych do pomieszczen mokrych z |m2
d.1.1/1123-02 cokolikiem
5
78.6 m?2 78.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 78.60
poz.316A*0.1 m2 7.86
RAZEM 86.46
317 Doptata za wprowadzenie systemu MasterKey kpl
d.1.1]kalkulacja
5|witasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
318 Wykonczenie $cian przedsionkéw wewnatrz budynku z ptyt wloknocemento-  |m?2
d.1.1/kalkulacja  |wych o powierzchni 17,5m2
5|witasna
17.5 m?2 17.50
RAZEM 17.50
319/ KNR-W 2-02 |Listwy przypodtogowe drewnopochodne wysokosci 8cm z wykonczeniem w ko-|m
d.1.1/1122-05 lorze debu nawigzujgce do wykonczenia drzwi wewnetrznych
5
75.0 m 75.00
RAZEM 75.00
320|wycena Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej z ptynnej folii na po- m2
d.1.1|wtasna sadzce pod ptytkami w pomieszczeniach mokrych
5
4.25+5.58+6.4+6.1+7.77+6.24+6.1+7.49+7.35+6.26 m?2 63.54
RAZEM 63.54
321|wycena Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej scian m2
d.1.1|wiasna
5
43.57 m?2 43.57
RAZEM 43.57
322 Pokrycie attyki poziomej dachu D2, D3, D4 plytg OSB-3 grub 2 cm m2
d.1.1}analiza in-
5|dywidualna
375 m?2 37.50
RAZEM 37.50
323|KNR 2-02 Nadprozy zelbetowew $cianie gr. 18cm. nad otworami s=130cm - poz. 318 m
d.1.1/0126-05
5
1.6*2 m 3.20
RAZEM 3.20
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