
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
dot. 

postępowania przetargowego na wykonanie i dostarczenie elementów miejskiego
brandingu 

dla Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miasta Płocka

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  i  dostarczenie  elementów  branding  dla

Wydziału Promocji i Sportu, Urzędu Miasta Płocka w okresie do 14 dni roboczych od dnia

przesłania ostatecznych projektów graficznych Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:

LOKALIZACJA – ORLEN ARENA:

BANERY typu frontlight 

✔ poliester pokryty PCV

✔ druk solwentowy

✔ wzmocnione krawędzie, ocynkowane oczka co 50 cm

✔ zadruk full kolor, 100% powierzchni

✔ odporny na UV i warunki atmosferyczne

✔ gramatura: min. 510 g

a) Baner: 554 cm / 81 cm (przy tablicy wyników, na galeryjce): 1 sztuka, montaż na

opaski zaciskowe

b) Banery (wokół płyty boiska) – montaż na opaski zaciskowe 

    • sektor A, 1 szt.: 1184,5 cm / 41 cm – 1 sztuka

    • sektor B, 1 szt.: 987 cm / 41 cm – 1 sztuka

    • sektor C, 1 szt.: 1417 cm / 41 cm – 1 sztuka

    • sektor J/K, 1 szt.: 1422 cm / 41 cm – 1 sztuka

    • sektor K/L, 1 szt.: 989 cm / 41 cm – 1 sztuka

    • sektor L/M, 1 szt.: 1345,5 cm / 41 cm – 1 sztuka



c)  Baner  (nad strefą  VIP  Miasta):  820 cm /  210 cm –  1  szt.,  montaż  wg ustaleń  z

Zamawiającym – umieszczony bezpośrednio na zadaszeniu z pleksy (najprawdopodobniej

podklejenie do ramy/szkieletu zadaszenia)

d) Baner (nad strefą VIP, na całej szerokości): 4280 cm / 21 cm – 1 szt., umieszczony na

barierkach nad zadaszeniem, montaż na opaski zaciskowe

zadaszenie z pleksy: 



wizualizacje banerów b), c), d) i tabliczek nad wejściami (opis poniżej):

TABLICZKA (nad wejściami na płytę boiska: M1, K1, C1, A1): 300 cm / 30 cm – 4 sztuki

✔ materiał: dibond

✔ wraz z montażem (klejenie do betonowej ściany, nad podświetlanym oznaczeniem

wyjścia ewakuacyjnego) 



wejście na sektor:

WYKLEJKA (na ścianie za bramką): 4420 cm / 150 cm – 1 sztuka. 

✔ W chwili  obecnej jest tam dibond wyklejony papierem ze starym logotypem. W

ramach  prac  oczyszczenie  i  przygotowanie  podłoża  oraz  przycięcie  skosu  na

wysokości trybun. 

✔ Materiał:  folia  polimerowa  o  grubości  70  mikronów  (np.  Orajet  3551)  z

dedykowanym laminatem (np. Oraguard 215) lub inna folia polimerowa o zbliżonej

jakości i trwałości

✔ druk solwentowy



obecna wyklejka, miejsce skosu:

obecna wyklejka, ściana za bramką:



wizualizacja nowej wyklejki:

LOKALIZACJA – BOISKA TRENINGOWE WISŁY PŁOCK:

BANERY typu frontlight  

✔ poliester pokryty PCV

✔ druk solwentowy

✔ wzmocnione krawędzie, ocynkowane oczka co 50 cm

✔ zadruk full kolor, 100% powierzchni

✔ odporny na UV i warunki atmosferyczne

✔ gramatura: min. 510 g

a) Baner: 150 cm / 1200 cm (+/-10 cm) – 6 sztuk, bez montażu

b) Baner: 300 cm / 150 cm (+/-10 cm) – 6 szt., bez montażu

c) Baner: 100 cm / 240 cm (+/-10 cm) – 10 szt., bez montażu

d) Mini-banerek: 100 / 50 cm (+/-10 cm) – 10 szt., bez montażu

UWAGI: 
*)  Przykładowa  wizualizacja  konkretnego  materiału  brandingowego  należy  traktować  jako  materiał
poglądowy,  niewskazujący  ściśle  marki  lub  producenta  przedmiotu  zamówienia  preferowanego  przez
Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. 
**) Naniesione na materiały brandingowe projekty graficzne należy traktować jako materiał poglądowy,
który ostatecznie może ulec nieznacznej  zmianie,  przy zachowaniu ilości  kolorów przedstawionych w
opisie.
***)  W  każdym  przypadku  braku  dostępności  na  rynku  danego  artykułu  brandingowego  w  wyżej
wskazanych kolorach, Zamawiający (po uzgodnieniu z nim) dopuszcza możliwość zamiany brakującego
koloru na inny dostępny na rynku – przy czym ilość kolorów i odpowiadająca im wielkość dostawy musi
być zachowana. 


