Modernizacja wezta cieplnego i przytgcza ciepta do Basenu Krytego w Kazimierzy Wielkiej

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DO WYKONANIE MODERNIZACJI UKEADU GRZEWCZEGO

1) Stan istniejgcy

Zasilanie instalacjg grzewcza do czesci Basenu Krytego wykonane jest poprzez
posredniczace sprzegto hydrauliczne pomiedzy kottownig a rozdzielaczem centralnego
ogrzewania. Istniejgce rozwigzanie mozna dzisiaj odfgczy¢ poprzez zastosowane zawory
klapowe. Instalacja zasilajgca w catosci wykonana jest z rur stalowych spawanych i jest
izolowana termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaczu z filii aluminiowej. Dodatkowo uktad
wewnetrzny w basenie zabezpieczony jest filtroodmulnikiem. Rozdziat ciepta na poszczegdlne
obiegi grzewcze zabezpieczony jest poprzez wtasny system naczyn przeponowych oraz zawory
bezpieczenstwa. Uktad rozdzielacza oraz zastosowane zabezpieczenia sg wystarczajgce i sg
wykonane prawidfowo.

Nie ma jednak oddzielenia wody grzewczej z kottowni z wodg grzewczg w instalacji ciepta
w basenie. Co w przypadku rozszczelnienia instalacji w innych z obiektéw bedzie skutkowac
odtgczeniem uktadu grzewczego w basenie oraz wylgczenie ogrzewania w budynku.
Dodatkowo po kazdej takiej awarii konieczne bedzie uzupetnienie ci$nienia w instalacji
wewnetrznej w basenie i jej odpowietrzenie.

2) Proponowane rozwiqzania

Dla poprawienia pracy uktadu grzewczego konieczne jest wykonanie kilku modyfikacji,
ktore zabezpieczg uktad grzewczy przed uszkodzeniem powstatym poza budynkiem basenu a
majgcym wptyw na prace instalacji grzewczej w basenie.

Proponowane rozwigzanie ma oddzieli¢ oba te uktady grzewcze. Dlatego w koncepcji
przyjeto oddzielenie obu tych uktadéw poprzez zastosowanie wymiennika ciepta wraz z
konieczng armaturg hydrauliczna.

3) Dobor wymiennika ciepta

Ze wzgledu na obliczeniowe zapotrzebowanie mocy grzewczej, przeptywy czynnika
grzewczego ale przede wszystkim na ograniczone miejsce zastosowano wymiennik ciepta
ptytowy z ptyt rozbieralnych dla utatwienia jego czyszczenia i konserwaciji.

Zatozenia do projektu na podstawie danych podanych w dokumentacji powykonawczej do
instalacji grzewczej w basenie:

- temperatura wody grzewczej na zasilaniu 65 °C
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- temperatura wody grzewczej na powrocie 50 °C

- réznica temperatur wody grzewczej 15 °C

- maksymalna moc grzewcza (zapotrzebowanie na ciepto) okoto 700 kW
- przeptyw czynnika grzewczego okoto 41 m3/h

- przeptyw masowy 11,18 kg/s

Do okreslenia wartosci wody grzewcze na stronie basenu przyjeto na podstawie kilku lat
eksploatacji potrzebne wartosci wody grzewczej za projektowanym wymiennikiem:

- temperatura wody grzewczej na zasilaniu 55 °C

- temperatura wody grzewczej na powrocie 40 °C

- réznica temperatur wody grzewczej 15 °C

- maksymalna moc grzewcza (zapotrzebowanie na ciepto) okoto 700 kW
- przeptyw czynnika grzewczego okoto 41 m3/h

- przeptyw masowy 11,18 kg/s

Na podstawie powyzszych danych przyjeto wymiennik ptytowy skrecany model: JFC-025-
P10-71 z firmy HEXONIC. Szczegdtowy dobdr wymiennika oraz wymiary wymiennika podane
sg w karcie doborowej stanowigcej zatgcznik do opracowania. Dobrano wymiennik wykonany
ze stali tytanowo-cynkowej dla zwiekszenia zywotnosci uktadu i mozliwosci lepszego
czyszczenia.

Do ukfadu dobrano dla zabezpieczenia nowy filtroodmulnik oraz uktad do separacji
powietrza. Ztad wody grzewczej w uktadzie nie ulegt zmianie dlatego tez zastosowane
zabezpieczenia ci$nieniowe sg wystarczajgce. Majg rowniez aktualne przeglady UDT dlatego
tez nie ma koniecznosci ich wymiany na nowe.

Instalacje taczacg nowy wymiennik oraz istniejgce przytacze oraz rozdzielacz grzewczy
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych. Cisnienie w instalacji nie przekracza 3e
bar dlatego mozna stosowac tradycyjne rury ze szwem. Rury nalezy odczysci¢ i zabezpieczyé
przed korozjg farbg antykorozyjna.

Uktad musi mie¢ mozliwo$é odtgczania za pomocg zawordw odcinajgcych nowego
wymiennika ptytowego oraz uktadu filtroodmulnika umozliwiajgce czyszczenie. Na kazdym
odejsciu wody grzewczej nalezy zastosowa¢ temomanometry na rurkach stabilizujgcych.
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4) lIzolacja instalacji
Izolacje uktadu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami
$rednica wewnetrzna rury mniejsza niz 22 mm — grubos¢ izolacji 20 mm;
$rednica wewnetrzna rury od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30 mm;

$rednica wewnetrznaruryod 35 do 100 mm —grubos¢ izolacji rowna S$rednicy
wewnetrznej rury;

Srednica wewnetrzna rury ponad 100 mm — grubos¢ izolacji 100 mm.

5) Zestawienie materiatow i urzqdzen

LP | Urzadzenie llos¢
1 | Wymiennik ptytowy skrecany HEXONIC mod. JFC-025-P10-71 1 szt.
2 | Zawory klapowe kryzowe DN 100 6 szt.
3 | Zawoér bezpieczenstwa 3 bar 6/4" 1 szt.

4 Manometr tarczcowy WIKA do 6 BAR (tarcza 120 mm) z rurka 4 kol
manometryczng dwudrogowg 1/2" P

5 | Zawdr spustowy 3/4" 1 szt.
6 Filtoodmulnik DN 100 mod TERF100 z kryzami 1 kpl.
7 | Separator powietrza z podfgczeniem kotnierzowym DN 100 1 kpl.
8 Termometr tarczowy VERO z zakresem do 100 stC (tarcza 120 mm) 4 szt.
9 Rury spawane ze szwem DN 100 (104x4,2) 6 mb.

10 |Kolanka spawane DN100 (hamburskie) 8 szt.
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11 |Sztucer spawany 1/2" 8 szt.
12 | Otulina ROCKWOOL 100/50 mm 6 mb.
13 | Kryzy spawane DN100 16 szt.
1 Konstrukcja wsporcza systemowa 40x40 pod instalacje i wymiennik 1 kol
pl.

ciepta z elementami skrecanymi (komplet)




=L HEXONIC | rearexchancers: ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek cisnienia
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wspotcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cisn. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

NTU

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestos¢

Ciepto wtasciwe
Przewod. cieplna
Lepkos¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.23.08.000233 OSTAFIN700_1
PL2308000644 700

Przygotowane przez

JFC-025-P10-71 Numer Katalogowy
Licz. urz. szereg./rownolegle

Cena Katalogowa / Cena catkowita

Strona 1
700.0
10.0
50.00
Woda
65.0
50.0
11.18
41.09
40.79
25.0
Strona 1
164
0.05750018
6411.2
4274.0
50.0
233
0.0
2.26
040
4222
13580.0
13
Strona 1
Woda
57.5
983.37
417
0.650
0.0005
3.08
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Krzysztof Konior

1/1
11132.50 EUR /11132.50 EUR

Strona 2 JEDN.
kw
°C
%
Woda
40.0 °C
55.0 °C
11.18 ka/s
40.62 m*h
40.88 m*h
25.0 kPa
Strona 2 JEDN.
m?2
m2K/kW
W/m?K
W/m?K
%
235 kPa
0.0 kPa
2.25 m/s
039 m/s
3536
127217 W/m*K
13
Strona 2 JEDN.
Woda
475 °C
987.82 kg/m?
4.17 kJ/kgK
0.639 W/mK
0.0006 Ns/m?
3.75

Strona 1z 3


http://www.hexonic.com

=L HeXoNIC | vearexchancers: ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt PL.23.08.000233 OSTAFIN700_1
Kalkulacja PL2308000644 700
Przygotowane 2023-08-10 Przygotowane przez
Typ wymiennika ciepta JFC-025-P10-71 Numer Katalogowy
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1

Krzysztof Konior

440 [17.32]

720 [28.39]

860 [33.861]

215 [8.46]

60 [2.36]

140 (551
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PARAMETRY PRACY

Max. ci$nienie 10 bar
Cidnienie testowe 15 bar
Max. temperatura 110 °C
Min. temperatura -10 °C
Grupa ptynéw 2
PRZYLACZA

4 x Liner DN80 316L

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
Przeptyw przeciwpradowy

K1 - wlot strona 1

K2 - wylot strona 2

K3 - wlot strona 2

K4 - wylot strona 1

CAIRO

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Ukt przept. strony 1
Ukt przept. strony 2
Catkowita liczba pyt
Maks. liczba piyt
Mieszanie Kanatow
Objetos¢ ptynu
Waga

Rama

Kolor ramy

Piyty

Uszczelki

Kod projektowy

Kod inspekcyjny

WYMIARY
L
L1

Assembly Measurement
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35x1+0x0
35x1+0x0

71

89

47M+23H

415

299.9 /3409

STD 10 bar Stal weglowa
RAL 2004

0.5 mm 16 bar Tytan
EPDM HT

EN 13445:2021

2014/68/EU, Kategoria SEP

600.0 mm
280.1 mm

220.1 mm
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