
OZNACZENIA:
zasilanie instalacji ogrzewczej
powrót instalacji ogrzewczej 1
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URZĄDZENIA
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Wymiennik ciepła płytowy z przyłączami skręcanymi
o mocy 550 kW
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Pompa obiegowa z wymiennika ciepła MAGNA 3 DN65 typ 65/240
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Secespol

Pompa obiegowa z kotła olejowego (istniejąca)

Zawór klapowy odcinający, DN100, PN16, kołnierz.

Manometr tarczowy typ M100-R-(0-0.6MPa)1.6 z rurką syfonową
i kurkiem manometrycznym

Sprzęgło hydrauliczne z przyłączeniami kołnierzowymi DN100 wraz z armaturą 

Rysunek:

Branża:

Data:

Faza:

Skala:

Nr rys.:koncepcja CO2-----

INSTALACJA  OGRZEWCZA.
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Filtroodmulnik kołnierzowy DN100 z zaworem spustowym
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Aulin

Grundfos

Zawór zwrotny klapowy, kołnierzowy, DN100, PN16.

wraz z armaturą moc - 550 kW 
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9 Dodatkowy króciec stalowy DN40 z zaworem kulowym DN40 oraz korkiem 2 kpl

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
Zasilanie w ciepło z nowej kotłowni

AutoCAD SHX Text
SANIT.

AutoCAD SHX Text
 08. 2023

AutoCAD SHX Text
HALA SPORTOWA-schemat węzła.

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
Zasilanie

AutoCAD SHX Text
Powrót

AutoCAD SHX Text
Pwrót z kotłowni olejowej

AutoCAD SHX Text
Zasilanie z kotłowni olejowej

AutoCAD SHX Text
Pwrót do istniejącego rozdzielacza

AutoCAD SHX Text
Zasilanie do istniejącego rozdzielacza

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
dn100

AutoCAD SHX Text
dn40

AutoCAD SHX Text
dn40


	Arkusze i widoki
	Układ3


