Przekréj konstrukcyjny normalny z jednostronnym poszerzeniem

0d km 0+000,0 do km 0+062,0
od km 0+078,0 do km 0+373.3
0d km 0+399.3 do km 0+466.5
skala 1:40
pobocze jezdnia pobocze
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potréine powierzchniowe utrwalenie | 3cm
warstwa wyrownawcza z kruszywa C0/3 | 8cm

mieszanka kruszywa C90/3 10cm

10cm| mieszanka kruszywa C90/3

20cm

podbudowa z migszanki kruszywa C90/3
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 | 25cm

Przekréj konstrukcyjny normalny z jednostronnym poszerzeniem

Przekréj konstrukcyjny normalny z jednostronnym poszerzeniem

od km 0+376,3 do km 0+396.3
skala 1:40
pobocze jezdnia z mijankg pobocze
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potrjne powierzchniowe utrwalgnie | dem
warstwa wyrownawcza z kruszywa C90/3 | 8cm
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mieszanka kruszywa C90/3
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mieszanka kruszywa C90/3

podbudowa z mieszanki kruszywa C0/3 | 20cm
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 | 25¢m

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 | 20cm
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 | 25¢cm

0d km 0+055,0 do km 0+075,0
skala 1:40
pobocze jezdnia z mijankg pobocze
1‘ 75 ; 500 , 75 ;
; 175 ; 175 , 150 1‘
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potrojne powierzchniowe utrwalenie | 3cm
warstwa wyrdwnawcza z kruszywa C90/3 | 8cm ¥

220

mieszanka kruszywa C90/3| 10cm

podbudowa z migszanki kruszywa C90/3 | 20cm
warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 | 25¢m

%

mieszanka kruszywa C0/3
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