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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Wizja lokalna

» Ustalenia z Inwestorem

» Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

» Aktualne przepisy i normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd montaowych cz. Il ,Roboty
instalacyjne”

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest spgdzenie projektu budowlanego wegtrznej instalacji gazowej poza

obrysem budynku dla projektowanego budynku zasego w miejscowri Wola Lubecka na

dziatce nr ewid. 422. Projektujegsnstalacg od kurka gtdwnego nécianie zewgtrznej budynku do

uktadu redukcyjno-pomiarowego projektowanego wi ligirodzenia.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewmnej instalacji gazowej od kurka gtéwnego do lkurk

nascianie zewntrznej projektowanego budynku mieszkalnego jednzirowgo.

4. Opis projektowanych rozwigzan instalacji wewnetrznej poza obrysem budynkow.

Projektuje si wewretrzng instalacg gazovy z:

-rur stalowych czarnych bez szwu — rugggimontowane nécianach budynkow

-rur PE SDR11- wewgirzna instalacja gazowa poza obrysem budynkéw

Instalacg gazows stalowy taczy¢ przez spawanie a z licznikiem i kurkiem na gwiRturocagi PE

taczy¢ za pomog ksztaltek termozgrzewalnych.

Kurek gtéwny z licznikiem gazu umiejscowiongdzie w szafce gazowej o wymiarach 600x600x250

mm zlokalizowanej w linii ogrodzenia. Szaflgazows umiesci¢ w odlegtégci minimum 0,5 m od

poziomu terenu. Do pomiaru Zcia gazu bdzie stuyt gazomierz miechowy typu G4, mieszcy

sie w szafce gazowej.

Wewretrzrg instalacg gazows od kurka gtdbwnego natg prowadzé w gruncie zgodnie z rysunkami

PZT1 i S1 oraz wykortaz rur PE@40 SDR 11. W odlegkei 1,5 m od budynku dokotarzefcia

Z rur polietylenowych na stal.

Na podejciu do sciany budynku w wentylowanej szafce o wymiarachx0,25x0,2 zamontowa

zawOr odcinajcy do gazu. Szatkgazowy nascianie budynku umigi¢ w odlegt@ci minimum 0,5 m

od poziomu terenu oraz minimum 0,5m od kgdwi okien lub drzwi.

5. Roboty ziemne i ut@genie gazocigu poza obrysem budynkdow.

Wykopy pod rurocjgi wykona jako wgsko przestrzenne. Skarpy wykopu zabezpiéazay pomog

odeskowania z rozpdérkami. Dno wykopu o&Z§ z ostrych kamieni i innych egci statych mogcych

spowodowad uszkodzenie rur PE.



Wykona podsypk piaskows o grubdgci warstwy 0,1-0,2 m. i zggci¢, nasgpnie utazy¢é rurocagi

i wykona obsyple z piasku o grubi@i warstwy 0,2 m. nad gazagiem.

Nastpnie wykop zasypywawyselekcjonowanym gruntem rodzimym zagczagc go warstwami.

Po zasypaniu wykopu uzupetmakiadk.

Na wysokdci okoto 5 cm ponad gazagjiem (lub obok gazoggu) uktadé tasme lokalizacyjra lub

przewdd lokalizacyjny. Nie dopuszczag gprzytwierdzania i owijania fany lokalizacyjnej lub

przewodu lokalizacyjnego wokét gazegu. Ewentualne podziemne potenia odcinkow tamy

lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego wykénav sposéb zapewnigy odpowiedry

wytrzymata¢ mechaniczg, przewodné¢ elektryczr oraz ochrog przed korozj. Konce odcinkow

tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego rglevyprowadzt do szafki kurka gtéwnego,

stupka oznaczeniowo-pomiarowego oraz szafek gazovikyrka odcinajcego zlokalizowanych na

istniejgcym budynku. Kace odcinkdéw tém lokalizacyjnych lub przewodow lokalizacyjnych wasce

kurka gtébwnego powinny Ky trwale umocowane w sposOb unieiiwiajacy powstanie

przypadkowych pakzer z metalovy obudovg lub metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.

Odcinek tamy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego pedry powierzchrj terenu a szatk

bedacg obudowg kurka gtownego, powinien Byumieszczony w rurce ostonowej celem ochrony przed

uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob zatda tdmy lokalizacyjnej przedstawiono w i

rysunkowej. Tame ostrzegawcz nalery uktada w odlegiaci 0,4m nad gazoggiem.

Glebokas¢ utozenia tamy ostrzegawczej wzgllem poziomu terenu powinna wyndso najmniej:

- w terenie zabudowanym 0,3m

-poza terenem zabudowanym 0,7m

Znakowanie trasy gazagu wykon& naleey zgodnie ze Standardami technicznymi Izby

Gospodarczej Gazownictwa: ST-IGG-1001:2011, ST-IBB2:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-

1004:2011 dotyccymi oznakowania tras gazegdw.

6. Skrzyzowania gazocagu z przeszkodami terenowymi.

Na trasie projektowanej wewinznej instalacji gazowej poza obrysem budynku wpge

projektowana sie wodochgowa i kanalizacyjna. Na skrzgwaniu z projektowanymi sieciami gur

gazowg prowadz¢ w rurze ochronne.

7. Uwagi kaacowe.

Calai¢ robot wykoné zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200dr.sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe.

» Polskimi Normami oraz zaktadowymi normami dotyoymi sieci gazowych

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Cz. Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe”. COBRTI ,INSTAL”



Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. COBRTI
JNSTAL”

Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31sie@®93r. w sprawie bezpieacmtwa

i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytanrazprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadacych roboty budowlano-montawe sieci gazowych.

Przepisami BHP i ppo
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