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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 POSADZKA NA POZIOMIE +1 (BALKON) NAD WEJSCIEM
1.1 Usunigcie uszkodzonych elementéw
1] KNR 4-04 [ Rozebranie istniejacych ptytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
balkon gfowny
rysunek A 09
powierzchnia LxS : 12,4674,24 m
12,46 * 4,24 m2 52,83
RAZEM 52,83
2| KNR BC-02 | Mechaniczne skucie podtoza betonowego o grubosci do m2
d.1.1] 0208-05 |10cm
KNR BC-02
0208-07
balkon gfowny
rysunek A 09
powierzchnia LxS . 10,90x3,35 m
przyjeto 100% powierzchni do skucia i naprawy
12,46 * 4,24 m2 52,83
RAZEM 52,83
3| KNR 4-04 [ Rozebranie warstwy papy izolacyjnej m2
d.1.1{ 0509-03
balkon gfowny
rysunek A 09
powierzchnia LxS : 12,467°4,24 m
12,46 * 4,24 m2 52,83
RAZEM 52,83
1.2 Wykonanie podtoza pod plytki (warstwa wyréwnawcza)
4] KNR AT-08 | Zmycie powierzchni wodg z uzyciem myjki ci$nieniowej m2
d.1.2| 0101-06
balkon gfowny
rysunek A 09
powierzchnia LxS : 12,4674,24 m
12,46 * 4,24 m2 52,83
RAZEM 52,83
5| KNR-W 7-12| Osuszanie podioza m2
d.1.2| 0303-02
ilos¢ z poz.: 4 m2 52,83
RAZEM 52,83
6| KNR AT-26 | Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.2| 0102-01
ilos¢ z poz.: 4 m2 52,83
RAZEM 52,83
7| KNR AT-50 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy szpachlowej do| m2
d.1.2] 0109-04 | 50 mm ze spadkiem 1,5 % (masa M100)
KNR AT-50
0109-05
zuzycie 1,3 kg/mm/m2
ilo$¢ z poz.: 4 m2 52,83
RAZEM 52,83
1.3 Wykonanie podtoza pod ptlytki (warstwy izolacji)
8| KNR AT-27 | Wykonanie warstwy izolacyjnej o grubosci 2 mm z m2
d.1.3|] 0202-01 szybkosprawnej masy izolacyjnej (masa RD2)
zuzycile 1,18 kg/mm/m2
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silikonem)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ilos¢ z poz.: 11 m2 52,83
RAZEM 52,83
9 KNR AT-27 | Utozenie maty izolacyjnej na kleju specjalistycznym m2
d.1.3] 0508-01 (wtopienie) (klej M21 + mata AE)
zuzycie 1,15 m2/m2 - mata
zuzycie 3,20 kg/mm/m?2 - klej M21
ilo$¢ z poz.: 11 * [1,15] m2 60,75
RAZEM 60,75
10[ KNR AT-27 | Wykonanie warstwy izolacyjnej o grubosci 2 mm z masy m2
d.1.3|] 0202-01 izolacyjnej podptytkowej (masa MD28)
zuzycie 1,6 kg/mm/m2
ilos¢ z poz.: 11 m2 52,83
RAZEM 52,83
14 Utozenie pltytek 30x30 cm na kleju elastycznym
11| KNR-W 4-01 [ UtozZenie plytek antyposlizgowych mrozoodpornych o m2
d.1.4| 0812-03 | wymiarze 30x30 cm na zaprawie klejowej (masa M29HP) z
wypetnieniem fugg (masa Multifuge Base)
zuzycie 4,8 kg/mm/m2 klef M29HP
zuzycile 0,70 kg/m?2 fuga
balkon gfowny
rysunek A 09
powierzchnia LxS : 12,467°4,24 m
12,46 * 4,24 m2 52,83
RAZEM 52,83
12| KNR-W 4-01 | Utozenie cokolikéw z ptytek antyposlizgowych m
d.1.4] 0813-03 | mrozoodpornych o wymiarze 30x30 cm na zaprawie
klejowej (masa M29HP) z wypetnieniem fugg (masa
Multifuge Base) oraz uszczelnieniem silkonem - istniejgce
cokoty stupkéw balustrady i cokolik wzdtuz Sciany z
drzwiami balkonowymi
zuzycie 4,8 kg/mm/m2 klej M29HP
zuzycile 0,70 kg/m?2 fuga
balkon gfowny
rysunek A 09
0,38*4*4+0,38*2+0,20% 4 m 7,64
2,20+0,10+ 0,10 m 2,40
RAZEM 10,04
1.5 Obrdébki blacharskie miedziane w strefie drzwi balkonowych (uszczelnienie klejem
montazowym i silikonem)
13| TZKNBK | Wykonanie i montaz obrébek blacharskich o szerokosci m2
d.1.5] XXIII 0205- | ponad 50 cm z blachy miedzianej uktadanej na klej
05 montazowy wraz z uszczelnieniem silkonem styku z ptytka
gresowg oraz tasmag uszczelniajgca
silkon masa S5 Supax
sznur polietylenowy na styku poziomypion
tasma uszczelniajgca PB Portaldichtband
obrobka w rozwinieciu do 25 cm szerokosci
okap na cokolikiem wzdfuz drzwi balkonowych
2,40*0,25* 1,20 m2 0,72
RAZEM 0,72
1.6 Obrébki blacharskie miedziane wokét balkonu (uszczelnienie klejem montazowym i
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14
d.1.6

TZKNBK
XXIIl 0205-
05

Woykonanie i montaz obrobek blacharskich o szerokosci
ponad 50 cm z blachy miedzianej uktadanej na klej
montazowy wraz z uszczelnieniem silkonem styku z ptytka
gresowg

m2

silkon masa S5 Supax

sznur polietylenowy na styku poziomypion
klejf MS6

tasma samoprzylepna BD

obrobka w rozwinieciu do 50 cm szerokoscri
okap wokdf balkonu po zewnetrznej
(4,24*2+12,46) * 0,50 * 1,20

m2

12,56

RAZEM

12,56
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1POSADZKA NA POZIOMIE +1 (BALKON) NAD WEJSCIEM
Spis tresci
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