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Stal zbrojeniowa: A-IIIN
Beton konstrukcji: C20/25
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Geometria stozkbw nasypow
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Nr ¢ |Dlugos¢| ilos¢ Razem [mb]
preta| [mm]| [cm] | [szt.] A-lIIN
$10 $12
1 10 286 264 755,04
2 12 1200 28 336,00
21 12 274 28 76,72
3 12 1200 14 168,00
4 12 634 28 177,52
Razem [mb]| 755,04 758,24
Masa jednostkowa [kg/mb]] 0,617 0,888
Masa [kg]| 465,86 673,32
OGOLEM [kg] 1139,18

UWAGI:

1.Rysunek czytaé fgcznie z rys. Nr 2 "Rysunek
zestawieniowy”.

2.0fugosc cafkowita pretow oagietych liczona po obrysie
zewnetrznym (metoda A wg PN—-EN ISO 3766)
J.Skfadowe wymiary preta liczone po obrysie
zewnetrznym.

4.0tulina pretow: 5,0cm.

5.0bjetosc betonu: V=18,83m’

6.Na murkach wykona¢ izolacje powfokowg na bazie
Zywicy epoksydowe|.

/.Stozki umocni¢ trylinkg wklestg.

8. Powierzchnia stozkow: 255,4m’*

pods)pka cement.— piask.
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ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

Nr zlecenia:

PIFZ-2.271.7.2018

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 150833C WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO |
BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA NOTEC W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI

Data: Obiekt MOST NAD NOTECIA W KM RZEKI 59+600
+
17102019 . A
Skala:  1.100,1:20 | Temat GEOMETRIA STOZKOW NASYPOW
. . Michat Delmaczynski
Faza: Branza: Projektowat: KUP/0042/POOM/05 Nrrys.:
w specjalnodci mostowej
Opracowat: Michat Stachowiak
PW M . tukasz Figat 24
Sprawdzit: KUP/0064/POOM/15
w specjalnosci mostowej
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