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2.
Prz

OPIS TECHNICZNY
ektu wykonawczego dla ,, Rozbudowy drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbidrka istniejgce-
go i budowg nowego mostu nad rzekg Note¢ w miejscowosci Kobylniki”

Podstawa opracowania

umowa zawarta pomiedzy Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplaiska 4, 88-150 Kruszwica,
a przedsiebiorstwem Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0. ul. Chodkiewicza 15, 85-065
Bydgoszcz,

warunki techniczne okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
(Dz. U. nr 63 z dnia 03.08.2000 r.),

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 roku
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129 poz. 902 z 2006 roku wraz z péZniejszymi zmiana-
mi),

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2007 roku (Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2007roku),
Rozporzadzenie Rady Ministréw a dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji srodlgdowych
drég wodnych (Dz. U. 77 poz.695 z dnia 18 czerwca 2002 r.),

Ustawa Prawo Wodne,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

Mapa dla celdw projektowych,

Mapa ewidencji gruntéw,

Wypisy z rejestru gruntow,

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podfoza gruntowego, projekt geotechniczny
i dokumentacja geologiczno-inzynierska,

Uzgodnienia, naniesienia i warunki techniczne wydane przez gestoréw uzbrojenia i zarzadce
cieku wodnego oraz GDDKiA w Bydgoszczy,

Ustalenia dokonane z zarzadcg terenu i inwestorem na podstawie wstepnej koncepcji,
Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i normatywy,

Prace w terenie wykonane przez jednostke projektowa,

Decyzja okreslajgca srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia wydana
przez RDOS w Bydgoszczy,

Przedmiot opracowania
edmiotem opracowania jest budowa mostu drogowego na rzece Note¢ w ciggu drogi gminnej

nr 150833C.
Opracowanie obejmuje:

3.
Cel

wykonanie pali fundamentowych nowego obiektu,
budowe nowych przyczétkéw (zelbetowe),

budowa nowego przesta mostu,

odtworzenie nawierzchni na dojazdach,

budowa odwodnienia obiektu mostowego,

umocnienie skarp na przyczétkach,

umocnienie koryta rzeki,

wykonanie nowego oznakowania zeglugowego obiektu.

Cel opracowania
em opracowania jest budowa nowego mostu drogowego przez rzeke Noteé¢ w ciggu drogi

gminnej nr 150833C, w miejsce istniejgcego mostu, ze wzgledu na jego stan techniczny, tymczasowy



charakter (most wojskowy MS 22-80), oraz konieczno$¢ dostosowania nosnosci obiektu do klasy
obcigzen , A" — ,LM1”. Droga gminna zostanie zaprojektowana w standardzie drogi klasy G.

4. Lokalizacja obiektu i zagospodarowanie terenu
Obszar objety opracowaniem znajduje sie wzdtuz drogi gminnej nr150833C, na przecieciu z rzeka
Note¢, woj. kujawsko-pomorskie. Most drogowy stanowi przeprawe drogowa i pieszg przez rzeke
Notec.
Obiekt nalezy wytyczyé wg dwdch punktédw odniesienia, wynikajacych z osi istniejacej drogi.
Potozenie powyzszych punktdow, nalezy sprawdzi¢ w terenie z podanymi w dokumentacji wspoétrzed-
nymi.

5. Warunki gruntowo-wodne i opinia geotechniczna
Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczno-inzynierskg okreslajgcg warunki posadowienia
przebudowywanej przeprawy mostowej przez rzeke Note¢ w miejscowosci Kobylniki w ciggu drogi
gminnej nr 150833C ", w rejonie przebudowy mostu warunki geotechniczne ilustrujg nastepujgce
otwory badawcze:
Otwor nr 5 - rz. terenu 81,67 m n.p.m.
0,0 - 1,0m - nasyp niebudowlany (PdH,ko),
1,0 - 80m —nasyp budowlany (Pd)
80 - 91m -torf
9,1 - 11,1m -gytia
11,1 — 11,3m - piasek sredni humusowy
11,3 — 13,0m - piasek drobny
13,0 — 15,8m - piasek sredni
15,8 — 18,0m - piasek drobny
18,0 — 21,0m - piasek sredni
Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 5,12 m p.p.t. tj. na rzednej 76,55 m n.p.m.

Otwor CPTu8 - rz. terenu 82,11 m n.p.m.

0,0 - 9,0m - nasyp budowlany (Pd,H,Ko,Ps)
90 - 9,7m -torf

9,7 — 13,9m - gytia

13,9 — 14,3m - piasek sredni humusowy

14,3 — 17,0m - piasek drobny

17,0 — 18,0m - piasek gruby

18,0 — 19,2m - piasek sredni

19,2 — 20,8m - piasek sredni

20,8 — 21,6m - piasek $redni

Zwierciadto wody nawiercone i ustabilizowane 5,70 m p.p.t. tj. na rzednej 76,41 m n.p.m.

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowo
wodnych.

Whioski i zalecenia, dotyczgce przeprowadzenia inwestycji:

- w podtozu wystepujg ztozone warunki gruntowo-wodne,

- podtoze nalezy traktowac jako genetycznie niejednorodne,

- bezposrednio od powierzchni terenu nawierca sie nasypy niekontrolowane, ktére nie sg zalecane do
bezposredniego posadowienia,

- w okolicach istniejgcego mostu wystepuje warstwa nasypu budowlanego, zbudowanego z piaskéw
$rednich i drobnych w stanie luznym, ktére po rozbidrce nasypu mogg by¢ wykorzystane do robot
ziemnych,

- stabonosne grunty organiczne wystepujg w bezposrednim sgsiedztwie rzeki i starorzecza,



- grunty organiczne charakteryzujg sie bardzo stabymi parametrami geotechnicznymi,

- grunty mineralne niespoiste — piaski serii lll, posiadajg korzystne parametry geotechniczne,

- posadowienie mostu nalezy projektowac jako posrednie,

- w wiekszosci odcinka drogowego warunki pozwalajg na bezposrednie posadowienie konstrukcji
drogowej,

- odcinkowo wystepujace torfy, wymagajg wymiany na zasypke inzynierska, wysoki nasyp w rejonie mostu
bedzie generowat znaczne obcigzenie na stabonosne grunty podtoza, zwiekszone osiadanie, nalezy
przewidzie¢ wgtebne wzmocnienie podtoza w rejonie najazdéw na most np. w postaci kolumn
betonowych lub kolumn betonowo-zwirowych,

- kluczowym elementem bedzie styk starego i nowego nasypu,

- nasyp realizowacd z dobrze uziarnionych i zageszczonych piaskéw srednich, grubych i pospodtek,

- nalezy rozwigza¢ deformacje na stykach osrodkéw przez zastosowanie np.strefy przejsciowej

z kolumnami wygaszajgcymi.

6. Opis stanu istniejgcego i rozbidrki obiektu
W chwili obecnej, przeprawa mostowa (tymczasowa konstrukcja wojskowa typu MS 22-80)
jest zamknieta i wytgczona z uzytkowania.

Uzasadnienie przebudowy (rozbiérki i budowy) obiektu sg nastepujace czynniki:
— stan techniczny obiektu
— rodzaj konstrukcji (konstrukcja wojskowa o charakterze tymczasowym)
— gabaryty obiektu, nie pozwalajgce na zachowanie istniejgcych normatywdéw drogowych
— podniesienie no$nosci obiektu do klasy obcigzen ,,A” wg PN-85/S-10030 (LM1 wg Erokod 1).
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac wg projektu rozbiorki.

7. Stan projektowany
7.1. Wymogi funkcjonalno-uzytkowe

Projektuje sie most przekraczajacy rzeke Notec¢ bez podpdr posrednich, zachowujac skrajnie
okreslong wzgledem wysokiej wody zeglownej.
Nosnos¢ obiektu dostosowano do obcigzen ruchem samochodowym:
—  klasa A" wg PN-85/S-10030 tj. LM1 wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1.
—  klasa drogi - G.
Podstawowe parametry uzytkowe:
—  jezdnia o szerokosci 8,2m (pasy ruchu 2x3,60m+opaski po 0,50m),
—  chodnik (strona potudniowa) o szerokosci 4,56m (szeroko$¢ uzyteczna 3,50m),
— opaska jezdni (strona p6tnocna) 1,1m,
—  barieroporecze mostowe, stalowe, wysokosci 1,2m,
—  szerokos¢ catkowita obiektu 13,86m,
—  rozpietos¢ osiowa przesta 39,00m,
—  rozpietos¢ w Swietle przyczotkdow 38,00m,
—  plyty przejsciowe dtugosci 6,0 m.
Projektowany most zachowuje obowigzujacg skrajnie zeglowng dra drogi wodnej la i uwzglednia uzy-
skanie w przysztosci skrajni zeglownej dla drogi wodnej kategorii Ib.
Projektowana szerokos$¢ drogi na dojazdach - 7,0 m.
Projektowany most zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowo-
wodnych.

7.2 Zakres robét budowlanych dla budowy obiektu



W zakresie budowy obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
— wykonanie pali fundamentowych,
— budowe nowych przyczétkdw (zelbetowe),
— montaz tozysk,
— budowa nowego przesta mostu,
— wykonanie izolacji na przesle,
— wykonanie kapy chodnikowej i kapy opaski, wraz z gzymsami,
— montaz kraweznikéw mostowych i drogowych,
— zamocowanie ptyt przejsciowych,
— budowa odwodnienia obiektu mostowego,
— oczyszczenie strumieniowo-scierne wszystkich powierzchni betonowych,
— wykonanie izolacji powtokowych na powierzchniach przewidzianych do zasypania gruntem,
— wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego betondéw,
— umocnienie skarp na przyczotkach,
— zamocowanie nowych bariero poreczy, balustrad i barier drogowych,
— wykonanie nawierzchni metakrylowej na chodnikach i opasce,
— wykonanie nowych nawierzchni jezdni na moscie i na dojazdach,
— wykonanie nowego oznakowania drogowego i zeglugowego obiektu
7.3 Fundamenty
Projektuje sie posadowienie posrednie przyczétkéw. Projektuje sie pale zelbetowe, wiercone
o srednicy 100cm i dtugosci 15m, z betonu C25/30, zbrojonego stalg AllIN. Nalezy wykona¢ wykop
w $ciankach szczelnych z zapewnieniem odpowiedniego odwodnienia. Scianki te mozna odzyska¢ po
wykonaniu fundamentéw. Beton podktadowy pod tawg o grubosci warstwy ok. 20cm — klasa C12/15.
Oczep palowy z betonu klasy C25/30, zbrojony pretami ze stali klasy AllIN.
7.4 Konstrukcja przyczétkow
Przyczétki projektuje sie masywne, zelbetowe, monolityczne. Zbrojenie stalg AllIN. Beton klasy
C35/45.
7.5 Konstrukcja przesta
Projektuje sie wykonanie przesta w konstrukcji stalowej, blachownicowej z zelbetowa ptyta
pomostowsg, tworzaca przekrdj zespolony. Stal blachownicy - S420M. Ptyta zespalajgca z betonu
C30/37, zbrojonego stalg AllIN.
7.6 Konstrukcja ptyt przejsciowych i belek podwalinowych
Ptyty przejsciowe dtugosci 6,0 m uktada sie w spadku 10% i opiera na belce podwalinowe;j
i przyczotkach. Ptyty grubosci 30 cm i szerokosci 0,98m. Belki podwalinowe o przekroju 35 x 30. Ptyty
i belki z betonu C25/30 zbrojonego stalg AllIN. Ptyty nalezy pokry¢ izolacjg oraz warstwg betonu
ochronnego wg rysunku (zbrojenie siatkg ¢16 w rozstawie 15x15cm).
7.7 Dylatacje
Dylatacje modutowe o przesuwie poziomym minimum +/- 4cm.
7.8 toiyska
Proponuje sie wykorzystanie tozysk elastomerowych.
7.9 lzolacje
Ptyte pomostu nalezy zaizolowac poprzez natozenie papy zgrzewalnej - 2 warstwy, posiadajacej
aprobate IBDiM. Czesci betonu odkryte i podlegajgce zasypce gruntem nalezy oczysci¢ i pokry¢ war-
stwg epoksydowo — bitumiczng grubosci 400um.
Na ptytach przejsciowych uktadac izolacje zgrzewalng na primerze epoksydowym. Izolacja zabezpie-
czona warstwg betonu C20/25 grubosci 5-32cm, (zbrojenie siatkg ¢16 w rozstawie 15x15cm). .
7.10 Odwodnienie
Wody opadowe z chodnika i nawierzchni jezdni kierowane sg, zgodnie ze spadkiem poprzecznym
jezdni do jej krawedzi, wprowadzane do sciekdw przykraweznikowych, nastepnie do wpustéw mo-
stowych i dalej kierowane do kanalizaciji.



Na izolacji ptyty pomostu uktada sie dreny utatwiajgce sptyw wody po izolacji przesta do wpustow.
7.11 Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Projektuje sie zastosowaé system powtok antykorozyjnych stosowany w konstrukcjach mosto-
wych. Po myciu, odttuszczeniu i oczyszczeniu konstrukcji metodg strumieniowo-Scierng do stopnia
czystosci co najmniej Sa 2 % wg PN-ISO 8501-1., projektuje sie zastosowaé zestaw malarski farb
ESIZn/EP/PUR,, o facznej grubosci suchej powtoki 320um. System W3a wg zalecen antykorozyjnych
GDDKIA — aktualizacja z 2006r.
7.12 Zabezpieczenie hydrofobowe betonéw

Na catosci powierzchni betonowych stosuje sie zabezpieczenie hydrofobowe materiatem powto-
kowym na bazie dyspersji kopolimeru akrylowego (elastycznym).

Powierzchnie nalezy zagruntowaé 1 warstwg, nastepnie nalezy nakfadaé warstwy wierzchnie.
Nalezy uzy¢ kompletnego systemu jednego producenta.
7.13 Krawezniki

Na obiekcie przewiduje sie zastosowanie kraweznikdw granitowych 18x20cm -
o wysokosci czynnej min. 14cm, uktadanym na grysie bazaltowym 8/16, otoczonym kompozycja
epoksydowg, z wypetnieniem spoin pomiedzy kraweznikami.
7.14 Nawierzchnia jezdni na moscie
Na jezdni przewiduje sie zastosowanie nawierzchni bitumicznej:

e warstwa $cieralna SMA 11 z50/70 gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca AC16W z50/70 gr. 5cm,
7.15 Nawierzchnia chodnikow
Na opasce i chodniku nawierzchnioizolacja na bazie zywic metakrylowych - elastyczna
nawierzchnioizolacja nierysujgca sie. Chodnik na dtugosci skrzydet nalezy wykona¢ z kostki
betonowej grub. 6 cm na podbudowie piaskowo-cementowe;j.
7.16 Stoiki skarpowe i nasyp drogowy
Przewiduje sie roslinnos¢ naturalng. W miejscach, gdzie spadek przekroczy stosunek 1:1,5 nalezy
zastosowac umocnienie z wykorzystaniem trylinki wklestej (stozki nasypu). Przewiduje sie wykonanie
schodéw skarpowych z prefabrykatéw betonowych z dwustronng balustradg, po jednym zejsciu
z kazdej strony rzeki.
7.17 Barieroporecze i bariery
Przewiduje sie barieroporecze mostowe o wysokosci 1,2m.
Na dojazdach projektuje sie bariery drogowe.
7.18 Kolorystyka

powierzchnie betondéw RAL 1013 — kolor pertowo-biaty
— gzymsy RAL 7024 — kolor szary - grafitowy
— przesto stalowe RAL 1013 — kolor pertowo-biaty
— barieroporecze RAL 7047 — kolor szary - ocynk
— nawierzchnioizolacja na chodniku  RAL 7047 — kolor szary
— kostka betonowa chodnika RAL 7047 — kolor szary
— balustrada RAL 3001 - kolor bordowo-czerwony

8. Oswietlenie
Nie przewiduje sie oswietlenia na obiekcie.

9. Sieci uzbrojenia terenu

Od strony gérnej wody przebiega rownolegle do obiektu, napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna. Po-
zostaje ona w kolizji z nowoprojektowanym obiektem. Zostanie ona przebudowana i nieznacznie
przesunieta w planie. Pozostanie siecig napowietrzng, przebiegajgcg na wysokosci ponad 8,0m nad
zwierciadtem wysokiej wody zeglownej.



10. Umocnienie nabrzeza rzeki
Przewiduje sie w rejonie przedmiotowego mostu wykonaé umocnienie skarp rzeki Notec.
Dtugos$¢ umocnienia:
— obustronnie na szerokosci mostu,
—  obustronnie na dtugosci 10,0m od gdrnej wody,
—  obustronnie na dtugosci 30,0m od dolnej wody,
Skarpy rzeki zostang umocnione narzutem kamiennym gr. min 30cm, uktadanym na geowtdkninie
i palisadg z kotkdw drewnianych d=10cm, dtugosci 1,2m..

11. Wycinka drzew i krzewéw
Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewdw. Szczegdty wg opisu projektu zagospoda-
rowania terenu.

12. Oznakowanie zeglugowe obiektu
Na nowym obiekcie nalezy wykonaé¢ oznakowanie zeglugi srédlagdowej tj. oznakowac obiekt od stro-
ny gornej i dolnej wody znakami zeglugowymi:
D.1a — zalecenia przejscia w obu kierunkach
A.10 - zakaz przejscia poza skrajnig okreslong tablicami
C.2 — ograniczenie szerokosci przeswitu nad zwierciadtem wody
C.3 - ograniczenie szerokosci szlaku lub kanatu zeglownego
Na czas wykonania robét, nalezy dodatkowo 200m w gére rzeki na prawym brzegu i 200m w dét rzeki
na lewym brzegu, ustawi¢ znaki zeglugowe B8. Znaki zeglugowe ustawi¢ pod nadzorem Kierownika
Obiektu Hydrotechnicznego w Pakosci.
Sposdb oznakowania nalezy zaktualizowaé bezposrednio przed montazem z RZGW w Bydgoszczy,
Zarzadem Zlewni Noteci w Inowroctawiu i Urzedem Zeglugi Srédladowej w Bydgoszczy.

13. Wptyw inwestycji na srodowisko

Teren objety pracami bedzie ogrodzony dozorowany. Ruch drogowy zostanie skierowa-
ny na objazdy. W bezposrednim sgsiedztwie terenu robdét, nie przewiduje sie ruchu pieszego.

Technologia wykonania prac budowlanych wyklucza mozliwos¢ zanieczyszczenia gleby, wody
i przylegtego terenu, poprzez zastosowanie nastepujgcych zabiegow.
Budowa mostu bedzie realizowana przy pomocy dzwigu oraz platform ptywajgcych.

Na etapie budowy nie przewiduje sie mozliwosci zanieczyszczenia wéd podziemnych.
Przedmiotowa inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na srodowisko.
- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,
- grunt z prac ziemnych nalezy zagospodarowac na placu budowy, a jej nadmiar zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego
oraz spowodowadé pogorszenia jakosci wéd gruntowych,
- plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoniczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje,
- w trakcie realizacji przedsiewziecia kontrolowac¢ stan utrzymania pojazdéw transportowych oraz
zapewnic ich prawidtowa eksploatacje,
- prace emitujgce hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,
- inwestycje nalezy realizowac w sposéb ograniczajgcy ucigzliwos$é dla oséb przebywajacych na tere-
nie sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem,
- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzadzen nalezy wykonywac
w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom; drzewa i krzewy, mogace byé narazone na znisz-



czenie w wyniku prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy pomocy opasek meta-
lowych i desek do wysokosci 2-3 m, ktdre nalezy zdjgé niezwtocznie po zakonczeniu prac,

- podczas prowadzenia robét, powstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowac
w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach magazynowa-
nia, oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowywag,

- Scieki bytowe w fazie prowadzenia robdt nalezy magazynowac¢ w zamkniety system kontenerowy,
a nastepnie wywiez¢ do oczyszczalni sciekéw,

- zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak wymiana oleju
i inne wymiany elementéw maszyn, powodujgcych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych.

14. Wytyczne bezpieczenistwa na drodze wodnej
Prace na drodze wodnej (na szlaku i nad szlakiem zeglownym) nalezy prowadzi¢ wg warunkdéw okre-
$lonych przez wtasciwego Dyrektora Urzedu Zeglugi Srédlgdowej. Uzycie sprzetu ptywajacego wyma-
ga uzyskania opinii Urzedu Zeglugi Srédlgdowe;j.

15. Znaki pomiarowe.

Nalezy zachowaé wodowskaz na rzece Note¢ (od strony dolnej wody).
Most nalezy wyposazy¢é w geodezyjne znaki pomiarowe zgodnie z Rozporzadzeniem o drogowych
obiektach inzynierskich. Przyjeto 16 szt. znakdw.

Opracowat:

Michat Delmaczynski



