
MPW

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Faza: Branża:

Sprawdził:

Projektował:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Nr rys.:

Pracownie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

17.10.2019 r.

Opracował:

1:100,1:25

16

GEOMETRIA I ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ I OPASKI

MOST NAD NOTECIĄ W KM RZEKI 59+600

GMINA KRUSZWICA

ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 150833C WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO I

BUDOWĄ NOWEGO MOSTU NAD RZEKĄ NOTEĆ W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI

Michał Stachowiak

PIFZ-Z.271.7.2018

    Łukasz Figat

KUP/0064/POOM/15

w specjalności mostowej

Michał Delmaczyński

KUP/0042/POOM/05

w specjalności mostowej

AutoCAD SHX Text
balustrada stalowa h=1,20m

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa (H1, W1) h=1,20m

AutoCAD SHX Text
Kotwy do mocowania balustrady co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12L=40cm

AutoCAD SHX Text
kotwa chodnikowa co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12 L=40cm

AutoCAD SHX Text
kotwa chodnikowa co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 5   20L=50cm 

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14co 50cm 

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
Kotew do mocowania barieroporęczy co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 1  10 co 15cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 1  10 co 15cm L=985cm

AutoCAD SHX Text
masa trwale plastyczna

AutoCAD SHX Text
kotwa chodnikowa  co 50cm

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa (H1, W1) h=1,20m

AutoCAD SHX Text
Nr 5   20L=50cm 

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14co 50cm 

AutoCAD SHX Text
Kotew do mocowania barieroporęczy co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12 L=40cm

AutoCAD SHX Text
Nr 2  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 2  10 co 15cm L=292cm

AutoCAD SHX Text
masa trwale plastyczna

AutoCAD SHX Text
Kotew opaski co 50cm

AutoCAD SHX Text
Kotew opaski co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14 co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm L=38cm

AutoCAD SHX Text
Nr 5  20 L=50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14 co 50cm L=50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12 L=40cm

AutoCAD SHX Text
Kotew opaski co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14 co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
UWAGA! 1) Przed betonowaniem kap należy osadzić kotwy montażowe: - barieroporęczy co 100cm, - barier mostowych co 100cm, - kotwy mocujące opaskę gzymsową 79 szt. co 50cm, - kotwy mocujące nadbeton chodnika 2x40szt. co 100cm. 2) Pręty w obrębie wpustów przyciąć na budowie. 3) W zestawieniu dla pręta nr 3 uwzględniono długość  zakładu 1mx3. 4) Na kapie chodnikowej wykonać dylatacje pozorne w rozstawie co 4m, szczeliny wypełnić masą trwale plastyczną. 

AutoCAD SHX Text
Beton C25/30 Stal zbrojeniowa A-IIIN  Stal konstrukcyjna S235 Otulina c=30mm

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA I ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWEJ I OPASKI  SKALA 1:20


	Arkusze i widoki
	Układ1


