KAPA OD STRONY POLUDNIOWEJ - RZUT Z GORY

skala 1:20
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Kotwy do mocowania
balustrady co 100cm

balustrada stalow
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— barieroporeczy co 100cm,
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= T ﬁ [mm] m; | P% [ a0 212 214 220
Lie @\ ¥ 90 ¥ 1 10 9,85 267 | 2629,95
A 20, 50 // 60 v 2 10 2,92 267 779,64
2000 547 i \\39 0, 3 10 42,97 124 | 5328,28
4 10 0,36 120 43,2
= 104 # 109 # 123 A W\bO A barieroporecz mostow L : :
o L (H1, W1) h=1,20m S = CoL L o
v ' ! ! 6 14 0,50 144 72
barieroporecz mostowg/ Kot'ew do mocowanid 7 12 0,40 480 192
B barieroporeczy co 100cn )
Nr 1 810 co 15cm (H1, W1) h=1,20m N300 co Mmoo Kotew do mocowania Razem [m] 8781,07 | 80,00 | 72,00 | 192,00
T et Y Nr 7 @12 L=40cm 4 trwale plastyczna L=50em barieroporeczy co 100cm Masa 1m [kg] 0,617 0,888 1,208 2,47
MOWW\ Nr 3 @10 co 10cm N4 010 NF 5 ¢ 20 mosa trwale plastye: g s 4z Nr 2 #10 co 10cm Masa tacznie [Kg] 5417,92 | 71,04 | 86,98 | 474,24
s ' ,% ) S L=50cm K Nr 6 914 co 50cm AR Ogétem [kg] 6050,18
||1 o s‘/ v r . co 50cm | i I
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NNANSNARRN \\\:\\\\\\\:\\\\\\\:\\\\ NNANRANRRNRORNEER :\g%\\\\\\\ \\\\\\\\\\: < \ | 1) Przed betonowaniem kap nalezy osadzi¢ kotwy
N@ N N N NNRRNNRYARRN N NN NN NN N\ > Nr 3 910 \/ N? | Nr 4 @10 co 100em L=38cm montazowe:

co 10cm 27 .
W kotwa chodnikowa co 100cm kotwa chodnikowa co 100cm kotwa chodnikowa ATP AL — Eo?er mostawych COQOOCm, 79 szt 50
, ) co 50cm , ) - — kotwy mocujqce opaske gzymsowq szt. co 50cm,
B o/ e — kotwy mocujgce nadbeton chodnika 2x40szt. co 100cm.
Nr1 210 co 15cm [=985cm Nr 2 910 co 15cm L=292cm = g Nr 6 814 co 50cm L=50cm 2) Prety w obrebie wpustow przycigé na budowie.
430 :I AL 84 a 3) W zestawieniu dla preta nr 3 uwzgledniono dfugos¢
| N mﬂjr zkfadu Tmx3.
o . B 4) Na kapie chodnikowej wykona¢ dylatacje pozorne w
5 gm 426 B0 < < N 7012 L=40cm rozstawie co 4m, szczeliny wypefni¢ masq trwale
" - plastyczng.
R ~—_ Beton C25/30
24 406 ] X 25 Stal zbrojeniowa A-IIIN
- T Z GORY , 60 L 24 Stal konstrukcyjna S235
1 7 1 Otulina ¢=30mm
skala 1:20
ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15 Soc ‘ l
— ] | | | | | — | 85-065 Bydgoszcz
el | o | 11 o | - el | i S — 11 o | — — e | i S [l | M
I | | | | | | | | e | | | | | | | | Y | | | | | | |
S L L] L] _] R i L L] L] _] | L L] L] || L] L] _] | L1 L] — L1 L]_| Nr Zlecenia: Nazwa zadania:
B ! ! ! ! ! ! PIFZ-2.971.7 2018 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 150833C WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO |
S [SIEIEEREEIENR) o BUDOWA NOWEGO MOSTU NAD RZEKA NOTEC W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI
s Hile e S B =T Data: Obiekt:
9 |SIEEEEIE_JI| . MOST NAD NOTECIA W KM RZEKI 59+600
£ L ‘ L ||
- ST ———— 17.102019r.
LO Skala: . . Temat:
5 ; \< ] >/ L Nr 3 910 co 10em \< I >/ 1:100,1:25 GEOMETRIA | ZBROJENIE KAPY CHODNIKOWE, | OPASKI
§ . .. Michat Delmaczynski
= Faza: Branza: Projektowat: KUP/0042/POOMI05 Nrrys.:
= w specjalnodci mostowej
f Opracowat: Michat Stachowiak
= PW M tukasz Figat 1 6
Sprawdzit: KUP/0064/POOM/15
w specjalnosci mostowej



AutoCAD SHX Text
balustrada stalowa h=1,20m

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa (H1, W1) h=1,20m

AutoCAD SHX Text
Kotwy do mocowania balustrady co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12L=40cm

AutoCAD SHX Text
kotwa chodnikowa co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12 L=40cm

AutoCAD SHX Text
kotwa chodnikowa co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 5   20L=50cm 

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14co 50cm 

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10

AutoCAD SHX Text
2,5%

AutoCAD SHX Text
Kotew do mocowania barieroporęczy co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 1  10 co 15cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 1  10 co 15cm L=985cm

AutoCAD SHX Text
masa trwale plastyczna

AutoCAD SHX Text
kotwa chodnikowa  co 50cm

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
barieroporęcz mostowa (H1, W1) h=1,20m

AutoCAD SHX Text
Nr 5   20L=50cm 

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14co 50cm 

AutoCAD SHX Text
Kotew do mocowania barieroporęczy co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12 L=40cm

AutoCAD SHX Text
Nr 2  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 2  10 co 15cm L=292cm

AutoCAD SHX Text
masa trwale plastyczna

AutoCAD SHX Text
Kotew opaski co 50cm

AutoCAD SHX Text
Kotew opaski co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14 co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
Nr 4  10 co 100cm L=38cm

AutoCAD SHX Text
Nr 5  20 L=50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14 co 50cm L=50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 7  12 L=40cm

AutoCAD SHX Text
Kotew opaski co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 6  14 co 50cm

AutoCAD SHX Text
Nr 3  10 co 10cm

AutoCAD SHX Text
UWAGA! 1) Przed betonowaniem kap należy osadzić kotwy montażowe: - barieroporęczy co 100cm, - barier mostowych co 100cm, - kotwy mocujące opaskę gzymsową 79 szt. co 50cm, - kotwy mocujące nadbeton chodnika 2x40szt. co 100cm. 2) Pręty w obrębie wpustów przyciąć na budowie. 3) W zestawieniu dla pręta nr 3 uwzględniono długość  zakładu 1mx3. 4) Na kapie chodnikowej wykonać dylatacje pozorne w rozstawie co 4m, szczeliny wypełnić masą trwale plastyczną. 
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