PRZEKROJ NORMALNY SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"
SKALA 1:20

Trasa 1-4 SKALA 1:20
MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA BETONOWEGO
6.50 1. kraweznik betonowy 15x30x100 1szt. 1. kraweznik betonowy 15x22x100 1szt.
: 2. podsypka cem—piaskowa 1:4 0,00875m? 2. podsypka cem-—piaskowa 1:4 0,00875m*
0.75 5.00 0.75 3. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0575m? 3. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0575m®
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Istn. podfoze gruntowe G2 R m e \\\\§ S Y
8cm |Warstwa scieralna z bet. kostki bruk. (Behaton, fazowana, szara) ~ o Vi Vet %
3cm |Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 0.15 0.20 0.35
10cm |Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechan. 0—31,5mm A" B
15cm |Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechan. 0—63mm . 0.35 ,
22cm |Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
15cm |Podtoze ulepszone z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym
¥=73cm | *Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu
na odpornos¢ naw. na wysadziny 0,45hz
0,45 x 1,00m= 0,45m
0,45m < 0,73m — Warunek spetniony
PRZEKROJ NORMALNY
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Umolenienie| dna rdwu plytami adurowymi

Kotwienie ptyt azurowych
kofkami drewnianymi Istn. podfoze gruntowe G2
8cm | Umocnienie ptytami azur. 60x40x8cm Podsypka piaskowa *m_‘o.oovﬁmv_.n__mﬁ mo%% ° m_‘ma:m_ow sci
3cm Podsypka cem. piask. WoB %ommﬁsm mo_m_‘o_zﬂ z bet. _.AOm_Mr_ U_‘JJ (Behaton, fazowana, szara) od _o_a__.mﬂe,mo mm w zaleznosci 8em Urnocnienie plytami azur. 60x40x8cm
S—1lem cm |Podsypka cementowo — piaskowa 1: 3 Podsypk T oiask.
10cm |Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechan. 0—31,5mm Mmﬂoa odsypd cem. pids
15cm |Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechan. 0—63mm ~
22cm |Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
15¢cm |Podtoze ulepszone z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym
¥=73cm | *Wymagana grubos¢ konstrukcji ze wzgledu
na odporno$¢ naw. na wysadziny 0,45hz WYKONAWCA:  Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Barttomiej Schmidt
0,45 17,00m= 0,45 - L. .
ox&:)x < oﬁu% 5 éﬂéjmr spelniony ul. Lecha 14 pok.110, 41-710 Ruda Slaska, tel.518249510, email: projekty.drogowe@wp.pl
INWESTOR: GMINA PSARY Woj. Slaskie

42-512 Psary; ul. Malinowicka 4; NIP: 625-244-67-73

INWESTYCJA:  Budowa drég osiedlowych na osiedlu ,,Czerwony Kamien” w
Gorze Siewierskiej”

BRANZA: STADIUM
DROGOWA PBW
TYTUL RYSUNKU: ZLECENIE
Przekréj normalny KT 0057

PROJEKTOWAL: NR UPRAW. PODPIS: DATA WYKONANIA: SKALA

SPRAWDZIL: NR UPRAW. PODPIS: NR RYS:
mgr inz. P. Schmidt SLK,/6771/PWBD/16 TERMIN ODDANIA: 4
OPRACOWAL: NR UPRAW. PODPIS: N;_ .Om.MO\_ Nﬂ.




