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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalno - prawna opracowania niniejszej dokumentacji jest umowa zawarta
pomigdzy Inwestorem niniejszego opracowania tj Gming Psary; Woj. Slaskie 42-512 Psary; ul.
Malinowicka 4; NIP: 625-244-67-73, a firma:

Pracownia Projektowa "DROGOWIEC" mgr inz. Bartiomiej Schmidt z siedzibg w Rudzie Slaskiej
ul. Lecha 14. Tel. 518-249-510 e-mail: projekty.drogowe@wp.pl.

Podstawg technicznego wykonania dokumentacji s3 :

- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r Prawo budowlane.

- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

- Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r.

Dz. U Nr 220 poz. 2181 z 23XIl 2003 Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz warunki ich
umieszczania na drogach.

- Ogolne specyfikacje techniczne dla drég, publikacja IBiM w Warszawie.

- Normy i normatywy dla projektowania drég i odwodnienia.

- Dokonane uzgodnienia.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- Aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa z pomiarem wysokoiciowym otrzymana od
Inwestora,

- Dodatkowa aktualna mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa uzupetniona przez wykonawce
dokumentacji,

- Badania geologiczne, zlecone przez wykonawce niniejszego opracowania,

- Wizja w terenie.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania inwestycji objetej niniejsza dokumentacja projektowg jest
budowa drog osiedlowych na osiedlu "Czerwony Kamied" w Gorze Siewierskiej wraz z
odwodnieniem. Dtugos¢ tras drogowych:

Trasa 1-177,50m
Trasa 2 -190,81m
Trasa 3 - 198,64m
Trasa 4-216,91m

Sumaryczna dtugos¢ odcinka objetego robotami drogowymi wynosi: 783,86m.

Parametry techniczno ekonomiczne dobrano w procesie projektowym na podstawie
obowigzujacych przepiséw (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r) majac na uwadze
mozliwie petny wachlarz uwarunkowan. Predkos¢ projektowa Vp=30km/h; klasa drogi "D"; ruch

"KR2"; podtoze G2 (grunty skaliste).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Plan Sytuacyjny

Zagospodarowanie otoczenia: dziatki przeznaczone pod zabudowe, zabudowa
jednorodzinna, brak obiektéw uzytecznosci publicznej i obiektéw handlowo ustugowych.
Krzyzujace sig drogi boczne tworzg skrzyzowania zwykte. Na strukture rodzajowa ruchu sktadaja
sig przede wszystkim samochody osobowe. Na przedmiotowych odcinkach brak jest
komunikacji zbiorowej oraz transportu cigzkiego (ewentualny transport ciezki zwigzany jest z

pojazdami budowy).

Parametry techniczne istniejgcych ulic:
- ulica Kosciuszki, szerokosc istn. jezdni okofo 6,0m, nawierzchnia asfaltowa, natezenie ruchu
kotowego niewielkie, brak poziomej organizacji ruchu (dojazd do zabudowy jednorodzinnej).
- ulica Bursztynowa, Miedziana, Kwarcowa i Wapienna (skrzyzowania z ulicg Kogciuszki i
Granitowg), szerokosc istn. jezdni okofo 5,0m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j,

natezenie ruchu kotowego niewielkie (dojazd do zabudowy jednorodzinnej).
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- ulica Granitowa, szerokos¢ istn. jezdni okoto 5,0m, nawierzchnia betonowej kostki brukowej,
natezenie ruchu niewielkie, brak poziomej organizacji ruchu (dojazd do zabudowy
jednorodzinnej).

Sporadyczny ruch pieszych odbywa sie po istniejacej nawierzchni jezdni oraz poboczami
ziemnymi. Obserwacja natgzenia ruchu na przedmiotowych ulicach nie wykazata, aby w rejonie
skrzyzowan dochodzito do zaktécen ruchu.

Teren przeznaczony pod budowe nowych ulic (trasy 1 - 4) to wydzielone dziatki. Obecnie

dziatki porosniete sg zielenia.

3.2 Odwodnienie

Istniejace odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni
oraz poboczy. Wody opadowe kierowane s do rowdw odwadniajacych. Uksztattowanie terenu
powoduje, iz osiedle "Czerwony Kamien" odwania sie rowami w kierunku zachodnim oraz w
kierunku wschodnim. Istniejagce rowy odwadniajace biegnace w kierunku zachodnim nie
posiadajg odbiornika. W rejonie dziatki 478/1 na rowie odwadniajacym tworzy sie miejsce
bezodptywowe. Z informacji uzyskanych od Inwestora oraz po ogledzinach w terenie nie
stwierdzono duzych zastoisk wodnych, podtopieri, podmy¢ oraz zalar. Sytuacja moze ulec
zmianie w wyniku rozbudowy osiedla "Czerwony KamieA", Odwodnienie w kierunku wschodnim
to réwniez rowy odwadniajgce. Skierowane sg jednak w kierunku kanatu o srednicy 300mm.
Kanat po przejgciu wod opadowych odprowadza je do istniejacego rowu odwadniajgcego w
lesie na dzialce 231/15 obreb Brzekowice. Stan kanatu 300mm mozna okregli¢ jako zty. Nie
funkcjonuje on prawidlowo z uwagi na jego czesciowe zasypanie (brak biezacego utrzymania).
Réw odwadniajacy bedacy odbiornikiem réwniez jest w ztym stanie - czeéciowo zasypany oraz

zarosniety roslinnoscia.

3.3 Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu

Sieci uzbrojenia stanowig:

- podziemna siec teletechniczna

- podziemna siec elektroenergetyczna
- podziemna siec¢ kanalizacyjna,

- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
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- napowietrzna siec teletechniczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa

Nie wyklucza sie istnienia w terenie sieci i urzadzer nie zinwentaryzowanych i nie
naniesionych na mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét
wykona przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Szczegdtowsy lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono na planie sytuacyjnym i
zbiorczej planszy uzbrojenia terenu dotaczonej do projektu budowlanego.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji w ramach niniejszego zadania

wykonawca zobowigzany jest przebudowa sie¢ na koszt wtasny pod nadzorem zarzadcy sieci.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowy teren nie lezy w obszarze zasiegu wptywéw eksploatacji gérniczej. Na
podstawie opinii geotechnicznej istniejace podioze zaliczono do grupy noénoéci podfoza G2.

Stwierdzono wystepowanie gruntdw kamienistych.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Zakres robot drogowych

Zakres robét drogowych warunkujgcych realizacje niniejszej Inwestycji obejmuje nizej
wymienione prace:
- roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie,
- zdjecie warstwy humusu,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty zwigzane z kanalizacja deszczowsa,
- roboty zwigzane z pompownig i kanalem ttocznym,
- roboty zwigzane z budowa wodociggu (odrebna branza),
- zmiana organizacji ruchu,
- roboty ziemne,
- roboty realizacyjne,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
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- roboty wykonczeniowe (plantowanie skarp i obsianie trawa, ustawienie znakdw pionowych
itp.)
- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

Szczegotowy zakres prac przedstawiono w czeéci kosztowe;j dokumentacji projektowej,

wymagania co do jakosci i standardéw prac oraz materiatéw okreélono w SST.

4.2. Podstawowe parametry techniczne

Dla projektowanej konstrukcji nawierzchni ustalono kategorie ruchu KR2 i grupe

nos$nosci podioza G2. Przyjeto V,=30km/h; droga dojazdowa.

4.3. Rozwigzania sytuacyjne

Zaprojektowano budowe czterech drég osiedlowych o szerokoici 5.0m w osiedlu
"Czerwony Kamien". Drogi stanowi¢ bedg dojazd do dziatek budowlanych przeznaczonych do
zabudowy jednorodzinnej. Projektowane drogi ograniczone beda kraweznikami. Nawierzchnia z
betonowe;j kostki brukowej behaton, fazowanej szarej. Kazda z zaprojektowanych drég tworzy
skrzyzowanie zwykte z ulicg Kosciuszki oraz z ulicg Granitowg. W miejscach wjazdéw do poses;ji

zaprojektowano kraweznik najazdowy.

4.4. Rozwigzania wysokosciowe

Punktami statymi niwelet s3 rzedne poczatku i korica opracowania czyli odpowiednio
skrzyzowanie z ulicg Kosciuszki oraz skrzyzowanie z ulica Granitowa.

Pochylenia podtuzne zaprojektowanych niwelet ksztattuja sie w granicach: od 6,20 do
-1,75%. Niwelety zaprojektowane zostaty "po terenie". W rejonie skrzyzowan projektowanych
tras z ulicg Kodciuszki drogi zaprojektowano w niewielkim nasypie aby nie tworzyé na drodze
bocznej najnizszego punktu. Powodowato by to ryzyko tworzenia zastoisk wodnych w

przypadku niedroznosci wpustéw ulicznych.

»Budowa drég osiedlowych na osiediu ,,Czerwony Kamieri” w Gorze Siewierskiei”
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4.6 Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o Katalog Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia
16.06.2014r oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej] w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
02.03.1999r.” Dz. U. Nr 43 poz. 430 z uwzglednieniem miejscowych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Zaprojektowano nawierzchnig¢ dostosowang do potrzeb ruchu kategorii KR 2 i grupy

nosnosci podtoza G2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

8cm Warstwa scieralna z bet. kostki bruk. (Behaton, fazowana, szara)

3cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm
15cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm
22cm Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego CBR>25%

15cm Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
RAZEM: 73cm

Wymagana grubosc konstrukcji ze wzgledu na odpornosé naw. na wysadziny 0,45hz
0,45 x 1,00m= 0,45m
0,45m < 0,73m - Warunek spetniony

5. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

5.1. Informacje ogdlne.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu usprawnienie odwodnienia catoéci
osiedla "Czerwony Kamieri" oraz likwidacje miejsca bezodptywowego w rejonie dziatki 478/1. W
rejonie skrzyzowan projektowanych drég z ulica Kosciuszki i ulicg Granitowa zaprojektowano
przepusty GRP pod korong drogi o $rednicy zmienne] - zaleznej od potrzeb oraz mozliwosci
terenowych. Zaprojektowano wigczenie wpustéw ulicznych do projektowanych przepustow

poprzez zintegrowane studnie kanalizacyjne.

~Budowa drdg osiedlowych na osiediu , Czerwony Kamier” w Gérze Siewierskief”
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W rejonie dziatki 478/1 zaprojektowano przepompownie wéd opadowych. Z
przepompowni wody opadowe bedg kierowane kanatem ttocznym do studni rozpreznej D1.1 a
nastepnie kolektorem deszczowym PVC @500mm do Wylotu WL1 w rejonie dziatki 483/7. Dalej
wody opadowe kierowane sg za pomoca istniejacych rowdw odwadniajgcych w kierunku
wschodnim.

Wzdiuz trasy numer 4 zaprojektowano kanalizacje deszczowg D3 PVC 400mm.
Kanalizacja ta ma za zadanie przejecie wéd opadowych z projektowanej drogi (trasa 4) oraz
przejecie wod opadowych z niewielkiego lokalnego miejsca bezodptywowego w postaci
istniejacego rowu odwadniajgcego. Kanalizacja deszczowa D3 podtgczona jest do zintegrowanej
z przepustem studni kanalizacyjnej D3.8.

Na granicy obrgbow "Géra Siewierska” oraz "Brzgkowice" w rejonie dziatki o numerze
geodezyjnym 222 (obreb: Brzekowice) zaprojektowano poczatek kanatu D2 PVC Z500mm.
Kanat ten ma podstawowe zadanie przejecia wéd opadowych ptyngcych rowem trapezowym,
otwartym z osiedla "Czerwony Kamieri". Przejecie wéd opadowych nastgpi poprzez studnie
D2.1. Wlot do studni nalezy wyposazy¢ w krate zabezpieczajacg przed wpadnieciem drobnych
zwierzat. Dalej wody opadowe kierowane beda kanatem @500mm w kierunku wylotu WL2,
Projektowany wylot WL2 zlokalizowano w miejscu istniejacego wylotu kanatu 300mm. Po
wybudowaniu nowego wylotu istniejgcy stanie sie nieczynny. Wszystkie wyloty nalezy wykona¢
zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Zastosowane wpusty drogowe beda wyposaione w osadniki, majgce na celu
zabezpieczenie kanalizacji przed jej zanieczyszczeniem (dostawanie sie materiatow sypkich
uzywanych w porze zimowej do posypywania jezdni).

Kanalizacje deszczowq grawitacyjna projektuje sie z rur PVC SDR34, 500mm/14,6mm;
£2400mm/11,7mm oraz 200 x 5,9 — przykanaliki deszczowe ze $cianka jednowarstwowg lita
(zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), szereg SDR34, o sztywnosci obwodowej SN 8, klasy S. Sie¢
kanalizacyjna deszczowa bedzie uzbrojona w studzienki z kregéw zelbetowych 1200 mm

taczonych na uszczelke gumowa i utozonych na prefabrykowanej podbudowie zelbetowe;.

~Budowa drég osiedlowych na osiedlu ,Czerwony Kamier” w Gdrze Siewierskiej”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANQO - WYKONAWCZEGO

5.2. Obliczenia.

5.2.1) Obliczenie ilo$ci wéd Obiekt - 2:

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA=0,012ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgyog: = 0,089ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBysesje= 0,038ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,120ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 1,000ha wsp. 0,10

RAZEM = 1,25%ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):

Q= (F*a*w*@) =[I/s]

F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm?/(ha-s)]

V- wspétczynnik sptywu [-]

¢ - wspétczynnik opéinienia odptywu [-]
Obliczenie wspotczynnika opdinienia odptywu:
©=1/°VF

s - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni

F - powierzchnia zlewni [ha]
¢=1/%1,259 =1/ 1,039132564 = 0,962
Obliczenie natezenia deszczu:

g= A-c/t>* [dm*/(hass)]
A - wartos¢ zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej roczne;j

wysokosci opadu.
t - czas trwania deszczu (t=60min)
¢ - czgstotliwos$¢ pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata]

9= (470-*V5) / 60%°°= (470.1,70997) / 15,347= 52,4 [dm*/(ha-s)]

Obliczenie wspotczynnika sptywu:

.= (0,012.0,85 + 0,089-0,75 + 0,038-0,80 + 0,12.0,9 + 1,00-0,1) / (0,012 + 0,089 + 0,038 + 0,12
+ 1,00)

y,=(0,0102 + 0,06675 +0,0304 + 0,108 + 0,100) / 1,259= 0,3153/1,259= 0,2504

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*a*y*o)=[I/s]
Q;=1,259:52,4-0,2504+0,962= 15,9 [I/s]

»Budowa drég osiedlowych na osiediu ,,Czerwony Kamier” w Gérze Siewierskiej”
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Maksymalna roczna ilos¢ $ciekéw deszczowych:

Qmax= F+Hinax = [m*/rok]
Qumax.r.= 12 590-0,97= 12 212 [m*/rok]

$redniodobowa ilos¢ Sciekéw deszczowych:
Qira= F+H = [m*/rok]

Qr.a.= 12 590+0,80= 10 072 [m?/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Qsr.a= 10 072 / 165= 61 [m>/dobe]

Maksymalna godzinowa iloé¢ sciekow:
Natgzenie deszczu g60min= 51,87 [I/s+ha]
Qimax. gosz = Fx060 [m*/h]

Qumas. godz.= 1,259+51,87= 65,3 [m>/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnosci hydrauliczne;j:
Przyjete parametry:
— row o przekroju trapezowym
— h=1,00 m - glebokos¢ obliczeniowa rowu nie wiekszy niz jego gtebokosé
— ¢=0,50 m - szerokos¢ dna rowu
— ml=m2=1,5 — nachylenie skarp
— czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natgzenia deszczu miarodajnego

q= A-c/t%%®" [dm?/(ha.s)]

— prawdopodobiefistwo deszczu miarodajnego zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkdow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z

2016 . poz. 124 t.j.) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata

— warto$¢ wspotczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobienstwie pojawienia sie

deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokosci opadu h = 800mm

odczytano z normy PN-S-02204 réwna A = 470

— Czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczed odpowiednio 15 min., 30 min.

oraz 60 min.

Gas= (470.°V5) / 15%%¢’= (470.1,70997) / 6,088= 132 [|/s+ha]
qs0= (470-*V5) / 30%°¢"= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s+ha]
dso= (470-°V5) / 60%°°’= (470+1,70997) / 15,347= 52 [I/s+ha]

— wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C= V{1+m,*) + (V1+m,)

~Budowa drég osiedlowych no osiedlu ,,Czerwony Kamiern” w Gorze Siewierskiej”
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C=V(1+1,5%) +V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605
D= (m1+m2)/ 2
D=(1,5+1,5)/2=1,5

— spadek podtuzny rowu,
i= (Ipeiy + Dorip + la+iz) / (I3 + 12+ 13)
i= (112-0,0445 + 120.0,0035 + 310.0,0314) / (112+ 120+ 310)
i= (4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

— obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejacy réw

5 s
i®® (ch+ Dh%)T _ 0,00279%° (0,5 1,0 + 1,5 -1,0%)3F m®
Ritsin, = .y = 01 3 —U.654 —
{c+ Ch)3 ' (0,5 + 3,605 - 1,0)3 s

— obliczenia projektowanej zlewni

Fzr =0,315 ha

ql5 =132 I/s*ha
g30 =83 I/s*ha
g60 =52 I/s*ha

Q15 = Fzr«q15 = 0,315-132/1000=0,0416 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q30 = Fzr+q30 = 0,315-83/1000=0,0261m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony
Q60 = Fzr-q60 = 0,315-52/1000=0,0164 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie, iz istniejgcy row jest w stanie przejgc
projektowang zlewnie.

5.2.2.) Obliczenie ilosci wéd Obiekt - 4:

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,012ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgroga = 0,072ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBpsesie= 0,028ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,090ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 0,600ha wsp. 0,10

RAZEM = 0,802ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzor):
Q= (F*a*w*@) =[I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm?/(ha-s)]
W - wspotczynnik sptywu [-]
¢ - wspétczynnik opdinienia odptywu [-]
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Obliczenie wspétczynnika opdinienia odptywu:
©=1/°F

s - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

@=1/%0,802 = 1/0,963893521 = 1,037

Obliczenie natezenia deszczu:

a= A-c/t>* [dm®/(ha-s)]

A - wartos¢ zalezna od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej rocznej
wysokosci opadu.

t - czas trwania deszczu (t=60min)

¢ - czestotliwos¢ pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata]
g= (470-°v5) / 60°*”’= (470-1,70997) / 15,347= 52,4 [dm*/(ha-s)]

Obliczenie wspétczynnika sptywu:

V.= (0,012+0,85 +0,072-0,75 + 0,028-0,80 + 0,09:0,9 + 0,60:0,1) / (0,012 + 0,072 + 0,028 + 0,09
+0,60)

.= (0,0102 + 0,054 + 0,0224 + 0,081 + 0,06) / 0,802= 0,2276/0,802= 0,2838

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*a*w*o)= [I/s]
Q= 0,802.52,4.0,2838+1,037= 12,37 [I/s]

Maksymalna roczna ilosc sciekéw deszczowych:

anax.r.ifiﬂm____m

Qunax.r.= 8 020+0,97= 7 779 [m*/rok]

Sredniodobowa ilos¢ $ciekéw deszczowych:
Qqr.g.= F+H = [m*/rok]

Qyrg= 8 020:0,80= 6 416 [m>/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Q9= 6 416 / 165= 39 [m?/dobe]

Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:
Natezenie deszczu g60min= 51,87 [|/s-ha]
Quna gogz.= F+60 [m*/h]

Qunax, godz.= 0,802:51,87= 41,6 [m>/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnosci hydrauliczne;j:
Przyjete parametry:

— roéw o przekroju trapezowym

— h=1,00 m - gteboko$¢ obliczeniowa rowu nie wigkszy niz jego gtebokos¢
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— ¢=0,50 m - szerokoéé dna rowu
~ ml=m2=1,5 - nachylenie skarp
— czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego
q= A«c/t%%’ [dm?/(ha-s)]

— prawdopodobiefistwo deszczu miarodajnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z
2016 r. poz. 124 t.j.) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata

— wartos¢ wspdtczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobieristwie pojawienia sie
deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokoéci opadu h = 800mm
odczytano z normy PN-5-02204 réwng A = 470

— czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczert odpowiednio 15 min., 30 min.
oraz 60 min.

q1s= (470.*V5) / 15%%°"= (470.1,70997) / 6,088= 132 [I/s+ha]
q30= (470-°v5) / 30°%%= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s+ha]
qeo= (470-*v5) / 60°%%= (470.1,70997) / 15,347= 52 [I/s-ha]

— wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C=V(1+my?) + (V1+m,?)
C=V(1+1,5%) + V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605
D= (my+my) /2
D=(1,5+1,5)/2=1,5

— spadek podtuzny rowu,
i= (lasiy + lprip + I3+iz) / (I + 1 + 1)
i=(112-0,0445 + 120.0,0035 + 310.0,0314) / (112+ 120+ 310)
i=(4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

— obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejgcy réw

5 )
i*# (ch+ Dh%)7 _ 0,00279% (0,5-1,0 +1,5-1,08)3 m®
Qrigm. = T = 0.1 7 = 0,654 —
" (c+Ch)3 g (0,5 + 3,605+ 1,0)3 R

— obliczenia projektowanej zlewni

Fzr =0,228 ha

gls =132 I/s*ha
g30 =83 I/s*ha
g60 =52 I/s*ha
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Q15 = Fzr-q15 = 0,228-132/1000=0,0301 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q30 = Fzr.q30 = 0,228-83/1000=0,0189m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q60 = Fzr-q60 = 0,228:52/1000=0,0119 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, iz istniejgcy réw jest w stanie przejgc
projektowang zlewnie.

5.2.3.) Obliczenie ilosci wéd Obiekt - 5:

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,000ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgog, = 0,042ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBpggesje= 0,015ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,051ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 0,400ha wsp. 0,10

RAZEM = 0,508ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):
Q= (F*a*w*o) = [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm®/(ha-s)]

v - wspotczynnik sptywu [-]
¢ - wspotczynnik opdinienia odptywu [-]

Obliczenie wspétczynnika opéinienia odptywu:

©=1/%F
s - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

¢=1/%0,508 = 1/0,89325876 = 1,119
Obliczenie natezenia deszczu:

g= A-c/t>® [dm*/(hass)]
A - wartosc zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej roczne;j

wysokosci opadu.
t - czas trwania deszczu (t=60min)
c - czestotliwos¢ pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata]

g= (470-*Vv5) / 60>%°’= (470-1,70997) / 15,347= 52,4 [dm*/(ha-s)]
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Obliczenie wspétczynnika sptywu:

y,= (0,000:0,85 + 0,042-0,75 + 0,015+0,80 + 0,051.0,9 + 0,40-0,1) / (0,000 + 0,042 + 0,015 +
0,051 + 0,40)

V.= (0,000 + 0,0315 + 0,012 + 0,0459 + 0,04) / 0,508= 0,1294/0,508= 0,2547

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*g*w*@)= [I/s]

Q;=0,508+52,4+0,2547+1,119= 7,59 [I/s]

Maksymalna roczna ilo$¢ Sciekéw deszczowych:

Qmax.r.= F+Hmax = m3 rok

Qurax.r.= 5 080+0,97= 4 928 [m>/rok]

Sredniodobowa ilos¢ Sciekéw deszczowych:
Qqr.a=F+H = [m*/rok]

Q¢r.a.= 5 080-0,80= 4 064 [m>/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Q0= 4 064 / 165= 24,6 [m*/dobe]

Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw:

Natezenie deszczu q60min= 51,87 [I/s+ha]

Qmax. godz.= F+g60 [ m.al’__lh

Qumax. godz.= 0,508-51,87= 26,3 [m>/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnosci hydraulicznej:

Przyjete parametry:

row o przekroju trapezowym

h=1,00 m - gtebokos¢ obliczeniowa rowu nie wiekszy niz jego gtebokogé
¢=0,50 m - szeroko$é dna rowu

ml=m2=1,5 — nachylenie skarp

czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natgzenia deszczu miarodajnego

q= A/t [dma/(hats)]

prawdopodobiedstwo deszczu miarodajnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z
2016 r. poz. 124 1.}.) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata
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— wartos¢ wspdtczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobieristwie pojawienia sie
deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokoéci opadu h = 800mm
odczytano z normy PN-S-02204 réwna A = 470

— czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczer odpowiednio 15 min., 30 min.
oraz 60 min.

q1s= (470-*V5) / 15%*"= (470.1,70997) / 6,088= 132 [I/s+hal
qs0= (470-%V5) / 30%*= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s-ha]
geo= (470+°V5) / 60%°°’= (470.1,70997) / 15,347= 52 [I/s-ha]

~ wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C=V(1+my’) + (V1+m,?)
C=V(1+1,5%) + V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605
D= (my+m;)/ 2
D=(1,5+1,5)/2=1,5

— spadek podtuzny rowu,
i= (lasiy + Ipsip + l3+ia) / (I3 + 12 + 13)
i=(112.0,0445 + 120-0,0035 + 310+0,0314) / (112+ 120+ 310)
i= (4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

— obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejacy réw

s 5
iﬁ'.s (Ch + Dhﬁ)'a" 0’002?90;5 (0,5 . 140 + 1)5 v 1)02)§ m3
Quigtn, =—— = = 0,654 —

2 2
M (c+ Ch)T 01 (0,5+3605 1,05 s

— obliczenia projektowanej zlewni

Fzr =0,129 ha

415 =132 I/s*ha

g30 =83 I/s*ha

q60 =52 |/s*ha

Q15 = Fzr+q15 =0,129+132/1000=0,0170 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony
Q30 = Fzr«q30 = 0,129-83/1000=0,0107m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

Q60 = Fzr-q60 = 0,129+52/1000=0,0067 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie, iz istniejgcy row jest w stanie przejac
projektowang zlewnie.
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5.2.4.) Obliczenie iloéci wod Obiekt - 6:

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,012ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgoga = 0,072ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBp,gesie= 0,028ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,090ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 0,600ha wsp, 0,10

RAZEM = 0,802ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):
Q= (F*g*w* o) = [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm®/(hass)]
- wspotczynnik sptywu [-]
O - wspotczynnik opéinienia odptywu [-]

Obliczenie wspétczynnika opéznienia odptywu:

©=1/°VF
s - wspétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

e=1/ ®v0,802 = 1/ 0,963893521 = 1,037

Obliczenie natezenia deszczu:
g= A-c/t*** [dm*/(ha-s)]

A - wartos¢ zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej rocznej

wysokosci opadu.

t - czas trwania deszczu (t=60min)

¢ - czgstotliwosc pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata)
9= (470-*V5) / 60°*'= (470.1,70997) / 15,347= 52,4 [dm*/(ha-s)]

Obliczenie wspétczynnika sptywu:

.= (0,012:0,85 + 0,072-0,75 + 0,028-0,80 + 0,09-0,9 + 0,60:0,1) / (0,012 + 0,072 + 0,028 + 0,09

+0,60)

.= (0,0102 + 0,054 + 0,0224 + 0,081 + 0,06) / 0,802= 0,2276/0,802= 0,2838

Obliczenie objetosci sptywu:

Q= (F*g*y*g)=[l/s]
Q,=0,802.:52,4.0,2838+1,037= 12,37 [I/s]
Maksymalna roczna iloé¢ sciekdw deszczowych:

.gmax.r.=_F_*_ﬂ&x = maz rok|
Qunax..= 8 020-0,97= 7 779 [m>/rok]
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Sredniodobowa iloé¢ sciekéw deszczowych:
Qyr.a= F+H = [m*/rok]

Q.= 8 020+0,80= 6 416 [m*/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Qiro= 6 416 / 165= 39 [m*/dobe]

Maksymalna godzinowa iloé sciekow:
Natgzenie deszczu g60min= 51,87 [I/s+ha]
Quex. gogz = F+360 [m*/h]

Qenax. godz.= 0,802+51,87= 41,6 [m*/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnoéci hydraulicznej:
Przyjete parametry:

réw o przekroju trapezowym

h=1,00 m - gtebokosé obliczeniowa rowu nie wiekszy niz jego gtebokosc¢
¢=0,50 m - szerokos¢ dna rowu

m1=m2=1,5 — nachylenie skarp

czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

q= A-c/t>%7 [de/(h as)]

prawdopodobieristwo deszczu miarodajnego zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z
2016 r. poz. 124 t.j.) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata

wartos¢ wspétczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobieristwie pojawienia sie
deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokosci opadu h = 800mm
odczytano z normy PN-5-02204 réwna A = 470

czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczen odpowiednio 15 min., 30 min.
oraz 60 min.

qus= (470-*V5) / 15%%’= (470.1,70997) / 6,088= 132 [I/s-ha]
qso= (470-°V5) / 30°°*’= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s+ha]
deo= (470-°V5) / 60°%'= (470.1,70997) / 15,347= 52 [I/s+ha]

wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C=V(1+m;%) + (V1+m,?)

C= V(1+1,5%) + V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605

D= (mg+m,)/ 2

D=(1,5+1,5)/2=1,5
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— spadek podtuiny rowu,
i= (lysiy + lpeip + Is#ia) / (I + 15+ 15)
i=(112.0,0445 + 120-0,0035 + 310-0,0314) / (112+ 120+ 310)
i= (4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

— obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejacy réw

5 s

i®® (ch+ Dh%)3 _ 0,00279% (0,5 1,0 + 1,5 1,0%)3 m®

Qrism. = ? E = 01 I 0’654: —
(c+ Ch)3 ’ (0,5 + 3,605 1,0)3 s
— obliczenia projektowanej zlewni

Fzr =0,228 ha
qls =132 I/s*ha
g30 =83 I/s*ha
g60 =52 I/s*ha
Q15 = Fzr-q15 = 0,228+132/1000=0,0301 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q30 = Fzr-q30 = 0,228-83/1000=0,0189m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

Q60 = Fzr-q60 = 0,228+52/1000=0,0119 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony

W zwigzku z powyiszym stwierdza sie, iz istniejacy réw jest w stanie przejaé
projektowang zlewnie.

5.2.5.) Obliczenie ilo$ci wéd Obiekt - 7;

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,000ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgog, = 0,042ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBgseq50= 0,015ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,051ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 0,400ha wsp. 0,10

RAZEM =0,508ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):
Q= (F*a*y*g) = [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm>/(ha-s)]
Y - wspotczynnik sptywu [-]
¢ - wspétczynnik opéinienia odptywu [-]
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Obliczenie wspétczynnika opéinienia odptywu:
©=1/°F

s - wspétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

=1/ V0,508 = 1/ 0,89325876 = 1,119

Obliczenie natezenia deszczu:

a= A-c/t***” [dm>/(ha-s)]

A - warto$¢ zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz Sredniej rocznej

wysokosci opadu.
t - czas trwania deszczu (t=60min)
c - czgstotliwos¢ pojawiania sig deszczu miarodajnego [lata]

q= (470-v5) / 60°**"= (470.1,70997) / 15,347= 52,4 [dm?/(ha-s)]

Obliczenie wspétczynnika sptywu:

V.= (0,000-0,85 + 0,042:0,75 + 0,015.0,80 + 0,051+0,9 + 0,40+0,1) / (0,000 + 0,042 + 0,015 +

0,051 + 0,40)
.= (0,000 +0,0315 + 0,012 + 0,0459 + 0,04) / 0,508= 0,1294/0,508= 0,2547

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*g*w*o)=[I/s]
Q= 0,508-52,4+0,2547+1,119= 7,59 [l/s]

Maksymalna roczna ilos¢ Sciekéw deszczowych:

Qmax.r.:_Ffﬂm,i[m_aMl

Qemax.r.= 5 080-0,97=4 928 [mg/l'Ok]

Sredniodobowa ilosé $ciekéw deszczowych:
Qyrg= F-H = [m*/rok]

Q0= 5 080-0,80= 4 064 [m>/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Qqrg=4 064 / 165= 24,6 [m*/dobe]

Maksymalna godzinowa ilos$¢ Sciekow:
Natezenie deszczu g60min= 51,87 [I/s-ha]
Qoo 20dz,= F»060 [m*/h]

Qunax, godz.= 0,508:51,87= 26,3 [m>/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnosci hydraulicznej:
Przyjete parametry:
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!

row o przekroju trapezowym

h=1,00 m - gtebokos¢ obliczeniowa rowu nie wiekszy niz jego gtebokosé
¢=0,50 m - szerokos¢ dna rowu

m1=m2=1,5 — nachylenie skarp

czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

q= A+¢/t>®®” [dm3/(ha-s)]

prawdopodobiefistwo deszczu miarodajnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z
2016 . poz. 124 1.j.) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata

wartos¢ wspétczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobieristwie pojawienia sie
deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokogci opadu h = 800mm
odczytano z normy PN-S-02204 réwna A = 470

czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczed odpowiednio 15 min., 30 min.
oraz 60 min.

q1s= (470-*V5) / 15°%9’= (470.1,70997) / 6,088= 132 [I/s+ha]
30= (470.v5) / 30%%°"= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s-ha

q [/

qso= (470-*v5) / 60°%4"= (470.1,70997) / 15,347= 52 [I/s-ha]

wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C=V(1+#m,?) + (V1+m,?)

C=V(1+1,5%) + V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605

D= (my+tm;) /2

D=(1,5+1,5)/2=15

spadek podtuzny rowu,

i= (lyeiy + lovig + I3+i3) / (I + | + 1)

i= (112-0,0445 + 120-0,0035 + 310.0,0314) / (112+ 120+ 310)
i=(4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejacy réw

5 g
i*# (ch+ Dh?)T  0,00279°F (0,5 1,0 + 1,5 1,097 m®
er_sm. T o 0.1 = = 0,654 —
" (c+Ch) ’ (0,5 + 3,605 - 1,0)F s

obliczenia projektowanej zlewni
Fzr =0,129 ha
ql5 =132 I/s*ha
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q30 =83 I/s*ha
g60 =52 I/s*ha
Q15 = Fzr.q15 = 0,129-132/1000=0,0170 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q30 = Fzr-q30 = 0,129.83/1000=0,0107m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony
Q60 = Fzr-q60 = 0,129.52/1000=0,0067 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

W zwigzku z powyiszym stwierdza sig, iz istniejacy réw jest w stanie przejgc
projektowang zlewnie.

5.2.6.) Obliczenie ilosci wod Obiekt - 8:

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,012ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgog, = 0,150ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBosesie= 0,060ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,180ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 1,200ha wsp. 0,10

RAZEM = 1,602ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):
Q= (F*g*w*g) = [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm?/(ha.s)]
Vv - wspétczynnik sptywu [-]
¢ - wspotczynnik opdéznienia odpfywu [-]

Obliczenie wspatczynnika opéznienia odptywu:

©o=1/ VF
s - wspotczynnik zaleiny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

o=1/%1,602=1/1,0817089 = 0,924
Obliczenie natezenia deszczu:

O= A:c/to‘%ldm%/(haig)l
A - warto$¢ zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej roczne;

wysokosci opadu.
t - czas trwania deszczu (t=60min)
c - czgstotliwos$c pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata]

g= (470-*V5) / 60°°°"= (470.1,70997) / 15,347= 52,4 [dm*/(ha-s)]
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Obliczenie wspotczynnika sptywu:

y.= (0,012-0,85 + 0,15-0,75 + 0,060-0,80 + 0,180+0,9 + 1,20+0,1) / (0,012 + 0,150 + 0,060+0,18
+1,20)

Y= (0,0102 + 0,1125 + 0,048 + 0,162 + 0,120) / 1,602= 0,4527/1,602= 0,2826

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*g*w*o)= [I/s]
Q;=1,602.52,4-0,2826-0,924= 21,9 [I/s]

Maksymalna roczna ilo$¢ Sciekéw deszczowych:

Qunaxr.= 16 020:0,97= 15 539 [m>/rok]

Sredniodobowa iloéé éciekéw deszczowych:
Qgrg=F+H= [m*/rok]

Qr.g.= 16 020:0,80= 12 816 [m>/rok]

llo$¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Q.= 12 816 / 165= 77,7 [m*/dobe]

Maksymalna godzinowa ilos¢ Sciekow:
Natezenie deszczu g60min= 51,87 [|/s-ha]

gmax. godz.=_F‘g@_[_m_3&].
Qunax. godz= 1,602-51,87= 83,1 [m*/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnoséci hydraulicznej:
Przyjete parametry:
— row o przekroju trapezowym
— h=1,00 m - gtgboko$¢ obliczeniowa rowu nie wigkszy niz jego gtebokog¢
— ¢=0,50 m - szeroko$¢ dna rowu
— m1=m2=1,5—nachylenie skarp
— czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego
q= A-c/t>%®’ [dm?/(ha-s)]

— prawdopodobieristwo deszczu miarodajnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z
2016 r. poz. 124 t.}.) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata

— wartos¢ wspotczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobieristwie pojawienia sie
deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokosci opadu h = 800mm
odczytano z normy PN-S-02204 réwng A = 470
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— czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczer odpowiednio 15 min., 30 min.
oraz 60 min.

q15= (470-°V5) / 15%%= (470.1,70997) / 6,088= 132 [I/s-ha]
aso= (470-*V5) / 30°%= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s+ha]
qeo= (470-°V5) / 60°*”’= (470.1,70997) / 15,347= 52 [I/s-ha]

— wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C=V(1+m,?) + (V1+m,?)
C=V(1+1,5%) +V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605
D= (my+m,)/ 2
D= (1,5+1,5)/2=15

— spadek podtuzny rowu,
i= (l1sig + lp#ip + I3+is) / (I + 12 + 13)
i=(112.0,0445 + 120-0,0035 + 310-0,0314) / (112+ 120+ 310)
i= (4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

— obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejgcy réw

5 5
{05 (c:h + th)i 0,00279% (0,5 -1,0+15- Loz)g -
Qrisem, = g 7-=0654 —
(c+ Ch)3 ’ (0,5 4+ 3,605 + 1,0)3

— obliczenia projektowanej zlewni

Fzr = 0,453 ha

ql5 =132 I/s*ha
g30 =83 I/s*ha
g0 =52 I/s*ha

Q15 = Fzr-q15 = 0,453.132/1000=0,0598 m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q30 = Fzr+q30 = 0,453.83/1000=0,0376m3/s < 0,654 m3/s —warunek spetniony
Q60 = Fzr+q60 = 0,453.52/1000=0,0236 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, iz istniejacy réw jest w stanie przejac
projektowang zlewnie.

5.2.7.) Obliczenie ilosci waod dla wylotu WL1 :

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,105ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgqg, = 0,668ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBpgsesie= 0,340ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 1,020ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 6,090ha wsp. 0,10
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RAZEM = 8,223ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):
Q= (F*g*w*@) = [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

g - natezenie deszczu [dm?/(hass)]
Y - wspoétczynnik sptywu [-]
¢ - wspotezynnik opdinienia odptywu [-]

Obliczenie wspdtczynnika opéZnienia odptywu:
©=1/%F

s - wspotczynnik zaleiny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

@=1/%8,2235 =1/ 1,420723125 = 0,704

Obliczenie czasu trwania opadu:

t=t,=dr/o

t - czas trwania deszczu [s]

t, - czas przeptywu przez réw lub inne urzadzenie [s]

dr - dtugosc rowu lub innego urzadzenia [m]

v - predkosc przeptywu przez réw [ub inne urzadzenie [m/s]

Obliczenie predkosci przeptywu przez row:
o= (i"°/n) - (ch+Dh? / c+Ch)%%¢’
i- $redni spadek podtuzny rowu
n- wspdtczynnik szorstkosci (dla rowu przyjeto 0,5)

C=V(1+m;?) + (V1+m,?)
D= (my+my)/ 2

i= (lyxiy + loxig + la+iz) / (I + 1 + I5)

C=V(1+1,5%) + V(1+1,5%) = v3,25 + V3,25 = 3,605
D=(1,5+1,5)/2=1,5

i= (112.0,0445 + 120.0,0035 + 310+0,0314) / (112+ 120+ 310)
i= (4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

»~Budowa drég osiedlowych na osiedlu ,,Czerwony Kamier” w Gérze Siewierskiej”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

v=(0,0279%° / 0,50)  [(0,5-1 + 1,5-1%) / (0,5+3,605+1)]%°¢”
v=0,3344(2/4,105)**'= 0,334.0,48721%%%7= 0,21[m/s]

t=t,= 800/0,21= 3809[s]= 63[min]

Obliczenie natezenia deszczu:
a= A-c/t>* [dm*/(ha-s)]
A - wartosc zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej rocznej

wysokosci opadu.
t - czas trwania deszczu
¢ - czgstotliwosc pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata]

g= (470-*V5) / 63%*"= (470.1,70997) / 15,85= 50,7 [dm*/(ha-s)]

Obliczenie wspdtczynnika sptywu:

.= (0,105+0,85 + 0,668-0,75 + 0,34.0,80 + 1,02.0,9 + 6,09-0,1) /(0,105 + 0,668 + 0,34 + 1,02 +
6,09)

.= (0,08925 + 0,501 + 0,272 + 0,918 + 0,609) / 8,223= 2,38925/8,223= 0,2905

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*g*y*@)=[I/s]
Q= 8,2235.50,7-0,2905-0,704= 85,27 [I/s]

Maksymalna roczna ilo$¢ sciekéw deszczowych:
Qunax.r.= 82 230+0,97= 79 763 [m>/rok]
$redniodobowa ilo$¢ sciekéw deszczowych:
Qirg= F+H = [m*/rok]

Qr.q.= 82 230+0,80= 65 784 [m*/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165

Q0= 65 784 / 165=398,7 [m>/dobe]

Maksymalna godzinowa iloéc $ciekow:
Natezenie deszczu q60min= 51,87 [I/s:ha]
Qumax godz = F+060 [m*/h]

Qunax. godz.= 8,223+51,87=426,5 [m>/h]

Obliczenia hydrauliczne odbiornika — sprawdzenie zdolnosci hydrauliczne;j:
Przyjete parametry:
— row o przekroju trapezowym
— h=1,00 m - gtebokos¢ obliczeniowa rowu nie wiekszy niz jego gtebokosé
— ¢=0,50 m - szeroko$¢ dna rowu
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— m1=m2=15 - nachylenie skarp
— czas trwania deszczu 15 min, 30 min, 60 min

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego
q= A-¢/t>*®” [dm?/(ha-s)]

— prawdopodobieristwo deszczu miarodajnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z
2016 1. poz. 124 t..) dla drogi klasy L lub D wynosi p=100%, tj. c=2lata

— wartos$¢ wspétczynnika A dla drogi klasy D, przy prawdopodobienstwie pojawienia sie
deszczu miarodajnego 100% oraz maksymalnej rocznej wysokoéci opadu h = 800mm
odczytano z normy PN-5-02204 réwna A = 470

— czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto do obliczert odpowiednio 15 min., 30 min.
oraz 60 min.

15= (470.*v5) / 15%%%7= (470.1,70997) / 6,088= 132 [I/s-ha
q 1/
q30= (470-*V5) / 30%%’= (470.1,70997) / 9,666= 83 [I/s-ha]
qeo= (470-V5) / 60%%°"= (470.1,70997) / 15,347= 52 [I/s-ha]

— wielkosci pomocnicze w obliczeniach rowu trapezowego:
C=V(1+m,?) + (V1+m,?)
C=V(1+1,5%) + V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605
D= (my+m;)/ 2
D=(1,5+1,5)/2=1,5

— spadek podtuzny rowu,
i= (Igxig + loeia + la4iz) / (I + 13 + 13)
i=(112.0,0445 + 120-0,0035 + 310+0,0314) / (112+ 120+ 310)
i= (4,984+0,42+9,734) / 542 = 0,0279

— obliczenia maksymalnej objetosci przeptywu przez istniejacy row

% (ch + Dh?)F  0,00279° (0,5 1,0 + 1,5 - 1,093 m®
Qe = T =1 — = 0,654 —
B (c+ch)s , (0,5 + 3,605 - 1,0)3 .

— obliczenia projektowanej zlewni

Fzr = 2,389 ha

qls =132 I/s*ha
Q30 =83 I/s*ha
g60 =52 I/s*ha

Q15 = Fzr.q15 = 2,389+132/1000=0,3153 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

~Budowa drég osiedlowych na osiedlu ,,Czerwony Kamien” w Gérze Siewierskiej”



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Q30 = Fzr-q30 = 2,389.83/1000=0,1983 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony
Q60 = Fzr.q60 = 2,389.52/1000=0,1242 m3/s < 0,654 m3/s — warunek spetniony

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig, iz istniejacy réw jest w stanie przejgc
projektowang zlewnie.

5.2.8.) Obliczenie iloéci wéd dla wylotu WL2 (wylot gtéwny):

Zestawienie powierzchni:

- nawierzchnia z BA = 0,07%ha wsp. 0,85
- nawierzchnia z BKBgogs = 0,427ha wsp. 0,75
- nawierzchnia z BKBpgesie= 0,200ha wsp. 0,80
- powierzchnia dachéw = 0,600ha wsp. 0,90
- powierzchnia zielona = 3,243ha wsp. 0,10

RAZEM = 4,54%ha

Obliczenie objetosci sptywu (wzér):
Q= (F*g*w*o) = [I/s]
F - powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu [dm>/(ha-s)]
y - wspotczynnik sptywu [-]
¢ - wspotczynnik opdZnienia odptywu [-]

Obliczenie wspétczynnika opéZnienia odptywu:
o=1/ VF

s - wspoteczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
F - powierzchnia zlewni [ha]

¢=1/%4,549=1/1,2872 = 0,777

Obliczenie czasu trwania opadu:

t - czas trwania deszczu [s]

tp - czas przeptywu przez row lub inne urzadzenie [s]

dr - dtugosc¢ rowu lub innego urzadzenia [m]

v - predkosc przeptywu przez réw lub inne urzadzenie [m/s]

Obliczenie predkosci przeptywu przez réw:
v= (i%%/n) + (ch+Dh? / c+Ch)%%®
i- Sredni spadek podtuzny rowu
n- wspotczynnik szorstkosci (dla rowu przyjeto 0,5)
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P

i

C=V(1+my°) + (V1+m;?)
D= (my+my)/ 2

i= (lyrig + lorig + I3#+iz) / (Ig + 15 + 13)

C=V(1+1,5%) +V(1+1,5%) = V3,25 + V3,25 = 3,605

D=(1,5+1,5)/2=1,5

i= (135+0,039 + 160+0,0146 + 140-0,0404 + 120-0,008) / (135+ 160+ 140+ 120)
i= (5,265+2,336+5,656+0,96) / 555 = 0,0256

v=(0,0256%° / 0,50) » [(0,5+1 + 1,5.1%) / (0,5+3,605.1)]%°
v=0,32+(2/4,105)>*""= 0,32.0,48721%%"= 0,20[m/s]

t=t,= 650/0,20= 3250[s]= 54[min]

Obliczenie natezenia deszczu:
a= A-c/t®%*” [dm?/(hass)]

A - warto$c zalezna od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu oraz $redniej rocznej

wysokosci opadu.
t - czas trwania deszczu
¢ - czegstotliwos¢ pojawiania sie deszczu miarodajnego [lata]

q= (470.*V5) / 54%%’= (470.1,70997) / 14,30= 56,2 [dm?/(ha-s)]

Obliczenie wspétczynnika sptywu:

v,= (0,079-0,85 + 0,427.0,75 + 0,200-0,80 + 0,600:0,9 + 3,243.0,1) / (0,079 + 0,427 + 0,200 +
0,600 + 3,243)

y,= (0,06715 + 0,32025 + 0,16 + 0,54 + 0,3243) / 4,549= 2,38925/4,549= 0,525

Obliczenie objetosci sptywu:
Q= (F*a*y*@)= [I/s]
Q.= 4,549.56,2-0,525-0,777= 104,29 [|/s]

Maksymalna roczna ilo$¢ sciekéw deszczowych:

Qunaer.= FrHma = [m*/rok]

Quaxr= 45 490-0,97= 44 125 [m3/rok]
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Sredniodobowa ilo$é sciekéw deszczowych:
Qqr.g= F+H = [m*/rok]

Qé.q= 45 490+0,80= 36 392 [m*/rok]

llos¢ dni deszczowych w powiecie - 165
Qea= 36 392 / 165=220,5 [m*/dobe]

Maksymalna godzinowa ilos$¢ $ciekdw:
Natezenie deszczu g60min= 51,87 [I/s+ha]

Qunax, godz.= F+a60 [m3/h

Qmax. godz.= 4:549*51,87= 236 [m3/h]

taczna ilos¢ wod wprowadzanych do rowu poprzez kanalizacje deszczowa:

Q1 +Q2 = 85,27 + 104,29 = 190 [I/s]

Dobor przewodow sieci kanalizacyjnej przeprowadzono na podstawie nomogramow dla rur PVC
dla opadéw intensywnych wystepujgcych raz na pieé lat. Przyjeto maksymalna rure PVC-U kl.S
(SN8) SDR 34 LITE - 500 x 14,6; w ktdrej przy spadku 1,50% predkos¢ sciekéw deszczowych
wynosi 2,44 [m/s] przy wypetnieniu przewodu w 45,9%. Chropowatos¢ rury 0,1.

5.3. Kanaty grawitacyjne, wyloty, przepusty.

Kanalizacje grawitacyjng projektuje sie z rur PVC SDR34, Z500mm/14,6mm:;
2400mm/11,7mm oraz 200 x 5,9 — przykanaliki deszczowe ze sciankg jednowarstwowa litg
(zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), szereg SDR34, o sztywnosci obwodowej SN 8, klasy S.
Przewody kanalizacyjne £9200/5,9mm taczace wpusty ze studzienkami ukfada¢ ze spadkiem w
kierunku studni rewizyjnych. W przypadku ptytkiego osadzenia przykanalikéw (w konstrukgji
drogi) nalezy je dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie. Przejicia rur przez sciany
studzienek wykonac w tulejach ochronnych gumowych zapewniajgcych szczelnoéé studzienek
oraz elastycznos$¢ przejsc. Rury kanalizacyjne utozyé na podsypce piaskowej grub. 0,20 m
i w obsypce piaskowej 0,30 m zageszczonej do 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora. Dalsza
zasypke wykonywac gruntem rodzimym warstwami 0,3m do nastgpujacych parametréw:

- pod drogg i chodnikiem z zaggszczeniem 97% (wedtug zmodyfikowanej préby Proctora),
- dla terenéw zielonych z zageszczeniem 95% (wediug zmodyfikowane] préby Proctora).
Prowadzenie przewoddw, spadki i srednice kanalizacji pokazano na planie sytuacyjnym

i profilach podtuinych. Szczegéty wylotéw przedstawiono na profilu podiuznym kanalizacji
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deszczowe] oraz na rysunkach szczegdétowych dotaczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

Zaprojektowano przepusty pod korong drogi z zywic poliestrowych wzmacnianych
widknem szklanym - w skrécie "GRP" wraz z zintegrowana studnig kanalizacyjna, do ktorej
nalezy podtgczy¢ przykanaliki £200mm z wpustéw ulicznych. Rury takie cechuje duzia

wytrzymatos¢ co ma znaczenie w przypadku posadowienia pod korona drogi.

5.4. Studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne.

Na projektowanym kanale w miejscu, zatomoéw, wlotéw wpustéw ulicznych przewiduje
sig wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1200mm. Studnie beda wykonane z kregéw
zelbetowych ¢1200mm, uktadanych na prefabrykowanej zelbetowe] podbudowie dennej.
taczenie kregdw za pomocg uszczelek gumowych. W studniach rewizyjnych zéfoz‘ono wysokosé
podstawy zelbetowej 1,00m. Przykrycie studni wtazem zeliwnym typu ciezkiego uktadanym na
warstwie wyréwnawczej z cegiet kanalizacyjnych i na typowej, zelbetowej ptycie pokrywowej z
otworem @600 mm pod witaz dostosowanej do ustawienia na zelbetowym pierécieniu
odcigzajagcym. Zejscie do studni po szczeblach ztazowych, Zeliwnych. Plyta denna
prefabrykowana, zelbetowa z betonu C30/37. Studzienke nalezy zaizolowaé zzewnatrz.
Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim warstwami
o grubosci 0,30 m z réwnomiernym zageszczeniem warstw tak, aby minimalny stopien
zagegszczenia gruntu wg zmodyfikowanej skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji studzienek w
terenie zielonym: 95 %, studzienek w jezdni: 97%.

Przejscia rur przez Sciany studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych gumowych
zapewniajgcych szczelnos¢ studzienek oraz elastycznos$é przejsc. Studzienki powinny posiadaé
petng szczelnos¢ potaczeri i wbudowanych materiatéw. W szczegélnosci montaz i zabudowe
studzienek — nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

Ostateczng regulacje wtazéw studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé w trakcie

wykonywania robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu do uktadania nawierzchni.

5.5. Pompownia.

Dane dotyczgce dobranej pompy:

- Rodzaj doptywajacych sciekdw - wody opadowe
- Wydatek obliczeniowy pompowni - 90 I/s

- llos¢ pomp w pompowni - 2 szt.
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- Praca pomp - Naprzemienna

- Pion ttoczny w pompowni - DN 200

- Poziom max w zbiorniku retencyjnym - 382,6 m n.p.m.

- Rurocigg ttoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (250x220,4) L = 258,13 m

- Lokalizacja pomp Pompownia za zbiornikiem retencyjnym - Lokalizacja: Teren Zielony
- Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego - 392,01 m n.p.m.

- Rzedna osi wyjscia rurociggu ttocznego - 381,8 m n.p.m.

Szczegétowe dane pompy w zatgczniku.

5.6. Skrzyzowania kanatéw z uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpoczeciem prac podstawowych naleiy wykonacé recznie przekopy kontrolne,
celem szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie wykonywania robét, zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez dysponenta uzbrojenia terenu w stosownym
uzgodnieniu. Wszelkie prace w paoblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

Realizujgc inwestycje naleizy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem Iub
przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowe;.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzuje sie z sieciami uzbrojenia terenu, szczegoty
pokazano na profilu podtuznym oraz zbiorczej planszy uzbrojenia terenu. Miejsca skrzyzowan z
projektowang kanalizacjg nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych potéwkowych.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji w ramach niniejszego zadania

wykonawca zobowiazany jest przebudowac sie¢ na koszt wtasny pod nadzorem zarzadcy sieci.

5.7. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow.

Przed przystapieniem do robdt wykona¢ pomiar geodezyjny sprawdzajgcy. Rozpoczecie
prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawigzaniu do lokalizacji sieci podanych na mapach.
Budowe kanalizacji rozpocza¢ od odbiornika. Réwnoczesnie nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢
istniejgce uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie wystepowania sieci nie zinwentaryzowanych.

Przyjgta technologia wykonywania kanalizacji przewiduje wykonanie wykopdéw o
szerokosci dostosowanej do srednicy prowadzonego kanatu deskowanych dylami stalowymi lub

z uzyciem ksztattownikoéw pali szalunkowych. Alternatywnie moina zabezpieczyé wykopy
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poprzez zastosowanie typowej stalowej obudowy przesuwnej. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej nalezy zastosowac obudowe petng. Wykopy prowadzié¢ mechanicznie w miejscach
gdzie jest to mozliwe do gigbokosci 0,20 m powyiej rzednej dna wykopu. Dalej wykopy
prowadzic recznie. W sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzié recznie na

catej gtebokosci. Istniejacy grunt to grunt kamienisty:,

5.8. Odpompowanie wody z wykopéw.
Wode 2z wykopdw nalezy odpompowaé w taki sposéb, aby nie spowodowac
zapiaszczenia lub zapchania odbiornika po wczeéniejszym uzgodnieniu z wtaécicielem. W trakcie

realizacji pompowania nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan.

5.9. Préba szczelnosci.

Kanaty przed odbiorem i zasypaniem nalezy skontrolowaé na prawidtowosé spadkéw
i utozenia na podsypce. Nastepnie przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci przewoddw i studzienek wg

normy PN-EN 1610:1997.

5.10. Warunki BHP.

Wykonawstwo robdt prowadzic zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z nastepujacymi wymaganiami zawartymi w:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).
- Rozporzadzenie MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844, z p6iniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie MIPS z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47/03 z pézniejszymi zmianami).
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- Wymagania Techniczne COBRT! Instal (Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.
- Innymi normami i przepisami zwigzanymi z w/w robotami.

- Instrukcja montazowa uktadania rur PE i PVC w gruncie.
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Sieci nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dotyczacymi
wykonawstwa. W szczegélnosci, w czasie robét na istniejgcej sieci, przed zejéciem do studni
nalezy ja przewietrzy¢ przez otwarcie dwdch sasiednich. Sprawdzi¢ czy w studzience nie
wystepujg szkodliwe gazy. Wchodzacy do studzienki winien byé asekurowany przez osoby
stojace na zewnatrz. Otwarte studzienki zabezpieczy¢ barierkami.

Pracownicy obstugujacy komory, studzienki powinni by¢ dodatkowo przeszkoleni w ratowaniu i
udzielaniu pomocy w razie wypadku. Osoby te powinny by¢ zaopatrzone w odpowiedni sprzet
ochrony osobistej, szelkowe pasy bezpieczeristwa z przymocowang linkg bezpieczenstwa,
specjalne ubrania robocze i apteczke. Ponadto na wyposazeniu powinny sie znajdowaé lampki
bezpieczeristwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych. Przy obiektach

gtebokich, niebezpiecznych nalezy ustawic¢ tablice ostrzegawcze.

5.11. Uwagi koinicowe.

- Wytyczenie tras kanatéw nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych
obiektéw statych, granic parcel oraz linii zabudowy.

- Wszystkie roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywacé zgodnie z
obowigzujgcymi  Warunkami  Technicznymi  Wykonania iOdbioru Robét Budowlano-
Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w
uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych
stuzb budowlanych i panstwowych.

- Przed rozpoczgciem robét nalezy wykonaé odkrywki kontrolne dla szczegotowego
zlokalizowania danego uzbrojenia.

- Wykonang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg kanalizacji.

6.0chrona srodowiska

Przedmiotowy obiekt nie wymaga sporzadzenia Oceny Oddziatywania Inwestycji na
Srodowisko. Oddziatywania zwiazane z fazg budowy obiektu bedg miaty charakter odwracalny
oraz beda wystepowaty w relatywnie krétkim czasie w stosunku do czasu eksploatacji obiektu.

Materialy uzyte do realizacji obiektu stanowig materiaty nietoksyczne dla $rodowiska
wszystkie materialy bedg posiada¢ niezbedne éwiadectwa i atesty. Wody opadowe z
powierzchni jezdni zostang ujete przez projektowane wpusty deszczowe i po oczyszczeniu z

zawiesin (wpusty z osadnikami) odprowadzone do kanalizacji a nastepnie do odbiornika.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) nie
przewiduje sig zagrozenia skazenia wdéd opadowych substancjami ropopochodnymi i duig

iloscig tatwoopadalnej zawiesiny mineralnej. W projekcie przyjeto wpusty uliczne z osadnikami.

7. Uwagi ogdlne

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacj, obowigzujacymi normami i
normatywami zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe
urzgdzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadne;j
lokalizacji urzadzer podziemnych Szczegétowe wymagania techniczno-jakosciowe odnognie

prac i materiatéw podano w SST.

Opracowat:

mgr in, Powel Schmidt
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