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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia realizowanego w trybie zamoOwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu lub docieplenia elewacji
wraz z remontem daszku nad wejsciem, renowacji lub wymiany stolarki
drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i odwodnienia
budynku, remontu klatki schodowej, instalacji sanitarnych, elektrycznych i

teletechnicznych budynku przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu dz. nr
79/2, ark. 12, obreb Gorczyn

ZAMAWIAJACY

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Dmowskiego 134
nr dzialki: 79/2, ark. 12, obreb Gérczyn

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

71.22.00.00-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
71.32.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacja

str. 2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu lub docieplenia elewacji wraz 7 remontem daszku
nad wejsciem, renowacji lub wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i odwodnienia budynku, remontu klatki schodowej, instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu
dz. nr 79/2, ark. 12, obreb Gorczyn

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

L.

IL.

CZESC OPISOWA4
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA4
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ oraz zakres robot budowlanych budynku:4
1.2.  Charakterystyka budynku:6
1.3.  Planowany zakres robot okreslony przez Zamawiajacego6
1.4.  Zakres przedmiotu zamowienia9
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA1 1
2.1, Wymagania architektonicznel1l
2.2.  Wymagania konstrukcyjnell
2.3. Wymagania instalacyjnell
2.4. Wymagania dla instalacji elektrycznej12
2.5. Wykonczenie zewnetrznych elementow budynkul6
2.6.  Wykonczenie wewnetrznych elementow budynkul6
2.7.  Zagospodarowanie terenul6
3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH17
3.1.  Zakres prac projektowych17
3.2. Dokumentacja powinna obejmowac:17
3.3.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych20
CZESC INFORMACYINA21

str. 3



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu lub docieplenia elewacji wraz 7 remontem daszku
nad wejsciem, renowacji lub wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wykonania izolacji
przeciwwilgociowej i odwodnienia budynku, remontu klatki schodowej, instalacji sanitarnych,

elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu
dz. nr 79/2, ark. 12, obreb Gorczyn

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

1.1.

kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej budowlano-
wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) na wykonanie remontu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dmowskiego 134 w Poznaniu,

uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
i zgloszen wymaganych przepisami prawa niezb¢dnych do realizacji przedmiotowego
zadania, jezeli sposob i zakres projektowanych prac bedzie wymagal,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,
w okresie gwarancyjnym, r¢kojmii i pogwarancyjnym.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ oraz zakres robot budowlanych

budynku:

Budynek, zlokalizowany przy ulicy Dmowskiego 134 w Poznaniu, peini funkcj¢ mieszkalng.

Dane podstawowe budynku:

adres budynku: Poznan ul. Dmowskiego 134
funkcja podstawowa budynku: mieszkalna

rok budowy: 1900

liczba kondygnac;ji: 3 +poddasze

liczba lokali mieszkalnych:
liczba lokali uzytkowych:

Dane ewidencyjne dzialki:

nazwa obrebu:

numer arkusza mapy ewidencyjne;j
numer dziaki:

pole powierzchni dziatki

numer ksiegi wieczystej

dane o wtascicielu dziatki

2
0

Gorczyn

12

79/2

75221,00 m?
101896

Miasto Poznan
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Zestawienie parametrow budynku:

kubatura [m?]: 754,40
powierzchnia zabudowy [m?]: 73,60
powierzchnia uzytkowa [m?]: 92,80
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 25,90
powierzchnia wspdlna budynku [m?]: 46,40
powierzchnia obudowy budynku [m?]: 165,10

Opis budynku:

- funkcja budynku: budynek mieszkalny

- rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacy, dwulokalowy

- ilo$¢ kondygnac;ji: 2 kondygnacje nadziemne + piwnica + poddasze

- rodzaj pokrycia dachu:  eternit

- ukfad konstrukcyjny: mieszany

- rodzaj murow: cegla

- rodzaj stropow: drewniane, ceramiczne

- rodzaj schodow: drewniane

- instalacje: wod.-kan., elektryczna, teletechniczna, wentylacyjna, telefon
- ogrzewanie: piecowe
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1.2. Charakterystyka budynku:

Budynek, zlokalizowany przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkoéw i podlega uzgodnieniom w MKZ

Budynek zostat podpiwniczony. W piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia o charakterze
gospodarczym.

W budynku znajduje si¢ klatka schodowa, z ktorej jest dostep do piwnicy i do I pietra. Budynek
posiada murowane S$ciany z cegly, drewniane stropy migdzy kondygnacyjne. Kominy
wymurowane zostaty z cegly. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej, pokrytym eternitem.

1.3. Planowany zakres robdét okreslony przez Zamawiajacego

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres robot
budowlanych:

remont elewacji z odtworzeniem detali architektonicznych zgodnie ze sztuka konserwatorska
lub docieplenie elewacji w zaleznosci od zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej §cian przyziemia,

e renowacj¢ lub wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej z zachowaniem podziatow 1 detali
historycznych w zalezno$ci od wskazan ekspertyzy technicznej 1 programu robot
konserwatorskich,

e wzmocnienie lub wymiane elementéw konstrukcji budynku zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy technicznej oraz programem prac konserwatorskich,

e remont daszku nad wejsciem,

e demontaz wszelkich zbednych urzadzen oraz elementéw mocujacych, znajdujacych si¢ na
dachu i elewacji budynku,

e remont ogrodzenia od frontu,

e demontaz elementdéw instalacji odgromowej, wykonanie analizy ryzyka w celu ustalenia
koniecznos$ci wykonania instalacji odgromowej,

e wymian¢ wewnetrznych instalacji w czgsciach wspolnych budynku i poszczegolnych lokalach
mieszkalnych 1 uzytkowych oraz zewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji
deszczowe] w celu zapewnienia odprowadzenia wod opadowych z terenu przedmiotowe;j
nieruchomosci,

e wymian¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej 1 niskopradowej, domofonowej uporzadkowanie
wewnetrznych linii zasilajagcych wraz z wymiang szaf rozdzielczych, obudow itp. w obrebie
czesci wspodlnej budynku,
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e wymian¢ systemu ogrzewania w budynku przez podlaczenie budynku do miejskiej sieci
cieplnej lub sieci gazowej oraz adaptacj¢ pomieszczenia piwnic pod kotlowni¢ lub wezet.
Podfaczenie pieca gazowego lub wezla cieplnego, dostarczonego przez wykonawce
irozprowadzenie instalacji c.0. i c.w.u. w poszczeg6lnych lokalach w zalezno$ci od uzyskanych
warunkow technicznych. Zamawiajacy preferuje podiaczenie budynku do miejskiej sieci
cieplne;j.

e remont posadzek, §cian piwnic oraz drzwi do komorek lokatorskich,

e remont klatek schodowych po uprzednim wykonaniu prac zwigzanych z wymiang wszystkich
instalacji i wzmocnieniu konstrukcji $cian zewnetrznych. Nalezy przewidzie¢ catkowity remont
$cian, po przeprowadzeniu inspekcji w kierunku odkrycia pierwotnych elementow zdobienia.
Konieczne bedzie w tym celu wykonanie odkrywek 1 badan stratygraficznych.
Wymagane:

o usunigcie starych warstw malarskich 1 oszlifowanie elementéw przed ponownym
malowaniem,
naprawienie i/lub wymiana zuzytych spocznikow oraz stopnic i podstopnic stopni, belek.
zabezpieczenie klatek pod katem przepiséw ppoz. wg. wskazan wczesniej pozyskanej
ekspertyzy ppoz.,

o uzupetnienie balustrady nawigzujacej do architektury budynku.

e opracowanie nowego projekt zagospodarowania terenu na aktualnych mapach geodezyjnych,
uwzgledniajacy wykonanie nowej nawierzchni 1 elementy infrastruktury, wykonanie
elementow matej architektury oraz uksztaltowania zieleni z uwzglednieniem wymiany
instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez podworze;

e wykonanie kottlowni gazowej wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i podiaczeniami do
instalacji c.o., c.w.u., z.w., gazowej, kanalizacyjnej, spalinowej, pozwalajacym na prawidlowsa
prace uktadow wraz z systemem sterowania i osprzetem.

o wykonanie pomieszczenia kottowni zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
o zamontowanie i1 podiaczenie do uktadu zasobnika c. w. u. wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami 1 wymaganym osprzetem, pozwalajagcym na prawidtowa prace uktadu.

e uporzadkowanie instalacji kanalizacji deszczowe] w celu zapewnienia odprowadzenia wod
opadowych z terenu przedmiotowej nieruchomosci,

e zaprojektowanie i dobor grzejnikdw w budynku wraz z obliczeniem nastaw.

e zaprojektowanie i rozprowadzenie instalacji c.o. z. w. u., c. w. u., gazowej, kanalizacje.

e zaprojektowanie i rozprowadzenie nowej instalacji wentylacyjnej pomieszczen w budynku;

e kompleksowy remont poszczegdlnych lokali mieszkalnych,

Wymagane:

o usunigcie odparzonych i spekanych tynkow wewnetrznych na $cianach i sufitach, ich
uzupetnienie lub wykonanie nowych w przypadku takiej koniecznosci,

o usuniecie starych warstw malarskich ze $cian i sufitow, potozenie nowej gladzi i
wykonanie nowej malatury $cian i sufitow,
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O O O O O

elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu

dz. nr 79/2, ark. 12, obreb Gorczyn

wymiana podtég po uprzednim wzmocnieniu lub wymianie elementéw konstrukcyjnych
stropu (w pomieszczeniach mokrych nalezy powiedzie¢ potozenie glazury na $cianach
1 podtogach),

renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej wewnatrz lokalowej,

wymiana lub renowacja drzwi wejsciowych do lokalu zgodnie z programem prac
konserwatorskich 1 ekspertyza ppoz., zabezpieczenie antywlamaniowe)

wymiana wszystkich instalacji wewnatrz lokali,

w pomieszczeniach kuchni wymiana: zlewozmywakoéw na nowe 2 komorowe wraz z
armaturg, kuchenek gazowych wolnostojacych na nowe 4 palnikowe z piekarnikiem)

w pomieszczeniach tazienek wymiana armatury i bialej sanitarki w zalezno$ci od
powierzchni pomieszczenia (WC + brodzki z kabing lub wanng i umywalka),

montaz nowych domofonoéw, dzwonkow wraz z przyciskiem na klatce schodowej,
wykonanie nowej wewnetrznej instalacji elektrycznej, wyrownawczej 1 niskopragdowe;j,
wykonanie nowej rozdzielnicy mieszkaniowe;,

montaz nowego elektrycznego osprzetu gniazdowego i taczeniowego,

montaz opraw o$wietleniowych,

przebudowe struktury lokali mieszkalnych w celu wydzielenia powierzchni pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i uzyskania ich samodzielnosci, podziat istniejacych lokali na lokale o

mniejszej powierzchni uzytkowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

przebudowg i adaptacje poddasza na cele mieszkalne w przypadku stwierdzenia technicznych
mozliwos$ci pozwalajacych na jego adaptacije,

Zamawiajacy dopuszcza dobudowe windy umozliwiajacej dostep osdb niepetnosprawnych na
wyzsze kondygnacje.
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1.4.
1.4.1.

elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu
dz. nr 79/2, ark. 12, obreb Gorczyn

Zakres przedmiotu zamowienia

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze, zawierajacej

w szczegdlnosci nastepujace elementy sktadowe:

a)

b)

d)

2

h)

Ekspertyze techniczng wraz z oceng stanu technicznego gtownych elementow
konstrukcyjnych budynku takich fundamenty, $ciany fundamentowe, $ciany budynku,
stropy, schody, wiezb¢ dachowa. Ekspertyza winna zawiera¢ ocen¢ zawilgocenia i zasolenia
scian budynku. Ekspertyza winna zawiera¢ ewentualne zaleceniach, co do sposobu
zabezpieczenia budynku, technologii i zakresu niezbednych do wykonania robét,

Ekspertyze mikologiczng w petnym zakresie wraz z zaleceniami, co do zakresu niezbednych
do wykonania robot,

Badania geotechniczne gruntu,

Inwentaryzacj¢ budynku, zawierajaca cze$¢ opisowa, czgs$¢ rysunkowa oraz dokumentacje
fotograficzng. Inwentaryzacja ta winna zwiera¢ szczegdlnosci ilos¢ piecow kaflowych,
elektrycznych, kotlin, kotléw, podgrzewy -elektrycznych, gazowych w podziale na
poszczegolne mieszkania i inne urzadzenia przywdziane do wymiany lub do likwidacji w
trakcie wykonania planowanych robot budowlanych,

Ekspertyze techniczng w zakresie zachowania warunkéw ppoz. wraz ze wszelkimi
odstepstwami od warunkow technicznych uzgodnionymi z Komendantem Strazy Pozarnej,

Audyt energetyczny,

Opini¢ ornitologiczng 1 chiropterologiczng celem okreslenia czy budynki sa
wykorzystywane jako miejsce gniazdowania ptakow lub schronienie dla nietoperzy. Jesli
tak to jakie gatunki, w jakiej liczebnosci wystepujg oraz gdzie zlokalizowane sg te miejsca;
okreslenie potencjalnych miejsc, ktore moglyby by¢ zajete przez ptaki lub nietoperze przed
rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych na obiektach, doktadna lokalizacja tych miejsc.
Opinia ta ma na celu réwniez zaproponowanie optymalnych metod by zminimalizowaé
ryzyko pokrywania si¢ termindw zasiedlania przez zwierzgta obiektow z pracami
termomodernizacyjnymi i wskazanie innych rozwigzan celem ochrony zasiedlajacych si¢ na
budynkach ptakow lub nietoperzy,

Projekt budowlany zawierajacy:

- projekt zagospodarowania terenu opracowany zgodnie obowigzujagcymi przepisami
Prawa budowlanego, uwzgledniajacy szczegodlnie lokalizacje miejsca sktadowania i
segregacji odpadow,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.
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1.4.2.

1.4.3.

elektrycznych i teletechnicznych budynku przy ul. Dmowskiego 134 w Poznaniu
dz. nr 79/2, ark. 12, obreb Gorczyn

1) Kosztorysy inwestorskie dla poszczegdlnych zakreséw robot,
j) Przedmiary rob6t dla poszczegolnych zakresow robot,

k) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot w oparciu o ww. dokumentacje

projektowa dla poszczegdlnych branz,

Wykonawca musi zapewni¢ sprawdzenie projektow pod wzgledem ich zgodno$¢ z przepisami
w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci i bedaca czlonkiem izby samorzadu
zawodowego.

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbednych
w celu realizacji inwestycji:

decyzji Zarzadu Drog Miejskich (w zwigzku z konieczno$cig realizacji robdt budowlanych
w obrebie pasa drogowego),

decyzji o pozwoleniu na budowg,

pozwolen i uzgodnien branzowych z Gazownia, Aquanet, ENEA,

pozwolen i uzgodnien branzowych, opinii z Komendy Strazy Pozarne;,

pozwolen i uzgodnien branzowych, opinii w zakresie Ochrony Srodowiska,

wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, jakie okaza si¢ niezbedne dla realizacji
inwestycji (w tym opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Budynek znajduje si¢ w
Gminnej Ewidencji Zabytkow))

w przypadku gdy dokumentacja obejmuje realizacje nowych sieci lub nowych przytaczy
winna ona by¢ uzgodnienia na ZUDP.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja przedmiotu Umowy w zakresie sporzadzanej
dokumentacji.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.

2.2,

2.3.

Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametrow techniczno-uzytkowych budynku.
Roboty budowlane w opisanym powyzej zakresie nalezy zaprojektowac tak, aby byty mozliwe
do wykonania zgodnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz sztuka budowlang oraz
zaleceniami Komendanta Strazy Pozarnej. Zastosowane rozwigzania powinny umozliwic¢
korzystanie z budynku na dotychczasowych zasadach. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
powinny zosta¢ uzyte materialty o duzej trwalo$ci zgodnie z obowigzujacymi norami o duzej
trwalo$ci oraz walorach estetycznych i uzytkowych.

Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé, iz roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci po opracowaniu ekspertyzy technicznej w zakresie oceny
elementow konstrukcji oraz programu robdt konserwatorskich z zachowaniem zalecen
zawartych w ww. ekspertyzie oraz wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W
dokumentacji projektowej nalezy przewidzieé, ze roboty budowlane powinny by¢ prowadzona
w taki sposob, aby nie narusza¢ ani nie obcigza¢ elementéw konstrukcji budynku oraz ze
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej
odcinkowo z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wymagania instalacyjne

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot budowlanych w zakresie instalacji
elektrycznych i/lub wodno-kanalizacyjnych w czgsciach wspolnych budynku (to jest klatkach
schodowych, korytarzach, podwoérzu), nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w tym
zakresie oraz uzyska¢ wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, konieczne do
sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania zgody organu administracji
architektoniczno-budowlanej na wykonanie robot.

Wykonawca zaprojektuje wykonanie innych robot budowlanych zwigzanych z obiektem, ktore
wynikaja ze specyfiki robot rewitalizacyjnych, np. uporzadkowanie przewodéw kominowych
wraz z koncowa powykonawczg opinig kominiarska, po uruchomieniu ogrzewania odtgczenie
niepotrzebnych zrddet ciepta (piece kaflowe, kotty gazowe itp.) wraz z ich demontazem,
zaslepieniem otworow w kominach i odtworzeniem powierzchni $cian i podtdog w nawigzaniu
do wykonczenia istniejacych powierzchni, itp.

Wykonawca oznaczy jednoznacznie jakiego rodzaju elementy powinny by¢ zastosowane
podajac ich charakterystyczne parametry. Zamawiajacy preferuje instalacje kanalizacyjng z rur
niskoszumowych, instalacje wodne i c.o. z rur typu PEX lub rownowazna.

Zamawiajacy preferuje liczniki c. o., z. w. u., ¢. w. u. z naktadkg radiowg umozliwiajacg odczyt
bezposrednio przez zleceniodawce na podstawie nabytych licencji 1 sprzgtu np. firmy Bimeters
lub rownowazne. Zaprojektowane liczniki powinny posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajace
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osobom postronnym zdjecie naktadki radiowej lub posiada¢ wbudowang nakladke na state. W
przypadku zamontowania innych licznikéw Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
licencji i programow umozliwiajgcych odczyt zdalny dla zamawiajacego w wersji elektroniczne;j
wraz z urzadzeniami do odczytu. Zamawiajacy wyklucza zastosowanie licznikéw z naktadka
radiowa, wymagajacych odczytu wylacznie przez jedng firm¢ wybrang przez producenta
licznikow.

Ponadto w dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢, ze prowadzenie robot budowlanych
powinno odbywac si¢ w taki sposob, aby trudnosci w dostawie mediow byly jak najmniej
ucigzliwe dla uzytkownikéw lokali w przedmiotowym budynku.

2.4. Wymagania dla instalacji elektrycznej

2.4.1. Instalacja elektryczna w czeSciach wspolnych

Istniejacy instalacje elektryczng wraz z osprzetem, oprawami o$wietleniowymi 1 elementami
rozdziatu mocy nalezy wymieni¢ w calosci. Zasilanie budynku wykona¢ na nowo zgodnie z
obowigzujgcymi rozporzadzeniami i normami. Do obliczen przewodow nalezy przyja¢ na kazdy
lokal moc 12,5 kW. WLZ-ty od zlacza kablowego oraz pomigdzy tablicami i lokalami wykona¢
przewodami w wykonaniu bezhalogenowym o niskiej emisji dymow. WLZ do lokali w
konfiguracji zyt 5x6 mm?. Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi.
Trasy WLZ prowadzi¢ po korytkach kablowych metalowych z pokrywami montowanych w
pionach, na odej$ciach WLZ prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych ostonowych typu
RKLS, stosowac tgczenia systemowe. Pod trasy kablowe nalezy wyku¢ piony o szerokosci 25
cm 1 gltebokosci 12 cm. Piony zabezpieczy¢ ptytami G-K o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
osadzonymi na stalowej konstrukcji wsporczej. Przebicia miedzy kondygnacjami uzupetni¢
przepustami, a na kazdej kondygnacji wykona¢ rewizje przez zastosowanie drzwiczek
metalowych z zamkiem na klucz 827 lub podobny. Zasilanie opraw o$wietleniowych dla czgsci
wspolnych kondygnacji naziemnych prowadzi¢ podtynkowo. Osprzet w piwnicach montowac
natynkowo w wykonaniu [P44, a instalacj¢ prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych
typu RLHF. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych wykona¢ na podstawie aranzacji wnetrz
popartej obliczeniami natezenia o$wietlenia. Stosowaé oprawy o klasie szczelnosci IP oraz
klasie wytrzymatosci IK odpowiednio do przeznaczenia i miejsca instalacji. Oswietlenie
zewngtrzne powinno by¢ wyposazone w czujnik ruchu oraz soczewke asymetryczng, montowac
na wysokosci uniemozliwiajacej dostep bez drabiny oraz tak by strumien $wiatla nie padat na
okna lokali. O$wietlenie policyjne nalezy wykona¢ w postaci plafonu z opisem adresu lub tylko
numeru budynku. Istniejacag oprawe policyjng noszaca znamiona historyczne (wykonanie
metalowe, zdobione, itp.) nalezy poddac renowacji po wczesniejszej ocenie takiej mozliwosci.

Instalacje nalezy prowadzic¢ tak by nie zakldca¢ tras instalacji innych branzy.
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2.4.2. Rozdzielnica Glowna i Tablice Licznikowe.

Istniejace rozdzielnice i tablice licznikowe nalezy zdemontowac¢ i wykona¢ na nowo jako szafy
wolnostojacej nn, wnekowej z blachy stalowej o grubosci minimum 1,2 mm, malowanej
proszkowo, struktura, na kolor RAL 7035 lub podobny, drzwi z wizjerami na liczniki i GWP,
zamek na klucz systemowy 1333 lub podobny. Rozdzielnice montowa¢ na parterze budynku w
czesci wspodlnej, ogolnodostepnej, na kondygnacji naziemnej, w poblizu pionu. Tablice
Licznikowa wyposazy¢ w tablice dla licznikéw 3F, ilo§¢ zgodnie z liczba lokali. Nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe tablice rezerwowe. Miejsce dla licznikow na potrzeby administracyjne
oraz zewngetrznych operatorow takich jak np. Veolia nalezy przewidzie¢ w sekcji Rozdzielnicy
Glownej. Tablice licznikowe nalezy okablowaé przewodami typu LgY o przekroju 6 mm?
zakonczonymi tulejkami izolowanymi 6/18. Wszystkie podejscia obwodow na okablowanie
nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczek typu ZUG. Panele i maskownice nalezy przygotowac do
mozliwosci oplombowania przez ZE. Kazdy przewod nalezy odpowiednio opisac i oznaczy¢.

2.4.3. Instalacja elektryczna w lokalach mieszkalnych

Istniejacg instalacje nalezy zdemontowac. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S,
przewodem 3-zylowym prowadzonym podtynkowo. Zaprojektowaé odpowiednio po 4 gniazda
na pokoje i kuchnie oraz 3 na fazienkg, dla dtugich korytarzy przyjac co najmniej jedno gniazdo.
Dla kazdego pomieszczenia przyja¢ taczniki o$wietleniowe pojedyncze oraz jeden punkt
swietlny. Dla dhugich korytarzy nalezy odpowiednio zwickszy¢ liczbe punktow
oswietleniowych, a sterowanie wykona¢ przy uzyciu tgcznikow schodowych / krzyzowych.
Osprzet nalezy wykona¢ podtynkowo i dobra¢ zgodnie z normami. Oprawe oswietleniowg
montowac tylko w tazience w wykonaniu jako plafon LED IP44. Punkty o$wietleniowe w
reszcie pomieszczen nalezy jedynie zakonczy¢ zlaczkami na przewodach oraz zamontowad
haczyk do sufitu. Do kuchni nalezy doprowadzi¢ przewdd umozliwiajacy podiagczenie
elektrycznej kuchenki 3-fazowej, przewdd zakonczy¢ w puszcze podtynkowej ze ztaczkami.
Wykona¢ instalacj¢ wyrownawcza dla kuchni i tazienki. Rozdzielnice mieszkaniowa wykonac
w uktadzie TN-S, jako natynkowg plastikowa o odpowiednim stopniu ochrony oraz z zapasem
na 20% ilosci modutow. Stosowa¢ odpowiednie oznaczenie piktogramami, maskownice
modutowe oraz opis obwodow. Obwody zaprojektowac zgodnie z zasadg: Kazdy odbiornik o
mocy powyzej 2 kW na osobny obwod. Stosowac roztaczniki izolacyjne w wykonaniu 3P lub
3P+N. Nie dopuszcza si¢ zabezpieczenia lokalu tylko jednym aparatem roéznicowopradowym
(RCD). RCD nalezy stosowa¢ jako typ A (nie AC). Na kazdy obwdd moze przypadacd
maksymalnie 5 punktéw odbiorczych (np. gniazda). Pod RCD mozna podtaczy¢ maksymalnie
5 obwodow. Nie nalezy stosowac aparatow réznicowopradowych 4P dla ochrony odbiorow 1-
fazowych. Nalezy wykona¢ osobny obwodd dla oswietlenia tazienki i podda¢ go ochronie RCD.
Okablowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem typu LgY o przekroju co najmniej
4mm?2 i/lub przy uzyciu odpowiednich szyn grzebieniowych. Nalezy bezwzglednie stosowac
kolorystyke przewodow: z6tto-zielony — przewdd ochronny, niebieski — przewdd neutralny. Nie
dopuszcza si¢ zmiany funkcji przewodu: uzycie przewodéw neutralnego lub ochronnego do
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zasilania — dotyczy goéwnie zasilania o§wietlenia. Dzwonek (aparat wykonawczy) wykona¢ w
wersji natynkowej lub modutowej w rozdzielnicy. Stosowaé ochrong przeciwprzepigciowa w
postaci ogranicznikéw przepie€ klasy D.

2.4.4. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Nalezy wykona¢ stosowng oceng stanu istniejacego. W razie potrzeby wykona¢ nowa instalacje
odgromowa w oparciu o analize ryzyka wykonang zgodnie z najnowsza norma. W celu ochrony
kominéw oraz instalacji TV nalezy stosowac iglice odgromowe. Rynny i rury spustowe
podiaczy¢ ztaczkami do zwodow pionowych. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem FeZn
o $rednicy minimum ¢8. Na dachu instalacje prowadzi¢ na wspornikach klejonych do podtoza.
Zwody pionowe wykona¢ jako naciggane lub uktadane podtynkowo w rurach ostonowych do
instalacji odgromowej. Odcinek od poziomu zlgcza kontrolnego do wysokosci 3 metrow
zabezpieczy¢ rurg ostonowa do instalacji odgromowej odporng na UV. Zlacza kontrolne
wykona¢ w opasce budynku, osadzone na state z zabetonowaniem, dno wypetni¢ materiatem
przepuszczajacym wode, potaczenie bednarka-drut wykona¢ przy pomocy zlacza krzyzowego 4
srubowego. Otok uziemiajacy wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4 mm. Wszystkie potacznia wykonac
jako spawane oraz odpowiednio zabezpieczone przed korozja. Bednarke utozy¢ w minimalne;j
odlegtosci 1 metra od $ciany budynku oraz na gltebokosci co najmniej 1 metra.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ potaczen uziemiajacych, m. in. dla rozdziatu
PEN, Gtownej Szyny Wyrdéwnawczej, kottowni lub wezta cieplnego. Wszystkie przepusty do
budynku wykona¢ jako hermetyczne.

2.4.5. Instalacje PPOZ

Nalezy wykona¢ instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi ewakuacji oraz inne
instalacje bedace nastepstwem wskazanych rozwiazan zamiennych w opinii/ekspertyzie PPOZ.
W Rozdzielnicy Gtoéwnej nalezy wykona¢ Glowny Wylacznik Pradu GWP wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy sterowany przyciskami Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu PWP,
ktorego obwdd zasilany jest poprzez przelacznik faz podiaczony z za GWP. Miejsca urzadzen
PPOZ nalezy odpowiednio oznaczy¢ piktogramami oraz do$wietli¢ oprawami awaryjnymi.
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2.4.6. Instalacje niskopradowe
Pomieszczenie techniczne

Calg instalacj¢ niskopradowa nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego, w ktérym ma
znajdowac si¢ szafa RACK 19” wyposazona w patach panele, organizatory, listwe zasilajacag z
wytacznikiem, zabezpieczeniem i1 ochrong przeciwprzepigciowa oraz urzadzenia do transmisji
sygnatu TV. Nalezy przewidzie¢ 40% zapas miejsca w szafie na cele rozbudowy oraz aparature
dostawcow zewnetrznych. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio opisac i oznaczy¢.

Instalacja domofonowa

Nalezy zaprojektowac instalacj¢ domofonowa w systemie dwuprzewodowym z panelem
dostepowym przy kazdych drzwiach wejsciowych do klatki schodowej oraz bramie. Zastosowac
urzadzenia umozliwiajace otwieranie drzwi (elektro zaczepy itp.) kompatybilne z instalacja PPOZ.
Kazdy domofon powinien pozwala¢ na dostep przy uzyciu kodu dostgpowego oraz breloka RFID.

Instalacja telewizyjna

Nalezy wykona¢ instalacje antenowg TV-SAT zbiorczag doprowadzong do kazdego lokalu
mieszkalnego. Na dachu zamontowa¢ zestaw zbiorczy anten RTV-SAT. Na kondygnacji ponizej
dachu bezposrednio pod antenami wykona¢ szatk¢ z zabezpieczeniami przepigciowymi oraz z
wzmacniaczem sumujagcym sygnat z anten RTV. W szafie RACK wykona¢ instalacje
multiswitchowg polaczong z patch panelem zatacz F. Nalezy doprowadzi¢ od szafy RACK do
kazdego lokalu po 2 przewody koncentryczne typu TT-113 umozliwiajace transmisj¢ sygnatu TV
zbiorczg oraz sygnal od dostawcéw zewnetrznych (kablowka). Przewdd zakonczy¢é w szafce
multimedialnej ztagczem kompresyjnym typu F od ktorej poprowadzony zostanie podtynkowo
przewdd do najwiekszego pokoju lub istniejacego podejscia TV, zakonczony gniazdem RTV. W
szafce multimedialnej wykona¢ potaczenia przewodow: domyslnie potaczy¢ przewdd od TV-SAT
z gniazdem RTV. Istniejacy infrastrukturg antenowa zdemontowac.

Instalacja Swiattlowodowa i miedziana

Do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ zestaw przewoddow umozliwiajacy dostawcg ustug
telekomunikacyjnych ich realizacje. Przewody zakonczy¢ w szafce multimedialnej od ktorej
poprowadzony zostanie podtynkowo przewod do najwigkszego pokoju, zakonczony gniazdem.
Do lokalu doprowadzi¢ §wiattowdd jednomodowy, dwuwidknowy typu SM 2J 9/125 zakonczony
pigtailem oraz przewod UTP kat. 6 zakonczony gniazdem. Kazde zakonczenie §wiattowodowe
oznaczy¢ ostrzezeniem o niebezpieczenstwie zwigzanym z promieniowaniem laserowym.
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2.5. Wykonczenie zewnetrznych elementéw budynku

W celu okreslenia zalecen, dotyczacych sposobu wykonczenia elewacji, dachu, stolarki okiennej
1 drzwiowej, balustrad 1 komindéw nalezy zwroci¢ si¢ po opini¢ do Miejskiego Konserwatora
Zabytkow (budynek w Gminnej Ewidencji Zabytkow). Wszystkie zalecania MKZ powinny
zosta¢ ujawnione w dokumentacji projektowe] szczegolnie w ekspertyzie technicznej
i ekspertyzie PPOZ.

2.6. Wykonczenie wewnetrznych elementow budynku

W miar¢ mozliwo$ci nalezy przewidzie¢ zachowanie istniejacych elementéw wykonczenia
klatek schodowych i korytarzy. W zakresie wykonczenia §cian i posadzek czesci wspolnych
obiektow, projekt powinien zosta¢ poprzedzony wykonaniem odkrywek 1 badan
stratygraficznych oraz opracowaniem stosownej ekspertyzy PPOZ.

2.7. Zagospodarowanie terenu

W ramach nieruchomos$ci, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nalezy
zaplanowa¢ miejsce gromadzenia 1 segregacji odpadow statych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Ponadto nalezy w sposob optymalny zaprojektowac ciagi piesze oraz nasadzenia
1 obiekty matej architektury (fawki, kosze na odpady itp.). W przypadku koniecznos$ci obnizenia
zwierciadla wod gruntowych, nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ odprowadzenia wod opadowych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej lub ogélnosptawnej takze przewidzie¢ wykonanie
wlasciwych urzadzen.
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ wszelkie decyzje,
uzgodnienia, zgloszenia, pozwolenia na realizacje¢ robot budowlanych w zakresie i sposob
wskazany w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia materialow, chyba Ze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,lub rOwnowazny”.

3.2. Dokumentacja powinna obejmowa¢:

e Ekspertyze techniczng istniejagcego budynku — 4 szt. w wersji papierowe;:

- powinna obejmowac ocen¢ stanu technicznego gléwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku (fundamenty, stropy, $ciany nosne i S$ciany zewnetrzne, dach, schody
zewngtrzne 1 wewngetrzne) z uwzglednieniem podtoza gruntowego i1 ocene zawilgocenia
1 zasolenia $cian budynku.

- zawiera¢ zalecenia wykonania robot oraz przeprowadzenia ewentualnych dziatan
naprawczych w istniejagcym obiekcie.

e Audyt energetyczny — 4 szt. w wersji papierowej,

e Ekspertyze PPOZ. — 4 szt. w wersji papierowej,

e Ekspertyze mykologiczno-budowlang - 4 szt. w wersji papierowej,

¢ Opinie ornitologiczno-chiropterologiczng — 4 szt. w wersji papierowe;j,

e Inwentaryzacje¢ istniejacego budynku — 4 szt. w wersji papierowej,

- powinna obejmowac istniejacy budynek mieszkalny i gospodarczy oraz teren dziatki,
na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt,

- zawiera¢ bedzie cz¢$¢ opisowa, cz¢$¢ rysunkowg oraz dokumentacj¢ fotograficzng z
uszczegbdtowieniem ilo$ci piecow w danym budynku (w rozbiciu na lokale),
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lokalizacja przewodow wentylacyjnych i kominowych (potwierdzonych aktualng
opinig kominiarska)

e Projekt budowlany dla poszczegdlnych branz - 4 szt. w wersji papierowej zawierajacy:

o projekt zagospodarowania,
o projekt architektoniczno-budowlany,
o projekt techniczny.

-z uwzglednieniem specyfiki rob6t budowlanych, w zakresie 1 stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego 1 realizacji
robot budowlanych,

- powinien swoim zakresem obejmowac wszystkie branze,

- uwzgledniajacy zalecenia zawarte w ekspertyzach technicznych oraz opinii Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

- powinien zawiera¢ rysunki detali, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zadania
inwestycyjnego.

e Przedmiar rob6t — 2 szt. w wersji papierowej:

- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilos$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

o Kosztorys inwestorski — 2 szt. w wersji papierowej:

- wykonany metodg szczegdtowg z rozbiciem na R, M 1 S.

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2 szt. w wersji papierowej,

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt — 2 szt. w wersji papierowe;j,

e Pozostale opracowania niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej — 4 szt.
W wersji papierowej,

e Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot budowlanych

do wlasciwego organu - 2 szt. w wersji papierowe;j,

e (Calos$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej — 2 pltyty CD / DVD,

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane w
kolorze (nie mogg stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych rysunkow z zaznaczonymi
na kolorowo projektowanymi elementami).
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Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ wykonane w technice
komputerowej, nie dopuszcza si¢ rysunkow i opisow odrecznych. Rysunki powinny by¢

czytelne i wykonane z zachowaniem odpowiedniej skali. Stosowac¢ papier formatu A.

Zamawiajacy BEZWZGLEDNIE wymaga, aby Wykonawca polaczyl wszystkie elementy
dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczo$ci co najmniej 2400 dpi (preferowane 4800
dpi), ktére odpowiadajg kazdemu tomowi dokumentacji w wersji papierowe;.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé przedmiot zamowienia w plikach:

ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf).

MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiOR
(rozszerzenie .docx lub .doc).

AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg).

NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek:

dokonania wszelkich uzgodnien branzowych w tym m.in. z rzeczoznawca PPOZ.,
rzeczoznawcg sanitarnym, BHP 1 ergonomii, jezeli s3 niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia robot budowlanych,

uzyskania wszelkich decyz;ji, ktore sg niezbedne do wydania decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot budowlanych,

uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezb¢dnych do opracowania dokumentacji
projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t budowlanych.
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3.3.
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Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a W szczegolnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego z p6zniejszymi zmianami.

W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegdlnosci do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgltoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajagcym w celu akceptacji
proponowanych przez jednostke¢ projektowa rozwigzan technicznych 1 standardow,
co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiajacego - zakonczone notatkg stuzbowa.

Niezwloczne, po opracowaniu, przekazanie materiatow przygotowawczych, celem ich
omowienia 1 akceptacji rozwigzan.

Dokumentacje¢ projektowa nalezy skoordynowa¢ z innymi projektami prowadzonymi
réwnolegle w obszarze inwestycji.

Przedktadanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien
1 oryginatéw uzyskanych decyz;ji.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzula
o kompletnosci i przydatnos$ci z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania Zamawiajagcemu
materiatow, opinii, uzgodnien 1 decyzji, skutkujacych nieterminowoscig realizacji
przedmiotu zamdwienia.

W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot
oraz obliczenia 1 inne szczegdlowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowac¢ w sposob czytelny.

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materiatow 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z art. 29
1 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z p6zn. zmian).
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e Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane - b¢dzie przekazane Projektantowi.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

e Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2020, poz. 471).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(. Dz. U. Z 2018 r., poz. 2019 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. Z 2020 r., poz.
1608),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur i Rozwoju z dnia 21 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101
ze zm.),

e Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajace ze specyfiki
inwestycji,

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),

e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe;
zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

e Opinia z Przegladu Kominiarskiego - dostgpna w siedzibie Zamawiajacego

e Obowigzujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

e Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych

e Zasady wiedzy techniczno-budowlane;.

Przed zastosowaniem wyzej powolanych przepisoOw nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosé.
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