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MZ/ TW/ 22 /2024 Opole, dnia 12.02.2024 1.

Warunki Techniczne Przyvlaczenia

zrédla ciepla do sieci cieplowniczej

Na podstawie § 3 oraz § 6 ust.3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku W sprawie
szezegdtowych warunkow funkcjonowania systeméw cieplowniczych , § 1 oraz § 5 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia
18 maja 2017 r. w sprawie szczegélowego zakresu obowigzku i warunkéw technicznych zakupu ciepla z odnawialnych
zrodel energii oraz warunkéw przyljczania instalacji do sieci oraz wniosku z dnia 6.02.2024r. roku Encrgetyka Cieplna
Opolszezyzny SA w Opolu, ul. Harcerska 15 okresla warunki przylaczenia Zrédia ciepta do sieci cieptowniczej.

1. Whioskodawca: Zaktad Komunalny Sp. z 0. o.
45 — 574 Opole, ul. Podmiejska 69

2 Lokalizacja zrédla ciepla: Opole, ul. Podmiejska 69, dz. nr 1/71 AR _1
3. Informacje techniczne:
3.1. Rodzaj nos$nika ciepla: goraca woda

3.2. Parametry nosnika ciepla dostarczanego do sieci cieplowniczej (po stronie
wtérnej wymiennikéw ciepla):

e temperatura [ C]: zasilanie - 95-125°C
powrdt - 45-65 °C

uwaga: parametry zmienne w funkcji krzywej grzewczej — zalgeznik nr 1 oraz wg
instrukcji wspolpracy ruchowej z siecia cieplownicza

e cisnienie [MPa]: maksymalne zasilanie - 1,6 MPa

uwaga: parametry ci$nienia zmienne wynikajace ze wspélpracy z ukladem pracy
pomp sieciowych w EC ul. Harcerska 15 — zakres pracy (dyspozycja) od 0,1 do 0,5
MPa oraz pomp pompowni zlokalizowanej na dzialce nr 958 - sposéb wspolpracy
zostanie ustalony na etapie realizacji dokumentacji projektowej (pkt.9.1) oraz
przygotowania instrukcji wspolpracy ruchowej z siecig cieplownicza.

Wstepna dyspozycja pomp obiegowych (zatacznik nr 3 , poz.12) ok. 3,5 bar

3.3. Wlasciwosci fizykochemiczne:

e nie dotyczy: uktad wyprowadzenia mocy ITPOK bedzie oddzielony
wymiennikami od systemu cieptowniczego miasta Opola,

3.4.Moc cieplna mozliwa do dostarczenia przez zrédlo ciepla do sieci
cieplowniczej:

e moc maksymalna: 7,0 [MW]

e moc minimalna: 2,0 [MW]



1)EC0O

Micejsce i spos6b przylaczenia Zrédla ciepla do sieci cieplowniczej:
e sieé cieplownicza DN 400 w rejonie ul. Glogowskiej (wg. zalacznika nr 2 -
mapa sytuacyjna)
Miejsce rozgraniczenia wlasnosci pomigdzy ECO S.A. a wnioskodawceg

e Zawory odcinajace instalacje wyprowadzenia ciepta z ITPOK od sieci
cieptowniczej zlokalizowane na terenie stacji wymiennikowo-pompowej, ul.
Podmiejska 69, dz. nr 1/71 AR_1 - zalgcznik nr 35

Miejsce rozgraniczenia eksploatacji pomi¢dzy ECO S.A. a wnioskodawca

o jw.

Wymagania dotyczace:
a) ukladu technologicznego Zrédla ciepla:
e armatura odcinajaca instalacje wyprowadzenia ciepta z ITPOK od stacji
wymiennikowo-pompowe;:

- medium: woda cieplownicza,

- temperatura maksymalna: tmax = 150 °C,

- ci$nienie nominalne: pnom = 16 MPa,

- rodzaj uszczelnienia: metal / metal,

- potrdjny mimosrod,

- staliwny korpus z gniazdem stellitowym,

- catkowicie szczelne odciecie w obu kierunkach,

- beztarciowe domkniecie dysku,

- zerowy przeciek kropelkowy,

- jednoczgsciowy walek,

- pozycjometr z sygnatem WY 4-20mA — polozenia, sygnat WY statusu
polozenia przepustnicy otwarta / zamknieta (styk krancowki
drogowej), sterowanie 3 — stanowe zamknij/otworz, zastosowanie
odpowiedniego napedu umozliwiajacego plynna regulacj¢ polozenia
dysku

konieczne jest zapewnienie bezobstugowej pracy armatury okreslone
jako brak koniecznosci okresowej konserwacji.

e zastosowanie pomp regulowanych falownikiem dostosowanych do warunkow
pracy systemu cieplowniczego w miejscu wigczenia zgodnie z punktem 3.2.

e zastosowal zawdr / zawory bezpieczenstwa na sieci cieplowniczej
zabezpieczajacy / ce system cieplowniczy przed wzrostem cisnienia na wartos¢
maksymalng 1,6 MPa.

e zastosowaé zabezpieczenie systemu cieptowniczego ECO S.A. przed wzrostem
temperatury czynnika dostarczanego przez wnioskodawce powyzej
temperatury maksymalnej 135° C (strona wtérna wymiennikéw ciepta)



b) tabel regulacyjnych

e parametry dostarczanego ciepla (temperatura zasilania — strona wtorna
wymiennikéw): wg pkt. 3.2 z uwzglednieniem krzywej grzewczej — zatgeznik
nr 1 oraz instrukcji wspolpracy ruchowej z siecig cieplowniczg

e ciénienie zasilania w miejscu wlaczenia: praca we wspolpracy z pompami
sieciowymi EC ul. Harcerska 15 oraz pompami pompowni zlokalizowanej na
dzialce nr 958.

¢) wydajnosci instalacji do uzdatniania wody oraz wymagania jakosciowe wody
uzdatnionej
e uzupelienie ubytkéw wody w ukladzie technologicznym Wnioskodawcy
realizuje Zaktad Komunalny Sp. z o. 0.
e uzupehienie ubytkéw wody w ukladzie po stronie sieci cieplowniczej realizuje
ECO S.A.

d) rejestrowania i kontrolowania parametrow nosnika ciepla oraz ilosci ciepla
dostarczanego do sieci cieplowniczej, a takze zdalnego rejestrowania i
kontrolowania parametréw oraz zdalnego sterowania pracg zrédla ciepla:

e kontrola i rejestrowanie parametréw nosnika ciepla oraz ilosci ciepla
dostarczanego do sieci cieplowniczej zrealizowa¢ za pomocg ukladu
pomiarowo — rozliczeniowego bedacego wiasnodcia Zakladu Komunalnego
Sp. z 0.0. oraz zabudowanego uktadu kontroli ci$nienia wody zasilajace]

e sterowanie praca zrédla ciepta wg opracowanej instrukcji wspétpracy ruchowe;j
z siecia cieplownicza.

¢) ukladu pomiarowo — rozliczeniowego
e cieplomierz ultradzwiekowy Kamstrup Qp = 250 m>/h, zamontowany na
rurociagu powrotnym — zlokalizowany zgodnie ze schematem stanowigcym
zalacznik nr 3. Wnioskodawca zapewni ECO SA zdalny dostgp do pomiaréw z
ww cieplomierza.

Wymogi formalne:

8.1. Kompletna dokumentacj¢ techniczna (uktad wyprowadzenia ciepta z ITPOK,
Projekt Zagospodarowania Terenu) nalezy uzgodni¢ z ECO S.A.

8.2. Wnioskodawca udostepni ECO S.A. Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji z
uwidocznionym na tym projekcie pasem terenu o szerokosci nie mniejszej niz 2
metry, przewidzianym na doprowadzenie sieci cieplowniczej do przylaczanego
obiektu. Udostepniony Plan podlega uzgodnieniu przez ECO S.A.

8.3. W celu wybudowania przepompowni ECO S.A. uzyska tytul prawny do dziatki nr
958.



9.

8.4. Traca wazno$¢ wydane warunki MZ/ TW/ 29 /2023 z dn. 27.03.2023 1.

8.5. Warunki techniczne przylaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wydania.

Zalaczniki:
e Zalgcznik nr 1 — tabela regulacyjna
e Zalacznik nr 2 - mapa sytuacyjna — wstepna trasa sieci

e Zalgcznik nr 3 — schemat rozgraniczenia wlasnosci

(pieczg¢é i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej)



Zatacznik nr 1 - Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowe;j

OPOLE
Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowej
sezon grzewczy 2023-2024
Tzew. Tzad. zas. Tzad. pow.
12 70 46
11 70 46
10 70 46
9 70 46
8 72 46
7 73 46
6 74 46
5 76 48
4 78 49
3 79 51
2 80 52
1 81 53
0 82 55
-1 84 56
-2 86 58
-3 88 59
-4 89 61
-5 90 62
-6 91 63
-7 92 65
-8 93 66
9 94 67
-10 95 69
-11 96 70
-12 97 70
-13 98 70
-14 99 70
-15 100 70
-16 101 70
-17 102 70
-18 103 70
-19 104 70
-20 105 70




,.
A /L YN AVIZA YOINVED
" ir3ZOINMOI43ID 103IS

¥
\FAMONLYZO0d LNNd e ) ' L
4 _

LI R

pae W e e

St 7




zisiwomArdazid - gL

AMOSEW YIUUSIWAM - G|

wap{lumoley

suemoldls obazolumotdalo nbaiqo Adwod - ¢,

MOdL| nbaiqo ; emopoy edwod - ¢)

wapjlumoley

auemouals obazoumopdals nbaiqo Adwod - |

edalo yiuzol - ||

Anjesadwa) yuinzo - g1

JWNWIPpooRY - 6

eluaiuso yuhzo - g

eokfeuppo einjeule - /

Anesadwa) yiulhzo - g _

lozolumoydsio 10a1s eMisuazosidzaq lomez - g 7
azaumoidsio pjiuusiwim - §

AmobBouplol 1omez - ¢ €l
epnoy emisuazoaidzaq JoMez - g
4ay omyjed eu joooy - | _

{ANLOHMOA SYI20YNY) 7

ﬁwNO_zgumm_U 103182

05z NG X é i 052 NG F{ &v@
9l
L L
9
0sZNG | i oSz NG ¥ i i
b A Wi W )
<v_w>>0mvn<v.w00m_v“ v's 003 CIEIAOAD 15518 50 = H_H/.|
YZOINMOd31D D3IS vs003 L VZOINMO43I0 pals | i %4 _ | \
gl MOd1l VIDOOTONHO3L
VINMOdWOd 1
e — ]

€
[4
[DSONSYIM VINIZOINYHOZOY 1YINTHOS - € YN MINZOVIvZ



